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ik V4 3645 4x25 Erin Sanders， 感 谢 她 在 电视 剧 中 塑造 了 少年 科学 家 Quinn 
Pensky 的 形象 ， 这 一 形象 鼓励 着 年 轻 女士 不 放弃 科学 研究 ， 勇 挚 科 学 癌 咱 。 


第 1 版 序言 


每 一 个 对 模拟 电子 技术 感 兴趣 的 人 都 应 该 在 本 书 中 找到 一 些 有 价值 的 内 容 ， 而 且 我 们 努力 
把 书写 得 让 新 手 也 容易 理解 ， 同 时 又 不 使 模拟 电路 工程 师 感到 太平 痰 。 我 们 已 经 尽力 保证 书 中 
的 每 一 章 对 具有 适当 背景 的 读者 是 自 成 系统 的 。 这 当然 会 引起 一 些 重复 ， 或 许 某 些 读者 会 感到 
乏味 ， 但 只 要 总 体 上 能 使 各 种 背景 的 读者 都 满意 ， 这 种 代价 也 是 值得 的 。 


第 1 章 介 绍 了 运算 放大 器 (下文 简称 “ 运 放 ”) 的 历史 和 演变 。 这 一 章 不 是 每 人 必 i 
讲述 了 运 放 在 模拟 电子 世界 中 的 地 位 。 建 议 初学 者 从 第 1 章 开 始 ， 一 直 读 到 第 11 Sx. 在 读 
完了 第 11 童 之后， 读者 应 该 具备 了 必要 的 基础 知识 ， 可 以 跳 到 此 后 任意 一 章 。 经 验 比 较 丰 富 的 
读者 ， 比 如 电子 技术 员 、 数 字 电 路 工程 师 和 非 电子 类 的 工程 师 ， 可 以 从 第 3 章 开 始 一 直 读 到 第 
11 革 结 束 。 遍 级 电子 技术 员 、 电 子 工程 师 和 初学 的 模拟 工程 师 可 以 从 他 们 觉得 合适 的 任意 章节 
开始 ， 一 直 读 到 第 13 章 结束 。 有 经 验 的 模拟 工程 师 可 以 直接 阅读 任何 自己 需要 的 部 分 。 


本 书 第 1 版 致谢 


感谢 编辑 James Karki 所 做 的 贡献 。 

e 感谢 市 场 部 经 理 Ted Thomas 对 本 书 的 大 力 支持 和 鼓励 。 

e 非常 感谢 Alun Roberts 为 本 书 付出 的 努力 。 

e 感谢 应 用 部 经 理 Thomas Kugelstadt 的 支持 和 帮助 。 

e 还 要 感谢 许多 参 编 本 书 的 作者 :， James Karki, Righard Palmer, Thomas Kugelstadt, Perry 
Miller, Bruce Carter 和 Richard Cesari， 他 们 为 本 书页 献 了 Seo HIFT XE, 


Ron Mancini 
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第 3 版 序言 


在 第 1 版 出 现 之 后 的 这 些 年 里 ， 人 们 在 运 放 及 相关 的 设计 技术 方面 取得 了 许多 进展 。 本 书 
就 是 在 原 书 的 基础 上 增加 了 这 些 新 的 研发 成 果 ， 并 重点 介绍 了 那些 激动 人 心 的 新 的 设计 工具 和 
技术 。 | 

运 放 的 速度 已 经 有 了 极 大 的 提高 ， 而 且 已 经 进入 到 了 RF 设计 领域 。 新 一 代 运 放 已 经 有 了 
全 差分 的 结构 ， 这 不 仅 是 对 运 放 的 一 次 回归 ， 而 且 开 启 了 在 差分 信和 号 链接 口中 的 新 应 用 领域 。 
现在 的 运 放 设 计 工具 不 仅 包括 了 新 一 代 的 滤波 器 设计 和 仿真 软件 ， 而 且 还 包括 了 增益 与 偏 移 电 
压 的 设计 软件 ， 因 而 使 信号 链 的 设计 任务 变 得 异常 容易 。 今 天 的 难题 也 许 在 于 怎样 为 具体 的 工 
作 选 择 最 佳 的 放大 器 ， 而 不 再 像 以 前 那样 为 考虑 信号 电 平 之 间 的 连接 与 移 位 而 陷 人 传递 方程 和 
结构 选择 的 困境 之 中 。 我 们 希望 重视 理论 的 工程 师 会 觉得 这 是 一 本 有 用 的 设计 参考 书 ， 但 本 书 
主要 还 是 面向 那些 工作 节奏 很 快 的 信和 号 链 工程 师 ， 他 们 需要 为 项 目 找到 一 个 最 小 计算 量 的 好 方 
法 。 本 书 中 包括 了 大 量 “ 如 何 做 ”的 设计 内 容 ， 可 以 使 设计 者 很 快 找 出 非常 好 的 设计 方法 ， 电 
路 中 的 元 件 也 都 是 容易 找到 的 。 

我 想 感 谢 John Bishop 和 Thomas Kugelstadt 参与 第 3 版 的 编写 。 我 要 特别 感谢 我 的 良 师 益 
友 Ron Mancini， 他 主编 的 内 容 依 然 是 本 书 的 一 个 非常 重要 的 部 分 。 离 开 了 他 的 灵感 ， 就 不 会 
有 本 书 的 第 1 版 ， 又 从 何 去 谈 第 2 版 和 第 3 版 呢 ? 


Bruce Carter 
第 3 版 主编 
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1934 ^£, "fg - 布 菜 克 (Hary Black) “总 是 从 纽约 市 的 家 中 出 发 ， 搭 乘 火 车 和 轮渡 ， 赶 
往 新 译 西 的 贝尔 实验 室 上 班 。 乘 坐 轮 渡 使 哈 瑞 感 到 很 放松 ， 让 他 可 以 想 一 些 概念 方面 的 事情 。 
那 时 ， 哈 碧 尖 要 解决 一 个 难题 ， 当 电话 线 延 伸 很 长 距离 后 就 需要 放大 器 ， 而 不 可 靠 的 放大 器 限 
制 了 电话 的 使 用 。 首 先 , 增益 的 初始 容 差 很 差 , 但 这 个 问题 只 要 调节 一 下 就 很 快 解决 了 。 其 次 ， 
即使 放大 器 在 工厂 里 调整 好 之 后 ， 它 的 增益 在 现场 使 用 中 仍然 会 有 非常 大 的 漂移， 或 者 使 音量 
太 低 ， 或 者 使 语音 失真 。 

他 们 已 经 所 过 了 许多 次 ， 和 希望 能 做 出 一 个 稳定 的 放大 器 ， 但 电话 线路 经 受 的 温度 变化 和 极 
器 的 电源 电压 ， 产 生 了 无 法 控 制 的 增益 漂移 。 无 源 元 件 的 漂移 要 比 有 源 元 件 好 很 多 ， 因 此 ， 放 
大 器 的 增 蔓 若 能 取决 于 无 源 元 件 ， 这 个 问题 就 可 以 解决 。 有 一 次 坐 轮 渡 时 ， 哈 瑞 富有 创造 力 地 
想到 了 一 个 解决 放大 器 问题 的 新 新 办 法 ， 他 在 轮流 上 还 对 这 个 想法 做 了 论证 。 


解决 的 办 法 


解决 方法 的 第 一 步 是 做 出 这 样 一 个 放大 器 , 它 的 增益 要 大 于 实际 使 用 时 所 需 的 增益 。 然 后， 
把 放大 器 输出 信号 中 的 一 部 分 反馈 到 输入 端 ， 而 反馈 的 方式 应 该 使 电路 (这 里 的 电路 包括 放大 
as TUA JLUE) 的 增 蔓 取决 于 反馈 电路 ， 而 不 取决 于 故 大 器 的 增益 。 这 样 ， 电 路 的 增益 就 取决 
于 无 源 的 反馈 元 件 ， 而 与 有 源 的 放大 器 无 关 。 这 种 被 叫做 负 反 铺 的 操作 ， 是 所 有 现代 运 放 的 基 
本 工作 原理 。 哈 瑞 是 在 轮渡 上 论证 了 这 第 一 个 有 意 研发 的 反馈 电路 。 我 可 以 表 定 地 说 ， 在 那 之 
有 也 曾经 有 人 在 不 经 意 间 做 过 反 乌 电路 ， 但 那些 设计 者 都 没有 在 意 负 反 馈 的 作用 |! 

我 似乎 听 到 了 那个 时 代 的 管理 者 和 放大 器 设计 者 的 大 声 抱 奶 。 我 想象 他 们 会 这 样 说 ,“ 达 到 
30kHz 的 增益 带宽 (GBW) 已 经 够 难 的 了 ， 可 是 那个 傻瓜 却 要 我 设计 一 个 3MHz GBW 的 放大 
器 。 他 最 后 得 到 的 仍然 只 能 是 一 个 30kHz GBW 的 电路 。” 是 的 ,时 间 已 经 证 明 哈 瑞 是 对 的 ， 不 
过 ， 有 一 个 小 问题 哈 瑞 还 疫 有 详细 讨论 ， 即 振荡 的 问题 。 设 计 成 具有 很 大 开 环 增益 的 电路 ， 在 
环 路 闭合 时 有 时 会 振 欧 。 许 多 人 对 这 个 不 稳定 现象 进行 过 研究 ， 而 且 在 20 世纪 40 年 代 已 经 对 
这 个 现象 有 了 相当 好 的 了 解 ， 但 对 稿 定性 问题 的 求解 则 依然 是 一 个 漫长 的 、 相 燥 的 和 精细 的 计 
算 过 程 。 几 年 过 去 后 ,仍然 没有 人 能 使 这 个 方法 变 得 简单 一 些 ， 或 者 变 得 容易 理解 一 些 ， 

1945 年 ，H. W. 伯 德 (Bode) 提出 了 一 个 用 图 示 法 进行 反馈 系统 稳定 性 分 析 的 方法 。 在 那 
以 前 ， 反 馈 分 析 都 是 用 乘法 和 除法 进行 的 ， 所 以 传递 函数 的 计算 是 一 项 费时 费力 的 任务 。 我 们 
应 该 知道 ， 工 程 师 们 只 是 到 了 20 世纪 70 年 代 才 开始 用 上 电子 计算 器 和 计算 机 的 。 伯 德 提出 的 
是 一 种 对 数 技术 ， 它 把 计算 反馈 系统 稳定 性 的 繁复 的 数学 过 程 ， 变 成 了 一 个 简单 的 和 容易 理 
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的 图 示 分 析 法 。 虽 然 这 样 做 之 后 的 反馈 系统 的 设计 仍 很 复杂 ， 但 已 经 不 再 是 一 种 被 少数 电气 工 
程 师 所 占有 而 藏 到 小 趾 屋 里 的 艺术 了 。 任 何 一 名 电气 工程 师 都 可 以 使 用 伯 德 的 方法 找 出 反馈 电 
路 的 稳定 性 ， 于 是 ， 把 反馈 用 于 机 器 的 时 代 从 此 开始 。 至 于 对 电子 系统 反馈 设计 的 要 求 ， 那 是 
人 在 进入 计算 机 和 传感器 时 代 以 后 的 事情 了 。 


1.3” 运 放 的 诞生 


第 一 台 实 时 计算 机 是 模拟 计算 机 ! 这 种 计算 机 依靠 了 事先 编排 好 的 程序 和 输入 数据 计算 出 
控制 行为 。 编 程 是 用 硬 连 (hardwired) 的 方法 实现 的 ， 它 把 一 连 串 的 电路 连接 起 来 ， 然 后 对 数 
据 进 行 数学 计算 。 由 于 这 种 硬 连 方法 的 限制 ， 最 终 导 致 了 模拟 计算 机 地 位 的 日 趋 衰落 。 模 拟 计 
算 机 的 核心 是 一 种 叫做 运 工 放大 器 的 设备 ， 它 可 以 通过 改变 连 线 而 对 输入 信号 进行 许多 数学 运 
算 ， 包 括 加 、 减 、 乘 、 除 .积分 和 微分 。 它 的 名 字 后 来 被 简称 为 大 家 所 熟悉 的 运 放 ， 我 们 都 知 
道 而 且 襄 欢 这 个 名 字 。 运 放 中 使 用 了 一 个 有 很 大 开 环 增益 的 放大 器 ， 当 环 路 闭合 时 ， 放 大 器 就 
开始 执行 由 外 部 无 源 元 件 所 确定 的 数学 运算 。 这 种 放大 絮 的 体积 很 大 ,因为 是 用 真空 管制 作 的 ， 
而 且 还 需要 高 讨 电 产 。 但 由 于 筷 是 模拟 计算 机 的 核心 部 件 ， 所 以 为 了 完成 工作 ， 人 们 还 是 接受 
了 它 时 大 体积 和 大 功率 的 要 求 。 早 期 的 运 放 是 为 模拟 计算 机 而 设计 的 ， 但 人 们 很 快 发 现 ， 运 放 
还 可 以 有 其 他 的 用 途 ， 于 是 它 就 成 为 了 物理 实验 宝 中 的 常用 工具 。 

这 个 时 候 ， 通 用 模拟 计算 机 已 经 进入 到 大 学 和 大 公司 的 实验 室 ， 这 些 计 算 机 对 于 完成 研究 
工作 是 必 不 可 少 的 。 当 时 的 实验 室 工 作 还 同时 提出 了 对 传感器 进行 信号 调整 的 要 求 ， 运 放 也 就 
此 进入 到 了 信号 调整 的 应 用 领域 。 随 着 信号 调整 应 用 领域 的 扩展 ， 对 运 放 的 需求 开始 超过 了 模 
拟 计 算 机 的 需求 。 后 来 模 氢 计算 机 让 位 给 了 数字 计算 机 ， 但 运 放 由 于 在 一 般 模拟 应 用 中 的 重要 
性 而 生存 了 下 来 。 最 终 ， 数 字 计 算 机 取代 了 模拟 计算 机 (对 实时 测量 是 个 悲哀 )， 但 运 放 的 需求 
却 随 着 测量 应 用 的 增长 而 得 以 继续 增长 。 

1.4 真空 管 时 代 

第 一 个 用 于 信号 调整 的 运 帮 是 在 晶体 管 引 入 之 前 用 真空 管 构 造 的 ， 所 以 这 些 运 放 又 大 又 笨 
重 。 到 了 20 世纪 50 年代， 人 们 利用 较 低 电源 电压 工作 的 小 型 真空 管制 造 出 了 小 体积 的 运 放 ， 
它 的 体积 缩小 到 了 像 建 房 时 使 用 的 砖头 那样 的 大 小 ， 所 以 运 放 模块 又 被 别称 为 砖头 。 随 着 真空 
管 体 积 和 元 件 体 积 的 不 断 缩小 ， 运 放 最 后 缩小 到 .了 一 个 八 脚 真 空 管 那样 的 大 小 。 

K2-W 型 运 放 是 第 一 批 商品 化 的 运 放 ， 是 由 George A. Philbrick 研究 所 销售 的 。 这 种 和 运 放 
由 两 个 真空 管 组 成 ， 依 靠 +300V 的 电源 工作 ! 如 条 这 还 不 足以 使 今天 的 模拟 设计 者 感到 退缩 的 
话 ， 那 么 它 的 全 差分 特性 就 一 定 会 。 与 我 们 较为 熟悉 的 单 端 运 放 不 同 ， 一 个 全 差分 运 放 有 两 个 
输出 ， 一 个 为 同 相 输 出 ， 另 一 个 为 反 相 输出 。 设 计 者 需要 闭合 的 不 是 一 条 通路 ， 和 而 是 两 条 反馈 
通路 。 先 别 害怕 ， 这 两 个 反馈 通路 只 需要 两 套 完 全 一 样 的 元 件 ， 所 以 还 不 是 一 种 全 新 的 设计 方 
法 。 今 天 的 全 差分 运 放 如 日 中 天 ， 因 为 它们 是 驱动 全 差分 模 数 转换 器 (ADC) BA HL PI ERAS 
元 件 。 邻 天 的 全 差分 运 放 还 被 用 来 驱动 差分 信号 ， 比 如 DSL 和 平衡 的 6000 音频 电路 。 我 们 完 
全 可 以 说 ， 运 放 从 诞生 之 初 到 现在 已 经 走 过 了 整整 一 周 。 


O 指 从 “全 差分 ”到 “ 单 边 ”"， 最 近 义 走 入 了 “全 差分 ”结构 。 一 一 幸 者 注 
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dn f Ad 20 世纪 60 年 代 进 入 商业 性 开发 的 ， 这 使 运 放 的 体积 进一步 缩小 到 了 只 有 几 立 
方 英 寸 ， 但 砖头 的 别名 依然 被 沿用 。 不 过 ， 今 天 的 砖头 是 指 那些 采用 封装 化 合 物 (potting 
compound) 或 非 集成 电路 (non-IC) 封装 方法 的 电子 模块 。 早 期 的 大 多 数 运 放 是 为 专门 应 用 制 
香 的 ， 因 而 就 没有 必要 做 成 通用 的 ， 各 个 制造 商都 有 不 同 的 规范 和 封装 。 所 以 ， 初 期 的 运 放 几 
乎 都 没有 第 二 供 货 商 。 


1.6 IC HÈ 


IC (集成 电路 ) 是 在 20 世纪 50 年 代 未 和 60 年 代 初 开始 发 展 起 来 的 ， 但 一 直到 20 世纪 60 
年 代 中 期 仙 童 公司 发 布 了 hA709 之 后 才 开 始 投入 使 用 。 这 是 第 一 个 商业 上 成 功 的 IC 运 放 ， 是 
由 Robert J. Widler 设计 的 .nuA709 有 它 自己 的 一 些 问题 ,但 任何 称职 的 模拟 工程 师 都 能 够 使 用 ， 
而 且 被 用 于 许多 模拟 应 用 。hA709 的 主要 缺点 是 稳定 性 问题 ， 它 需要 外 部 补偿 ， 因 而 需要 有 能 
力 的 模拟 工程 师 来 使 用 。 此 外 ，hA709 也 过 于 敏感 ， 在 任何 不 利 条 件 下 ， 它 都 有 自 毁 的 习惯 。 
目 毁 的 现象 非常 普遍 ， 当 时 的 一 家 主要 军品 设备 制造 商 兽 特 地 为 此 发 表 过 一 篇 文章 ， 它 的 题目 
好 像 是 “phA709 的 12 个 珍珠 港 条 件 ”。 

HA709 的 遗产 延续 到 了 今天 ， 但 这 是 一 份 负面 的 遗产 。 如 果 使 用 得 不 正确 ，kA709 就 不 工 
作 ， 这 主要 是 因为 它 的 外 部 补偿 。 今 天 的 工程 师 甚 至 不 知道 这 个 器 件 ， 但 对 不 稳定 性 的 记忆 依 
然 遗 留 到 了 今天 : 由 于 错误 使 用 所 引起 的 问题 ， 未 补偿 的 放大 器 现 在 几乎 卖 不 出 去 。 稳 定性 依 
然 是 今天 运 放 设计 中 理解 得 最 少 的 一 个 问题 ， 也 是 运 放 最 容易 出 错 的 地 方 。 即 使 那些 有 多 年 模 
氢 设 计 经 验 的 工程 师 们 ， 对 此 的 看 法 也 不 统一 。 但 是 ， 聪 明 的 工程 师 会 仔细 阅读 运 放 的 数据 手 
册 ， 使 运 放 工作 在 不 低 于 规范 中 指定 的 增益 值 。 这 一 点 似乎 与 直觉 相反 ， 但 是 ， 运 放 在 规定 的 
芭 低 增 胡 下 是 最 不 稳定 的 。 后 面 的 章节 将 对 这 一 现象 进行 深入 讨论 。 

hA741 是 在 hA709 之 后 出 现 的 ， 这 是 一 个 有 内 部 补偿 的 运 放 ， 如 果 工 作 在 数据 手册 指定 的 
条 件 下 ， 就 不 需要 外 部 补偿 ， 而 且 要 比 hA709 好 用 得 多 。 

LA741 的 遗产 要 比 pA709 正面 得 多 。 事 实 上 ，741 这 个 元 件 编号 已 经 刻 在 了 每 一 位 电子 工 
程 师 的 记忆 里 , 这 就 像 2N2222 的 晶体 管 和 1N4148 的 二 极 管 。 这 通常 也 是 工程 师 们 考虑 运 放 时 
这 一 个 想到 的 元 件 编号 。 与 HA709 不 同 的 是 ， 只 要 不 出 大 错 ，hA741 总 是 会 工作 的 ， 这 就 是 几 
代 工 程 师 喜爱 它 的 原因 。 它 需要 +15V 的 电源 ,因此 就 出 现 了 数 百 种 能 产生 这 些 电 压 的 电源 器 件 ， 
这 个 情况 束 像 是 由 TTL 逻辑 提出 +5V 的 要 求 以 及 由 RS232 串 行 口 提出 +12V 的 要 求 那样 。 在 过 
去 许多 年 里 ， 投 放 市 场 的 每 一 个 运 放 都 使 用 了 与 pA741 相同 的 +15V 电源 。 即 使 到 了 今天 ， 当 
要 求 很 宽 的 动态 抑 围 和 很 好 耐用 性 的 时 候 ，hA741 依然 是 一 个 极 佳 的 选择 。 

AA HA741 问世 以 来 ， 每 年 都 有 新 的 运 放 推出 ， 延 续 着 一 个 永 无 止境 的 运 放 系列 ， 而 性 能 
和 可 靠 性 的 不 断 改进 已 使 今天 的 运 放 可 以 被 任何 人 使 用 于 模拟 电路 。 

IC 运 放 已 经 意 六 在 那里 了 ， 最 新 一 代 的 运 放 和 覆盖 了 从 极 低 功 耗 器 件 的 SkHz GBW 到 超过 
3GHz GBW RJS rem. BURRI CEMR LIER 0.9V 到 绝对 最 大 祝 定 电 上 庄 有 的 1000Y 。 答 入 
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电流 和 输入 失调 电压 已 经 下 降 到 非常 小 ， 因 而 使 客户 在 进行 进货 检验 时 难以 测试 。 运 放 已 经 变 
成 了 真正 通用 的 模拟 IC， 它 可 以 完成 所 有 的 模拟 任务 。 它 可 以 用 做 线路 驱动 器 、 放 大 器 、 电 平 
移 位 器 、 振 荡 器 、 滤 波 器 、 信 号 调整 器 、 执 行 器 的 驱动 器 、 电 流 源 、 电 压 源 ， 而 且 还 有 其 他 许 
多 应 用 。 今 天 的 设计 者 所 面临 的 问题 是 ， 如 何 快速 正确 地 选择 电路 与 运 放 的 组 合 ， 以 及 如 何 计 
算出 无 源 元 件 的 数值 ， 以 使 设计 的 电路 实现 所 需 的 传递 函数 。 

应 该 说 明 的 是 ， 没 有 任何 一 种 运 放 是 万 能 的 。 一 个 可 以 理想 地 用 做 传感器 接口 的 运 放 ， 当 
用 于 RF 时 根本 就 不 工作 。 一 个 有 优良 RF 性 能 的 运 放 ,也许 有 非常 糟糕 的 DC 指标 。 由 各 制造 
商 提供 的 所 有 数 百 种 型 号 的 运 放 ， 都 是 以 略微 不 同 的 方式 进行 优化 的 ， 所 以 ， 设 计 者 的 任务 是 
在 这 数 百 种 器 件 中 找 出 少数 几 个 适合 具体 应 用 的 运 放 。 本 书 叙 述 了 一 种 完成 这 一 选择 的 设计 方 
法 ， 至 少 可 以 用 于 信号 链 应 用 中 的 运 放 选择 。 

本 书 是 讲 运 放电 路 的 ， 所 以 不 会 讨论 运 放 的 内 部 结构 。 本 书 将 叙述 电路 级 的 计算 ， 但 不 会 
涉及 过 于 繁复 的 计算 。 读 者 可 以 从 适合 自己 的 内 容 开 始 ， 然 后 很 快 进 入 高 级 论题 。 如 果 想 寻找 


运 放 将 继续 成 为 模拟 设计 中 一 个 不 可 或 缺 的 元 件 ， 因 为 它 是 一 个 非常 基本 的 元 件 。 每 一 代 
电子 设备 都 会 把 更 多 的 功能 集成 到 硅 片 上 , 同时 也 把 更 多 的 模拟 电路 做 入 IC 中 。 我 们 不 必 担心 ， 
随 着 数字 电路 应 用 的 增加 ， 模 拟 电路 的 应 用 也 会 增加 ， 因 为 主要 的 数据 来 源 和 接口 应 用 都 在 现 
实 世界 ， 而 现实 世界 是 一 个 模拟 的 世界 。 因 此 ， 每 一 代 新 的 电子 设备 都 会 对 模拟 电路 提出 新 的 
需求 ， 因 而 也 就 需要 新 一 代 的 运 放 来 满足 这 些 需求 。 模 拟 设计 和 运 放 设计 是 一 种 将 延续 到 遥远 
未 来 的 基本 技能 。 
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2.1 引言 


虽然 我 们 在 本 书 中 尽量 少 用 数学 ， 但 有 些 代 数 运算 对 于 理解 模拟 电路 是 必需 的 。 书 中 的 数 
学 和 物理 定理 将 按照 后 面 使 用 时 的 情况 进行 解释 ， 所 以 也 就 不 需要 实际 的 练习 题 了 了。 比如， 在 
解释 了 分 压 普 规则 之 后 ， 这 个 规则 将 被 多 次 用 于 后 面 一 些 概念 的 推导 之 中 ， 而 推导 过 程 中 的 那 
些 用 法 也 翼 构 成 了 分 压 器 规则 的 实际 练习 题 。 

电路 是 无 源 和 有 源 元 件 的 组 合 。 电 路 中 的 元 件 被 安排 成 能 够 完成 某 个 要 求 的 功能 。 这 样 形 
成 的 元 件 排 列 叫 做 电路 ， 有 时 也 叫做 电路 结构 。 模 拟 设计 的 艺术 内 订 就 是 指 这 种 电路 结构 的 导 
出 。 对 几乎 每 一 个 电路 的 设计 任务 ， 我 们 都 可 以 找到 许多 已 经 发 表 的 电路 结构 ， 因 此 电路 设计 
o4 ARX. 

当 设 计 进 行 到 找 出 了 所 需 电 路 的 上 时候， 就 必须 写 出 电路 方程 ， 以 对 电路 性 能 进行 预测 和 分 
析 。 教 科 书 中 请 是 严格 的 方程 推导 ， 我 们 在 这 里 对 电路 理论 的 回顾 不 是 用 来 取代 教科 书 的 。 电 
路 理论 中 有 几 个 方程 是 经 常 使 用 的 ， 所 以 是 应 该 记 住 的 ， 我 们 将 在 下 面 和 叙述 这 些 方程 。 

对 一 个 电路 的 分 析 方法 几乎 与 电子 工程 师 的 数目 一 样 多 ， 而 且 ， 如 果 方 程 写 的 正确 ， 所 有 
的 方法 都 将 取得 相同 的 结果 。 然 而 ， 还 有 一 些 很 简单 的 方法 ， 使 我 们 在 进行 电路 分 析 时 不 必 一 
步 步 地 做 完 所 有 的 计算 ， 这 些 方 法 也 要 在 下 面 讨 论 。 
2.2 物理 定理 

欧姆 定理 可 以 叙述 为 VY = IR, 这 是 贯穿 电子 学 的 最 基本 的 定理 。 欧 姆 定理 可 以 用 于 一 个 单 
一 元 件 、 一 个 任意 的 元 件 组 合 或 一 个 完整 的 电路 。 当 流 过 电路 中 某 一 部 分 的 电流 为 已 知 时 ， 电 
络 在 这 一 部 分 上 的 电压 降 就 可 以 用 电流 乘 以 电阻 来 算出 ， 这 就 是 式 (2-1): 

V= IR (2-1) 


在 图 2-1 中 , 欧姆 定理 被 用 于 全 电路 。 当 电流 流 过 总 电阻 R 时 , 就 有 电压 V 降落 在 R 上 。 


图 2-1 把 欧姆 定理 用 于 全 电路 
在 图 2-2 中 ， 我 们 把 欧姆 定理 用 于 一 个 单一 元 件 。 当 电流 MLE R 时， 就 有 电压 Va 
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dTH-L H EH A 
Li br p f 
L d i LA L " b 


i y ili 4. 
| gMNS E 
ER PA LL 
EY J a 
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ERER 上 。 可 以 看 出 ， 尽 管 电阻 只 是 电路 中 的 一 个 元 件 ， 但 在 计算 R 上 的 电压 降 时 ， 我 们 使 
用 的 是 同一 个 公式 。 


基 尔 霍 夫 电 压 定理 可 以 表述 为 : 在 一 个 串联 回路 中 的 电压 降 之 和 , 等 于 回路 中 电压 源 之 和 。 
也 就 古 说 ， 电 压 源 的 电压 一 定 全 部 降落 在 无 源 元 件 上 。 在 计算 电压 总 和 时 ， 应 该 记 住 ， 这 是 一 
[8] 个 代数 和 。 我 们 把 基 尔 霍 夫 电 压 定理 表示 在 图 2-3 中 ， 把 它 的 方程 写 为 式 (2-2) MA (2-3)。 
2 Veurs 一 D Vants (2-2) 
V = Và + Vs, (2-3) 


图 2-2 把 欧姆 定理 用 于 一 个 元 件 图 2-3 ZO RE XB HEBR 


AE ARE A LUC EE AREA: DEA —4- 0 EREUHLORLZOU. SET URBE D ESBURLUEZLTU. 
Jo Vea A Hi URRE, MELLGREN, xbXESU RRS E, UCE PRADA, EAA 
有 的 电流 都 是 同等 看 待 的 。 我 们 把 基 尔 霍 夫 电 流 定理 表示 在 图 2-4 中 ， 把 它 的 方程 写 为 式 (2-4) 


和 了 去 (2-5 ) e 
DTm = 2, lovr (2-4) 
I,-L,-l,-I, (2-5) 


图 2-4 RERE EPE 


2.3 IEZA Di 
当 电 路 的 输出 端 没 有 负载 时 ， 我 们 可 以 用 分 压 器 规则 来 计算 电路 的 输出 电压 。 假 设 流 过 所 
有 电路 元 件 的 电流 都 是 相同 的 ( 见 图 2-5)。 式 (2-6) 是 用 欧姆 定理 写 出 的 ， 这 就 是 V = (R+). 
式 (2-7) 也 是 用 欧姆 定理 写 出 的 ， 它 表示 了 输出 电阻 上 的 压 降 。 


2.4 5j A. aa 2, RU 7 


(2-6) 


[= ——— 

R, +R, 

Vour = IR; (2-7) 

把 式 (2-6) 代入 式 (2-7)， 在 经 过 一 些 代 数 运算 之 后 ， 可 以 得 到 分 压 器 公式 ， 即 式 (2-8), 


T o- (2-8) 


图 2-5 分 压 器 规则 


记 住 这 个 分 压 器 规则 有 一 个 简单 方法 : 输出 电阻 要 除 以 电路 总 电阻 。 再 用 这 个 比率 乘 咏 输 

入 电压 ， 就 可 得 到 输出 电压 。 应 该 记 住 ， 分 压 器 规则 总 是 假定 输出 电阻 上 是 没有 负载 的 ， 当 输 

路 ， 而 输入 电路 一 般 都 是 大 阻 值 电路 。 当 有 一 个 固定 的 负载 与 输出 电阻 并 联 时 ， 可 以 将 输出 电 

阻 与 负载 电阻 组 成 的 等 效 闪 联 电阻 用 于 分 压 器 计算 ， 而 且 不 会 引起 任何 误差 。 当 负载 电阻 大 于 
输出 电阻 10 倍 以 上 时 ， 许 多 人 会 忽略 这 个 负载 电路 ， 但 这 会 引起 10% 的 误差 

2.4 “分 流 器 规则 

当 一 个 电路 的 输出 端 没有 负载 时 ， 可 以 用 分 流 器 规则 来 计算 输出 支 路 Rs 中 的 电流 。 假设 流 

过 图 2-6 中 两 条 支 路 的 电流 为 A 和。 式 (29) 是 用 基 汞 霍 夫 电流 定理 写 出 的 。 电 路 中 的 电压 

是 用 欧姆 定理 写 出 的 ， 这 就 是 式 (2-10)。 把 式 (2-9) 和 式 (2-10) 合 起 来 ， 就 得 到 式 2-11), 

ISI (2-9) 

V -LR -LA, (2-10) 


Ine Ren er (BER. (2-11) 


R, 


图 2-6 roes ALNI 
把 式 (2-11) 中 各 项 整理 之 后 ， 就 可 得 到 分 流 器 公式 ， 即 式 (2-12). 


E 
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I, (zir) (2-12) 
电路 的 总 电流 被 分 成 两 部 分 , 用 电阻 Ri 除 以 总 电阻 所 得 到 的 值 ， 便 确定 了 有 多 少 电流 流 过 
Rz。 记 住 分 流 器 规则 的 一 个 容易 的 方法 是 记 住 分 压 器 规则 。 然 后 对 分 压 器 规则 稍 做 修改 ， 这 就 


古 ， 用 对 方 支 路 的 电阻 除 以 总 电阻 ， 再 将 此 比率 乘 以 输入 电流 ， 就 得 到 本 支 路 的 电流 。 
2.5” 戴 维 宁 定理 


有 上 时候， 比较 好 的 做 注 是 把 电路 的 某 个 部 分 隔离 出 来 ， 以 此 简化 电路 中 这 个 隔离 部 分 的 分 
析 ， 因 而 不 必 和 写 出 整个 电路 的 回路 方程 或 节点 方程 然后 再 求解 联 立 方程 组 。 戴 维 宁 定理 可 以 使 
我 们 把 电路 中 的 关注 部 分 隔离 出 来 ， 再 把 其 余 的 电路 用 一 个 简单 的 串联 等 效 电路 代 圭 ， 这 样 就 
Io T ERAT. 

我 们 有 两 个 定理 具有 相似 的 功能 。 刚 才 提 到 的 戴 维 宁 定 理 是 其 中 的 第 一 个 定理 ， 第 二 个 定 
理 叫 诺顿 定理 。 当 输入 信号 源 为 电压 源 时 ， 使 用 戴 维 宁 定 理 ， 诺 顿 定理 是 在 输入 信和 号 源 为 电流 
源 时 使 用 的 。 由 于 诺顿 定理 极 少 使 用 ， 所 以 如 果 需 要 的 话 ， 我 们 希望 读者 自己 参照 教科 书 来 进 
行 分 析 和 理解 。 

戴 维 宁 定 理 的 分 析 方 法 是 从 电路 中 被 替换 的 那个 元 件 或 那个 部 分 开始 的 。 在 图 2-7 rp, d 
们 从 电路 中 被 替换 部 分 的 那 两 个 端点 向 后 看 (从 图 中 C 和 Rs 的 两 个 端点 XXX 向 左边 看 )。 然 后 
计算 出 从 这 两 个 端点 看 进去 的 无 负载 时 的 电压 Vr (利用 分 压 器 规则 )。 

现在 仍然 从 电路 中 被 替换 部 分 的 两 个 端点 向 左 看 ， 这 时 要 把 独立 的 电压 源 短 接 ， 然 后 计算 
出 这 两 个 端点 之 同 的 阻抗 Rru。 最 后 一 步 是 用 戴 维 宁 等 效 电路 代替 你 想 代 替 的 那 部 分 ， 这 就 得 
到 图 2-8 中 的 电路 。 


图 2-7 原来 的 电路 图 2-8 图 2-7 的 戴 维 宁 等 效 电路 


戴 维 宁 等 效 电 路 是 一 个 简单 的 串联 电路 ， 因 而 简化 了 接 下 来 的 计算 。 使 用 戴 维 宁 定 理 ， 一 
般 是 为 了 价 化 电路 的 计算 ， 因 为 这 样 束 不 再 需要 求解 联 立 方程 组 了 。 当 使 用 戴 维 宁 定理 时 ， 被 
替换 电路 中 所 发 生 的 详细 情况 就 不 复 存 在 了 ， 但 这 没有 什么 影响 ， 因 为 我 们 并 不 关注 被 替换 部 
分 的 情况 。 

作为 戴 维 宁 定 理 的 一 个 例子 , 我们 来 计算 图 2-9a 中 的 输出 电压 Vour。 第 一 步 是 站 在 端点 六 
-Y 上 ， 而 你 的 背 朝 着 输出 电路 的 方向 ， 然 后 计算 出 你 所 见 到 的 开路 电压 Vra, 3X 2E f FH Es 
规则 的 极 好 机 会 。 由 此 可 得 到 式 (2-13), 


dafu 4 m, E ER wi 


[AS *. d s M Ae ce 9 
Vra = (2-13) 


(a) 原来 的 电路 (b) 戴 维 宁 等 效 电路 
图 2-90 ” 戴 维 宁 等 效 电路 举例 
你 现在 依然 站 在 端点 X-Y 上 ,第 二 步 是 计算 出 从 这 两 个 端点 看 进去 的 阻抗 (把 电压 源 短 接 )。 
这 个 戴 维 宁 阻抗 是 R 和 Ra 的 并 联 阻抗 ， 如 式 (2-14) 中 计算 的 那样 。 现 在 请 离开 端点 X-Y, 
免得 你 的 两 只 大 脚 把 电路 蹊 坏 了 。 第 三 步 是 把 X-Y 左边 的 电路 替换 成 戴 维 宁 等 效 电路 Wra 和 
Rra， 这 就 得 到 图 2-9b 中 的 电路 。 


RR, 
"m TR LR, 


(说明 :两 条 垂直 平行 线 “| ”表示 元 件 的 并 联 。) 


- RJ R, (2-14) 


最 后 一 步 是 计算 输出 电压 。 请 注意 ， 现 在 又 要 使 用 分 压 器 规则 了 。 式 (2-15) 描述 了 电路 
的 输出 电压 。 这 个 输出 电压 的 形式 是 很 自然 的 分 压 器 串联 的 形式 ， 这 当然 是 对 的 。 这 是 使 用 分 


压 器 规则 的 另 一 个 好 处 ; 答案 的 形式 一 般 很 容易 看 履 , 而 不 是 混杂 在 一 起 的 一 大 堆 系 数 和 参数 。 
| R, ( R, R 
4 -— — — — 2-15 
"ou - Um R +R, +R, aba +R l l 
R+R ° € 


图 2-10 表示 了 直接 分 析 电 路 的 情况 。 你 现在 可 以 看 出 使 用 戴 维 宁 定理 的 优点 了 。 我 们 在 电 

路 中 指定 了 两 个 回路 电流 五 和 五 。 然 后 写 出 回路 方程 式 DX (2-16) 和 式 (2-17) ]。 
VzL(R -E)-ILR, (2-16) 
LR, tR cR) - ER, (2-17) 


图 2-10 直接 进行 电路 分 析 
EA (2-17) 改写 为 式 (2-18)， 在 代入 式 (2-16) 之 后 ， 就 可 得 到 式 (2-19)。 


时 m E -JEr VI £4 
T8 i "H 小 p OW) A 
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| R, -R, -R 
I, 21, 一 一 一 (2-18) 
R, 
+R +R, | 
V=], rd (R +R,)—1,R, (2-19) 


X (2-19) 整理 后 ， 可 以 得 到 式 (2-20)。 再 用 欧姆 定理 写 出 式 (2-21)， 最 后 把 式 (2-20) 
RAA (2-21)， 就 得 到 式 (2-22), 


Lom d (2-20) 
gu 7 z m 
R, +R, +R, 
———3 — (RF R,) - R, 
R, 
Vour = LR, (2-21) 
Var =Y R, 2-22 
OUT (RQ RR, +R) " (24) 
R, : 


这 里 多 做 了 不 少 计 算 ， 而 且 设 有 任何 收益 。 这 样 得 到 的 答案 还 不 是 一 种 可 用 的 形式 ， 因 为 
看 不 出 怎么 分 压 的 。 因 此 ， 还 需要 进行 一 些 代数 运算 才 可 把 它 变 成 可 用 的 形式 。 
2.6 JIE 

营 加 定理 是 一 个 可 以 用 于 任何 线性 电路 的 定理 。 从 本 质 上 讲 ， 当 存在 独立 的 电压 源 或 电流 
源 的 时 候 ， 可 以 分 别 计算 出 每 个 电压 源 或 电流 源 所 产生 的 电压 或 电流 ， 然 后 计算 出 这 些 电 压 和 
电流 的 代数 和 。 这 样 就 简化 了 计算 ， 因 为 不 再 需要 写 出 一 连 申 的 回路 方程 或 节点 方程 。 2-11 
给 出 了 这 样 的 一 个 例子 。 


d. 
i 


图 2-11 又 加 定理 的 例子 图 2-12 24 Vi gd] 
当 把 Vi Kg BEST, Vo 就 与 Ra 和 Ra 与 Ri 的 并 联 电阻 构成 一 个 分 压 器 。 这 个 电路 的 输出 电压 Vourn 
可 以 用 分 压 器 形式 的 到 (2-23) 计算 。 读 电路 示 于 图 2-12。 用 分 压 器 规则 就 很 快 得 出 了 答案 。 
Vourz = V2 Qo - (2-23) 
| R, +R || R 
同样 ， 当 Výš (MÆ 2-13), Vic 5 R 和 R5 Rz 的 并 联 电 阻 构 成 一 个 分 压 器 ， 然 后 
利用 分 压 器 规则 计算 出 Vour!， 这 束 是 式 (2-24). 


- R i R, 24 
Vouri = Vi R " R, | R, R, (2-24) 


y F | " L m 
] LE n — 
F | T+ D Nd 
: - " | |; 
E "LI Pa r1 
' } biu 
I Bi | 
m p E A d ua vx; A a n t T 
pm p. m T F3 Ad EVXLEBBEAREFR F"FfiYFTE 
Ex us Char! nom d V4 LANES LAELDNGaCESS AN PE 
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图 2-13 当 V gd] 


在 对 两 个 电压 源 完成 计算 之 后 , 就 把 两 个 结果 加 在 一 起 , 得 到 最 后 的 解 , 这 就 是 式 (2-25), 
BNR y, RIR 
R * KR, || R, KR, +R || R, 

为 了 更 好 地 理解 全 加 定理 ， 我 们 建议 读者 使 用 回路 方程 或 节点 方程 的 方法 分 析 上 述 电路 。 
另外 ,利用 全 加 定理 得 出 的 结果 是 一 个 很 简单 并 且 很 容易 理解 的 形式 。 当 我 们 观察 这 个 最 后 等 
式 的 时 候 ， 可 以 明显 地 看 出 ， 如 果 两 个 电压 源 等 值 且 反 向 以 及 R= 请 ， 那 么 输出 电压 就 等 于 
零 。 对 于 使 用 回路 方程 或 节点 方程 解 出 的 结果 ， 就 很 难得 出 这 样 的 结论 ， 除 非 再 花 大 量 时 间 把 
草 后 的 结业 变 成 对 称 的 形式 。 


2.7 饱和 电 体 管 电 路 的 计算 


我 们 现在 要 设计 的 电路 的 指标 是 : 当 Vm = 12V 和 Jsmx < 10mA 时 ， 要 求 Vour < 0.4V, 
当 Vw < 0.05V 和 Jour = 1mA 时， 要 求 Your > 10V。 访 电路 示 于 图 2-14, 


Vour = 


(2-25) 


| 
VaT 
二 


图 2-14 和 饱和 品位 管 电路 


集 电 极 电 阻 必 须 在 品 体 管 关 断 悄 况 下 计算 ， 这 就 是 式 人 2-26)。 这 个 电阻 应 该 尽 最 小 ， 以 恒 
在 输出 电流 流 过 读 电 阻 时 不 产生 大 于 2V 的 压 降 ， 这 样 才 可 请 足 00V 的 输出 指标 。 


peHo L1 10 L2 p (2-26) 
{LT 


这 样 , 当 蝇 体 管 关 断 时 , 负载 可 以 从 集 电 极 电 阻 取出 mA 的 电流 , 而 不 会 把 集 电 极 电 压 (也 
就 是 输出 电压 ) Dx 10V 以 下 。 当 晶体 管 通 导 时 ， 基 极 电阻 的 大 小 必须 使 输 人 信号 对 晶体 管 基 
极 提 人 殿 是 储 的 驱动 电流 ,以 使 晶体 管 进入 饱和 。 这 就 是 式 (2-27) AA (2-28), 394 E tE 
管 的 上 是 50, 


[16] 
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D l sl E F. 


|» Va -Ve 
了 = 有 7 = 12 CE 


Van 


tfm Ro IL (2-27) 


(2-28) 


把 式 (2-27) RAA (2-28)， 可 以 得 到 式 (2-29), 
p < Vn -Va _ (12-0.6)50V 
Ic Brao [mA 


—35.6 kQ (2-29) 


当 晶 体 管 通 导 时 ， 它 要 吸入 负载 电流 ， 而 且 仍然 要 处 于 饱和 区 。 这 些 计算 忽略 了 一 些 较 小 
的 细节 ， 但 仍然 在 98 免 的 精度 范围 内 。 
2.8 晶体管 放大 器 

放大 器 是 一 种 模拟 电路 ( 见 图 2-15), 它 的 计算 以 及 在 设计 时 所 必须 考虑 的 要 点 , 要 比 饱和 
电路 复杂 得 多 。 这 种 复杂 性 使 人 们 感到 模拟 设计 要 比 数字 设计 更 困难 《前面 的 饱和 晶体 管 电路 
是 数字 电路 ， 也 就 是 只 有 “ 开 ” 和 “ 关 ” 两 个 状态 }。 模 拟 设计 比 数字 设计 难 ， 是 因为 设计 者 必 
须 考 虑 到 模拟 电路 的 所 有 状态 ， 而 数字 设计 只 需 考虑 两 个 状态 。 图 2-15 中 放大 器 的 指标 是 AC 
电压 增益 为 4 和 输出 信号 的 峰 到 峰 摆 幅 为 4V。 


图 2-15 dE RC 


我 们 把 集 电 极 电流 无 选择 为 10mA， 这 是 因为 晶体 管 在 这 一 电流 下 的 电流 增益 有 为 100, 
我 们 把 集 电极 电压 随意 地 设 定 为 8V。 当 集 电极 电压 摆动 12V (从 8V 摆动 到 10V) 时 ， 应 该 在 
Rc 上 仍然 有 足够 的 电压 降 ， 以 保证 晶体 管 处 于 通 导 状态 。 我 们 把 集 电 极 和 发 射 极 之 间 的 电压 设 
定 为 4Y， 因 而 把 发 射 极 电压 人 诈 设 定 在 了 4V。 当 集 电极 电压 摆动 -2V (从 8V 摆动 到 6V) FF, 
晶体 管 自身 仍然 还 有 2V 的 压 降 ， 所 以 晶体 管 仍然 处 于 线性 区 。 该 放大 器 的 集 极 电阻 和 射 极 电 
阻 分 别 用 式 (2-30) 和 式 (2-31) 算出 。 
V. 12V-8V 


R «m NÉ 
| I. 10 mA 


= 400 £2 (2-30) 


dafu 4 m, E ER wi 


一 一 ”~ o 28 町 体 管 起 大 器 13 
Ve V, V 
Re = Ra tRy =E E TROC 4000 (2-31) 


ls Iti, do 10mA 
使 用 戴 维 宁 等 效 电路 来 计算 R 和 到 ， 如 图 2-16 所 示 。 


Il. 10mA 
B 78^ jo 一 01mA (2-32) 
p 12R, 
Vry = 一 一 -33) 
TH R +R, (2-33) 
__ RR, 
Ru = R +R, (2-34) 


图 2-16 基 极 回路 的 戴 维 宁 等 效 电路 


我 们 希望 基 极 电压 为 4.6V， 因 为 射 极 电压 是 4V。 我 们 还 假设 Ra 上 有 0.4V 的 电压 降 ， 这 
就 可 以 写 出 式 〈2-35)。 由 于 有 的 变化 ，Rra 上 的 压 降 不 会 正好 等 于 0.4V， 但 数 百 毫 伏 的 变化 对 
于 这 个 设计 无 关 紧 要 。 现 在 用 分 压 器 规则 来 计算 R 和 Rs 的 比值 (负载 电流 已 被 考虑 在 内 ”)。 


0.4 — 
Ru = "Yin 4 kQ (2-35) 
Viu = [Rm t Vy =0.4+4.6=5=12- a | (2-36) 
R, +R, 
R, =R, (2-37) 


Ri 差不多 等 于 Ro, 因此 , 把 R AREER ARETE 2 fie, m CHE TT HL PR ZU E KO, 
如 式 (2-35) 所 示 。 这 样 就 得 到 Ri = 11.2kQ2 和 Ro = 8kQ2。 电 路 的 AC 增益 近似 等 于 Re/Re;, 
JERAM P Ce 把 Rez 短路， 这 样 ， 就 可 以 写 出 式 (2-38) 和 式 (2-39) ”, 


R IX e -一 - =100 Q (2-38) 
Ry, = R, —R,, = 400—100 2300 Q (2-39) 


电容 的 选择 取决 于 对 放大 器 要 求 的 频率 响应 ，Cm 采 用 10kF，CE 采 用 1000F, 这 是 两 个 足 
够 好 的 起 始 值 。 


DO 此 负载 电流 十指 晶体 管 的 基 极 电流 三 。 一 一 译 者 注 
D 式 (2-38) 中 的 怠 是 电路 增益 ， 此 电路 的 交流 增益 等 于 Ro/Re1。 一 一 译 者 注 
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Hon Mancini 
3.1 理想 运 放 的 假设 


理想 运 放 这 个 名 称 适用 于 本 章 以 及 其 他 类 似 的 分 析 场 合 ， 因 为 本 章 假设 运 放 最 重要 的 参数 
都 古 完 类 的 。 工 程 师 也 许 有 了 时候 希望 有 一 个 理想 运 放 ， 但 如 果真 有 这 样 一 个 元 件 的 话 ， 它 将 挫 
发 我 们 的 已 知 宇宙 ! 本 章 的 最 后 将 给 出 相关 的 解释 。 幸 好 不 存在 像 理 想 运 放 这 样 的 东西 , 但 是 ， 
今天 的 运 帮 非常 接近 理想 值 ， 因 而 使 理想 运 放 的 分 析 方 法 非常 接近 实际 运 放 的 分 析 方 法 。 实 际 
运 放 与 理想 运 放 在 两 个 方面 存在 差别 。 首 先是 DC 参数 的 差别 ， 比 如 输入 失调 电压 。 这 些 差别 
大 到 足以 引起 与 理想 值 的 偏离 。 对 于 理想 运 放 ， 我 们 假设 输入 失调 电压 为 零 。 其 次 是 AC 参数 ， 
比如 增益 。 这 些 参 数 是 与 频率 有 关 的 。 所 以 ，AC 参数 在 DC 时 很 大 ， 到 高 频 时 就 变 小 。 

这 个 假设 向 化 了 分 析 ， 因 而 开辟 了 一 条 深入 理解 运 放 的 通路 。 当 把 灌木 和 高 大 的 树木 清理 
干净 之 后 ， 森 林 也 就 清晰 可 见 了 。 虽 然 理想 运 放 的 分 析 方 法 利用 了 完美 的 参数 ， 但 这 种 分 析 往 
往 是 合理 的 ， 因 为 有 些 运 放 确实 很 接近 完美 。 此 外 ， 当 工作 在 数 千 赫 的 低频 时 ， 理 想 运 放 的 分 
析 方 车 可 以 得 出 精确 的 结果 。 本 章 将 主要 讨论 电压 反馈 运 放 ， 电 流 反馈 运 放 将 在 第 9 章 讨论 。 

在 分 析 理 想 运 放 之 前 ,我们 还 要 做 几 个 假设 。 第 一 ， 假 设 流入 运 放 输入 端的 电流 为 零 。 这 
个 假设 对 于 FET 运 放 几乎 是 完全 正确 的 ， 因 为 FET 运 放 的 输入 电流 在 1pA 以 下 。 但 对 于 双 极 
局 速 运 放 ， 这 个 假设 不 总 是 正确 的 ， 因 为 双 极 运 放 的 输入 电流 有 时 可 以 到 数 十 微 安 。 

第 二 ， 假 设 运 放 的 增益 为 无 穷 大 ， 因 此 ， 运 放 可 以 使 输出 电压 摆动 到 任意 的 数值 ， 以 满足 
输入 条 件 。 这 个 假设 的 意思 是 说 ， 运 放 的 输出 电压 可 以 达到 任意 值 。 实 际 上 ， 当 输出 电压 接近 
电 产 电压 时 ， 运 放 便 进入 饱和 。 然 而 ,现实 世界 并 没有 否定 这 个 假设 ， 只 是 设 了 一 个 限度 。 

此 外 ， 无 穷 大 增益 的 假设 还 意味 着 输入 信号 必须 为 零 。 运 放 的 增益 会 把 输出 电压 一 直 驱 动 
到 使 两 个 输入 端 之 间 的 电压 《误差 电压 ) 为 零 。 这 便 引 出 了 第 三 个 假设 ， 两 个 输入 端 之 间 的 电 
压 为 零 。 两 个 输入 端 之 间 电 压 为 零 的 意思 是 ， 如 果 一 个 输入 端 连接 到 一 个 像 地 这 样 的 硬 电压 源 
上 ， 那 么 另 一 个 输入 端 也 将 处 于 同一 电位 上 。 另 外 ， 由 于 流入 输入 端的 电流 为 零 ， 所 以 运 放 的 
答 和 阻抗 是 无 穷 大 。 

第 四 ， 理 想 运 放 的 输出 阻抗 为 零 。 理 想 运 放 可 以 驱动 任何 负载 ， 而 自己 不 会 因 输出 阻抗 而 
产生 任何 电压 降 。 在 小 电流 下 ， 大 多 数 运 放 的 输出 阻抗 在 零 反 几 欧 姆 的 范围 ， 所 以 ， 这 个 假设 
在 大 多 数 情况 下 是 成 立 的 。 第 五 ， 理 想 运 放 的 频率 响应 古 平坦 的 。 也 就 是 说 ， 增 益 将 不 随 频 率 
的 增加 而 改变 。 当 把 运 放 限制 在 低频 使 用 时 ， 就 保证 了 这 一 假设 的 正确 性 。 

表 3-1 列 出 了 理想 运 放 的 这 些 基 本 假设 ， 图 3-1 画 出 了 这 样 的 一 个 理想 运 放 。 
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输入 电流 0 
输入 失调 电压 
输入 阻抗 

输出 阻抗 


增益 


图 3-1 理想 运 放 
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同 相 运 放 中 的 输入 信和 号 是 与 同 相 输入 端 连接 的 〈 见 图 3-2), ， 因 此 ， 输 入 信号 源 看 到 的 是 一 
个 无 穷 大 的 阻抗 。 同 相 运 放 中 不 存在 输入 失调 电压 ， 因 为 Vos = Ve = 0， 所以， 负 输入 端 必定 
处 于 与 正 输入 端 相同 的 电位 上 。 运 放 的 输出 把 电流 灌 入 Rr, 直到 负 输 入 端 也 处 于 Vin 的 电位 上 ，。 


这 一 过 程 使 Re 上 的 电压 等 于 Vin。 


图 3-2 同 相 运 放 


我 们 用 分 压 器 规则 来 计算 Vm: Vour 是 分 压 器 的 输入 ,而 Vin 是 分 压 器 的 输 。 由 于 运 放 的 两 
个 输入 端 都 不 能 有 电流 流入 ， 因 而 就 可 以 使 用 分 压 器 规则 。 式 (3-1) 是 依靠 分 压 器 规则 写 出 的 ， 
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在 经 过 一 些 代 数 运算 之 后 ， 可 以 得 到 表示 为 增益 形式 的 式 (3-2), 
Zy Fe | 
VIN = Vovr R. +R, (3-1) 
Vour -名 + 让 Q4 Re (3-2) 


VIN Ro Ro 
当 Ra 相对 于 Re EHER KARHE, 我 们 有 RAR — 0, 因此 , 式 (3-2) 可 以 简化 为 式 (3-3) 。 


Vour 
—— z=] q- 
VN ~ 


在 这 些 条 件 下 ，VourVYm = 1, WAER RAJEE ke —^- Eh Rs 一 般 是 被 去 
除 的 ， 因 为 这 样 得 到 的 结果 是 相同 的 ， 当 Re 被 去 除 后 ，Rr 也 可 以 被 去 除 (Rr 在 去 除 时 ， 必 须 
用 短 接 的 方法 ) 。 当 Re 和 Ro 都 被 去 除 后 , 运 放 的 输出 端 就 用 一 根 导线 连接 到 反 相 端 。 有 些 运 放 
在 把 Rr 从 电路 中 去 除 后 会 自 毁 ， 所 以 ， 在 许多 缓冲 器 设计 中 仍然 保留 Re。 当 把 Re 保留 在 缓冲 
器 电路 时 ， 它 的 作用 是 保护 反 相 输入 端 不 受过 电压 的 侵犯 ， 从 而 限制 了 流 过 输入 ESD (静电 放 
Hi) 结构 的 电流 (一般 小 于 1mA) ， 而 电阻 Re 几乎 可 以 取 任 何 值 (经 常 使 用 的 是 20kQ)。 在 电 
流 反馈 放大 器 的 设计 中 ，Rr 是 永远 不 可 以 从 电路 中 去 除 的 ， 因 为 Re 确定 了 电流 反馈 放大 器 的 
稳定 性 。 


3.3 ” 反 相 运 放 


反 相 运 放电 路 中 的 同 相 输 入 端 是 接地 的 ( 见 图 3-3)。 我 们 前 面 做 的 一 个 假设 是 输入 误差 电 

压 为 零 ， 所 以 ， 反 馈 使 运 放 的 反 相 输入 端 处 于 虚 地 (不 是 实际 的 地 ,但 作用 像 地 )。 我 们 已 经 假 

设 了 流入 输入 端的 电流 为 零 , 所 以 , 流 过 Ro 的 电流 就 等 于 流 过 Re 的 电流 。 利 用 基 尔 霍 夫 定理 ， 

可 以 号 出 式 (3-4)。 式 中 加 入 了 负 号 ， 是 因为 这 里 是 反 相 输入 端 。 在 经 过 一 些 代数 处 理 之 后 ， 
可 以 得 到 式 (3-5), 


(3-4) 


(3-5) 


E 3-3 Bulbs 
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可 以 看 出 ,增益 仅 与 反馈 电阻 和 增益 电阻 有 关 ， 所 以 ， 这 个 反馈 操作 也 就 实现 了 它 的 功能 ， 
这 网 是 ， 反 馈 使 得 增益 与 运 放 参数 无 关 。 实 际 的 电阻 值 取决 于 设计 者 所 希望 确立 的 阻抗 值 的 大 
小 。 如 采 Re = 10KQFI Ro = 1l0ko， 那 么 增益 等 于 -1， 这 可 以 用 式 (3-5) 算出 。 而 如 果 Rp = 
100kCX1 Ra = 100kO,, 增益 仍然 等 于 -1。10kQ2 和 100kQ 的 阻抗 等 级 确定 了 实际 吸取 电流 的 大 小 、 
杂 散 电容 的 效应 以 及 其 他 一 些 影响 。 这 个 阻抗 值 并 不 影响 增益 的 确定 。 增 益 是 由 RR 的 比率 
确定 的 。 

最 后 要 说 明 一 点 : 输出 信号 是 输入 信号 经 过 放大 和 反 相 之 后 的 信号 。 电 路 的 输入 阻抗 由 Ro 
设 定 ， 因 为 反 相 输 入 端 被 保持 在 虚 地 上 。 


3.4 加 法 器 


对 反 相 运 放 增 加 几 个 输入 ， 就 可 构成 一 个 加 法 器 电路 (LER 3-4)。 由 于 反馈 的 原因 ， 与 反 
相 输 入 引 脚 相连 的 那个 电阻 端 被 置 于 虚 地 ， 因 此 ， 增 加 新 的 输入 不 会 影响 已 有 输入 的 操作 。 


Eg 3-4 ”加 法 器 电路 


我 们 可 以 用 个 加 定理 来 计算 由 每 个 输入 信号 所 产生 的 输出 电压 ， 然 后 把 这 些 输 出 电压 以 代 
数 和 的 方式 加 在 一 起 , 就 得 到 总 的 输出 电压 。 式 (3-6) 是 当 六 和 仿 接 地 时 的 输出 方程 。 式 (3-7) 
fu (3-8) 是 其 他 两 个 登 加 方程 ， 而 最 终结 果 表 示 为 式 (3-9), 


R- 
Vours 三 一 E Vy (3-6) 
iy 


Re | 
Vouri = Nu X (3-7) 
Voun ^ —-V, (3-8) 
Voor = (Ex ^ Fey, 十 ad (3-9) 
1; | 


3.5 zEA BU SR 


差分 放大 器 对 加 到 输入 端 上 的 两 个 信号 的 差 值 进行 放大 〈 见 图 3-5) 。 我 们 可 以 用 下 加 定理 
来 计算 由 每 个 输入 电压 产生 的 输出 电压 ， 然 后 把 这 两 个 输出 电压 加 起 来 ， 就 得 到 最 后 的 输出 


电压 。 
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图 3-5 3:5] X 88 


| 由 输入 信号 Vi 产生 的 运 放 输 出 电压 可 以 用 式 (3-10) 和 式 (3-11) RIA. d EH FS 
器 规则 计算 出 电压 内 ， 然 后 用 同 相 增 益 方程 式 Dk (3-2) ] 计算 出 同 相 输 出 电压 Vovn?, 


R 
V, =V 2 3-10 
"RR, (1) 
R R +R 
Van =V (G) | -11 
outi = V, (G,) xl R, | (3-11) 


然后 用 反 相 增益 方程 式 [ 式 (3-5) ] 来 计算 反 相 级 的 输出 电压 Vourn, XER (3-12), HE 
把 反 相 和 同 相 的 输出 用 式 (3-13) 加 在 一 起 。 式 (3-13) 又 可 以 容易 地 变 为 式 (3-14)。 


-R 
Vourn = vf - (3-12) 
R, 
R +R R 
Vour =V, E E. -V — (3-13) 
RR, R, R, 
R, 
Your = (G7 V9) — (3-14) 
R, 


现在 可 以 请 上 晰 地 看 出 ， 差 分 信号 (V - V) 被 放大 了 这 一 级 增益 的 那么 多 售 ， 因 此 ， 差 分 
放大 器 这 个 名 称 是 很 适合 这 个 电路 的 。 上 出 于 这 个 电路 只 放大 输入 信号 中 的 差 值 部 分 ， 因 而 抑制 
了 输入 信和 号 中 的 共 模 部 分 。 图 3-6 中 的 Voy 就 是 这 样 的 一 个 共 模 信号 。 由 于 差分 放大 器 能 剥离 
或 抑制 共 模 信号 ， 所 以 ， 这 种 电路 结构 经 常 被 用 来 剥离 信号 中 的 DC 成 分 或 抑制 那些 注入 到 信 
号 中 的 共 模 噪声 。 
这 个 电路 的 缺点 是 ， 当 用 做 差分 放大 器 时 ， 两 个 输入 阻抗 不 能 相互 匹配 。 由 于 这 个 原 
因 ， 我 们 特别 设计 了 这 个 电路 的 两 运 放 和 三 运 放 的 结构 ， 以 用 于 需要 和 输入 阻抗 匹配 的 高 性 能 
应 用 。 


O A (3-11) 中 的 G 为 过 分 放大 器 的 同 相 增 瘟 。 一 一 译 者 注 


L; € rb 3 E A 
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图 3-6 带 有 共 模 输入 信号 的 差分 放大 器 
3.6 复杂 反馈 网 络 


当 把 一 个 复杂 的 网 络 插 和 人 反馈 环 路 时 ， 电 路 的 分 析 就 变 得 非常 困难 ， 因 为 我 们 无 法 使 用 简 
单 的 增益 方程 。 通 常 的 解 革 是 写 出 节点 或 回路 方程 组 ， 然 后 求解 。 由 于 只 有 一 个 输入 电压 ， 也 
就 不 能 使 用 登 加 定理 ， 但 我 们 可 以 使 用 戴 维 宁 定 理 ， 比 如 下 面 这 个 问题 。 

有 了 时候 ,我 们 希望 在 反馈 环 路 中 有 一 条 低 阻 抗 的 接地 通路 。 标准 的 反 相 运 放 做 不 到 这 一 点 ， 
因为 它 的 输入 电阻 是 由 驱动 电路 规定 的 ， 而 反馈 电阻 是 由 增益 指标 规定 的 。 但 如 果 用 一 个 工 形 
网 络 插 和 人 到 反馈 环 路 〈 见 图 3-7)， 就 可 得 到 这 样 的 一 个 自由 度 ， 这 就 是 ， 在 满足 上 面 两 个 要 求 
的 同时 ， 反 馈 环 路 中 还 有 一 条 很 低 DC 电阻 的 接地 通路 。 


X 
| 


图 3-7 把 T 形 网 络 插入 反馈 环 路 
为 了 分 析 该 电路， 我 们 在 X-Y 处 把 电路 断 开 ， 然 后， 站 在 断 开 处 向 R4 看 进去 ， 计 算出 戴 


” 维 宁 等 效 电压 ， 如 式 (3-15) 所 示 。 戴 维 宁 等 效 阻抗 用 式 (3-16) 计算 。 


R 
Vas = Va —i 3-15) 
TH OUT R, +R, ( l 
R =R, || R, (3-16) 


把 输出 电路 替换 成 戴 维 宁 等 效 电路 之 后 ， 就 得 到 图 3-8。 然 后 可 以 利用 反 相 增益 方程 式 [ 式 
(3-17) ] 计 算出 电路 的 增益 。 
Vm Rot Egg 
VR 
把 戴 维 宁 等 效 电路 代入 式 (3-17) ， 就 可 得 到 式 (3-18), 
an ERR ( SR | S Urt 38) 
VR XR R R, 


(3-17) 
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3 
R,* R4 —— 


Du 


(3-19) 


3-8 把 戴 维 宁 定 理 用 于 T 形 网 络 


我 们 来 构建 一 个 反 相 放大 器 电路 ， 它 的 具体 指标 是 : 输入 电阻 为 10kQ (Ro = IOkQ), 1# 
益 等 于 100, 以 及 反馈 电阻 等 于 或 小 于 20k@。 通 常 的 反 相 放大 器 电路 无 法 满足 这 些 指标 ， 因 为 
Rr- WA 1000kQ, [AAA R = Ri = 10kQFI Rs = 485kQ 的 工 形 网 络 ， 就 可 以 近 
似 地 满足 这 些 指标 。” 


3.7 ”视频 放大 器 


视频 信号 中 包含 了 商 频 成 分 ， 而 且 是 用 同 轴 电缆 进行 发 送 和 接收 的 。 用 来 连接 这 些 电 路 的 
电缆 有 一 个 750 的 特性 阻抗 。 为 了 防止 反射 〈 也 就 是 防止 产生 失真 和 重 影 )， 输 入 和 输出 电路 
的 阻抗 都 必须 与 750 的 电缆 阻抗 相 匹配 。 

对 于 同 相 放大 器 ， 输 入 阻抗 的 匹配 是 很 容易 的 ， 因 为 同 相 放大 器 的 输入 阻抗 非常 高 ， 我 们 
只 要 使 图 3-9 中 的 Ry = 750 束 可 以 了 。RF 和 Re 可 以 选择 为 较 大 的 阻 值 ， 在 数 百 欧姆 的 范围 ， 
因而 对 输入 或 输出 电路 的 阻抗 只 有 很 小 的 影响 。 然 后 用 一 个 匹配 电阻 Ry 与 运 帮 的 输出 端 串 联 ， 
以 把 运 放 的 输出 阻抗 提高 到 75Q2。 此 外 ， 还 需要 在 下 一 级 的 答 入 端 放置 一 个 问 接 电阻 Rr， 以 使 
与 电缆 相 匹 配 〈 见 图 3-9)。 


3-9 MAMER $8 


D 此 时 的 反馈 电阻 可 以 看 做 Rz 与 Rm 的 串联 ， 略 小 于 20k, EAE 
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HFE A A vB Bel i 
LS 7D "Bg FA In 


| 这 两 个 匹配 和 端 接 电 阻 (Rm 和 Rr) 是 等 值 的 。 由 于 Rr 上 没有 加 任何 负载 ， 所 以 构成 了 一 - 
个 V2 的 分 压 器 。 我 们 一 般 把 Re 选择 成 等 于 RG， 因而 运 放 的 增益 等 于 2。 这 样 ， 系 统 的 增益 ， 
也 就 是 运 放 的 增益 乘 以 分 压 器 的 增益 ， 就 等 于 1 (2 x 1/2 = 1), 


38 ”电容 


电容 是 电路 设计 者 工具 箱 中 的 主要 元 件 ， 因 此 ， 我 们 有 必要 对 电容 的 特性 及 其 对 电路 性 能 
的 影响 作 一 简要 的 讨论 与 评估 。 电 容 有 一 个 Xc = 1/2xfC 的 阻抗 。 可 以 看 出 ， 当 频率 为 零 时 ， 容 
DL. (也 称 电抗 ) 为 无 穷 大 ， 当 频率 为 无 穷 大 时 ， 容 抗 为 零 。 这 两 个 端点 值 可 以 用 终 值 定理 导出 ， 
而 且 可 以 用 来 获得 关于 电容 效应 的 大 致 印象 。 当 一 个 电容 与 一 个 电阻 一 起 使 用 时 ， 两 者 构成 了 
一 个 叫做 转折 点 的 频率 。 我 们 不 想 使 用 繁复 的 数学 ， 只 是 想 说 ,这 个 转折 点 出 现在 f= 1/(2xRO) 
的 频率 上 ， 而 且 ， 在 这 个 转折 频率 处 的 增益 等 于 -3 dB, 

在 图 3-10 所 示 的 低 通 滤波 器 电路 中 ， 有 一 个 电容 与 反馈 电阻 并 联 。 这 个 低 通 滤 波 器 的 增益 
可 以 写 为 式 (3-20), 

Vour __ Xe ll Re 


" (3-20 
VR i: 


图 3-10” 低 通 滤 波 器 


在 非常 低 的 频率 区 ，Xc 之 = ， 因 此 在 式 (3-20) 的 并 联 支 路 中 RE 占有 优势 ， 电 容 则 不 起 
什么 作用 。 所 以 ， 低 频 区 的 增益 为 -RERc。 在 非常 高 的 频率 区 ，X&e 之 0， 所 以 反馈 电阻 被 短路 ， 
使 电路 的 增益 减 小 到 零 。 在 Xe = 应 的 频率 点 "， 增 益 被 降低 了 V2 的 因子 ， 因 为 这 样 两 个 复 阻 
抗 的 并 联 等 于 这 两 个 阻抗 的 向 量 和 的 一 半 。 

如 果 把 这 个 电容 与 Re 并联, 那么 电容 的 作用 正好 与 上 面相 反 , 因而 构成 了 一 -个 高 通 滤波 器 
( 见 图 3-13), XX (3-21) 给 出 了 这 个 高 通 滤 波 器 的 方程 。 


"out p. e (3-21) 
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图 3-11 ”高通 滤波 器 


在 非常 低 的 频率 区 ，Xc 过 一 ， 因 此 在 式 (3-21) 的 并 联 阻抗 中 Re 占有 优势 ， 电 容 则 没有 
什么 作用 。 所 以 ， 低 频 区 的 增益 为 1 + RMRc。 在 非常 高 的 频率 区 ， 了 下 全 0， 所 以 ， 增 益 设置 
电阻 Re 被 短 接 ， 把 电路 的 增益 提升 至 最 大 值 。 

上 面 这 个 简单 的 技术 可 以 用 来 对 电路 传递 函数 的 大 概 趋势 进行 快速 估算 。 在 后 面 几 章 中 ， 
我 们 将 叙述 更 好 的 分 析 技术 ， 因 为 那里 的 应 用 需要 更 高 的 精度 。 


3.9 为 什么 理想 运 放 会 摧毁 已 知 宇宙 


对 于 下 面 的 讨论 , 我 们 不 要 求 理 解 第 13 章 中 讲 到 的 那些 运 放 参数 , 但 能 够 理解 那些 参数 将 
古 有 和 儿 助 的 。 一 个 理想 运 放 具有 下 面 的 特性 。 

e 它 不 吸取 电源 电流 ， 因 此 没有 电源 ， 也 就 不 需要 加 电 ， 以 免 发 生 什么 危险 | 

因为 没有 电源 ， 理 想 运 放 就 没有 Von 和 Vor 的 限制 。 因 此 ， 它 的 输出 电压 的 捍 幅 是 + 。 

e 它 的 输出 阻抗 为 零 ， 因 此 ， 能 在 两 个 极端 电压 处 提供 无 穷 大 的 电流 。 

e 它 有 无 穷 大 的 增益 ， 因 此 ， 最 微细 的 一 点 点 输入 信号 也 会 使 输出 摆 幅 达到 正 、 负 无 穷 大 

的 电压 。( 设 有 反馈 元 件 ， 这 是 当然 的 。) 
e 它 有 无 委 大 的 摆 速 ， 因 此 ， 能 立即 摆动 到 任何 一 个 极端 电压 处 ， 而 这 两 个 极端 电压 有 着 
同样 的 契 灭 性 。 

所 以 ,一 个 理想 运 放 了 义 这 么 身 在 时 子 工 ， 也 没有 加 上 电源 ， 上 硕 刻 间 会 把 其 正 负 输入 端 之 间 
一 定量 的 差异 放大 成 无 穷 大 的 输出 电压 ， 输 出 无 穷 大 的 电流 。 由 此 引起 的 电力 巨 浪 ， 将 形成 从 
运 放 开始 以 光速 向 四 周 不 断 辐 射 的 球体 ， 并 把 看 射 范围 内 的 万 物 完全 拱 毁 ! 

项 默 的 分 析 ， 实 际 上 是 为 了 讲 清 楚 下 和 耐 儿 个 要 所 。 

(1) 如 果 使 用 了 理想 运 放 的 模型 ， 那 么 工程 师 还 必须 知道 实际 运 放 的 参数 是 如 何 变 坏 的 ， 
并 以 此 来 修改 理想 运 放 模型 。 理 想 运 放 模 型 对 于 初始 的 仿真 和 分 析 是 一 个 有 用 的 工具 ， 但 不 能 
恰当 地 解释 实际 运 放 的 行为 。 | 

(2) 所 有 这 些 数学 分 析 可 以 归结 为 一 个 简单 的 概念 : 运 放 将 对 它 的 输出 做 所 有 必须 做 的 事 
情 ， 以 使 它 的 两 个 输入 奖 上 的 电压 相等 。 这 是 在 书 的 全 部 内 容 ， 疹 缩 成 了 这 梓 一 句 最 简单 的 话 。 
这 个 基本 概念 可 以 用 来 推导 所 有 运 放 电路 在 所 有 应 用 中 的 所 有 行为 。 当 然 ， 这 还 要 经 过 要 所 
1” 中 所 说 的 实际 运 放 的 修正 。 

(3) 非常 敏锐 的 模拟 设计 工程 师 也 许 会 对 这 个 “死亡 星球 (death star)” 的 论述 看 出 一 个 诬 
论 :;“ 回 流通 路 在 哪里 ”” 当 使 用 单 问 运 放 时 ， 回 流通 路 是 地 。 但 既然 宙 有 使 用 电源 ， 也 束 和 没有 


时 m E -JEr VI £4 
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地 | 所 以 ， 为 了 技术 上 的 正确 性 ， 唯 一 可 以 摧毁 已 知 字 宙 的 理想 运 放 应 该 是 全 差分 型 的 ， 其 中 
的 一 个 输出 用 作 马 一 个 输出 的 回 疲 通路 。 本 书 将 详细 解释 地 线 回 流 技术 ， 其 中 包括 单 端 运 放 和 
连 搂 成 单 电源 工作 的 单 端 运 帮 的 正确 的 地 线 回流 技术 。 


3.10 “小 结 


在 给 出 了 恰当 假设 之 后 ， 运 放电 路 的 分 析 就 变 得 简单 明了 了 了。 包括 零 输入 电流 、 零 输入 失 
调 电压 和 无 穷 大 增益 在 内 的 这 些 假 设 ， 是 一 些 符合 实际 的 假设 。 因 为 在 大 多 数 实 际 应 用 中 ， 新 
的 运 放 已 经 使 这 些 假 该 几乎 完全 正确 。 

当 信 号 由 低频 成 分 组 成 上 时， 增益 的 假设 是 成 并 的 ， 因 为 运 放 在 低频 时 有 非常 高 的 增益 。 当 
使 用 CMOS 运 放 时 ,输入 电流 在 飞 安 (1077) 的 量 级 ， 在 大 多 数 应 用 中 完全 可 以 看 为 零 。 激 光 
微调 的 输入 电路 把 输入 失 庆 电压 降低 到 了 几 个 微 代 ， 对 大 多 数 应 用 也 完全 可 以 看 为 每。 理想 运 
放 正 在 变 成 现实 ， 特 别 是 对 那些 无 严格 要 求 的 应 用 ，。 
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Ron Mancini 
41 单 电源 与 双 电源 


在 前 一 章 中 ， 我 们 假定 所 有 的 运 放 都 是 以 双 电 源 或 称 分 裂 电 源 (split supply) 供电 的 。 但 
在 今天 的 便携 式 和 电池 供电 的 设备 中 ， 情 况 并 非 如 此 。 当 运 放 由 双 电 源 供电 时 (LE 4-1), Ha 
源 的 两 个 端 电压 通 和 前 大 小 相等 、 极 性 相反 ， 而 两 个 电源 之 间 的 中 心 抽 头 与 地 相连 。 任 何 接地 的 
输入 信号 源 也 就 自动 以 电源 的 中 心 电 压 (地 电位 ) 为 参照 ， 所 以 ， 输 出 电压 也 自动 以 地 电位 为 
参照 。 
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图 4-1 分 裂 电 源 的 运 放 电路 


单 电 源 系 统 则 没有 双 电 源 系 统 那 样 方便 的 地 电位 参照 ， 因 此 ， 必 须 用 偏 置 电路 来 保证 输出 
电压 的 摆 幅 位 于 两 个 正确 的 电压 之 间 。 在 单 电源 系统 中 ， 与 地 相连 的 输入 信号 源 实际 上 是 连接 
到 了 电源 的 一 个 端 电压 上 。 这 好 比 在 双 电 源 情 况 下 把 输入 信号 连接 到 了 电源 的 负电 压 上 。 这 时 
就 必须 对 运 放 的 输入 端 进行 偏 置 ， 才 能 使 输出 电压 达到 所 需 的 摆动 范围 ， 这 样 的 偏 置 要 求 便 增 
加 了 单 电 源 设计 的 复杂 性 。 

当 信 号 源 不 是 以 地 为 参照 时 ( 见 图 4-2), 地 与 参照 电压 之 间 的 电位 差 就 会 与 信号 一 起 放大 。 
如 果 参 照 电 压 不 是 用 做 偏 置 电压 而 加 到 电路 中 (这 里 的 参照 电压 不 是 用 做 含 压 ， 因 为 输入 电压 
原先 是 接地 的 ) ， 那 么 这 个 参照 电压 必须 从 输入 信号 中 剥离 ， 才 可 使 运 放 有 最 大 的 动态 范围 。 

当 参 照 电压 不 允许 出 现在 输出 电压 中 的 时 候 ， 可 以 用 一 个 输入 偏 置 电压 来 消去 这 个 参照 电 
压 ( 见 图 4-3)。 在 图 4-3 中 ， 两 个 输入 电路 中 都 有 电压 Vrer， 因 此 这 个 电压 叫做 共 模 电压 。 我 
们 可 以 用 电压 反馈 运 放 来 抑制 共 模 电压 , 因为 这 种 运 放 的 输入 电路 使 用 了 差分 放大 器 的 结构 ( 选 
用 差分 放大 器 是 因为 它 本 能 地 有 共 模 电压 的 抑制 能 力 )。 


读者 需 注意 ， 前 一 段 讲 单 电源 系统 ， 这 一 段 又 回 到 了 双 电 源 ， 这 里 的 “ 偏 置 ”有 “剥离 参照 电压 ”的 意思 ， 
而 图 4-2 中 的 Vaer 表 示 了 输入 信号 中 所 携带 的 参照 电压 ， 而 这 个 参照 电压 需要 用 “ 偏 置 ” 来 剥离 。 一 一 译 者 注 
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B] 4-4 单 电源 运 放 电路 


当 信号 源 以 地 为 参照 时 , 单 电 源 运 放 电路 会 承受 很 大 的 输入 共 模 电压 ”。 图 4-4 表示 了 一 个 
单 电源 运 放 电路 ， 它 的 和 输入 电压 以 地 为 参 题 。 所 以 ， 电 路 中 的 输入 电压 不 是 以 电源 的 中 点 为 参 
E (这 不 同 于 分 裂 电 源 的 情况 )， 而 是 以 电源 的 较 低 的 那个 端 电 压 为 参照 。 当 输入 信号 为 正 时 ， 
这 个 电路 是 不 能 工作 的 ， 因 为 这 时 的 输出 电压 应 该 变 成 负电 压 ， 但 这 对 于 正 电源 电压 是 难以 做 
到 的 。 这 个 电路 只 能 有 限度 地 工作 在 很 小 的 负 输 入 电压 下 ， 因 为 当 输 入 信和 号 与 电源 的 一 个 端 


压 相 连 时 ， 大 多 数 运 放 都 不 能 很 好 工作 。 


DO 等 于 负 向 的 最 大 共 模 电压 。 一 一 译 者 注 
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所 以 ， 和 捍 电 源 运 放 电路 设计 中 就 有 这 样 一 个 难点 ， 这 就 是 ， 我 们 总 要 设法 去 应 对 输入 与 地 
相 达 或 者 与 不 同 的 参照 电压 相连 的 问题 。 除 非 另 有 说 明 ， 我 们 在 本 章 中 讨论 的 所 有 运 放 电路 都 
是 单 电源 电路 。 对 于 单 电源 ， 我 们 可 以 把 它 的 正 端 接地 ， 也 可 以 把 它 的 负 端 接 地 。 只 要 电源 的 
极 性 使 用 得 正确 ， 有 具体 的 连接 方法 是 不 会 影响 电路 工作 的 。 

在 使 用 单 电源 之 后 ， 输 出 电压 的 极 性 就 受到 限制 。 当 电源 电压 Voc = 10V 时 ,输出 电压 就 
饭 限 制 在 0 < Your < 10V 的 范围 内 。 当 电路 使 用 正 电 源 时 ， 就 不 能 输出 负电 压 ， 但 是 ， 当 电 
路 使 用 正 电源 时 ， 我 们 并 不 排斥 使 用 负 输 入 电压 。 只 要 运 放 输入 端 上 的 电压 不 变 负 ， 这 样 的 单 
电源 电路 是 可 以 接受 负电 压 输 入 的 。 

SAE (5) 电源 供电 时 ， 我 们 应 该 注意 运 放 在 负 OE) 输入 电压 下 的 操作 ， 因 为 运 放 的 
答 和 人 级 对 于 反 向 电压 击 穿 是 极为 敏感 的 。 此 外 ， 当 输入 电压 和 电源 电压 互 为 反 极 性 的 时 候 ， 还 
应该 保证 在 所 有 可 能 的 启动 状态 下 都 不 会 使 运 放 输 入 端 承 慨 反 向 偏 压 的 作用 。” 


4.2 电路 分 析 


我 们 将 用 下 面 的 例子 来 说 明 单 电 源 运 放 设计 的 复杂 性 。 从 上 面 的 分 析 可 以 看 出 ， 偏 置 的 要 
求 提 出 了 几 个 不 可 3 要 取得 一 


: 现 的 状态 而 使 分 析 变 得 复杂 。* 最 好 还 是 耐心 看 完 这 一 段 ， 以 对 问 
些 了 解 。 好 在 本 章 的 后 面 将 给 出 一 种 像 “ 毫 调 书 ”那样 的 设计 方法 。 在 前 一 章 中 ， 我 们 假设 运 
放 是 理想 的 ， 从 这 一 章 开始 我 们 将 讨论 运 放 的 不 完美 性 。 许 多 运 放 的 输入 和 输出 电压 摆 幅 是 有 
限制 有 的 ， 如 图 4-7 所 示 。 但 如 果 选 用 轨 到 轨 (rail-to-rail) 的 运 放 来 设计 ， 那 么 输入 与 输出 摆 幅 
的 问题 将 会 减 到 最 小 。 我 们 首先 来 分 析 图 4-5 中 的 反 相 电路 。 


VREF — 


图 4-5 反 相 运 放 


X (4-1) 是 用 从 加 定理 写 出 的 ， 在 经 过 一 些 代 数 化 简 之 后 ， 可 以 得 到 式 (4-2): 


"a" Re RetRo) y Re (4-1) 
nu e Ji R, | NR 


D 本 小 节 讲 得 有 点 绕 ， 读 者 需 仔细 琢磨 。 一 一 译 者 注 
O 比如 要 求 输出 负电 压 。 一 详 者 注 


dafu 4 m, E ER wi 


| O R 
Vour = (Vier 一 nR (4-2) 


只 要 负载 电阻 RL 的 阻 值 很 大 , 这 个 电阻 就 不 会 进入 到 电路 计算 中 , 但 可 以 引起 一 些 二 次 效 
应 ， 比 如 ， 对 输出 电压 摆 幅 有 一 些 限制 。 式 (4-3) 是 通过 令 Veer 等 于 Vin 而 得 到 的 ， 电 路 中 
虽然 存在 输入 ， 却 没有 输出 电压 。 作 者 在 导出 一 种 有 序 的 运 放 电路 设计 方法 之 前 ， 也 曾 无 意 中 
设计 出 了 一 些 这 样 的 电路 。 但 是 ， 实 际 的 电路 中 会 有 一 个 很 小 的 输出 电压 ， 它 等 于 输出 级 下 方 


晶体 管 的 饱和 压 降 ， 这 个 电压 对 于 TLCO7X 是 150mV, [38 
| H R 
Vout = Vas -Vn RE = Vn Va) E =O (4-3) 


当 Vee = 0 因而 Vour = -VCYRYo) 时 ， 式 (4-2) 存在 两 种 可 能 的 情况 。 首 先 ， 当 Vn% 
任意 正 电 压 时 ，VYour 应 该 为 负电 压 。 但 这 个 电路 因为 使 用 了 正 电 源 而 无 法 达到 负电 压 ， 所 以 ， 
答 出 就 饱和 在 电源 的 较 低 的 那个 端 电压 上 ， 这 就 是 式 (4-4)。 其 次 ， 当 Vw 为 任意 负电 压 时 ， 输 
出 就 按照 式 (4-5) 摆动 在 正常 的 范围 内 : 

Vw20, Vour =0 (4-4) 


VN SU, Your -Val (4-5) 


"4 Vasr 等 于 电源 电压 Vcc 时 ， 我 们 得 到 式 (4-6). ÆR (4-6) 中 ， 当 Vac fM. Vour E 
该 超过 Vcc。 但 这 是 不 可 能 的 ， 所 以 输出 进入 饱和 。 当 V 为 正 电压 时 ， 电 路 工作 成 一 个 反 相 才 
大 器 。 


| R- 
Vour = (Vec — V) R (4-6) 


图 4-7 中 画 出 了 图 4-6 所 示 电 路 (Voc = 5V, Ro = Rp = 100kO, Ri = 10kQ) 的 传递 曲 
£y. 


E 4-6 WA Ycc 偏 压 的 反 相 运 放 


C) REAM., — HERE 
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输入 电压 Vis (V) 


5 20 15 10 05 00 
输出 电压 Your (V) 
4-7 一 个 带 有 Voc 偏 置 的 反 相 运 故 的 传道 曲线 

对 图 4-6 中 的 电路 结构 , 我 们 使 用 了 四 个 运 帮 进行 测试 。 其 中 , 前 一 代 的 三 个 运 放 (LM358、 
TLO7X 和 TLC272) 的 输出 电压 范围 从 2.3 V 到 3.75 V。 这 一 性 能 不 能 保证 前 一 章 关 于 理想 运 放 
假设 的 合理 性 ， 除 非 把 输出 电压 的 摆 幅 限制 在 很 小 的 范围 内 ?。 对 输入 和 输出 电压 摆 幅 的 限制 ， 
是 单 电 谣 运 放 节 精 糕 的 缺陷 。 因 为 限制 了 电压 摆 幅 ， 也 就 限制 了 电路 的 动态 范围 。 此 外 ， 电 压 
探 幅 的 限制 第 第 会 引起 大 信号 时 的 失真 。 其 中 第 四 个 被 测 运 放 是 比较 新 的 TLV247X， 这 个 运 放 
钼 设计 成 能 在 单 电源 电路 中 实现 轨 到 轨 操 作 。TLV247X 描 出 了 一 条 完美 的 曲线 (此 结果 仅 受 到 
了 测量 仪器 的 限制 ), 而 且 使 作者 感到 高 兴 的 是 ,这 是 一 种 教科 书 中 才能 找到 的 特性 ,这 同时 也 
证 明了 理想 放大 器 假设 的 合理 性 。 有 些 老式 运 放 的 传递 曲线 一 定 会 有 式 (4-7) 中 这 样 的 限制 ， 


Vour = (Vec 一 Ym RS = Vou? Vour” VoL 时 (4-7) 


图 4-8 PRAE — ^ IB PRAGA EAE, SX (4-8) 是 用 登 加 定理 写 出 的 。 在 经 过 代数 化 简 后 ， 


可 以 得 到 式 (4-9). 


| R 
Vour = (Vw i rS (4-3) 


O feli PER ECAA Ge dm E TERERAA SE, HERE 


4.2 EX) $4 29 


— € 


1 | | R 


E 4-8 同 相 运 放 


当 VrEF = 0 因而 Vour = Vin(RHRo) 时 ， 这 个 电路 也 存在 两 种 情况 。 首 先 ， 当 Vw 为 负电 压 

时 ，YVYour 应 该 是 负电 压 。 但 在 使 用 正 电 源 的 情况 下 ， 这 个 电路 无 法 给 出 负 输 出 电压 ， 所 以 ， 输 

出 就 只 能 饱和 在 电源 较 低 的 端 电压 上 ， 这 就 是 式 (4-10)。 其 次 ， 当 V 为 正 电 压 时 ， 输 出 即 摆 
动 在 正常 的 范围 内 ， 如 式 (4-11) 所 示 。 

Vhs0, Vour =O (4-10) 

V7, Vour = Vi (Re / Ro) (4-11) 

对 于 图 4-8 中 的 同 相 运 放电 路 , 我 们 用 下 面 的 数据 进行 了 测试 : Voc = 5 V, Ro = Re = 100 kQ 

和 RL = 10ko。 由 此 测 得 


a] 


输入 电压 Vis (V) p 


输出 电压 Your (V) 


图 4-9 一 个 同 相 运 帮 的 传递 曲线 
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反 相 和 同 相 电路 有 许多 种 可 能 的 结构 变化 。 就 在 这 个 时 候 ， 有 许多 设计 者 正在 对 这 些 不 同 
的 结构 进行 分 析 ， 和 希望 能 碰巧 找到 一 种 结构 ， 以 解决 他 们 的 电路 问题 。 我 们 不 必 对 各 种 电路 进 
行 逐个 分 析 ， 而 可 以 采用 更 好 的 方法 ， 这 就 是 ， 学 会 使 用 联 立 方程 组 的 方法 ， 并 由 给 定 的 数据 
确定 出 电路 的 方程 形式 。 一 旦 知道 了 所 需 的 方程 形式 ， 便 可 选 出 适合 这 一 方程 的 电路 ， 进 而 解 
决 问题 。 这 样 得 到 的 方程 必定 是 一 条 直线 ， 而 一 条 直线 只 有 四 种 可 能 的 情况 。 


L3 联 立 方程 组 
我 们 来 介绍 一 种 能 够 一 次 成 功 地 找 出 所 需 电路 的 方法 。 只 要 遵循 规定 的 顺序 ， 就 一 定 能 确 


定 出 所 需 的 电路 方程 。 具 体 地 说 ， 我 们 将 从 规定 的 电路 设计 指标 开始 ， 结 合 使 用 联 立方 程 组 的 
方法 ， 确 定 出 方程 的 具体 形式 ， 然 后 根据 方程 的 形式 找到 相应 的 章节 (这 里 叫做 范例 )， 最 后 到 


线性 运 放 的 传递 国 数 被 限制 为 一 条 直线 方程 
y-tmxtb (4-12) 
根据 斜率 m PIRE b 的 正 负 号 ,这 条 直线 方程 可 以 有 四 种 不 同 的 解 ， 也 就 是 说 ， 联 立方 各 
组 可 以 有 四 种 形式 的 解 。 为 此 ， 我 们 还 必须 推导 出 四 种 不 同 的 电路 ， 使 每 一 种 电路 与 其 中 的 一 
个 直线 方程 形式 相对 应 。 我 们 把 一 条 直线 的 四 个 方程 ， 或 称 四 个 范例 或 四 种 形式 ， 表 示 在 式 
(4-13) ~ XX (4-16) 中 。 在 这 些 方程 中 ， 数 学 术语 已 被 电子 学 术语 所 代替 。 
V = Am +b (4-13) 
Vor =+mV, ~b (4-14) 
your ^ "Vg +P (4-15) 
Vaur =—mV ~b (4-16) 
在 对 Vour 和 Vin 给 定 两 组 数据 后 ， 就 可 以 通过 对 联 立 方程 组 的 求解 ， 确 定 出 方程 中 满足 给 
定数 据 的 m f b, m 和 4 的 正 仙 号 叉 进 而 确定 了 实现 这 个 解 所 需 的 电路 形式 。 其 中 的 给 定数 据 
是 从 电路 设计 指标 中 导出 的 ， 比 如 说 ， 一 个 传感器 的 输出 信号 从 0.1V 到 0.2V， 而 这 个 传 感 缆 
必须 与 一 个 输 人 电压 范围 从 1V 到 4V 的 模 数 转换 器 相连 。 从 这 个 电路 指标 就 可 导出 两 组 数据 ， 
当 V 2 O.1V Hf Vour 2 1V, LAR Vm = 0.2V 时 Vour=4V。 把 这 些 数据 代入 式 (4-13), We 
得 到 式 (4-17) 和 式 (4-18) 的 联 立 方程 组 ， 并 由 此 求 出 满足 电路 指标 的 m 和 b: 
] = m(0.1)+b (4-17) 
4=m(0.2)+b (4-18) 
TA (4-17) Æ 2 得 到 式 (4-19)， 再 减 去 式 (4-18)， 就 得 到 式 (4-20): 
2=m(0.2)+2b (4-19) 
BEES (4-20) 
再 把 式 (4-20) RAI (4-17)， 经 过 一 些 代 数 处 理 之 后 ， 就 可 得 到 式 (4-21): 


dafu 4 m, E ER wi 
IU T D BURA ein 


435 — HE Z7 diim 3l 


— = 


nmi Ti (4-21) |43| 
现在 把 m fü b 代 回 到 式 (4-13)， 就 得 到 式 (4-22). 
Vour ^ 30V, 一 2 (4-22) 


可 以 看 出 : 虽然 上 面 的 计算 过 程 是 从 式 (4-13) 开始 的 , 但 式 (4-22) 的 形式 却 与 式 (4-14) 
元 全 一 样 。 这 就 是 说 ，m 和 4， 的 符号 是 由 电路 指标 (也 就 是 给 定数 据 ) 确定 的 。 我 们 的 计算 是 
从 式 (4-13) 开始 的 ， 在 把 m fn b 计算 出 来 之 后 ， 便 得 到 最 后 的 方程 形式 。 求 解 这 一 问题 的 下 
一 步 是 推导 出 一 个 m= 30 和 =-2 的 电路 。 对 此 , 我 们 已 经 事先 开发 完成 了 用 于 式 (4-13) ~ X 
(4-16) 的 四 种 电路 ， 而 且 分 别 放 在 “范例 1” 到 “范例 4”(4.3.1 节 ~4.3.4 节 ) 这 四 个 小 节 内 进 
行 解 释 。 事 实 上 ， 有 许多 不 同 的 电路 都 可 以 得 出 同一 个 方程 ， 我 们 选择 下 面 这 些 电路 ， 是 因为 
它们 不 需要 人 负 的 基 肉 电压 。 


4.3.1 范例 1: Vour = mVw + b 


范例 1 (Case 1) 可 以 用 图 4-10 中 的 电路 结构 来 实现 。 图 中 包含 了 两 个 0.01HE 的 电容 。 这 
两 个 电容 册 去 看 电容 ， 是 用 来 降低 噪声 的 ， 因 而 可 以 提高 电路 的 噪声 抑制 能 力 。 这 里 用 了 两 个 
0.01uF 去 耦 电容 作为 读 疲 之 用 ， 不 过 有 时 候 会 需要 更 多 的 天 波 能 力 ， 而 有 时 候 用 一 个 去 耦 电容 
也 使 了 。 当 把 Vcc 用 做 基准 电压 了 时， 要 特别 注意 Vee 的 稳 压 特性 和 曝 声 成 分 ， 因 为 Ve 噪声 中 
的 一 部 分 将 被 电路 的 增益 所 放大 而 出 现在 输出 端 上 。 


Ri — Vour 
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Vm | | 
0.01HE 二 一 © ] 


图 4-10 范例 1 的 电路 图 ，Vour = t+mVin + b 


这 个 电路 的 方程 可 以 用 分 压 器 规则 和 荆 加 定理 写 出 ; 


R \RtR R Y(R.*Rs EN 
vec (ons Je xen s] M 


我 们 把 范例 1 的 直线 方程 [ 式 (4-13). ] 重 复 于 式 (4-24)， 以 便 将 它 与 实际 电路 的 式 (4-23) 
进行 比较 : 


dafu 4 m, E ER wi 
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Vour = mV +È (4-24) 
在 对 上 面 两 式 比 较 系数 之 后 ， 可 以 得 到 式 (4-25) 和 式 (4-26), 
2| RS (Fete | 
nee 上 Re | S 
E OR Re + Ro 
TEE CTS pa 


我 们 来 看 一 个 设计 举例 , 其 电路 指标 如 下 : 当 Vw = 0.01V 时 Vour= 1V; 24 Vy = 1V 时 Vour 
-45V, RL = 10kO, H 5 和 的 电阻 容 差 ， 以 及 Ve = SV。 在 这 些 指标 中 ， 没 有 说 明基 准 电 讨 
的 大 小 ， 所 以 把 Vcc 用 做 基准 电压 的 输入 ， 也 就 是 Var = 5V。 如 果 设 计 中 没有 另外 指定 基准 电 
压 ， 这 通 币 是 一 种 节省 空间 和 成 本 的 方法 ， 但 这 样 会 困 牧 噪声、 精度 和 稳定 性 方面 的 性 能 。 成 
本 是 一 个 主要 指标 ， 但 Voe 电源 也 必须 指定 得 足够 好 ， 才 能 做 好 这 个 设计 。 我 们 将 在 下 面 对 这 
个 设计 中 的 每 一 个 步骤 进行 解释 ， 以 使 其 容易 理解 ， 也 许 会 有 些 曼 昧 。 但 在 后 面 其 他 几 个 范例 
的 分 析 中 ， 我 们 将 跳 过 其 中 的 许多 步骤 。 

现在 把 数据 代入 式 (4-13), 得 到 下 面 的 联 立 方程 组 : 


1 = m(0.01)+b (4-27) 
4.5 = m(1.0) - b (4-28) 
TEX (4-27) 乘 以 100 之 后 ， 得 到 式 (4-29), 然后 从 式 (4-29) PREA (4-28), 434 
(4-30), 
100 = m(1.0) + 100b (4-29) 
95.5 
b= n~ 0.9646 (4-30) 


传递 函数 的 斜率 m 是 通过 把 b 代 入 式 (4-27) 得 到 的 : 
l-b 1-0.9646 
EPEE dn 
0.01 0.01 
BERN b 和 m MOCH Lec RT ELLESSCRLPRTRC T URL (4-25) fI (4-26) *TELPISIQUe + Roy Ro 
的 两 个 表达 式 ， 使 这 两 个 表达 式 相 和 等， 就 得 到 式 (4-32), FEA (4-32) 得 到 式 (4-33), 


= 3.535 (4-31) 


年 + | 5t5|. 5 | RIR (4-32) 
Ko R, Veer Ñ 
R, = 5 E R, 218.316R, (4-33) 
T 


在 这 个 设计 中 ， 指 定 使 用 SPRE, AANE R = 10kO, Hika tEn Raz 的 阻 值 
R} = 183.16kO, 与 183.16kO 离开 最 近 的 5 铝 容 差 的 电阻 值 是 180k@， 因 此 ， 我 们 选择 R = 
LOKO 和 R: = 180k@。 被 迫 选 用 实际 中 使 用 的 标 叭 电阻 值 ， 意味 着 对 电路 的 传递 函数 引入 了 一 个 
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DUE, ARERI m fü b 并 不 完全 准确 地 等 于 计算 值 。 现实 世界 不 断 地 迫使 我 们 在 电路 设计 中 
来 取 扩 中 的 方法 ， 精 明 的 电路 设计 者 会 接受 这 种 挑战 ， 并 投入 财力 和 智力 以 应 对 挑战 。 在 选择 
实际 电阻 值 时 ， 我 们 也 可 以 采用 1% 或 0.5% 的 电阻 值 ， 但 这 样 选择 之 后 ， 会 增加 成 本 ， 可 能 会 
超出 设计 要 求 。 成 本 的 增加 通常 是 不 可 行 的 ， 除非 在 精密 电路 的 情况 下 。 对 于 10 美 分 的 运 放 使 


用 10 美 分 的 电阻 ， 成 本 太 高 了 。 
我 们 用 式 (4-32) 的 左边 来 计算 Rr R AWER, 
RetRo_ (RR) (ao). Lus 
R. m| R. | 3.535| m" = 3.73 (4-34) 
R; = 2.73R, (4-35) 
根据 前 面 算出 的 m 和 5， 可 以 得 到 量 后 的 电路 方程 ， 
Vaur = 3.5V4, +0.97 (4-36) 


RIE m Ef Ro 选择 为 10kQ2， 对 于 反馈 电阻 RE， 我 们 选择 了 5% 标准 值 中 人 靠 得 最 
近 的 27k6。 这 里 又 一 次 看 到 ， 使 用 标准 电阻 值 会 引入 很 小 一 点 误差 。 由 设计 要 求 可 知 ， 这 个 电 
路 的 答 出 电压 摆 幅 必须 从 1V 到 4.5V。 老 式 的 运 帮 不 能 用 于 这 个 电路 ， 因 为 它们 缺乏 合适 的 动 
SWR, MA, RNE T TLV247X 系列 的 运 放 。 图 4-12 中 给 出 的 数据 确认 了 选择 这 种 运 放 
的 正确 性 ， 因 为 几乎 看 不 出 什么 误差 。 这 个 设计 的 最 后 的 电路 图 见 图 4-11, ， 它 的 传递 曲线 见 图 


4-12, L4? ] 
Ré -9—— Vour-1.0 ~ 4.5V 
| 1OkC | 
Vin=0.01 iz lV (e 
| F 
0.01uF = Ro | ,RL 
4-H5V 27kL2 
L l OkO LOkL2 


图 4-11 范例 1 的 实例 电路 


图 4-12 所 示 的 传递 曲线 是 一 条 直线 ， 这 表示 电路 是 线性 的 。Vour 的 截 距 大 约 为 0.98V， 而 
不 是 设计 所 规定 的 1V。 但 如 果 考 虑 到 测试 用 的 元 件 是 从 电阻 柜 里 随意 选取 的 , 这 应 该 是 一 个 极 
好 的 性 能 。 如 果 选 用 另外 一 组 元 件 ， 会 由 于 电阻 的 容 差 而 使 斜率 略 有 不 同 。TLV247X 是 有 输入 
偏 流 和 输入 失调 电压 的 ， 但 这 些 误差 所 引起 的 影响 在 输出 电压 的 尺度 下 是 难以 测定 的 。 当 输入 
电压 为 1V Bb, 测 得 的 输出 电压 为 4.53V。 对 于 在 输入 电压 的 低 端 和 高 端 所 产生 的 一 些 误 差 , 我 
们 可 以 有 把 握 地 说 , 这 是 由 于 电阻 的 容 差 使 增益 略 有 偏离 的 原因 。 对 于 5% 精 度 的 元 件 来 说 , 这 
仍然 是 极 好 的 结果 。 我 们 有 时 会 看 到 一 些 与 这 里 所 表示 的 情况 相似 但 更 加 精确 的 实验 室 数据 ， 
那些 数据 往往 采用 了 比 5% 更 精确 的 电阻 容 差 ， 所 以 ， 切 勿 陷入 盼望 得 到 那样 一 种 性 能 的 陷阱 ， 
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否则 你 会 失望 的 。 


输入 电压 Vis (V) 


输出 电压 Vour CV) 


图 4-12. 对 范例 1 的 实例 电路 所 和 测 得 的 传递 曲线 


在 上 面 的 设计 中 ， 电 阻 值 是 随意 地 从 千 欧 范围 内 选择 的 。 增 益 和 偏 移 电 压 的 指标 只 是 确定 
了 电阻 之 间 的 比率 ， 而 电源 电流 、 频 率 响应 和 运 放 的 驱动 能 力 才 真正 确定 了 这 些 电阻 的 绝对 大 
小 。 本 设计 中 选择 的 电阻 值 很 大 ， 是 因为 现在 的 运 放 没有 输入 失调 电流 的 问题 ， 而 且 有 合理 的 
频率 响应 。 如 果 需 要 更 高 的 频率 响应 ， 就 必须 降低 电阻 值 。 虽 然 电 阻 值 的 减 小 可 以 减 小 输入 电 
流 的 误差 ， 但 电源 电流 则 增加 了 。 此 外 ， 当 电阻 值 降 到 太 小 的 时 候 ， 就 会 使 其 他 的 电路 或 运 放 
难以 驱动 这 些 电阻 。 


4.3.2 范例 2. Vour = 4mVyw — b 


图 4-13 中 的 电路 是 范例 2 的 一 种 实现 。 我 们 可 以 用 戴 维 宁 等 效 电路 写 出 图 中 的 电路 方程 。 
首先 从 R 5 Raz 的 节点 向 左 看 进去 。 在 把 R 和 Ro 的 电路 以 戴 维 宁 等 效 电 路 代替 之 后 ， 就 可 利 
用 理想 增益 方程 来 计算 增益 ， 这 就 是 式 (4-37). 


Vut V [s —V,rE i |] (4-37) 
Ro +R, |R R +R, JA Ro tA |R, | 
比较 式 (4-37) 和 式 (4-14) 中 的 对 应 项 ， 就 可 解 得 m RI b 的 表达 式 : 
_ Re+Ro+R |R (4-38) 
R; +R, |R, 


R R 
b| = Va| 一 一 一 || 一 一 一 一 一 一 4-39 
á Vd aA "m 
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R, 


b— Van 


B] 4-13 范例 2 的 电路 图 ，VYour = 4^mViy — b 


这 里 是 即 一 个 设计 举例 , 它 的 指标 是 ; 24 Vu = 0.2V 时 Vour = 1.5V, 当 Vin=0.5V 时 Your = 
4.3V; VrEF = Vcc 2 5V, RL,- 10kQ2， 以 及 5 免 的 电阻 容 差 。 把 上 面 的 数据 代入 式 (4-13) 就 可 得 
到 下 面 的 联 立 方程 组 : 

1.5 = 0.2m+b (4-40) 
4.5 =0.5m +b (4-41) 

从 这 两 个 方程 ， 可 以 确定 出 = -0.5 和 m= 10。 我 们 假定 RR; << Ra, BrUA, 3X (4-38) 

中 电阻 值 的 计算 可 以 简化 为 : 


m=10= 2t (4-42) 
Ac 


R; =9R; (4-43) 
令 Ro = 20kQ, Diu Re = 180kQ, R 和 民 这 两 个 电阻 可 以 由 式 (4-39) 计算 为 ， 


| R R X 180 R. 
b =V] = | — |=5 — | —— -44) 
ve E I +R, | | 20 E 3 ld 


|. 1- 0.01111 
? 0.01111 
我 们 选择 R = 0.82kQ2， 因 而 Ri = 72.989, HF 72.89kQ 不 是 一 个 5 名 标准 的 电阻 值 ， 所 以 
把 Ri 选择 为 75kQ2。Ri 的 选择 值 与 计算 值 之 差 , 对 5b 有 大 约 3 免 的 影响 。 这 一 误差 反映 在 传递 函 
数 上 是 截 距 误 差 , 不 是 斜率 误差 。 此 外 ,Ri 与 RR 的 并 联 电阻 值 大约 为 0.82kO, 要 比 Ro 的 20kQ 
小 很 多 ， 因 此， 我 们 前 面 假设 的 Ro >> RllR; 是 合理 的 。R 本 来 可 以 选 更 小 的 阻 值 ， 但 我 们 发 现 
较 小 的 阻 值 会 使 Ri 的 5 免 阻 值 变 得 很 差 。 最终 的 电路 示 于 图 4-14 中 ， 对 这 个 电路 名 得 的 传递 曲 
线 示 于 图 4-15 中 。 
我 们 选用 TLV247X 来 搭建 测试 电路 , 因为 这 个 运 放 有 很 宽 的 动态 范围 。 实 际 测 得 的 传递 曲 
线 很 接近 理论 曲线 。 这 是 使 用 高 性 能 运 放 的 直接 结果 。 


R, = 89R, (4-45) 
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H5V 


180k£2 


R L Ro 
s200? [ooir 20k9 


一 、 mE L SR, 
Vis g 10kQ 


- - Vour 


HB] 4-14 用例 2 的 实例 电路 


输入 电压 Vy CV) 


输出 电压 Vour (V) 
图 4-15 ”对 范例 2 的 实例 电路 所 测 得 的 传递 曲线 


4.3.3 范例 3: Vour = —mVw + b 


我 们 可 以 用 图 4-16 PRERESI EA 3 的 传递 国 数 。 


iL von 


图 4-16 范例 3 的 电路 图 ，Vour = —mVm + b 
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这 个 电路 的 输出 方程 可 以 用 又 加 原理 写 为 ， 


R.| .. ( R R.+R 
Vae = -V | 一 二 | 了 + "1 pA | | 
OUT (5 ) e| RR, R | 生生 | (4-46) 


企 对 去 (4-46) 与 式 (4-15) 的 各 项 进行 比较 后 ， 可 以 得 出 m fb: 


Rg 
m=- 4-47) 
"e (4-47) 


v | R Re + Ra 
lr arca UM 
我 们 现在 来 设计 一 个 范例 3 的 实例 电路 ， 设 计 指 标 为 ， 当 Vin = -0.1V 时 Vour = 1V， 当 Vin = 
-1V 时 Vour = 6V, VaEF = Vecc= 10V，RL = 100Q， 以 及 5 免 的 电阻 容 差 。 由 设计 指标 可 知 ， 这 个 
电路 的 电源 电压 是 10V， 但 这 个 电压 已 经 超过 了 TLV247X 所 允许 的 最 大 电源 电压 。 此 外 ， 这 个 
电路 必须 驱动 一 条 另 一 端 被 端 接 的 电缆 ， 而 这 条 电缆 看 上 去 等 于 两 个 S00 电 阻 的 串联 。 这 就 是 
说 ， 运 放 必 须 能 驱动 6/100 = 60mA 的 电流 。 如 果 想 使 用 理想 的 运 放 方 程 ， 那 么 上 述 这 些 严 格 的 
设计 指标 就 迫使 我 们 只 能 选用 相对 较 新 的 运 放 。TLC07X 有 极 好 的 单 电 源 输 入 特性 和 很 大 的 输 
出 电 洲 驱动 能 力 ， 所 以 我 们 选用 这 个 运 放 。 利 用 电路 的 直线 方程 DX (4-13)] 并 结合 上 面 的 电 
路 指标 ， 可 以 得 到 下 面 这 一 组 联 立方 程 DX (4-49) 和 式 (4-50)]; 
1=(-0.Dm+b (4-49) 
6=(—D)m+b (4-50) 


从 这 两 个 方程 ， 可 以 找 出 b = 0.444 fü m = -5.6， 并 由 式 (4-47) 得 到 Ro 与 RF 之 间 的 关 
RA: 


le] 25.562 E. (4-51) 
Ra 


R; —5.56R, (4-52) 
4 Ro = l0kQ, [Wifi Re = 56.6kQ。 但 这 个 56.6kQ 不 是 5% 的 标准 电阻 值 ， 因 此 把 RE 选择 
为 56kQ。R1 和 已 的 阻 值 可 以 由 式 (4-48) 计算 如 下 : 


b-V Ry RS DAT -10 | R | (4-53) 
Sek R; R +R,- 10 ARER | 


ee x 147.64R, (4-54) 
| 0.4444 
这 个 实例 电路 的 最 终 电路 方程 是 : 
Vour = —5.56V,, -- 0.444 (4-55) 
根据 式 (4-54)， 我 们 选择 Ri = 2kRQ， 因 而 R; = 295.28kQ。 由 于 295.28kQ 不 是 5 多 的 标 
准 电 阻 值 ， 所 以 把 R; 选择 为 300k6 人 2。R; 的 选择 值 与 计算 值 之 差 ， 对 4 的 影 啊 微不足道 。 我 们 把 
最 后 的 电路 示 于 图 4-17， 对 这 小 电路 测 得 的 传递 曲线 示 于 图 4-18, 


im B J i y = = "nd m —M x — iğ : 
e praa f LELI frs Pu t ar 
| ] | F i" N i FAL EN A B | " 
' 了 了 f ija; j E - P , EE p uL i" j E | , | i 
ü 5 is em i E E r - Ef FJ * Fa T : aiam 
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输入 电压 Vin (V) 


输出 电压 Vour( V) 
图 4-18 对 范例 3 的 实例 电路 所 铀 得 的 传递 曲线 
只 要 图 4-17 中 的 电路 工作 正常 ， 就 表示 电路 在 处 理 负 电压 输入 时 没有 出 什么 问题 ， 因 为 这 


时 的 TLCO7X 反 相 端 引 脚 一 定 处 于 一 个 正 电位 上 。 运 放 的 正 输 入 引 脚 上 大 约 有 65mV 的 电压 。 
由 于 我 们 假设 误差 电压 为 零 ， 所 以 正常 工作 的 运 放 可 以 使 反 相 输 入 端 保持 在 大 约 65mV 的 同一 
电位 上 。 但 是 ， 当 把 Voc 关 断 而 输入 电路 中 存在 一 个 负电 压 的 时 候 ， 这 个 负电 压 的 大 部 分 将 出 
现在 运 放 的 反 相 输 入 引 脚 上 。 

最 谨慎 的 方 潜 是 使 用 一 个 二 极 管 Di， 把 它 的 阴极 连 到 运 放 的 反 相 输入 引 脚 ， 而 把 它 的 阳极 


43 联 立 方程 组 。 39 


选择 为 销 或 肖 特 基 二 极 管 ， 因而 这 个 二 极 管 的 电压 降 大 约 只 有 200mV， 这 个 很 小 的 电压 对 于 大 
多 数 运 放 的 输入 端 是 无 害 的 。 作 为 进一步 的 预防 措施 ， 可 以 把 Ro 分裂 成 两 个 电阻 ， 然后 把 这 个 
一 极 管 接 人 到 两 个 电阻 之 间 的 连接 点 上 9 这 就 在 二 极 管 与 运 放 反 相 输 入 端 之 间 放 置 了 一 个 限 流 
电阻 。 
4.3.4 范例 4.: Vout = —mVw - b 

我 们 可 以 用 图 4-19 中 的 电路 来 实现 范例 4 的 一 个 解 , 这 个 电路 的 方程 可 以 用 又 加 定理 写 出 ， 
我 们 先 分 别 计算 由 Vin 和 Vase 这 两 个 输入 信和 号 产生 的 响应 ， 然 后 把 两 个 响应 加 在 一 起 ， 就 得 到 
式 (4-56), 


| R. | 
Vour = Vi —— — Veer — (4-56) 
Roi 


Four 


图 4-19 范例 4 的 电路 图 ，Vour = -mVin — b 
比较 式 (4-56) 和 式 (4-16) 中 的 各 项 ， 可 以 得 到 m 和 4b 的 表达 式 .， 


= - 
1 


Ib| = Vas 一 (4-58) 


G2 


这 里 的 第 四 个 实例 电路 有 下 面 的 设计 指标 : 当 Va = -0.1V 时 Vour = 1V, 当 V 2 -0.3V 时 
Vour 25V; VrEF 2 Vcc 2 5V, R,-10kO, AR SWPER, A (4-59) 和 式 (4-60) 是 利用 
电路 的 直线 方程 DX (4-13) ] 并 结合 本 实例 电路 的 设计 指标 而 得 出 的 一 组 联 立 方程 ， 

] = (-0.Dm-4 b (4-59) 
5-(-0.3g mc b (4-60) 


(D 把 图 中 二 极 管 的 阴极 从 反 相 输入 端 改 为 与 Ra 的 两 个 分 裂 电 阻 的 中 点 相连 。 一 一 译 者 注 


接地 。 如 果 有 一 个 负电 压 加 到 运 放 的 反 相 输入 端 上 ， 就 会 被 二 极 管 错位 到 地 。 这 个 二极管 应 访 
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从 这 两 个 方程 ， 可 以 找 出 b = -1 和 m = -20。 使 其 中 的 m 值 等 于 式 (4-57)， 就 可 得 到 式 
(4-61) 和 式 (4-62); 


[m| = 20 = —- (4-61) 
| Ras | 
R; = 20R;; (4-62) 


4 Rol = 1KO, [Bing RE = 20kQ, Ro? 可 以 由 式 (4-58) 计算 为 : 


bi- Vaar [ J=): (4-63) 


Roz R G2 


R;,-2— = — =100 kQ (4-64) 


这 个 实例 电路 的 最 终 方程 式 为 
Vour = 20V, —1 (4-65) 
我 们 把 最 终 的 电路 示 于 图 4-20; oA HL PRAET PRÉ Ha xor T BH. 4-21, 
我 们 采用 TLV247X 来 搭建 测试 电路 , 因为 这 个 运 攻 有 很 宽 的 动态 范围 。 对 电路 测 得 的 传递 
曲线 非常 接近 理论 曲线 ， 这 是 由 于 使 用 了 高 性 能 运 放 的 原因 。 
只 要 图 4-20 中 的 电路 工作 正 荫 ， 就 说 明 电 路 在 处 理 负 电压 输入 时 设 有 出 现 什 么 问题 ， 因 为 
这 时 的 TLV247X 反 相 端 引 肢 一 定 处 于 地 电位 。 运 放 鸭 正 输入 六 是 接地 的 , 由 于 我 们 假设 误差 电 
压 为 零 ， 所 以 处 于 正常 工作 的 运 放 也 一 定 会 把 运 放 的 反 相 输入 端 引 脚 保持 在 地 电位 上 。 当 Vec 
被 关 断 而 输入 电路 中 存在 负电 压 的 时 候 , 这 个 负电 压 的 大 部 分 将 出 现在 运 放 的 反 相 输 人 引 脚 上 。 
最 谨慎 的 做 靶 是 使 用 一 个 二 极 管 D,， 把 它 的 阴极 接 到 运 放 的 反 相 输入 端 ， 而 把 它 的 阳极 接 
地 。 如 果 有 一 个 负电 压 加 到 运 放 的 反 相 输入 引 脚 上， 就 会 被 二 极 管 钳 位 到 地 。 二 极 管 应 该 选择 
为 鱼 或 肖 特 基 的 ， 因 而 使 二 极 管 上 的 电压 降 大 约 在 200mV， 这 个 很 小 的 电压 对 于 大 多 数 运 放 的 
输入 端 是 无 害 的 。 作 为 进一步 的 改进 ， 可 以 把 Recz 分 裂 成 两 个 电阻 (Roo, = Rom = 51KO), BF 
把 一 个 电容 接 入 到 这 两 个 电阻 的 连接 点 。 这 就 给 Vcc 串联 了 一 个 电源 恋 波 问 。 


Re 
20k£2 


Vour 


图 4-20 ”范例 4 的 实例 电路 


输入 电压 Va(V) 


输出 电压 YourV) 
图 4-21 对 范例 4 的 实例 电路 所 测 得 的 传递 曲线 


4.4 小结 


单 电 源 运 放 的 设计 要 比分 裂 电 源 运 放 更 为 复杂 ， 但 如 果 使 用 一 种 合理 的 设计 方法 ， 就 可 以 
得 到 非常 好 的 结果 。 单 电源 设计 曾经 被 认为 受到 了 技术 上 的 限制 ， 因 为 比较 老式 的 运 放 缺乏 性 
能 上 的 优点 。 然 而 ， 像 TLC247X, TLCO7X 和 TLCOSX 这 些 新 的 运 放 具有 极 佳 的 单 电源 参数 。 
因此 ， 当 正确 使 用 在 电路 中 时 ， 这 些 运 放 可 以 给 出 与 它们 相应 的 分 裂 电 源 运 放 一 样 好 的 轨 到 轨 
性 能 。 
单 电 源 运 放 的 设计 通常 要 包含 某 种 形式 的 偏 置 ， 这 就 需要 考虑 更 多 的 因素 。 因 此 ， 单 电源 
运 放 的 设计 需要 一 些 规则 和 方法 。 本 章 所 推荐 的 用 于 单 电 源 运 放 设 计 的 方法 如 下 。 
e 把 要 求 的 指标 数据 代入 直线 方程 以 得 到 一 组 联 立 方程 , 然后 求解 联 立 方程 组 以 获得 m 和 
(一 条 直线 的 斜率 和 截 距 )。 
e 用 m 和 上 5 确定 出 方程 形式 ， 也 就 是 范例 形式 。 
e 选择 符合 这 一 形式 的 电路 结构 。 E 
e 对 选择 的 电路 结构 写 出 电路 方程 ， 然 后 通过 比较 计算 出 电阻 值 。 zl 
e 搭建 电路 ， 输 入 数据 ， 验 证 性 能 。 
e 对 电路 进行 非 正 常 操作 下 的 测试 (切断 测试 电路 的 电源 ， 而 仍然 加 上 接口 电源 ， 然 后 对 
输入 的 过 压 、 套 压 等 状态 进行 测试 )。 
e 按 需 要 加 入 保护 元 件 。 
e d nm. 
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当 按 照 这 一 步骤 进行 设计 时 ， 会 取得 很 好 的 结果 。 单 电源 电路 设计 者 也 许 会 扩展 他 们 的 视 
野 ， 但 新 的 难题 需要 新 的 解法 。 应 该 知道 ， 一 个 线性 运 放 只 能 唯一 地 产生 一 条 直线 的 方程 ， 而 
这 样 一 种 方程 只 有 四 种 形式 。 新 的 难题 也 许 会 包含 多 路 输入 、 共 模 电压 抑制 或 其 他 一 些 要 求 ， 
但 上 面 这 个 方法 是 可 以 经 过 扩展 以 解决 这 些 难题 的 。 


第 5 章 四 个 范例 以 外 的 电路 


5.1 应 用 的 延伸 


我 们 已 经 在 前 一 章 介 绍 了 四 个 范例 ， 而 且 还 讲 到 了 其 他 一 些 结构 ， 比 如 ， 在 前 半 部 分 中 讲 
到 了 无 失调 电压 的 反 相 和 同 相 放 大 电路 。 虽 然 这 些 结构 覆盖 了 大 多 数 的 应 用 ， 但 我 们 还 是 需要 
提 到 另外 一 些 电 路 。 这 最 好 用 表 5-1 来 说 明 。 表 中 给 出 了 前 面 已 经 讲 到 过 的 电路 ， 还 标注 了 它 
们 的 基 刁 序号。 那些 没有 帮 在 圆 括号 内 的 ， 是 本 章 将 要 讲述 的 范例 。 为 了 简洁 起 见 ， 这 一 章 将 
alent ihn gape ———— i sa 
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显然 还 应 读 再 介绍 一 些 电路 ， 尤 其 是 衰减 器 方面 的 电路 。 为 了 有 一 套 完整 的 工具 ， 以 便 能 
理解 设计 过 程 中 所 过 到 的 增益 与 失调 电压 之 间 的 每 一 个 组 合 ， 设 计 者 就 需要 知道 除了 他 们 最 熟 
悉 的 电路 ( 反 相 和 同 相 放 大 器 以 及 同 相 缓 促 器 ) 以 外 的 更 多 范例 。 第 4 章 给 出 的 那 四 个 范例 扩 
充 了 大 家 所 熟悉 的 基本 电路 ， 我 们 在 这 一 章 将 给 出 其 余 的 范例 。 但 本 章 不 再 介绍 电压 基准 源 ， 


5.2 零 偏 移 的 同 相 衰减 咒 


在 所 有 这 些 新 的 范例 中 ， 最 简单 的 是 同 相 衰减 器 的 范例 〈 见 图 5-1)。 它 是 利用 分 压 器 原理 
(2.3 7) 再 增加 一 个 单位 增 普 的 运 攻 缓冲 背 而 构成 的 。 


图 5-1 EHARA: Vour = mVqi, m = RY(QR, + Ri) 


44 SË 四 个 范例 以 外 的 电路 


5.3 正 偏 移 的 同 相 衰减 器 


共有 正 侦 移 电压 的 同 相 衰减 器 范例 ( 见 图 5-2) 是 由 同 相 衰减 器 经 过 很 小 的 改动 得 到 的 ,这 
就 是 增加 了 第 二 个 输入 端 ， 用 做 基准 电压 的 接 人 ， 而 这 个 基准 电压 也 将 被 分 压 器 所 衰减 。 


图 5-2 正 偏 称 的 同 相 衰减 器 ; Vour = mVm + b, m = (R/R; + VR; + LMR), 
b = VReF x (I/RS (IR, + L/R} + LR3) 


54 负 偏 移 的 同 相 衰减 器 

具有 人 负 偏 移 电 压 的 同 相 衰减 器 范例 (A, BE 5-3) 是 同 相 组 冲 器 的 另 一 个 经 过 稍微 改动 之 后 的 
电路 。 在 这 个 范例 中 ， 基 淮 电 压 不 是 通过 又 可 楼 八 到 辣 相 输入 端的 ， 而 是 通过 反 相 放大 级 接 入 
到 反 疝 输入 问 的 。 这 里 唯一 的 限制 是 ， 基 惟 电 压 的 增益 必须 等 于 或 大 于 运 放 的 稳定 增益 ， 


Ri 


VYrer O 


图 5-3” 负 偏 移 的 同 相 衰减 器 : Vour = mVn — b, m = [R/( + Rz] x [LR Ro)]; 
b = Vage x (RPRG) 


5.5 零 偏 移 的 反 相 衰 减 器 


在 所 有 范例 中 ， 这 是 最 经 常 出 现 设计 错误 的 电路 。 许 多 没有 经 验 的 设计 者 试图 用 外 推 的 方 
法 ， 通 过 使 Re 大 于 RF 而 把 一 个 反 相 放大 级 变 成 一 个 衰减 器 ， 但 却 建成 了 一 个 不 稳定 的 电路 。 
对 这 一 问题 的 最 简单 的 解法 是 使 用 一 个 分 压 器 ， 再 后 随 一 个 单位 增益 缓冲 器 ， 如 5.2 节 中 叙述 
的 那样 。 如 果 一 定 需 要 反 相 放大 级 ， 那 也 可 以 用 一 个 类 似 的 方法 : 在 反 相 放大 级 的 输入 端 增加 
一 个 分 压 器 。 

读 电 路 的 电阻 之 间 的 关系 非常 简单 易 懂 ， 我 们 可 以 参阅 图 5-4。Rm 被 分 型 成 Ra 和 Rowe, 
但 两 者 之 和 不 可 大 于 Re。 在 增加 了 Ramn 之后， 这 一 级 的 有 效 豪 减 值 可 以 取 任 意 所 需 的 值 ， 而 

63| 电路 中 由 Rims 和 Re 构成 的 增益 总 是 在 1-2 之 间 。 


Ra — Rig — Rin 


5-4 FRIHERRE: Vour = —mVq, m = (RE x KarrENM [Au X (Rin + Rarren)] 


正 偏 移 的 反 相 衰减 器 


如 全 一 个 反 相 衰减 器 需要 有 正 偏 移 电压 ， 就 可 以 把 5.5 节 和 5.2 节 结 合 起 来 ( 见 图 5-5)。 但 
应 该 知道 ， 偶 移 电 压 也 将 以 Vis 同样 的 衰减 因子 而 衰减 。 


Ri 


O Vour 


Rma=Rme= Rin 


图 5-5 正 偏 移 的 反 相 衰减 器 : Vour = mV + b, m = (Re x RarrexY [Ris x (Ru + 2Rarrew)], 


b = Veer x [Ry(R, + RD] x [1 + Rey + RNIIRArreN)] 


5.7， 负 偏 移 的 反 相 衰 减 器 

如 果 反 相 衰 减 强 要 求 有 负 偏 移 电 压 ， 就 可 以 把 基准 电压 加 到 反 相 输入 端 上 ， 这 实际 上 使 
用 了 反 相 输入 端 上 电压 相 加 f 
增益 大 于 1， 否则 将 产生 不 稳 


Rwa= Rip Rm 
图 5-6 负 偏 称 的 单位 增益 反 相 放大 器 ;Vour = mVm — b, m = (Re x RarrexY 
[Rm X (Rn + 2RarreN)], b = VREF X Rp/Rg 


5.8 ”小结 

上 面 这 些 电 路 应 该 能 为 设计 者 提供 一 种 设计 任何 接口 电路 的 方法 。 当 然 ， 这 些 放 大 和 偏 
移 电路 的 主要 用 途 还 是 在 输入 电压 与 数据 转换 器 之 间 的 接口 电路 。 设 计 者 也 许 还 要 在 接口 电路 
中 加 入 让 波 功 能 ， 这 将 在 后 面 几 章 中 避 论 。 
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Hon Mancini 

61 为 什么 要 研究 反馈 理论 
所 有 运 放 的 增益 都 随 频率 的 增加 而 下 降 ， 而 增益 的 下 降 又 引起 精 座 的 下 降 ， 这 是 因为 理想 
运 放 的 假设 (a— o) 不 再 成 立 。 对 于 大 多 数 实际 的 运 放 ， 在 频率 达到 10Hz 以 前 开 环 增益 就 开 
w TET. AEL, A TREH Hki. Eximp, Eh 


路 预测 运 放 的 闭环 特性 ， 就 必须 
作 古 通过 反馈 实现 的 ， 而 且 ， 运 放 的 这 种 操作 还 与 运 放 在 给 定 频 率 点 的 开 环 增益 有 关 。 设 计 者 
上 必须 理解 反馈 理论 ， 以 便 能 对 任何 开 环 增益 和 任何 频率 点 的 电路 响应 进行 预测 。 

分 析 工 具 与 药物 是 有 些 相 似 的 ， 因 为 两 者 都 让 人 不 快 ， 但 又 不 可 没有 。 药 物 往往 味 苦 ， 或 
者 有 副作用 。 对 于 分 析 工 具 ， 我 们 需要 付出 大 量 艰 苦 的 努力 ， 才 能 掌 担 、 使 用 并 取得 成 果 。 药 
物 帮 助 身体 与 疾病 作 斗 争 ， 而 分 析 工 具 帮 助 我 们 理解 和 设计 反馈 电路 。 

本 童 给 出 的 对 分 析 工 具 的 描述 只 是 对 其 中 最 重要 内 容 的 一 个 概述 。 这 个 概述 可 达到 的 详细 
程度 ， 在 无 需 阅 读 其 他 资料 的 前 提 下 ， 足 以 指导 你 下 一 步 的 学 习 。 当 然 ， 对 这 一 领域 的 深入 研 
究 ， 将 需要 阅读 本 书后 面 的 参考 文献 以 及 与 之 相关 的 数 千 篇 文 献 。 阿 司 匹 林 这 种 家 庭 中 使 用 的 
药品 ， 加 上 和 良好 的 保健 习惯 ， 可 以 应 对 大 多 数 的 健康 问题 ， 而 这 些 分 析 工 具 也 同样 可 以 解决 大 
多 数 的 电路 设计 问题 。 

理想 运 帮 电路 的 设计 是 可 以 不 用 反馈 分 析 工 具 的 ， 但 这 些 电 路 只 限于 低频 下 使 用 。 我 们 只 
有 理解 了 反馈 分 析 工 具 ， 才 可 以 更 好 地 理解 像 振 铃 和 振荡 这 样 的 AC 响应 。 


6.2 框图 数学 与 操作 


电子 系统 和 电路 经 常用 框图 来 表示 ， 而 框图 有 它 一 套 独 特 的 代数 和 变换 规则 “。 我 们 使 用 
框图 ， 征 因为 它 是 一 种 疝 便 的 图 形 表 示 法 ， 可 以 用 来 描述 实际 系统 的 输入 与 输出 之 间 的 因果 关 
系 。 框 图 也 可 以 用 来 方便 地 描述 元 件 之 则 的 功能 关系 。 我 们 并 不 需要 对 框图 的 功能 有 详细 的 了 
解 就 可 以 对 框图 进行 操作 。 

每 个 框 的 输入 阻抗 被 假设 为 无 穷 大 ， 因 而 避免 了 人 负载 的 问题 。 而 且 ， 每 个 框 的 输出 阻抗 被 
假设 为 零 ， 因 而 每 个 框 都 有 很 高 的 扇 出 。 实 际 的 阻抗 值 是 由 系统 设计 者 确定 的 ， 所 以 这 种 局 出 
的 假设 总 是 成 立 的 ， 因 为 框图 设计 者 总 要 遵照 系统 设计 者 的 规定 。 每 个 框 的 功能 是 把 输入 量 与 
框 内 的 量 相 乘 (ALES 6-1) ， 除 非 框 内 另 有 说 明 。 框 内 的 量 可 以 是 一 个 荫 数 ， 如 图 6-1c 那样 ， 也 
可 以 是 一 个 包含 拉 普 拉 斯 变换 的 复杂 的 数学 函数 。 这 些 框 可 以 执行 以 时 间 为 变量 的 操作 ， 比 如 
微分 和 积分 。 
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(b) 信号 流 箭 头 


(c) 执行 乘法 的 杠 


d 
di 


(d) 执行 指定 函数 的 框 


图 6-1 EREM 


A+ 一 全 


(a). 相 加 的 加 法 后 (b) 相 减 的 加 法 点 (c) 多 路 输入 的 加 法 点 


图 6-2 加 法 点 


加 法 和 减法 是 用 特殊 的 框 完成 的 ， 这 个 框 叫 加 法 点 。 图 6-2 给 出 了 几 个 加 法 点 的 例子 。 加 
法 点 可 以 有 无 数 个 输入 ， 可 以 完成 加 或 减 ， 也 可 以 混合 使 用 正 负 号 ， 因 此 可 以 在 一 个 加 法 点 内 
同时 完成 加 法 和 减法 。 图 6-3 对 典型 控制 系统 中 的 一 些 术 语 作 了 定义 ， 而 图 6-4 对 典型 的 电子 
反馈 系统 中 的 术语 作 了 定义 。 多 环 路 的 反馈 系统 ( 见 图 6-5) 看 起 来 很 是 人, 但 可 以 通过 列 出 方 
程 并 求解 Vouw/ Vn 而 把 它们 简化 为 一 个 单 环 路 反馈 系统 ， 如 图 6-5 所 示 。 把 多 环 路 反馈 系统 化 
简 为 单 环 路 反馈 系统 的 一 种 比较 简单 的 方法 是 ， 遵循 和 使 用 框图 的 变换 规则 ， 这 就 是 图 6-6 中 
的 情况 。 
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- WAR WR AGRAR I— 


- 受 控 输出 


反馈 通路 


图 6-3 控制 系统 术语 的 定义 


| GG(G,+6,) 
1—G,G,H, 


图 6-5 多 环 路 反馈 系统 
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变换 变换 前 变换 后 


串联 框 的 合并 


并 联 框 的 合并 


消去 反馈 环 路 


把 加 法 点 称 到 框 前 


把 加 法 点 移 到 框 后 


把 分 支 移 到 框 前 


把 分 支 移 到 框 后 


图 6-6 框图 的 变换 


框图 有 下 面 的 简化 规则 。 
。 合 并 串联 框 。 

e 合并 并 联 框 。 

e 消去 内 部 反馈 环 路 。 
。 左 右 移 加 法 点 。 


时 m E -JEr VI £4 
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。 左右 移 分 支点 。 | 

e Eg LEX. BHuBGASISUUEXA. | 

图 6-6 给 出 了 框图 的 各 种 变换 规则 。 框 图 变换 的 目的 是 把 框图 简化 到 上 典范 形式 ， 因 为 典范 
形式 的 反馈 环 路 是 反馈 环 路 中 县 简单 的 ， 而 且 典 范 形式 的 分 析 方 法 已 经 得 到 了 严格 的 论证 。 巾 
于 所 有 的 反馈 系统 都 可 以 化 简 到 典范 形式 ， 所 以 ， 所 有 的 反馈 系统 都 可 以 用 同一 种 数学 过 程 进 
行 分 析 。 对 于 反馈 系统 的 每 一 个 输入 ， 都 存在 一 个 对 应 的 典范 环 路 ， 虽 然 稳定 性 的 动态 特性 是 
与 输入 无 关 的 ， 但 输出 结果 是 依赖 于 输入 的 。 在 一 个 多 输入 的 反馈 系统 中 ， 我 们 可 以 对 每 一 个 
输入 进行 独立 的 输出 响应 分 析 ， 然 后 通过 又 加 原理 把 它们 加 在 一 起 。 
6.3 ”反馈 方程 与 稳定 性 

图 6-7 画 出 了 反馈 环 路 的 典范 形式 ， 并 标注 了 控制 系统 和 电子 系统 的 术语 。 这 两 套 术语 没 
有 什么 不 同 ， 只 是 面向 不 同 的 系统 工程 师 。 但 它们 的 数学 过 程 是 有 含义 的 ， 而 且 对 两 套 术 语 是 
完全 一 样 的 。 在 这 里 的 分 析 中 ， 我 们 将 使 用 电子 学 术语 和 负 反 馈 的 符号 ， 因 为 在 下 面 几 章 中 将 
要 讨论 的 是 电子 学 方面 的 应 用 。 


C 6C pa R. Vor e. A — p. m 
R l-GH 1 - GH Fn I+AP l+AD 
(a) 控制 系统 术语 (b) 电子 学 术语 (c) 反馈 环 路 被 断 开 
| 以 计算 环 路 增益 
图 6-7 控制 与 电子 学 的 典范 反馈 系统 的 比较 
典 泡 系统 的 和 输出 方程 可 以 写 为 式 (6-1): 
Vour = EA (6-1) 
误差 方程 可 以 写 为 式 (6-2). 
E =V, — BV (6-2) 
利用 式 (6-1) 和 式 (6-2)， 可 以 得 到 式 (6-3): 
Aux = Vw — Vout (6-3) 
合并 同业 项 后 ， 可 以 得 到 式 (6-4). 
Your ejos (6-4) 


对 上 式 整理 后 ， 可 以 得 到 反馈 系统 的 经 典 形式 DX. (6-5)]: 
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Vout _ A 6-5) 
Vy 1-AB ins 


IN (6-5) 中 的 量 AB 变 得 相对 于 1 来 说 非常 大 的 时 候 , 这 个 1 就 可 以 被 忽略 , 因而 式 (6-5) 
简化 为 式 (6-6), 这 就 是 理想 反馈 方程 。 在 48 >> 1 的 条 件 下 ， 系 统 的 增益 是 由 反馈 因子 8 确定 
的 。 我 们 通常 使 用 稳定 的 无 源 元 件 来 实现 这 个 反馈 因子 。 因 此 ， 在 理想 状态 下 ， 闭 环 增益 是 可 
陆 负 的 和 稳定 的 ， 因 为 8 是 可 预测 的 和 稳定 的 。 


(6-6) 


AB 这 个 量 非常 重要 ， 所 以 我 们 给 它 一 个 特别 的 名 称 ， 环 路 增益 。 在 图 6-7c 中 ， 当 把 输入 
电压 接地 (对 于 电流 输入 ， 则 为 开路 ) 和 把 环 路 断 开 时 ， 所 计算 出 的 增益 就 是 环 路 增益 AB, IT 
该 知 违 ， 这 里 所 使 用 的 是 复数 ， 而 复数 有 幅度 和 方向 。 当 环 路 增益 接近 -1， 或 者 用 数学 表示 为 
I -180* ir, X (6-5) 即 趋 于 0 过 ww。 这 时 ,电路 的 输出 将 沿 着 一 条 直线 方程 ， 以 最 大 的 速 
度 趋 于 无 穷 大 。 如 果 输 出 不 受 能 量 的 限制 ， 这 个 电路 将 挫 毁 整个 人 世界。 幸好 ， 电 路 是 有 能 量 限 
制 的 ， 所 以 当 电 路 到 达 某 个 限制 状态 后 就 不 再 向 前 。 

当 电 中 的 输出 接近 电源 电压 时 ， 电 路 中 的 有 源 器 件 会 呈现 出 非 线性 现象 ， 而 这 个 非 线 性 把 
增益 降低 到 使 环 路 增益 不 再 等 于 1 -180?。 这 个 时 候 ， 电 路 可 以 做 两 件 事 : 第 一 ， 电 路 可 以 在 
到 过 电源 电压 后 稳定 在 那里 ， 第 二 ， 电 路 可 以 反 转 方向 (因为 存储 的 电荷 将 迫使 输出 电压 继续 
改变 ) ， 奔 向 电源 的 负 端 。 

第 一 种 状态 ， 即 电路 稳定 在 电源 电压 上 ， 被 叫做 锁定 (lookup): 电路 将 一 直 停 留 在 锁定 状 
态 ， 直 到 电源 被 切断 。 第 二 种 状态 ， 即 电路 在 电源 的 两 个 端 电 压 之 间 来 回 跳动 ， 被 叫做 振荡 。 
应 该 知道 ， 环 路 增 蔓 AB 是 唯一 确定 电路 或 系统 稳定 性 的 因素 。 在 计算 环 路 增益 时 , 输入 是 被 接 
地 或 断 开 的 ， 所 以 ， 输 入 对 稳定 性 没有 任何 影响 。 

EXA (6-1) AA (6-2) 进行 合并 和 整理 之 后 ， 可 以 得 到 式 (6-7)。 这 是 系统 或 电路 的 误 
25 f: 


V. | 

"7 AB P 

首先 可 以 看 出 ， 恬 老 信 号 是 与 输入 信号 成 正比 的 。 这 是 预期 的 结果 ， 因 为 较 大 的 输入 信和 号 

产生 较 大 的 输出 信号 ， 而 较 大 的 输出 信号 需要 较 大 的 驱动 电压 。 误 差 将 随 着 环 路 增益 的 增加 而 
减 小 ， 因 此 ， 大 的 环 路 增益 对 于 降低 误差 是 有 好 处 的 。 


6.4 反馈 电路 的 伯 德 分 析 法 


H. W. 伯 德 (Bode) 提出 了 一 种 用 于 反馈 放大 器 分 析 的 快速 、 精 确 和 人 简单 的 方法 ， 他 把 这 
一 技术 写成 了 一 本 书 ， 于 1945 年 出 版 站 。 在 伯 德 这 本 书 问世 的 时 候 ， 运 算 放 大 器 还 没有 发 明 出 


O 指 误差 信号 E。 一 一 详 者 往 
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来 ， 但 在 一 般 的 分 类 中 ， 运 放 属 于 反馈 故 大 器 ， 所 以 ， 运 放 可 以 容易 地 用 伯 德 的 BHT. 
在 分 析 反 馈 电路 时 所 用 到 的 数学 运算 是 很 复杂 的 ， 因为 这 些 运算 包含 了 莱 污 和 除法 。 但 伯 德 发 
74] 明 的 怕 德 图 方法 通过 使 用 图 形 技术 而 简化 了 分 析 ， 
伯 德 方程 是 一 些 对 数 方程 ， 它 们 的 形式 为 20lg[Ffo)] = 20lg[F(o)] + 相 角 。 那 些 通常 需 
要 乘法 和 除尘 的 计算 ， 现 在 可 以 用 加 减法 来 完成 ， 因 为 这 些 都 是 对 数 方 程 。 加 法 和 减法 可 以 用 
作 图 来 完成 ， 因 而 方便 了 计算 ， 同 时 又 给 设计 者 提供 了 图 形 化 的 电路 性 能 。 式 (6-8) 是 针对 图 
6-8 中 那个 低 通 滤波 器 写 出 的 。 


l 
V f^. l | 
OT C = 一 = 一 一 (6-8) 
Vn p4- DPRRCS ders 
Cs 
iti, s = je, j= X4—1, RC = r, 
R 
Fi aa 
T 
图 6-8 IEE 


这 个 传递 函数 的 幅度 为 [Pour /Vn|= 1/4 (mo)! 。 当 四 = 0.1r Bd, WE Vou Vis = 1; 

当 ww = Ur 了 时, 幅度 等 于 0.707; 24 e = 10/r 时 , 幅度 = 0.1, 我 们 用 直线 近似 法 把 这 几 个 点 画 

在 了 图 6-9 中 。 图 中 的 负 南 率 为 -20dB/ 十 倍 频 ， 也 就 是 -6dB/ 倍 频 。 幅 诬 曲 线 在 与 转折 点 相交 之 

前 画 成 了 一 条 水 平 线 ， 这 个 转折 点 位 于 o = lr 处 。 负 斜率 是 从 这 个 转折 点 开始 的 ， 因 为 幅 诬 

是 从 这 一 点 开始 下 降 的 。 在 频率 非常 低 的 时 候 ， 增 益 等 于 1， 也 就 是 04B， 在 转折 频率 处 ， 增 
HF 0.707， 也 就 是 -3dB， 在 更 高 的 频率 区 ， 增 益 保 持 以 -20dB/ 十 悦 频 的 斜率 下 降 。 


d=. lif 


| i 
58 


20lg (Vpo/Vi) 


时 


相 移 


—45* 


-90° 
图 6-9 K 2E (rub e A ER E 


r ; f j E Ludi nr EA VUA ne 
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这 个 低 通 滤波 器 的 相 移 ， 或 者 其 他 任何 传递 函数 的 相 移 ， 都 是 用 式 (6-9) 计算 的 "， 


8 = arctan E = —arctan EJ (6-9) 


相 移 的 近似 表示 是 非常 困难 的 ， 因 为 正切 函数 是 非 线 性 的 。 一 般 情况 下 ， 我 们 只 需 知道 一 
个 有 源 电 路 在 0dB 交点 附近 的 相位 信息 ， 因 而 就 减少 了 计算 量 。 这 个 滤波 器 的 相称 也 被 画 在 了 
图 6-9 中 ， 而 且 我 们 都 记得 ，90? 的 正切 为 ，60* 的 正切 为 V3 , 30 的 正切 为 V3/3 。 记 住 这 
三 点 的 正切 值 就 可 画 出 近似 的 相 移 曲线 。 

出 现在 分 母 中 的 转折 点 叫做 极点 ， 极 点 引起 增益 曲线 下 降 。 与 此 相反 ， 出 现在 分 子 中 的 转 
折 点 叫做 零点 ， 零 点 使 增益 曲线 上 升 。 当 传递 函数 中 有 多 个 零 极 点 时 ， 各 个 零 极点 是 分 别 作 图 
的 , 然后 把 各 个 零 极 点 的 曲线 用 作 图 的 方法 加 在 一 起 。 如 果 多 个 零 极 点 或 者 一 对 零 极点 有 相同 的 转 
折 点 ， 那 么 它们 的 图 形 是 互相 重 全 的。 多 重 极 点 或 多 重 零 点 使 射 率 变 成 20dB/ 十 倍 频 的 整数 倍 。 

图 6-10 中 的 带 阻 滤 波 器 是 一 个 具有 多 个 零 极点 的 传递 函数 的 例子 。 我 们 把 这 个 带 阻 滤波 器 
的 传递 函数 写 在 式 (6-10) H: 


G = Vovr - (I+Ts)(l+7s) (6-10) 
Vis er Xr 
. 044 4.56 
R 
ViN T A Vour 
C R C R 
RC-T | 


图 6-10 ” 带 阻 滤波 器 
图 6-11 中 画 出 了 各 个 极点 和 零点 的 曲线 图 :图 6-12 是 组 合 的 零 极 点 图 。 


dB| 


lg(a) 


~ -20dB/ 十 倍 频 


X. 20dB/-I- 42:451 


图 6-11. 一 个 带 阻 滤波 器 的 各 个 零点 和 极点 的 曲线 


(D 式 (6-9) 中 的 onl 由 式 (68) 令 5s=jw 时 出。 一 一 译 者 注 


E77 | 
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B] 6-12 一 个 带 阻 滤波 器 的 零 极 点 组 合 曲线 


在 图 6-11 的 零 极 点 曲线 图 中 ， 可 以 看 到 DC 增益 等 于 1/2， 这 个 增益 被 画 成 了 从 -6dB 截 距 
开始 的 一 条 水 平 线 。 有 两 个 雪 点 出 现在 同一 转折 频率 处 ， 因 而 相 加 成 40dB/ 十 倍 频 的 斜率 。 两 
个 极点 的 曲线 画 在 了 它们 位 于 o = 0.44/r 和 o = 4.56/r 的 两 个 转折 频率 处 。 图 6-12 中 的 组 合 
幅度 曲线 与 幅度 轴 相 交 于 -6dB ， 这 是 由 于 DC 增益 的 原因 ， 然 后 在 第 一 个 极点 处 转折 向 下 。 当 
幅度 曲线 到 达 双 重 零 点 时 ， 第 一 个 零点 与 第 一 个 极点 相抵 消 ， 而 第 二 个 零点 使 曲线 转折 向 上 。 
问 上 的 斜率 一 直行 进 到 第 二 个 极点 的 转折 频率 点 ， 此 时 第 二 个 极点 与 第 二 个 零点 相互 抵消 。 从 
这 一 频率 点 开始 ， 幅 度 曲 线 进 入 平坦 区 。 

当 所 有 的 零 极 点 都 相距 很 远 ， 也 就 是 十 倍 频 或 更 大 时 ， 它 们 的 伯 德 图 是 很 容易 画 出 的 。 随 
着 零 极 点 之 间 越 来 越 靠近 ， 曲 线 图 就 越 来 越 难 画 。 由 于 正切 函数 的 原因 ， 相 位 曲线 变 得 尤其 难 
画 。 但 如 采 首 先 挑选 一 些 最 重要 的 频率 点 ， 画 出 它们 的 简 图 ， 也 可 以 得 到 非常 不 错 的 近似 。 
伯 德 图 可 以 使 设计 者 对 零 极点 的 位 置 有 非常 好 的 了 解 ， 而且， 在 对 可 能 使 用 的 补偿 技术 进行 快 
速 性 能 评估 的 时 候 ， 也 是 非常 有 价值 的 。 当 情况 变 得 很 关键 的 时 候 ， 就 必须 进行 精确 的 计算 和 
绘图 ， 以 得 到 精确 的 结果 。 

我 们 来 考虑 式 (6-11): 


Var A 


V 1+Ap ia: 

对 式 (6-11) 取 对 数 后 ， 可 以 得 到 式 (6-12); 
20 (Yer. = 201g(A) — 201g(1-- AB) (6-12) 
如 果 A 和 中 都 不 包含 零 极 点 ， 那 就 不 存在 转折 点 。 这 样 ， 式 (6-212) 的 伯 德 图 看 起 来 就 


RE 6-13 那样 。 由 于 设 有 极点 提供 值 相 移 ， 所 以 电路 是 不 会 振荡 的 。 
所 有 实际 的 放大 器 都 有 许多 极点 ， 但 这 些 极 点 一 般 都 是 被 内 部 补偿 了 的 ， 因 此 ， 这 些 放 大 
器 都 表现 为 只 有 一 个 单 极点 。 这 样 的 放大 器 会 有 一 个 类 似 于 式 (6-13) 那样 的 表达 式 ; 
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T8 i "H 小 p OW) A 


64 At exhibe 55 


(6-13) 


201g(1--A f) 


图 6-13 当 式 (6-12) 中 没有 零 极点 时 
图 6-14 中 国 出 了 这 种 单 极点 放大 器 的 增益 有 曲线 。 


20lg( 1--A f) 


ol 
" V | - X 
ang | a) B 
VN 
0 dB! -igla 


0-0), 
H]6-14 当 式 (6-12) 中 有 一 个 单 极点 时 


放大 器 的 增益 4 与 幅度 轴 相 交 于 20lg(4)， 并 且 在 w = os 处 以 -20dB/ 十 倍 频 的 斜率 转折 向 
下 。 这 个 负 和 斜率 将 在 大 于 转折 点 w = o, 的 所 有 频率 区 内 一 直 继续 下 去 。 闭 环 电 路 的 增益 与 幅 
度 轴 相交 于 20lg(Vour/Vix)， 由 于 增益 中 既 没 有 零点 也 没有 极点 *， 所 以 闭环 电路 的 增益 是 一 个 
常数 。 这 个 常数 一 直 延 伸 并 与 放大 器 的 增益 曲线 相交 于 X 点 。 在 与 放大 器 增益 曲线 相交 之 后 ， 
闭环 增益 便 跟随 放大 器 增益 而 向 下 ， 因 为 现在 的 电路 增益 完全 由 放大 器 所 确定 。 

实际 上 ， 闭 环 增益 在 X 点 之 前 就 开始 下 降 了 ， 当 到 达 X 点 时 已 经 下 降 了 3dB. EAX, A 
环 增益 与 放大 器 增益 之 间 的 差 值 为 34B, 也 就 是 说 , 在 式 (6-12) 中 , 后 面 的 那 一 项 -20lg (1 + A£) 
= -3dB。3dB 的 幅度 等 于 V2 ， 因 此 有 1+|4B| = V2 。 去 除根 号 之 后 ， 就 可 得 到 lp = 1。 有 一 
种 方法 外 把 相 移 和 稳定 性 与 闭环 增益 曲线 的 斜率 关联 了 起 来 ， 但 我 们 在 这 里 只 讨论 伯 德 图 的 方 
法 。 此 外 ，M. E. Van Valkenberg 对 零 极 点 以 及 零 极 点 之 间 的 相互 作用 做 了 非常 精辟 的 讨论 ”， 
其 行文 如 优美 的 散文 ， 使 讨论 变 得 生动 活该 。 


O 零 极点 位 于 这 一 频率 区 的 高 端 。 一 一 译 者 注 
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汤 。 如 果 增 
iym BERI 1, 一 般 会 因 电 路 的 非 线 性 而 减 小 到 1， 所 以 , 振荡 一 般 是 在 增益 幅度 超过 1 的 情 
况 下 产生 的 。 | 

我 们 先 来 考虑 振荡 如 的 设计 ， 而 振荡 器 是 依靠 非 线 性 来 降低 增益 幅度 的 。 如 果 工 程 师 是 在 
标 称 的 电路 条 件 下 设计 出 增益 幅度 等 于 1 的 电路 ， 那 么 在 最 坏 情 况 下 ， 电 路 的 增益 幅度 将 下 降 
到 小 于 1， 使 振 萝 停止。 因此 ， 严 谨 的 工程 师 总 是 在 最 坏 情况 下 设计 出 增益 幅度 等 于 1 的 电路 ， 
同时 也 就 知道 在 最 优 条 件 下 的 增益 幅度 将 比 1 大 很 多 。 这 些 工 程 师 依 靠 了 电路 的 非 线 性 把 增益 
幅度 降低 到 恰当 的 数值 ， 而 他 们 所 付出 的 代价 是 得 到 了 较 差 的 失真 性 能 。 有 了 时候， 会 采用 一 种 
折 中 的 设计 方法 ， 这 就 是 ， 在 反馈 环 路 里 加 入 一 个 像 灯 泡 那 样 的 非 线 性 元 件 ， 以 便 通 过 对 增益 
的 控制 来 避免 产生 失真 ， 

有 些 高 增益 的 控制 系统 总 是 使 用 大 于 1 的 增益 幅度 ， 但 这 些 系统 是 通过 对 相 移 的 处 理 来 避 
免 振 荡 的 。 那 些 把 放大 器 推 向 极 优 频率 特性 的 放大 器 设计 者 必须 特别 小 心 ， 不 可 使 环 路 增益 的 
相 移 积 索 到 180"。 过 冲 和 振 铃 的 问题 会 出 现在 环 路 增益 到 达 180? 相称 之 前 ， 所 以 ， 放 大 器 设计 
者 必须 对 环 路 的 动态 特性 保持 密切 的 注视 。 振 铃 和 过 神 的 问题 将 在 下 一 节 讨 论 ， 这 一 节 将 强调 
如 何 防 止 振荡 。 

X (6-14) 是 许多 电路 所 具有 的 环 路 增益 传递 函数 的 形式 ， 我 们 将 给 出 详细 分 析 : 

K 
AP ncs tas] 

AFAJ K È DC 增益 ， 而 DC 增益 是 一 条 截 距 等 于 20g (K) 的 直线 。 我 们 把 式 (6-14) 的 
伯 德 图 示 于 图 6-15 中 。 图 中 画 出 了 它 的 两 个 转折 点 mw = 0; = Vn o = wz = 1/w。 每 个 转折 点 
给 曲线 增加 -20dB/ 十 倍 频 的 斜率 ， 而 且 在 转折 点 处 积累 起 了 45^ 的 相称 。 由 于 这 个 传递 函数 有 
两 个 转折 点 ， 所 以 被 称 为 双 儿 率 传递 函数 。 当 曲线 穿越 0dB 时 的 斜率 指出 了 电路 的 相称 和 产生 
振 移 的 可 能 性 。 应 该 知道 ， 一 个 单 和 斜率 的 曲线 只 能 积累 起 90? 和 的 相 移 ， 所 以 ， 当 传递 函数 以 一 
个 单 笠 率 的 速率 穿越 0dB 上 时， 是 不 会 振荡 的 。 和 但 是 ， 一 个 双 斜 率 系 统 可 以 积累 起 180° 的 相 移 ， 
因此 ,一 个 具有 双 和 斜率 或 更 大 斜率 的 传递 函数 是 可 能 振荡 的 。 

一 个 单 斜 率 曲 线 在 穿越 0dB 时 是 稳定 的 ， 而 一 个 双 和 斜率 或 更 大 斜率 的 曲线 在 穿越 0dB 时 ， 
根据 所 积累 相称 的 大 小 , 可 以 是 稳定 的 , 也 可 以 是 不 稳定 的 。 图 6-15 中 定义 了 两 个 稳定 性 术语 : 
相位 裕 度 加 和 增益 裕 度 Gu。 在 这 两 个 术语 中 ， 相 位 裕 度 要 重要 得 多 ， 因 为 相 移 是 稳定 性 的 关 
硅 所 在 。 相 位 检 度 是 对 实际 的 相 移 与 理论 上 引起 振 萄 所 需要 的 180° 相 移 之 旧 差 值 的 一 种 度量 ， 
而 且 , 相位 裕 度 的 测量 和 计算 是 在 0dB 穿越 点 上 进行 的 。 增 益 裕 度 的 测量 与 计算 是 在 180° 相位 
罕 越 点 上 进行 的 。 相 位 裕 度 可 以 用 式 (6-15) KAR: 

i = 180- arctan( AB) (6-15) 


6-15 中 的 相位 裕 度 非常 小 ， 天 约 只 有 20"， 所 以 很 难 从 伯 德 图 上 进行 测量 和 预测 。 设 计 
者 也 许 不 希望 有 20 的 相位 裕 度 ， 因 为 这 样 的 一 个 系统 会 有 很 大 的 过 冲 和 振 铃 ， 这 一 情况 同时 


(6-14) 


时 需要 非常 仔细 。 这 个 电路 本 身 是 稳定 的 ， 不 会 振 萝 ， 
因为 相位 裕 度 是 正 的 。 而 且 ， 具 有 最 小 相位 裕 度 的 电路 有 最 高 的 频率 响应 和 最 大 的 带宽 。 


20lg(A) 


相位 (AB) 


图 6-15 3X (6-14) 的 幅度 与 相位 曲线 


如 果 把 环 路 增益 增加 到 天 + C， 就 使 幅度 曲线 向 上 平移 ， 如 图 6-16 所 示 。 如 果 极 点 的 位 置 
保持 不 变 ， 那 么 相位 裕 诬 就 会 像 图 中 那样 减 小 到 零 ， 电 路 就 会 振东 。 这 个 电路 处 于 这 种 情况 下 
古 非 芝 不 好 的 ， 因 为 由 于 制造 中 的 容 差 和 电路 的 最 坏 情 况 ， 当 你 希望 它 放 大 时 ， 它 会 振 落 ， 当 
你 希望 它 振荡 时 ， 它 会 放大 ， 


^ 20lg(AB) 


= lg( f) 


相位 (AB) 


图 6-16 inire K + C 时 的 幅度 与 相位 曲线 


图 6-17 中 的 两 个 电路 极点 靠 得 比 较 近 , 结果 是 相 移 积 轩 得 比较 快 。 图 中 的 相位 裕 度 等 于 零 ， 
| 为 环 路 增益 的 相 移 在 幅度 穿越 0dB 之 前 就 已 经 达到 了 180?。 这 个 电路 是 要 振荡 的 ， 但 又 


LES 
I 


这 是 
不 是 一 个 非常 稳定 的 振荡 器 ， 因 为 在 180° 相 移 附近 的 过 渡 区 内 显得 非常 平缓 。 稳 定 的 振荡 器 在 
穿越 180" 时 要 有 一 个 非常 突变 的 过 程 。 
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dB + 
a | 
= 20lg(K) 
Ë 
e 
e 
ha 
$ 
A 
图 6-17 极点 距离 碱 小 后 的 环 路 增益 的 幅度 与 相位 曲线 


当 团 环 增益 增加 时 , 反馈 因子 就 碱 小 ,因为 在 理想 情况 下 Vour/Viw = 1/B。 这 又 使 环 路 增 
íi AB 下降, 所 以 稳定 性 就 增加 。 换 句 话 说， 增加 闭环 增益 会 使 电路 更 加 稳定 。 如 果 不 是 振荡 器 
设计 者 ， 稳 定性 就 不 是 很 重要 ， 因 为 对 于 线性 放大 器 而 言 ， 那 些 离开 振荡 很 远 时 所 发 生 的 过 冲 
和 振 稚 ， 束 已 经 十 不 可 容 儿 了 。 关 于 过 钟 和 振 铃 的 情况 将 在 下 面 讨 论 。 
6.6 二 次 方程 和 振 铃 与 过 冲 的 预测 

二 次 方程 是 反馈 系统 分 析 中 最 常用 的 近似 方法 ， 因 为 它 所 描述 的 是 包含 两 个 极点 的 电路 。 
所 有 实际 的 电路 都 要 比 两 个 极点 更 复杂 ,但 除了 其 中 的 一 小 部 分 电路 处 ， 其 余 的 都 可 以 表示 为 


一 个 两 极点 的 等 值 电路 。 二 次 方程 在 电子 学 和 控制 技术 中 得 到 了 最 广泛 的 描述 外。 
K 


ADB)z —— - T: 
Ur AP) rn € 
在 对 式 (6-16) 进行 代数 处 理 之 后 ， 可 以 得 到 式 (6-17). 的 形式 : 
tn IHK o (6-17) 


t5 Af, 
在 对 式 (6-17) 与 二 次 控制 方程 [ 式 (6-18)] 的 对 应 项 比较 之 后 ， 可 以 得 到 阻尼 系数 6 和 固 

有 频率 cw 的 表达 陈 : 
s* + 20600 5 + w, (6-18) 


(6-19) 


O 需要 令 上 式 守 于 零 。 一 一 译 者 广 


dafu 4 m, E ER wi 


m" Ti tt ! 
ETY (6-20) 

在 对 这 些 方程 比较 之 后 ， 可 以 得 到 以 阻尼 系数 表示 的 相位 裕 度 和 百分比 过 冲 的 公式 ， 
fu —M -arctan(26) (6-21) 


3X (6-21) 成 立 的 条 件 是 两 个 极点 必须 间隔 很 远 。 _ 
我 们 把 这 两 个 最 重要 的 等 式 画 在 了 图 6-18 中 *。 这 个 曲线 图 可 以 使 设计 者 在 知道 了 增益 和 上当 | 
极点 位 置 的 上 时候， 确定 出 相位 裕 论 和 过 溃 。 
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E 6-18 相位 裕 度 和 过 神 与 阻尼 系数 之 间 的 关系 曲线 


在 使 用 图 6-18 时 ， 首 先 从 计算 出 的 阻尼 系数 开始 ， 比 如 阻尼 系数 为 0.4， 这 就 得 到 259001) 
过 冲 和 42? 的 相位 裕 度 。 如 果 设计 者 要 求 的 电路 指标 是 5% 的 最 大 过 冲 ， 那 么 阻尼 系数 必须 为 
0.78， 这 时 的 相位 俗 度 是 62^. 
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运 放 方程 的 导出 


Ron Mancini 
7.1 引言 


运 放 中 的 性 差 来 产 有 两 类 ,用 一 般 的 分 类 方法 可 以 分 为 DC 误差 和 AC RÆ, DC 误差 的 例 
子 有 输入 失调 电压 和 输入 偏 置 电流 。DC 误差 在 运 放 可 使 用 的 频率 范围 内 是 保持 恒定 的 ， 因 此 ， 
HA E EE 1kHz 下 是 10pA， 在 10kHz 下 也 是 10pA, Bi DC 误差 具有 恒定 的 和 可 控 的 
性 质 ， 所 以 对 它们 的 讨论 将 推迟 到 后 面 几 章 中 进行 。 

AC 误差 是 易 变 的 。 我们 在 这 里 对 AC 误差 进行 分 析 的 方法 ,是 导出 一 组 考虑 到 AC 误差 的 
非 理 想 方 程 。AC 误差 可 以 在 DC 状态 下 出 现 ， 但 随 着 工作 频率 的 增加 ，AC 误差 会 变 得 越 来 越 
HL AC 误差 的 一 个 很 好 的 例子 是 CMRR (Common Mode Rejection Ratio， 闪 模 抑 制 比 )。 大 
多 数 运 放 都 有 一 个 确保 的 CMRR 指标 ,但 这 个 指标 只 在 DC RIEA REHAR TTA A. SR] 
进一步 阅读 数据 手册 时 ， 可 以 发 现 CMRR 会 随 着 工作 频率 的 增加 而 下 降 。 归 人 AC 误差 的 其 他 
几 个 指标 有 输出 阻抗 、 电 源 抑制 比 、 峰 到 峰 输 出 电压 、 差 分 增益 、 差 分 相位 和 相位 裕 度 等 。 | 

差分 增益 是 最 重要 的 AC 指标 ， 因 为 其 他 的 AC 指标 都 是 由 差分 增益 导出 的 。 在 前 面 ， 我 
们 一 直 把 差分 增益 叫做 运 放 增益 或 运 放 开 环 增益 ， 我 们 将 继续 使 用 这 些 术 语 。 在 数据 手册 中 ， 
这 个 术语 叫做 差分 增益 。 | 

iE Ang ILAE PATAAS, 255544 HET, ieHH TE i PEE. REME. xX— AR 
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性 ， 因 为 运 放 方程 的 导出 使 用 了 相同 的 技术 。 

放大 器 是 用 像 唱 体 管 这 样 的 有 源 元 件 构建 的 。 而 晶体 管 的 主要 和 参数， 比如 晶体 管 的 增益 ， 
是 易于 漂移 的 ， 此 外 ， 来 自 许 多 不 同 制 造 商 的 元 件 都 存在 初始 的 不 精确 性 ， 因 此 ， 用 这 些 元 件 
构建 的 运 放 同 样 易于 漂移 和 不 和 精确。 不 过 ， 这 种 漂 称 和 不 精确 可 以 通过 使 用 人 负 反 馈 而 得 以 减 小 
莽 至 消除 。 运 放电 路 就 是 采用 了 这 种 反馈 的 结构 ， 使 电路 的 传递 方程 与 放大 器 本 身 有 的 参数 无 关 
(几乎 完全 无 关 )， 而 只 取决 于 外 部 无 源 元 件 。 外 部 无 源 元 件 可 以 采购 成 满足 几乎 任何 漂移 或 精 
度 的 要 求 ， 限 制 这 些 无 源 元 件 使 用 的 只 是 它们 的 成 本 和 体积 。 

运 放 一 旦 加 有 反馈 ， 运 放电 路 就 可 能 变 为 不 稳定 。 有 些 放大 器 属于 一 种 叫做 内 部 补偿 运 放 
的 类 别 ， 这 些 运 放 包含 了 一 些 有 时 被 广告 里 说 成 可 以 避免 不 稳定 的 内 部 电容 。 虽 然 工 作 在 指定 
条 件 下 的 内 部 补偿 运 放 是 不 应 该 振荡 的 ， 但 也 有 许多 这 样 的 电路 仍然 会 有 相对 的 不 稳定 性 ， 这 
说 明 这 些 电路 本 身 存在 着 很 差 的 相位 响应 和 易于 产生 振 铃 与 过 神 的 问题 。 唯 一 绝对 稳定 的 内 部 
补偿 运 放 只 是 那 种 躺 在 实验 台 上 且 未 加 电源 的 运 放 ! 所 有 其 他 的 内 部 补偿 运 放 都 会 在 茶 些 外 部 
电路 条 件 下 产生 振 沪 。 
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非 内 部 补偿 或 者 外 部 补偿 的 运 放 ， 在 没有 加 上 起 稳定 作用 的 外 部 元 件 时 ， 是 不 稳定 的 。 这 
种 情况 对 许多 应 用 是 个 缺点 ， 因 为 这 些 运 放 需 要 增加 额外 的 元 件 。 然 而 ， 没 有 内 部 补偿 的 运 放 
可 以 使 高 明 的 电路 设计 者 完全 地 发 挥 出 运 放 的 全 部 性 能 。 于 是 ， 设 计 者 面临 两 种 选择 ， 采 用 已 
由 IC 制造 商 做 了 内 部 补偿 的 运 放 , 或 者 由 设计 者 自己 对 运 放 做 外 部 补偿 。 除 了 由 运 放 制造 商 做 
好 补偿 之 外 , 其 他 的 运 放 都 必须 在 IC 外 面 做 补偿 。 非常 有 意思 的 是 , 为 了 满足 要 求 很 高 的 应 用 ， 
内 部 补偿 的 运 放 也 还 需要 进行 外 部 补偿 。 

补偿 是 通过 增加 外 部 元 件 以 修改 电路 的 传递 函数 来 实现 的 , 并 以 此 使 电路 变 成 无 条 件 稳定 。 
对 运 放 进行 补 倘 有 几 种 不 同 的 方法 ， 每 种 补偿 方法 都 有 它 的 优点 和 缺点 。 我 们 必须 对 补偿 以 后 
的 运 放电 路 进行 分 析 ， 以 确定 补偿 的 效果 。 此 外 ， 根 据 补偿 对 于 闭环 传递 函数 的 改善 效果 ， 往 
往 可 以 确定 出 哪 种 补偿 方法 会 有 最 大 的 收效 。 


7.2 典范 方程 的 回顾 
一 般 性 的 反馈 系统 框图 见 图 7-1。 这 个 简单 的 框图 足以 用 来 确定 任何 系统 的 稳定 性 。 


图 7-1 反馈 系统 的 框图 
把 输出 方程 和 误差 方程 重复 如 下 : 
Vour = EA (7-1) 
E — Vy — BVour (7-2) 
利用 式 (7-1) 和 式 (7-2) 可 以 得 到 式 (7-3): 
V 


合并 同类 项 之 后 ， 可 以 得 到 式 (7-4); 
Vo (+8)=% (7-4) 


把 各 项 整理 之 后 ， 可 以 得 到 反 虎 方程 的 经 典 形 式 : 
Va A 

Vy 1-AB 

可 以 看 出 , H (7-5) 中 的 量 AB 变 成 相对 于 1 非常 大 的 时 候 , 式 07-5) 即 简化 为 式 (7-6)。 

A, (7-6) 叫做 理想 反馈 方程 ， 因 为 它 取决 于 假设 47 >> 1。 当 放大 絮 密 认为 具有 理想 品质 的 时 

候 ， 这 个 方程 有 着 广 证 的 用 途 。 在 48 >> 1 的 条 件 下 ， 系 统 增 交 将 由 反馈 因 于 及 确定。 我 们 是 


(7-5) 


62 PTF 非 理想 运 放 方程 的 导出 


用 稳定 的 无 源 元 件 来 实现 这 个 反馈 因子 的 ， 因 此 ， 理 想 的 闭环 增益 是 可 预测 的 和 稳定 的 ， 因 为 
8 是 可 预测 的 和 稳定 的 。 


Vout 1 

Du I 

AB 这 个 量 非常 重要 ， 因 此 我 们 给 了 它 一 个 特殊 的 名 称 : 环 路 增益 。 我 们 来 考察 图 7-2, Æ 

把 输入 电压 接地 ( 若 电流 输入 则 是 断 开 ) 和 把 环 路 断 开 之 后 , 所 计算 出 的 增益 就 是 环 路 增益 AJ 

这 里 需要 注意 的 是 ， 这 是 一 些 复数 运算 ， 复 数 有 幅度 和 方向 。 当 环 路 增益 趋 于 -1 或 者 用 数学 式 

RRA 1L -180° 的 时 候 , R (7-5) 就 趋 于 无 穷 大 ， 因 为 0 一 m。 这 时 ， 电 路 的 输出 将 沿 着 一 

条 直线 方程 、 以 尽 可 能 快 的 速度 奔 向 无 穷 大 。 如 果 输 出 不 受 能 量 限 制 ， 这 个 电路 将 挫 裔 再 个 世 
Jt, 好 在 电路 的 能 量 受 到 电源 的 限制 ， 所 以 ， 这 个 世界 丝毫 未 损 ， 


图 7-2 ” 断 开 反 馈 环 路 以 计算 环 路 增益 


当 电 路 输出 趋 于 电源 电压 时 ， 电 路 中 的 有 源 器 件 会 表现 出 非 线 性 ， 而 这 种 非 线 性 降低 了 帮 
大 器 的 增益 ,使 坏 路 增益 不 再 等 于 1 -180?。 现在， 电路 可 以 做 两 件 事 : 第 一 ， 电 路 可 以 稳定 
E 电 源 的 一 个 端 电 压 上 ， 第 二 ， 电 路 可 以 改变 方向 (因为 存储 的 电荷 会 使 输出 电压 继续 改变 )， 
奔 向 电源 的 另 一 端 。 

在 第 一 种 情况 下 ， 电 路 稳定 在 电源 的 一 个 端 电压 上 ， 这 叫做 镇 定 。 电 路 将 一 直 保持 在 这 个 
锁定 状态 ， 直 到 电源 被 切断 。 在 第 二 种 情况 下 ， 电 路 在 电源 的 两 个 端 电压 之 间 来 回 跳动 ， 这 叫 
做 振荡 。 我 们 应 该 知道 ， 环 路 增 共 AD 是 唯一 一 个 确定 电路 或 系统 稳定 性 的 因子 。 当 计算 环 路 增 
益 时 ， 首 先 要 把 和 输入 接地 或 断 开 ， 因 为 输入 不 会 对 稳定 性 有 任何 影响 。 我 们 将 在 后 面 对 环 路 增 
益 这 个 判别 准则 进行 深入 分 析 。 | 

TEX (7-1) fux (7-2) 合并 和 整理 之 后 ， 可 以 得 到 式 〈7-7) ， 这 个 等 式 给 出 了 系统 或 电路 
HJ AE : 


E^ 

-+A 

首先 可 以 看 出 ， 误 差 是 与 输入 信和 号 成 正比 的 。 这 是 所 期 望 的 结果 ， 因 为 较 大 的 输入 信号 产 

生 较 大 的 输出 信号 ， 而 较 大 的 输出 信号 需要 较 大 的 驱动 电压 。 其 次 ， 环 路 增益 与 误差 成 反比 。 


(T-T) 
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误差 会 随 环 路 增益 的 增加 而 减 小 。 因 此 ， 大 的 环 路 增益 对 于 减 小 误差 是 很 有 用 的 。 但 大 的 环 路 
增益 同时 也 降低 了 稳定 性 ， 所 以 ， 在 误差 和 稳定 性 之 间 总 是 存在 折 中 关系 。 
7.3 同 相 运 放 

图 7-3 中 画 出 了 一 个 同 相 运 放 电路 。 图 中 加 入 了 哑 变 量 VB， 以 使 计算 比较 简单 ，a Eu 
的 增益 。 


图 7-3 me 


X (7-8) 是 这 个 放大 器 的 传递 方程 ，; 
Vour =a(w —V,) (7-8) 
闻 相 运 放 的 输出 方程 可 以 利用 分 压 器 规则 导出 。 在 使 用 分 压 器 规则 的 时 候 ， 我 们 实际 上 假 
设 运 放 的 输出 阻抗 很 低 。 


_ Vovr a — (0n 
Vs TZ. ， 当 五 =0 时 (7-9) 
利用 式 (7-8) 和 式 (7-9)， 可 以 得 到 式 (7-10); 
Vour = AV -Ca our (7-10) 


Za t Zp 
对 式 (7-10) 整理 之 后 ， 可 以 得 到 式 (7-11)， 它 给 出 了 这 个 同 相 电路 的 传递 函数 ， 


L OUT d 
V. aZ, (U-11) 


B tz tZ. 
我 们 把 式 (7-5) 重 写 一 壳 ， 编 号 为 式 《7-12)， 以 便于 比较 两 个 等 式 中 的 对 应 项 : 


fout - _ (7-12) 


通过 对 式 (7-11) 与 式 (7-12) 的 比较 ， 可 以 得 到 式 (7-13) ， 这 是 同 相 运 放 的 环 路 增益 方 
程 。 这 个 环 路 增益 方程 确定 了 电路 的 稳定 性 。 此 外 ， 上 面 的 比较 还 指出 了 同 相 电路 的 开 环 增益 
A 就 是 运 放 的 开 环 增益 a 


AD = -一 一 一 一 (7-13) 


Eu 


dafu 4 m, E ER wi 
IU T D BURA ein 
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X (7-13) 也 可 以 利用 图 7-4 导出 ， 图 中 的 同 相 运 放 处 于 开 环 状态 。 


H]7-4 开 环 下 的 同 相 运 放 
在 把 测试 电压 Vrasr 乘 以 运 放 的 开 环 增益 之 后 ， 就 得 到 适 放 的 输出 电压 aVrest。 然 后 ， 用 分 
压 问 规则 得 到 式 〈7-14)。 在 对 式 (7-14) 进行 一 些 代数 处 理 后 ， 可 以 得 到 式 (7-15)。 这 是 同 相 
运 放 的 环 踏 增益 ， 而 且 与 式 (7-13) 完全 一 样 ， 


GV. acr Z 


Vas " 
RETURN Ze tZ. ( v 
V. | 
“RETURN — 41 = Ca (7-15) 
Viest £y + £g 


7.4 反 相 运 放 
图 7-5 表示 了 一 个 反 相 运 放电 路 。 图 中 加 入 了 哑 变 量 从 是 为 了 使 计算 比较 容易 ，a 是 运 放 


鸭 开 环 增益 。 
图 7-5 反 相 运 放 
A (7-16) 写 出 了 这 个 电路 的 传递 方程 ; 


Vour = ^V, (7-16) 
X (7-17) 中 的 节点 电压 方程 是 利用 登 加 定理 和 分 压 器 规则 得 到 的 。 式 (7-18) 是 利用 式 
(7-16) 和 式 (7-17) 得 出 的 。 


Yi Vd | 
V, =— NIF p OUTG ， 当 六 =0 时 (7-17) 
Ag trp gtp 


时 m E -JEr VI £4 
T8 i "H 小 p OW) A 
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-aZ, 
Your _ 2s tZ. (7-18) 
Vi 14 alo — | 
Lo t Ze 


A (7-18) 是 反 相 运 放 的 传递 函数 。 通 过 对 式 (7-18) 与 式 (7-12) 的 比较 ， 我 们 又 得 到 了 
A 《7-13)， 而 这 也 是 图 7-5 中 反 相 运 放 电路 的 环 路 增益 方程 。 通 过 比较 还 可 以 知道 ， 反 相 电 路 
的 开 环 增益 A 是 与 同 相 电路 的 运 放 开 环 增益 a 不 同 的 。? 

我 们 把 反馈 环 跃 断 开 后 的 反 相 运 放 示 于 图 7-6 中 ， 这 个 电路 可 以 用 来 导出 式 (7-19) 中 的 
P EST i : 


(7-19) 


图 7-6 RHEB: 把 反馈 环 上 路 断 开 是 为 了 计算 环 路 增益 


分 析 到 这 里 ， 我 们 必须 对 几 件 事 做 一 说 明 。 首 先 ， 式 (7-11) 和 式 (7-18) 中 的 同 相 和 反 
相 方程 的 传递 图 数 是 不 同 的 。 对 于 同样 的 一 组 Zo 和 ZF 值 ， 无 论 增益 的 大 小 还 是 极 性 都 是 不 同 
的 。 其 次 ， 两 个 电路 的 环 路 增益 是 完全 一 样 的 ， 这 就 是 式 (7-13) 和 式 (7-19)。 因 此 ， 这 两 个 
电路 在 稳定 性 方面 的 特性 也 是 完全 相同 的 ， 虽 然 两 者 的 传递 方程 是 不 同 的 。 这 就 得 出 了 一 个 重 
要 的 结论 : 稳定 性 与 电路 的 输入 无 关 。 最后， 图 7-1 中 的 增益 框 43 ， 对 于 每 一 个 运 放电 路 都 是 
不 同 的 。 通 过 对 式 (7-$)、 式 (7-11) 和 式 (7-18) 的 比较 ， 可 以 看 出 ， 同 相 时 Avon = a, R 
相 时 Amwv = -aZ (Zo + Zr). 


7.5 ”差分 运 
我 们 把 差分 放大 器 的 电路 画 在 图 7-7 中 。 图 中 加 和 三 变量 人 广 是 为 了 计算 的 方便 ，a 是 开 环 
n ii. 


D 指 式 (7-18) 的 分 子 。 一 一 译 者 注 

国 运 放 开 环 增益 a 与 电路 结构 无 关 ， 它 是 运 放 的 特性 ， 此 外 ， 运 放 开 环 增益 a 和 电路 开 环 增益 A 不 是 一 回 事 ， 
但 同 相 电路 的 开 环 增益 4 则 恰好 等 于 运 放 的 开 环 增益 a。 一 一 译 者 注 

© 4 也 叫 电 路 的 开 环 增益 。 一 一 译 者 注 
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—O Vour 
图 7-7 差分 放大 器 电路 
A (7-20) 是 电路 的 传递 方程 ， 
Voor ^ aV, —- a(V, -V ) 
A (07-21) 中 的 正 输入 电压 凤 是 利用 分 压 器 规则 写 出 的 ， 
|95| V, - V, £g 
£p T £g 
XX (7-22) 中 的 负 输 入 电压 V Ael FL STE BERI ZI Hs 38 33 UL 5 HAE : 
， A Z 
V =V ——-*Vorr 


+ Var ———— 
Z +Z, Ze + Za 
SAA (7-20), X (7-21) 和 式 (7-22)， 可 以 得 到 式 (7-23): 


Ee "en 


£gpt£g £ptZg Zpt£g) 
在 使 用 代数 处 理 之 后 ， 式 (7-23) 可 简化 为 式 (7-24): 


aly 
Vour _ 4r * £c 
uw pa 


(7-20) 


(7-21) 


(7-22) 


(7-23) 


(7-24) 


通过 比较 可 以 得 到 式 (7-25), 而 且 我 们 发 现 式 (7-25) 中 的 环 路 增益 与 式 (7-13) 和 式 (7-19) 


中 的 环 路 增益 完全 一 样 。 


az 
AB = 一 
£g t £p 


(7-25) 


这 再 一 次 表明 ， 稳 定性 是 由 环 路 增 区 确定 的 ， 而 环 路 增 区 只 与 财 环 增益 有 关 ， 与 输入 无 天 。 


时 m E -JEr VI £4 
T8 i "H 小 p OW) A 
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Hon Mancini 
8.1 引言 


VFA (Voltage Feedback Amplifier， 电 压 反馈 放大 器 ) 已 经 有 了 大 约 60 年 的 历 中 ， 但 从 它 
出 现 的 第 一 天 起 ， 就 一 直 是 电路 设计 者 面临 的 问题 。 我 们 可 以 看 到 ， 使 运 放 变 得 灵巧 和 精确 的 
反馈 技术 ， 同 时 也 使 运 放 有 不 稳定 的 倾向 。 运 放 的 电路 结构 中 使 用 了 一 -个 高 增益 的 放大 器 ， 而 
电路 的 参数 是 由 外 部 的 反馈 元 件 确定 的 。 这 种 放大 器 有 非常 高 的 增益 ， 所 以 如 果 没 有 外 部 反馈 
元 件 ， 豆 是 最 微小 的 输入 信和 号 也 会 使 放大 器 输出 级 进入 饱和 。 由 于 运 放 是 大 家 经 常 使 用 的 ， 所 
以 ， 我 们 将 对 这 一 结构 进行 仔细 的 分 析 ， 但 分 析 的 结果 同样 适用 于 其 他 许多 电压 反馈 电路 。 
CFA (Current Feedback Amplifier， 电 流 反 馈 放 大 器 ) 是 与 VEA 相似 的 , 但 两 者 之 间 也 存在 非常 
大 的 差异 ， 因 此 有 必要 单独 讨论 。 

作为 电子 线路 中 的 一 个 术语 ， 稳 定性 经 常 被 定义 为 处 于 一 个 非 振 荡 的 状态 。 这 是 对 稳定 性 
一 局 的 一 个 糟糕 的 和 不 精确 的 定义 。 稳 定性 是 一 个 相对 的 词语 ,但 这 个 提 法 会 使 大 家 感到 不 快 ， 
因为 相对 性 的 判定 是 漫 无 边际 的 。 在 振荡 的 电路 和 不 振荡 的 电路 之 问 划 一 条 直线 是 很 容易 的 ， 
由 此 我 们 可 以 理解 为 什么 有 些 人 会 把 振荡 作为 稳定 与 不 稳定 之 间 的 自然 分 界线 。 

在 还 低 于 振荡 的 频率 区 内 ,反馈 电路 就 开始 呈现 出 很 差 的 相位 响应 、 过 冲 和 振 铃 ， 这 些 效 
应 古 电路 设计 者 不 希望 见 到 的 。 本 章 不 是 讨论 振荡 器 的 ， 所 以 我 们 将 从 性 能 方面 来 对 相对 稳定 
性 作 一 定义 。 事 实 上 ， 当 设计 者 确定 了 什么 样 的 折 中 性 能 可 以 接受 的 时 候 ， 也 就 确定 了 他 们 的 
电路 将 具有 什么 样 的 相对 稳定 性 。 对 于 相对 稳定 性 的 一 个 度量 是 阻尼 因子 Cu 阻尼 因子 是 与 相 
位 裕 讼 有 关 的 ， 因 此 ， 相 位 裕 度 也 是 对 于 相对 稳定 性 的 一 个 度量 。 最 稳定 的 电路 具有 最 长 的 响 
应 时 间 、 最 小 的 带宽 ， 最 商 的 精度 和 最 小 的 过 种 。 而 最 不 稳定 的 电路 具有 最 快 的 响应 时 间 、 最 
大 的 带宽 、 最 低 的 精度 和 一 定量 的 过 溃 ， 

未 做 任何 修整 的 运 放 , 在 不 加 一 定形 式 的 补偿 时 ， 是 会 振荡 的 。 第 一 批 IC 运 放 是 非常 不 易 
稳定 的 ， 但 在 20 世纪 60 年 代 的 时 候 ， 有 许多 优秀 的 模拟 电路 设计 工程 师 ， 有 了 他 们 的 工作 ， 
这 些 运 放 才 得 以 应 用 。 内 部 补偿 的 运 放 是 在 20 世纪 60 年 代 后 期 出 现 的 ， 当 时 的 目的 是 为 了 使 
运 放 可 [以 容易 地 被 每 一 个 人 人 使用。 遗憾 的 是 ， 内 部 补偿 的 运 放 牺牲 了 大 量 的 带宽 ， 而 且 在 某 些 
条 件 下 依然 会 振 萝 。 由 此 可 见 ， 要 想 使 用 运 放 就 必须 理解 补偿 的 问题 。 

内 部 补偿 提供 了 稳定 性 与 性 能 之 间 在 最 坏 情况 下 的 折 中 。 未 补偿 的 运 放 需要 更 多 的 关注 ， 
但 可 以 做 更 多 的 事 。 这 两 种 补偿 状态 ， 我 们 都 要 在 这 里 讨论 

补偿 是 一 个 以 RC 网 络 对 电路 进行 明智 修整 的 过 程 ， 用 以 对 和 运 放 或 电路 的 不 完美 性 进行 弥 


O 此 性 能 是 指 过 冲 与 振 铃 。 一 一 译 者 注 
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朴 。 有 许多 问题 都 可 以 引起 不 稳定 ， 因此 也 就 有 了 许多 的 补偿 方案 ，。 
8.2 ”内 部 补偿 


还 攻 在 内 部 补偿 之 后 可 以 省 去 外 部 元 件 ， 而 且 可 以 被 运 放 知识 不 足 的 设计 者 使 用 。 对 模 扎 
电路 进行 补偿 ,是 需要 一 定 模拟 知识 的 。 内 部 补偿 的 运 放 ， 当 按照 应 用 说 明 书 中 的 规定 使 用 时 ， 
一 般 是 稳定 的 。 但 内 部 补偿 的 运 帮 也 不 是 无 条 件 稳定 的 。 运 放 是 一 个 多 极点 系统 ， 在 内 部 补偿 
之 后 ， 这 些 运 放 在 很 大 频率 范围 内 看 起 来 就 像 是 一 个 单 极点 系统 。 然 而 ， 内 部 补偿 大 大 降低 了 
运 放 可 能 达到 的 闭环 带宽 。 

由 部 补偿 有 几 种 实现 方法 ， 其 中 最 常用 的 方法 是 在 电压 放大 晶体 管 的 集 电极 与 基 极 之 间 跨 
接 一 个 电容 (MA 8-1)。 密 勒 效应 把 这 个 电容 值 扩 大 了 大 约 等 于 这 一 级 增益 的 那么 多 倍 。 因 此 ， 
用 密 勒 效应 补偿 时 ， 只 需要 小 容量 的 电容 。 


图 8-1 密 勒 效应 的 补偿 方法 


图 8-2 表示 了 一 种 老式 运 放 (TL03X) 的 增益 与 相位 曲线 。 当 增益 穿越 OdB (增益 = 1) 
时 ， 相 移 近 似 于 108”。 因 此 ， 这 个 运 放 必须 采用 二 阶 系统 的 模型 ， 因 为 相 移 已 经 超过 了 90°, 
这 个 电路 产生 的 相位 容 度 是 = 180° - 108° = 72?， 所 以 应 该 是 非常 稳定 的 。 从 图 8-3 可 以 得 
出 ， 阻 尼 因 子 等 于 1 时 ， 期 望 过 冲 等 于 0。 可 是 ,图 8-2 中 却 出 现 了 大 约 10% 的 过 冲 ， 这 是 未 
预料 到 的 ， 但 在 对 图 8-2 竹 紧 之 后 ， 我 们 进一步 发 现 ， 两 条 曲线 的 负载 电容 是 不 同 的 。 脉 冲 响 
应 曲线 的 负载 是 100pF， 而 增益 与 相 移 曲线 图 中 却 使 用 了 25pPF。 所 以 ， 增 加 的 这 部 分 负载 电容 
便 引 起 了 相位 裕 度 的 损失 。 C 

为 什么 负载 电容 会 使 运 放 不 稳定 呢 ? 我 们 来 仔细 观察 增益 与 相位 响应 曲线 中 从 1MHz 到 
9MHz 的 区 间 。 在 这 一 区 则 内 ， 我 们 可 以 看 出 增益 曲线 的 斜率 发 生 了 急剧 变化 ， 而 相位 的 斜率 
也 变 成 了 接近 120% 十 倍 频 。 增 蔓 与 相位 斜率 的 急剧 变化 ， 证 明了 在 这 个 区 域内 存在 多 个 极点 。 
负载 电容 是 与 运 放 的 输出 阻抗 一 起 工作 的 ， 并 由 此 形成 一 个 极点 ， 但 这 个 新 的 极点 会 与 运 放 内 


部 的 那些 极点 相互 影响 。 随 着 负载 电容 数值 的 增加 ， 由 负载 电容 引起 的 这 个 极点 会 向 低频 区 移 


5), 5 [EE 0dB 穿越 频率 所 上 更 大 的 相 移 。 关 于 这 一 所 的 证 明 ， 可 以 参阅 TLO3X 的 数据 于 册 ， 


四 本 节 中 讨论 的 庶 访 都 是 内 部 补偿 运 放 。 一 一 译 者 往 
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那里 还 给 出 了 振 铃 和 振荡 与 负载 电容 之 间 的 关系 曲线 。 


大 信号 差分 电压 放大 倍数 和 
相 移 与 频率 的 关系 电压 跟随 器 的 小 信号 脉冲 响应 
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图 8-2 TL03X 的 频率 和 时 间 响 应 曲线 
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图 8-3 相位 被 度 和 白 分 比 过 名 与 阻尼 因子 的 关系 


图 8-4 画 出 了 TLO7X 运 放 的 类 似 曲 线 ,TLO7X 是 一 种 比较 新 的 运 放 系列 ,从 图 中 可 以 看 出 ， 
当 增 益 穿 越 0dB 时 ， 相 移 大 约 为 100"。 这 就 产生 了 一 个 80° 的 相位 裕 度 ， 这 个 数值 接近 于 无 条 
件 稳定 。 在 0dB 穿越 点 之 后 大 约 一 个 十 倍 频 的 区 域内 ， 相 位 曲线 的 寿 率 变 成 了 180%/ 十 信 频 。 这 
个 剧烈 的 斜率 变化 使 我 们 对 80° 的 相位 裕 度 有 所 怀疑 ， 而 且 ， 当 相位 急剧 改变 的 时 人 息 ， 增 益 曲 
线 也 必须 急剧 改变 。 这 个 增益 与 相位 曲线 也 许 不 会 全 错 ， 但 肯定 是 过 于 乐观 了 。 
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图 8-4 TLO7X 的 频率 和 时 间 响 应 曲线 


图 8-4 中 的 TLO7X 脉冲 响应 曲线 表示 出 了 大 约 20% 的 过 冲 。 图 中 未 指出 有 任何 负载 电容 ， 
因而 无 法 解释 一 个 似乎 是 无 条 件 稳定 的 运 放 怎 么 会 呈现 出 这 么 大 的 过 冲 。 这 里 一 定 有 什么 东西 
Ff P: 是 分 析 弄 错 了 ,是 曲线 弄 错 了 ， 还 是 参数 弄 错 了 了。 图 8-5 中 画 出 了 TLOSX 系列 运 放 的 
曲线 ， 这 个 运 放 系列 是 TLOTX 的 姐妹 系列 。 它 的 增益 与 相位 曲线 以 及 脉冲 响应 与 TLO7X 几乎 
是 一 样 的 ; 但 在 TLOSX 的 脉冲 响应 图 中 ,我 们 找到 了 100pF 的 负载 电容 。 这 个 小 小 的 练习 给 我 
们 指出 了 三 个 有 价值 的 观点 : 第 一 ， 如 果 数 据 看 来 有 错 ， 那 么 这 些 数 据 可 能 真是 错 了 ， 第 二 ， 
即使 是 制造 厂 的 人 也 会 弄 错 ， 第 三 ， 负 载 电 容 会 使 运 放 产 后 振 铃 、 过 冲 或 振荡 。 


大 信号 差分 电压 放大 倍数 和 
相 移 5 频率 的 关系 输出 电压 与 经 历时 间 的 关系 
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E 8-5 TLOSX 的 频率 和 时 间 响 应 曲线 
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我 们 现在 来 分 析 图 8-6 和 图 8-7 中 TLV277X 运 放 系列 的 频率 和 时 间 响 应 曲线 。 首 先 可 以 看 
出 ， 图 中 的 数据 比较 讲究 ， 因 为 相位 响应 被 表示 成 了 以 度 为 单位 的 相位 裕 度 。 其 次 ， 增 益 和 相 
位 曲线 都 是 在 非常 大 负载 电容 (600pF) 下 得 出 的 ， 所 以 ， 这 些 曲线 具有 某 种 实用 价值 。 最 后 ， 
相位 容 度 与 电源 电压 有 关 ， 

在 图 8-6 中 ， 当 Væ = 5V 时 ， 在 0dB 穿越 点 的 相位 裕 度 为 60"， 而 当 Vcc = 2.7V 时 ， 相 位 
和 俗 度 束 变 为 30"。 这 两 个 相位 裕 度 可 以 分 别 转换 成 在 Vec = 5V 下 的 18% 期 望 过 溃 和 在 Vee = 2.7V 
下 的 288] ed x0, 遗憾 的 是 ， 图 8-7 中 的 时 间 响 应 曲线 是 用 100pF 的 负载 电容 得 出 的 ， 因 此 ， 
我 们 无 法 仔细 核对 这 些 数据 。 在 图 8-7 中 ， 当 Vcc = 2.7V 时 的 过 冲 大 约 为 2%, 但 我 们 几 平 无 法 
合计 出 在 600pF 人 负载 电容 时 的 过 溃 会 是 多 少 ,图 中 的 小 信和 号 脉 神 响应 是 以 毫 伏 级 的 信号 测量 的 ， 
这 种 测量 方法 比 使 用 三 幅 信号 铀 量 更 为 实际 。 

我 们 邦 豆 欢 使 用 内 部 补偿 的 运 放 , 因为 这 些 运 放 使 用 起 来 很 方便 ,也 不 需要 外 部 补偿 元 件 。 
但 它们 的 缺点 是 市 宽 受 到 了 内 部 补偿 的 限制 。 运 放 的 开 环 增 益 将 最 终 〈 当 开 环 增益 出 现在 环 路 


增益 中 的 时 候 ) 确定 运 放电 路 的 误差 。 在 使 用 同 相 缓冲 器 的 结构 和 50kHz (Vcc = 2.7V) 的 条 | 


YF, TLV277X 有 的 误差 被 限定 在 1%， 因 为 在 这 一 频率 上 的 运 放 增益 是 40dB 。 电 路 设计 者 可 以 
使 用 各 种 技巧 ， 例 如 ， 用 一 个 电容 对 运 放 的 某 个 部 分 进行 旁 路 以 提升 高 频 增 益 ， 但 误差 依然 是 
1 多 。 我 们 应 该 记 住 式 (8-1)， 因 为 它 确 定 了 误差 的 大 小 。 如 果 TLV277X 不 是 内 部 补偿 ， 倒 是 
可 以 用 外 部 处 全 的 方法 来 获得 50kHz 下 更 小 的 民 兰 ， 因 为 我 们 此 时 可 以 把 增益 做 得 非常 高 。 
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8-6 TLV277X 的 频率 响应 曲线 
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电压 跟随 器 小 信号 脉冲 略 应 反 相 小 信号 脉冲 响应 


输出 电压 Vo (mV) 
输出 电压 Vo (mV) 
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图 8-7 TLW277X 的 时 间 咬 应 曲线 


8.3 外 部 补 途 、 


没有 人 会 无 缘 无 故地 去 补偿 一 个 运 放 ， 设 计 者 补偿 运 帮 是 有 理由 的 ， 这 个 理由 通常 是 稳定 
性 。 他 们 希望 一 个 运 放 能 够 在 一 个 会 给 运 放 带 来 潜在 不 稳定 的 电路 中 完成 某 个 功能 。 有 些 电 路 
千 构 确实 会 5| 起 振 蕊 ， 这 就 使 已 经 内 部 补偿 的 和 设 有 内 部 补偿 的 运 放 都 要 做 外 部 补偿 。 下 面 几 
市 将 对 若干 种 可 能 变 得 不 稳定 的 电路 结构 进行 分 析 ， 而 读者 在 需要 时 可 以 对 这 些 外 部 补偿 技术 
进行 扩展 和 延伸 。 

对 运 放 做 外 部 补偿 还 有 其 他 一 些 理由 ， 这 包括 降低 噪声 、 使 幅度 响应 变 得 平坦 或 者 从 运 放 
获取 可 能 最 大 的 带宽 。 运 放 是 会 产生 噪声 的 ， 系 统 也 是 会 产生 噪声 的 。 噪 声 包 含 了 许多 频率 成 
分 。 当 把 一 个 低 通 滤 流 器 加 入 到 信号 通路 中 的 时 候 ， 这 个 滤波 器 就 可 以 降低 高 频 噪声 。 补 偿 可 
用 来 使 运 放 在 贤 频 区 产生 演 降 ， 使 闭环 响应 产生 滚 降 ， 因 而 使 运 放 用 作 一 个 噪声 滤波 器 。 另 
一 方面 ， 内 部 补偿 的 运 放 是 用 二 次 方程 的 模型 表示 的 ， 这 个 意思 是 说 ， 对 于 一 个 阶 跃 输入 ， 运 
放 的 输出 电压 会 有 过 冲 。 当 不 需要 这 个 过 冲 〈 对 应 于 频率 啊 应 中 的 峰值 ) 的 时 候 ， 我 们 可 以 使 
用 外 部 补偿 把 相位 裕 度 增加 到 90?， 这 时 的 频率 啊 应 束 不 会 有 峰值 。 未 补偿 的 运 放 可 以 有 最 大 
可 能 的 带宽 。 但 我 们 需要 用 外 部 补偿 来 使 未 补偿 的 运 放 变 得 稳定 ， 而 这 种 外 部 补偿 是 可 以 针对 

[104 具体 电路 进行 专门 设计 的 ， 这 样 就 可 以 产生 与 脉冲 响应 要 求 相 一 致 的 最 大 可 能 的 带宽 。” 


GO 这 最 后 一 名 也 许 是 外 部 补偿 的 全 部 目的 。 一 一 译 者 注 
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我 们 在 前 面 讲 到 ， 容 性 负载 有 可 能 引起 不 稳定 ， 因 此 ， 以 电容 作为 输出 负载 的 运 放 结构 是 
我 们 必须 分 析 的 。 这 种 以 电容 作为 输出 负载 的 电路 叫做 主 极点 补偿 ， 因 为 如 果 由 运 放 的 输出 阻 
抗 与 负载 电容 所 构成 的 极点 的 位 置 与 零 频 靠 得 很 近 ， 这 个 极点 就 变 成 处 于 支配 地 位 。 我 们 把 这 
样 的 一 个 运 放电 路 示 于 图 8-8。 图 8-9 中 画 出 了 它 的 开 环 电路 ， 用 以 计算 环 路 增益 AB, 
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AV | Four 
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图 8-8 带 有 容 性 负载 的 运 放 
Vmsr- AVa k 


图 8-9 带 有 容 性 负载 的 运 放 ， 环 路 被 断 开 以 计算 环 路 增益 AB 


在 图 8-9 中 ， 我 们 首先 从 电容 往 左 看 ， 然 后 把 看 到 的 变 为 戴 维 宁 等 效 电路 ， 
AVa 


V... -m————— (8-2 

"S ZQCs*1 uin 
Fa 

H ZC,s+l (577) 


这 样 ， 输出 方程 就 可 以 写 为 : 


Vas dz Va Z 
VRETURN — TH^"G ... AVa (OA | (8-4) 
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对 上 式 整理 之 后 ， 可 以 得 到 式 (8-5); 
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afg 
VRETURN _ Ze + Zo * Zo 


Viest " (Ze + Zg)ZSC,s Pe 
Z + +Z, 


在 假设 (ZF + Zo) >> Zo 之 后 ， 式 (8-5) 可 以 简化 为 式 (8-6) 


az l 
Ap = 5- f | (8-6) 
£p t Zo V ZoCLs +l 


EA (8-7) 中 ， 运 放 被 表示 为 一 个 二 阶 系统 的 模型 。 在 把 这 个 二 阶 模型 代替 式 (8-6) 中 
的 2 之 后 ， 就 可 得 到 式 (8-8) ， 这 就 是 主 极点 补偿 电路 的 稳定 性 方程 ; 
K 


(8-5) 


d= 二 一 (8-7) 
(s+ s +T) 
K Ec ] (8-8) 


(Gn), Z * Za Z4C, s 


MX, (8-8) 可 以 得 出 下 面 几 个 结论 , 但 这 些 结论 还 与 极点 的 具体 位 置 有 关 。 如 果 对 式 (8-7) 
中 的 运 放 传递 国 数 画 出 的 伯 德 图 看 起 来 像 图 8-10 中 的 样子 ， 那 么 它 的 相位 裕 度 只 有 25*， 因 而 
会 有 大 约 ASSO ESRB, H Zo 和 CL 引入 的 极点 向 低频 区 移动 时 ， 就 会 接近 lm 极点 ， 因 而 增 
加 了 系统 的 相 移 。 增 加 了 相 移 ， 也 就 是 增加 了 频率 响应 中 的 峰值 和 降低 了 稳定 性 。 在 实际 电路 
中 ， 许 多 负载 都 是 容 性 的 ， 尤 其 是 电缆 。 一 个 像 图 8-10 中 那样 的 运 放 在 驱动 容 性 负载 时 ， 就 会 
出 现 振 铃 。 或 者 说 ， 当 这 样 的 运 放 没有 足够 的 相位 裕 度 以 接纳 由 负载 引起 的 相 移 时 ， 人 负载 电 容 
网 会 使 内 部 补偿 的 运 放 出 现 频率 响应 的 峰值 和 不 稳定 。 


20lg(A 局 


相称 的 度数 


图 8-10 式 (8-7) 所 摘 述 的 运 放 的 可 能 的 伯 德 图 


一 个 未 补偿 运 放 的 伯 德 图 看 起 来 会 像 图 8-11 那样 。 我 们 可 以 看 出 ， 由 于 两 个 转折 点 靠 得 很 
近 ， 因 此 在 0dB 的 穿越 点 之 前 就 已 经 积累 起 了 大 约 180? 的 相 移 。 这 个 和 运 放 是 不 能 用 的 ， 很 可 能 
二 不 稳定 的。 我 们 经 党 使 用 主 极 扣 补 偿 来 便 这 和 样 的 一 些 运 放 变 得 稳定 。 如 扫把 一 个 主 极点 (在 
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本 例 中 契 wp) 放置 在 恰当 的 地 方 ,就 可 以 使 增益 下 降 ， 因 而 使 在 0dB 穿越 点 仅 产生 45° 的 相 
位 。 所 以 ， 在 引入 主 极 点 之 后 ， 运 放 是 以 45° 的 相位 裕 度 而 稳定 的 ， 但 运 放 的 增益 在 频率 大 于 
cp 的 区 域内 则 大 为 下 降 。 这 个 方法 在 用 于 运 放 内 部 补偿 时 会 很 有 效 *， 但 很 少 用 于 运 放 的 外 部 
外 供 ， 因 为 确实 需要 主 极点 补偿 时 ,便宜 的 分 离 元 件 电容 随时 都 有 ”。 


dB 人 


20lg(A B) 


和 lg( f) 


Us dn 
图 8-11 主 极点 补偿 曲线 


如 未 假设 Zo << ZF， 那 么 闭环 传递 明 数 的 计算 就 非常 容易 ， 因 为 此 时 的 Cr 可 以 被 包含 到 
反馈 环 路 内 "。 图 中 的 理想 闭环 传递 方程 是 与 同 相 运 放 的 式 (7-11) 一 样 的 ， 这 里 再 重 写 一 次 ， 
编号 为 式 (8-9): 


Vort a 
-= 一 一 一 (8-9) 
VN qu sd 


4a okt, A (8-9) 即 简化 为 式 (8-10): 
| Vour _ Ze * Zo 
Va As 
由 此 可 知 ， 只 要 运 放 在 驱动 容 性 人 负载 时 有 足够 的 磊 性 ”‘compliance) 和 电流 ， 辣 时 Zo 又 很 
小 ， 那 么 图 8-8 中 这 个 电路 工作 起 来 就 好 像 电 容 不 存在 似 的 。 但 是 ， 当 电容 达到 足够 大 时 ， 它 
的 极 丘 吏 会 与 运 放 的 极 操 相互 作用 ，51 起 不 稳定 。 当 电容 特别 大 时 ， 它 会 完全 损毁 运 放 的 带宽 ， 
因而 降低 了 噪声 ， 同 时 还 有 很 大 的 低频 增益 ，。 


8.5 增益 补偿 


当 返 放电 路 的 闭环 增益 与 环 路 增益 相关 时 ， 比 如 在 电压 反馈 运 放 中 ， 我 们 就 可 以 通过 改变 
闭环 增 葵 而 使 电 蹄 变 得 稳定 。 这 种 补 从 不 能 用 于 电流 反馈 运 放 ， 因 为 电流 反馈 运 放 的 环 路 增益 


(8-10) 


(D 指 密 勒 电容 补偿 ， 见 8.2 市 。 一 一 评 者 注 

四 比如 需要 低 通 滤波 时 ， 但 通常 的 外 部 补偿 都 是 针对 具体 应 用 以 获得 最 佳 补偿 性 能 。 一 一 译 者 注 

D 指 图 8-8 中 。 一 一 译音 注 

“ 顺 性 ”不 是 一 个 严格 的 运 放 参 数 ， 意 思 是 处 于 线性 区 ， 所 以 电路 的 行为 很 规 拭 。 如 果 进 人 人 饱和 或 截止 区 ， 电 
路 就 不 那么 顺从 了 。 一 一 译 者 广 


与 理想 闲 环 增益 之 间 不 存在 某 种 数学 关系 。 我 们 把 环 路 增益 方程 重复 于 式 (8-11), 可 以 看 出 ， 

式 中 确实 包含 了 闭环 增益 参数 ZA Zr, 因此 ， 可 以 通过 对 这 两 个 闭环 增益 参数 的 变动 来 改善 电 

路 的 稳定 性 ， 

go £g | 

-— Z,^Z. 

8-12 中 表示 了 原先 的 环 路 增益 曲线 ， 此 时 的 闭环 增益 等 于 1， 这 条 曲线 非常 接近 于 不 稳 

定 。 如 未 把 闭环 的 同 相 增 瘟 改变 成 9， 那么 环 路 增益 就 从 K/2 改变 到 后 10?。 环 路 增益 在 伯 德 图 

( 见 图 8-12) 上 的 截 距 就 会 下 移 14dB， 因 而 使 电路 变 得 稳定 ， 


(8-11) 


| | 
1/f 1/2 


图 9-12 增益 的 补偿 


增益 补偿 可 以 用 于 反 相 和 同 相 的 运 放 电路 ， 因 为 在 这 两 种 情况 下 ， 环 路 增益 方程 中 都 包含 
了 闭环 增益 参数 。 当 闭环 增益 增加 时 ， 精 度 和 带宽 都 会 下 降 。 只 要 具体 的 应 用 能 够 承受 较 高 的 
闲 环 增益 ， 增 益 补 偿 便 是 可 以 采用 的 最 好 的 补偿 类 型 。 有 些 通常 被 内 部 补偿 的 运 放 ， 也 有 以 未 
补偿 运 放 的 形式 出 售 的 ， 这 时 ， 制 造 商会 给 出 运 放 的 最 低 稳定 增益 的 限制 。 只 要 运 放 在 被 设 
计 的 电路 中 的 增益 超过 了 数据 手册 中 规定 的 这 个 稳定 增益 值 ， 这 便 是 一 种 经 济 和 安全 的 工作 
方式 。 


8.6 ”超前 补偿 


有 时 候 ， 运 放 的 封装 和 连 线 所 引起 的 分 布 电容 会 迫使 电路 设计 者 使 用 超前 补偿 的 方法 。 
8-13 表示 了 这 样 一 个 超前 补偿 电路 。 我 们 可 以 看 到 那个 与 Re 并 联 的 电容 , 这 个 电容 往往 是 由 印 
制 板 上 的 走 线 与 地 线 平 面 之 间 的 分 布 电容 组 成 ， 而 高 频 电 路 设计 者 会 使 用 很 长 的 走 线 , 以 降低 
或 消除 这 个 电容 。 不 过 ， 这 里 是 坏事 的 ， 到 另 一 个 地 方 可 以 变 成 好 事 ， 因 为 对 Re 增加 并 联 电 
容 是 一 种 稳定 运 放 和 减 小 噪声 的 好 方法 。 我 们 先 来 分 析 稳 定性 ， 然 后 分 析 闭 环 性 能 ，。 


四 这 等 于 将 闭环 增益 参数 Ze: Zw 从 1: 1 5829 9 : 1, 但 此 时 具有 反 相 的 闲 环 增益 才能 等 于 1 和 9, 而 非 同 相 闭 环 
增益 。 一 一 详 者 福 

D 分 布 电容 CC 应 该 与 地 线 无 关 。 一 一 详 者 往 

加 基于 传输 线 理论 。 一 一 译 者 注 
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图 8-13 超前 补偿 电路 
超前 补偿 电路 的 环 路 增益 方程 由 式 (8-12) 给 出 ， 


.[ R | RCs+l K m 
" n 生计 站 ran 
从 式 (8-12). 可 以 看 出 ， 补 偿 电容 对 环 路 方程 引信 了 一 个 极点 和 一 个 零点 。 但 其 中 的 零点 
总 是 出 现在 极点 之 前 ， 因 为 Re > RrlIRe。 当 这 个 零点 被 恰当 放置 时 ， 可 以 对 也 极点 和 它 的 相 移 
起 到 抵消 作用 。 图 8-14 中 的 实 线 表示 了 原先 的 传递 函数 。 当 REC 的 零点 被 置 于 o = Vul, 
它 就 抵消 了 二 极点 ,使 伯 德 图 继续 以 -20dB/ 十 倍 频 的 斜率 下 隆 。 当 频率 到 达 wg = 1KREIIRo)C ht, 
(RHIRO)C 极点 把 斜率 改变 为 -40dB/ 十 倍 频 。 只 要 零 极点 放置 得 恰当 ， 这 个 电容 是 可 以 用 来 改善 
稳定 性 的 。 可 是 ， 它 对 闭环 传递 国 数 会 有 什么 样 的 影响 呢 ? 为 了 回答 这 个 问题 ， 我 们 把 反 相 运 
放 闭 环 增益 的 表达 式 重复 如 下 ; 


一 CQ 
Vour n Zo +Z; | (8-13) 
ViN 1+ _ £g 
o t p 
dB 1 
a 原先 的 传递 函数 
E 
E 修改 后 的 传递 函数 
wa 
n N 
& 
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超前 补偿 的 伯 德 区 
当 a 趋 于 无 穷 大 时 ， 式 (8-13) 可 以 简化 为 式 (8-14): 


E 8-14 


Vour _ £y (8-14) 
Vin Z. 


ER (8-14) 中 ， 在 用 RAC 代替 ZR Ra 代替 Z6 之 后 ， 就 可 得 到 式 (8-15)， 这 是 超前 
入 偿 电 路 的 理想 团 环 增益 方程 : 


[111 


UL = rG er ER ai 
TH-4 i EH JAE INL. 
[UTD 'BR MI veis 
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Vr Rí( 1 
二 = 一 一 | 一 一 一 (8-15) 
Vx Ro RCs 1, 


这 个 反 相 放大 器 的 正 向 增益 可 以 用 式 (8-16) 来 表示 。 因 为 只 要 对 式 (8-13) 和 式 (6-5) 
进行 比较 ， 就 可 确定 出 A: 


4, 802, | ak l 
^" cen eer O 
我 们 把 运 放 的 增益 a、 正 向 增益 A 和 理想 闭环 增益 画 在 了 图 8-15 中 。 图 中 的 运 放 增益 曲线 
只 是 用 做 参照 。 我 们 知道 ， 反 相 运 放 的 正 向 增益 不 等 于 运 放 的 增益 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 正 向 增 
益 被 降低 了 RF/(RG + RE) 这么 个 因子 ， 而 且 还 包含 了 一 个 高 频 极点 。 理 想 闭 环 增益 则 跟随 了 图 
中 的 那 条 理想 曲线 ， 直 到 1/REC 转折 点 (与 1/w 转 折 点 是 同一 位 置 )， 然 后 以 -20dB/ 十 倍 频 的 斜 
率 下 降 。 由 此 可 见 ， 超 前 补偿 辆 和 性 了 LARFC 转折 点 与 正 向 增益 曲线 之 间 的 带宽 ?"。1/REC 极点 的 
位 置 决 定 了 这 个 辆 牲 带 宽 的 多 少 , 而 实际 电路 中 的 情况 可 以 比 这 里 显示 的 大 得 多 。 此 外 , H Rr, 
Ra fH C 引起 的 那个 极点 要 到 运 放 的 增益 穿越 OdB 之 后 才 出 现 ， 因 此 这 个 极点 不 会 影响 到 理想 
闭环 传递 函数 。 


] 


(Rr |] R5 )C 
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8-15 ”市 有 趟 前 补习 的 反 相 运 放 


同 相 运 放 的 正 向 增益 是 a， 这 可 以 将 式 (7-11) 与 式 (7-5) 进行 比较 而 得 出 。 同 相 运 放 的 
BRIBBIERH A (8-17) 给 出 : 


Vour _ Ze *tZa | Ret Ro R,|R,Cs +1 (8-17) 
V. Z R, RCs+] 


D 此 市 宽 指 水 平 中 离 。 一 一 详 者 注 
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8-16 中 表示 了 带 有 超前 补偿 的 同 相 运 放 的 曲线 . 图 中 的 运 放 增益 a 和 正 向 增益 合用 了 一 
条 曲线 ， 这 是 因为 在 同 相 电路 结构 中 ， 两 者 是 完全 一 样 的。 理想 曲线 以 _ 条 平坦 的 直线 开始 
然后 下 降 ， 这 是 因为 它 的 闭环 增益 中 包含 了 一 个 极点 和 一 个 零点 。 而 极点 总 是 比 零点 更 哲 近 低 
频 区 , 因为 Re > RellRc, 其 中 的 零点 使 理想 闭环 增益 曲线 变 成 平坦 , 但 它 从 来 也 没有 什么 用 处 。 
因为 这 个 等 点 不 可 能 落 在 极点 上 。REC 极点 使 闲 环 的 带宽 遭受 损失 ， 而 这 个 损失 的 多 少 取决 于 
闵 环 曲 线 与 正 向 增益 曲线 之 间 的 距离 ”。 [112| 
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图 8-16 Are RREAN E+E I 


虽然 反 相 和 同 相 电 路 的 正 向 增益 是 不 同 的 ， 但 它们 的 闭环 传递 函数 的 形状 却 非常 相似 。 随 
着 闭环 增益 的 增加 ， 这 个 相似 性 会 越 来 越 明显 ， 这 是 因为 反 相 运 放 的 正 向 增益 会 越 来 越 接近 于 
运 放 的 增益 。 这 一 关系 不 是 在 每 种 情况 下 都 成 立 ， 所 以 ， 必 须 对 每 个 电路 进行 具体 的 分 析 ， 才 
可 确定 具体 补偿 方案 对 闭环 的 效果 。 
8.7 把 补偿 衰减 器 用 于 运 放 

运 放 和 输入 山上 的 杂 散 电容 是 电路 设计 者 总 想 设 法 避免 的 一 个 同 题 ， 因 为 这 个 电容 可 以 降低 
稳定 性 并 引起 频率 啊 应 的 峰值 。 图 8-17 的 电路 中 就 有 一 个 杂 散 电容 Co 连接 在 反 相 输入 端 与 地 
之 同 。 式 (8-18) 是 这 个 电路 在 带 有 输入 电容 时 的 环 路 增益 方程 ; 


g- | 1 | X _ ^ (8. Y 
AP a db] uie 


具有 很 大 输入 电阻 和 反馈 电阻 的 运 放 , 会 由 于 反 相 输入 端 上 的 杂 散 电容 而 容易 变 得 不 稳定 。 
根据 式 (8-18)， 当 1RFllRGCo) 这 个 极点 移动 到 接近 圳 时， 这 个 电路 就 被 置 于 不 稳定 状态 。 对 
F CMOS 运 放 的 合理 的 元 件 值 古 Re = 1MO, Rc = 1MO 以 及 Ca = 10pPF。 由 此 引起 的 极点 将 出 
现在 318kHz， 而 这 一 频率 要 低 于 许多 运 才 的 右 转 折 点 。 这 时 ,极点 会 首先 产生 一 个 90? 的 相 


za 


指 水 平 距离 。 一 一 译 者 往 
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移 ，LHGREIIReCa) 这 个 极点 会 在 318kHz 处 增加 45° 的 相称 ， 而 证 极 点 大 约 从 600kHz 开始 再 增加 
一 个 $ 的 相 移 。 所 以 ， 这 个 电路 会 因为 存在 输入 端 上 的 杂 散 电容 而 变 得 不 稳定 。 但 这 个 电路 


可 以 通过 增加 一 个 反馈 电容 来 进行 补偿 ， 这 就 是 图 8-18 中 的 情况 。 


图 8-17 反 相 输入 端 上 带 有 杂 散 电容 的 运 放 图 8-18 带 有 补偿 衰减 器 的 电路 


X (8-19) 给 出 了 增加 CE 之 后 的 环 路 增益 ; 
Ro 

Rao p 各 [EN (8-19) 

| AceCas 二 1 R;C.s-l 


如 果 RoCo = RFCF， 式 (8-19) 就 可 简化 为 式 (8-20); 


Ap = Er | CT (8-20) 
Rao + Re Ans +I s +1) 


图 8-19 中 画 出 了 这 个 补偿 衰减 器 的 伯 德 图 "。 由 于 增加 了 正确 的 LURFCF 转折 点 而 抵消 了 
l/RaCo 转折 点 ， 这样 , 环 路 增益 就 与 这 两 个 电容 无 关 。 我 们 现在 来 说 明 如 何 利 用 电容 Cr 的 这 一 
A. Cr 可 以 用 印 制 板 上 的 一 条 很 宽 的 阜 形 铜 片 来 做 ， 把 钢 片 的 一 端 与 运 放 的 输出 端 相 连 ， 然 
后 把 这 条 钢 片 置 于 RF 的 下 方 , 但 紧 贴 在 地 线 平 面 之 上 。 切 勿 将 这 条 铜 片 的 另 一 端 连接 起 来 。 我 
们 可 以 通过 逐步 地 切 去 一 些 铜 片 ( 剃 须 刀 特 好 用 ) 来 对 电路 进行 调节 ， 直 到 把 所 有 的 峰值 都 去 
除 为 止 。 然 后 测 出 这 条 铜 片 的 尺寸 ， 再 在 印 制 板 上 敷设 一 条 完全 一 样 的 走 线 。 

反 相 和 同 相 的 闭环 增益 方程 都 是 与 频率 有 关 的 。 式 (8-21) 是 反 相 运 放 的 闭环 增益 方程 。 
当 RECF = ReCe 时 ， 式 (8-21) 就 可 简化 为 式 (8-22)， 而 式 (8-22) 则 与 转折 点 无 关 。 对 于 同 
相 运 放电 路 ， 情 况 是 一 样 的 。 我 们 只 有 少数 几 种 情况 ， 补 偿 不 会 影响 闭环 增益 的 频率 响应 ， 这 


AB = 


是 其 中 之 一 。 
KR 
Vour __ ReCes+! (8-21) 
Vy Ro 
R,C, 5-1 


D 这 里 的 “补偿 衰减 器 ”是 指 图 8-18 中 由 Reli Ce RollCo 组 成 的 无 畸变 的 阻 容 电 压 衰 减 器 ， 而 非 一 般 的 运 帮 豪 
减 器 。 一 一 译 者 往 
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8.8 ”超前 沉 后 补偿 


超前 禹 后 补偿 可 以 使 电路 变 得 稳定 ， 而 且 不 会 辆 性 闭环 增益 性 能 。 我 们 经 常 把 这 种 补偿 方 

法 用 于 未 补偿 运 放 ， 以 得 到 极 好 的 高 频 性 能 。 图 8-20 表示 了 使 用 这 种 补偿 的 电路 图 ， 它 的 环 路 
增益 由 式 (8-23) 给 出 : 

K Rag RCs +1 


EZ s+1)(T,s+1) Ro +R (RR, + RR; + Ro Re) Pd (5-23) 
(Ro + Rz) 


图 8-20 带 有 超前 滞后 补偿 的 运 放 
从 图 8-21 可 以 看 出 , TE o = JRC 处 引入 了 一 个 极点 ， 这 个 极点 使 转折 频率 处 的 增益 降低 
3dB。 当 引信 的 零 反 出 现在 运 放 的 第 一 个 极点 之 前 上 时， 这 个 零点 可 以 抵消 由 w= RC 极点 引起 
的 相 移 ”。 这 个 相 移 在 运 放 的 第 二 个 极点 出 现 之 前 得 到 完全 抵消 , 而 电路 此 时 的 响应 就 好 像 由 补 


© 从 式 (8-23) 可 知 ，1/RC 不 是 极点 ， 而 是 零 感 ， 所 以 ， 这 天外 中 所 说 的 极点 不 是 HRC， 应 读 是 式 (8-23) 中 最 后 一 
个 因 式 的 分 母 ， 由 于 这 个 极点 永远 出 现在 URC 零点 之 前 ， 所 以 就 有 图 8-21 中 补偿 网 络 的 曲线 形状 ， 但 图 中 
表示 零 极点 频率 的 /RC 和 LRRo-REREReRSy (e -Ra)C 应 该 交换 位 置 才 对 ， 而 式 (8-23) 经 过 求证 是 正确 的 ， 
此 外 ， 图 中 补偿 后 的 环 路 增益 曲线 是 由 201ghA 和 补偿 曲线 相 加 而 成 ， 所 以 从 交换 位 置 后 的 URC 到 1/r 应 为 
水 平 线 ， 而 且 在 Urn 之 后 的 增益 也 应 有 所 提高 。 一 一 译 者 注 
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偿 网 络 引 入 的 那个 极点 从 未 出 现 过 那样 。 不 过 ， 此 时 的 AB 被 降低 了 3dB 或 更 多 ， 所 以 环 路 增 

副 束 在 较 低 的 频率 处 穿越 0dB。 超 前 沾 后 补偿 的 漂亮 之 处 在 于 理想 的 闭环 增益 不 受 影响 ， 这 将 

在 下 面 说 明 。 图 8-20 中 输入 电路 的 戴 维 宁 等 效 电 路 可 以 用 式 (8-24) 来 计算 ， 以 戴 维 宁 等 效 参 
116) ” 数 替 代 后 的 电路 增益 可 以 用 式 (8-25) 来 计算 ， 而 理想 的 闭环 增益 是 用 式 (8-26) 计算 的 ， 


(8-24) 


(8-25) 


(8-26) 


20lg (aRc/(Rp--Ra)) 
- 补偿 后 


幅度 


odB | NA aeiy) 


IARC) | yag A VR N 
| 补偿 网 络 


(RR + RR + RR) C 


is 
(Ap + Ro) 


图 8-21 带 有 超前 视 后 补偿 的 运 放 的 伯 德 图 


从 直觉 上 就 可 以 得 出 式 (8-26)， 因 为 RC 网 络 是 与 虚 地 相连 的 。 只 要 环 路 增益 AB 很 大 ， 
反馈 操作 就 可 以 完全 襄 除 RC 的 闭环 效应 ， 而 电路 的 工作 就 像 不 存在 RC 网 络 那样 。 图 8-22 中 
画 出 了 带 有 超前 涡 后 补偿 的 运 放 的 闭环 对 数 曲 线 。 可 以 看 出 ， 由 补偿 引入 的 那 两 个 零 极 点 出 现 
在 了 曲线 刚 开 始 的 部 分 ， 因 此 在 放大 器 的 第 一 个 极点 出 现 之 前 就 消失 了 。 这 就 防止 了 零 极点 之 
17] ” 间 的 相互 作用 ， 但 这 个 条 件 对 于 稳定 性 则 不 是 必需 的 ”。 


O 因为 即使 有 相互 作用 ， 也 是 在 比较 低 的 频率 区 内 ， 因 而 对 0 dB 穿越 点 不 会 有 什么 影响 。 一 一 译 者 注 
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一 一 人 


|/RC 


l/(Rg4-R)C 1/7; 


图 8-22 TE Bi eire t e e ICI PF] E d£ 


8.9 各 种 补偿 方法 的 比较 


内 部 补偿 的 运 放 在 某 些 电 路 条 件 下 可 以 而 且 经 常 出 现 振荡 。 具 体 地 说 ， 内 部 补偿 的 运 放 在 
出 现 振 闸 或 振 铃 时 ， 还 需要 一 个 外 部 极点 ,而 电路 中 的 杂 散 电容 经 常 为 这 种 不 稳定 提供 所 需 的 
相 移 。 像 电缆 这 样 的 负载 往往 会 引起 内 部 补偿 运 放 的 剧烈 的 振 铃 。 

IC 设计 中 经 常 使 用 主 极点 补偿 ， 因 为 这 种 方法 很 容易 实现 。 它 使 闭环 增益 在 很 早 时 就 开始 
滚 降 ， 因 此 ， 这 个 方法 很 少 用 做 外 部 补偿 ， 除 非 在 需要 滤波 的 时 候 。 负 载 电容 通常 会 鸽 运 放出 
现 振 铃 ， 但 还 与 具体 的 极点 位 置 有 关 。 很 大 的 负载 电容 可 以 使 运 放 变 得 稳定 ， 因 为 大 电容 所 起 
到 的 作用 就 是 主 极点 补偿 。 | 

最 简单 的 补偿 形式 是 增益 补偿 。 较 高 的 闭环 增益 反映 出 较 低 的 环 路 增益 ， 而 较 低 的 环 路 增 
益 则 增加 了 稳定 性 。 如 果 一 个 运 放 电路 可 以 通过 增加 闭环 增益 来 稳定 ， 那 就 尽管 这 样 做 。 

维 接 在 反馈 电阻 两 端的 杂 散 电容 趋 于 使 运 放 稳 定 ， 因 为 这 是 一 种 超前 补偿 形式 。 这 种 补偿 
方法 可 以 用 来 限制 电路 的 带宽 ， 但 会 降低 闭环 增益 ”。 

反 相 输入 山上 的 杂 散 电容 可 以 与 反馈 电阻 和 增益 设置 电阻 的 并 联 电阻 组 合 起 来 ， 构 成 伯 德 
图 上 的 一 个 极点 ， 访 极点 降低 了 电路 的 稳定 性 。 这 种 效应 通常 出 现在 以 CMOS 运 放 构成 的 高 阻 
抗 电路 中 。 增 加 一 个 反馈 电容 就 可 以 构成 一 种 用 以 抵消 这 个 输入 极点 的 补偿 训 减 器 结构 。 这 人 一 
抵消 出 现在 输入 时 间 带 数 与 反馈 RC 时 间 和 常数 相等 的 时 候 。 在 时 间 常 数 相等 的 条 件 下 ， 运 放 的 
工作 好 像 不 存在 杂 散 和 输入 电容 那样 。 实 现 补 偿 误 减 器 的 一 个 极 好 的 方法 是 ， 利 用 一 条 从 输出 端 
引出 的 导线 和 地 线 平 面 来 构建 一 个 分 布 反馈 电容 。 

超前 诗 后 补偿 可 以 使 运 放 稳 定 ， 还 可 以 获得 最 好 的 闭环 频率 特性 。 与 某 些 会 开发 表 的 观点 
相反 ， 设 有 任何 一 个 补偿 方法 可 以 把 带宽 增加 到 超过 运 放 的 带宽 。 而 超前 滞后 补偿 怡 好 给 出 了 
这 个 最 佳 的 补偿 带宽 。 


© 因为 Ce 使 Zr 在 高 频 时 的 值 下 隆 。 一 一 译 者 注 
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8.10 小结 


稳定 性 准则 经 常 被 说 成 是 不 振 萝 ， 但 应 该 是 一 种 表现 为 峰值 和 振 铃 的 电路 性 能 。 

用 一 个 外 部 电容 与 运 放 并 联 的 方 共 一 般 可 以 增加 电路 的 带宽 。 有 些 运 放 上 带 有 小 弯 勾 ， 用 
以 把 并 联 电 容 与 输入 级 中 的 某 一 部 分 相 并 联 。 这 种 做 法 可 以 增加 带宽 ， 因 为 它 对 高 频 进行 了 分 
流 ， 旭 免 六 过 那些 市 宽 增 益 很 低 的 放大 级 ， 但 这 个 补 仅 方法 的 具体 使 用 还 要 取决 于 运 放 的 类 型 
和 制造 商 。 

这 里 给 出 的 补偿 技术 足以 应 对 大 多 数 的 应 用 。 当 直到 新 的 和 挑战 性 的 应 用 时 ， 读 者 可 以 使 
用 这 里 勾画 出 的 方法 ， 发 明 你 自己 的 补偿 技术 。 


第 9 章 电流 反馈 运 放 的 分 析 


Hon Mancini 
9.1 引言 


CFA (Current Feedback Amplifier, 电流 反馈 放大 器 ) 没有 传统 差分 放大 器 那样 的 输入 结构 ， 
因此 就 失去 了 这 一 结构 所 固有 的 参数 匹配 的 特性 。CFA 的 电路 结构 使 它们 无 法 获得 像 VEA 
(Voltage Feedback Amplifier， 电 压 反 馈 放 大 器 ) 那样 的 精度 ， 但 这 种 辆 性 了 捕 度 的 电路 结构 ， 
却 可 以 得 到 更 高 的 带宽 和 摆 速 。 而 且 ，CFA 的 这 种 更 高 的 带宽 相对 来 说 不 容易 受 闲 环 增益 的 影 
响 ， 因 此 ， 适 用 于 VFA 的 恒定 增益 带宽 积 的 限制 ， 对 于 CFA 则 不 复 存在 。 与 VFA H, CFA 
的 摆 速 也 取得 了 非常 大 的 改善 ， 因 为 它们 的 结构 可 以 使 输出 级 一 直 提供 摆动 电流 ， 直 到 输出 达到 
终 值 。 一 般 来 说 ，VFEA 被 用 于 精密 的 和 一 般 的 应 用 , 而 CFA 被 限制 在 100 MHz 以 上 的 高 频 应 用 。 

虽然 CFA 缺少 了 VFA 那样 的 精度 ， 但 在 动态 范围 要 求 不 严 的 DC 耦合 视频 应 用 方面 ， 它 
们 仍然 有 足够 的 精度 。 与 以 前 的 高 频 放 大 器 不 同 ，CFA 已 经 去 除了 AC 耦合 的 限制 。 它 们 虽然 
工作 在 千 兆 赫 的 范围 ， 但 通常 是 DC 耦合 的 。 此 外 ，CEA 具有 比 VFA 快 得 多 的 摆 速 ， 因 而 就 有 
更 快 的 上 升 和 下 降 时 间 以 及 更 低 的 交 调 失真 。 
9.2 CFA 模型 

图 9-1 中 给 出 了 CFA 的 模型 。CFA 的 同 相 输 入 端 与 一 个 内 部 输入 缓冲 器 的 输入 端 相 连 ， 所 
以 就 有 非常 高 的 阻抗 , 大致 等 于 双 极 晶 体 管 的 局 相 VEA. 的 输入 端 阻抗 。 CFA. 的 反 相 输入 端 与 输 
入 缓冲 器 的 输出 端 相连 ， 所 以 ，CFA 反 相 输入 端的 输入 阻抗 就 等 于 这 个 缓冲 器 的 输出 阻抗 。 这 
个 阻抗 非常 低 ,一 般 小 于 50Q9， 图 中 的 Za 就 表示 了 缓冲 器 的 这 个 输出 阻抗 。 输 入 缓冲 器 的 增益 
Ge 被 设计 得 尽量 接近 于 1。 在 电路 计算 中 ， 这 个 增益 Ga 由 于 足够 接近 1 而 可 以 被 忽略 。 


Vo UT 


图 9-1 电流 反馈 放大 器 的 模型 
图 中 的 输出 缓冲 器 为 放大 器 提供 了 很 低 的 输出 阻抗 。 同 样 ， 输出 组 冲 器 的 增 蔓 Gour 也 非常 
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接近 于 1， 因 此 ， 也 可 以 在 分 析 中 予以 忽略 。 此 外 ， 输 出 缓冲 器 的 输出 阻抗 在 计算 中 也 是 可 以 名 
略 的 。 这 个 参数 只 在 驱动 非常 低 的 阻抗 或 容 性 负载 时 ， 才 会 影响 到 电路 的 性 能 ， 但 一 般 情 况 并 
韭 如 此 。 不 过 ， 输 入 缓冲 器 的 输出 阻抗 是 不 能 忽略 的 ， 因 为 它 影 响 到 高 频 时 的 稳定 性 。 

电流 控制 的 电流 源 Z 是 一 个 跨 阻抗 。CFA 中 的 这 个 跨 阻抗 起 到 了 与 VFA 中 增益 相同 的 作 
H: 这 是 一 个 使 运 帮 性 能 仅仅 取决 于 无 源 元 件 的 参数 。 通 常 ， 这 个 跨 阻 抗 非常 高 ， 在 净 欧 的 范 
Hi], PEL, CFA 也 就 可 以 像 VEA 那样 通过 把 反馈 环 路 闭合 的 方式 来 获取 精度 。 
9.3 ”稳定 性 方程 的 导出 

稳定 性 方程 是 利用 图 9-2 导出 的 。 我 们 应 读 记 得 ， 稳 定性 与 输入 无 关 ， 而 唯一 地 取决 于 环 


”路 增益 468。 我们 把 环 路 在 X 点 断 开 ， 再 加 入 一 个 测试 信号 Vr， 就 可 以 计算 出 返回 信号 Vro, 
这 样 就 导出 了 稳定 性 方程 。 


Vour 变 成 Vro: 而 Vro 是 测试 信号 的 输出 


| Mw 环 路 在 这 里 断 开 


N 在 这 里 加 上 测试 信和 号 Vi 


9-2 稳定 性 分 析 电 路 


图 9-3 画 出 了 用 于 稳定 性 计算 的 电路 ， 这 是 通过 用 图 9-1 中 的 模型 代替 图 9-2 中 的 CFA 符 
号 之 后 得 到 的 。 为 了 简化 计算 ， 我 们 已 经 把 输入 和 输出 组 名 器 的 增益 和 输出 缓冲 器 的 输出 阻抗 


从 电路 中 删除 了 。 这 种 近似 的 做 法 对 大 多 数 应 用 者 古人 恰当 的 。 


I3 — 


Vour= Vro 


图 9-3 稳定 性 分 析 电 路 
X (9-1) 写 出 了 CFA 的 传递 方程 ; 同时 , dRÁCTHAEAZR AE AGE PERS HH TA (9-2) 和 式 〈9-3): 
Vo= AZ (9-1) 
Va = Hh, + Ze |Zo) (9-2) 
L (Zs |Z.) = TZ, (9-3) 
利用 式 (9-2) 和 式 (9-3) 可 以 得 到 式 (9-4); 


Va = A(Z; * Zo z|: r3 zIZ,. a ul (9-4) 


9.4 o Ra CFA 87 


用 式 (9-4) 除 式 (9-1), ， 可 以 得 到 式 (9-5), ， 这 就 是 开 环 传递 方程 。 这 个 等 式 通常 被 叫做 
环 路 增益 。 


(9-5) 


9.4 同 相 CFA 


同 相 CFA 的 闭环 增益 方程 可 以 用 图 9-4 导出 ， 电 路 中 已 经 加 上 了 两 个 外 部 增益 设置 电阻 。 
图 9-4 中 还 画 出 了 两 个 缓冲 器 ， 但 由 于 它们 的 增益 都 等 于 1， 而 且 被 包含 在 反馈 环 路 中 ， 所 以 ， 
这 两 个 缓冲 器 的 增益 没有 出 现在 计算 中 。 


9-4 同 相 CFA 


X (9-6) 是 传递 方程 ， 式 (9-1) 是 反 相 输 入 市 后 处 的 电流 方程 ， 而 式 (9-8) 是 输 


方程 。 利 用 这 些 方程 ， 可 以 得 到 闭环 增益 方程 ， 这 就 是 式 (9-9)。 
Vour = IZ (9-6) 


f i [ara 9m 
\ ^6 "E j 


V, = Vy -Zp (9-8) 


Mo wo N (9-9) 
Vin ^ 
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当 输 入 缓冲 器 的 输出 阻抗 Za ESTEE. XX (9-9) 可 以 简化 为 式 (9-10), 


20:3 
l 4G j 
Va nZ Z aas 
za | Z 

当 跨 阻抗 Z 非常 高 的 时 候 ， 式 (9-10) 中 的 ZWZ 这 一 项 就 趋 于 零 ， 因 此 ， 式 (9-10) 可 以 
简化 为 式 (9-11)， 这 就 是 CFA 的 理想 闭环 增益 方程 。CFA 和 VFA 的 理想 闭环 增益 方程 是 完全 
一 样 的 ， 而 两 者 与 理想 方程 差异 的 程度 则 取决 于 所 做 假设 的 合理 程度 。VFA 有 一 个 假设 ， 直接 
增益 非常 高 但 CFA 有 两 个 假设 ， 这 就 是 ， 跨 阻抗 非常 高 和 输入 缓冲 器 的 输出 阻抗 非常 低 。 也 
许 像 我 们 所 期 望 的 那样 ， 两 个 假设 总 要 比 一 个 假设 更 难 满 足 ， 所 以 ，CFA 与 理想 值 的 差距 要 大 

F VFA, | 
Vout 1, 7r. P 
ME (9-11) 


VN G 
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反 相 CFA 的 结构 (ULIS 9-5) 是 很 少 使 用 的 ， 因 为 反 相 输入 阻抗 非常 低 (Zallzs + Zo)。 当 
通过 把 Z 选择 为 高 阻 值 而 使 Ze 起 到 支配 作用 的 时 候 ，Ze 即 覆盖 了 Zs 的 影响 。 这 时 ，Z# 也 必 
须 选 择 为 高 阻 值 ， 以 便 至 少 达 到 单位 增益 。 而 左 的 高 阻抗 会 使 带宽 性 能 变 得 很 差 ， 这 可 以 在 下 
一 节 中 看 到 。 如 果 把 Zo 选择 成 低 阻 值 ， 那 么 频率 敏感 的 Ze 将 使 增益 随 频率 的 增加 而 增加 。 所 
有 这 些 因素 制约 了 反 相 CFA 的 使 用 。 


图 9-5 反 相 CFA 


X (9-12) 写 出 了 反 相 输入 证 扩 处 的 电流 方程 。 式 (9-13) WE TIER WA 的 大 小 ， 而 去 


(9-14) 是 CFA 的 传递 方程 。 对 这 些 方程 进行 合并 和 化 简 之 后 ， 可 以 得 到 式 (9-15)， 这 就 是 反 
fH CFA 的 闭环 增益 方程 。 


TN 7 VA. VA 7 Vour. 


(9-12) 


IZ, =V, (9-13) 
TE Vir (9-14) 


(9-15) 
1+ 一 


z|1+ 2 
| Zt 和 
当 PATEH, A (9-15) 可 以 简化 为 式 (9-16)， 


d 
Vour Z Zo | 
| Z Z. 
A ZIERA, R (9-16) 就 变 为 式 (9-17) ， 这 是 反 相 CFA 的 理想 闭环 增益 方程 : 
Vow „2e : 
Er (9-17) 
反 相 VFA 与 CFA 运 放 的 理想 闭环 增益 方程 也 是 完全 一 样 的。 这 两 种 结构 的 输入 阻抗 都 要 
低 于 同 相 结构 的 输入 阻抗 ， 但 VFA 有 一 个 假设 ,而 CFA 有 两 个 假设 。 这 里 想 再 说 一 次 ， 与 前 
面 同 相 电路 的 情况 一 样 ，CFA 不 像 VEA 那样 接近 理想 状态 ， 因 为 CFA 有 两 个 假设 。 对 于 Zs 等 
于 零 的 假设 ， 在 双 极 晶体 管 的 情况 下 总 是 不 成 并 的 ， 这 将 在 后 面 说 明 。CFA 几乎 从 未 以 差分 放 
大 器 的 结构 使 用 过 ， 这 是 因为 CFA 的 两 个 输入 阻抗 完全 不 匹配 。 
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我 们 把 式 (9-5) 中 的 稳定 性 方程 重复 在 式 (9-18) HF: 


Py. CENE IN (9-18) 


Va z í + PE J 


把 式 (9-9) 和 和 式 (9-15) 5X (9-18) 比较 之 后 ， 可 以 看 出 ， 反 相 和 同 相 的 CFA 运 放 有 完 
全 一 样 的 稳定 性 方程 。 这 是 我 们 所 预期 的 ， 因 为 任何 反馈 电路 的 稳定 性 都 与 环 路 增益 有 关 ， 而 
输入 信和 号 对 稳定 性 则 毫 无 影响 。 从 式 (9-18) 可 以 看 出 ， 影 响 稳 定性 的 两 个 运 放 参数 是 跨 阻 抗 Z 
和 输入 缓 仲 器 的 输出 阻抗 Ze。 影响 稳定 性 的 外 部 元 件 是 Za 和 ZE。 设计 者 可 以 控制 的 是 外 部 阻 


(9-16) 


96 A AESA 89 


dafu 4 m, E ER wi 
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抗 ， 而 作为 外 部 阻抗 一 部 分 的 杂 散 电容 有 时 是 不 可 控 的 。 杂 和 散 电容 是 CFA 中 振 铃 和 过 冲 的 主要 
原因 。 此 外 ，Z 和 Zs 也 是 电路 设计 者 无 法 控制 的 CFA 运 放 参 数 ， 但 设计 者 必须 应 对 这 些 参 数 ， 
在 利用 伯 德 图 确定 稳定 性 之 前 , 我 们 先 对 式 (9-18) 取 对 数 , 然后 在 图 9-6 中 画 出 式 (9-19) 
和 式 (9-20) 这 两 条 对 数 曲 线 ， 


201g|AB| = 201g|Z|~201g 


z 
Z| 1+ — (9-19 
| A ( ) 


9 = arctan( AJ) (9-20) 


20lg IZI 


- 20lg IZe( 13-Zw/ZellZa)l 
3 uu 
del 台 成 曲线 
z | 
一 一 lg C f£) 
N | 
a | 
i 
E À 


图 9-6 稳定 性 方程 的 伯 德 图 


这 样 就 可 以 使 设计 者 对 稳定 性 方程 中 的 各 个 成 分 用 图 形 的 方法 进行 相 加 和 相 减 。 
图 9-6 中 的 曲线 可 以 取 以 下 的 典型 参数 值 ， 
I M 


" 
(14-7, 5)(12- 7,5) (9-21) 
d, = T0 (9-22) 


跨 阻 抗 Z 有 两 个 极点 ， 而 且 图 9-6 中 的 曲线 表示 出 了 在 不 加 外 部 元 件 时 运 放 是 不 稳定 的 ， 
因为 20lglzl 是 在 相 移 等 于 180° 之 后 才 穿 越 0dB HJ. HF Zr, Za 和 Zo 把 环 路 增益 降低 了 61.1dB， 
才 使 电路 变 得 稳定 ， 因 为 此 时 有 60° 的 相位 裕 度 。 所 以 ，Ze 是 对 电路 起 到 稳定 作用 的 元 件 。 由 
于 Ze 非 肖 小 ， 所 [以 ，Ze 和 Zo 的 并 联 没 有 对 相位 裕 度 有 多 少 贡 献 ， 也 就 是 说 ，Zs 和 Zo 对 稳定 
性 没有 起 什么 作用 。 

制造 商 是 在 对 IC 进行 特征 化 的 时 候 确 定 出 RE 最 优 值 的 。 我 们 可 以 从 图 9-6 中 看 到 ， 当 RF 
超过 了 IC 制造 商 所 推荐 的 最 优 值 的 时 候 ， 稳 定性 就 增加 。 这 个 稳定 性 的 增加 是 有 代价 的 ， 那 就 
是 降低 了 带宽 。 反 之 ， 当 ZROEOIOC 制造 商 所 推荐 的 最 优 值 的 时 人 息 ， 稳 定性 便 下 降 。 因 此 ， 电 
路 对 输入 阶 跃 的 响应 就 会 有 过 溃 ， 也 许 还 会 有 振 铃 。 有 时 人 息 ， 当 话 小 于 最 优 值 时 所 引起 的 过 钟 
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是 可 以 容忍 的 ， 因 为 随 着 Ze trud, HEROUM IR. Ze 小 于 最 优 信 时 可 以 使 响应 出 现 峰 值 。 


这 一 所 可 以 用 来 对 电缆 电容 所 产生 的 电缆 压 降 进行 补偿 。 

当 Ze 200 和 ZF = Re 时 ， 环 路 增益 方程 变 为 AP = ZIRe, 在 这 两 个 假设 条 件 下 ，Z 和 Rse 即 
确定 了 电路 的 稳定 性 ， 而且 ， 我 们 总 可 以 找到 RE 的 一 个 值 ， 以 使 电路 稳定 。 跨 阻抗 和 反馈 电阻 
对 稳定 性 有 着 主要 的 影响 , 而 输入 缓冲 器 的 输出 阻抗 对 稳定 性 只 有 很 小 的 影响 。 由 于 五 是 随 频 
率 的 增加 而 增加 的 ， 所 以 ，Za 在 较 高 频率 区 内 倾向 于 增加 稳定 性 。 我 们 可 以 把 式 (9-18) 改写 
AX (9-24), 但 由 于 在 改写 时 已 经 做 了 一 些 处 理 ， 所 以 可 以 容易 地 看 出 式 中 包含 了 理想 闭环 
增益 ， 

Af = -一 一 一 一 (9-24) 
Ze + Zy a2) 


由 于 理想 闭环 增益 方程 ( 反 相 和 同 相 ) 出 现在 了 式 (9-24) 的 分 母 中 *”， 所 以 ， 闭 环 增益 会 
影响 运 放 的 稳定 性 。 当 Za TERI, 分母 中 的 闭环 增益 项 也 趋 于 零 ， 而 此 时 的 运 放 就 变 成 与 理 
想 团 环 增益 项 无 关 。 在 这 些 假设 条 件 下 ，Rr 决定 了 电路 的 稳定 性 ， 而 且 环 路 增益 AB 的 带宽 与 
闭环 增益 无 关 。 许 多 人 认为 CFA 的 带宽 是 与 增益 无 关 的 ， 但 这 种 说 法 的 恰当 性 要 求 比率 Zu/Zr 
JERR. 

由 于 Z8 有 的 重要 性 , 我 们 有 必要 对 它 做 进一步 的 探讨 ， 为 此 , 我 们 写 出 下 面 关 于 Ze EX: 
5B, 

Z, zh +t | 由 (9-25) 
ib B, ^1 T sp 
tla 

ERREK, Aa = 500 以 及 Ra/(fo + 1) = 250， 所 以 Zs = 7S0。 在 高 频 区 ，z 将 按照 式 
(9-25) 而 变化 。 此 外 , A (9-25) 中 的 晶体 管 参数 是 随 晶 体 管 类 型 的 不 同 而 不 同 的 ， 也 就 是 说 ， 
这 些 参 数 对 于 NPN 和 PNP 品 体 管 是 不 同 的 。 由 于 Zs 与 所 用 的 输出 晶体 管 有 关 ， 而 且 与 输出 信 
号 所 处 的 工作 象限 有 关 ， 所以，Zs 有 一 个 极 宽 的 变化 范围 。 虽 然 Za 在 方程 中 只 是 一 个 很 小 的 因 
于 ， 但 它 对 电 洲 反馈 运 放 却 增加 了 不 少 的 变数 ， 
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从 上 面 的 分 析 可 知 ， 反馈 电阻 RF 确定 了 稳定 性 ， 它 同时 还 影响 到 闭环 带宽 ， 所 以 必须 小 心 
选择 。 在 选择 Re 的 时 候 ， 大 多 数 CFA IC 制造 商 依靠 了 应 用 工程 师 和 产品 工程 师 ， 让 他 们 在 这 
方面 投入 大 量 的 时 间 。 他 们 对 每 一 个 同 相 增益 值 都 会 使 用 几 个 不 同 的 反馈 电阻 , 以 此 收集 数据 。 
然后 挑选 出 一 个 在 可 接受 峰值 下 产生 稳定 工作 的 折 中 的 Rei, TMAA Re 值 就 被 用 做 数据 手册 
中 对 于 这 个 特定 增益 下 的 推荐 值 。 这 个 过 程 要 对 儿 个 不 同 的 增益 值 重 复 进 行 ， 以 满足 客户 在 使 
用 时 对 不 同 增 巷 的 需求 《经 币 使 用 的 证 G = 1、2 或 5)。 当 设计 者 改变 恬 值 或 增益 值 ， 使 它们 
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不 同 于 数据 手册 中 的 推荐 值 时 ， 将 使 带宽 和 稳定 性 都 受到 影响 。 

电路 设计 者 如 果 必 须 选 用 一 个 不 同 于 数据 手册 中 推荐 值 的 RE 值 , 就 会 遇 到 稳定 性 或 带宽 恋 
RAJ. ER Rr 会 降低 稳定 性 ， 而 增加 RF 会 降低 带宽 。 那 么 ， 当 设计 者 必须 工作 在 一 个 不 
同 于 数据 手册 中 增益 值 的 时 候 ， 应 该 如 何 来 做 呢 ? 设计 者 总 要 首先 对 新 的 增益 值 选择 一 个 新 的 
Rp 什 ， 但 新 的 Re 值 是 否 是 最 优 值 ， 则 无 法 保证 ， 所 以 这 个 值 一 般 只 是 起 始 值 。 对 于 如 何 选 择 
RF 起 始 值 ， 我 们 可 以 有 这 样 一 个 方法 : 首先 假设 环 路 增益 AB 是 一 个 线性 函数 ， 然 后 就 可 以 假 
设 ， 增 益 为 1 时 的 (4A)1 等 于 增益 为 N 时 的 (4P)w， 而 且 这 是 一 个 在 稳定 性 与 增益 之 间 的 线性 基 
系 。 式 (9-26) 和 式 (9-27) 就 是 基于 这 个 线性 假设 写 出 的 : 

rH £ 


zn Zyn + Zp (ze) 


Zen = Lr t LB (ža) -fi pm J (9-27) 
Zoi Zon 


A (9-27) 使 人 相信 ， 对 于 每 一 个 新 的 增益 值 ， 我 们 都 可 以 容易 地 选 出 一 个 新 的 五 值 。 实 
际 世界 中 的 情况 可 不 是 这 样 ， 这 些 假设 并 不 是 合理 得 完全 靠得住 。 当 改变 到 一 个 没有 在 数据 手 
册 中 规定 的 新 的 增益 时 ， 式 (9-27) 最 多 也 只 能 提供 RE 的 一 个 起 始 值 ， 而 我 们 必须 经 过 测试 才 
能 找 出 RE 的 最 终 值 。 
当 数 据 手册 中 推荐 的 Re 值 不 能 使 用 时 , 我 们 还 可 以 有 另 一 个 方法 , 这 就 是 使 用 图 示 技 术 来 
UFF RF 有 的 起 始 值 。 图 9-7 中 的 曲线 是 用 表 9-1 中 给 出 的 300MHz CFA 的 典型 数据 画 出 的 。 
增益 和 带宽 与 反馈 电阻 的 关系 


(9-26) 
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图 9-7 CFA 的 Rr、 增 益 和 带宽 之 间 的 关系 曲线 
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我 们 假设 以 一 个 新 的 增益 值 (比如 Ac. = 6) 进入 图 中 ， 然 后 水 平 右 移 ， 直 到 与 增益 与 反 
馈 电 阻 曲线 相 过 。 然 后 垂直 下 移 至 电阻 轴 ， 得 到 一 个 新 的 Re 电阻 值 ( 此 例 为 500Q)。 再 用 这 个 
新 的 RF 值 从 图 中 垂直 问 上 ,直到 与 带宽 与 反馈 电阻 曲线 相遇 。 再 移 向 带宽 轴 ， 就 可 得 到 一 个 新 
的 带宽 读数 《此 例 为 73MHz)。 作 为 一 个 起 始 值 ， 你 应 该 期 望 在 增益 等 于 6 Re = 5000 T, 
得 到 大 约 75MHz 的 带宽 。 虽然 这 一 技术 可 以 得 到 比 式 (9-27) 更 可 靠 的 数据 , 但 运 放 的 特殊 性 、 
电路 板 的 杂 散 电容 和 电路 板 上 的 布线 都 要 求 我 们 必须 进行 大 量 的 测试 。 也 就 是 说 ， 对 每 个 新 的 
工作 操 ， 都 必须 进行 电路 性 能 和 稳定 性 方面 的 测试 。 


9.8 稳定 性 与 输入 电容 
当 设 计 痢 任 插 电路 板 对 反 相 和 输入 市 扣 与 地 之 间 引 入 分 布 电 容 的 时 候 , 就 会 使 阻抗 Zo 变 成 电 
Di. XX (9-28) 表示 了 这 个 新 的 阻抗 Zo, mAN (9-29) 是 描述 这 一 情况 的 稳定 性 方程 ”， 
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(9-28) 


AB = ————————— (9-29) 


(9-30) 


AB = | : | ! 

R; n 十 R Ta Jo + Ry |R; | Ro Cas) 

当 Zo 由 一 个 电阻 和 反 相 输入 节 所 到 地 之 四 的 杂 散 电容 并 联 组 成 时 , A (9-29) 就 是 这 样 的 
一 个 稳定 性 方程 。 厅 散 电 容 Ce 的 值 是 固定 的 ， 因 为 它 只 取决 于 电 蹄 板 的 布 图 。 由 这 个 淋 散 电容 
所 引起 的 极点 则 取决 于 Ra， 因为 Ra 主导 了 Re 和 Ro 的 作用 。 由 于 Ra 是 随 加 工 容 差 而 变动 的 ， 
所 以 RaCo 极 点 的 位 置 也 容易 受到 IC 制造 容 差 的 影响 。 当 ReCo 的 并 联 阻 抗 恋 大 了 时， 该 极点 便 
向 低频 区 移动 ， 因 而 降低 了 电路 的 稳定 性 。 最 后 ， 它 将 与 Z 中 包含 的 那个 Vn 极 上 后 相互 作用 ， 
引起 不 稳定 。 

图 9-8 中 表示 了 杂 散 电容 对 CFA 闭环 性 能 的 影响 。 可 以 看 到 ，Cc 的 引信 人 引起 了 CFA 频率 


D 式 (9-29) 分 母 中 的 单位 不 相符 ， 所 以 一 定 有 误 。 利 用 式 (9-24) 并 经 过 一 些 代数 运算 之 后 ， 式 (9-29) 的 分 母 可 以 写 
Mp Za  Zk + ZwZc), REGRESA Z ZW + ZazayZe。 式 他 -30) 经 过 求证 是 正确 的 ， 但 分 子 
的 2 应 改 为 Z。 一 一 译 者 注 
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啊 应 曲线 中 超过 3dB 的 峰值 ， 这 同时 使 带宽 增加 了 大 约 18MHz, 两 个 皮 法 (pF) 不 是 很 大 的 电 
133| 容 ， 因 为 一 个 粗 枝 大 叶 的 布 图 可 以 很 容易 地 使 电路 增加 4pF 或 更 大 的 电容 。 
幅度 与 频率 的 关系 


幅度 (3dB/ f) 


— 


\ 


IL. 


Mi f (MHz) 
图 9-8 洒 散 电容 对 CFA 的 影响 


9.9 稳定 性 与 反馈 电容 


当 反 馈 电 阻 的 两 端 之 间 形 成 一 个 杂 散 电容 Cr 时 ， 这 样 的 反馈 阻抗 可 以 写成 式 (9-31), 3X 
(9-32) 则 给 出 了 当 电 路 中 加 入 反馈 电容 Ce 时 的 环 路 增益 : 


LF (9-31) 


-— RF 
ORC, 
134 Af -一 一 一 (9-32) 
Re| 1 — — [0+ Rs IR; | RS Ces) 
(rez od s 


这 个 环 路 增益 传递 函数 中 包含 了 一 个 极点 和 一 个 零点 ， 因 此 ， 振 荡 是 可 以 发 生 的 ， 但 还 要 
看 具体 的 零 极 点 位 置 。 这 一 情况 的 伯 德 图 示 于 图 9-9 中 。 原 先 的 曲线 和 合成 的 曲线 都 以 -40dB/ 
十 倍 频 的 斜率 穿越 04B ， 所 以 ， 这 两 条 曲线 都 表示 出 了 不 稳定 性 。 但 合成 曲线 穿越 0dB 时 的 频 
率 要 高 于 原先 曲线 的 穿越 频率 ， 所 以 ， 杂 散 电 容 给 系统 加 上 了 更 多 的 相 移 。 合 成 曲线 的 稳定 性 
无 疑 要 比 原先 的 曲线 差 。 所 以 ， 在 反 相 输入 节点 上 或 在 反馈 电阻 两 端 之 问 增加 电容 ， 通 常 都 会 
引起 不 稳定 。 此 外 ，Ra 对 于 由 Cr 引入 的 极点 的 位 置 也 有 很 大 的 影响 ， 所 以 ， 这 是 杂 散 电容 引 
起 不 稳定 的 又 一 个 情况 。 


EE € rb Ar ER A 
HFE A ES vB Bel i 
Lt zi F f r. H3 IR Ph , : i —- 


9.10 Cp 5 Co tap 95 


图 9-8 中 表示 出 Ce = 2pF 对 频率 响应 曲线 增加 了 大 约 4dB 的 峰值 。 而 这 个 峰值 又 使 带宽 
WII T KEJ 10MHz, C; 和 Co 是 CFA 中 过 冲 、 振 铃 和 振荡 的 主要 原因 ， 所 以 ， 电 路 板 的 布 图 必 
须 做 得 非常 仔细 ， 以 消除 这 些 杂 散 电容 ，。 


20lg iZ! — 20lg (Ze(1+2Za/Zrllzo)! 


N 下 
IN 


零点 与 极点 的 曲线 


幅度 (dB Q) 
B 
kb 
E: 
n 


C 


图 9-9 带 有 C 时 的 伯 德 图 


9.10 CF 与 Ce 的 补偿 
当 Ce 和 CG 同 时 存在 于 电路 中 时 ， 可 以 对 这 两 个 电容 进行 调节 ， 使 它们 相互 抵消 。 我 们 把 
tiri Ce 和 Ca 的 电路 的 稳定 性 方程 写 在 式 (9-33) H°; 
AB — Z(- Ry Cs) 


= | (9-33) 
R [ AR, IR (Cs C4 )s 1] 
[re e tes e o 


ADI (9-33) 中 的 零点 和 极点 相互 抵消 ， 那 么 剩 下 仅 有 的 极点 都 在 Z 中 。 所 以 ， 在 令 
X (9-33) bison 与 雪 所 相等 并 进行 一 些 代 数 处 理 之 后 ， 可 以 得 到 式 (9-34) ; 


RECE = Ca (Ra 1Rs) (9-34) 
Rs 在 Ra 与 Rc 的 并 联 中 占 支 配 地 位 ， 所 以 ， 式 (9-34) 可 以 简化 为 式 (9-35). 
RC, = Re Co (9-35) 


Rs 是 一 个 IC 参数， 所 以 ， 它 取决 于 IC 的 制造 工艺 。 虽 然 Re 是 一 个 重要 的 IC 参数 ， 但 还 
不 是 重要 到 要 作为 制造 工艺 中 的 一 个 榨 制 变量 来 监测 。Ra 中 包含 了 一 些 具有 很 大 离散 性 的 未 确 
定 参数 , 所 以 , 依靠 Rg 来 进行 补偿 是 有 风险 的 。 与 此 相反 , 一 个 精明 的 设计 工程 师 所 想到 的 是 ， 
如 何 保证 在 合理 的 旭 值 下 电路 是 稳定 的 ， 而 且 由 此 产生 的 频率 响应 的 峰值 也 是 可 接受 的 。 


" D RO- 30), RO- 32) 和 式 (9 33) 邦 是 从 式 避 -引导 出 的 ， 它 们 之 邮 的 差异 只 是 根据 有 具 人 恒 的 情况 ， 以 电阻 Rx 或 电抗 (1 
+ RxCxs) 的 形式 代替 式 (9- 引 中 的 Ze, Zo. Za. VERG 


a 
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A Aa 


9.11 小结 


CFA 不 受 恒定 的 增益 带宽 积 的 限制 , 所 以 , 可 以 通过 对 反馈 电阻 的 调节 来 获得 最 好 的 性 能 。 
CFA 的 稳定 性 取决 于 反馈 电阻 ， 随 着 RF 的 减 小 ， 稳 定性 会 降低 ， 当 应 到 达 零 的 时 候 ， 电 路 就 
变 为 不 稳定 。 另 一 方面 ， 随 着 Re 的 增加 ，CFA 的 稳定 性 也 随 之 增加 ， 但 带宽 变 窑 了 ，。 

CFA 的 同 相 输入 阻抗 非常 高 , 但 反 相 输入 阻抗 非常 低 。 这 种 情况 使 CFA 无 法 用 做 差分 放大 
器 的 结构 。 在 反 相 输入 节点 上 或 者 反馈 电阻 上 的 杂 散 电容 总 会 引起 频率 响应 中 的 峰值 ， 一 般 会 
引起 振 铃 ， 有 时 会 引起 振荡 。 经 验 丰 富 的 电路 设计 者 能 够 一 眼看 出 电路 板 布 图 中 的 杂 散 电容 ， 
并 消除 这 些 电 容 。 措 建 电路 试验 板 和 实验 室 测 试 的 方法 对 于 CFA 是 必需 的 。 布 好 版 图 、 处 理 好 

me) ”电容 去 而 和 采用 小 电感 元 件 都 可 以 极 大 改善 CFA 的 性 能 。 
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i5 ALACRI TEXT VFA 的 ， 因 为 当时 只 有 这 种 运 放 。 这 些 在 20 世纪 40 年 代 未 
称 得 上 新 颖 的 放大 器 可 以 用 外 部 元 件 编程 ， 然 后 对 信和 号 执行 各 种 各 样 的 数学 运算 。CFA 也 已 经 
问世 大 约 20 年 了 ， 但 只 是 最 近 几 年 名 声 才 开始 大 起 来 。 有 两 个 因素 制约 了 CFA， 使 它 无 法 普 
及 ， 一 个 是 使 用 困难 ， 一 个 是 精度 低 。 

VFA 是 大 家 熟悉 的 元 件 , 有 几 种 内 部 补偿 的 VFA 在 使 用 时 不 需要 什么 工作 量 。 由 于 历史 悠 
A, VEA 便 有 了 许多 不 同 的 种 类 和 封装 ， 所 以 ，VFA 可 以 使 用 于 几乎 所 有 的 场合 。 不 过 ，VFA 
的 带宽 是 有 限 的 ， 所 以 不 能 像 CFA 那样 用 于 高 频 信号 的 处 理 。 就 目前 来 说 ， 这 两 种 运 放 结 构 的 
忆 用 郊 围 是 以 信号 的 频率 和 精度 来 划分 的 。 

VFA 还 有 其 他 一 些 优点 ， 比 如 ，VEA 有 极 高 的 精度 ， 这 使 它 成 为 低频 电路 中 最 常用 的 放大 
器。 除了 信号 放大 之 外 ，VFA 的 其 他 许多 功能 也 都 是 在 低频 下 完成 的 ， 像 信号 电 平移 位 这 样 的 
操作 就 需要 很 高 的 精度 。 幸 好 ， 大 多 数 的 高 频 应 用 是 不 需要 精度 的 ， 其 中 主要 的 用 途 是 全 号 的 
上 放大 和 滤波 ， 因 此 CFA 很 适合 高 频 应 用 。 和 精度 低 和 使 用 上 的 困难 使 CFA 难以 取代 VFA, 


102 精度 
图 10-1 中 画 出 的 是 一 种 长 尾 对 (long tail pair) 的 输入 结构 ， 有 了 它 ，VFA 才 有 了 精度 。 


HFA me Q 和 Qi 已 经 按照 初始 容 差 和 漂移 容 差 的 要 求 进 行 了 非常 仔细 的 匹配 。 这 种 
仔细 匹配 的 工作 体现 在 蝇 体 管 的 设计 中 ， 设 计 者 尽力 保证 这 两 个 输入 蝇 体 管 Qi 和 Q; 在 电流 增 
mp, ÆRE Ve 和 其 他 参数 方面 都 是 相互 匹配 的 。 当 Vai = Vail. FRU 1 就 在 两 个 输入 
晶体管 之 间 平 均 分 配 ， 因 此 Vo: = Voz。 只 要 这 两 个 晶体 管 的 参数 相互 匹配 ， 两 个 集 电 极 电 流 
就 一 定 保 皖 相等 。 如果 Vai 相对 于 Vas 稍微 有 一 上 操 变 化 ,就 会 引起 集 电 极 电 流 胸 不 匹配 ， 因 而 产 
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生 一 个 差分 输出 电压 |Vol 一 Voz. 

当 瘟 度 或 其 他 外 界 条 件 改变 了 晶体 管 参数 (比如 电流 增益 或 大 射 极 电压 ) WHE, REN 
个 输入 管 的 改变 量 是 相等 的 ， 就 不 会 改变 差分 输出 电压 。IC 设计 者 使 用 了 很 大 的 管子 尺寸 ，L 
保证 在 受到 外 界 因素 影响 而 使 晶体 管 参数 改变 的 时 候 ， 不 会 引起 差分 输出 电压 的 改 恋 。 这 样 ， 
当 两 个 基 极 电压 中 的 任意 一 个 有 微小 改变 时 ， 就 可 以 引起 差分 输出 电压 的 改变 ， 而 外 部 条 件 的 
很 大 改变 却 不 会 引起 差分 输出 电压 的 改变 。 这 就 是 精密 放大 器 的 公式 ， 因 为 它 可 以 将 很 小 的 输 
入 变化 进行 放大 ， 而 与 此 同时 ， 又 不 受 参数 和 环境 条 件 变化 的 影响 ， 

这 古 一 个 简化 了 的 解释 ,事实 上 ， 为 了 保证 晶体 管 的 匹配 ， 还 使 用 了 其 他 许多 技术 ， 其 中 
包括 参数 微调 、 专 用 的 布 图 技术 、 热 平衡 和 对 称 布 图 等 。 长 尾 对 是 使 输入 电路 获取 精度 的 极 好 
的 电路 结构 ， 不 过 ， 它 的 输出 电路 有 一 个 缺点 。 因 为 输出 电路 中 的 集 电极 必须 有 很 高 的 阻抗 ， 
才 可 以 在 第 一 级 中 获得 高 增益 。 但 是 ， 高 阻抗 与 密 勒 电容 的 结合 (已 在 第 8 章 中 讨论 过 ) 便 构 
成 了 一 个 亚 主 极点 (quasidominant pole) 的 补偿 电路 ， 而 这 个 补偿 电路 会 表现 出 很 差 的 高 频 响 
应 。 

CFA Ayitit Am (ALE 10-2) 连接 到 了 运 放 内 部 的 一 个 缓冲 器 的 输入 端 。CFA 的 反 相 输 
AA EBERT CFA 这 个 内 部 缓 串 器 的 输出 端 。 缓 训 器 的 输入 和 输出 具有 完全 不 同 的 阻抗 水 
平 ， 所 以 无 法 实现 匹配 。 这 个 缓冲 器 无 法 抑制 因 参 数 漂 称 而 产生 的 共 模 电压 ， 因 为 它 没有 共 横 
抑制 能 力 。 此 外 , 输入 电流 会 在 输入 缓冲 器 的 输出 阻抗 Re 上 产生 一 个 电压 降 , 而 这 个 电压 降 是 
绝对 无 法 与 输入 信号 相 区 分 的 。 


10-2 理想 的 CFA 


CFA 的 电路 结构 是 为 高 频 放 大 选择 的 ， 因 为 它 有 一 个 受 电流 控制 的 增益 和 一 个 以 电流 为 主 
的 输入 。 作 为 一 种 电流 器 件 ，CFA 就 没有 像 VEA 那样 的 密 勒 效应 问题 。CFA 的 输入 结构 是 通 
过 辆 性 精度 来 换取 带宽 的 ，CFA 的 可 用 带宽 可 以 达到 VEA 可 用 带宽 的 10 倍 。 


10.3 TEX 


电路 的 带宽 是 用 高 频 误差 定 闵 的 。 当 增益 在 高 频 区 下 降 时 ， 不 同 频率 下 不 相等 的 放大 倍数 
便 引 起 信号 的 失真 。 这 一 般 会 使 信号 失去 高 频 分 量 。 我们 可 以 举 一 个 信号 高 频 品 质 下 降 的 例子 :; 


Ifc FH SUR y T 


-PED EENH RATKAS, WRT — MEFFRE EERE., RETE I 
电路 的 误差 方程 重复 于 式 (10-1). 
__Vm 
1+AB 
这 个 方程 对 任何 反馈 电路 都 是 成 立 的 ， 所 以 ， 它 同样 适用 于 VFA 和 CFA。 我 们 也 把 任意 
VFA 的 环 路 增益 方程 重复 于 式 (10-2)， 


(10-1) 


ABS TR (10-2) 


X (10-2) 可 以 分 别 改写 为 用 于 同 相 电 路 和 反 相 电路 的 式 (10-3) 和 式 (10-4)。 在 这 两 个 
等 式 中 ， 符 号 Cecu 和 Geu 分 别 表示 了 同 相 电路 和 反 相 电路 的 闭环 增益 。 


a a 
AB=———=——— 10- 
B R +R G — 
Rg 
a a 
AB = 一 -一 一 = 10-4 
B RR, Gul dii 
Rg 


在 这 两 种 情况 下 ， 环 路 增益 都 随 闭环 增益 的 增加 而 下 降 ， 因 此 ,所 有 VEA 的 误差 都 随 闭 环 
增益 的 增加 而 增加 。 误 差 的 增加 在 数学 上 是 与 闭环 增益 方程 相关 的 ， 但 目前 尚未 看 到 对 这 一 现 
象 的 探讨 。 对 于 YFA， 有 效 带 宽 随 闭环 增益 的 增加 而 下 降 ， 因 为 环 路 增益 是 随 闭环 增益 的 增加 
而 下 降 的 ”。 

我 们 把 VFA 的 环 路 增益 、 闭 环 增益 和 误差 的 曲线 示 于 图 10-3 中 ”。 在 图 10-3 H, 同 相 运 帮 
的 直接 增益 4 就 是 运 放 的 开 环 增益 4a。 对 于 反 相 运 放 ， 直 接 增益 是 afZe(Z6 + ZE)]。 密 勒 效应 
会 引起 直 搂 增益 在 商 频 区 的 下 降 ， 所 以 ， 误 差 将 随 频率 的 增加 而 增加 ， 因 为 有 效 的 环 路 增益 下 
降 了 。 在 一 个 给 定 的 频率 上 ， 误 差 随 闭环 增益 的 增加 而 增加 ?”。 

CFA 是 一 种 电流 操作 右 件 ,因此 它 不 像 VEA. 那样 容易 受到 因 杂 散 电 容 引 起 的 密 款 效应 的 影 
i PRERA, WE CEA 的 频率 啊 应 能 够 保持 得 远 好 于 VFA。 我 们 把 CFA 的 闭环 增益 、 
跨 阻 抗 和 误差 的 曲线 画 在 图 10-4 中 "。 可 以 看 出 ， 跨 阻抗 在 低频 区 有 很 大 的 截 距 值 ， 并 一 直 延 
RE VEA. 高 得 多 的 频率 区 。 

我 们 把 CFA 的 环 路 增益 表达 式 重 复 在 式 (10-5) 中 : 


D 这 其 实 是 受到 了 VFA 增益 带宽 积 的 限制 。 一 一 译 者 注 

D 其 中 的 误差 曲线 表示 为 图 中 的 间距 20lgll + A 有 。 一 一 译 者 注 

© 闭环 增益 的 增加 就 是 增加 应 或 降低 R， 因 而 使 48 下降。 从 图 10-3 中 可 以 看 出 ， 增 加 抽 环 增益 ， 就 是 把 表示 
闭环 增益 的 那 条 水 平 线 向 上 移 ， 因 而 使 20lgll + 48 减 小 ， 导 致 式 (10-1) 中 误差 五 的 增加 。 一 一 译 者 注 

© 其 中 的 误差 曲线 也 表示 为 20lgll + ABI, —— FESTE 
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图 10-3 VFA 增益 与 频率 的 关系 
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10-4 CFA 的 增益 与 频率 的 关系 
当 输 入 缕 促 絮 的 输出 电 阳 趋 于 零 时 ， 式 (10-5) 即 简化 为 式 (10-6): 


AB - — (10-6) 


Ax (10-6) 可 以 看 出 ， 当 Rs = 0 时 ， 闭 环 增益 完全 不 影响 环 路 增益 ， 所 以 ， 在 理想 情况 
下 ， 我 们 可 以 指望 跨 阻 抗 以 零 斜 率 下 降 。 不 过 ， 图 10-4 中 还 是 表示 出 了 一 定 的 斜率 ， 但 要 比 
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VFA 小 很 多 ， 而 且 这 个 频率 是 由 Rs 二 0 引起 的 "。 例 如 ， 当 Ac = 1 和 RE = 10000 时 ，Rs 一 般 
50Q2。 如 果 我 们 假设 RE = RG， 那么 ，RFllRG = 500Q， 因 而 Rg/R#lRG = 50/500 = 0.1, 

把 这 个 值 代入 式 (10-5) 之 后 ， 可 以 得 到 式 (10-7)， 而 式 (10-7) 几乎 与 式 (10-6) 完全 
一 样 。 虽然 Re 确实 引起 了 环 路 增益 与 跨 阻抗 之 间 的 一 些 相互 作用 , 但 因为 这 种 相互 作用 是 次 要 
AR, ATLA, CFA 的 增益 仍然 以 较 快 的 斜率 下 降 ”。 

Ap» LIR, 

VFA 的 直接 增益 在 很 低频 率 时 就 开始 下 降 , .经 常 从 10Hz 或 100Hz 开始 下 降 , 但 CFA 的 跨 
阻抗 则 要 到 高 得 多 的 频率 时 才 开 始 下 降 。VEFA 受到 了 增益 带宽 积 的 限制 ， 而 这 个 限制 是 由 于 环 
路 增益 中 包含 了 闭环 增益 的 原因 *。 除 了 Rs 的 影响 之 外 ，CFA 却 没 有 这 样 的 限制 。 这 更 使 CFA 
成 为 一 种 优异 的 高 频 放大 器 。 


反馈 系统 的 稳定 性 是 由 环 路 增益 确定 的 ， 其 他 的 任何 因素 ， 包 括 输入 信号 的 大 小 和 类 型 ， 
都 不 会 影响 稳定 性 。VFA 的 环 路 增益 由 式 (10-2) 给 出 。 从 式 (10-2) TUAH, VEA 的 稳定 
性 取决 于 两 个 因素 : 运 放 的 传递 函数 a 和 增益 设置 元 件 Zi/Zo， 

运 放 中 包含 许多 极点 ， 所 以 如 果 没 有 内 部 补偿 ， 就 需要 外 部 补偿 。 此 外 ， 运 放 总 会 至 少 有 
一 个 主 极点 ,而且 运 放 所 具有 的 大 多 数 相 位 裕 度 是 在 45° 附 近 。 超 过 60* 的 相位 裕 度 是 对 运 放 带 
宽 的 一 种 浪费 。 当 Ze 和 Zo 中 包含 零点 和 极点 时 ， 这 些 零 极点 可 以 对 运 放 的 相 移 进行 补偿 ， 但 
也 可 以 增加 运 放 的 不 稳定 。 在 任何 情况 下 ， 增 益 设置 元 件 总 会 影响 到 稳定 性 。 当 闭环 增益 很 高 
时 ， 环 路 增益 就 很 低 ， 而 低 环 路 增益 的 电路 要 比 高 环 路 增益 的 电路 更 加 稳定 ，。 

在 对 电路 板 上 的 运 放 进 行 布线 时 ， 总 会 引入 一 些 由 杂 散 电容 和 杂 散 电感 形成 的 元 件 。 杂 散 
电感 只 在 非常 高 的 频率 区 才 占 主导 地 位 ,因此 在 VFA 中 , 杂 散 电感 一 般 不 太 会 影响 稳定 性 问题 ， 
而 更 多 的 是 影响 到 信号 处 理 的 品质 。 杂 散 电容 则 可 以 引起 稳定 性 的 增加 或 降低 ， 但 还 要 看 电容 
所 处 的 具体 位 置 。 在 输入 端 或 输出 端的 引线 与 地 之 间 的 杂 散 电容 会 引起 电路 的 不 稳定 ， 而 同样 
的 杂 散 电容 ， 如 果 与 反馈 电阻 相 并 联 ， 则 会 增加 稳定 性 。 

式 (10-6) 给 出 了 当 输 入 缓冲 器 的 输出 阻抗 Rs 不 存在 时 的 CFA 环 路 增益 。 通 过 考察 式 (10-6) 
可 以 知道 ，CFA 的 稳定 性 取决 于 两 个 因素 : 运 放 的 传递 函数 Z 和 增益 设置 元 件 Zr。 运 放 通 常会 
包含 许多 极点 ， 因 此 必须 进行 外 部 补偿 。 幸 好 ，CEA 的 外 部 补偿 是 通过 Zs 实现 的 。 制 造 厂 的 应 
用 工程 师 们 要 做 大 量 的 测试 ,以 确定 在 给 定 增益 下 的 Re 最 优 值 。 在 所 有 使 用 这 个 增益 值 的 电路 
中 ， 都 应 该 使 用 这 个 RE 最 优 值 。 但 我 们 可 以 通过 增加 RF 来 增加 稳定 性 和 降低 峰值 。 这 实际 上 


(10-7) 


(D 图 中 这 个 射 率 应 该 是 由 乙 中 的 极点 引起 的 。 一 一 译 者 福 
D 这 个 意思 龙 说 ， 虽 然 Re 随 频 率 的 增加 而 增加 ， 因 而 使 高 频 时 的 增益 有 所 增加 ， 但 非常 有 限 。 一 一 译 者 注 
O 这 是 从 环 路 增益 和 闭环 增益 的 这 一 侧面 来 描述 增益 带宽 积 的 限制 ， 但 这 个 限制 的 根本 原因 是 VFA 的 密 勒 效 
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是 以 辆 履带 宽 来 换取 较 低频 率 区 内 的 性 能 。 在 不 需要 全 部 带宽 的 应 用 中 ， 这 应 该 是 一 个 明智 的 


CFA 的 稳定 性 是 不 受 闭 环 增益 限制 的 ， 所以， 对 任何 一 个 增益 都 可 以 找到 一 个 稳定 的 工作 
点 ， 而 且 CFA 不 受 增益 带宽 积 的 限制 。 如 果 数 据 手 册 中 没有 给 出 某 个 特定 增益 下 的 最 优 的 反馈 
电阻 值 ， 那 就 必须 通过 测试 来 找 出 这 个 最 优 的 反馈 电阻 值 。 

从 任何 一 个 市 点 到 地 之 间 的 杂 散 电容 都 会 使 CFA 的 性 能 变 坏 。 即使 几 皮 法 的 杂 散 电容 也 会 
在 频率 啊 应 中 引起 3dB 或 更 大 的 峰值 。 跨 接 在 CFA 反馈 电阻 两 端的 杂 散 电容 , 总 会 引起 某 种 形 
式 的 不 稳定 ,这 与 VFA 反馈 电阻 上 杂 散 电容 的 作用 完全 不 同 。CEFA 一 般 使 用 在 非常 高 的 频率 区 ， 
所 以 ， 那 些 与 印 制 板 上 走 线 长 度 和 元 件 引 脚 有 关 的 电感 ， 又 为 稳定 性 方程 增加 了 一 个 变数 。 电 
感 与 电容 可 以 在 某 个 频率 下 相互 抵消 , 但 通常 的 情况 似乎 正好 相反 。VFA 的 走 线 是 非常 关键 的 ， 
而 CFA 的 走 线 是 一 门 科 学 。 只 要 可 行 ， 就 应 该 使 用 制造 商 所 推荐 的 布 图 方法 。 


10.5 阻抗 


VFA 和 CFA 的 输入 阻抗 差异 极 大 ， 因 为 它们 的 电路 结构 非常 不 同 。VFA 的 输入 电路 是 一 
个 长 尾 对 ， 这 种 结构 具有 两 个 输入 阻抗 相互 匹配 的 优点 。 而 且 ， 输 入 信号 所 看 到 的 是 一 个 有 具有 
很 高 输入 阻抗 的 射 极 跟随 器 电路 。 射 极 跟 随 器 的 输入 阻抗 等 于 Bre + Re)， 其 中 的 Re dS HR [B] 
路 中 的 分 离 元 件 电阻 ?。 当 输入 电流 很 小 时 ，RE 可 以 用 得 非常 大 ， 因 而 输入 阻抗 也 非常 大 。 如 
未 需要 更 大 的 输入 阻抗 ， 就 可 以 在 运 放 中 使 用 达 林 顿 (Darlington) 电路 。 达 林 顿 电路 的 输入 阻 
HEH Br. + Rg), 

到 现在 为 止 ， 我 们 一 直 假 设 VFA 是 用 双 极 半导体 工艺 制造 的 。 但是， 需要 非常 高 输入 阻抗 
的 电路 会 经 常 使 用 FET 工艺 。BIFET 和 CMOS 工艺 都 可 以 在 任何 长 尾 对 结构 中 提供 非常 高 的 
输入 阻抗 。 这 可 以 容易 地 使 放大 器 的 两 个 输入 端 实现 相互 匹配 和 高 输入 阻抗 。 我 们 还 应 该 注意 ， 
不 要 把 运 放 引 肢 处 的 输入 阻抗 匹配 与 整个 电路 输入 阻抗 的 匹配 相 混 淆 。 从 反 相 输入 端 看 进去 的 
输入 阻抗 是 Ro, 而 从 同 相 输入 端 看 进去 的 阻抗 才 是 运 放 的 输入 阻抗 。 由 于 这 是 两 个 不 同 的 阻抗 ， 
所 以 是 不 匹配 的 ， 其 中 的 原因 在 于 电路 ， 而 不 是 因为 运 放 本 身 。 

CFA 有 一 个 极其 不 同 的 输入 结构 ， 这 使 它 的 两 个 输入 阻抗 相互 不 匹配 。CFA 的 同 相 输入 端 
引 脚 是 一 个 有 非常 高 输入 阻抗 的 缓冲 器 输入 端 。 反 相 输 入 端 引 脚 则 是 一 个 有 非常 低 阻抗 的 缓冲 
器 输出 端 。 这 就 没有 可 能 使 这 两 个 输入 阻抗 相互 匹配 。 

这 里 想 再 说 一 遍 ， 因 为 电路 的 原因 ， 才 使 反 相 电 路 的 输入 阻抗 等 于 Re。 一 旦 电路 的 增益 被 
国定 后 ， 增 加 Re 的 唯一 方法 是 同时 增加 Re, [B Re 是 依靠 稳定 性 和 带宽 之 间 的 折 中 来 确定 的 。 
也 就 是 说 ，RE 被 电路 的 增益 和 带宽 的 要 求 所 固定 ， 因 此 就 不 可 能 通过 进一步 调整 Re 来 增加 Ra 
的 电阻 值 。 如 果 制 造 商 的 数据 手册 中 说 ， 当 闭环 增益 为 2 时 Re = 1000, MA, Ro = 100€ z& 
509., Ro 的 阻 值 究竟 选择 为 10000 还 是 500， 要 由 电路 的 结构 来 确定 "”。 这 样 就 把 电路 的 输入 阻 


D 很 早 以 前 是 分 离 元 件 电阻 。 一 一 译 痢 注 
加 艺 同 相 还 古色 相 。 一 一 详 者 往 
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抗 设 定 到 了 1000 或 500。 应 该 说 ， 这 个 分 析 不 是 完全 精确 的 ， 因 为 还 有 Rs 要 加 入 到 输入 阻抗 
上 ， 但 这 个 增加 值 是 非常 小 的 ， 而 且 取 决 于 IC 参数 。CFA 的 运 放 电路 通常 被 限制 在 同 相 电压 
的 应 用 ， 不 过 ， 在 电流 驱动 的 反 相 应 用 中 也 可 以 用 得 非常 好 。 

CFA 仪 限 于 双 极 工艺 ， 因 为 这 种 工艺 提供 了 最 高 的 速度 。 为 了 获得 更 高 输入 阻抗 而 改 为 
BIFET 和 CMOS 工 志 的 做 法 ， 在 今天 尚 无 吸引 力 。 虽 然 CFA 的 输入 阻抗 看 起 来 似乎 是 一 个 限 
制 因 素 ， 其 实 不 然 ， 因 为 CFA 经 常 被 用 于 低 阻抗 电路 ， 这 时 的 两 个 输入 端 都 要 被 500 或 750 
的 电阻 来 端 接 。 大 多 数 非常 高 速 的 应 用 都 是 要 求 低 阻抗 的 。 


10.6 万 程 的 比较 


我 们 把 YFA 和 CFA 的 两 组 相关 的 方程 重复 于 表 10-1 中 。 从 表 中 可 以 看 出 ， 两 者 的 反 相 和 
同 相 电路 的 理想 闭环 增益 方程 是 完全 一 样 的 。VFA 的 理想 方程 取决 于 运 放 的 增益 a， 由 于 这 个 
增益 很 大 ， 因 而 使 AS 与 1 相 比 也 很 大 。CFA 需要 两 个 假设 都 成 立时 才 可 得 到 理想 方程 。 这 两 
个 假设 是 : 第 一 ,CFA 的 理想 方程 取决 于 运 放 的 跨 阻 抗 Z， 要求 Z 非 常 大 才 可 使 48 与 1 相 比 也 
JET A. 99 .. R5 ZpllZo 相 比 必须 非常 小 。 


R01 相关 的 VFA 和 CFA 方程 
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虽然 两 者 的 理想 增益 方程 是 完全 一 样 的 , 但 两 者 的 用 途 却 大 不 同 , 因为 VFA 被 用 于 低频 高 
精度 时 是 最 好 的 ， 而 CFA 的 应 用 是 在 非常 高 的 频率 区 。CFA 的 跨 阻抗 工作 起 来 非常 像 VEA 的 
增益 。 而 使 我 们 能 够 在 这 两 种 情况 下 使 用 反馈 的 ， 也 正 是 跨 阻 抗 和 增益 这 两 个 参数 。 


11.1 引言 


全 差分 运 放 这 个 术语 也 许 会 使 设计 者 感到 疹 背 发 凉 ,他 会 觉得 :“ 哦 ， 不 ,这 不 又 要 学 新 东 
ATB 可 是 ， 大 多 数 设 计 者 没有 意识 到 的 是 ， 早 在 50 多 年 前 ， 运 放 就 是 以 全 差分 结构 开始 
的 。 关 于 如 何 使 用 那些 侈 差分 电路 的 技术 ， 已 经 遗失 在 了 这 几 十 年 的 岁月 里 。 今 天 的 全 差分 运 
放 所 提供 的 性 能 优点 ， 在 那 第 一 批 全 差分 电路 的 年 代 里 是 闻所未闻 的 。 

本 章 将 叙述 一 些 对 设计 者 启动 设计 时 必需 的 内 容 ， 并 提供 进一步 设计 所 需 的 电路 信息 。 我 
们 希望 在 阅读 了 本 章 之 后 ， 设 计 者 可 以 有 信心 、 有 激情 地 投入 全 差分 运 放 的 设计 。 


11.2 全 差分 是 什么 意思 


设计 者 在 阅读 了 本 书 其 他 章节 之 后 ， 应 该 已 经 熟悉 单 端 运 放 了 。 简 单 地 说 ， 单 端 运 放 (UL 
图 11-1) 有 两 个 输入 ， 一 个 正 输入 和 一 个 负 输 入 ， 而 这 样 的 两 个 输入 被 理解 为 是 全 差分 的 。 这 
种 电路 还 有 一 个 以 系统 地 为 参照 的 输出 。 

运 放 也 还 有 两 个 电源 输入 端 ， 它 们 被 连 到 正 负 电源 ( 即 幅度 相等 且 极 性 相反 的 正 负 电位 ) 
上 上 ， 或 者 被 连 到 单 电 源 上 ， 这 就 是 把 一 个 正 电 源 和 一 个 地 连接 到 运 放 的 两 个 电源 引 脚 上 。 这 些 
电源 引 脚 是 经 常 在 电路 图 中 被 略 去 的 ， 而 运 放 电源 的 连接 则 默认 是 在 电路 图 的 某 处 实现 的 。 全 
差分 运 放 的 不 同 点 是 增加 了 第 二 个 输出 ， 见 图 11-2, 


ll-1 单 端 运 放 的 电路 符号 图 11-2 全 差分 运 放 的 电路 符号 


这 种 有 两 个 输出 病 的 运 放 就 叫做 全 差分 运 放 ， 它 的 两 个 输出 端 叫做 正 输出 和 真 输出 ， 这 类 
似 于 两 个 输 入 凯 的 中 法 。 而 且 ， 这 两 个 和 输出 靖 与 输入 凯 一 样 ， 也 是 老 分 操作 的 。 这 就 是 说 ， 电 
路 的 两 个 输出 电压 是 幅度 相等 而 极 性 相反 的 (以 电路 的 共 模 工作 点 为 参照 )。 
11.9. 单 端 运 放 的 环 路 闭合 

运 放 和 是 一 种 闭环 使 用 的 器 件 。 大 多 数 设计 者 都 知道 如 何 对 单 端 运 放 进行 环 路 闭合 
( 见 图 11-3), 


无 论 单 端 运 放 被 用 做 反 相 方式 还 是 同 相 方式 ， 在 环 路 用 合 时 总 是 把 输出 端 连接 到 反 相 输入 端 。 


149 


FEF / 9 mJ YI EFT . 4 i— 
JH-4 p EE e hy]. o 
Lt zi F f r. H3 IR pM ro : i —- 


106 第 11 章 全 差分 运 放 


图 11-3 单 端 运 放 的 环 路 闭合 


11.4 全 差分 放大 级 


那么 ， 全 差分 运 放 如 何 实现 环 路 闭合 昵 ? 这 个 问题 提 得 好 ， 因 为 现在 有 两 个 输出 ， 而 这 两 
个 输出 都 必须 工作 在 闭环 状态 。 实 际 上 ， 全 差分 运 放 实 现 闭 环 的 方法 是 与 单 端 运 放 相似 的 ， 这 
就 是 图 11-4 中 的 电路 。 


人 


到 11-4 全 差分 运 放 的 环 路 闭合 


显然 ， 在 对 全 兰 分 运 放 进 行 环 路 闭合 时 ， 我 们 需要 两 个 完全 相同 的 反馈 环 路 。 如 果 这 两 个 
环 路 不 匹配 ， 就 会 产生 很 大 的 二 次 谐 波 失真 。 但 在 某 些 特殊 情况 下 ， 两 个 反馈 通路 也 是 可 以 不 
同 的 ， 本 重 的 后 面 将 手 述 这 样 的 一 个 例子 。 

可 以 看 出 ， 对 于 一 个 全 差分 运 放 ， 两 个 反馈 环 路 都 是 反 相 的 反馈 环 路 。 运 放 的 输出 与 输入 
一 样 ， 也 存在 两 种 极 性 ， 所 以 ， 像 反 相 和 同 相 这 样 的 术语 就 容易 混 请 。 对 于 反馈 的 相位 关系 ， 
我 们 先 来 考察 图 11-3 中 单 端 电路 图 的 情况 。 在 图 中 的 两 种 情况 下 ， 环 路 都 是 从 〈 同 相 ) 输出 端 
走 到 反 相 输入 山 ， 这 就 引 1 人 了 一 个 180? 的 相 移 。 对 于 全 差分 运 放 来 说 , 图 11-4 中 上 面 的 反馈 环 
路 从 同 相 输出 端 走 到 反 相 和 输入 端 ， 有 180" 的 相 移 ， 而 下 面 的 反馈 环 路 从 反 相 输出 端 走 到 同 相 
输入 端 ， 也 有 180* 的 相 移 。 两 个 反馈 通路 都 是 反 相 的 。 因 此 也 就 不 存在 “ 同 相 ”的 全 差分 运 才 
HER 

图 中 这 个 半分 级 的 增益 可 以 写 为 ; 


(11-1) 
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11.5 “” 单 端 到 差分 的 转换 


图 11-4 中 的 电路 是 一 个 全 差分 的 放大 电路 。 不 过 ,全 差分 的 应 用 场合 是 很 有 限 的 。 比 较 党 
见 的 是 利用 全 差分 运 放 把 单 端 信号 转换 成 差分 信号 ( 见 图 11-5) ,而 这 个 差分 输出 信号 也 许 会 连 
接 到 一 个 模 数 转换 器 的 差分 输入 端 。 


图 11-5 单 端 向 差分 的 转换 


11-5 中 示 出 的 两 个 结构 是 等 效 的 。 初 一 看 , 两 者 完全 一 样 ， 其实 不 然 。 其 中 的 不 同 点 是 ， 
在 左边 的 结构 中 ， 输 入 信号 被 加 到 反 相 输入 端 ， 而 把 同 相 输入 端 用 于 参照 电压 。 在 右边 的 结构 
中 ， 输 入 信号 被 加 到 同 相 输 入 端 ， 而 把 反 相 输入 端 用 于 参照 电压 。 但 两 者 在 功能 上 是 等 效 的 ， 
两 者 都 能 工作 。 
图 11-5 中 的 电路 从 单 端 向 差分 转换 时 的 增益 是 ， 
Vo : Ry 
ra "2 (11-2) 
这 个 结构 与 前 面 图 11-4 中 结构 的 仅 有 差别 是 ， 这 里 的 输入 电压 的 一 端 是 接地 的 。 
增益 的 动态 特性 有 时 用 图 示 的 方法 来 说 明 是 最 好 的 ,图 11-6 表示 了 当 Re = Re 时 ,Vin、 Voute 
和 Your 之 间 的 关系 。 
图 中 究竟 在 做 些 什么 ?输入 幅度 Vo 怎么 就 等 于 输出 的 两 倍 呢 ? 不 过 ， 增 益 是 正确 的 ， 因 
为 图 11-6 中 任何 时 间 点 上 的 差分 输出 的 大 小 Voor 一 Vour 总 是 等 于 Vm 的 幅度 ,因此 增益 等 于 
1， 与 式 (11-2) 相 同 。 
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电压 (V) 


0 250p SO0LL 750p Im 
时 间 (s) 
图 11-6 Vm. Vour 和 Your 之 间 的 关系 


11.6 输入 信和 号 的 端 接 


如 来 单 端 输入 信号 必须 端 接 ， 那 么 设计 就 变 得 更 加 复杂 。 这 种 端 接 会 改变 阻抗 ， 因 而 会 打 
破 环 路 的 平衡 。 我 们 对 设计 技术 别 无 他 求 ， 只 要 简单 。 但 如 果 包 含 两 个 变量 的 两 个 方程 之 间 相 
互 作用 ， 这 样 的 设计 就 变 成 一 种 交互 式 的 过 程 。 为 了 化 解 设计 者 的 这 个 难题 ， 德 州 仪器 公司 在 
此 的 网 页 上 提供 了 一 个 在 线 计 算 器 。 进 入 “Analog and Mixed-signal Knowledgebase” (H5 
HEES ARE) 并 在 查找 文本 框 中 键入 “fally differential component calculator”( 全 差分 元 
件 计 算 器 )， 即 可 使 用 这 个 工具 。 

这 个 全 者 分 元 件 计 算 姻 共有 6 个 窗 格 。 数 据 的 轩 
的 窗 格 内 有 一 些 次 要 的 输入 区 。 

中 上 方 窗 格 内 显示 了 一 个 从 已 端 接 的 单 端 向 全 差分 转换 的 电路 图 。 设 计 方 程 示 于 右上 方 的 
窗 格 内 。 机 敏 的 设计 者 将 会 看 出 ， 关 于 Rer 和 R; 的 那些 方程 是 通过 A 参数 相互 关联 的 。 这 个 
工具 首先 进行 初步 计算 ， 以 得 到 接近 正确 的 近似 值 ， 然 后 再 通过 计算 进行 优化 ， 并 利用 “目标 
寻找 (goal seek) 算法 得 到 最 终 数 值 。 计 算 的 时 间 取 决 于 “目标 查找 ”计算 时 所 用 的 步 长 。 因 
此 ， 当 选择 E96 的 电阻 值 进行 计算 时 ， 要 比 选择 精确 值 快 得 多 。 设 计 者 要 有 点 耐心 ， 因 为 有 可 
能 需要 儿 种 钟 或 更 长 的 执行 时 间 ， 尤 其 是 如 有 果 选 择 了 精确 值 而 增益 又 做 了 很 大 改变 的 时 候 。 在 
具体 使 用 时 ,首先 由 设计 者 选 定 所 需 的 增益 和 信号 源 阻抗 (默许 值 为 500)。 然 后 ， 设 计 者 有 一 
个 选项 ， 用 以 对 Rs 或 Ra (不 是 两 者 同时 ) 选择 一 个 种 子 值 。 如 果 设 计 者 试图 一 次 选择 两 个 ， 
那 只 有 后 面 输入 的 那个 值 才 被 接受 用 于 计算 。 

设计 者 必须 首先 选择 Rs 值 ， 几 乎 没有 其 他 选择 ， 因 为 这 个 值 往往 是 数据 手册 中 规定 的 值 。 只 
有 当 使 用 了 Ra 的 推荐 值 而 未 能 产生 可 接受 的 设计 结果 的 时 候 , 设计 者 才 应 该 用 Rs 进行 试验 。( 在 线 
计算 器 设 定 了 电阻 值 的 内 部 限制 值 ， 也 就 是 说 ， 设 计 者 只 能 输入 那些 对 实际 设计 有 意义 的 电阻 值 。) 

在 设计 者 选择 了 Calculate Value (计算 阻 值 ) 之 后 ， 工 具 便 开始 在 左下 方 的 窗 格 内 计算 电 


入 主要 在 左上 角 的 窗 格 内 进行 ， 在 中 下 方 
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阻 值 ， 然 后 把 电路 的 仿真 结果 示 于 右 下 方 的 窗 格 内 。 如 果 设 计 者 要 求 的 话 ， 中 下 方 窗 格 内 的 电 
源 和 输入 电压 也 可 以 改动 ， 而 这 些 改动 又 会 改变 右 下 方 窗 格 内 的 仿真 结果 。 

应 该 知道 ， 这 个 工具 只 是 计算 出 DC 工作 点 ， 而 不 做 AC 人 仿真。 然而， 这 毕竟 节省 了 设计 
者 试图 用 “ 穷 举 ”(brute force) 的 方法 所 花费 的 大 量 时 间 。 


11.7 一 个 新 功能 


德州 仪器 公司 的 全 差分 运 放 电路 另外 有 一 个 引 脚 Vocem， 吉 示 电 压 输 出 共 模 电位 。 因 为 这 个 引 
脚 的 驱动 源 只 是 一 个 与 电源 相连 的 分 压 器 ， 所 以 它 既 可 以 作为 输入 引 脚 ， 又 可 以 作为 输出 引 脚 ， 不 


过 一 般 不 用 做 输出 。 当 用 做 输出 时 ， 它 等 于 输出 电压 Vour; 和 Vout 摆动 中 间 值 的 那个 共 模 电压 。 
11.8 Vocw 输 入 是 什么 意思 


图 11-7 和 图 11-8 分 别 画 出 了 Yocw 的 电学 和 机 械 学 的 模型 。 

图 11-8 中 的 机 械 学 模型 就 是 小 朋友 们 经 稼 玩 的 跷 跷 板 , 但 结构 要 复杂 一 点 。 在 这 个 结构 中 ， 
如 果 哲 高 Vw. (KEA Ri), ， 就 会 使 这 个 车 以 矶 为 支点 而 转动 ， 而 车 的 另 一 端 Vov AARAA] 
长 度 玉 做 正比 例 的 下 降 。 位 于 两 条 璧 之 间 的 第 二 个 支点 Yocw 会 迫使 男 一 条 璧 的 端点 Your 上升 
同样 的 距离 。 第 二 条 臂 在 WW 处 也 有 一 个 支点 ， 这 使 它 的 另 一 端 Vn 移动 与 Yim- 相同 的 距离 ， 但 
方向 相反 (假设 长 度 RI = Ri Ro = R4). Voom 可 以 用 来 对 Vourt+ 和 Your 的 平均 高 度 《 即 离 地 
的 距离) 进行 提升 或 降低 。 但 需要 小 心 ! 这 可 以 超出 模型 的 高 雇 范 围 。Yocw 太 低 了 ， 两 条 和 艾 的 
Vou žl Vou- Zr mESIHE EF: Vom kA T, PARTE) Vin_- 和 Vow 端 会 磁 到 地 上 。 跷 跷 板 的 基 座 
和 它 的 支点 表示 了 机 械 运 动 中 的 “ 势 "， 或 者 在 电路 中 出 做 “电位 ”。 


图 11-7 Voc 的 电学 模型 


Fouts À 


图 11-8 Yocw 的 机 械 学 模型 
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我 们 确实 用 了 一 套 大 家 都 知道 的 儿童 积木 搭建 了 这 样 的 一 个 E 
用 做 驱动 源 ( 见 图 11-9) 。 读 者 如 果 有 这 样 一 套 玩具 的 话 ， 也 可 以 考虑 搭建 这 样 的 一 个 模型 ， 这 


距 板 ， 而 且 接 上 了 一 个 电机 


是 很 有 趣 和 很 有 教育 意义 的 ， 而 且 是 一 种 给 儿童 讲授 差 


11-9 ”一 个 机 械 的 全 差分 放大 器 
Vocm 引 脚 最 常见 的 用 法 是 为 全 差分 运 放 设 置 输出 共 模 电位 ( 见 图 11-10)。 这 十 个 非 贡 有 用 


的 功能 ， 因 为 可 以 用 来 设 定 全 差分 运 放 的 输出 共 模 电位 ， 使 它 与 后 面 的 数据 转换 器 的 输入 共 模 
电位 相 匹 配 。 高 速 、 高 精度 的 数据 转换 器 往往 使 用 差分 和 输入 ,而 且 还 会 给 出 一 个 基准 电压 输出 。 


11-10 用 全 差分 运 放 驱动 ADC 
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图 11-10 中 的 电路 图 是 简化 了 的 。 为 了 清晰 起 见 ， 图 中 没有 画 出 补偿 、 端 接 和 去 耦 元 件 。 
不 过 ， 它 仍然 表示 出 了 全 差分 驱动 的 基本 概念 。 由 于 这 是 一 种 重要 的 接口 形式 ， 我 们 将 在 后 而 
一 章 中 做 进一步 的 详细 说 明 。 | 

本 章 的 余下 部 分 将 为 设计 者 介绍 一 组 基于 全 差分 技术 的 基本 电路 ， 


11.9 测量 
一 个 测量 放大 器 可 以 用 两 个 单 端 放 大 器 和 一 个 全 差分 放大 器 来 构建 ， 如 图 11-11 所 示 。 显 
然 ， 这 个 电路 的 输出 信号 有 两 种 极 性 ， 而 且 不 以 地 电位 为 参照 。 155 
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11.10 滤波 器 电路 


诺 波 器 有 许多 用 途 ， 比 如 用 来 去 除 首 频 信号 中 不 需要 的 成 分 。 我 们 可 以 用 差分 滤波 器 来 对 
254r SITIS, AAT eA S mE X eor HL Ter m XIETCT UR UR o 

(EEAUEUESRRJSCER b, WAR PAI ERRE Am. RHEES TP 
元 件 标记 为 A， 把 下 反馈 环 路 中 的 元 件 标 记 为 B。 

为 清晰 起 见 ， 在 下 面 的 电路 图 中 没有 画 出 去 耦 元 件 。 但 高 速 运 放 的 正确 工作 需要 正确 的 去 
看 技术 。 这 不 是 指 那 种 使 用 廉价 的 0.1hF 电容 的 简单 方法 。 去 耦 元 件 应 该 根据 需要 庆 除 的 频率 
以 及 在 这 些 频 率 下 使 用 时 的 电容 器 特性 来 选择 ， 
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11.10.1 单 极 点 滤波 器 
单 极点 滤波 器 是 用 单 端 运 放 实现 的 最 简单 的 滤波 器 ， 对 于 全 差分 放大 器 也 是 如 此 ， 
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图 11-13 单 极点 差分 高 通 滤 波 器 
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低 通 滤波 器 可 以 通过 把 一 个 电容 器 放 在 增益 级 的 反馈 环 路 中 来 实现 ， 其 情况 与 单 端 放 大 器 
相似 (WE 11-12), 
高 通 滤 波 絮 可 以 用 一 个 电容 器 与 反 相 放大 级 申 联 而 成 ， 如 图 11-13 所 示 。 


11.10.2. 双 极 点 滤波 器 


评 多 双 极 丘 滤 波 器 结构 同时 包含 了 正 反 馈 和 人 负 反 馈 。 因 此 就 没有 全 差分 的 实现 方法 。 其 他 
的 一 些 结构 虽然 只 使 用 人 负 反 馈 ， 但 需要 把 同 相 输 入 端 作为 信号 输入 端 ， 所 以 也 没有 全 差分 的 实 
现 方 法 。 这 就 限制 了 设计 者 可 用 的 方法 ， 因 为 两 条 反馈 通路 都 必须 回 到 同一 个 输入 端 。 

但 也 有 一 个 好 消息 ， 我 们 同样 有 全 差分 的 低 通 、 高 通 、 带 通 和 点 阻 滤 波 器 的 结构 。 不 过 ， 
设计 者 也 主要 使 用 一 种 不 熟悉 的 结构 ， 或 者 要 比 单 端 电 路 使 用 较 多 的 运 放 。 


MFB (Multiple FeedBack， 多 路 反馈 ) 滤波 器 结构 是 支持 全 差分 滤波 器 的 最 简单 的 结构 ( 见 
11-14 和 图 11-15)。 遗 憾 的 是 ，MEB 的 结构 用 起 来 有 点 困难 ， 但 我 们 还 是 对 图 中 常用 的 单位 
增益 滤波 器 标 出 了 元 件 之 间 的 比例 关系 。 

让 波 器 中 的 两 条 反馈 通路 没有 理由 完全 一 样 。 带 通 滤波 器 就 可 以 用 非 对 称 的 反馈 通路 来 构 
成 (一 个 为 低 通 ， 另 一 个 为 高 通 )。 图 11-16 中 画 出 了 一 个 可 以 通过 人 的 语音 信号 范围 的 带 通 波 
波 器 (300Hz ~ 3kHz) 。 图 11-17 给 出 了 这 个 滤波 器 的 响应 。 
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11-16 差分 语音 滤波 器 
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11-17. 差分 语音 滤波 器 的 响应 


11.10.4. 双 二 阶 滤波 器 


双 一 阶 滤波 器 ( 见 图 11-18) 是 一 种 双 极 点 结构 ,可 以 分 为 低 通 、 高通 、 带 通 和 点 阻 滤波 器 。 
这 种 滤波 器 结构 的 单 端 实现 使 用 了 三 个 运 放 ， 其 中 第 三 个 运 放 只 是 用 来 对 前 一 个 运 放 的 输出 进 
行 反 相 。 但 这 种 反 相 操 作 古 全 差分 运 放 所 固有 和 的 ， 因 而 就 省 去 了 第 三 个 运 放 ， 把 需要 的 运 放 数 
量 减少 到 了 两 个 。 
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这 个 具体 的 双 二 阶 结构 在 构成 高 通 和 点 阻 滤 波 器 时 需要 田 加 运 放 ， 因 此 ， 这 个 结构 不 是 对 
这 两 种 滤波 器 最 优 的。 我 们 还 有 其 他 一 些 结构 也 可 以 产生 所 有 的 四 个 功能 ， 而 且 只 需要 两 个 全 kg 
ETER. |161 
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Bruce Carter 
12.1 引言 


运 放电 路 的 功能 是 以 某 种 方式 对 输入 信号 进行 处 理 。 遗 憾 的 是 ， 实 际 的 输入 信号 中 都 在 加 
有 不 希望 的 噪声 。 

大 多 数 设计 者 都 不 希望 看 到 噪声 。 事 实 上 ， 设 计 者 也 许 希望 噪声 全 都 不 存在 。 但 就 噪声 林 
身 而 言 ， 这 是 一 个 引人入胜 的 研究 课题 。 有 些 情况 下 ， 理 解 和 掌握 噪声 的 基本 原理 可 以 降低 电 
路 中 的 噪声 。 


12.2 特征 化 


噪声 是 一 种 完全 随机 的 信号 ， 品 声波 形 在 任何 时 刻 的 瞬时 值 和 瞬时 相位 都 是 不 可 预测 的 。 
噪声 可 以 是 运 放 内 部 产生 的 ， 也 可 以 是 由 相关 的 无 源 元 件 产生 的 ,或 者 是 由 外 部 噪声 源 公 加 到 
电路 上 的 。 外 部 噪声 通常 是 主要 的 影响 ， 这 将 在 另 一 章 讨论 。 


122.1. 均 方 根 与 峰 到 峰 噪声 


品 再 电压 的 瞬时 幅度 可 以 是 正 ， 也 可 以 是 负 。 当 用 曲线 表示 上 时， 这 些 姐 时 值 构 成 了 一 个 以 
雪 为 中 心 值 的 随机 波形 。 由 于 噪声 产 的 幅度 是 随时 间 随 机 变化 的 ， 所 以 ， 这 些 幅 度 只 能 用 概率 
密度 晴 数 来 换 述 。 最 第 见 的 概率 窗 度 函数 是 高 斯 分 布 。 闹 斯 概率 函数 有 一 个 幅度 的 平均 值 ， 这 
是 最 可 能 出 现 的 幅度 。 大 于 或 小 于 这 个 平均 值 的 噪声 幅度 的 概率 是 依照 一 条 钟 形 曲 线 向 两 侧 下 
降 的 ， 而 且 这 个 概率 函数 是 以 中 心 为 对 称 点 的 ( 见 图 12-1), 

什 号 吕 是 高 斯 分 布 的 标 崔 偏差 ， 也 是 噪声 电压 和 噪声 电 度 的 rms (root mean square， 均 方 
根 值 )。 噪 声 的 瞬时 值 在 ORAA Fto 的 区 间 内 。 从 理论 上 讲 ， 噪 声 的 瞬时 值 可 以 趋 于 
无 穷 大 。 但 随 痢 幅度 的 增加 ， 这 个 概率 将 迅速 下 降 。 噪 声 的 瞬时 值 在 99.7908IT iR] P325. A x36 
的 区 间 内 。 如 果 需 要 更 多 一 些 把 握 的 话 ， 我 们 可 以 说 ， 在 95.4908 9 f] RIA 20 的 区 间 内 ， 
以 及 在 99.94% 的 时 间 内 落 人 人 33.4c 的 区 间 内 。 


TE IC 


Xe 41557735 o^ 相同 的 。 
热 噪声 和 散 弹 噪声 〈 将 在 后 面 讨 论 ) 具有 高 斯 概率 密度 函数 ， 其 他 形式 的 噪声 则 没有 。 


12.2.2 JERA 


当 所 有 的 输入 源 被 切断 和 输出 被 怡 当 端 接 时 ， 电 路 中 存在 的 品 声 水 平 叫做 本 旗 唆 声 (noise 
fioor， 或 称 “ 底 品 )， 这 个 噪声 确定 了 电路 可 以 处 理 的 最 小 信号 。 设 计 者 的 目标 是 设法 把 需要 


处 理 的 信号 置 于 本 底 噪声 之 上 ， 同 时 还 必须 把 信号 置 于 被 前 波 的 电 平 以 下 。 


-30 -20 -lo 平均 值 «lo +20 38 


99.7% 概 率 的 信号 将 在 这 个 6 倍 均 方 根 的 范围 内 
图 12-1 噪声 能 量 的 高 斯 分 布 
12.2.3 ”信号 噪声 比 
信号 的 噪声 程度 被 定 头 为 ; 


S _ 均 方 根 信号 电压 


换 铝 话说 ， 它 是 信号 电压 与 噪声 电压 之 比 〈 因 此 叫做 信号 噪声 比 )。 
12.2.4 £^ BAI 


当 电路 中 存在 多 个 噪声 源 时 ， 总 的 合成 噪声 的 均 方 根 等 于 各 个 噪声 源 均 方 根 的 平方 和 的 平 
JH. 


Erota 7 ^ (12-2) 
换 句 话说， 这 是 设计 者 在 处 理 噪声 时 唯一 需要 掌握 的 “拐点 ”(break)。 如 从 电路 中 包含 两 
个 同等 幅度 的 噪声 源 ， 那 么 总 的 噪声 不 是 翻 一 番 (增加 6dB), rf HEN 3dB. 我 们 来 考虑 一 
个 非常 简单 的 情况 ， 即 两 个 噪声 源 的 幅度 都 等 于 2Vems: 
下 ocu 2 23€ 27 2 48 = 2.83 V, (12-3) 
因此 ， 当 电路 中 存在 两 个 相等 的 噪声 源 时 , 总 噪声 与 一 个 噪声 源 相 比 ， 只 高 出 2018 (2.83/2) 
= 3.01d4B， 而 不 是 像 直 观 预 期 的 那样 增加 一 倍 (6dB)。 
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这 个 噪声 关系 的 意思 是 说 ， 系 统 中 最 大 的 噪声 源 倾向 于 支配 总 的 噪声 。 为 此 ， 我 们 来 考虑 
这 样 一 个 系统 ， 它 的 一 个 噪声 源 是 10V。.， 另 一 个 噪声 源 是 1V ,， 
Erorams = V10° +1? = 108 =10.05 V (12-4) 
所 以 ， 那 个 1Yms 的 噪声 产儿 乎 没有 任何 影响 | 
12.2.5 ”噪声 的 单位 
噪声 一 般 以 谱 密 度 表示 , 它 的 单位 是 每 平方 根 赫兹 的 均 方 根 电压 或 电流 V/VHz 或 A/VHz 。 
这 些 单 位 看 起 来 有 点 古怪 。 当 利用 这 些 单位 计算 出 实际 电路 中 噪声 水 平 的 时 候 ， 我 们 还 需要 一 
个 频率 范围 。 
As Ir, 
e 一 个 TLE2027 运 放 的 噪声 指标 是 ， 在 20Hz ~ 20kHz 的 音频 范围 内 为 2.5n V/VHz ， 增 
荔 为 40dB。 输 出 电压 是 OdBV(1V), 
e 首先 计算 出 平方 根 赫兹 部 分 ，20 000-20 =141.35 。 
e 将 它 乘 以 噪声 指标 ，2.3 x 141.35 = 353.38nV， 这 就 是 该 运 放 的 等 效 输 入 噪声 Ex, 4 
出 噪声 则 等 于 输入 噪声 乘 以 增益 ， 这 个 增益 是 100(40dB), 
现在 可 以 计算 出 这 个 运 放 输出 端 上 的 信 品 比 : 
353.38 nV x100-35.3 uV (12-5) 
fci EL(dB) = 20x1g(1V «35.34 V) = 20x1g(28 329) = 89 dB 


所 以 ，TLE2027 运 放 对 于 这 一 应 用 是 极 好 的 选择 。 但 我 们 还 应 该 知道 ， 无 源 元 件 和 外 部 品 
声 源 也 将 使 性 能 变 坏 。 在 低频 区 ,噪声 还 会 略 有 增加 ， 这 是 由 于 1 噪声 的 原因 (在 后 面 说 明 )。 
12.3 ”噪声 的 类 型 

在 运 放 及 其 相关 电路 中 ， 存 在 5 种 类 型 的 噪声 ， 

(1) B (shot noise) 

(2) Ha (thermal noise) 

(3) [4] eI PH (flicker noise) 

(4) 突 发 噪声 (burst noise) 

(5) Z jah (avalanche noise) 

一 个 电路 中 可 以 包 人 一 种 或 几 种 噪声 ， 也 可 以 包含 所 有 这 些 类 型 的 噪声 ， 这 就 使 每 一 个 系 
统 都 有 自己 独特 的 噪声 谱 。 在 大 多 数 情 况 下 ， 我 们 无 法 对 不 同业 型 噪声 的 影响 进行 分 离 ， 但 对 
噪声 的 一 般 性 原理 的 理解 ， 可 以 帮助 我 们 优化 设计 ， 使 某 个 特别 关 广 频带 内 的 噪声 降 到 最 小 。 
正确 的 低 品 声 设 计 也 许 需 要 使 用 一 种 在 内 部 噪声 与 外 部 噪声 之 间 进 行 “ 平 衡 运 作 ” (balancing 
act) 的 方法 。 
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12.3.1 散 弹 噪声 


散 弹 嗓 声 是 肖 特 基 (Schottky) 噪声 的 简称 ， 有 时 也 叫 量 子 嗓 声 。 散 弹 噪声 是 由 寻 体内 部 囊 
电 粒 子 运动 的 随机 起 伏 产 生 的 。 换 句 话说， 电流 的 流动 不 是 一 个 连续 的 效应 。 电 流 的 流动 是 电 
子 和 带电 粒子 在 所 加 电场 影响 下 的 运动 。 当 电子 遇 到 势 又 时 就 开始 积聚 势能 。 当 它们 积 桶 起 足 
够 多 的 势能 的 时 候 ， 就 会 突然 越过 势 垒 ， 把 积聚 的 势能 转变 为 动能 。 地 质 断层 中 应 力 的 突然 释 
放 而 引发 地 震 ， 就 是 这 样 一 个 很 好 的 比喻 。 
导体 内 部 的 每 个 电子 都 是 随机 地 越过 势 又 的 【比如 ， 越 过 半导体 中 的 pn 结 )。 当 每 个 电子 
越过 势 又 而 把 储存 的 能 量 释 放出 来 的 时 候 ， 就 会 发 出 很 小 的 劈 啦 声 (A 12-2), 167| 


当 pn 结 施加 的 力 改 变 方向 
m, NEMUS 


> pn 早 施 加 的 力 


um Lud " Em! mo. M 


12-2” 散 弹 噪 声 的 产生 


所 有 这 些 电子 在 快速 越过 势 双 时 的 集结 效应 就 是 散 弹 噪声 。 放大 了 的 散 弹 品 声 就 像 铅 洋 而 
中 混凝土 墙 时 的 再 啊 。 

散 弹 噪声 有 下 面 这 些 特性 。 

。 散 弹 噪声 总 是 与 电流 的 流动 相关 。 当 电流 停止 流动 时 ， 散 弹 噪 声 即 停止。 

e 散 弹 噪声 与 温度 无 大 。 

。 散 弹 噪声 的 谱 是 平坦 的 ， 也 就 是 有 一 个 均匀 的 功率 谱 。 这 个 意思 是 说 ， 当 把 散 弹 噪声 相 
对 于 频率 画 出 曲线 时 ， 曲 线 的 值 是 一 个 币 数 。 

e 散 弹 噪声 存在 于 任何 导体 中 ， 不 只 是 在 半导体 中 。 导体 中 的 势 垒 可 以 是 非常 简单 的 ， 比 
如 金属 中 的 缺陷 或 杂质 。 但 是 ， 由 于 导体 中 有 无 数 个 电子 在 运动 而 且 势 又 相对 比较 小 ， 
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有 以 ， 散 阐 噪 声 的 幅度 一 般 非 常 小 。 而 半导体 中 的 散 弹 噪声 则 要 显著 得 多 。 

散 弹 噪声 的 均 方 根 电流 为 : 

Is = (glc + 4gI5)B (12-6) 

AT, g 为 电子 电荷 (1.6 x 127 库仑 )，Jpc 为 平均 正 向 DC 电流 ， 以 安培 为 单位 ，1o 5 ILIA 
和 电流 ， 以 安培 为 单位 ，B 为 带宽 ， 以 赫兹 为 单位 。 

AD pn SEEREN, WA Jo 就 等 于 零 ， 上 式 中 的 第 二 项 即 消失 。pn 结 的 动态 电阻 可 
以 用 欧姆 定律 " 写 为 : 
kT 


r, ym (12-7) 
di DC 


Es kT = (12-8) 
| | asc 


式 中 ,为 玻 尔 北 曼 常量 (1.38 x 10”JK)，q 为 电子 电荷 (1.6 x 1029 库 仑 )，T 为 绝对 温度， 
jpc 为 平均 DC 电流 ， 以 安培 为 单位 ，B 为 带宽 ， 以 赫兹 为 单位 。 
例如 ， 一 个 pn 结 在 室温 下 流 过 lmA 电流 ， 那 么 这 个 pn 结 在 音频 范围 内 的 噪声 是 ”， 
En 7138x107 x298, |.—2(20000720 — 
D | (6x10 7)x(x10?) 
显然 ， 这 个 例子 中 的 噪声 不 是 什么 大 问题 。 
当 我 们 仔细 考 乡 散 弹 噪声 电压 公式 的 时 候 ， 可 以 看 出 ， 散 弹 噪声 电压 是 与 DC 电流 成 反比 
的 。 换 名 话说 ， 散 弹 噪 声 电 压 随 着 平均 DC 电流 的 增加 而 下 降 ， 随 着 平均 DC 电流 的 减 小 而 增 
加 。 这 可 以 是 一 个 确定 正在 设计 的 运 放电 路 中 散 弹 噪 声 是 否 占据 支配 地 位 的 好 方法 。 如 有 可 能 ， 
我 们 可 以 把 平均 DC 电流 降低 到 原来 的 100， 然 后 观察 总 的 噪声 是 否 增加 了 10 倍 。 我 们 仍然 
使 用 前 面 的 例子 : 


敢 阐 噪声 的 均 方 根 电压 为 ， 


= 65nV = —144dBV (12-9) 


2(20000—20) 
| (1.6x107 ^ )x (1x10?) 


E,, —1.38x10 7 x298 = 650nV = —124dBV (12-10) 


散 弹 噪声 电压 确实 增加 了 10 倍 ， 即 20dB。 
12.3.2 WIRA 


AERAR IUR ARA, RARER A. RAE E SES a PHa 
生 的 。 简 单 地 说 ， 当 一 个 导体 被 加 热 时 ， 就 产生 噪声 。 电 子 是 永 不 停息 的 ， 它 们 总 是 处 于 运动 
之 中 。 这 种 热 运 动 扰乱 了 电子 在 电场 作用 下 的 运动 ， 使 电子 的 运动 增加 了 一 个 随机 成 分 ( 见 图 


(D 由 半导体 理论 导出 。 译 者 注 
D dBV 是 指 与 1V 相 比 时 的 分 贝 数 。 一 一 译 者 注 
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12-3)。 热 噪声 只 是 在 绝对 零度 时 才 停 下 来 。 


3 — —3——-2 V? 

3 ———-3——9 

3$ ————»-3-——729 3 
在 绝对 零 诬 下 的 运动 稍微 加 热 


图 12-3 shui 


与 散 暗 噪声 一 样 ， 热 噪声 的 谱 是 平坦 的 ， 或 者 说 ， 有 一 个 均匀 的 功率 谱 (和 白色 谱 )， 但 热 品 
户 与 电流 无 关 。 
在 100MHz 以 下 ， 热 喀 声 可 以 用 奈 夺 斯 特 关 系 式 来 计算 ， 
E, = NAKTRB | (12-11) 


La Cv (12-12) 


A, Em 为 热 噪声 电压 ， 以 均 方 根 伏特 为 单位 ;五 为 热 噪声 电流 ， 以 均 方 根 安 培 为 单位 ,上 为 
玻 尔 兹 曼 常 量 (138 x 10”), T 为 绝对 温度 (以 开尔文 为 单位 ); RR 为 电阻 ， 以 欧姆 为 单位 ， 
B 为 噪声 带宽 (max — fun)， 以 赫兹 为 单位 。 
电阻 产生 的 热 虽 声 与 它 的 阻 值 和 强度 成 正比 ， 所 以 ， 我 们 一 定 不 要 使 高 增益 输入 级 中 的 电 
阻 工作 在 升 高 的 齐 度 中 。 此 外 ， 降 低 了 电阻 值 也 就 降低 了 热 噪声 。 
例如 ,在 25" (298K) 温度 和 20Hz ~ 20kHz 的 音频 范围 内 ，100kQ 电阻 的 噪声 是 ， 
Ej, = V4KTRB 


= /4x(.38x10-2)x298x100 000x (20 000 — 20) (12-13) 
=5.73 pV 
= —104.8 dBV 
降低 温度 可 以 稍微 降低 一 些 噪 声 ， 但 把 电阻 降低 到 kO (降低 到 1100)， 则 可 以 使 热 噪声 
降低 20dB。 同 样 ， 把 电阻 增加 到 10MO， 就 使 热 噪 声 增加 到 -84.8dBV， 这 个 数值 将 影响 到 16 
位 音频 电路 的 精度 。 当 几 个 电阻 产生 的 噪声 相 加 时 ， 要 使 用 12.2.4 市 中 均 方 根 相 加 的 规则 。 当 
把 大 电阻 用 做 运 放 电路 中 的 输入 电阻 时 ， 应 该 多 加 注意 ， 因 为 这 些 大 电阻 的 热 噪声 将 同样 被 电 
路 的 增益 〈12.4 节 ) 所 放大 。 电 阻 的 热 噪 声 往往 是 便携 式 设 备 中 的 一 个 同 题 ， 因 为 这 些 设 备 为 
了 降低 功 耗 而 把 电阻 按 比例 增 大 了 。 
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12.3.3 AFRA 


内 变 品 声 也 叫 Wf 骂 声 。 它 起 源 于 物理 学 中 一 个 最 古老 而 未 解决 的 问题 ， 在 自然 界 和 许多 人 
类 活动 中 是 普遍 存在 的 ， 也 存在 于 所 有 的 有 源 器 件 和 许多 无 源 器 件 中 。 它 可 能 与 半导体 晶体 结 
构 中 的 不 完美 性 有 关 ， 因 而 良好 的 工艺 可 以 降低 闪 变 噪声 。 

内 变 噪 声 有 下 面 一 些 特性 。 

e 它 随 着 频率 的 增加 而 下 降 ， 因 此 就 有 了 1 的 名 称 。 

e 它 与 电子 器 件 中 的 DC 电流 有 关 。 

e CEREM (或 十 倍 频 ) 的 带宽 内 包含 相同 的 功率 。 


(12-14) 


AP, KOH KEENE (伏特 或 安培 ) ， 表 示 1Hz 频率 点 处 的 Ea F Das fmax P fan ERR 
最 大 值 和 最 小 值 ， 以 赫兹 为 单位 。 | 

内 变 噪 声 存在 于 碳 质 合成 电阻 中 , 碳 质 合成 电阻 中 的 闪 变 噪声 经 常 被 叫做 过 量 噪声 (excess 
noise)， 因 为 这 种 噪声 是 附加 在 已 经 存在 的 热 噪声 上 的 。 其 他 类 型 的 电阻 也 呈现 不 同 程度 的 闪 
变 混 声 ， 其 中 以 线 绕 电阻 为 最 小 。 由 于 闪 变 噪声 与 器 件 中 的 DC 电流 成 正比 ， 所 以 ， 如 果 使 电 
流 足 够 小 ， 那 么 热 噪声 就 将 起 主导 作用 ， 而 使 用 不 同类 型 的 电阻 将 不 会 改变 电路 中 的 噪声 。 

把 电阻 按 比 例 增加 来 降低 运 帮 电路 功 耗 ,可 以 降低 IN 噪声 ,但 付出 的 代价 是 增加 了 热 噪 声 。 
12.3.4 RAIA 
O SURRCSADUIAE RE (popcorn noise), ， 是 与 半导体 材料 中 的 缺陷 和 重 离子 注入 有 关 的 。 
它 以 离散 的 高 频 脉冲 为 特征 。 脉 冲 的 速率 可 以 是 变化 的 ， 但 幅度 总 保持 恒定 ， 一 般 为 热 噪声 幅 
度 的 数 倍 。 当 用 扬声器 放 音 时 ， 突 发 噪声 会 发 出 速率 低 于 100Hz 的 爆裂 声 。 爆 裂 噪声 就 是 因为 
谍 的 声音 像 爆 米花 时 的 爆裂 声 而 得 名 ,通过 使 用 清洁 的 器 件 加 工 工艺 可 以 获得 很 低 的 突 发 噪声 ， 
因此 突 发 噪声 不 古 设 计 者 可 以 控制 的 。 德 州 仪 器 公司 的 现代 化 的 加 工 技术 已 经 差不多 消除 了 这 
种 噪声 。 
12.8.5 JARA 


雪 关 噪声 是 当 pn 结 工作 在 反 向 击 罕 方式 下 产生 的 。 在 pn 结 耗 尽 区 内 很 强 的 反 向 电场 作用 
下 ， 电 子 可 以 获得 足够 的 动能 。 当 这 些 电子 撞击 晶 格 处 的 原子 时 ， 可 以 产生 出 新 的 电子 空 穴 对 
( 见 图 12-4)。 这 种 碰撞 是 纯 随机 的 ， 因 而 就 产生 了 与 散 弹 噪声 类 似 的 随机 电流 脉冲 ， 但 强度 要 
大 得 多 。 

当 处 于 反问 侦 置 pn 结 耗 尽 区 内 的 电子 和 空 穴 获 得 足够 的 能 量 以 引起 雪崩 效应 的 时 候 , 会 产 
生 一 连 串 很 大 的 随机 噪声 尖峰 。 雪 崩 品 声 的 幅度 是 难以 预测 的 ， 因 为 它 与 pn 结 的 材料 有 关 。 
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图 12-4 雪崩 噪声 


由 于 pn £i HJ7EÉAId SE E v DEOS RARE, 所 以, 当 运 放电 路 中 使 用 齐 纳 二 极 管 时 就 会 出 现 
这 样 的 问题 。 而 避免 雪崩 噪声 最 好 的 方法 是 重新 设计 一 个 不 使 用 齐 纳 二 极 管 的 电路 。 


12.4 WEFHHJBRÍA 


虽然 这 些 噪声 类 型 听 起 来 很 有 趣 ， 但 实际 和 运 放 中 的 噪声 是 由 几 种 类 型 甚至 全 部 的 噪声 类 型 
登 加 在 一 起 形成 的 。 各 种 不 同类 型 的 咱 声 之 则 是 难以 分 离 的 。 不 过 ， 我 们 有 另 一 种 描述 噪声 的 
方法 ， 虽 做 颜色 。 噪 声 的 颜色 来 自 对 光线 的 粗略 比拟 ， 而 且 与 噪声 的 频率 成 分 有 关 。 我 们 使 用 
了 许多 种 颜色 来 朱 述 咯 声 ， 其 中 有 些 是 与 实际 世界 关联 的 ， 有 些 则 更 多 地 与 心理 声学 有 基 。 

白 品 声 位 于 谱 的 中 间 位 置 。 这 个 谱 的 颜色 分 为 紫色 、 蓝 色 、 白 色 、 粉 色 和 红 棕 色 。 这 些 颜 
色 是 与 频率 的 笑 相 对 应 的 ， 也 就 是 说 ， 这 些 颜 色 的 谱 密 度 与 频率 的 一 个 敌国 数 成 正比 。 这 些 关 
系 被 列 于 表 12-1 中 。 


表 12-1 噪声 的 颜色 


B Ë 频率 成 分 
紫色 P 
EE f 
白色 o 5 
粉色 Uf 

红 棕 色 uf" 


在 这 些 颜色 之 间 丰 在 着 无 穷 多 的 变化 。 频 率 的 所 有 仙 次 睁 都 是 可 能 的 。 品 声 也 一 样 ， 可 I 
ERRA, 也 可 以 仅仅 出 现在 一 个 孤立 频率 点 上 。 但 这 样 的 一 些 噪声 基本 上 和 属 属 于 外 部 噪声 源 ， 
所 以 , 这 些 噪 声 的 存在 成 为 我 们 确定 噪声 来 源 的 主要 线索 : 这 些 噪声 一 定 来 自 外 部 ， 而 非 内 部 。 
此 外 ， 这 些 颜色 中 没有 单纯 的 颜色 。 在 高 频 区 ， 所 有 的 颜色 都 开始 滚 降 而 变 成 粉色 。 前 面 才 讨 
论 过 的 那些 运 放 噪声 源 ， 一 般 都 出 现在 白 噪 声 和 红 标 色 噪 声 之 间 的 区 域内 ( 见 图 12-5)。 


12.4.4 BRA 


白 噪声 是 频率 谱 和 功率 谱 为 常数 的 噪声 ， 或 者 说 ， 白 噪声 的 谱 与 频率 无 关 。 在 一 个 恒定 带 
dt (以 三 为 中 心 ) 内 的 噪声 功率 总 是 恒定 的 ， 不 会 随 态 的 变化 而 变化 。 之 所 以 叫 白 噪声 ， 是 因 
为 它 与 白色 光 有 相似 之 处 。 在 白色 光 中 ， 所 有 的 颜色 都 有 相等 的 量 。 


I 


i. 


* 近 似 于 
12-5 噪声 的 颜色 


当 画 出 与 频率 的 关系 曲线 时 ， 白 噪声 是 一 条 保持 恒定 值 的 水 平 线 。 

BORUR AIA (约翰 还 ) 噪声 近似 于 白 噪声 ， 虽 然 并 不 存在 纯粹 的 白 噪声 。 根 据 定 义 ， 白 
蝶 声 可 以 出 现在 无 穷 多 的 频率 所 上， 因而 具有 无 穷 大 的 能 量 。 不 过 ， 白 噪声 总 是 在 高 频 区 变 为 
PERM, 


自然 界 中 持续 的 下 两 以 及 一 个 未 用 信道 上 的 无 线 电 干扰 ， 都 搂 近 于 白 噪声 的 特性 。 
124.2 PRA 


粉 噪声 是 一 种 具有 jy 频率 谱 和 功率 谱 的 噪声 , 但 不 包括 DC。 它 在 每 倍 频 (或 者 每 十 倍 频 ) 
内 具有 相等 的 能 量 。 这 个 意思 是 说 ， 粉 噪声 的 幅度 随 频 率 以 对 数 曲 线 下 降 。 粉 噪声 在 目 然 界 中 
是 普遍 存在 的 。 许 多 被 认为 是 随机 事件 的 ， 都 表现 出 1 的 特性 。 

AEREN, 1/f 的 特性 ， 这 也 说 明 它 是 [ 3dB/ 倍 频 而 滚 降 有 的 ， 


12.4.3” 红 棕 噪 声 


红 噪 声 作 为 一 个 噪声 类 型 ， 没 有 得 到 普遍 认可 。 许 多 文献 中 忽略 了 这 个 响声 而 直接 跳 到 棕 
色 ， 因 而 把 红色 的 特性 看 成 是 棕色 。 这 更 多 的 是 由 于 美学 的 原因 ， 而 非 其 他 任何 原因 〈 如 果 棕 
色 噪 声 是 频谱 的 最 低 端 ， 那 么 粉 噪声 就 应 该 叫做 棕 黄 色 )。 所 以 ， 如 果 粉 噪声 是 粉色 的 ， 那 么 谱 
的 最 低 端 应 该 是 红色 。 起 名 为 红 噪 声 是 为 了 与 红色 光 联 系 起 来 ,而 红色 光 位 于 可 见 光谱 的 低 端 。 
可 是 ,这 种 噪声 又 模拟 了 布朗 运动 , 所 以 也 许 应 该 叫做 布朗 噪声 。 红 棕 品 声 有 -6dB/ 倍 频 的 频率 
响应 和 1/f” 的 频率 谱 ， 但 不 包括 DC, 

自然 界 中 存在 有 红 棕 噪声 。 大 片 水 域 的 声学 特性 就 接近 于 红 棕 噪声 的 频率 啊 应 。 

爆裂 噪声 和 雪 骨 噪声 近似 于 红 棕 噪声 的 特性 , 但 这 两 种 噪声 可 以 被 更 正确 地 定义 为 粉 噪声 ， 
而 它们 的 频率 特性 已 经 在 频率 上 被 尽 可 能 地 下 移 了 。 


O 指 比较 接近 红 棕 噪声 。 一 一 译 者 注 
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12.5 iz BEER 
AROR SA R BORA LER rh TR ES 
12.5.1 ”噪声 的 转角 频率 和 总 噪声 


运 放 的 咯 声 从 来 也 没有 被 单独 指定 为 散 弹 噪声 、 热 噪声 或 办 变 噪声 ， 也 没有 被 单独 指定 为 
日 噪声 或 粉 噪声 。 音 频 运 放 的 噪声 可 以 用 一 条 等 效 输入 噪声 与 频率 之 间 的 关系 曲线 来 表示 .。 

这 种 咖 志 曲线 遂 常 表现 出 两 个 不 同 的 区 域 。 

e 在 较 低 的 频率 区 ， 粉 噪声 起 主导 作用 。 

e 在 较 高 的 频率 区 ， 白 噪声 起 主导 作用 。 

对 TLV2772 运 放 的 实际 出 试 指 出 ， 它 的 噪声 兼 有 白 噪 声 和 粉 噪声 的 特性 ( 见 图 12-6)。 所 
以 , 我 们 就 无 靶 使 用 某 一 种 噪声 类 型 的 噪声 方程 来 近似 地 描述 图 中 整个 范围 内 TLV2772 的 总 品 
声 。 我 们 必须 把 噪声 分 成 两 部 分 ， 即 粉 噪声 部 分 和 和 白 噪 声 部 分 ， 然 后 把 这 两 部 分 用 12.2.4 节 中 
讲 到 的 均 方 根 规则 加 起 来 ， 以 得 到 运 放 的 总 噪声 。 


输 信 噪声 电压 V. (Vrms/ YHz ) 


频率 f ( Hz) 


图 12-6 TLV2772 运 放 的 噪声 特性 


12.5.2 转角 频率 


在 图 12-6 的 频谱 中 ，J14 品 声 和 白 噪 声 相等 的 那个 频率 点 叫做 唆 声 转角 频率 所 c。 从 图 中 的 
曲线 可 以 看 出 ， 位 于 让 c SEES br 58 75$ HR Hs EE. 1 噪声 和 白 咯 声 都 要 大 一 些 ， 这 是 由 于 两 个 噪声 
源 的 均 方 根 相 加 的 原因 ， 这 个 相 加 规则 是 在 12.2.4 市 中 解释 的 ， 

ic 的 频率 值 可 以 对 图 12-6 中 的 曲线 用 目测 的 方法 来 确定 ,这 个 频率 点 看 上 去 略 大 于 1kHz。 
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具体 做 法 如 下 。 
e 取出 曲线 的 日 噪声 部 分 ， 将 它 以 水 平 线 向 下 延伸 到 10Hz 
e 取出 从 10Hz 到 100Hz 的 粉 噪声 部 分 ， 将 它 以 直线 延伸 。 
e 两 条 直线 相交 的 地 方 就 是 乓 c。 在 这 个 频率 点 上 ， 白 噪 下 和 粉 品 声 在 幅度 上 是 相等 的 。 而 
总 噪声 为 V2 x 白 噪 声 指标 (根据 12.2.4 节 )。 这 个 总 噪声 对 于 TLV2772 大 约 是 
I7nV/VHz , 
这 样 得 出 的 数据 对 于 大 多 数 应 用 是 足够 好 的 。 但 从 图 12-6 中 的 实际 噪声 曲线 可 以 看 出 ， 那 
些 很 小 的 起 伏 使 我 们 无 法 进行 精确 的 计算 。 对 此 ， 我 们 还 有 一 种 精确 的 方法 。 
e 在 最 低 可 能 的 频率 上 确定 IN 噪声。 
e 计算 出 它 的 平方 值 。 
e 减 去 白 品 声 的 平方 值 (用 均 方 根 规则 做 减法 是 与 做 加 法 同样 正确 的 ) 。 
e 乘 以 频率 值 。 这 就 找 出 了 LU 噪声 的 贡献 。 
e 然后 除 以 日 噪声 指标 的 平方 值 ， 所 得 的 结果 就 是 fuc. 
例如 ，TLV2772 的 典型 噪声 电压 是 ， 在 10Hz 处 为 130nV/VHz (从 数据 手册 中 的 SV 曲线 
图 得 到 ) 。 
TLV2772 的 典型 白 噪声 指标 是 12nV/VHz (由 数据 手册 得 到 ) ， 因 此 可 计算 为 ， 


| 2 /—, »*2 | 
(130nV Y (12nVY | 
一 一 ~ | -| 一 x10 Hz =167 560(nV) (12-15) 
vHz ) EJ | av) ( 


| (1/ ff 噪声 在 10Hz 167560(nV) ... | 
wc (ARY 3 e) us 
| 


(1/ FIJE) Æ 10 Hz = 


UE." 


一 旦 知道 了 转角 频率 ， 就 可 以 使 用 12.2.4 节 的 方法 把 两 个 噪声 成 分 加 在 一 起 。 我 们 继续 对 
前 一 个 例子 进行 计算 ， 其 中 的 频率 范围 为 10Hz~10kHz: 


E, = Éwurrexoise 4| fne Xlg rm t (flax — Pun) (12-17) 
MIN 


E, E 
在 这 个 例子 中 ， 我 们 预先 假设 所 考虑 的 带宽 包含 了 nc。 但 如 果 所 需 的 带宽 不 包含 fuciX— 

频率 氮 ， 那 么 ， 所 有 的 贡献 或 者 都 来 目 1 噪声 ， 或 者 都 来 自白 噪声 。 同 样 ， 如 果 所 考虑 的 带宽 

非常 大 ， 一 直 延 伸 到 超过 Ac 大 约 3 个 十 倍 频 的 频率 区 ， 那 么 ，1LM 噪 声 的 贡献 就 可 以 忽略 。 


12.5.8 ” 运 放 电路 的 虽 声 模型 


德州 仪器 公司 对 大 量 的 样品 器 件 进行 了 噪声 特性 的 而 试 。 最 后 把 这 些 信息 汇总 起 来 ， 用 以 
确定 兹 件 的 典 驹 品 声 性 能 。 运 攻 的 这 些 噪声 指标 和 是 指 运 放 的 输入 咯 声 。 噪 声 中 的 有 些 成 分 可 以 
更 好 地 表示 为 电压 源 ， 而 其 他 一 些 成 分 可 以 更 好 地 表示 为 电流 源 。 而 且 ， 运 放 的 输入 电压 噪声 


nmm aq i 
1164 Hzxlg-— (10*Hz-10Hz) =1.611 nV = -116dBV (12-18) 


125 ikke b 127 
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地 的 电流 源 ( 见 图 12-7), 

在 实际 的 运 帮 设计 中 ， 反 相 输 入 端 和 同 相 输入 端 都 被 设计 成 有 很 低 的 傅 号 源 阻抗 。 在 很 低 
的 信号 源 阻抗 和 CMOS JFET 输入 级 的 情况 下 ， 只 有 噪声 电压 才 是 重要 的 。 噪 声 电 流 源 在 计算 
中 是 不 重要 的 ， 因 为 这 些 电 流 源 都 将 被 输入 阻抗 所 吸收 ，。 

因此 ， 图 12-7 中 的 等 效 电路 可 以 简化 为 图 12-8 中 的 样子 。 


图 12-7 ” 运 放 电路 的 噪声 模型 图 12-8 运 放 电路 的 等 效 噪声 模型 


12.5.4 “ 反 相 运 放 电路 的 噪声 
如 打上 述 电 路 工作 在 反 相 放大 垩 状态， 那么 ， 等 效 电路 就 变 为 图 12-9 中 那样 。 


图 12-9“ 反 相 运 放电 路 的 噪声 模型 


时 m E -JEr VI £4 
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图 中 增加 的 电压 源 e ~ ea 表示 了 电阻 的 热 噪声 贡献 。 如 12.3.2 节 所 说 的 那样 ， 如 果 电 阻 值 
很 小 ， 电 阻 的 噪声 效应 就 可 以 略 去 不 计 。 所 以 ， 我 们 将 在 下 面 的 例子 中 忽略 所 有 的 电阻 噪声 。 
Ra 一 般 也 古 不 存在 的 ， 除 非 在 很 低 的 共 模 信号 抑制 能 力也 变 得 很 重要 时 。 去 除了 这 个 电阻 ， 再 
把 同 相 输入 端 直接 连接 到 (HE) 地 之 后 ， 电 路 的 共 模 响应 会 变 坏 ， 但 可 以 使 某 些 电路 的 噪声 性 
陛 香 到 改善 。 这 个 意思 是 说 ， 我 们 少 了 一 个 需要 考虑 的 噪声 源 。 这 样 ， 等 将 电路 就 变 成 图 12-10 


中 的 样子 。 
Ein O— V^ 
Ri 
Eo 
图 12-10 反 相 运 放 电路 的 等 效 品 声 模 型 
这 样 就 简化 了 增益 的 计算 
Eo (12-19) 


NP, 6s HREM AARLE, 
12.5.5 同 相 运 放电 路 的 噪声 


以 12.5.4 说 中 何 化 了 的 等 效 运 放电 路 为 基础 ， 我 们 给 出 了 同 相 运 放 电路 的 等 效 噪声 电路 , 
如 图 12-11 所 示 。 


图 12-11 同 相 运 放电 路 的 等 效 噪声 模型 
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(12-20) 


以 12.5.4 中 简化 了 的 等 效 运 放 电路 为 基础 ， 我 们 给 出 了 差分 运 放电 路 的 等 效 噪声 电路 ， 
如 图 12-12 所 示 。 


图 12-12 差分 运 放 电路 的 等 效 噪声 模型 
ERE R = RR = Rs 之 后 ， 这 个 电路 的 输出 电压 为 ; 


| 3 | | 3 
i d di) (12-21) 


tj ^d 
12.5.7 小结 


前 面 几 个 例子 虽然 很 简单 ， 但 告诉 我 们 噪声 总 是 被 加 到 运 放 电路 的 总 输出 端 上 。 参 考 文 
献 [1] 对 电路 中 的 运 放 噪声 给 出 了 非常 深入 的 推导 过 程 ， 其 中 还 包括 了 电阻 的 效应 。 


12.6 把 所 有 因素 加 在 一 起 


下 面 这 个 例子 只 是 为 了 分 析 之 用 , 因为 实际 的 结果 还 要 取决 于 其 他 一 些 因素 。 作 为 对 12.2.5 

节 内 容 的 延伸 ， 我 们 来 讨论 一 个 巴 盖 20Hz ~ 20kHz 音频 范围 的 低 噪声 运 放 ， 它 的 增益 为 40dB， 

输出 电压 是 OdBV (1V)。 它 的 电路 图 示 于 图 12-13, 183 
使 用 TLE2027 看 来 会 很 不 错 ， 因 为 它 的 噪声 指数 是 2.5nV/ Hz 。 可 是 ， 数 据 手册 中 说 ， 

这 是 个 +15V 的 器 件 ， 而 噪声 指数 也 只 是 在 +t15V 下 给 出 的 。 此 外 ， 从 Vom Vom- ( 见 第 13 3€) 

的 指标 可 以 看 出 ， 该 电路 只 能 在 离开 电源 的 两 个 端 电压 大 约 2V 以 外 的 范围 内 摆动 。 如 果 这 两 

个 端 电压 是 +5V 和 地 ， 那 么 ， 当 输出 信号 摆 幅 等 于 IV 的 时 候 ， 这 个 运 放 就 近 于 被 前 波 了 。 这 
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里 给 我 们 指出 了 一 个 常见 的 错误 设计 者 有 时 只 是 依靠 某 一 个 参数 来 选择 运 放 ， 对 于 影响 到 电 
路 性 能 的 其 他 参数 则 不 做 核查 。 一 个 专家 级 的 模拟 设计 者 必须 养 成 一 种 关注 细节 的 习惯 , 否则 ， 
你 束 惟 备 好 因为 错误 的 开头 和 预想 不 到 的 问题 而 在 实验 室 中 耗费 大 量 时 间 吧 。 


图 12-13 分裂 电 源 的 运 帮 电路 ” 


所 以 ， 唯 一 的 办 法 是 另 选 一 个 运 或 。TLC2201 是 一 个 极 佳 的 选择 ， 它 是 一 款 优化 为 单 电 源 
操作 的 低 噪声 运 放 。 

这 个 例子 中 的 第 一 个 变动 是 把 TLE2027 换 成 了 TLC2201。 通 过 对 噪声 曲线 的 目 油 可知， 
TLC2201 的 转角 频率 fuc 处 于 20Hz 附近 的 某 处 (用 12.5.2 节 的 方法 )， 这 个 频率 是 我 们 所 关注 
的 通 带 的 低 端 频率 。 这 一 点 很 好 。 这 个 意思 是 说 ， 对 于 所 有 的 实际 用 途 ，1/f 噪 声 都 可 以 略 去 。 
不 过 ， 这 个 运 放 的 噪声 为 8nV/VHz ， 不 是 原先 的 2.5nV/VHz 。 我 们 可 以 根据 12.2.5 节 中 的 方 
法 计算 如 下 。 

e 首先 计算 平方 根 赫 兹 部 分 ，\J20 000-20 =141.35 。 

e 将 它 乘 以 噪声 指标 ，8 x 141.35 = 1.131nV， 这 是 等 效 输入 噪声 。 输 出 噪声 等 于 输入 噪声 

乘 以 增益 ， 这 个 增益 是 100 (40dB ) 。 
现在 可 以 计算 信 噪 比 : 
1.13140 V x 100 = 113.1uV 
Te EE (dB) = 20x1g(1 V 113.11 V) = 20x1g(8842) = 78.9 dB (12-22) 


非常 好 ， 但 这 要 比如 果 使 用 TLE2027 时 低 了 10dB。 假 如 这 个 结果 不 能 接受 (如 果 我 们 候 
定 16 位 精度 )， 就 必须 产生 一 个 +15V 的 电源 。 但 现在 假设 78.9dB 的 信 噪 比 是 可 接受 的 ， 那 就 
可 以 搭建 电路 了 。 

当 把 电路 搭 好 后 ， 却 振荡 了。 会 是 什么 东西 弄 错 了 ? 

首先 查找 可 能 的 外 部 噪声 源 。 问 题 出 在 连 线 上 ， 这 是 一 条 从 半 电 源 基准 电压 到 高 阻抗 同 相 
输入 端 之 间 的 很 长 的 导线 。 第 二 个 问题 是 分 压 器 的 输出 阻抗 ， 分 压 器 的 这 个 输出 阻抗 不 足以 有 
效 地 阻止 外 部 噪声 进入 同 相 输 入 端 。 在 用 分 压 器 提供 工作 点 时 ， 可 以 有 两 种 做 法 ， 一 种 是 简单 
地 提供 一 个 正确 的 DC 工作 点 ， 另 一 种 是 提供 一 个 具有 所 需 低 阻抗 的 DC 工作 点 ， 这 两 者 是 大 


O 实际 上 是 单 电源 ， 但 原文 是 split suppply， 也 许 是 从 分 型 电源 电路 修改 而 成 的 单 电源 电路 。 一 一 译 者 注 
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T^—fÉB), 至 于 这 里 的 具体 “解决 办 法 ”"， 大 多 数 设计 者 都 是 知道 的 ， 这 就 是 对 同 相 输入 端 用 电 
ARR, WA 12-14 中 那样 。 


100kQ < 


12-14 TLC2201 运 放 电路 


这 样 修改 以 后 ， 电 路 不 振荡 了 。 刚 才 也 许 是 附近 的 一 个 噪声 源 通 过 辐射 向 同 相 输入 端 灌 入 
了 下 够 的 噪声 ， 以 使 电路 进入 振荡 。 图 中 的 0.1yF 电容 降低 了 同 相 输入 端的 输入 阻抗 ， 因 而 阻 
止 了 振 汤 。 关 于 这 一 论题 , 可 以 在 第 23 章 中 找到 非常 多 的 说 明 , 包括 布 图 的 影响 和 元 件 的 选择 。 
就 现在 来 说 ， 我 们 假设 所 有 这 些 都 已 经 考虑 到 了 。 

现在 这 个 电路 的 噪声 仍然 略 大 于 前 面 计 算出 的 78.9dB 的 信 品 比 , 尤其 在 较 低 的 频率 区 。 其 
实 ， 这 才 是 这 个 例子 实际 工作 的 真正 开始 ， 这 个 工作 就 是 消除 元 件 噪 声 。 

图 12-14 的 电路 中 有 4 个 电阻 。 我 们 假设 电容 是 无 噪声 的 (不 总 是 一 个 合理 的 假设 )， 这 就 
是 说 ， 一 共有 4 个 噪声 源 。 在 这 个 时 候 ， 我 们 暂时 只 考虑 分 压 器 电路 中 用 以 形成 电压 基准 的 那 
两 个 电阻 。 那 个 0.1yF 的 电容 已 经 把 这 两 个 电阻 的 白 噪 声 变 成 了 粉 (Lf) 噪声 。 由 12.3.2 节 和 
12.2.5 节 可 知 ， 由 电阻 和 放大 器 本 身 产生 的 噪声 为 : 

Exoraums = NO-73 VY +5.73 VY (113.1 nV? =113.1 uV „ (12-23) 
EREE (dB)=20xig(1V +113.1uV) = 20x1g(8842) = 78.9dB (12-24) 

到 此 为 止 ， 一 切 皆 好。 帮 大 器 的 噪声 吃 掉 了 电阻 的 噪声 ， 电 阻 只 是 在 低频 区 增加 了 很 少 一 
点 粉 噪声 。 但 应 该 记 住 ， 这 个 噪声 电压 在 通过 电路 时 要 乘 以 101， 这 一 点 我 们 已 经 在 前 面 式 
(12-22) 的 计算 中 考虑 到 了 。 

我 们 现在 可 以 采用 下 面 的 这 个 做 法 ， 把 这 些 电阻 值 减 小 ， 以 降低 它们 的 噪声 。 把 分 压 器 电 
BRA. 100kg 降 到 lko ,而 保持 那个 0.1pF 电容 不 变 , 就 等 于 把 转折 频率 从 32Hz 提高 到 了 796Hz, 
这 正好 位 于 音频 通 带 的 中 心 区 域 。 

从 男 一 方面 说 ， 我 们 应 该 注意 拒绝 这 样 的 诱惑 ， 即 通过 加 大 电容 把 粉 噪声 效应 搬移 到 人 的 
听觉 下 限 频率 以 下 。 因 为 加 大 电容 后 的 电路 必定 会 在 加 电 期 间 对 大 电容 充电 ， 在 关 电 期 间 要 使 
大 电容 放电 。 这 可 以 引起 意 想 不 到 的 问题 。 

如 果 由 半 电 源 发 生 器 产生 的 噪声 很 关键 ， 那 么 ， 最 好 的 可 能 解法 是 使 用 一 个 低 噪 声 、 低 阻 
抗 的 半 电 源 。 但 同时 应 该 知道 ,这 个 半 电 谭 的 噪声 在 这 个 电路 中 要 乘 以 101 才能 反映 到 输出 端 。 

反 相 输入 端 上 的 100k@ 电阻 对 反 相 输入 端的 效应 是 白色 的 ,而 且 出 现在 电路 的 整个 频带 内 。 
但 与 放大 器 噪声 相 比 ， 这 仍然 是 很 小 的 ， 就 像 同 相 输入 器 上 的 电阻 噪声 对 输入 端的 影响 那样 。 
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这 些 电阻 的 噪声 贡献 都 可 以 忽略 。 

然而 ， 更 大 的 关注 点 是 那个 用 做 反馈 电阻 的 10MO 电阻 。 它 的 噪声 表现 为 运 放 反 相 输 入 端 
上 朋 一 个 电压 源 ， 因 而 在 通过 电路 时 将 被 放大 100 倍 。 从 12.3.2 节 可 知 ，10MQ 电阻 的 噪声 是 - 
84.8dBV， 也 就 是 57.38V。 我 们 把 这 个 噪声 和 反 相 输入 端 上 那个 100kQ 电阻 的 噪声 同时 加 到 放 
KIRJE E; 


Exorams = N7.60V)^ (113.1 uV)? 2126.8 nV, — —77.9 dBV (12-25) 
fa REEL (dB) = 20xIg(1V —-126.84 V) = 20x1g(7887) = 77.9 dB (12-26) 


这 就 是 说 ，10MQ RPP ERRER EKT 1dB。 所 以 ， 我 们 把 10M2 电阻 改 为 
100kQ2， 同 时 把 输入 电阻 从 100kQ 改 为 ko， 以 保持 电路 的 总 增益 不 变 。 这 样 重新 设计 的 电路 
示 于 图 12-15 rm, 


图 12-15 ”改进 了 的 TLC2201 运 放电 路 
在 超过 100Hz 的 频率 区 内 ， 由 运 放 和 基准 源 电 阻 产生 的 If 噪声 是 可 以 忽略 的 ， 这 样 就 得 


P| f ERRERA: 


Erorwms =A\(0.57hV) +(5.73hV) - (113.]nV) =113.2 pV „ = —78.9 dBV (12-27) 

信 品 比 (dB) = 20xlg(1V + 上 113.2hV) = 20x1g(8830) = 78.9 dB (12-28) 

因此 ， 我 们 通过 对 电阻 值 的 恰当 选择 ， 己 经 使 信 品 比 接 近 于 运 放 本 身 的 理论 极限 。 但 电路 
的 功 耗 略 有 增加 ， 这 对 于 便携 式 应 用 也 许 是 不 可 接受 的 。 我 们 还 应 该 记 住 ， 这 个 信 噪 比 只 是 在 

输出 电 平 为 0QdBVY 时 的 数值 ， 也 就 是 说 ， 输 入 电 平 为 -40dBV。 如 果 降 低 输入 信号 ， 信 噪 比 将 按 

比例 下 降 。 

音乐 信号 几乎 从 未 有 过 持续 保持 在 峰值 水 平 的 情况 。 音 乐 信号 的 平均 幅度 可 以 比 峰值 小 

20 ~ 40dB。 这 就 把 79dB 的 信 咯 比 变 坏 到 静音 期 的 394B。 如 果 有 人 在 静音 期 把 音量 抬 高 ， 就 可 
以 昕 出 曲 再。 不 过 ， 这 一 般 都 是 用 目 动 首 量 控制 实现 的 。 设 计 者 殉 服 这 一 缺点 的 唯一 方法 是 增 

加 信号 通过 每 一 级 时 的 电压 幅度 。 举 例 说 ， 如 果 在 这 个 运 放 电路 前 面 还 有 儿 个 音频 放大 级 ， 我 

们 就 可 以 提高 这 些 音 频 级 的 增益 ， 比 如 再 增加 10dB 的 增益 。 这 样 ，TLC2201 的 输出 电 平 就 可 

以 从 原先 的 1V 增加 到 3.16V。 而 这 个 摆 幅 仍然 可 以 宽松 地 处 于 0~ 4.7V 的 轨 到 轨 限 度 以 内 。 这 
样 束 可 以 把 电路 的 信 品 比 提高 到 88.9dB， 这 与 如 有 果 使 用 +15V 的 TLE2027 时 的 结果 几乎 一 样 | 


ah 
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但 我 们 不 要 忘记 ， 在 提高 信号 幅度 的 同时 ， 前 几 级 中 的 品 声 也 会 随 之 增加 。 与 噪声 作 斗 争 是 件 
难事 ， 而 我 们 可 以 做 到 的 ， 只 是 采取 折 中 和 兼顾 的 方法 。 
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13.1 引言 


本 章 要 讨论 的 是 数据 手册 中 的 运 放 参 数 。 这 些 参数 在 数据 手册 中 分 成 三 种 主要 类 型 ， 绝 对 
最 大 值 、 推 荐 工作 条 件 和 电 特 性 。 

绝对 最 大 值 是 一 些 极 限 值 ， 超 过 了 这 些 极限 值 ， 器 件 的 寿命 也 许 会 受 损 。 所 以 ， 在 使 用 和 
测试 中 绝 不 可 超过 这 些 极限 值 。 根 据 定义 ， 所 谓 极 限 值 就 是 最 大 值 ， 所 以 ， 如 果 把 极限 值 指 定 
为 两 个 端点， 这 样 的 术语 就 叫做 范围 〈 比 如 ， 工 作 温 度 范 围 ) 。 

推荐 工作 条 件 与 上 面 的 最 大 值 有 这 样 的 一 个 相似 性 ， 这 就 是 ， 超 出 了 规定 的 工作 范围 ， 可 
以 导致 不 满意 的 性 能 。 但 是 ， 推 荐 工作 条 件 并 不 表示 超出 规定 范围 时 器 件 会 损坏 。 

电 特 性 是 器 件 的 可 测量 的 电学 特性 ， 这 些 电 特性 是 由 器 件 设 计 确定 的 。 电 特性 被 用 来 对 器 
件 用 做 电路 元 件 时 的 性 能 进行 预测 。 出 现在 电 特 性 表 中 的 数据 是 根据 工作 在 推荐 工作 条 件 下 的 
as PF TX EB o 

表 13-1 列 出 了 运 放 的 工作 条 件 和 参数 的 符号 ,以 及 它们 相应 的 说 明和 使 用 单位 。 读 者 可 以 
通过 选择 活动 链接 以 获得 更 多 的 信息 。 正 如 表 13-1 的 名 称 所 表示 的 那样 ， 其 中 的 有 些 符号 是 参 
数 ， 有 些 符号 是 测试 条 件 。 测 试 条 件 是 指 在 参数 测试 时 对 运 放 施加 的 条 件 。 表 中 的 有 些 符号 则 
同时 用 做 条 件 和 参数 。 表 12-1 的 最 右边 给 出 了 参数 或 条 件 所 使 用 的 单位 ， 这 些 单位 属于 标准 的 
SI 计量 单位 。 在 数据 手册 中 ， 还 经 党 在 这 些 单位 前 使 用 一 些 冬 数 ， 比 如 p (X) 和 M (E). 


表 13-1 运 放 的 条 件 与 参数 
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13.2 输入 失调 电流 的 温度 系数 alho 


答 和 失调 电流 的 温度 系数 alio 被 定义 为 输入 失调 电流 的 改变 量 与 芯片 温度 改变 量 之 比 。 这 


古人 在 规定 温度 范围 内 的 平均 值 。 


参数 co 规定 了 输入 失调 电流 随 温度 的 期 望 漂移 值 。 它 的 单位 是 微 安 每 摄氏 度 。1io 是 在 器 


件 的 极限 温度 下 测 得 的 ， 而 amio 是 用 Alo/A?C 计算 的 。 


半 寻 体 的 正常 老化 会 引起 器 件 特性 的 改变 。 输 入 失调 电流 的 长 期 漂移 值 则 规定 了 可 以 如 何 


期 望 io 随时 间 而 改变 。 它 的 单位 是 安培 每 月 。 
13.3 输入 失调 电压 的 温度 系数 aVio 或 avo 


输入 失调 电压 的 温度 系数 aVio 或 avio 被 定义 为 输入 失调 电压 的 改变 量 与 芯片 温度 改变 量 之 


比 。 这 是 在 规定 温度 范围 内 的 平均 值 。 

aVio 这 个 参数 规定 了 输入 失调 电 
压 随 强度 的 期 望 漂移 值 。 它 的 单位 是 伏 
特 每 摄氏 度 。 Vio 是 在 器 件 的 极限 温度 
FAAI, mi «Vio dE FH AVAC 计算 
的 。 

半导体 的 正常 老化 会 引起 器 件 特 
性 的 改变 。 输 入 失调 电压 的 长 期 漂移 则 
规定 了 可 以 如 何 期 望 Vio 随时 间 而 改 
变 。 它 的 单位 是 微 伏 每 月 。 


13.4 ”差分 增益 误差 Ap 


差分 增益 误差 参数 4p 被 定 多 为 AC 
增益 随 DC 电 平 变化 的 变化 量 。AC 信 
号 是 40IRE (0.28V 峰值 ), 而 DC 电 平 
的 改变 量 是 +100IRE (#0.7V)。 典 型 
的 测试 答 件 是 3.58MHz (NTSC) 或 
4.43MHz (PAL) 的 载波 频率 ， 它 的 单 
位 是 百分点 。 
13.5 增益 裕 度 参数 A, 

增益 裕 度 参数 An 被 定义 为 单位 增 
益 频 率 点 与 -180° 相 移 频 率 点 之 间 的 增 
w ANAHE., CEER FWE 
的 ， 以 分 贝 为 单位 。 

增益 俗 度 Amn 和 相位 裕 度 三 是 确定 


Avn (dB) 


相位 C) 


0 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 
频率 (Hz) 


图 13-1 增益 裕 诬 和 相位 裕 度 : 电压 放大 倍数 
和 相 移 与 频率 之 则 的 关系 
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电路 稳定 性 的 两 种 方法 。 由 于 轨 到 轨 输 出 的 运 放 有 较 高 的 输出 阻抗 ， 所 以 ， 当 驱动 容 性 负载 时 
会 产生 显著 的 相 移 。 这 个 额外 的 相 移 即 损坏 了 相位 裕 度 。 由 于 这 个 原因 ， 大 多 数 罗 到 轨 输 出 的 【193] 
MOS 运 放 只 有 很 有 限 的 容 性 负载 驱动 能 力 。 
13-1 中 画 出 了 增益 裕 度 曲线 。 
13.6 开 环 电压 增益 参数 Ao 
开 环 电压 增益 参数 Ao 被 定义 为 输出 电压 的 改变 量 与 两 个 输入 端 之 间 电 压 改 变量 之 比 。 通 
常 ， 数 据 手册 中 会 给 出 Aoi 的 DC 值 和 一 条 表示 随 频 率 而 变化 的 曲线 。 访 参数 可 以 是 无 单位 的 ， 
或 者 以 分 贝 为 单位 。 
AoL 与 放大 器 的 开 环 增益 Avo 相似 ， 唯一 的 不 同 点 是 ， Ávp 38 75 XE E HUE NR PCIE, 


而 Ao 通常 是 在 没有 人 负载 的 情况 下 测量 的 。 但 这 两 个 参数 都 是 在 开 环 下 测量 的 。 图 13-2 画 出 了 — [194] 
一 个 具体 运 放 的 Aoy， 这 个 Aor 从 1kHz 到 超过 40kHz 的 范围 内 都 大 于 90dB, 


ev MU UI | 
iii Iul | M . 
| TN : ii | 


开 环 增益 (dB) 


-20 — -18 
Ik — 10k — 100k 1M IOM 10M lG 
Wiss f (Hz) 


图 13-2 增益 裕 度 和 相位 裕 度 ; 开 环 增益 和 相位 与 频率 之 间 的 关系 
13.7 大 信和 号 电压 放大 倍数 条 件 Av 
大 信号 电压 放大 倍数 条 件 4v 被 定义 为 输出 电压 的 变化 量 与 两 个 输入 端 之 间 电 压 变化 量 之 
比 ， 这 个 条 件 被 用 于 Zo 或 THD + N WR 读 参 数 可 以 无 单位 ， 或 以 分 由 为 单位 。 
19.8 ”差分 大 信 写 电压 放大 允 
差分 大 信和 号 电压 放大 参数 Avo 被 定义 为 输出 电压 的 改变 量 与 两 个 输入 问 之 间 电 压 改 变量 之 


比 。 这 个 参数 可 以 无 单位 , 或 者 以 分 贝 为 单位 。Avp 有 时 被 叫做 差分 电压 增益 。Avp 是 与 放大 器 [195] 
的 开 环 增益 Ao, 相似 的 ,唯一 的 不 同 点 是 ，AoL 一 般 是 在 无 负载 下 测量 的 ,而 4v 是 在 有 负载 的 


有 
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条 件 下 测量 的 。 但 这 两 个 参数 都 是 在 开 环 下 测量 的 。 图 13-1 表示 了 一 条 典型 的 4w 与 频率 之 间 
的 关系 曲线 。 

当 要 求 增益 很 精确 的 时 候 ，Avp 就 成 为 一 个 设计 要 点 。 这 是 因为 对 于 所 使 用 的 频带 ， 开 环 
增益 越 高 ， 增 益 就 越 精 确 。 而 运 放 电路 中 的 电阻 之 比 就 越 能 精确 地 确定 出 电路 的 增益 


13.9 ”单位 增益 带宽 参数 B, 


单位 增益 带宽 参数 Bi 被 定义 为 开 环 电压 放大 倍数 大 于 或 等 于 1 (0dB) 的 那个 频率 范围 。 
By [以 赫兹 为 单位 。 


13.10 ”最 大 输出 摆 幅 带宽 参数 Bow 


最 大 输出 摆 幅 带宽 参数 Bon 被 定义 为 输 出 控 幅 超出 茶 个 规定 值 或 者 输出 仍 处 于 运 放 线 性 区 
内 的 那个 最 高 频率 。Bom 也 叫做 满 功 率 带 宽 。Bom 的 单位 是 赫兹 。 

对 Bom 的 限制 因素 是 摆 速 SR。 当 频率 越 来 越 高 时 , 输出 会 变 成 受 限于 摆 速 ， 因 而 就 不 能 以 
足够 快 的 响应 来 维持 指定 的 输出 电压 摆 幅 ， | 

XX HU — 38s: EMAER T (8 ERE E, XX CAREER — I IE 3 UR AH 28 EHE 
一 小 增益 等 于 1 的 运 放 电路 的 输入 端 上 ， 然 后 用 示波器 或 频谱 分 析 仪 来 观察 输出 波形 。 首 先 把 
发 生 器 调 到 低频 区 ,增加 它 的 幅度 直到 看 到 输出 开始 失真 (前 波 )。 然 后 把 幅度 下 降 到 看 不 出 失 
真 。 如 果 我 们 要 测定 的 是 某 个 规定 的 输出 幅度 ， 而 不 是 无 失真 的 幅度 ， 那 就 应 该 把 发 生 器 调节 
到 所 规定 的 幅度 上 (现在 假设 希望 “输出 无 失真 ")。 现 在 开始 从 低频 区 增加 频率 ， 直 到 看 出 失 
真 ， 然 后 再 降低 频率 ， 直 到 没有 失真 。 这 时 所 得 到 的 就 是 Bow。 如 果 进 一 步 增加 频率 ， 就 会 看 

下 和 面 的 等 式 表 示 了 Bom 和 SR 之 则 的 关系 : 

Bo, = SR/2nVpp, 


13.11 带宽 参数 BW 

带宽 参数 BW 被 定义 为 运 放 电路 可 以 给 出 规定 输出 幅度 的 最 高 频率 。 这 个 规定 的 输出 幅度 
是 可 以 变化 的 ， 而且 包 括 了 像 小 信号 (-3dB)、0.1dB 平坦 度 和 满 功率 等 条 件 。BW 以 赫兹 为 单 
13.12 输入 电容 参数 C 

输入 电容 倒数 Ci 被 定 羡 为 运 放 的 两 个 输入 闹 之 间 的 电容 , 而 这 两 个 输入 问 中 有 一 个 是 接地 
的 。 该 参数 以 法 拉 为 单位 。 

CT 是 一 组 影 呈 到 输入 阻抗 的 分 布 元 件 之 一 。 图 13-3 画 出 了 每 个 输入 端 与 地 以 及 两 个 输入 端 


之 间 的 电阻 和 电容 的 模型 。 输 入 端 上 也 还 有 分 布 电感 ， 但 这 些 电感 在 低频 区 的 影响 是 可 以 忽略 
197| ”的 。 当 信号 源 输 出 阻抗 很 高 时 , 输入 阻抗 就 成 为 一 个 设计 要 后 ， 因 为 输入 电路 是 信号 源 的 全 载 。 
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图 13-3 输入 端的 分 布 元 件 


输入 电容 Ct 是 在 两 个 输入 端 之 间 测 量 的 ， 而 其 中 的 一 个 输入 端 要 接地 。Ci 一 般 是 几 皮 法 。 
在 图 13-3 中 ， 如 果 证 接地 ， 那 么 C; = CpllCw, 
13.13 ” 共 模 输入 电容 参数 Ce 或 Cio 

共 模 输入 电容 参数 Ci 或 Cie 被 定义 为 一 个 共 模 信和 号 源 所 见 到 的 对 地 之 间 的 输入 电容 。 该 参 
数 的 单位 是 法 拉 。 

Ci 是 一 组 影响 到 输入 阻抗 的 分 布 元 件 之 一 。 图 13-3 表示 了 每 个 输入 端 与 地 以 及 两 个 输入 
内 之 间 的 电阻 和 电容 的 模型 。 输 和 人 端 上 也 还 有 分 布 电感 , 但 它们 在 低频 区 的 影响 是 可 以 忽略 的 。 
当 司 把 产 阻 抗 很 高 时 ， 输 入 阻抗 就 成 为 一 个 设计 要 点 ， 因 为 输入 电路 是 信号 源 的 负载 。 

有 了 时候， 数据 手册 中 会 规定 共 模 输入 电容 C. TEE 13-3 中 ， 如 果 把 Vet; WW 短 接 ， 那 么 
Ci, = CpllCn。Cxc 是 一 个 以 地 为 参照 的 共 模 信号 源 所 看 见 的 输入 电容 。 


13.14 差分 输入 电容 参数 Cs 


差分 答 入 电容 参数 Ciu 是 与 共 模 输入 电容 CG 相同 的 。 它 是 一 个 以 地 为 参照 的 共 模 信号 源 所 
看 见 的 输入 电容 。 读 参数 以 法 拉 为 单位 。 


13.15 ”负载 电容 条 件 C. 


值 载 电 容 条 件 CL 被 定义 为 运 放 御 出 问 与 地 之 间 的 电容 。 它 以 法 拉 为 单位 。 
CL 是 有 时 在 对 SR, i, Pn An 等 参数 进行 测试 时 被 连接 到 运 放 输出 端 上 的 容 性 负载 。 


13.16 电源 电压 灵敏 度 A Vop« ccs /A Vio 8k, Ksvs 


电源 电压 灵敏 度 AVopsq cca /AVo 是 与 电源 抑制 比 ksva 相同 的 。 它 被 定义 为 电源 电压 的 改 
变量 与 由 此 引起 的 输入 失调 电压 改变 量 之 比 的 绝对 值 。 在 一 般 情 况 下 ， 两 个 电源 电压 是 对 称 变 
化 的 。 这 个 参数 以 分 贝 为 单位 。 
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电源 电压 会 影响 到 输入 差分 对 的 偏 置 点 。 由 于 输入 电路 固有 的 不 匹配 ， 偏 置 点 的 改变 也 就 
5| 起 了 失调 电压 的 改变 ， 进 而 改变 了 输出 电压 ， 

对 于 一 个 双 电 源 运 放 ，ksvyr = AVcc/AVos B AVppy/AVos。 AVccsz 中 的 正 负 号 表示 正人 负 电源 是 
对 称 改 变 的 。 对 于 单 电 源 运 放 ，ksvr = AVcc/AVos 或 AVpp/AVos。 同 时 还 应 看 到 ， 产 和 ksvg 的 机 
理 是 与 共 模 抑制 比 (CMRR) 相同 的 。 因 此 ，ksva 在 数据 手册 中 被 归 人 和 DC 参数 ， 这 与 CMRR 
是 一 样 的 。 当 把 kew 与 频率 的 关系 画 成 曲线 时 ， 这 条 曲线 将 随 频 率 的 增加 而 下 降 ， 

开 大 电源 产生 的 噪声 频率 从 50kHz 到 500kHz 或 更 高 。 在 这 些 高 频 下 ，ksvn 的 值 几乎 为 堆 ， 
所 以 ， 电 产 上 的 噪声 将 引起 运 放 输 出 端 上 的 噪声 。 对 此 ， 我 们 必须 使 用 恰当 的 旁 路 技术 .。 


13.17” 共 模 抑制 比 参数 CMRR BÈ komn 


共 模 抑制 比 参 数 CMRR 或 kom 被 定义 为 差分 电压 放大 倍数 与 共 模 电压 放大 倍数 之 比 。 这 

个 参数 是 通过 确定 输入 共 模 电压 的 改变 量 与 由 此 引起 的 输入 失调 电压 的 改变 量 之 比 来 测定 的 。 
[199] 它 以 分 贝 为 单位 。 

在 理想 状态 下 ，CMRR 或 kevr 是 无 穷 大 ， 因 而 使 共 模 电压 被 完全 抑制 。 

共 模 输入 电压 会 影响 到 输入 差分 对 的 偏 置 点 。 由 于 输入 电路 固有 的 不 匹配 ， 偏 置 点 的 改变 
会 引起 失调 电压 的 改变 , 进而 引起 输出 电压 的 改变 。 这 个 参数 的 实际 的 计算 方法 是 AVos/AVcow。 

在 德州 仪器 公司 的 数据 手册 中 ，CMRR = AVcow/AVos, 所 以 会 给 出 正 的 分 贝 数 。 在 数据 手 
册 中 ，CMRR 被 归 入 DC 参数 。 当 画 出 CMRR 与 频率 的 关系 曲线 时 ,这 条 曲线 将 随 频率 的 增加 
而 下 降 。 

一 个 常见 的 共 模 干扰 电压 源 是 50Hz 或 60Hz 的 AC 噪声 。 我 们 务必 小 心 ， 以 保证 运 放 的 C 
MRR 不 会 因 其 他 电路 元 件 而 变 坏 。 采 用 大 电阻 的 电路 容易 受到 共 模 (和 其 他 ) 噪声 的 干扰 。 我 
们 一 般 可 以 把 电阻 按 比例 缩小 ， 而 把 电容 按 比例 放大 ， 以 保持 电路 的 响应 不 变 ， 


13.18 ”频率 条 件 f 
频率 条 件 是 对 电路 的 一 个 具体 参数 进行 测试 时 的 可 用 频率 。 它 的 单位 是 赫兹 。 
13.19 运 放 的 增益 带宽 积 参 数 GBW 


增益 带宽 积 参 数 GBW 被 定义 为 开 环 电压 增益 与 该 增益 的 测试 点 频率 的 乘积 。 GBW 以 赫兹 
为 单位 。 图 13-1 表示 了 开 环 带宽 的 曲线 。 

GBW 是 与 单位 增益 带宽 Bi 相似 的 。B1 规 定 为 运 放 的 增益 等 于 1 的 那个 频率 点 ， 而 GBW 
规定 为 运 放 在 一 个 频率 点 上 的 增益 带宽 积 ， 但 这 个 频率 点 可 以 不 同 于 Bs. 

对 于 电压 反馈 放大 器 ，GBW 是 恒定 的 。 对 于 电流 反馈 放大 器 ，GBW 却 没有 多 少 含义 ， 因 
为 这 种 放大 器 在 增益 与 带宽 之 间 不 存在 任何 线性 关系 。 

当 把 运 放 选择 用 于 一 个 具体 应 用 时 ， 我 们 应 该 同时 考虑 到 带宽 和 摆 速 这 两 个 参数 (当然 还 

有 其 他 一 些 因素 ， 比 如 功 耗 、 失 真 和 价格 等 ) 。 
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13.20 ”电源 电流 HD 参数 lcc_(sHDN) 或 Ipp-(sHDN) 


电源 电流 (IUE X Icc.(sHpN) 或 Topsups) E V. 253 24 3e JC E, DEAL Voci Vpp.) 
或 Vcc(Vpp) 问 的 电流 。 它 的 单位 是 安培 。 


13.21 电源 电流 参数 /cc 或 bp 


电源 电流 参数 Jcc 或 [pp 被 定义 为 当 运 放 在 无 负载 且 输 入 端 或 输出 端 连接 到 虚 地 的 条 件 下 工 
HERT, MAE Vec (Vond) Vcc_(Vpp_) 问 的 电流 。 它 的 单位 是 安培 。 

在 德州 仪 絮 公司 的 数据 手册 中 ， 这 个 参数 通常 是 指 整 个 封装 所 吸取 的 总 静态 电流 。 但 也 有 
例外 ， 比 如 ， 有 的 数据 手册 中 包含 了 同一 型 号 的 单 封装 和 多 封装 的 运 放 。 在 这 种 情况 下 ，Ipp 
是 指 每 个 运 帮 所 吸取 的 静态 电流 。 

13.22 输入 电流 范围 参数 / 

HA HUC TU HÀ er 被 定义 为 运 放 的 输入 端 能 流出 或 吸入 的 电流 量 。 这 个 参数 通常 被 规定 
为 绝对 最 大 值 ， 以 安培 为 单位 。 

13.23 输入 偏 置 电流 参数 he 

输入 仿 置 电流 参数 Jy 被 定义 为 当 输 出 置 于 规定 电位 时 ， 流 入 两 个 输入 端的 电流 的 平均 值 。 
它 的 单位 是 安培 。 

为 了 能 正确 工作 ， 所 有 运 放 的 输入 电路 都 需要 一 定量 的 偏 置 电流 。 输入 偏 置 电 流 Ire 被 计算 
为 两 个 输入 端 电 流 的 平均 值 : 


fu tip 
IB 3 
CMOS 和 JFET B4 A. BEER EDURRA La e. E 13-4 表示 了 一 个 用 做 输入 
偏 琉 测 定 的 典型 测试 电路 。 


IOMO 


图 13-4 fe 的 测试 电路 
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当 信号 源 阻抗 很 高 时 ， 就 必须 关注 输入 偏 流 。 如 果 运 放 有 很 大 的 输入 偏 流 ， 就 会 对 信号 源 
构成 负载 ， 因 而 会 看 到 一 个 比 预想 要 低 的 信号 源 输出 电压 。 如 果 信号 源 阻抗 很 高 ， 那 么 最 好 的 
方法 是 使 用 一 个 以 CMOS 或 者 JFET 作为 输入 级 的 运 放 。 我 们 也 可 以 采用 降低 信号 源 输出 阻抗 
的 方法 ， 这 就 是 使 用 一个 缓冲 器 ， 然 后 用 缓冲 器 来 驱动 具有 很 大 输入 偏 流 的 运 放 。 

在 双 极 输入 级 的 情况 下 ， 可 以 使 用 对 失调 电流 进行 调 零 的 方法 。 所 谓 调 零 就 是 使 从 两 个 输 
入 端 看 到 的 阻抗 相互 匹配 。 在 CMOS 和 JFET 输入 电路 的 情况 下 ， 失 调 电流 一 般 不 是 问题 ， 也 
就 没有 必要 进行 阻抗 匹配 了 。 


13.24 输入 失调 电流 参数 lo 


答 入 失调 电流 参数 Jio 被 定义 为 当 运 放 的 输出 端 置 于 规定 电位 时 , 流入 运 放 两 个 输入 端 骨 
2. 它 以 安 塔 为 单位 。 
13.25 ”输入 噪声 电流 
TLA, BR P ELO ZS TAL 五 被 定义 为 把 运 放 内 部 的 噪声 电流 折合 成 与 两 个 输入 引 脚 并 联 的 两 个 理 
想 电流 源 。 它 的 单位 是 安培 除 以 赫兹 的 平方 根 。 
对 设计 者 来 说 ， 重 要 的 是 计算 出 运 放 在 一 个 具体 电路 中 所 产生 的 噪声 。 计 算 这 个 噪声 的 最 
图 单 的 方法 是 利用 下 面 的 公式 ， 


JV? (1, xR) 


AFP, en ALE E E JE; V, 为 电压 噪声 ( (nV/VHz ), 厂 为 电流 噪声 (pA/VHz ), R. $ 
电阻 (0). 


输出 电流 参数 lo 被 定义 为 可 以 从 运 放 输 出 端 取出 的 电流 量 。1o 一 般 以 安培 为 单位 。 
有 时候 比如， 微 功 率 运 放 ) ，1o 被 规定 为 绝对 最 大 值 但 对 大 多 数 运 放 而 言 ， 这 个 参数 人 
然 属 于 电 特性 的 那 一 部 分 。 


13.27 低 电 平 输出 电流 条 件 /ou 

低 电 平 输出 电流 条 件 Io 被 定义 为 在 对 Voi 测试 时 所 提供 的 . 流 和 人 输出 端的 电流 量 。 它 
以 安培 为 单位 。 
13.28 短路 输出 电流 参数 /jos 或 /sc 

短路 输出 电流 参数 jos 或 1c 被 定义 为 当 运 放 的 输出 与 地 、 电 源 的 两 个 端 电 压 之 一 或 者 一 个 
特定 电位 短 接 时 ， 运 放 可 以 给 出 的 最 大 输出 电流 。 有 时 候 会 规定 使 用 一 个 很 小 的 串联 电阻 。 它 
一 般 以 安培 为 单位 。 

当 输 出 端 重 载 或 短路 上 时， 就 必须 注意 观察 功 耗 额定 值 ， 以 使 结 温 低 于 绝对 最 大 值 。 关 于 该 

[203] 参数 的 进一步 说 明 ， 可 以 参阅 器 件数 据 手 册 中 关于 绝对 最 大 值 一 节 的 内 容 。 
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13.29 电源 抑制 比 参 数 ksvn 


电源 抑制 比 参数 ksvr 是 与 电源 抑制 比 PSRR 相同 的 。 它 被 定义 为 电源 电压 的 改变 量 与 由 此 
引起 的 输入 失调 电压 改变 量 之 比 的 绝对 值 。 在 一 般 情况 下 ， 电 源 的 两 个 端 电压 是 对 称 变化 的 。 
该 参数 以 分 贝 为 单位 ， 

电源 电压 会 影响 到 输入 差分 对 的 偏 置 点 。 由 于 输入 电路 固有 的 不 匹配 ， 偏 置 点 的 改变 会 引 

对 于 双 电 源 运 放 ，ksva =AVccdAVos 或 者 AVppwW/AVos。AVccs 中 的 正 负 号 表示 正 负 电源 是 对 
称 地 改变 的 。 对 于 单 电源 运 放 ，ksvr = AVcc/AVos 或 AVpp/AVos。 同 时 还 应 读 看 到 ， 产 生 ksvg 的 
一 样 的 。 当 把 ksvr 与 频率 的 关系 画 成 曲线 时 ， 这 条 曲线 将 随 频 率 的 增加 而 下 降 。 

开关 电源 产生 的 噪声 频率 从 SOKHz 到 500kHz 或 更 高 。 在 这 些 高 频 下 ，ksvr 的 值 几乎 为 零 ， 


ht, Pp = Voc X cc 或 者 Pp = Voo X Jpp。 它 的 单位 是 瓦 。 
13.31 电源 抑制 比 参 数 PSRR 


同比 参数 PSRR 是 与 电源 抑制 比 ksvr 相同 的 。 它 被 定 浆 为 电源 电压 的 改变 有 量 与 由 此 
引起 的 输入 失调 电压 改变 量 之 比 的 绝对 值 。 在 一 般 情况 下 ， 电 源 的 两 个 端 电压 是 对 称 变化 的 。 
它 的 单位 是 分 贝 。 

电源 电压 会 影响 到 输入 差分 对 的 偏 置 点 。 由 于 输入 电路 固有 不 匹配 ， 偏 置 点 的 改变 会 引起 
失调 电压 的 改变 ， 进 而 引起 输出 电压 的 改变 。 

对 于 双 电 源 运 放 ，PSRR = AVYccwyAVos 或 者 AVppy/AVos。AVccs 中 的 正 负 号 表示 正人 负电 源 是 
对 称 地 改变 胸 。 对 于 单 电 产 运 放 ，PSRR =AVcc/AVos 或 者 AVpp/AVos。 同 时 还 应 该 看 到 ，PSRR 
的 生成 机 理 是 与 共 模 抑制 比 CMRR 相同 的 。 因 此 ， 在 数据 手册 中 ，PSRR 也 被 归 人 DC 参数 ， 
HERET, 这 条 曲线 将 随 频 率 的 增加 而 下 降 。 

开关 电源 产生 的 噪声 频率 从 SOKHz 到 SOOKHz 或 更 高 .在 这 些 高 频 下 ,PSRR 的 值 几 乎 为 零 ， 
所 以 ， 电 源 上 的 噪声 会 引起 运 放 输出 端 上 的 噪声 。 对 此 ， 必 须 使 用 恰当 的 旁 路 技术 。 


13.32 结 至 周围 环境 的 热 阻 参 数 jn 


结 至 周围 环境 的 热 阻 参数 0 被 定义 为 从 心 片 的 pn 结 到 周围 至 气 的 刘 卷 与 已 片 所 耗 散 的 功 
EZE. Oa 的 单位 是 摄氏 度 每 瓦 。 

a 这 个 参数 取决 于 管 党 与 周围 环境 之 间 的 热 阻 以 及 Oc 参数 。 

当 电路 的 封装 不 是 很 好 地 向 部 件 内 其 他 元 件 散热 的 时 候 ，&A 是 较 好 的 热 阻 指示 参数 。 

数据 手册 中 会 给 出 各 种 不 同 封装 的 Oa 在 评估 哪 一 种 封装 最 不 会 过 热 以 及 在 环境 温度 和 功 
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9 情况 下 确定 出 芯片 结 温 的 时 候 ， 这 是 一 个 非常 有 用 的 参数 。 
下 面 的 等 式 从 数学 上 更 完整 地 描述 了 这 个 散热 过 程 ; 
I; -I,-PDx0, 


XP, 01 29 Oc + Ocu + gaA，TA(C?) 为 周围 空气 温度 ，TiC?) 为 半导体 结 温 ，PD(W) 为 半导体 
的 功 耗 ，bcCC/W) 为 热 阻 ( 结 至 外 壳 ) ，bca(eCVW) 为 热 阻 〔 外 壳 至 散热 器 ) ，gua(eC/W) 为 热 阻 
(散热 器 至 周围 空气 ) ，gA(C/W) 为 热 阻 ( 结 至 周围 空气 )。 

敢 热 器 的 设计 是 基于 散热 器 制造 商 所 取得 的 经 验 数 据 和 最 终 系 统 的 机 箱 内 部 构造 的 经 验 数 
据 。 实 际 使 用 的 数学 是 很 简单 的 ， 看 起 来 像 一 个 简单 的 电路 。 在 这 个 “电路 ”中 ， 温 度 被 看 成 
每 人 获 的 电压 ， 热 阻 只 是 一 个 简单 的 电阻 ， 而 功率 可 以 看 做 电流 。 这 样 看 起 来 就 像 一 个 线性 电路 ， 
因为 热 阻 实际 上 也 是 线性 相 加 的 。 

13-5 对 两 小 不 同 散热 器 的 性 能 进行 了 比较 , 其 中 的 每 一 个 散热 器 承受 两 种 不 同 的 功率 水 
平 。 起 始 扩 是 地 电位 或 者 周围 温度 。 由 于 在 机 箱 内 部 或 菜 些 环境 区 域内 的 温度 可 以 有 很 大 的 变 
化 范围 ， 所 以 ， 对 于 TA 应 该 使 用 最 高 预期 的 温度 。 


小 功率 应 用 


* 可 以 看 出 ， 即 使 工作 在 相同 功率 下 ， 不 同 的 热 阻 产生 了 不 同 的 结 温 
图 13-5 热 阻 


把 功率 乘 以 散热 颖 的 热 了 胆 ， 再 加 到 周围 温度 上 ， 就 可 找 出 散热 器 与 外 这 界面 处 的 温度 。 每 
一 步 计 算 都 是 这 样 进行 的 ， 以 此 找 出 下 一 点 的 温度 。 

现在 ， 功 率 必须 流 过 装配 热 阻 ， 而 这 个 装配 热 阻 等于 0.19C/W 或 者 0.5°C/W。 相 同 的 10W 
耗 散 功 率 可 以 使 结 温 达 到 非常 不 同 的 37°C 和 158°C, 这 就 指出 了 使 用 高 效 散 热 器 把 器 件 的 热量 
散发 到 空气 中 的 好 处 。 ' 

在 散热 器 上 安装 一 台风 局 可 以 使 效率 大 大 提高 。 由 于 这 个 原因 ， 儿 乎 所 有 的 PC 都 在 处 理 
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as AE ETE & XU. 
13.33” 结 至 外 壳 的 热 阻 参 类 


结 至 外 元 的 热 阻 参数 bc 被 定义 为 从 芯片 的 pn 结 到 外 壳 的 温差 与 芯片 所 耗 散 的 功率 之 比 。 
Oc 的 单位 是 摄氏 庭 每 瓦 。 

bc 这 一 参数 与 管 这 到 周围 环境 的 热 阻 无 关 ， 而 OA 参数 是 与 此 热 阻 有 关 的 。 当 电路 的 封装 
饿 安排 成 可 以 向 部 件 中 其 他 元 件 散 热 的 时 人 息 ，yc 是 较 好 的 热 阻 指示 参数 。 

数据 手册 中 会 给 出 各 种 不 同 封 装 的 gc。 在 评估 哪 一 种 封装 最 不 会 过 热 以 及 在 外 过 温度 和 功 
迁 已 知 的 情况 下 确定 出 芯片 结 温 的 时 候 ， 这 是 一 个 非常 有 用 的 参数 。 
下 面 的 等 式 更 完整 地 描述 了 这 个 散热 过 程 ， 

I; -T, * PDx6,, 


AP, 01. 为 Uic + Bcn + 9A，7A(C?) 为 周围 空气 温度 ，7TC5) 为 半导体 结 温 ，PDCW) 为 半导体 
RJE, 6c CCA/W)ZS SEHR. EEIE), Oca CWA 【外壳 至 散热 器 )，DuA(eCAW) 为 热 阻 
(散热 强 至 周围 空气 ) ，DA(CAW) 为 热 阻 ( 结 至 周围 空气 ) 。 

训 热 莫 的 设计 是 基于 散热 器 制造 商 所 取得 的 经 验 数据 和 最 终 系 统 的 机 箱 内 部 构造 的 经 验 数 
据 。 实 际 使 用 的 数学 是 很 简单 的 ， 看 起 来 像 一 个 简单 的 电路 。 在 这 个 “电路 ”中 ， 温 度 被 看 成 
等 效 的 电压 ， 热 阻 只 是 一 个 简单 的 电阻 ,功率 被 看 成 像 电 流 那 样 。 这 样 看 起 来 像 一 个 线性 电路 ， 
而 热 阻 实际 上 也 是 线性 相 加 的 。 

图 13-5 对 两 个 不 同 的 散热 颖 的 性 能 进行 了 比较 , 其 中 的 每 个 散热 器 承受 两 种 不 同 的 功率 水 
平 。 起 始 扩 是 地 电位 或 者 周围 温度 。 由 于 在 机 箱 内 部 或 有 些 环 境 区 域内 的 温度 有 很 太 的 变化 范 
围 ， 所 以 ， 对 于 TA 应 该 使 用 最 高 预期 的 温度 。 

把 功率 乘 以 敌 热 器 的 热 阻 ， 再 加 到 周围 温度 上 ， 就 可 找 出 散热 器 与 外 过 界面 妹 的 温度 。 每 
一 步 计 算 都 是 这 样 进行 的 ， 以 此 找 出 下 一 点 的 温度 。 

现在 ,功率 必须 流 过 装配 热 阻 ， 这 个 热 阻 镖 于 0.1°C/W 或 者 0.5*C/W。 相 同 的 10W 耗 散 功 
率 可 以 使 结 瘟 达到 非常 不 同 的 37°C 和 158°C. 这 就 指出 了 使 用 高 效 散 热 器 把 器 件 的 热量 散 到 空 
气 中 的 好 处 。 

在 地 热 闫 上 安 玫 一 台风 局 可 以 使 效率 大 大 提高 。 由 于 这 个 原因 ， 几 乎 所 有 的 PC 都 在 处 理 
eH LEES ^. 


13.34 输入 电阻 参数 /| 


输入 电阻 参数 六 被 定义 为 当 任 意 一 个 输入 端 接地 时 的 两 个 输入 端 之 间 的 DC 电阻 。 它 的 单 
位 古 欧姆 。 

i 是 一 组 影响 到 输入 阻抗 的 分 布 元 件 之 一 。 图 13-3 表示 了 每 个 输入 端 与 地 以 及 两 个 输入 端 
之 间 的 电阻 和 电容 的 模型 。 输 入 电路 中 还 有 分 布 电 感 ， 但 这 些 电感 在 低频 区 的 影响 是 可 以 忽略 
的 。 当 信号 源 阻抗 很 高 时 ， 输 入 阻抗 就 成 为 一 个 设计 要 点 ， 因 为 输入 电路 是 信号 源 的 负载 。 

输入 电阻 ri 是 两 个 输入 端 之 间 的 电阻 ， 但 有 一 个 输入 端 需 楼 地。 在 图 13-3 中 ， 如 果 Vp 接 
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一 


He, MBA n = RollRs。 太 的 值 可 以 在 10-1070 的 范围 内 变动 ， 而 且 与 输入 电路 的 类 型 有 关 。 
有 了 时候， 数据 手册 中 会 给 出 共 模 输入 电阻 ri。 在 图 13-3 中 ， 如 果 把 Ve 与 你 短 接 ， 那 么 
= RpllRy, nc 是 一 个 以 地 为 参照 的 共 模 信号 源 所 看 见 的 输入 电阻 


1 3.35 EIRA BIDR /a 或 


差分 输入 电阻 参数 aN ma 被 定义 为 在 两 个 未 接地 的 输入 端 之 间 的 小 信号 电阻 。 它 以 欧姆 
为 单位 。 

rd 是 一 组 影响 到 输入 阻抗 的 分 布 元 件 之 一 。 图 13-3 表示 了 每 个 输入 端 与 地 以 及 两 个 输入 端 
之 间 的 电阻 和 电容 的 模型 。 输 入 电路 中 也 还 有 分 布 电 感 , 但 它们 在 低频 区 的 影响 是 可 以 忽略 的 。 
当 信 号 源 阻 抗 很 高 时 , 输入 阻抗 就 成 为 一 个 设计 要 点 , 因为 输入 电路 是 信号 源 的 负载 。 在 图 13-3 
中 ， Mid 三 Kp, 


13.36 fá? 


电阻 条 件 及 

负载 电阻 条 件 RL 被 定义 为 在 对 Avo, SR, THD + D, ton, fom, GBW, ts, dz 
Tidi. EE ZA DC 电阻 。 它 的 单位 是 欧姆 。 

13.37 调 零 电阻 条 件 Rn 

调 零 电阻 条 件 Rn 被 定义 为 在 对 相位 裕 度 或 增益 裕 度 等 参数 进行 测量 时 ， 与 Cr 串联 的 DC 
电 阴 。 它 的 单位 是 欧姆 。 
13.38 输出 电阻 参数 

输出 电阻 参数 六 被 定义 为 在 对 实际 器 件 建 模 时 ， 趾 联 在 理想 放大 器 的 输出 端 与 器 件 输出 端 
之 间 的 一 个 DC 电阻 。 它 的 单位 是 欧姆 。 

这 个 参数 是 很 难 副 量 的 ， 因 为 当 放 大 大 被 置 于 开 环 状态 时 ， 由 于 极 高 的 开 环 增益 ， 我 们 很 
难 把 输入 平衡 到 使 输出 为 等 (或 在 单 电 源 时 为 Ycc/2)。 当 这 样 做 好 之 后 ， 就 可 从 输出 疡 取出 一 个 
人 负载 电流 ， 并 测定 电压 的 改变 量 。 然 后 用 欧姆 定律 计算 出 m。 

13.39 ”信和 号 源 条 件 Rs 

信号 源 条 件 Rs 被 定义 为 一 个 信号 源 的 输出 电阻 。 它 的 单位 十 欧姆 。 

在 对 Vio. avio, hio. Im w CMRR 等 参数 进行 测试 时 ，Rs 被 用 向 一 个 测试 条 件 。 在 这 些 参 
数 的 测试 中 ，Rs 的 典型 值 古 500, 

13.40” 开 环 跨 阻 参数 A 

在 跨 阻 抗 放大 器 或 电流 反馈 放大 器 中 ， 开 环 跨 阻 参数 Ri 被 定义 为 DC 输出 电压 的 改变 量 与 

反 相 输入 端 DC 电流 改变 量 之 比 。 它 以 欧姆 为 单位 。 


An 等 参 


fo 


FR ,A 
JH-4 p EE e hy]. o 
Lt zi F f r. H3 IR pM ro : i —- 


13.42 B B EALIAREH AUTA 147 


13.41” 运 放 的 摆 速 参数 SR 


皖 速 参数 SR 被 定义 为 由 输入 端的 阶 跃 变化 所 引起 的 输出 电压 的 变化 速率 。 它 的 单位 是 伏 
特 每 秒 。 运 放 的 SR 参数 等 于 它 可 以 传递 的 倩 号 摆 速 的 最 大 值 ， 这 时 的 增益 一般 规 定 为 等 于 1, 
图 13-6 füxh T SR 的 具体 含义 。 


SR-dV/dt 


Vix 
图 13-6 HIR 
当 运 放 在 传递 信号 时 ， 如 果 要 求 不 会 因 SR 太 慢 而 使 信号 失真 ， 那 么 ， 放 大 器 的 摆 速 必 须 
至 少 等 于 信号 的 最 大 摆 速 。 一 个 正弦 波 的 最 大 SR 出 现在 过 零点 的 时 候 。 下 面 的 等 式 给 出 了 这 
IAHE STER: 


SR = 2nfV 

式 中 ,了 为 信号 的 频率 ，V 为 信号 的 峰值 电压 。 

SR 有 时 被 表示 为 SR+ 和 SR-。 其 中 的 SR+ 表 示 正 向 转移 时 的 摆 速 ，SR- 表 示 负 向 转移 时 的 
挡 妹 。 对 于 许多 应 用 ， 当 SR+ 和 SR- 大 小 相等 时 ， 电 路 是 工作 得 最 好 的 。 

在 大 多 数 运 放 中 ， 影 响 SR 的 主要 因素 是 内 部 的 补偿 电容 ， 而 加 上 这 个 电容 的 目的 是 为 使 
运 放 有 稳定 的 单位 增益 。 但 同时 还 应 该 知道 ， 不 是 每 一 个 运 放 都 是 有 补偿 电容 的 。 在 没有 内 部 
补偿 电容 的 运 放 中 ，SR 是 由 运 放 上 内 部 的 分 布 电容 确定 的 。 未 补偿 的 运 放 通常 比 减 补偿 
(decompenated) 运 放 有 更 快 的 SR， 而 减 补偿 运 放 比 全 补偿 运 放 有 更 快 的 摆 速 。 当 使 用 未 补偿 
或 减 补偿 运 放 时 ， 设 计 者 必须 采取 其 他 措施 以 保证 电路 的 稳定 性 。 

可 以 提供 最 快 SR 的 运 放 是 电流 反馈 运 旅 。 这 种 运 放 是 针对 快速 SR 而 优化 的 。 图 13-7 的 
表 中 给 出 了 两 个 高 速 运 放 的 带宽 与 SR 之 间 的 关系 。 图 中 的 曲线 对 电流 反馈 (CFB) 运 放 和 电 
Hk (VFB) 运 放 的 阶 跃 啊 应 进行 了 比较 ，。 

在 为 具体 应 用 选择 运 放 了 时， 必须 同时 考虑 到 带宽 和 SR 这 两 个 参数 (当然 还 有 其 他 一 些 因 
素 需 要 考虑 ， 比 如 功 耗 、 失 真 和 价格 )。 


13.42 自由 空气 工作 温度 条 件 TA 


目 由 空气 工作 温度 条 件 了 被 定义 为 运 放 工作 时 所 处 的 目 由 空气 的 和 询 度 。 其 他 一 些 参数 可 以 
随 温度 而 变 ， 导 致 在 极 值 温度 下 工作 性 能 的 下 降 。T 以 摄氏 度 为 单位 。 


Ey 
[一 一 
c 
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”带宽 (MHz) 
| AV us) 


w^ | | | | | | 
"HERR IG 
| | | | 中 | | | 
一 二 
"m SA 


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
WriB]: (ns) 
图 13-7 ”带宽 与 摆 速 之 间 的 关系 
Neid aient di gu n n 


sis. Th 的 另 - A MUERTE DE doen 作 条 件 ， 交还 可 以 在 最 所 手册 中 用 
做 傅 数 测试 条 件 ， 以 及 用 于 典型 曲线 图 中 。 此 外 ， 这 个 参数 还 可 以 用 做 曲线 图 中 的 一 个 坐标 
TE, 


13.43 ”天 断 时 间 (BUT) 参数 ipis kom 
关 断 时 间 ( 关 断 ) 参数 tos 或 tiom 被 定义 为 从 关 断 电压 加 到 关 断 引 脚 上 到 电源 电流 达到 终 值 
一 半 时 的 时 间 间 隔 。 这 个 参数 以 种 为 单位 。 
13.44 ” 接 通 时 间 (Hm) : 
接 通 时 间 (Ur) 参数 tew 被 定 多 为 从 接 通电 压 加 到 关 断 引 脚 上 到 电源 电流 达到 终 值 一 半 时 
的 时 间 间 隔 。 这 个 参数 以 种 为 单位 。 
13.45 下降 时 间 参 数 i 
下 降 时 间 参 数 n 被 定义 为 输出 电压 在 跳 变 时 从 终 值 的 90% 改 变 到 终 值 的 10% 所 需要 的 时 
间 。 这 个 参数 以 秒 为 单位 。 
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13.46 总 谐 波 失 真 参数 THD 


总 谐 波 失真 参数 THD 被 定义 为 输出 信号 中 基 频 信号 的 各 谐 波 分 量 的 均 方 根 电压 值 与 输出 
信号 总 的 均 方 根 电压 值 之 比 。THD 以 dBc (相对 于 载波 的 分 贝 数 ) 为 单位 , 或 以 百分比 为 单位 。 
THD 中 不 包括 噪声 ， 而 总 谐 波 失真 与 噪声 这 个 参数 则 要 考虑 噪声 。 


13.47 总 谐 波 失真 与 噪声 参数 THD + N 


DRRR SRE SA THD + N 被 定义 为 输出 信号 中 的 均 方 根 噪 声 电 压 加 上 基 频 信和 号 的 
各 证 波 分 量 的 均 方 根 电压 与 输出 信号 的 基 频 的 均 方 根 电 压 值 之 比 。 它 以 dBc 或 百分比 为 单位 。 2 
THD + N 将 输出 信号 的 频率 分 量 与 输入 信号 的 频率 分 量 进行 比较 。 在 理想 情况 下 , 如 果 输 
入 信 弓 是 一 个 纯粹 的 正弦 波 ， 那 么 输出 信和 号 也 是 一 个 纯粹 的 正弦 波 。 由 于 运 放 内 部 的 非 线性 和 
各 种 噪声 源 ， 输 出 就 永远 不 会 是 纯正 弦 波 。 
THD + N 可 以 更 人 简洁 地 表示 为 所 有 其 他 频率 分 量 与 基 频 分 量 的 比率 ; 
O2 谐 波 电压 + 噪声 电压 
THD+N =S 
图 13-8 表示 了 一 个 假想 的 THD + N = 19895. SAA BS RIRA. imd 
非 线 性 特性 产生 了 输出 信号 中 基 频 的 各 次 谐 波 。 输 出 信号 中 的 噪声 是 由 运 放 的 输入 品 声 和 其 他 
噪声 产 产 生 的 。 所 有 的 谐 波 分 量 和 噪声 加 在 一 起 等 于 基 频 的 196, 
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E 13-8 THD + N = 1 多 的 谐 图 
运 放 中 产生 失真 的 三 个 最 大 原因 是 ;输出 摆 幅 的 限制 、A-B 类 放大 器 的 交 越 非 线性 以 及 摆 
速 。 一 般 来 说 ， 运 放 必 须 工作 在 等 于 或 者 小 于 它 的 推荐 工作 状态 下 ， 才 可 获得 很 低 的 THD。 图 
13-9 中 示 出 了 两 个 信号 。 较 低频 率 的 那个 信号 是 低 失 真 的 正弦 波 ， 而 较 高 频率 的 那个 信号 由 于 4 
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RURSUM CR, E 13-10 示 出 了 一 个 由 于 输出 电压 押 幅 的 限制 而 被 便 波 了 的 信号 ， 
最 后 的 图 13-11 中 的 那个 信号 ， 由 于 A-B 类 的 交 越 非 线性 而 产生 了 交 越 失真 。 
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图 13-9 拉 速 的 限制 对 信号 的 影响 
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图 13-10 由 削 波 引起 的 信号 失真 
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图 13-11 受到 交 越 失真 影响 的 信和 号 
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13.48 ”最 高 结 温 参 数 万 


最 高 结 温 参数 被 定义 为 芯片 可 以 工作 的 最 高 温度 。 其 他 一 些 参数 会 随 温度 而 变 ， 导 致 在 
极 值 温度 下 性 能 变 坏 。 卫 的 单位 是 摄氏 度 。 

T, 这 一 参数 被 列 在 绝对 最 大 值 的 表 内 ， 因 为 超过 这 些 数据 的 应 力 值 可 以 引起 器 件 的 永久 性 
损坏 。 同 时 也 不 表示 在 这 一 极 值 温度 下 器 件 可 以 正确 工作 ， 也 许 会 影响 到 可 靠 性 。 


13.49 上升 时 间 参 数 t 


上 升 时 间 参 数 被 定义 为 输出 阶 跃 电 压 从 终 值 的 10% 改 变 到 90% 所 需要 的 时 间 。 它 的 单位 
AP, 


13.50 ”稳定 时 间 参 数 t 


稳定 时 间 和 参数 t, 被 定义 为 在 输入 端 阶 跃 信 号 的 作用 下 ， 输 出 电压 稳定 在 规定 的 终 值 误差 带 
以 内 所 需 的 时 间 。 这 个 参数 也 叫 总 响应 时 间 fo。 它 以 秒 为 单位 。 

一 个 信号 在 通过 运 放 内 部 电路 时 总 是 需要 时 间 的 。 所 以 ， 当 输出 端 对 输入 端 上 的 阶 跃 信 和 号 
做 出 响应 时 ， 就 需要 一 定 的 时 间 。 此 外 ， 输 出 一 般 会 冲 过 目标 值 ， 然 后 在 经 历 一 段 阻尼 振荡 之 
后 ， 才 会 稳定 到 终 值 上 。 图 13-12 解释 了 稳定 时 间 参 数 4 的 含义 。 


Vo UT 


时 间 
图 13-12 稳定 时 间 


当 信 号 快速 变化 时 ， 稳 定时 间 就 成 为 数据 采集 电路 的 一 个 设计 要 点 。 我 们 在 这 里 用 一 个 例 
子 来 解释 稳定 时 间 na*， 这 个 例子 是 一 个 数据 采集 系统 。 在 这 个 系统 中 ， 我 们 要 用 一 个 运 放 对 集 
线 器 (multiplexer) 的 输出 信号 进行 缓冲 ， 然 后 把 缓冲 后 的 信号 送 到 模 数 转换 器 的 输入 端 。 当 集 
线 器 在 各 个 模拟 信号 通道 之 闻 切 换 的 时 候 ， 运 放 的 输入 端 就 会 感受 到 一 个 阶 路 变化 。 只 有 当 运 
放 的 输出 稳定 在 某 个 允许 的 终 值 容 限 以 内 时 ， 模 数 转换 器 才 可 开始 对 信号 采样 。 
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13.51 存储 温度 参数 Ts 或 Tag 


存储 温度 参数 Ts 或 Twp 被 定义 为 运 放 可 以 长 期 储存 (不 加 电 ) 而 不 损坏 的 温度 。 读 参数 的 


13.52 电源 电压 条 件 Vcc 或 Vop 


电源 电压 笨 件 Vcc Voo 被 定义 为 加 到 运 放 电源 引 脚 上 的 偏 置 电压 。 对 于 单 电 源 应 用 ， 这 
一 条 件 饶 指定 为 一 个 正 值 ， 对 于 分 裂 电 源 应 用 ， 这 个 条 件 被 指定 为 以 模拟 地 为 参照 的 正 值 与 负 
值 。 该 条 件 的 单位 是 伏特 。 
Vcc 或 7pp 这 个 条 件 经 常 被 归 人 最 大 值 和 推荐 值 ， 而 且 也 用 做 参数 图 表 中 的 一 个 测试 条 件 ， 
因为 所 加 电压 的 大 小 对 于 电路 的 性 能 有 重要 的 影响 。 这 个 条 件 也 在 某 些 特性 曲线 图 中 用 做 坐标 
217| 变量 。 


13.53 输入 电压 范围 条 件 或 参数 V 


输入 电压 范围 参数 Vi 被 定义 为 可 以 加 到 IN+ 输 入 端 或 IN- 输 入 端的 输入 电压 的 范围 。 

输入 电压 范围 条 件 所 则 被 定义 为 在 对 一 个 曲线 图 中 的 Vo 进行 测试 时 ， 加 到 电路 输入 端 上 
的 电压 ， 这 个 被 测 的 曲线 图 可 以 是 “大 信号 反 相 脉冲 响应 与 时 间 的 关系 曲线 ”。 

Vi 在 作为 条 件 或 参数 时 ， 都 以 伏特 为 单位 。 


13.54 ” 共 模 输入 电压 条 件 Vic 


共 模 输入 电压 条 件 Vic 被 定义 为 两 个 输入 引 脚 所 共有 的 电压 。Vic 以 伏特 为 单位 。 

被 设 定 为 等 于 Vpp/2 (对 于 单 电 源 运 放 ) 的 Wo 被 经 常用 做 对 Vio. ho, Ie, Vao 8k Vo 等 各 
种 参数 进行 测量 时 的 一 个 条 件 。 

当 一 个 以 双 线 侍 送 的 信号 易于 感受 噪声 并 在 两 条 信和 号 线 上 感受 到 同等 噪声 的 时 候 ， 这 个 噪 
再 束 可 以 用 一 个 具有 很 好 共 模 抑制 能 力 的 差分 放大 器 来 去 除 。 


13.55 ”上 共 模 输入 电压 范围 参数 Wch 


共 模 输入 电压 范围 参数 Vier 被 定义 为 这 样 的 一 个 共 模 输入 电压 范围 ， 当 超出 这 个 范围 时 ， 
可 以 引起 运算 放大 器 停 直 正确 工作 。 有 时候， 这 一 参数 也 被 用 来 表示 一 个 使 输入 失调 电压 保持 
在 一 个 规定 限度 内 的 输入 电压 邯 围 。 Vica 的 单位 是 伏特 。 

共 模 输 人 电压 Vic 则 被 定 交 为 反 相 引 脚 和 同 相 引 脚 上 的 平均 电压 。 如 果 这 个 共 模 电压 变 得 
太 高 或 太 低 ， 那 么 ， 两 个 输入 都 将 被 切断 ， 电 路 即 停止 正常 工作 。 所 以 , 共 模 输入 电压 范围 Vier 

也 就 规定 了 可 以 保证 正常 工作 的 那个 电压 范围 。 
不 同 的 输入 结构 可 以 有 不 同 的 输入 共 模 电压 范围 。 
e LM324 和 LM358 使 用 了 双 极 的 pnp 输入 ， 而 输入 级 的 集 电极 又 被 连接 到 了 负电 源 上 。 
XX E E CELA EBLHE GERE. FATUR URL E E., 
e TLO7X 和 TLE207X 型 号 的 BiFET 运 放 使 用 了 Pp 沟 JFET 的 输入 电路 ， 而 输入 管 的 源 极 
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则 通过 一 个 双 极 电流 源 连 楼 到 了 正 电 源 上 。 这 就 使 共 模 输 入 电压 范围 包 会 了 正 的 电源 电 

e TI (德州 仪器 ) 的 LinCMOS 运 放 使 用 了 一 种 p 沟 CMOS 的 输入 电路 ， 而 把 电路 的 衬 底 
连接 到 了 下 电源 上 。 这 就 使 共 模 输入 电压 范围 包含 了 负 的 电源 电压 。 

。 轨 到 轨 输 入 的 运 放 在 差分 输入 电路 中 使 用 了 互补 的 n 型 和 p 型 器 件 。 当 闪 模 输入 电压 接 
近 任 意 一 个 电源 电压 时 ， 至 少 有 一 对 差分 输入 电路 仍 处 于 有 源 区 ， 因 此 ， 共 模 输 人 电压 
范围 同时 包含 了 电源 的 正 负电 压 。 

向 越 来 越 低 的 单 电 源 电 压 的 发 展 趋势 使 Vier 变 得 越 来 越 受 人 关注 ， 

当 使 用 单位 增益 的 同 相 放大 器 而 且 输入 信号 在 两 个 电源 电压 之 间 摆 动 时 ， 就 必须 使 用 轨 到 

轨 和 输入 。 一 个 工作 于 低压 单 电源 系统 中 的 模 数 转换 器 的 输入 电路 ， 就 是 这 样 的 一 个 例子 。 
taim (high side)“ 传 感 器 电路 也 需要 工作 在 正 的 电源 电压 上 。 
13.56 ”差分 输入 电压 参数 Vp 

差分 输入 电压 参数 Vip 被 定义 为 同 相 输入 端 上 相对 于 反 相 输入 端的 电压 。V 的 值 以 伏特 为 

单位 。 
Vip 的 极限 值 通常 被 列 和 绝对 最 大 值 的 表 内 , 因为 超过 这 一 限度 的 应 力 可 以 引起 器 件 的 永久 
性 损坏 。 
13.57 差分 输入 电压 范围 参数 Vor 

去 分 输入 电压 范围 参数 Vor 被 定义 为 这 样 的 一 个 差分 输入 电压 范围 ， 即 超过 了 这 个 范围 ， 
可 以 引起 运算 放大 器 停止 正确 工作 。Vorm 的 单位 是 伏特 。 

有 些 器 件 在 内 部 建 有 保护 电路 ， 而 且 还 要 对 流 和 人 输入 端的 电流 进行 限制 。 通 常情 况 下 ， 差 
分 输入 电压 范围 不 是 一 个 设计 要 点 。 | 
13.58 ” 接 通 电压 (天 断 ) VHh-sHDN 或 Vion) 

挡 通 电压 (KE) 参数 Vinss 或 Wow 被 定义 为 当 器 件 接 通 时 在 关 断 引 脚 上 必须 施加 的 电 
压 。 该 参数 的 单位 是 伏特 。 
13.59 天 上 断 电压 (UT) 参数 WULsHhpN 或 WoFF) 

关 断 电压 (ACHT) 参数 Visu W Vrorpy 被 定义 为 当 器 件 关 断 时 在 关 断 引 脚 上 必须 施加 的 电 
压 。 该 参数 的 单位 是 伏特 。 
13.60 输入 电压 条 件 Vy 

输入 电压 条 件 Vn 被 定 父 为 在 对 VW 进行 测试 时 加 到 电路 输入 端 上 的 DC & Hz, Vi 的 单位 是 
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13.61 


Us FR FRE Wo 或 Vos 


和 输入 失调 电压 参数 Wo 或 Vos 被 定义 为 为 了 抵消 运 放 内 部 的 DC 失调 而 必须 加 在 两 个 输入 端 
之 间 的 DC 电压 。 它 的 单位 是 伏特 。 

所 有 的 运 放 都 需要 在 它们 的 反 相 与 同 相 输 入 端 之 间 加 上 一 个 很 小 的 电压 ， 才 能 对 由 于 不 可 
避免 的 工艺 变化 而 导致 的 不 匹配 进行 平衡 。 这 个 所 需 的 电压 就 叫做 输入 失调 电压 ,并 简写 为 Vio。 
Wo 通 菠 被 建 模 为 一 个 加 在 同 相 输入 端 上 的 电压 源 。 

图 13-13 画 出 了 两 种 测量 输入 失调 电压 的 常用 方法 。DUT 的 全 称 是 “被 测 器 件 "。 图 13-13a 
所 示 的 副 试 电路 是 很 向 单 的 ， 但 由 于 Vour 不 在 零 伏 ， 所 以 不 完全 满足 对 这 个 参数 的 定义 。 
13-3b 所 示 的 测试 电路 被 叫做 伺服 坏 路 。 读 环 路 的 作用 是 把 DUT 的 输出 维持 在 零 伏 。 


10k 


13-13 输入 失调 电压 的 测试 电路 


Vio 是 一 个 折合 到 输入 端 上 的 参数 ,其 音 思 是 说 ,这 个 电压 将 被 电路 的 正 的 闭环 增益 所 放大 。 
由 于 这 个 原因 ， 图 中 给 出 了 Vio 等 于 Your 除 以 1000, 使 用 1000 这 个 常数 是 因为 图 中 DUT 的 增 
tre 1000, 

Vio 3B i Ul DSL FEER AR e "PLACE DOSE FEES 不 同 的 工艺 有 不 同 的 优点 。 双 极 输入 
级 要 比 CMOS xk JFET 输入 级 有 较 低 的 失调 电压 。 


图 13-14 ”失调 电压 的 调 零 


任何 时 候 ， 如 果 电 路 需要 DC 精 讼 ， 那 和 又， 输入 失调 电压 是 必须 关注 的 。 对 失调 进行 调和 霉 
的 一 个 方 甘 是， 使 用 单 运 放 封装 的 外 部 调 零 输入 引 脚 ( 见 图 13-14)。 图 中 把 一 个 电位 器 连接 到 
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电压 的 调 零 过 程 是 先 把 运 放 的 两 个 输入 端 短 接 ， 然 后 调节 电位 器 使 输出 为 零 。 
13.62 ”等 效 输 入 噪声 电压 参数 VA, 


等 效 输入 噪声 电压 参数 Vi 被 定义 为 把 内 部 噪声 电压 折合 成 一 个 与 两 个 输入 引 脚 并 联 的 理 
想 电压 源 ”， 这 个 参数 与 频率 有 关 。V 的 单位 是 伏特 每 平方 根 赫 兹 。 

在 测量 这 个 参数 时 ， 在 输出 端 上 测 得 的 噪声 (输入 接 到 虚 地 ) 要 除 以 放大 器 电路 的 增益 。 
这 个 参数 表示 的 是 位 于 输入 端 上 的 噪声 幅度 ， 而 这 个 噪声 如 果 被 一 个 理想 放大 器 放大 之 后 ， 就 
可 以 产生 输出 端 上 的 一 个 等 值 的 噪声 。 

的 最 大 什 有 时 被 表示 为 工作 特性 图 表 中 几 个 频率 点 上 的 噪声 电压 值 。 

当 运 放 内 部 结构 不 变 时 ， 增 加 偏 置 电流 就 会 降低 噪声 (同时 会 增加 SR、GBW 和 功 耗 )。 

此 外 ， 从 输入 羡 问 运 放 看 进去 的 电阻 值 也 会 增加 这 个 噪声 。 在 对 同 相 输入 端的 输入 电阻 相 
对 于 反 相 输入 端 所 看 到 的 电阻 进 行 平衡 时 ， 虽 然 有 助 于 对 输入 偏 流 引起 的 失调 进行 调 零 ， 却 增 
加 了 电路 的 噪声 。 

对 于 设计 者 来 说 ， 重 要 的 是 计算 出 器 件 在 电路 中 产生 的 噪声 。 计 算 这 个 噪声 的 最 简单 的 方 


gid v/T) ), LABBER (pA/VEz )，R; 为 信号 源 
电阻 (9)。 


13.68 ”宽带 噪声 参数 VNPP) 


宽带 噪声 参数 When 被 定义 为 在 一 个 指定 频带 内 的 峰 到 赂 电压 ,典型 的 频带 值 是 0.1Hz ~ 1Hz 
或 0.1Hz ~ 10Hz。 通 常 的 测量 单位 是 伏特 峰 到 峰 。 

当 运 放 有 的 内 部 结构 保持 不 变 时 ， 增 加 偏 流 就 会 降低 噪声 (同时 会 增加 SR, GBW 和 功 耗 )。 

此 外 ， 从 输入 端 器 运 放 看 进去 的 电阻 值 也 会 增加 噪声 。 在 对 同 相 输 人 端的 输入 电阻 相对 于 
反 相 输入 六 所 看 到 的 电阻 进行 平衡 的 时 候 ， 虽 然 有 助 于 对 输入 偏 流 所 引起 的 失调 进行 调 零 ,但 
却 增加 了 电路 的 噪声 。 


13.64 高 电 平 输出 电压 条 件 或 参数 Vou 

高 电 平 输出 电压 参数 Vos 被 定义 为 在 输出 引 脚 上 施加 某 个 负载 电流 条 件 时 的 运 放 输出 的 高 
电 平 电压 。 当 对 Vo 参数 进行 测试 时 ， 可 以 指定 lou SE F-—1mA, -20mA, -35mA 或 -50mA 作 
MAI. 


© 这 里 的 “并 联 ” 肯 定 不 对 ， 因 为 这 样 并 联 之 后 ， 输 出 端 上 一 定 是 无 穷 大 的 噪声 。 正 确 的 接 法 应 该 是 图 12-7 中 
与 同 相 输 人 端的 串联 。 一 一 译 者 注 
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当 Von 以 测试 条 件 列 入 数据 手册 时 ， 就 被 用 于 对 另 一 个 参数 的 测试 。 无 论 Vou 用 做 条 件 还 
契 参 数 ， 它 的 单位 总 是 伏特 。 


13.65 低 电 平 输出 电压 条 件 或 参数 Vo 


低 电 平 输出 电压 参数 Vo 被 定义 为 在 输出 引 脚 上 施加 某 个 负载 电流 条 件 时 的 运 放 输 出 的 低 
电 平 电压 。 当 对 Vo 参数 进行 测试 时 ， 可 以 指定 Ior 等 于 -lmA、-20mA、-35mA 或 -50mA 作 
^ fX. 

24 Vo 以 出 试 条 件 列 人 数据 手册 时 ， 就 被 用 于 对 另 一 个 参数 的 测试 。 

无 论 Vo 用 做 条 件 还 是 参数 ， 它 的 单位 总 是 伏特 。 


13.66 最 大 蜂 到 峰 输 出 电压 摆 幅 参数 Vom 


最 大 峰 到 峰 输 出 电压 摆 幅 参数 Vom: 被 定义 为 当 运 放 用 双 极 性 电源 工作 时 可 以 达到 的 、 不 前 
波 的 最 大 峰 到 峰 输 出 电压 。Voms 以 伏特 为 单位 。 | 

另 一 个 描述 Voms 的 方法 是 ， 当 静态 DC 输出 电压 等 于 零 时 可 以 达到 的 、 不 前 波 的 最 大 正 的 
或 负 的 峰值 输出 电压 。Vom: 受 到 放大 器 输出 阻抗 、 输 出 晶体 管 饱 和 压 降 和 电源 电压 的 限制 。 这 
些 限 制 被 表示 在 图 13-15 中 。 
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R 上 的 压 降 + Qi 的 饱和 电压 
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可 以 看 出 ，Vow 与 输出 负载 ， 
有 关 
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图 13-15 Vome 


图 中 的 这 种 射 极 跟随 器 结构 无 法 把 输出 电压 驱动 到 等 于 电源 的 任何 一 个 端 电 压 。 轨 到 轨 输 
出 的 运 直 使 用 了 共 射 极 ( 双 极 ) 或 共 源 极 (CMOS) 的 输出 级 。 使 用 这 些 结构 之 后 ， 输 出 电压 
的 摆 幅 仅 受 到 输出 管 的 饱和 压 降 COUR) 或 接 通 电阻 (CMOS) 以 及 负载 电流 的 限制 。 

由 于 较 新 的 产品 集中 在 单 电 源 工作 方式 上 ， 所 以 德州 仪器 公司 的 较 新 的 数据 手册 中 使 用 了 


| ——— 


13.70 ”输出 阻抗 条 获 甩 157 


Vou 和 Vot 的 术语 来 指定 最 大 和 最 小 输出 电压 。 

如 果 运 放 不 能 驱动 到 电 产 电压 ， 因 而 损失 了 动态 范围 ， 那 么 ， 最 大 与 最 小 输出 电压 通常 就 
成 为 一 个 设计 要 点 。 在 单 电 源 系 统 中 ， 当 运 放 被 用 以 驱动 模 数 转换 器 的 输入 电路 时 ， 就 会 出 现 
这 样 的 情况 ， 其 中 的 模 数 转换 颖 是 设计 成 对 正 电源 与 地 之 间 的 满 幅 输入 电压 进行 采样 的 。 
13.67， 峰 到 峰 输出 电压 摆 幅 条 件 或 参数 Vopr 

峰 到 峰 输 出 电压 摆 幅 条 件 Vort E MAEI Avo w SR 等 参数 进行 副 试 时 所 规定 的 输出 波 
形 的 峰 到 峰 电 压 ，。 

峰 到 峰 输 出 电压 摆 幅 参数 Vomp 是 指 运 放 可 以 给 出 的 最 大 的 峰 到 峰 输 出 电压 。 当 对 这 个 参数 
ME, Voo, THD + N、RrL 和 Ts 是 通常 使 用 的 测试 条 件 。 

无 论 用 做 条 件 还 是 参数 ，Yom 的 单位 都 是 伏特 。 
13.68 ” 阶 跃 电压 峰 到 峰 条 件 VsrEP)PF 

阶 跃 电压 峰 到 蜂 条 件 VisrEpypp 被 定义 为 在 对 r 等 参数 进行 测量 时 被 用 做 测试 条 件 的 峰 到 峰 
阶 路 电压 。 它 的 单位 是 伏特 。 
13.60 RAHEEM X 

串扰 参数 X 被 定义 为 被 驱动 通道 的 输出 电压 改变 量 与 由 此 引起 的 男 一 个 未 驱动 通道 的 电 
压 改变 量 之 比 。 它 的 单位 是 分 贝 。 

XT 与 一 个 I 封装 内 或 系统 内 的 两 个 通 


道 之 间 有 多 好 的 分 离 度 有 关 。 趾 扰 是 由 于 一 Md xm ' HUE Sii 
他 途径 被 耦合 到 另 一 个 通道 内 而 引起 的 。 100 ap ssi deum y | 
19.70 ”输出 阻抗 参数 Zo 3 dob sco adii 
| — t MI Ge 
Tis ZB 了 被 定义 为 在 £t Ed BENI PF MINI Au -HH 
sapere fete ; du TP LLL 
间 的 、 与 频率 有 关 的 一 个 小 信号 阻抗 。Z。 | = ei ci HHE av=i 
的 单位 是 欧姆 。 图 13-16 是 对 Z。 进 行 定义 01 bep 
的 一 个 例子 ， 图 中 的 增益 是 1、10 和 100, [HIM 13 THE Vm | 
用 于 轨 到 轨 输 出 的 运 放 的 共 射 极 a uL Ik LOK 100k IM i 
极 ) 和 共 源 极 (CMOS) 输出 级 ， 要 比 射 极 频率 f (H2) 
跟随 器 输出 级 有 较 高 的 输出 阻抗 
当 使 用 轨 到 轨 输 出 的 运 放 来 驱动 重负 图 13-16 输出 阻抗 与 频率 的 关系 


载 时 ,输出 阻抗 就 成 为 一 个 设计 要 点 。 如 果 
负载 主要 是 电阻 性 的 ， 那 么 ， 输 出 阻抗 所 限制 的 是 运 放 的 输出 电压 可 以 多 近 地 接 近 电 源 电 讨 。 
n 果 负载 是 容 性 的 ， 那 就 会 产生 额外 的 相 移 ， 使 相位 裕 度 变 坏 。 
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13-17 说 明了 输出 阻抗 是 如 何 影响 输出 信号 的 ， 图 中 假设 Z, 基 本 上 是 电阻 性 的 。 


Zo 


Vo = Ayp (R, +Z.) 


图 13-17 输出 阻抗 的 影响 
有 些 新 的 音频 运 放 被 设计 成 可 以 直接 驱动 扬声器 或 耳机 。 这 些 运 放 可 以 是 一 种 获得 非常 低 


226| 输出 阻抗 的 经 济 的 方法 。 


开 环 跨 阻抗 参数 ZZ 被 定义 为 在 一 个 跨 阻 抗 放 大 器 或 电流 反馈 放大 器 中 ,输出 电压 的 改变 量 
有人 人 问 上 的 电流 改变 量 之 比 ， 这 个 参数 随 频 率 而 变 ， 它 的 单位 是 欧姆 。 


13.72 差分 相位 误差 参数 中 

差分 相位 误差 参数 Bo 被 定义 为 AC 相位 随 DC 电 平 变化 的 变化 量 。 其 中 , AC 信号 为 40IRE 
(0.28V 峰值 ), 而 DC 电 平 的 变化 量 是 +100IRE (+0.7V)。 这 个 参数 通常 的 测试 条 件 是 3.58MHz 
(NTSC) 或 443MHz (PAL) 的 载波 频率 。dp 的 单位 是 度 。 


以 度 为 单位 ; 
o -180?- B Afr] o 
Hé 23 Mr HE Am 和 相位 裕 度 Dn 是 确定 电路 稳定 性 的 两 种 方法 。 由 于 轨 到 轨 输 出 的 运 放 有 较 大 
J 输出 阻抗 ， 所 以 在 驱动 容 性 负载 时 会 产生 很 大 的 相称 。 这 个 额外 的 相称 会 使 相位 裕 讼 变 坏 。 
由 于 这 个 原因 ， 大 多 数 轨 到 轨 输 出 的 CMOS 运 放 在 驱动 容 性 负载 时 只 有 很 有 限 的 驱动 能 力 。 
图 13-1 解释 了 duHyaE X. 
13.74 0.1 dB 平坦 度 带 宽 


0.1dB 平坦 度 带 宽 被 定义 为 在 注 功 率 输出 时 、 增 益 位 于 标 称 值 的 +0.1dB 以 内 的 那个 频率 范 
围 。 这 个 参数 的 单位 是 赫 冀 。 图 13-18 中 画 出 了 一 个 0.1dB 平坦 度 带 宽 等 于 100MHz 的 
器 件 。 
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图 13-18 0.1dB EH RE 


13.75 60s 3 

60s 索 温 被 定义 为 管 沉 可 以 安全 地 暴露 60s 的 温度 。 这 个 参数 通常 被 规定 为 绝对 最 大 值 , 并 
用 做 自动 焊接 工艺 的 指导 数据 。 它 的 单位 是 摄氏 许 。 
19.76 连续 总 功 耗 参数 

连续 总 功 耗 参数 被 定义 为 一 个 运 放 封 装 所 能 耗 散 的 功率 ， 其 中 包 扫 负载 。 这 个 参数 一 般 被 
规定 为 绝对 最 大 值 。 在 数据 手册 表 中 ， 它 可 以 分 为 周围 温 谍 和 封装 形式 两 部 分 。 

连续 总 功 耗 以 瓦 为 单位 。 
13.77 短路 电流 持续 时 间 参 数 

短路 电流 持续 时 间 和 参数 被 定义 为 输出 可 以 与 系统 地 短路 的 时 间 。 这 个 参数 一 般 锌 归 人 绝对 
最 大 值 。 短 路 电流 持续 时 间 通常 以 种 为 单位 。 
13.78 输入 失调 电压 长 期 漂移 参数 

输入 失调 电压 长 期 漂移 参数 被 定义 为 输入 失调 电压 的 改变 量 与 时 间 改 变量 之 比 。 这 个 参数 
通常 是 指 一 个 月 内 的 平均 值 。 它 的 单位 是 伏特 每 月 。 
13.79 10s 或 60s 引 脚 温 

10s 或 60s 引 脚 温度 被 定义 为 引 脚 可 以 安全 地 暴露 10s 或 60s 的 温度 。 这 个 参数 通 弟 被 归 入 
绝对 最 大 值 ， 并 用 做 自动 焊接 工艺 的 指导 数据 。 这 个 参数 的 单位 是 摄氏 度 。 
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图 14-1 给 出 了 典型 的 传感器 测量 系统 框图 。 传 感 器 是 电子 系统 与 外 部 世界 的 接口 ， 它 把 外 
闻 世 界 中 的 一 个 变量 转换 成 相应 的 信号 。 只 有 当 传 感 器 把 这 些 变 量 转换 成 怡 当 的 电信 号 = 
才 可 被 后 面 的 电路 所 处 理 。 偏 置 与 激励 电路 为 传感器 设置 恰当 的 工作 状态 并 提供 必要 的 信号 ， 
这 包括 为 传感器 提供 偶 压 、 偏 流 、 激 励 信号 、 外 部 元 件 以 及 必需 的 保护 。 传 感 器 的 输出 是 一 些 
表示 被 油 变 量 的 电信 和 号。 


输入 变量 


图 14-1 传感器 和 油 量 系统 的 框图 


需要 而 量 哪 些 变量 是 由 用 户 的 具体 应 用 确定 的 ， 而 被 测 变量 一 般 又 决定 了 传感器 的 选择 。 
如 末 饶 出 变量 是 训 度 ， 那 就 必须 选用 某 种 形式 的 温度 传感器 。 被 测 温 度 的 范围 或 测量 精度 是 影 
响 传 感 絮 选择 的 主要 因素 。 应 该 知道 ， 在 传感器 选择 过 程 中 的 现在 这 个 时 候 ， 传 感 器 的 电信 和 号 
输出 还 不 是 主要 的 关注 点 。 现 在 的 主要 目标 是 为 具体 应 用 选择 正确 的 传感器 。 对 于 一 个 测 温 系 
统 ， 我 们 可 以 有 下 面 这 些 传感器 指标 : 每 摄氏 度 的 欧姆 变化 量 、 每 摄氏 度 的 微 伏 变化 量 或 每 摄 
氏 度 的 毫 伏 变化 量 。 所 有 的 传感器 都 有 失调 电压 或 电流 ， 而 且 可 以 是 以 地 为 参照 、 以 某 个 电源 
电压 为 参照 或 者 以 其 他 什么 电压 为 参照 。 传 感 姓 的 选择 不 是 由 电路 设计 者 来 完成 的 ， 所 以 ， 电 
路 设计 者 只 能 接受 具体 应 用 的 需求 。 

ADC (Analogue to Digital Converter， 模 数 转换 器 ) 的 选择 是 根据 一 些 系统 需求 进行 的 ， 
比如 分 辨 率 、 转 换 速 度 、 功 耗 要 求 、 外 形 扩 寸 、 与 处 理 避 的 兼容 性 和 接口 结构 等 。 首 先 ，ADC 
必须 有 是 够 的 位 数 ， 以 达到 由 精度 指标 提出 的 分 辩 率 要 求 。 式 (14-1) 是 计算 ADC 分 辨 率 的 公 
A. EHHI n Æ ADC 的 位 数 : 


分 辩 率 =2 (14-1) 
我 们 对 二 进 制 位 (bit) 这 个 词 存在 着 一 些 混 请 ， 因 为 同一 个 词 既 可 以 用 做 二 进 制 位 ， 也 可 
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以 用 做 有 效 位 。 二 进 制 位 是 一 些 用 来 计算 二 进 制 数 大 小 的 1 和 0。 比 如 ， 具 有 8 个 数字 位 的 转 
换 器 有 8 个 有 效 位 和 28 (256) 个 二 进 制 数 ( 见 图 14-2)。 其 中 最 右边 的 那个 二 进 制 位 叫做 最 低 
位 《LSB)， 它 所 对 应 的 电压 值 可 以 用 式 (14-2) RHA, 


(14-2) 

FSV 是 转换 器 的 满 幅 电压 ， 以 伏特 为 单位 。 国 此 ， 如 果 一 个 12 位 转换 器 的 FSV = 10V, 
那么 ， 它 的 LSB 等 于 10/27 = 2.441 406mV， 在 中 ，LSB 是 引起 ADC 输出 中 那个 最 低 
的 二 进 制 位 发 生变 化 所 需 的 电压 变化 量 。 在 ADC rp, LSB 被 定义 为 LSB = FSV/2^, 


/人 
10011110 
S 


中 间 位 


二 进 制 数 的 个 数 =2"=2 =256 


图 14-2 有 效 位 与 二 进 制 数 的 比较 


在 温度 铀 量 应 用 中 ， 转 换 速 率 不 是 很 关键 ， 因 为 温度 变化 得 很 惕 。 对 于 以 2 马赫 飞行 的 火 
前 进行 方 问 控制 要 比 对 温度 的 控制 快 得 多 ， 所 以 ， 转 换 速 度 在 火箭 应 用 中 是 个 重要 因素 。ADC 
的 转换 速度 一 般 认 为 是 转换 时 间 加 上 两 次 转换 之 间 所 需 的 充 放 电 时 间 。 对 转换 速度 的 要 求 又 确 
定 了 应 该 选择 的 转换 器 结构 。 当 转换 速度 是 主要 设计 指标 时 ， 我 们 可 以 选用 并 行 转换 器 ， 但 并 
行 转 换 器 需要 低 阻 抗 的 输入 驱动 电路 。 这 个 例子 说 明了 转换 器 会 对 前 面 的 驱动 放大 器 提出 指标 
要 求 ， 这 里 提出 的 指标 是 低 输出 阻抗 。 

系统 确定 之 后 ， 也 就 确定 了 设计 中 可 用 的 电压 和 最 大 可 吸取 的 电流 。 有 些 系统 可 以 提供 多 
种 电压 ， 而 其 他 有 些 系 统 仅 限 于 一 种 电压 。 可 以 使 用 什么 样 的 电压 会 影响 到 转换 器 的 选择 。 外 
形 尺 寸 、 与 处 理 器 的 兼容 性 和 接口 结构 ， 是 在 选择 ADC 时 必须 考虑 的 另外 三 个 因素 。 可 以 选 
测定 了 转换 器 在 电路 板 上 要 占据 的 面积 或 体积 。 有 些 应 用 排除 了 使 用 
大 尺寸 和 大 功率 ADC 的 可 能 性 ， 因 此 ， 这 些 应 用 被 限制 于 使 用 递归 型 或 5-A 型 的 ADC。 转 换 
a 必须 与 处 理 器 相 兼 容 ， 因 而 不 必 另 加 粘 合 电路 。 这 也 就 是 说 ， 处 理 器 确定 了 ADC 的 结构 ， 
同时 也 确定 了 ADC 的 接口 结构 ， 有 了 时候 还 确定 了 ADC 的 时 序 。 

可 以 看 出 ， 在 这 个 选择 过 程 中 ， 系 统 工程 师 还 没有 咨询 过 放大 器 设计 者 。 在 实际 工作 中 ， 
系统 工程 师 确实 也 要 与 放大 器 设计 者 进行 一 些 讨论 , 但 只 是 为 了 与 他 们 搞 好 关系 。ADC 的 选择 
不 是 电路 设计 者 可 以 控制 的 事情 。 所 以 ， 电 路 设计 者 只 能 接受 由 具体 应 用 所 提出 的 需求 。 
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fena ADC 之 间 存 在 着 许多 不 同 的 组 合 ， 其 中 的 每 一 种 组 合 都 会 提出 不 同 的 要 求 。 虽 
然 这 些 组 合 也 许 是 互相 排斥 的 ， 但 任何 传感器 都 可 以 与 任何 ADC 结合 ， 而 放大 器 就 被 用 来 保 
证 传 感 絮 与 ADC 组 合 时 的 无 颖 连接 。 我 们 设 有 理由 要 求 所 选 的 传感器 的 输出 电压 跨度 正好 与 
所 选 的 ADC 的 输入 电压 跨度 相 匹配 ， 所 以 ， 为 了 使 这 两 个 跨度 相互 匹配 ， 就 必须 使 用 一 个 放 
大 级 。 在 匹配 过 程 中 ， 处 于 中 间 位 置 的 放大 器 将 对 传感器 的 输出 电压 进行 放大 ， 然 后 进行 DC 
电 平 移 位 。 当 两 个 跨度 匹配 时 ， 传 感 器 与 ADC 的 组 合 便 达 到 了 最 好 的 精度 ， 任 何其 他 的 状态 

两 者 跨度 的 不 匹配 存在 三 种 可 能 的 情况 ， 跨度 不 相等 、 跨 度 有 不 同 的 起 始 DC 电压 、 跨 度 
既 不 相等 又 有 不 同 的 起 始 DC 电压 。 在 图 14-3a 中 ， 两 者 的 跨度 相同 (3V)， 但 它们 之 间 有 1V 
的 偏 移 量 。 这 就 需要 把 传感器 的 输出 电压 向 上 平 称 1V， 才 可 使 两 者 匹配 。 在 图 14-3b 中 ， 两 者 
的 跨度 不 等 (2V 与 4V), 但 两 者 之 则 没有 起 始 偏 移 量 。 这 个 情况 要 求 对 传感器 的 输出 进行 放大 。 
当 两 者 的 跨度 不 等 (2V 与 3V) 同时 又 有 偏 移 量 (1V) 的 时 候 ， 就 是 图 14-3c 中 的 情况 ， 这 需 
要 同时 进行 电 平移 位 和 放大 ， 才 可 使 跨度 匹 配 。 
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图 14-3 ”跨度 需要 纠正 的 例子 


当 两 者 跨度 不 匹配 时 ， 或 者 因为 传感器 的 输出 电压 超出 了 ADC 的 输入 范围 而 使 传感器 于 
失 数 据 ， 或 者 因为 传感器 的 输出 电压 未 能 充满 ADC 的 输入 范围 而 损 朱 ADC 的 精度 。 后 一 种 情 
况 需要 增加 ADC 的 位 数 (这 就 要 增加 成 本 )， 因 为 必须 使 用 位 数 较 多 的 转换 器 才能 实现 同样 的 
分 辩 率 。 就 目前 来 说 ， 完 成 这 一 匹配 的 最 好 的 模拟 电路 仍然 是 运 放 ， 因 为 它 可 以 对 输入 电压 同 
时 完成 电 平移 位 和 放大 。 

在 数 模 转换 器 (DAC) 与 执行 恬 (actuator) 的 接口 方面 也 存在 相似 的 、 但 有 所 不 同 的 问题 。 
DAC 输出 电压 或 电流 的 跨度 必须 与 执行 器 的 输入 电压 跨度 相 匹 配 ,才能 获得 最 好 的 性 能 ,但 是 ， 
使 DAC 输出 跨度 与 执行 器 的 输入 跨度 实现 匹配 的 过 程 ,可 以 非常 不 同 于 传感器 与 ADC 的 情况 。 
传感器 的 输出 通常 是 小 电 平 信号 ， 所 以 必须 注意 保护 这 些 信号 的 信 品 比 。 执 行 器 的 输入 信和 号 可 
以 需要 非常 大 的 功率 ， 所 以 ， 在 驱动 执行 器 时 ， 需 要 非常 皮 实 的 (robust) 大 功率 和 运 放 。 

系统 指标 将 最 终 确 定 传感器 、ADC 和 其 他 模拟 电路 的 指标 。 系 统 指标 是 绝对 指标 。 这 些 指 
标 必 须 被 满足 , 才能 使 设计 出 的 电路 正确 满意 地 工作 。 元 件 的 指标 可 以 分 为 几 种 类 别 ; AMR (A 
bsolute Maximum Rating, 绝对 最 大 值 )、 确 保 的 最 小 最 大 值 指标 (Vmax 或 Vm), 典型 指标 (V) 


a 


以 及 GNT (Guaranteed but Not Tested， 确 保 但 不 测试 的 ) 指标 。 

如 采 器 件 的 任何 一 个 参数 超出 了 AMR ， 这 个 器 件 可 能 被 损坏 (〈 即 期 望 损毁 )。 制 造 商 利用 
AMR 来 保证 器 件 的 安全 和 品质 ， 所 以 ， 设 计 者 也 应 该 利用 AMR 的 保护 性 。 典 型 指标 是 最 有 吸 
引力 的 ， 但 我 们 劝 你 不 予 考 虑 ， 因 为 在 大 多 数 情 况 下 典型 指标 是 毫 无 意义 的 。 在 绝 大 多 数 情况 
下 ， 典 型 指标 与 有 意义 的 数据 之 间 没 有 联系 ， 典 型 指标 卖 给 你 的 只 是 楚 想 。 荔 你 永远 不 要 用 虎 
型 指标 来 设计 ， 除 非 你 有 使 用 无 意义 数据 进行 设计 的 习惯 ， 或 者 你 有 充分 理由 相信 典型 指标 与 
现实 非常 接近 。 违 反 典 型 指标 本 身 就 是 一 个 指标 。 比 如 ， 输 出 电压 摆 幅 ， 这 个 指标 取决 于 像 负 
载 电 阻 这 样 的 测试 条 件 。 当 负载 电阻 比 测试 条 件 中 规定 的 电阻 值 大 很 多 时 ， 输 出 电压 摆 幅 就 比 
较 接 近 典 型 指标 ， 而 不 是 接近 确保 指标 。 物 理学 中 的 定理 已 经 保证 了 这 一 点 。 不 过 ， 上 面 那个 
多 出 的 输出 电压 摆 幅 却 是 难以 计算 的 。 

确保 的 最 小 最 大 值 指 标 规定 了 参数 的 极限 值 。 参数 总 会 大 于 最 小 值 ， 而 永远 不 超过 最 大 值 。 
所 以 ， 确 保 的 最 小 最 大 值 指标 才 是 你 的 设计 指标 。 

确保 但 不 测试 (GNT) 的 指标 通常 被 用 于 测试 成 本 非常 高 的 参数 。 制 造 商 也 许 会 对 其 他 相 
关 的 参数 进行 调试 ， 或 者 对 每 批 进 行 抽样 测试 ， 以 保证 符合 GNT 指标 。GNT 指标 是 一 个 设计 
指标 "。 此 外 ,我 们 还 有 第 五 种 指标 ， 叫 做 由 设计 确保 (GBD, Guaranteed By Design) 的 指标 。 
如 果 一 个 GBD 指标 不 是 关键 性 指标 ， 那 也 是 有 用 的 设计 指标 。 

所 有 的 指标 都 有 一 些 测 试 条 件 。 这 些 条 件 规定 了 环境 温度 、 电 源 电压 、 测 试 信 号 、 测 试 负 
载 和 其 他 一 些 条 件 ， 有 些 条 件 还 规定 了 测试 应 如 何 进行 。 设 计 者 应 该 仔细 审阅 测试 条 件 。 一 
被 规定 为 在 50Q 负 载 下 给 出 SV 输出 摆 幅 的 运 放 ， 要 比 规 定 在 10kQ 负 载 下 给 出 5V 输出 摆 幅 的 
运 放 有 大 得 多 的 负载 驱动 能 力 。 设 计 者 还 应 该 知道 ， 当 你 把 器 件 使 用 在 不 同 于 测试 条 件 的 条 件 
时 ， 也 许 要 承受 使 参数 超出 指标 的 风险 。 

误差 预算 是 一 种 用 表格 的 形式 对 误差 进行 监控 的 、 合 乎 逻辑 的 有 序 方法 ， 它 帮助 设计 者 对 
误差 源 产 生 的 误差 进行 跟踪 。 我 们 可 以 把 满足 系统 指标 转换 成 这 样 三 件 事 : 使 误差 变 成 最 小 、 
选用 误差 可 接受 的 元 件 、 在 可 能 时 抵消 或 消除 误差 。 误 差 预算 应 该 首先 用 于 ADC 和 传感器 ， 
因为 这 两 个 器 件 是 设计 者 最 无 法 控制 的 。 当 把 这 两 个 误差 预算 合 在 一 起 并 从 系统 的 允许 误差 中 
减 去 之 后 ， 剩 下 的 数值 就 是 放大 器 和 外 围 电 路 可 以 使 用 的 误差 。 设 计 者 必须 理智 地 选择 元 件 和 
设计 方案 ， 以 使 误差 保持 在 允许 的 范围 内 ， 否 则 就 不 能 满足 系统 指标 。 

有 时 候 ， 当 系统 指标 未 能 满足 时 ， 就 会 引起 不 满 、 厚 骂 和 指责 。 而 误差 预算 是 设计 工程 师 
用 以 对 付 主 观 指责 的 唯一 的 自卫 工具 。 误 差 预算 用 文档 来 描述 设计 过 程 ， 而 且 指 明 哪 些 地 方 需 
要 改进 ， 以 便 有 可 能 把 工作 做 得 最 好 。 维 护 误 差 预算 是 非常 困难 的 ， 因 为 误差 必须 转换 成 等 值 
的 单位 (伏特 、 二 进 制 位 或 安培 )。 而且 在 设计 中 的 某 个 阶段 ,我 们 也 许 无 法 对 某 些 误差 项 的 影 
响 进 行 计 算 。 当 出 现 这 种 情况 的 时 候 ， 可 以 先 把 误差 项 填 人 表 内 ， 再 在 后 面 的 设计 过 程 中 计算 
出 它们 的 影响 。 

本 章 将 指导 设计 者 如 何 对 传感器 和 ADC 进行 特征 化 ， 如 何 通过 误差 预算 的 使 用 来 确定 放 


QD 也 许 是 指 由 IC 设计 确定 的 指标 。 一 一 详 者 注 
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大 器 及 其 外 围 电路 的 设计 指标 ， 以 及 如 何 来 完成 电路 设计 。 但 本 章 导 出 的 一 些 方程 则 不 像 在 设 
计 原 理 部 分 导出 的 那样 重要 。 


14.2 传感器 类 型 


本 书 不 是 传感器 的 专题 论文 ， 但 在 知道 了 许多 传感器 类 型 之 后 ， 可 以 使 我 们 对 传感器 特征 
化 ( 见 14.345) 的 范围 和 复杂 性 有 所 感悟 。 我 们 可 以 根据 传感器 输出 的 电信 号 类 型 来 对 传感器 
进行 大 概 的 分 类 。 传 感 器 有 各 种 各 样 的 输出 类 型 ， 有 电阻 的 、 光 学 的 、AC 激励 的 、pn 结 电压 
的 和 磁 学 的 。 所 有 这 些 输出 都 必须 转换 成 电信 号 之 后 ， 才 可 被 放大 以 适合 ADC 的 输入 跨度 。 
在 传感器 特征 化 方面 ， 我 们 有 极 好 的 参考 文献 〈【 比 如 参考 文献 [1H]) ， 不 过 ， 传 感 器 制造 商 应 该 
是 你 参考 资料 的 第 一 来 源 。 

传 感 妖 制造 商 发 表 的 数据 是 与 IC 数据 手册 中 相似 的 ， 它 们 对 于 典型 指标 也 采用 了 与 IC 制 
造 商 同样 的 随意 性 。 设 计 者 应 该 对 数据 进行 整理 和 比 对 ， 以 明确 各 个 指标 的 具体 含义 。 在 收集 
数据 的 时 候 ， 要 特别 注意 那些 千篇一律 的 测试 条 件 。 设 计 者 要 注意 寻找 那些 解释 传感器 激励 、 
偶 置 和 接口 电路 的 应 用 笔记 ， 还 要 注意 查询 多 家 制造 商 给 出 的 相似 信息 ， 因 为 没有 哪 一 家 公司 
会 想到 要 和 覆 瘟 设计 的 方方面面 。 

有 些 像 应 力 计 、 热 敏 电 阻 、RTD” 和 电位 器 这 样 的 传感器 ， 是 用 来 感 出 电阻 变化 (AR) 的 。 
AR 类 型 的 传感器 至 少 可 以 使 用 于 三 种 电路 结构 ; 分 压 器 、 电 流 激 励 电 路 和 惠 斯 登 电 桥 电路 dn 
图 14-4、 图 14-5 和 图 14-6 所 示 。 在 这 些 电路 图 中 ， 传 感 器 电阻 被 表示 为 Rr。 由 被 测 变量 的 改 
变量 所 引起 的 传感器 电阻 的 改变 量 被 表示 为 AR. 


Ri u 
| VouT 
— An 
VREF .一 


图 14-4 用 于 电阻 型 传感器 的 分 压 器 电路 图 14-5 MFRETR 859 Fa, Dc ei S I) HL P 


图 14-4 中 的 分 压 器 电路 使 用 了 一 个 稳定 的 基准 电压 把 传感器 电阻 转换 成 电压 。 传感器 的 输 
出 电压 由 式 (14-3). 给 出 ; 
Vour = V — 


-~ 了 (14-3) 
REF ARR, +R 
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14.2. 情感 器 类 型 165 


AD Ri 与 RT 在 数值 上 是 可 比较 的 ， 那 么 这 个 电路 的 灵敏 度 就 非常 低 ， 因 为 这 个 电路 必须 
在 存在 大 电阻 的 情况 下 测量 出 一 个 很 小 的 电阻 变化 。 当 偏 置 电阻 R MERAKI, Vreer 和 R (i 
构成 一 个 电流 源 ， 因 而 式 (14-3) 分 母 中 的 传感器 电阻 可 以 在 计算 中 忽略 ， 这 样 就 得 到 式 (14-4)。 
这 禹 十 说 ， 当 RI >> (Rr + AR) 时 ， 式 (14-3) 可 以 简化 为 式 (14-4); 


| V 
Vaur -7g- (AR Ry) (14-4) 
1 


图 14-6 精密 电流 源 


式 (14-5) 是 与 式 (14-4) 等 价 的 ， 而 且 是 在 用 一 个 偏 置 电流 对 传感器 进行 激励 时 得 到 的 ， 如 图 

14-5 所 示 。 这 个 偏 置 电 汶 可 以 通过 在 电流 源 结 构 中 加 入 运 放 而 做 得 非常 精确 ， 这 就 是 图 14-6 中 
的 电路 。 这 样 ， 在 计算 时 就 不 必 依 靠近 似 式 R1 >> (Rr + AR): 

Vour = I(AR 4 R,) (14-5) 


图 14-7 rp fS ECUDOR BUSES — R8 T UE HL (C Jv CES GL, BET — AR ERE 
两 个 等 值 且 稳定 的 电阻 (Ri Wu Ro) 和 基准 电压 源 组 成 的 分 压 器 。 首 先 在 Rx 和 AR 都 等 于 零 时 ， 
把 Rrx 调节 到 等 于 Re。 当 传感器 电阻 改变 时 ，AR 便 取 某 个 值 。 此 时 我 们 调节 Rx， 使 电 桥 的 输 
出 电压 为 零 。 这 时 ，AR 的 值 就 可 以 从 Rx 的 刻度 盘 上 读 出 。 电 桥 电 路 可 以 用 来 把 电阻 型 传感器 
的 阻 值 转换 成 刻度 盘 上 的 读数 ， 但 其 他 有 些 把 电 桥 电路 用 于 传感器 的 测试 方法 ， 会 产生 一 个 正 
比 于 电阻 变化 的 电压 值 。 这 种 电 桥 电 路 有 很 高 的 输出 阻抗 ， 因 此 ， 必 须 使 用 一 个 以 运 放 构成 的 
测量 放大 器 (测量 放大 器 的 两 个 输入 端 有 相等 且 很 大 的 阻 值 ), 才 可 对 电 桥 电路 的 输出 电压 进行 
放大 。 

三 种 最 常见 的 光 传 感 器 是 光敏 电阻 ， 光 电 二 极 管 和 光电 池 。 光 敏 电 阻 的 作用 就 像 是 一 个 对 
光 很 敏感 的 电阻 ， 所 以 ， 图 14-4、 图 14-5 或 图 14-7 中 那些 把 电阻 的 变化 转换 成 电压 的 电路 ， 
都 可 以 用 于 光敏 电阻 的 测量 。 光 电 二 极 管 是 一 种 非常 快速 的 二 极 管 ， 但 输出 电流 很 小 ， 画 在 图 
14-8 中 的 电路 可 以 用 来 把 电流 转换 成 电压 。 光电 二 极 管 是 用 一 个 恒定 的 电压 进行 反 偏 的 , 所 以 ， 
光电 二 极 管 的 端 电压 是 保持 不 变 的 ， 因 而 保持 了 线性 度 。 式 (14-6) 写 出 了 光电 二 极 管 放大 器 
的 输出 电压 方程 。 
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图 14-7 惠 斯 登 电 桥 电 路 图 14-8 ”光电 二 极 管 放 大 器 
Vour = pfp (14-6) 


光电 晶体 管 有 一 个 光敏 的 pn 结 。 这 个 pn 结 可 以 通过 上 方 的 透明 顶 盖 感受 周围 光线 的 强度 。 
晶体 管 的 集 基 航 是 反 偏 的 ， 当 周围 光线 感 生 出 的 电流 足以 用 做 正常 基 极 电流 的 时 候 ， 光 电 晶 体 
管 便 进入 正常 的 工作 状态 ( 见 图 14-9), 

光电 字 也 叫 太 阳 能 电 字 ,， 它 的 电路 示 于 图 14-10。 这 个 电路 中 的 光电 池 是 零 偏 的 , 因而 有 最 
小 的 漏电 流 。 光 电 字 的 输出 电流 与 光照 面积 成 正比 关系 。 当 光电 让 被 恰当 谈 盖 并 用 均 勺 的 泛 光 
照明 时 ， 它 的 工作 就 像 是 一 个 线性 的 距离 传感器 。 图 14-10 和 式 (14-6) 描述 了 它 的 工作 情况 。 


图 14-9 ”光电 晶体 管 放大 器 图 14-10 36H nbi A as 


AC 激励 传感器 通 贡 锌 用 来 制造 位 移 或 距离 传感器 。 有 一 种 AC B Pra. 它 的 定子 绕组 
用 AC 电流 激励 ， 然 后 使 男 一 个 绕组 移动 并 通过 这 个 定子 绕组 ， 因 而 在 定子 绕组 中 感应 出 一 个 
电压 。 在 设计 民 好 的 传感器 中 ， 感 生 的 电压 与 距离 成 正比 ， 因 此 ， 输 出 电压 就 正比 于 距离 。 另 
一 种 AC 溅 励 传感器 使 用 了 两 块 平板 ， 其 中 的 一 块 平板 用 AC 电流 激励 ， 而 男 一 块 平板 接地 。 
当 一 个 物体 移动 并 接近 被 激励 的 那 块 平板 时 ， 就 改变 了 两 块 平板 之 间 的 电容 ， 结 果 就 使 输出 电 

回转 仪 (revolver) 和 日 整 角 机 (synchro) 是 两 种 位 置 传感器 ， 它 们 把 位 置 表示 为 激励 信号 
与 输出 信号 之 间 相 位 差 的 函数 。 回 转 仪 和 自 整 角 机 通常 是 多 绕组 器 件 ， 而 且 有 两 个 或 两 个 以 上 
的 微 励 医 。 这 两 种 传 感 普 可 以 非常 精确 地 指示 出 位 置 ， 但 它们 特殊 的 电路 要 求 、 成 本 和 重量 的 
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限制 ， 使 它们 只 能 用 在 很 少 的 一 些 地 方 ， 比 如 要 面 控制 和 陀螺 仪 ， 

AC 激励 传感器 需要 一 个 整流 电路 ， 以 使 输出 电压 在 积分 之 前 变 为 单 极 性 。 粗 糙 的 传感器 
通常 使 用 二 极 管 或 二 极 管 桥 式 整流 器 来 对 输出 电压 进行 整流 ， 但 这 种 简单 的 二 极 管 整流 器 不 能 
满足 精密 应 用 的 要 求 ， 因 为 二 极 管 的 正 向 压 降 对 温度 很 敏感 ， 而 且 整 流 输 出 电压 的 稳 压 特性 也 
很 差 。 二 极 管 的 这 些 问 题 可 以 通过 在 有 源 全 波 整 流 电路 中 使 用 反馈 来 解决 ， 如 图 14-11 所 示 ， 
我 们 在 电路 中 增加 了 一 个 积分 电容 C， 因 而 把 输出 电压 变 成 了 一 个 与 输入 电压 的 平均 值 成 正比 
的 DC 电压 。 
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半导体 pn 结 或 导线 结 (热电 偶 ) 被 经 常用 做 温度 传感器 ， 因 为 在 某 个 限定 的 温度 范围 内 ， 
这 些 结构 的 温度 与 输出 电压 之 间 保 持 为 线性 关系 。 热 电 侦 的 电压 很 小 ， 在 微 伏 每 摄氏 度 到 毫 估 
每 摄氏 度 的 范围 ， 而 且 一 般 还 要 在 输出 电路 中 结合 使 用 热 敏 电阻 和 调 零 电 阻 。 由 于 热电 偶 有 很 
小 的 竹 出 电压 和 很 高 的 输出 电阻 ， 所 以 ， 在 对 热电 偶 信 号 进行 放大 时 ， 就 需要 一 种 叫做 测量 放 
大 器 的 特殊 运 放 。 测 量 放 大 器 有 两 个 非常 高 而 且 相 等 的 输入 阻抗 ， 因 此 ， 不 会 对 输入 信号 源 构 
成 负载 。 

半导体 pn 结 有 一 个 -2mVAC 的 标 称 TC (温度 系数 )。 这 个 TC 是 线性 的 , 但 由 于 制造 技术 、 
半导体 材料 和 偏 置 电流 的 差异 ， 每 个 二 极 管 的 TC 都 是 不 同 的 。 在 一 个 控制 得 很 好 ( 即 不 同 的 
热 质量 不 会 影响 到 测量 精度 ) 的 应 用 中 ， 半 导体 pn 结 是 极 好 的 温度 传感器 。 由 于 pn 结 的 特性 
非常 稳定 和 非常 线性 ， 所 以 也 就 有 了 商用 的 单 片 IC 温度 传感器 。 

磁场 可 以 用 霍 尔 区 应 感 出 。 一 种 叫做 鹤 尔 效应 传感器 的 特殊 半导体 器 件 已 经 被 开发 并 用 做 
磁场 传感器 。 右 件 中 的 电流 以 与 磁场 垂直 的 方向 通过 半导体 。 然 后 把 一 对 电压 检 出 引线 放置 成 
与 电流 垂直 的 方 同 。 这 样 ， 输 出 电压 就 与 磁场 强度 成 正比 。 霍 尔 效 应 传感器 的 制造 工艺 是 标准 
的 半导体 制造 工艺 ， 所 以 ， 霍 尔 效应 传感器 是 被 归 人 唱 体 管 或 IC 而 出 售 的 。 
143 ”设计 方法 

我 们 现在 来 给 出 一 步 步 的 具体 设计 方法 。 依 照 这 个 方法 ， 我 们 可 以 获得 正确 的 运 放 选择 和 
电路 设计 流程 。 当 运 攻 共有 近乎 理想 的 性 能 ， 因 而 可 以 使 用 理想 运 放 公式 的 时 候 ， 这 个 设计 方 
法 是 最 好 用 的 。 当 使 用 非 理想 运 放 时 ， 像 输入 电流 这 样 一 些 参数 会 对 设计 产生 影响 ， 所 以 ， 必 
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须 在 设计 过 程 中 给 予 考 虚 。 最 新 型 的 轨 到 轨 运 放 使 理想 运 放 的 假设 比 以 往 任何 时 候 都 更 加 接近 
合理 。 

没有 哪 一 种 设计 方法 能 预见 到 所 有 可 能 的 事情 ， 我 们 也 许 要 根据 所 选 的 具体 运 放 对 设计 方 
法 做 一 些 必要 的 修改 ， 以 便 能 照顾 到 所 选 运 放 的 偏 流 、 输 入 失调 电压 或 其 他 参数 。 这 个 设计 方 
法 依靠 了 这 样 的 假设 . 我 们 已 经 按照 系统 需求 确定 了 传感器 和 ADC 的 选择 ， 而 改变 这 两 个 选 
择 会 对 项 目 产生 不 利 的 影响 。 

Q 仔细 审阅 系统 指标 ， 以 获得 也 许 会 影响 到 设计 的 那些 参数 的 技术 指标 。 这 些 参数 包括 
噪声 、 功 耗 、 电 访 吸 取 、 频 率 响 应 、 精 度 和 其 他 参数 。 

0) HENOREOGEOAMEIL, Jcb i EXE RUMÉÉ. 

(3) 对 传感器 进行 特征 化 ， 以 确定 它 的 最 重要 的 参数 ， 这 包括 输出 电压 摆 幅 、 输 出 阻抗 、 
DC 失调 电压 、 输 出 电压 的 漂移 和 功率 要 求 。 这 些 参 数 实际 上 确定 了 对 运 放 的 输入 电压 范围 (从 
Wi 到 Visa). 和 输入 阻抗 的 要 求 。 此 外 ， 我 们 还 要 把 失调 电压 和 电压 漂移 作为 误差 项 填 人 表 中 。 
在 这 个 时 候 ， 我 们 假设 所 选 运 放 的 输入 电压 跨度 大 于 传感器 的 输出 电压 变动 范围 。 在 需要 时 ， 
我 们 还 要 设计 外 围 电路 。 

(4) 仔细 审阅 ADC 的 技术 指标 ， 以 确定 它 所 需要 的 输入 电压 范围 ， 因 为 这 个 范围 将 最 终 确 
定 对 运 放 输出 电压 摆 幅 的 要 求 (从 Vouri 到 Vourz)。 然 后 确定 出 ADC 的 输入 电阻 、 输 入 电容 、 
分 辨认 、 和 精度 、 请 幅 范 围 以 及 输入 电路 的 允许 充电 时 间 。 最 后 还 要 计算 出 LSB fü. 

(5) 对 传感器 和 ADC 做 出 误差 预算 (以 二 进 制 位 为 单位 ) 。 用 传感器 和 ADC 的 误差 预算 来 

运 放 的 关键 参数 的 数值 与 范围 。 然 后 ， 根 据 这 些 数值 和 范围 选择 一 个 运 放 ， 并 对 运 放电 路 
生成 误差 预算 ， 以 此 确认 运 放 选择 的 正确 性 。 

(6) 考察 传感器 和 ADC 的 指标 ， 以 确定 关于 模拟 接口 放大 器 的 一 组 指标 。 

(7) 完成 AIA (模拟 接口 放大 器 ) 电路 设计 。 

(8) 搭建 放大 器 电路 ， 进 行 测试 。 


14.4 系统 指标 的 审阅 


系统 电源 只 有 一 种 电压 ， 这 个 电压 是 SV + 5% = 5V + 250mV。 电 源 的 负极 与 地 相连 ， 
正极 连接 到 Vcc。 这 个 应 用 不 是 便携 式 的 ， 因 此 ，50mA 的 电源 电流 对 于 这 个 应 用 是 恰当 的 。 系 
统 指 标 中 并 未 给 出 噪声 数据 ， 但 电源 、 地 和 信和 号 走 线 被 建议 使 用 高 品质 的 印 制 板 材料 制造 ， 而 
且 有 独立 的 电源 平面 、 地 线 平面 和 恰当 的 钢 线 尺寸 。 一 个 具有 这 些 品 质 的 系统 应 该 在 数字 电源 
线 上 有 不 大 于 50mV 的 噪声 ， 在 模拟 电源 线 上 有 不 大 于 10mYV 的 噪声 。 

这 是 一 个 需要 每 10 种 更 新 一 次 的 测 温 系统 。 显 然 ，ADC 的 转换 速度 和 输入 端的 充电 速率 
就 不 必 考 虑 。 很 低 的 转换 速率 表示 可 以 使 用 低速 逻辑 电路 , 而 低速 逻辑 意味 着 产生 较 低 的 噪声 。 
温度 传 感 絮 位 于 3 美 尺 长 的 电缆 的 末 疹 。 我 们 可 以 预见 , 这 条 电缆 会 招 取 一 些 噪声 并 引信 电路 。 
幸好 ， 在 ADC 的 两 次 转换 之 间 有 很 长 的 时 间 ， 因 而 可 以 完成 大 量 的 姜 波 ， 用 以 降低 电缆 噪声 。 

系统 的 精度 要 求 是 11 位 。 由 于 这 个 系统 将 对 多 个 参数 进行 测量 ， 所 以 需要 一 个 集线器 。 此 
外 ， 我 们 已 经 选择 了 TLV2544 这 个 12 位 分 辩 率 的 ADC, 温度 传感器 是 一 个 二 极 管 ， 被 测 温 度 
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HIE HIA -25*C 到 100"C。 该 电子 部 件 所 处 的 环境 温度 将 保持 在 15°C ~ 35°C, 
14.5 基准 电压 的 特征 化 


我 们 需要 一 个 基准 电压 源 来 对 传感器 提供 偏 置 ， 这 个 电压 源 同 时 还 用 做 模拟 接口 放大 器 
(AIA) 的 基准 电压 。 选 择 一 个 总 体 精 度 优 于 系统 精度 指标 (11 位 ) 的 基准 源 ， 并 不 能 保证 满足 
系统 的 精度 指标 ， 因 为 系统 中 还 存在 其 他 的 误差 源 。 电 阻 的 容 差 、 放 大 器 的 容 差 和 传感器 的 容 
差 都 是 不 精确 性 的 来 源 ， 而 基准 源 是 无 法 降低 这 些 误差 的 。 现 在 的 问题 是 ， 帘 竟 选 择 一 个 昂贵 
的 基准 源 ， 还 是 选择 几 个 昂贵 的 精密 元 件 ， 还 是 选择 对 初始 误差 进行 调 零 的 技术 。 这 一 问题 最 
终 简化 为 下 述 两 种 选择 之 一 : 选用 昂贵 的 元 件 还 是 选用 调 零 电路 。 

系统 工程 部 最 终 选 择 了 调 零 电路 ， 所 以 ， 基准 源 就 不 必 采 用 11 位 的 精度 。 我 们 选择 了 一 -个 
TL431A 的 电压 基准 源 。 这 个 基准 源 的 输出 电压 指标 是 ， 在 25°C 和 10mA 偏 流下 为 2495mV + 
25mV。 基 准 源 的 温度 漂移 是 存 70°C 范围 内 的 23mV， 这 个 漂移 值 可 以 换算 成 在 20°C 温度 范围 
内 的 7.14mV。 另 一 个 漂移 是 由 基准 源 阴极 电压 的 变化 引起 的 ， 这 个 漂移 量 是 2.7mV/V。 所 以 ， 
我 们 还 需要 考虑 电源 电压 的 变化 范围 。 由 系统 指标 可 知 ， 电 源 电压 的 变化 范围 是 0.SV， 但 这 个 
容 差 中 的 大 部 分 将 被 电源 的 初始 容 差 和 电源 的 布线 所 占用 ， 因 此 ， 由 电源 稳 压 器 的 漂移 所 引起 
的 电源 电压 变动 将 不 到 0.1V。 这 样 ， 基 准 源 的 总 漂移 可 以 计算 为 7.14mV + (2.7mV/V x 0.1V) = 
7.14mV + 0.27mV = 7.41mV。 这 就 得 到 了 一 个 最 大 值 等 于 0.3% 的 基准 源 总 漂移 。 由 于 放大 器 通 
常 只 使 用 基准 源 的 一 部 分 ， 所 以 ， 最 终 的 AIA 不 会 有 全 部 0.3% 的 漂移 。 


14.6 ”传感器 的 特征 化 

证 度 传 感 音 是 一 种 专门 用 于 温度 测量 的 特殊 的 硅 二 极 管 。 当 这 种 二 极 管 以 2.0mA x 0.1mA 
正 问 偏 置 时 ， 它 的 正 向 压 降 为 0.55V + 50mV ， 而 它 的 温度 系数 是 -2mV/*C、。 这 种 二 极 签 可 以 
承受 很 宽 的 偏 流 变化 范围 ， 因 而 是 一 种 容易 使 用 的 器 件 。 图 14-12 中 的 电路 是 用 来 进行 偏 流 计 
ARJ, 


图 14-12 HERAT EE ZR i EE LA 


W Rai HJE e LAA (14-7) 计算 。 应 该 知道 ， 基 准 源 必须 有 10mA 的 偏 流 ， 而 传 感 
器 必须 有 2mA 的 偏 流 。 
Í = leer +t ip =10+2=12 mA (14-7) 
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人 一 


Rai 的 阻 值 可 以 用 式 (14-8). 计算 ， 而 Rs; 的 阻 值 可 以 用 式 (14-9) ?计算 ， 
_ Vs -Varr 5-2.495 


Ry : NÉ 208 Q (14-8) 
a" Wr 2595 -~ 1247 Q (14-9) 
I; 2 


这 两 个 电阻 都 应 该 从 196 03 10 欧姆 挡 电 阻 中 选择 ， 因 此 ， 我 们 选择 Ra = 2109 (1957:3&) 
和 Re = 12402 《1 铭 容 差 )。 这 两 个 电阻 值 已 经 被 确定 ， 所 以 ， 该 是 计算 而 在 最 坏 情 况 下 变化 范 
围 的 时 候 了 。 这 可 以 用 式 (14-10) 和 式 (14-11) 来 计算 。 在 这 两 个 算式 中 ， 电 阻 假设 有 20 
容 差 。 其 中 的 另 一 个 1 多 将 用 于 温度 变化 、 振动 和 长 期 老化 所 引起 的 变化 。 如 果 电 子 设备 所 处 的 
环境 温度 有 更 大 变化 范围 的 话 ， 也 许 要 选用 3% 的 容 差 。 
Vae; | 2.47 —0.025 — 0.007 


bmn) 三 一 = 二 一 一 一 一 一 一 一 =1.93 mA (14-10) 
1.02(1.24) 

i _ Tao _ 2.52—0.025 -0.007 _，10 mA (14-11) 
MP Bas 0.98(1.24) 


Hj Epp RIA, feit IH AE ISCHE HPEERSERULHUSEGKTGE, BILL, ERRET 
手册 上 给 出 的 指标 。 转 换 器 是 12 位 ,并 假设 满 幅 电压 为 5V， 所 以 ,LSB 的 值 可 以 用 式 (14-12) 
计算 。 传 感 器 的 标 称 输出 电压 基 在 周围 温度 为 25°C 下 的 550mV。 在 -25°C 时 ， 传 感 器 的 输出 
电压 是 550mV + (-2mV/?C)(-50°C) = 650mV, Æ 100°C 时 ， 传 感 器 的 输出 电压 是 550mV + 
(-2mV/^C)(75?C) = 400mV 。 我 们 把 这 些 数 据 列 在 表 14-1 中 。 


表 14-1 传感器 的 输出 电压 
o | 传感器 的 输出 电压 | 模拟 接口 放大 器 的 输入 电压 
-25。 V = 650mV 
25 550mV 
100° Vira = 400mV 


=—— =1.22 mV (14-12) 


FERMARE Vros 是 +S0mV ， 所 以 ， 传 感 器 的 输出 电压 范围 Vroy 48 29A. 350mV 
到 700mV ,但 这 个 失调 电压 将 被 AIA 电路 中 的 调 零 电 路 去 除 , 所 以 我 们 不 必 竹 虑 这 个 失调 电压 。 
从 它 的 100mV 变动 范围 可 知 ， 如 果 不 调 零 , 传 感 占 就 会 产生 100mV/(1.22mV/LSB) = 82 小 LSB 
的 误差 。 

传感器 的 输出 阻抗 等 效 于 一 个 正 向 偏 置 二 极 管 的 电阻 值 ”， 


X (149) 应 为 Ry, = -Eu ， t (14-10) 和 式 (14-11) 中 的 计算 也 一 样 。 一 一 译 者 注 
D 
四 4-13): SEDE HH. —— HERE 
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x -了 了 -= 了 -139 (14-13) 

设计 进行 到 了 这 一 步 ， 可 以 看 出 ， 有 两 个 参数 将 影响 到 测量 的 精度 ， 传 感 器 的 温度 系数 和 
传感器 的 输出 阻抗 。 温 度 传感器 已 经 得 到 了 正确 的 偏 置 ， 所 以 ， 它 的 温度 系数 应 读 是 手册 上 说 
的 -2mVAC。 传感器 的 输出 阻抗 将 与 AILA 的 输入 电阻 构成 一 个 分 压 器 ,但 这 个 误差 只 能 到 ATA 
确定 之 后 才能 计算 。 对 传感器 误差 的 最 后 一 个 贡献 是 Vros 中 无 法 调 零 的 那 一 部 分 ?, 这 一 误差 也 
将 在 AIA 设计 阶段 进行 确定 。 


14.7 ADC 的 特征 化 


我 们 选择 这 个 ADC 是 因为 它 有 一 个 集线器 ， 而 且 支 持 多 种 工作 方式 。 我 们 选择 了 其 中 的 
单 稳 (single shot) 方式 进行 温度 测量 ， 因 为 这 一 方式 可 以 使 用 户 对 转换 器 输入 电路 的 充电 了 时间 
进行 设 定 。 在 充电 期 间 ，ADC 的 输入 电阻 很 低 ， 但 当 ADC 充电 完毕 之 后 ， 这 个 输入 电阻 便 上 
FHE 20kt。 由 于 这 人 小 很 大 的 20kO 输入 电阻 不 会 对 AIA 的 输出 电路 构成 什么 负载 ， 所 以 ，AIA 
就 可 [以 实现 轨 到 轨 的 满 幅 输出 。 

这 个 应 用 还 将 使 用 ADC 的 内 部 基 谁 源 ， 这 个 基准 源 可 以 把 输入 电压 的 跨度 设 定 到 使 ADC 
获得 全 部 的 精度 。 具 体 说 ， 使 用 这 个 内 部 基准 源 之 后 ，ADC 输入 电压 的 跨度 可 以 变 成 从 OV. 到 
4V。ADC 的 输入 失调 电压 Vapcos 是 +150mY， 而 失调 电压 的 漂移 率 是 40PPM/*C。 因 此 ， 在 整 
个 温度 范围 内 的 电压 漂移 是 40PPM/?C x 20°C = 800 PPM, Bi 12 位 转换 器 的 每 个 LSB 有 244 
A~ PPM, MEL We RERE 800/244 =4 个 LSB 误差 ”。 

当 ADC 的 输入 电压 为 4V 时 ， 它 的 输出 是 满 度 【所 有 二 进 制 位 都 是 1)。 而 当 输 入 电压 为 
OV 时 ， 它 的 输出 十 和 《所 有 二 进 制 位 都 是 0)。 我 们 把 这 些 数据 列 在 表 14-2 中 。 由 于 请 度 输出 
电压 现在 已 经 改 成 了 4V， 所 以 ，LSB 就 应 计算 为 4/22 = 976.6hV。 


_” 表 142 ADC 的 输入 电压 


ov | A U0000000000 — | Yom=o 
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现在 到 了 挑选 运 放 的 时 候 了 。 最 容易 的 做 法 是 列 出 已 知 的 指标 和 要 求 ， 和 再 列 出 一 个 和 鱼 选 运 
放 的 技术 指标 ， 然 后 计算 出 这 个 备 选 运 放 所 产生 的 预计 误差 ( 见 表 14-3)。 

Rm 应 该 几乎 不 产生 误差 ,因为 传感器 的 输出 阻抗 非常 低 。 运 放 输 出 电压 摇 幅 的 高 病 44.85V ) 
LE ADC 的 输入 电压 (4V) 高 很 多 。 但 运 放 输出 电压 摆 幅 的 低 端 (0.185 V). 则 达 不 到 ADC 输入 
电压 摆 幅 的 低 端 (0V), ADC 的 输入 电路 有 20k9 的 输入 电阻 ， 这 对 于 运 放 的 输出 级 并 不 构成 


D H ros 的 温度 尘 移 重 。 一 一 译 者 往 
Q 这 种 计算 方法 是 不 对 的 ， 因 为 此 PPM {Eik PPM, MEHL THE. -HAE 
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什么 负载 ， 所 以 ， 运 放 的 输出 电压 摆 幅 实际 上 非常 接近 ADC 的 输入 电压 范围 。 运 放 的 输出 电 
PR. Rour 在 与 ADC 的 输入 电阻 构成 分 压 器 的 时 候 ， 也 应 该 不 会 出 现任 何 问题 。 由 运 放 的 Vos 和 
1 产生 的 失调 电压 将 全 加 到 基准 源 的 失调 电压 上 ， 所 以 ， 这 几 个 失调 电压 可 以 合 在 一 起 进行 调 
零 。 由 于 系统 噪声 掩盖 了 运 放 的 噪声 ， 所 以 ， 运 放 的 噪声 是 可 接受 的 ， 除 非 后 面 的 计算 另 有 异 
248] iX. 


— 表 14-3 ”和 运 放 的 选择 

T 8x N 备 选 运 放 ，TLV247X ; F 
R 10120 mM 
ro -0.2 ~ 52V m 
TOUT 1.80 

m 015-485V — 
Los 2.2mV 
E 100pA 
á | ——— BN 
和 |» — — 039pA/ Hz 
-—— 
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对 于 AIA 的 设计 ， 我 们 已 经 有 了 足够 的 信息 。 选 择 TLV247X 这 个 运 放 ， 是 因为 它 可 以 满 
足 所 有 的 系统 需求 。 设计 的 第 一 步 应 该 是 确定 AIA 的 输入 和 输出 电压 , 但 这 已 经 在 前 面 做 过 了 。 
我 们 从 表 14-1 和 表 14-2 中 取出 这 样 的 两 组 电压 ， 并 重复 于 表 14-4 中 。 


_ 表 14-4_ AIA 的 输入 和 输出 电压 


Vis; = 650 mV | 第 一 对 数据 | 
M | oma | ol 
运 放 的 方程 是 一 条 直线 的 方程 ， 如 式 (14-14). 所 示 : 
249 Y=mX +b (14-14) 


把 表 14-4 中 的 两 组 数据 代入 式 (14-14) 之 后 ， 可 以 得 到 一 组 联 立 方程 ， 这 就 是 式 (14-15) 
和 式 (14-16): 


4=0.4m+b (14-15) 
0 - 0.65m-4- b (14-16) 
AX (14-15) 解 得 m， 青 把 m 代 入 式 (14-16) 后 ， 可 以 得 到 式 (14-17) : 
4= oa 2] +b | (14-17) 
0.65 
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XXX (14-17) 求解 ， 即 得 到 b=10.4。 再 把 b 代 入 式 (14-15), 可 以 得 到 m=--16。 把 b 和 
m 这 两 个 值 代 回 式 (14-14)， 就 得 到 式 (14-18)。 式 (14-18) 是 用 电子 学 术语 写 出 的 AIA 的 最 
终 方程 式 ， 
Vour =—16V,, +10.4 (14-18) 
图 14-13 中 画 出 了 能 够 实现 式 (14-18) 中 传递 函数 的 电路 。 


| Vour 
~ VaEF Ri 7 
图 14-13 AIA (模拟 接口 故 大 器 ) 电路 
对 图 中 的 ALA 电路 ， 可 以 写 出 下 面 的 电路 方程 ， 
z wxlfeljy |_R |R+Ro ET 
nidi Ce Ro | uS 
通过 对 式 (14-14) 和 式 (14-19) 进行 比较 ， 可 以 得 到 式 (14-20) 和 式 (14-21); 
Im - 5. (14-20) 
Ra 
- R, htt Ro 4- 
(eee Ee) Z 


由 式 (14-18) 可 知 m 的 值 为 16， 因 而 ， 利 用 式 (14-20) 可 以 得 到 Re = 16RoG。 我 们 选择 
Rp-383kQ, 因此 Ro = 23.7kQ。 由 于 这 两 个 电阻 都 是 标准 的 1 免 电 阳 值 ， 所 以 就 得 到 m = 16.16, 
电阻 R 和 天 可 以 用 式 (14-22) 和 式 (14-23) 算出 ， 


MEN. NE LR = 0.2424 (14-22) 
R +R, Vae RQR.) 2.495 23,7 - 383 
R, - 9:225 à, - 0.32R, (14-23) 
0.7576 


Ri 和 R2 的 并 联 应 该 学 于 RE 和 Ro 的 并 联 ， 只 有 这 样 , 才 可 使 由 运 放 输 入 电流 所 引起 的 输入 
电压 的 失调 得 以 抵消 。 我 们 选择 R = 105kO, DE R = 33.2k@。 因 为 这 两 个 电阻 值 都 是 标准 的 
1% 电 阻 值 ,所 以 b= 10.3。 此 外 ,Ri 和 Ry 的 并 联 值 (RUIR; = 25.22kO)) 与 RE 和 Ra 的 并 联 值 (RHllRG 


HT m zs, vE Myl A 
7 ^D "BH 小 my " PO M 
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= 223kQ) 是 差不多 匹配 的 ， 这 样 的 匹配 精度 对 于 输入 电流 的 抵消 已 经 是 很 足够 了 。 再 有 ， 把 
Re 选择 为 大 阻 值 (383kO) 有 下 面 一 些 不 利 因素 ， 对 电流 噪声 有 放大 作用 、 增 大 了 电阻 噪声 
因 分 布 电容 而 使 带宽 变 窄 、 由 输入 电流 引起 更 大 的 失调 电压 。 其 中 的 带宽 显然 不 是 这 一 设计 中 
的 要 扣 。 其 次 ， 读 运 放 的 输入 电流 是 100pA， 所 以 ， 在 使 用 383kQ 反馈 电阻 的 情况 下 ， 这 个 输 
人 电流 不 会 引起 太 大 的 失调 ( 仅 38.3kV)。 剩 下 的 噪声 电流 和 电压 ， 将 在 后 面 做 误差 预算 时 进 
行 计算 。 

增益 m 和 截 距 b 尚 不 精确 ， 因 为 在 可 选 的 1 免 电阻 值 中 找 不 到 所 需 的 确切 电阻 值 。 这 是 一 
小 很 正 前 的 情况 ， 在 要 求 不 太 严格 的 设计 中 ， 这 样 的 小 误差 或 者 可 以 忽略 ， 或 者 可 以 在 信和 号 链 
的 其 他 什么 地 方 给 予 纠正 。 但 这 个 误差 对 于 本 设计 是 非常 关键 的 ， 所 以 必须 消除 。 到 目前 为 止 ， 
我 们 已 经 积聚 起 了 若干 个 韭 漂移 型 误差 .所 以 ， 现 在 是 到 了 增加 一 个 调整 电路 以 对 所 有 这 些 直 
漂移 型 误差 进行 纠正 的 时 候 了 。 我 们 将 使 用 两 个 调整 方法 : 一 个 用 于 调整 增益 m， 另 一 个 用 于 
调整 截 距 hp。 可 变 电 阻 的 阻 值 必须 足够 大 ， 以 便 有 恰当 的 调整 范围 ， 但 如 果 超 过 了 怡 当 的 阻 值 
沁 围 ， 就 会 降低 调整 的 分 辨 率 。 

表 14-5 中 给 出 了 用 以 确定 所 需 调整 范围 的 数据 "。 漂 移 和 增益 误差 一 般 是 以 伏特 计算 的 ， 
但 我 们 把 漂移 误差 转换 成 了 以 LSB 为 单位 ， 因 为 漂移 误差 是 不 能 用 调整 的 方法 消除 的 。 我 们 还 
应 该 知道 ， 这 个 系统 的 LSB 现在 是 4/4096 =976.6uV, 
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@ 表 中 的 噪声 和 漂移 不 属 调 整 范围 。 一 一 译 者 注 
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由 图 14-13 TAn, SHREE b 的 调整 取决 于 Ri, R2 Veer, 这 个 调整 必须 考虑 到 基准 源 的 失 
锌 两 个 基准 源 电阻 的 并 联 转换 成 了 共 模 电压 ， 所 以 在 这 个 计算 中 予以 略 去 。 

对 于 运 放 ， 最 坏 情 况 下 的 基准 源 输入 电压 VReFoww 可 以 用 式 (14-24) 来 计算 ， 其 中 的 电阻 
容 差 假设 为 3%， 而 基准 源 的 电压 误差 为 SOmV : 


0.97R, 
0.97R,  1.03R, 
-(2495-0.05)]— —991(332) — 
0.97(33.2) -1.03(105) 

由 于 位 于 运 放 输入 端 上 的 基准 电压 的 标 称 值 是 0.6V， 所 以 ， 这 个 基准 电压 必须 在 标 称 电压 一 
两 侧 有 40mV 的 调整 量 ， 或 者 说 , 总 共 SOmV 的 调整 范围 ”。 流 过 分 压 器 的 标 称 电流 是 Iope = 
[2.495/(105 + 33.2) kQ = 0.018mA。 由 此 可 知 ， 一 个 4.444kg 的 电阻 将 有 S0mV 的 压 降 。 所 以 ， 
可 变 电 阻 《电位 器 ) 必须 大 于 4.444k@。 我 们 把 这 个 可 变 电 阻 Ria 选择 为 SkQ2， 因 为 这 是 -一 个 可 
选用 的 电位 器 阻 值 , 而 此 时 失调 电压 的 调整 量变 为 +45mV。 从 Rl 中 减 去 这 个 电位 器 阻 值 的 一 半 ， 
MEA TEEI Rin, 而 这 个 减法 则 把 调整 的 中 心 移 到 了 0.6V 的 标 称 值 上 。 这 样 , Rig = 33.2k0 ~- 2.5kQ 
-30.7kO, Ell HE Re 选择 为 30.9kQ., 

我 们 现在 来 利用 Re 和 Rc 对 增益 进行 调整 ， 而 且 要 确保 通过 改变 RE 和 Ra 的 阻 值 ， 总 可 以 
把 增益 设 定 到 使 传感器 的 输出 摆 幅 能 够 充满 ADC 输入 范围 所 需 的 那个 增益 值 。 对 式 (14-18) 
的 增益 方程 进行 一 些 代 数 处 理 ， 然 后 用 最 坏 情 况 下 的 数据 代替 m 和 4b， 就 可 得 到 式 (14-25)， 

Vour 710.4 _ 3.85—10.4 


T Er =; - m 


-V. 0.35 
下 面 的 式 (14-26) 实际 上 就 是 式 〈14-20)， 只 是 把 电阻 换 成 了 3 多 的 容 差 ， 
0.97 R, —18.71(1.03R,) (14-26) 
在 对 式 (14-26) 计算 之 后 ， 我 们 得 到 Re = 19.86Ro。 这 就 是 说 ， 在 增益 的 高 端 ， 增 益 一 定 
会 从 16 变 到 19.86, 或 者 说 , 一 定 会 增加 3.86。 我 们 假设 低 端 的 增益 变化 与 高 端 相同 , 在 把 3.86 
四 舍 五 人 等 于 4 之 后 ,就 把 增益 的 整个 变化 范围 设 定 为 从 12 到 20。 当 Ro = 23.7kQ tt, Re 就 要 
从 284.4kQ2 变化 到 474k, 为 此 , 我 们 把 RE 分 成 一 个 Rea = 200kQ 的 电位 器 和 一 -个 Rep = 280kO 
的 电阻 ， 由 此 计算 出 的 标 称 增益 值 可 以 从 11.8 变化 到 20.2 (WE 14-14), 
对 两 个 相互 及 啊 的 因 双 进行 调整 ， 肯 定 不 会 有 容易 的 办 法 。 因 为 当 改 变 增 益 时 ， 失 调 电 压 
会 随 之 改变 。 最 快速 的 调整 方法 是 把 传感器 连接 到 电路 中 ， 先 将 失调 调 零 ， 然 后 调节 增益 。 这 
种 调节 要 经 过 多 次 反复 ， 才 能 把 两 个 参数 都 调节 到 正确 的 状态 。 


VaErMN) = (Vggp 一 50 mV) 


(14-24) 
= 0.566 V 


—18.71 (14-25) 


(D 式 (14-24) 中 的 50mV 应 该 用 25mW 才 对 ， 所 以 这 里 的 S0mV 应 该 是 40mV。- 一 一 译 者 注 
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图 14-14. 最 终 的 模拟 接口 电路 


完成 误差 预算 之 前 ， 我 们 还 要 计算 出 由 阻抗 和 噪声 引起 的 误差 。 运 放 的 输入 阻抗 是 与 传 
感 器 的 输出 阻抗 一 起 工作 的 ， 两 者 组 成 了 一 个 分 压 器 的 形式 。 这 个 分 压 器 的 分 压 值 可 以 用 式 
(14-27) 来 计算 。 正 如 式 (14-27) 指出 的 那样 ， 当 与 运 放 的 输入 电阻 相 比 时 ， 传 感 器 的 输出 电 
阻 是 可 以 忽略 的 。 但 有 时 候 ， 情 况 并 非 如 此 | 
Ew. V. BUM =V 
(Ryo 0134108 7 
ADC 的 输入 阻抗 是 与 运 放 的 输出 阻抗 一 起 工作 的 , 两 者 也 组 成 了 一 个 分 压 器 。 这 个 分 压 器 
的 分 压 值 可 以 用 式 (14-28) 来 计算 。 这 个 分 压 器 对 系统 引信 了 0.009 多 的 误差 。 由 于 这 个 误差 
值 在 13 位 精度 的 量 级 上 ， 所 以 也 可 以 忽略 。 
E 2000) 20 JL... 

V. = Vau YI CERE 0.999 91V... (14-28) 
噪声 指标 是 以 nV/ (Hz) 为 单位 的 ， 我 们 必须 把 它 转 换 成 伏特 *。 在 完成 这 一 转换 时 所 用 

的 公式 一 般 是 很 复杂 的 ， 但 我 们 有 一 个 最 简单 的 做 法 ， 这 就 是 ,假设 电路 中 的 噪声 是 宽带 的 ， 
这 样 ， 就 可 以 把 所 有 的 哄 声 数据 加 到 一 起 。 如 果 由 此 得 到 了 一 个 很 大 的 总 误差 ， 那 就 必须 做 详 
细 的 计算 。 电 路 输入 端 上 的 电压 噪声 要 乘 以 闭环 增益 ， 因 此 ， 宽 带 噪 声 电压 Vuwa = Vy x Gmax 
=28nV x 20 = 560nV = 0.564V 。 电 流 噪声 要 乘 以 应 与 Re 的 并 联 电阻 值 , 所 以 , Vyws = I x RellRg 
= 139pA x22.5kQ = 3.137nV2 。 系 统 噪 声 是 10mV， 而 且 这 个 噪声 是 从 输入 端 和 电源 端 进 人 的 = 

电源 对 品 声 的 页 献 要 被 电源 抑制 比 所 衰减 ， 这 可 以 计算 为 10mV/63dB = 10mV/1412 = 7.08nV, 
这 个 计算 假设 高 频 噪 声 不 是 一 个 问题 。 如 果 情 况 不 是 这 样 ， 那 么 CMRR 的 数值 必须 根据 数据 

手册 中 CMRR 与 频率 的 关系 曲线 予以 降低 。 


Vp 7 Vr (14-27) 


© 指 乘 以 频率 范围 的 平方 根 。 一 一 译 者 注 

O 这 两 项 计算 的 单位 不 清 ， 也 没有 折 人 台 到 电路 中 的 同一 位 置 ， 邵 何 相 加 。 也 没有 下 文 ， 看 不 出 有 什么 用 意 。 一 一 译 者 注 
D 根据 14.4 1， 这 个 10my 是 在 模拟 电源 上 的 。 一 一 译 者 注 

比如 ， 己 经 用 恰当 的 去 看 电容 让 除了 。 一 一 译 者 注 
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有 些 系统 噪声 是 经 过 和 输入 端 进 和 的， 然后 被 运 放 的 共 模 抑制 比 所 抑制 。 由 于 图 中 的 运 放 不 
契 连 接 成 关 分 放大 器 的 样子 ， 所 以 应 该 把 系统 噪声 中 的 一 部 分 与 闭环 增益 的 一 部 分 相 乘 ， 以 得 
到 输出 端 上 的 噪声 。 

因此 ，AIA 的 系统 噪声 可 以 用 式 (14-29). 算出 ”， 


R R R 
V = QV. Eur E — (XV. bein d 
udi E +R, Ir + R, | "t Ro (14-29) 


= QV. (4.12—16) =11.80V.、 


不 是 所 有 的 系统 噪声 都 是 从 输入 端 进入 的 ， 相 反 ， 大 部 分 的 系统 噪声 出 现在 电源 上 。 而 系 
统 噪 声 中 通过 地 线 系统 到 达 运 才 输 入 端的 那 部 分 是 非常 小 的 。 这 一 小 部 分 〈 用 a 表示 ) 通常 在 
0.01 无 右 ， 这 征 因为 电源 是 锌 充分 去 耦 的 ， 因 而 使 噪声 局 限于 电源 回路 以 内 。 在 考虑 到 这 一 情 
WL. RRA MET 1.18mV ， 或 者 说 ， 小 于 2 个 LSB?。 

从 跨度 匹配 来 看 , 运 放 的 输出 电压 范围 不 包含 0V, 而 ADC 输入 电压 的 下 限 是 0V， 所 以 就 
SA T5-—^Yx3E. Hakita, Æ 2.5mA 负载 电流 下 ， 运 放 所 确保 的 输出 低 电位 是 
185mV。 但 这 个 设计 中 的 输出 电流 是 185mV/20kQ = 9.25pA。 这 个 输出 电流 接近 于 空 载 的 情况 ， 
天 此， 我 们 可 以 使 用 70mV 的 标 称 低 电 位 典型 值 。 这 样 的 结果 是 72 个 LSB 的 误差 ， 这 无 疑 是 
系统 中 最 大 的 误差 。 

MÆ 14-5 中 可 以 看 出 ， 总 误差 是 90LSB (18LSB + 72LSB)。 在 总 的 4096 个 LSB 中 损失 
90 个 LSB， 这 接近 于 11.97 位 的 精度 ， 所 以 满足 了 11 位 的 指标 。 最 后 的 电路 示 于 图 14-14, ° 

我 们 可 以 看 到 , 图 中 的 电源 和 基 淮 源 上 已 经 增加 了 大 容量 的 去 看 电容 。 去 妩 电容 将 IC 噪声 
限制 在 局 部 回路 肉 ， 防 止 了 在 电路 之 间 的 相互 影响 ， 也 有 助 于 制止 噪声 的 传播 。 电 路 中 使 用 了 
两 种 去 而 电容 ， 一 种 是 大 容量 的 电解 电容 ， 用 于 中 低频 去 而， 另 一 种 是 陶 次 电容， 用 于 高 频 去 
耦 。 虽 然 本 设计 的 这 一 部 分 是 低频 电路 ， 但 这 个 运 放 却 有 很 好 的 高 频 响 应 。 而 去 耦 电容 的 存在 
阻止 了 通过 电源 线 的 局 部 振 沪 。 如果 电缆 噪声 是 个 问题 的 话 , 就 可 以 用 一 个 积分 电容 与 Rr 并 联 ， 


D 此 计算 中 的 噪 声 是 指 由 杀 统 噪声 到 述 接 口 电 蹄 输入 端的 噪 形 ， 而 读 输 入 辣 就 是 传感器 的 输出 端 。 此 外 ， 作 者 还 
认为 ， 由 于 这 是 单一 噪声 源 ， 所 以 可 以 用 电压 直接 相 加 ， 而 不 需要 用 功率 相 加 。- 一 - 译 者 注 
C 在 式 (14-29) +, 由 于 =001，VsN=10mV， 所 以 接口 电路 输出 端 上 的 噪声 就 等 于 11.8x0.01x 10mV= 1.18mV, 
一 一 译 者 广 
这 种 计算 方法 显然 是 错误 的 ， 读 者 切 匆 有 这 样 的 概念 ， 如 果 总 误差 正 是 90LSB， 那么 12 位 ADC 的 分 辩 率 还 不 
到 6 位 。 此 外 ， 表 14-5 中 的 各 种 误差 是 情况 各 异 的 ， 它 们 又 是 经 过 和 不同 的 通路 到 达 ADC 的 ， 所 以 不 能 简单 地 
相 加 。 比 如 ， 昌 然 由 于 跨度 的 不 同 而 引起 了 70mV 即 72 个 LSB 的 误差 ， 但 这 古 静 态 的 ， 只 有 当 锌 测 齐 诬 接 近 
边缘 温度 时 才 会 引起 误差 。 其 实 ， 这 个 设计 中 的 主要 谍 差 源 是 基 淮 电压 Vrer 的 漂 称 ， 它 来 自 自身 的 温 漂 和 电源 
电压 的 潭 称 ， 但 这 个 小 小 的 7.41 mV 的 漂移 还 要 策 以 放 太 医 的 增益 才能 到 达 ADC。 从 另 一 方面 说 ， 漂 移 一 般 不 
会 影响 系统 的 分 辩 率 而 只 影响 到 系统 的 精度 ， 所 以 在 这 里 是 重要 的 ， 但 也 是 可 以 设法 补偿 的 。 而 真正 影响 副 量 
精度 的 只 是 来 自 外 部 的 系统 噪声 。 S T ADC HAE, IERI, RA Vancos x 40PPMPC x 20°C = x0.12mV, 
这 个 设计 本 身 是 一 个 很 好 的 例子 ， 也 介绍 了 不 少 设计 技巧 ， 但 过 程 过 于 粗 收 ， 还 存在 不 少 朴 漏 。 
一 一 译 者 注 
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以 构成 一 个 低 通 滤波 器 。 
14.10 ”测试 


现在 可 以 搭建 这 个 最 后 的 电路 进行 测试 了 。 电 路 的 测试 必须 包括 传感器 输入 和 “ADC 输出 
之 间 的 每 一 个 可 能 的 组 合 ， 以 确定 AIA 在 所 有 制造 状态 下 都 可 以 正确 工作 。 此 外 ， 测 试 中 必须 
对 调整 的 范围 、 运 放 的 输出 电压 范围 和 ADC 的 输入 范围 进行 核对 ， 使 符合 设计 要 求 。 在 对 电 
路 完成 指标 极限 值 的 测试 之 后 ， 还 要 进行 用 户 误 操 作 的 测试 。 比 如 ， 当 电源 缓慢 上 升 、 立 即 上 
升 或 者 介 于 两 者 之 间 上 升 的 时 候 , 会 出 现 什么 情况 ? 当 把 输入 置 于 过 电压 或 极 性 接 反 的 情况 下 ， 
会 出 现 什么 结果 ? 这 些 都 是 引导 我 们 对 测试 进行 思考 的 一 些 想法 。 


14.11 ”小结 


ft gei ADC 是 由 系统 工程 师 选 定 的 , 而 所 用 的 选择 准则 是 完全 由 应 用 需求 决定 的 。AIA 
没 计 工程 师 必 须 接受 所 选 的 传感器 和 ADC， 他 们 的 职责 是 使 这 两 个 器 件 以 恰当 的 精度 协调 操 
作 。AIA 设计 还 经 营 包 插 外 围 电路 的 设计 ， 比 如 ， 传 感 器 的 激励 电路 和 基 谁 源 的 设计 。 

设计 过 程 是 从 传 感 絮 和 ADC 的 分 析 开 始 的 。 在 完成 这 一 分 析 之 后 ， 就 要 对 传感器 和 基准 
源 进行 特征 化 。 在 完成 了 这 两 项 工作 之 后 ， 我 们 已 经 有 了 足够 的 信息 ， 因 而 可 以 开展 误差 预算 
和 确定 备 选 运 放 的 工作 。 接 下 来 的 一 步 是 选择 运 放 ， 然 后 是 电路 设计 。 

传感器 的 输出 电压 跨度 和 ADC 相应 的 输入 电压 跨度 是 通过 一 条 直线 方程 的 两 对 数据 而 相 
互 关联 的 。 我 们 可 以 从 这 两 对 数据 获得 联 并 方程 组 ， 然 后 求解 方程 ， 确 定 出 直线 的 斜率 和 截 距 
( 运 放 的 解 )。 接 下 来 ， 根 据 笠 率 和 截 中 的 正 负 号 来 选择 运 放 电路 的 具体 结构 。 最 后 ， 写 出 所 计 
结构 的 电路 方程 ， 再 计算 出 运 放 电路 中 使 用 的 无 源 元 件 的 数值 。 

这 样 得 到 的 最 后 电路 还 必须 进行 系统 指标 符合 性 宰 试 ， 而 谨慎 的 工程 师 在 测试 时 会 使 用 超 
出 这 些 指标 的 数据 ， 以 确定 ALIA 极限 值 的 正确 性 。 
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客户 问 得 最 多 的 问题 是 :“ 对 于 一 个 给 定 的 数据 转换 器 ， 我 应 该 用 哪 一 种 运 放 ? ”回答 这 个 
问题 足以 使 营销 工程 师 为 难 ， 因 为 这 涉及 对 许多 问题 的 回答 ， 有 太 多 的 内 容 要 回答 ， 因 而 也 就 
难 | 使 客 记 满意 。 然 而， 回答 这 些 问 题 不 仅 对 于 客户 设计 的 成 功 是 必需 的 ， 而 且 也 是 客户 必须 
最 终 能 够 自己 回答 的 问题 。 

如 所 左手 边 有 一 个 关于 AD 转换 器 的 参数 表 ， 右 手边 有 一 些 推荐 的 运 放 ， 这 个 做 法 看 来 会 
很 方便 。 可 是 ， 这 样 的 一 个 表 不 可 能 存在 ， 因 为 有 太 多 的 系统 设计 变量 会 影响 到 运 放 的 选择 。 
本 章 将 要 讨论 的 问题 将 有 助 于 把 设计 者 的 思路 引导 到 正确 的 方向 上 , 并 确定 出 相应 的 设计 要 点 。 
这 些 问 题 是 设计 者 应 该 在 投入 设计 之 前 崔 备 好 回答 的 问题 。 

下 面 列 出 的 这 些 问 题 初 一 看 可 以 让 人 有 退缩， 不过， 这 些 问 题 已 经 被 分 成 了 几 个 部 分 。 这 实 
蒜 上 把 一 个 系统 分 解 成 了 围绕 运 放 的 一 些 元 件 , 然后 对 每 个 元 件 准 确 地 规划 出 需要 完成 的 工作 。 
完成 其 中 的 每 一 部 分 都 等 于 是 解答 一 个 难题 。 当 走 完了 这 一 过 程 之 后 ， 设 计 者 应 该 能 够 把 不 合 
适 的 运 帮 排除 在 外 。 

运 放 选 定之 后 ， 工 作 还 役 有 完成 。 在 接 下 来 的 每 一 步 中 ， 都 会 有 一 些 关于 信和 号 链 结构 与 兼 
顾 折 中 方面 的 思考 。 我 们 将 探讨 其 中 几 个 最 有 用 的 思考 要 点 。 

我 们 经 带 可 以 从 系统 的 总 特性 提取 出 一 些 非常 有 用 的 信息 。 对 产品 及 共 功 能 的 清晰 理解 是 
设计 成 功 所 必 不 可 少 的 。 

e 确切 的 最 终 设备 是 什么 样 的 ? 用 在 什么 地 方 ? 这 个 意思 是 说 ,不 同 的 系统 有 

比如 ， 视 频 系 统 的 主要 关注 点 与 无 线 通信 系统 是 完全 不 同 的 。 
e 从 总 体 角 度 看 ， 这 个 信和 号 采集 链 在 系统 中 将 起 到 什么 作用 ? 输入 信号 是 从 哪里 来 的 ? 一 
且 对 输入 信人 号 进行 数字 化 之 后 ， 会 出 现 什么 情况 ? 

e 产品 中 将 使 用 多 少 条 信号 采集 链 ? 通道 密 认 可 以 从 许多 方面 影响 到 系统 设计 ， 包 括 空间 
的 限制 、 散 热 的 要 求 以 及 每 个 封装 内 的 运 放 个 数 。 

e 这 个 信号 链 是 否 将 被 重复 用 于 其 他 产品 ?究竟 灵活 性 是 一 个 优点 呢 ， 还 是 仅 使 用 于 当前 
的 任务 ? 

e 该 设计 是 否 需要 符合 某 个 具体 的 标准 ? 

e 该 系统 将 工作 在 什么 样 的 温度 下 ， 比 如 ，-40?*C ~ 485*C, 0°C ~ +70°C 或 者 +45°C ~ 

+55°C? 

e 该 系统 是 否 有 风 局 来 帮助 散热 ” 


不 同 的 需求 。 
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e 在 否 需要 自动 增益 控制 (AGC ) 的 功能 ? 如 果 需 要 , 那么 是 数字 控制 的 还 是 模拟 控制 的 ? 
增益 的 控制 范围 是 多 少 ? 或 者 其 他 什么 问题 。 
。 当前 采用 的 解决 方案 是 否 在 某 些 方面 有 不 满意 ?为 什么 会 有 这 些 不 满意 ? 


15.3 电源 信息 


电源 电压 可 以 很 快 排 除 对 一 些 放大 器 的 选择 ( 见 图 15-1)。 这 好 比 是 去 买 衣 服 , 式样 是 需要 

的 ， 但 如 果 尺 寸 不 合适 ， 式 样 就 没有 意义 。 所 以 ， 一 个 聪明 的 购物 者 先 找 尺寸 ， 然 后 挑选 喜欢 

的 式样 。 同 样 ， 一 个 指标 极 好 的 +15V 运 放 无 法 工作 在 +3.3V 的 电源 下 。 所 以 ， 电 源 信息 是 首先 

要 收集 的 ， 因 为 这 样 可 以 简单 明确 地 缩小 选择 范围 。 

蕊 个 系统 的 功率 预算 是 多 少 ? 功率 是 必须 考虑 的 ， 还 是 性 能 才 是 最 终 目 标 ? 

e 设计 中 有 哪些 可 用 的 电源 电压 ? 

e 是 否 有 放大 器 电路 所 需要 的 电源 电压 ? 

e 如 朵 可 以 改 善 性 能 ， 那 么 ， 是 否 可 以 增加 一 种 电源 电压 ?最 优 的 放大 器 性 能 往往 是 用 分 
型 电源 获得 的 。 

e 系统 中 是 否 存 在 精密 基准 源 ? 在 单 电源 系统 中 ， 重 要 的 是 为 放大 器 电路 提供 一 个 虚 地 。 
如 果 系 统 中 已 经 有 了 一 个 基准 源 ， 也 许 就 可 以 使 用 这 个 基准 源 。 

e 电源 是 否 有 什么 特别 的 性 能 ? 比如， 电源 是 开关 型 的 吗 ? 虽然 运 放 一 般 有 极 好 的 电源 抑 
制 比 ， 但 在 高 分 辩 率 系统 中 也 许 仍 然 是 一 个 考虑 要 点 。 任 何 变化 范围 很 大 的 负载 也 可 以 
影响 到 运 放 的 电源 电压 。 


图 15-1 集中 考虑 电源 特性 


15.4 输入 信和 号 的 特性 


对 输入 信号 源 (LE 15-2) 的 理解 是 对 信号 源 与 模 数 转换 器 之 间 的 接口 电路 进行 正确 设计 
HJ BE 
e 3 ADC NIBHSECA-BHS PUER S E? S EIUS —TCAERS, 
还 是 一 个 传感器 ， 或 者 是 别 的 什么 电路 ? 
e 必须 对 输入 信号 的 特性 进行 描述 。 例 如 ,输入 信号 是 连续 的 还 是 断 续 的 (比如 ,脉冲 的 )? 
这 个 信号 可 以 是 QAM 信号、NTSC 信号 、 非 标准 的 连续 波 信号 、 随 机 的 模拟 信号 或 者 


其 他 什么 信号 。 

e 信号 源 是 否 有 什么 不 寻常 的 特性 ?有 些 信号 源 的 特性 会 影响 放大 器 的 电路 性 能 。 例 如 ， 
光一 极 管 有 一 个 相应 的 电容 ， 而 这 个 电容 的 容量 在 设计 相关 的 放大 器 电路 时 ， 会 有 重要 - 
的 影响 。 

e 信号 源 的 输出 幅度 范围 是 多 少 ? 


e 信 三 源 产生 的 是 电压 输出 还 是 电流 输出 ? 

e 信号 源 的 输出 是 单 端的 还 是 差分 的 ? 

e 信号 源 的 输出 阻抗 是 多 少 ? 

e 得 入 信号 是 否 包含 DC 参照 电压 ? 如 果 有 ， 那 么 这 个 DC 参照 电压 是 多 少 ? 

e 输入 信号 有 什么 样 的 频率 特性 ? 比如 ， 输 入 信和 号 也 许 有 一 个 中 心 位 于 25MHz 的 10MHz 
带宽 ,或 者 是 一 个 包含 从 DC 到 20MHz 频率 成 分 的 信号 。 如 果 低 频 不 重要 ,， 那 就 有 可 能 
对 输入 信号 使 用 AC 耦合 。 | 

e 对 通 带 以 外 的 成 分 需要 多 大 的 衰减 量 ? 有 些 应 用 对 通 带 以 外 成 分 的 抑制 有 非常 严格 的 要 
求 ， 而 其 他 有 些 应 用 则 不 那么 严格 。 让 大 器 电路 与 ADC 之 间 的 滤波 器 接口 就 是 由 这 类 

e 是 否 有 已 知 的 干扰 频率 (比如 ， 系 统 时 钟 或 采样 时 钟 ) 需要 滤 除 ?预计 在 通 带 之 外 是 否 
会 有 其 他 很 大 的 信号 ?有 时 候 ， 一 个 简单 的 低 通 读 波 器 对 某 个 干扰 信号 尚 无 足够 的 抑制 
作用 ， 这 就 需要 另外 增加 一 个 电路 ， 以 构成 一 个 高 Q 值 的 点 阻 滤 波 器 。 

e 对 增益 或 相位 的 平坦 度 或 误差 是 否 有 什么 要 求 ? 这 对 于 视频 系统 是 一 个 考虑 要 点 。 

e 对 放大 器 电路 的 输入 阻抗 是 否 有 匹配 的 要 求 ? 有 些 电路 要 求 所 看 到 的 负载 与 一 个 特定 的 
阻抗 值 相 匹 配 〈 比 如 50Q)， 以 获得 最 佳 性 能 。 


图 15-2 和 集中 考虑 输入 信号 


15.5 模 数 转换 器 的 特性 
既然 电源 和 输入 信号 已 被 确定 ， 所 以 是 集中 讨论 放大 器 将 要 驱动 的 那个 姻 件 的 时 修了 ， 这 
个 器 件 就 是 模 数 转换 器 (A 15-3). 
e 模 数 转换 器 是 否 已 经 选 定 ? 如 果 通 过 更 换 转 换 避 可 以 提高 性 能 ， 那 么 这 种 更 换 是 百 
允许 ? 
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e 需要 多 高 的 采样 率 ? 人 们 经 常 认为 数据 转换 器 应 该 用 于 最 高 转换 速率 的 状态 ， 但 一 般 不 
263 是 这 样 。 例 如 ， 一 个 80MSps ( 兆 样 点 每 秒 ) 的 转换 器 也 许 用 在 60MSps 的 采样 率 下 。 
(9 所 需 的 分 状 率 和 有 效 位 数 是 多 少 ? 一 个 14 位 的 转换 器 实际 上 不 能 产生 14 位 的 分 辩 率 。 

真正 的 分 辩 率 也 许 在 12 位 或 13 位 附近 。 


”人 于 国 是 多 少 》 有些 数据 转换 器 可 以 对 输入 电路 进行 重新 配置 以 


。 数 据 转 换 器 的 输入 是 单 端 的 还 是 差分 的 ? 一般 情况 下 ， 大 多 数 高 性 能 的 数据 转换 器 都 是 
翅 分 输入 的 ， 因 而 要 求 模 拟 输 入 信号 也 是 差分 的 ， 以 获得 最 佳 性 能 。 

e 数据 转换 器 的 其 他 一 些 选 项 是 否 有 什么 优点 ?数据 转换 器 一 般 有 许多 选项 ， 而 且 不 同 的 
转换 器 有 不 同 的 选项 。 有 些 ADC 的 最 重要 的 特点 是 包含 了 一 个 可 以 用 于 运 放 接口 电路 
的 精密 基准 源 。 

e 对 于 数据 转换 器 的 输入 电路 ， 是 否 有 任何 补偿 要 求 ? 一 般 情况 下 ， 在 数据 转换 器 的 输 人 
端 需 要 一 个 很 小 的 RC 滤波 器 ， 以 对 转换 器 的 容 性 输入 进行 补偿 。 这 些 元 件 一 般 被 指定 
在 转换 絮 的 数据 手册 中 ， 而 且 应 读 被 包含 在 接口 电路 中 。 否 则 ， 由 运 放 构 成 的 接口 电路 


可 以 表现 出 不 稳定 。 


模拟 倩 号 


图 15-3 集中 考虑 模 数 转换 器 


15.6 运算 放大 器 的 特性 


本 章 的 目的 是 帮助 读者 选择 正确 的 运算 放大 器 ( 见 图 15-4), 而 系统 的 性 质 可 能 早已 规定 了 
264] 运 放 的 某 些 特性 。 
e 运算 放大 器 是 否 已 经 选 定 ? 如 果 更 换 运 放 可 以 提升 系统 性 能 的 话 ， 这 种 更 换 是 否 可 行 ? 
e 对 放大 器 的 封装 是 否 有 特殊 的 要 求 ? 例如 ， 是 否 一 定 要 用 S 线 的 SOIC 封装 ， 还 是 外 形 
尺寸 越 小 越 好 ? 
e 是 否 因为 运算 放大 器 接口 电路 的 成 本 或 外 形 尺寸 而 规定 了 尽 可 能 少 用 运 放 ， 还 是 为 了 获 
得 将 来 可 以 容易 地 修改 电路 的 优点 和 灵活 性 而 使 用 较 多 的 运 放 ? 
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图 15-4 集中 考虑 运算 放大 器 


15.7 ”结构 的 确定 


工作 仍 没 有 完成 。 在 这 个 时 候 ， 我 们 必须 做 一 个 决定 : 信号 链 (以 及 接口 ) 将 如 何 构成 。 
本 章 的 这 些 指导 原则 并 不 是 针对 某 个 特定 的 数据 转换 器 或 运 放 ， 恰 恰 相 反 ， 这 是 一 些 用 做 设计 
基础 的 一 般 性 指导 原则 。 我 们 现在 来 讨论 运 放 与 ADC 之 间 的 结构 。 

在 有 些 情况 下 ,例如 下 基带 信号 , 最 好 的 接口 岂 许 是 完全 不 用 运 放 ， 而 只 使 用 一 个 工作 在 
很 罕 频 带 上 的 简单 变压器 ， 这 个 方法 已 经 在 许多 设计 中 取得 了 成 功 。 我 们 尚未 对 纯粹 变压器 的 
接口 电路 做 过 深入 探讨 ， 但 当 需 要 增益 的 时 候 ， 倒 是 可 以 将 运 放 与 变压器 一 起 使 用 。 

除了 变 压 圳 之 外 ， 还 要 做 下 面 一 些 决定 。 

e 使 用 单 端 的 还 是 全 差分 的 运 放 。 

e 接口 电路 的 电源 使 用 单 电 源 还 是 分 裂 电 源 (如 果 可 以 的 话 )。 

e 输入 信号 是 以 地 为 参照 ( 单 端 的 ) 还 是 做 成 全 差分 的 。 

e 接口 电路 是 否 可 以 使 用 AC 耦合 ， 还 是 它 的 工作 范围 必须 包含 DC, 

e 数据 转换 器 可 以 或 者 应 该 以 地 为 参照 ， 还 是 应 该 以 全 差分 方式 工作 。 

其 中 的 有 些 决 定 是 可 以 事先 做 好 的 ， 比 如 ， 数 据 转 换 器 的 选择 或 电源 的 选择 {分裂 电源 还 
是 单 电 源 )。 
图 15-5 给 出 了 一 种 最 简单 的 接口 电路 。 数据 转换 器 的 CM 引 脚 被 用 来 设 定 全 差分 运 放 的 共 
模 输出 电压 。Rs/C 和 Re/C2 是 数据 转换 器 的 输入 补偿 电路 。 图 中 还 画 出 了 通常 为 500 的 输入 端 
接 电阻 Rr， 但 这 个 电阻 可 以 用 ， 也 可 不 用 。 运 放 接 口 电 路 的 增益 由 Ri ~ Rs 这 四 个 电阻 设 定 。 
数据 转换 器 的 共 模 输入 范围 包含 了 地 , 而 它 的 频率 响应 从 DC 一 直 延 伸 到 运 放电 路 的 带宽 上 限 。 

虽然 这 个 电路 非常 不 错 ， 但 还 不 是 实际 应 用 中 非常 典型 的 结构 。 首 先 ， 运 放 接 口 电路 是 用 
分 裂 电 源 工作 和 的 ， 而 这 种 电源 也 许 是 系统 所 不 提供 的 。 此 外 ， 大 多 数 输 入 信号 都 是 以 地 为 参照 
的 ， 这 又 提出 了 单 电 源 电 路 所 特有 的 难题 。 

图 15-6 表示 了 一 个 比较 典型 的 接口 电路 。 电 路 的 输入 信号 以 地 为 参照 ， 而 运 放 接口 电路 的 
输出 共 模 工作 点 是 由 数据 转换 器 设 定 的 。 这 个 运 放 接口 电路 可 以 用 单 电源 工作 。 
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图 15-6 单 端 转换 成 全 差分 的 DC 486 E DL HER 


这 个 结构 将 在 后 面 一 章 中 进行 比较 详细 的 讨论 。 在 那里 ， 我 们 将 主要 讨论 应 用 中 的 一 些 常 
见 错误 。 可 以 肯定 地 说 ， 像 这 样 的 一 个 电路 使 用 起 来 必须 小 心 。 
要 成 功 使 用 这 个 电路 ， 必 须 注意 下 面 几 个 要 点 。 
e 首先 必须 注意 这 个 电路 的 DC 增益 和 DC 工作 点 。 这 两 个 DC 特性 也 许 会 严重 地 限制 电 
路 的 AC 增益 。 
e 必须 使 用 一 个 共 模 范围 包含 地 电位 的 运 放 。 德 州 仪器 公司 特别 为 这 一 结构 制造 了 一 种 运 
和 放 ， 这 就 是 THS4500, 
e 如 果 输 入 必须 像 图 15-6 中 那样 端 接 ， 那 么 ， 端 接 电阻 的 阻 值 会 影响 到 其 他 电阻 的 阻 值 。 
这 一 点 已 在 11.6 池 中 讨论 过 了 。 
驱动 一 个 差分 数据 转换 器 并 非 一 定 要 用 全 差分 运 放 。 图 15-7 画 出 了 一 -个 比较 常见 的 、 使 用 
单 端 运 放 驱动 全 差分 数据 转换 器 的 方法 。 图 中 的 输入 信号 以 地 为 参照 ， 它 与 运 放 接口 电路 之 间 
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的 隔离 是 用 变压器 实现 的 。 输 出 信号 的 两 个 相位 各 用 一 个 普通 的 反 相 运 放 级 进行 缓冲 ， 而 两 个 
运 放 的 共 模 工作 点 是 由 数据 转换 器 设 定 的 。 应 该 知道 ， 如 果 使 用 端 接 电阻 ， 这 个 电阻 就 一 定 会 
通过 变压器 反射 到 次 级 。 对 于 1 : 1 的 变压器 ，Rr BEF Re. 


H]15-8 ”比较 常见 的 、 单 端 转换 成 全 差分 的 AC 耦合 接口 电路 
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图 15-8 画 出 了 一 个 比较 前 见 的 、 不 用 变压器 把 单 端 信号 转换 成 全 差分 信号 的 方法 。 虽 然 这 
个 电路 看 起 来 有 点 怪异 ， 但 它 的 总 体 思路 是 使 IN+ 和 IN- 有 相同 的 延迟 ， 而 所 用 的 方法 是 迫使 
物 入 信号 的 两 个 相位 都 必须 经 过 两 个 运 放 之 后 才能 到 达 各 自 的 输出 端 。 这 个 过 程 初 一 看 是 不 易 
看 出 的 ! 但 我 们 可 以 看 到 ， 每 个 放大 器 都 处 于 另 一 个 运 放 的 反馈 环 路 内 。 我 们 可 以 把 这 个 结构 
设想 为 一 个 反 相 的 运 放 电路 ， 而 增益 是 通过 改变 Ri (对 应 于 Ra) 来 调节 的 ，R;~ Re 都 是 等 值 的 
(对 应 于 RE)。 如 果 考 虑 到 DC 增益 的 话 ， 这 个 电路 还 可 以 用 在 DC 耦合 应 用 中 。 
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muxRie d LE) RAFTER A. KEKA RLE S00MHz 以 下 的 正 (中 频 ) 
区 ， 其 中 的 大 多 数 则 工作 在 25MHz 以 下 。 高 速 运 放 的 应 用 包括 射频 接收 机 中 的 证 波 电路 、IF 
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本 章 将 集中 讨论 无 线 系统 对 运 放 的 要 求 ， 以 及 在 无 线 通信 系统 中 把 高 速 运 放 与 ADC ( 模 数 
转换 器 ) 和 DAC ( 数 模 转换 器 ) 连接 起 来 的 一 些 技术 。 本 节 将 给 出 几 个 使 用 运 放 的 例子 。 

图 16-1 画 出 了 一 个 双 IF 接收 机 的 例子 。 这 个 电路 使 用 了 几 个 不 同 IF 频率 的 中 频 级 ， 以 获 
得 所 需 的 性 能 。 接 收 机 把 从 天 线 接收 到 的 RF (射频 ) 输入 信号 转换 成 基带 信和 号。 这 种 系统 需要 
在 很 宽 的 信号 强度 范围 内 进行 接收 和 操作 的 能 力 。 系 统 固有 的 噪声 水 平 确定 了 低 端 的 操作 极限 
值 ， 这 也 是 接收 机 总 体 性 能 中 的 一 个 关键 因素 。 接 收 机 的 性 能 是 以 接收 机 的 灵敏 度 来 衡量 的 。 
这 个 灵敏 度 被 定义 为 在 ADC 输出 端 上 所 需要 的 基带 信号 功率 与 由 接收 机 中 各 电路 元 件 引 起 的 
所 有 不 需要 信号 (包括 随机 噪声 、 混 和 到、 失真 和 本 地 振荡 器 产生 的 相位 噪声 ) 的 功率 总 和 之 比 。 
低 灵敏 度 的 接收 机 可 以 引起 ADC 输入 端 上 的 信号 饱和 。 
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图 16-1 中 的 接收 机 包括 了 两 个 混 频 级 这 使 人 想起 了 一 种 经 典 的 、 具 有 高 选择 性 的 超 外 美 
接收 机 。 外 差 操 作 就 是 使 用 一 个 混 频 器 和 一 个 具有 合适 频率 偏 移 的 LO (本 地 振荡 器 )， 把 RF 
信号 经 过 频率 搬移 而 转换 成 所 需 的 IF。 其 中 的 LO 信号 电 平 要 比 RF 信号 强 很 多 , 在 图 16-1 中 ， 
900MHz 的 RF 信号 被 天 线 接收 以 后 ， 用 一 个 LNA ( 低 噪声 放大 器 ) 进行 放大 。 在 被 LNA 充分 
放大 以 克服 噪声 水 平 以 后 ， 这 个 RF 信和 号 被 送 入 一 个 提供 镜像 抑制 和 足够 选择 性 的 BPF ( 带 通 
滤波 器 )， 然 后 送 人 一 次 混 频 。 

高 选择 性 阻止 了 邻近 频道 的 能 量 到 达 ADC 的 输入 端 ， 因 而 避免 了 接收 机 动态 范围 的 下 降 ， 
邻近 频道 中 的 强 信号 可 以 在 接收 机 中 引起 交叉 调制 项 ， 这 可 以 引起 接收 机 信号 的 损失 。 图 中 的 
带 通 滤波 器 是 用 SAW (EREE) 滤波 器 实现 的 。SAW 滤波 器 有 非常 了 汗 直 的 通 带 边缘 ， 而 且 
有 最 小 的 通 带 波动 和 相位 失真 。 | 

一 次 混 频 级 依靠 LO 信和 号 对 带 限 的 RF 信和 号 进行 下 变频 , 这 就 在 频谱 中 产生 了 一 系列 的 新 频 
率 ， 包 括 和 频 分 量 、 差 频 分 量 和 假 信号 响应 。 一 次 正 滤波 器 提供 了 在 混 频 电路 之 后 的 充分 的 滤 
波 。 该 滤波 器 仅 选取 差 频 分 量 而 剔除 和 频 分 量 以 及 不 需要 的 假 信息 响应 。 在 把 差 频 分 量 送 人 接 
收 机 的 下 一 级 之 后 ， 就 可 以 非常 容易 地 为 接收 机 的 正确 工作 提供 所 需 的 增益 和 滤波 。 此 外 ， 镜 
像 抑制 也 对 正 (10 ~ 20MHz) 的 选择 提出 了 要 求 。 假 信号 响应 是 在 RF 信号 与 LO 信号 混 频 时 
产生 的 电源 谐 波 和 交 调 失真 的 结果 。 如 果 不 充分 抑制 ， 这 些 假 信号 响应 往往 会 损毁 正信 号 , 并 
使 损毁 了 的 正信 号 被 下 放大 器 接纳 为 合法 的 正信 和 号。 

一 次 IF 放大 级 降低 了 一 次 滤波 级 对 噪声 指数 损失 的 影响 , 并 把 信号 放大 到 适合 于 二 次 混 频 
的 电 平 上 。 二 次 混 频 级 的 输出 被 依次 加 到 二 次 下 放大 器 、AGC (自动 增益 控制 ) 放大 器 和 后 面 
的 低 通 滤波 器 ， 从 而 产生 一 个 到 达 ADC 输入 端的 1V 满 幅 的 输入 信号 。ADC 的 功能 是 对 这 一 
基带 模拟 信号 进行 采样 和 数字 化 .AGC 放大 器 保证 了 在 接收 机 信和 号 幅度 快速 增长 时 不 会 使 ADC 
饱和 。 在 另 一 个 极端 情况 下 ， 如 果 信 号 功率 出 现 快速 下 降 ，AGC 将 不 使 信号 品质 下 降 到 可 接受 
的 水 平 以 下 。 高 速 CFA 通常 被 用 做 对 IF 信和 号 的 滤波 和 放大 ， 因 为 这 类 运算 放大 器 具有 很 高 的 
摆 速 、 很 宽 的 频带 、 很 大 的 动态 范围 和 很 低 的 噪声 指数 。 

在 这 种 类 型 的 接收 机 中 ，ADC 是 一 个 关键 性 元 件 ， 它 需要 大 于 或 等 于 40MHz 的 采样 率 和 
12 ~ 14 位 的 分 辩 率 ， 而 且 通 常 是 一 些 采 甲 流 水 线 结构 的 器 件 。ADC 的 输出 信号 很 大 程度 上 取 
决 于 ADC 的 采样 率 、ADC 和 模拟 输入 信号 的 非 线 性 以 及 转换 器 的 最 高 工作 频率 。 

表 16-1 列 出 了 图 16-1 中 典型 GSM 接收 机 的 每 一 级 对 系统 级 预算 的 贡献 。GSM 是 用 于 移 
动 通 信 的 全 球 系统 ， 是 世界 上 最 普及 的 数字 蜂窝 通信 形式 之 一 。 
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图 16-2 表示 了 采用 DSP (数字 信号 处 理 器 ) 的 更 灵活 的 接收 机 方案 。 采 用 DSP 之 后 ， 可 
以 通过 改变 软件 配置 而 使 一 个 接收 机 与 多 个 无 线 系 统 相 连 。 
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图 16-2 一 种 软件 可 配置 的 双 下 接收 机 的 实现 


图 16-3 画 出 了 一 个 基本 的 WCDMA 发 送 链 , 其 中 使 用 了 一 个 语音 频带 的 CODEC ( 编 解 码 
器 )、 几 个 运 放 和 一 个 DSP 来 对 音频 信号 进行 数字 化 和 频带 限制 。 数 字 化 的 信号 然后 被 压缩 成 
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恰当 的 数据 速率 ， 这 个 压缩 可 以 用 硬件 或 者 用 一 个 置 于 DSP 中 的 软件 程序 来 完成 。 接 下 来 ， 对 
压缩 之 后 的 数字 化 信号 加 上 元 余 码 ( 纠 错 ) 加密 和 恰当 的 调制 形式 (对 于 WCDMA {E QPSK, 
对 于 GSM 使 用 GMSK)。 在 使 这 个 信号 通过 插值 滤波 器 之 后 ， 再 送 入 通信 DAC， 如 图 16-4 所 
zm. Pg 16-4 中 表示 了 8 倍 的 插值 率 ,但 也 可 以 使 用 2 的 其 他 倍数 的 插值 率 , 而 且 这 些 插值 率 
也 是 经 常 使 用 的 。 我 们 假设 已 调制 的 位 流 是 一 个 3.84MSPS 的 WCDMA 信和 号， 因此, 在 8 倍 插 
值 率 之 后 , 采样 时 钟 频率 就 变 为 3072MHz。 然后 由 DAC 把 这 个 已 调制 的 位 流转 换 成 模拟 信和 号。 
这 个 转换 一 般 是 由 一 对 DAC 完成 的 : 一 个 用 于 了 通道 ， 另 一 个 用 于 Q 通道 ( 见 图 16-3)。 位 于 
写 进 行 低 通 滤 波 ，。 
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图 16-3 ”基本 的 WCDMA 蜂窝 基站 发 射 机 框图 
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图 16-3 PRATET AER E TII I 40 O Ti m PR GR SREE, AE 864MHz。 上 
变频 之 后 的 864MHz 信号 用 功率 放大 器 (PA) 放大 到 适当 的 幅度 ， 然 后 通过 天 线 送 入 空中 或 送 
到 附近 的 无 线 基 站 。 

RF 功率 放大 各 是 一 个 具有 功率 增 盖 的 大 信号 设备 ， 它 的 效率 对 于 GSM 为 30% 左 右 ， 对 于 
CDMA ( 码 分 多 址 ) 大 约 为 3096, CDMA 是 一 种 可 以 在 同一 频率 上 区 许多 个 用 户 同 时 接 人 的 方法 。 


信 nn 
接收 机 (总 系统 ) 的 指标 很 大 程度 上 取决 于 ADC 的 下 面 这 些 动 态 参 数 ，ENOB (有 效 位 数 )、 
SFDR (无 假 信 号 动态 范围 )、THD (总 谐 波 失真 ) 和 SNR (SRE), It RF 或 IE 频率 下 的 
基带 模拟 信和 号 进行 精确 转换 时 ， 我 们 需要 优良 的 动态 性 能 和 快速 的 采样 率 。SFDR 指标 描述 了 
转换 器 通 带 内 的 谐 波 特性 ， 它 表示 了 转换 器 的 动态 范围 。SFDR 与 转换 器 的 摆 速 和 输入 信号 的 
频率 有 关 。 

ADC 的 输出 信号 很 大 程度 上 取决 于 转换 器 的 采样 频率 和 模拟 输入 信号 中 的 最 高 频率 。 在 
ADC 的 紧 前 面 放置 一 个 低 通 或 带 通 抗 混合 滤波 器 ， 可 以 限制 模拟 输入 信号 的 带宽 。 这 种 带 限 操 
作 可 以 保证 ， 当 采样 频率 等 于 模拟 输入 信号 的 信息 带宽 两 倍 ( 奈 奎 斯 特 采 样 方 式 ) 的 时 候 ， 
原先 的 模拟 输入 信号 可 以 用 ADC 的 输出 数字 信号 完全 地 重 构 出 来 。 那 些 超过 fj2 而 不 需要 的 、 
但 有 足够 幅度 的 信和 号 可 以 产生 频谱 重合， 使 所 需 的 基带 信号 增加 失真 。 当 把 这 种 混 秋 失真 与 
ADC 非 线性 所 产生 的 失真 相 比 时 , 我 们 一 定 不 允许 混 又 失真 占 主导 地 位 。 当 使 用 奈 奉 斯 特 速率 
进行 采样 时 , 就 要 对 抗 混合 滤波 器 提出 严格 的 要 求 , 这 通常 需要 一 个 具有 陡峭 过 渡 带 的 10 阶 或 
更 高 阶 的 滤波 器 。 

用 过 采样 技术 〈 采 样 率 大 于 奈 奎 斯 特 速率 ) 可 极 大 降低 对 抗 混 秋 滤波 器 滚 降 率 陡峭 度 的 要 
求 ， 因 而 简化 了 抗 混 公 滤波 器 的 设计 。 但 是 ， 每 当 使 用 过 采样 时 ， 就 要 用 更 高 速 的 ADC 来 对 
和 输入 信号 进行 数字 化 。 非 常 高 速 的 ADC 可 能 很 贵 ， 而 且 要 消耗 相当 大 的 功率 (> 1000mW)。 
在 一 个 像 无 线 基站 这 样 的 系统 中 ,通常 需要 大 量 的 ADC。 因 此 ， 每 个 转换 器 的 功 耗 必须 被 保持 
在 尽 可 能 的 最 小 值 (< 400mW)。 高 分 辩 率 、 但 采样 率 较 低 的 ADC 具有 较 低 成 本 、 较 低 功 耗 和 
较 高 性 能 的 优点 ， 因 而 被 经 常用 于 某 些 应 用 。 但 在 这 些 应 用 中 ， 需 要 采用 欠 采 样 或 带 通 采 样 技 
A (这 就 是 , 在 用 ADC 对 模拟 信号 进行 数字 化 时 ,把 采样 频率 设 定 为 超过 奈 奎 斯 特 速 率 天 的 一 
半 ， 但 信和 号 的 带宽 仍然 是 小 于 等 于 /2)。 

因此 , 在 把 ADC 用 于 带 通 采样 技术 时 , 就 需要 了 解 转 换 器 在 超过 f/2 频率 区 内 的 动态 特性 。 
一 般 来 说 ， 随 着 ADC 输入 信号 频率 的 增加 ，ENOB 、SNR、SFDR 和 谐 波 性 能 都 会 变 坏 。 

进入 到 ADC 的 模拟 信号 是 无 法 用 有 限 个 离散 幅度 值 来 精确 表示 的 ， 这 个 情况 给 ADC 输出 
的 数字 信号 引入 了 量化 误差 。 这 种 误差 通常 表示 为 均 方 根 的 量化 误差 电压 ，e2, = 古色 ， 其 中 的 
gs 为 量化 步 长 。 

均 方 值 的 量化 噪声 功率 等 于 已 , = 9/12R ， 其 中 的 R 是 ADC 的 输入 电阻 ， 它 的 典型 值 在 
600 ~ 10000 的 范围 内 。 

像 THS1052 和 THS1265 这 样 的 通信 ADC 38 96H 1 ~ 2V 的 峰 到 峰 请 度 范 围 (FSR), fE— 
般 情况 下 ， 无 线 系统 依靠 了 500 的 输入 与 输出 端 接 技术 ， 因 此 ，ADC 的 输入 也 被 做 成 像 
500 那样 。 
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基于 上 述 假设 "， 一 个 12 位 、65MSps 的 ADC (THS1265) 的 量化 噪声 功率 可 以 计算 为 等 
于 -73.04dBm 
对 于 一 个 曲 声 受 限 的 接收 机 ， 接 收 机 的 噪声 功率 可 以 计算 为 给 定 接收 机 带宽 内 的 热 噪声 功 
率 与 接收 机 噪声 指数 (NF) “之 和 。 
TE 200kHz 带宽 (GSM 信道 )、25° 温 度 和 4 ~ 6dB 噪声 指数 的 条 件 下 ， 接 收 机 的 噪声 功率 
为 -115dBm。 因 此 ， 要 想 把 接收 机 的 噪声 提升 到 量化 噪声 的 功率 水 平 ， 还 需要 42dB 的 增益 ， 
在 图 16-1 中 ，GSM900 信号 处 于 -104dBm (GSM900 的 一 个 规范 ， 它 规定 了 原始 误 码 率 必 
须 守 于 或 大 于 1% 时 的 最 小 可 用 信和 号)， 因 此 ， 由 热 噪声 分 量 引 起 的 、 在 基带 内 或 者 在 转换 器 输 
出 山上 的 信 噪 比 可 以 计算 为 SNRuemal = EWNo = -104dBm + 115dBm = 9dB, 
从 测试 曲线 和 标准 曲线 "可 以 看 出 ,为 了 达到 GSM 系统 1% 的 原始 误 码 率 (BER)， 就 需要 
在 基带 内 有 一 个 9dB 的 SNR. (用 热 噪 声 和 ADC 噪声 之 和 算出 )。 
处 理 增益 (process gain) Gp 被 定义 为 ; 
_ S2X108 
?* BW 200x10 
AHH, GSM 的 信道 带宽 = 200kHz 以 及 ADC 的 采样 频率 f = 52MHBz, 
转换 器 的 基带 内 噪声 应 该 比 射频 噪声 ( 热 噪声 + 处 理 增益 ) 好 很 多 。 而 且 ， 热 噪声 这 一 项 
只 能 使 系统 达到 参考 误 码 率 。 因 此 ， 转 换 器 噪声 (基带 内 ) = SNR + 处 理 增益 G, 
ADC 的 SNRaae 应 该 比 热 噪声 分 量 SNRuema (+9dBm) 优 出 20 ~ 40dB。 在 本 例 中 ，ADC 
的 SNRaac 被 选择 为 优 出 热 噪声 分 量 SNReema (9dB) 37dB, 
换 句 话说， 如 果 希 望 转换 器 的 SNR DU ZAR HE (SNRaesu) 37dB， 那 么 ， 基 上 带 转换 
器 应 该 选择 为 9+37dB = 46dB, 
这 样 一 来 ， 总 噪声 Num = 热 噪 声 NM + 转换 器 噪声 Nov。 因 此 ， 噪 声 与 信号 之 比 为 ， 
Nam M QN 1, 1. (16-2) 
Sosm SGsM Sas 
或 者 说 ， 信 噪 比 Sasw/Nus = 7.942 (线性 )， 即 8.999dB, 
RER, 当 信 号 处 于 最 小 灵敏 度 电 平时 ， 转 换 器 噪声 中 的 热 噪 声 分量 只 能 使 基带 SNR 变 坏 
0.001dB (9.000dBm - 8.999dB ) , 
当 上 六 = 52MSps 时 ， 为 容纳 GSM900 信号 而 需要 的 转 
所 以 ， 为 了 容纳 GSM900 信号 的 ADC 有 效 位 数 是 : 
SNR -1.76 
B — 


= 2.6x10° = 24.15 dB (16-1) 


换 器 SNR, Ab 46 — 24.15dB = 22dB, 


ENOB= (16-3) 


因此 ，GSM900 信和 号 需要 4 位 。 


© ADC 其 化 噪声 功率 的 假设 。 一 一 译 者 和 注 
D 式 (16-3) 中 的 1.76 dB 是 由 于 在 计算 信 品 比 时 使 用 了 正弦 波 的 原因 。 一 一 译 者 注 
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假设 三 次 镜像 抑制 滤波 器 使 干扰 源 衰 减 SOdB, ， 干 扰 源 就 从 -13dBm 下 降 到 -63dBm， 或 者 
说 ， 高 出 GSM 信号 40dB。 因 此 ， 为 容纳 干扰 源 所 需 的 位 数 是 (40d4BY(6dB/ 位 ) = 6.6 位 ， 

所 以， 容纳 干扰 源 大 约 需要 6 位 ， 再 加 上 用 于 相 长 干扰 的 2 位 余 量 ， 总 共 8 位。 这样， 对 
ADC 的 要 求 是 4 位 用 于 GSM 信号 ， 加 上 8 位 用 于 干扰 源 ， 总 计 是 12 位 ( 见 图 16-5), 


高 8 位 容纳 噪声 + 干扰 低 4 位 容纳 量化 后 的 信号 


图 16-5 .GSM 信号 对 ADC 的 要 求 


从 上 面 的 分 析 可 知 ，GSM 信和 号 位 于 ADC 的 1V 满 幅 以 下 的 8 位 或 48dB (8 位 x6dB/ 位 = 
48dB) 的 地 方 。 具 有 500 端 接 的 ADC 的 满 幅 输入 功率 可 以 计算 为 ， 
v? _ o 


-= ra -2x10?-13dBm (jig, BU FSR) (16-4) 


因此 ， 由 GSM 信号 使 用 4 位 可 以 得 出 13dBm - (8 位 x 6dB/ 位 ) = -35dBm， 这 是 在 干扰 源 
满足 GSM 规范 下 的 最 小 可 用 的 ADC 输入 信号 功率 。 如 果 不 存在 干扰 源 ， 那 就 应 该 把 信和 号 电 平 
选择 为 ADC 满 幅 以 下 大 约 204B， 也 就 是 -8dBm， 以 便 容纳 相 长 干扰 和 ADC 的 任何 大 信号 输 
入 ， 而 这 种 大 信号 输入 可 以 是 由 于 在 AGC 改变 增益 过 程 中 的 短 时 间 漂 泊 不 定 的 增益 所 引起 。 
因此 ， 对 于 GSM 规范 所 规定 的 最 小 可 用 信号， 在 没有 干扰 源 时 被 从 -104dBm 放大 到 -8dBm， 
在 有 和 干扰 源 时 被 放大 到 -35dBm。 

对 于 图 16-1 中 那样 的 实际 接收 机 ， 我 们 必须 使 用 AGC， 以 便 在 保证 峰值 功率 不 
满 度 范围 的 同时 ， 还 保证 1 个 LSB 代表 了 均匀 噪声 输入 。 

示 于 图 16-1 的 接收 机 框图 使 用 了 一 个 相当 大 带宽 (100 ~ 550MHz) 的 高 速 通信 ADC， 以 
便 把 基带 信号 转换 成 可 以 被 DSP 处 理 的 高 速 并 行 数据 流 。 为 了 使 ADC 能 够 精确 地 把 基带 模拟 
信和 号 转换 成 数字 信和 号， 这 个 转换 器 必须 有 非常 好 的 分 辩 率 和 动态 性 能 。 

16-1 所 示 的 信号 通路 需要 95dB 的 增益 才能 把 ~104dBm 的 GSM 信和 号 提升 到 -9dBm (等 
效 于 500 电阻 上 大 约 0.112V 的 峰 到 峰 电 压 )， 其 中 包含 了 为 滤波 器 和 混 频 器 的 损失 而 留 出 的 余 
量 。 通 常 ， 这 个 增益 是 在 RE 和 基带 之 间 平 分 的 ， 但 基带 增益 的 成 本 比较 低 ， 功 耗 也 比较 低 。 
LNA 可 以 提供 18dB 的 增益 ,在 经 过 滤波 和 电缆 损耗 之 后 ， 这 个 增益 变 为 大 约 16dB ， 而 混 频 器 
提供 了 -7dB 的 转换 增益 (或 损失 )。 

现代 的 通信 DAC 实际 上 是 一 种 对 频 域 性 能 优化 了 的 、 互 相 匹 配 的 电流 源 阵列 。 为 了 能 同 
时 处 理 强 、 弱 两 种 信号, 通信 DAC 需要 有 很 宽 的 动态 范围 。 其 中 最 受 关注 的 动态 指标 有 SFDR、 
SNR、THD、IMD ( 双 音 交 调 失真 )、ACPR (邻近 频道 功率 抑制 能 力 ) 和 稳定 时 间 。 

除了 这 些 指标 以 外 ， 像 INL. (积分 非 线 性 ) 和 DNL (微分 非 线性 ) 这 些 DC 参数 也 是 很 重 
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要 的 , 因为 这 两 个 参数 会 影响 到 SFOR 参数 。 其 中 的 DNL 误差 只 出 现在 转换 器 传递 曲线 的 其 些 
ME. INL fti DNL 误差 表现 为 输出 频谱 中 的 假 信 号 成 分 ， 可 以 损坏 DAC 的 信 噪 比 。 

用 一 个 在 50MSps 采样 率 下 的 5MHz 单 音 作为 输入 时 ，12 位 和 14 位 DAC 的 典型 的 SFDR 
数据 光 围 是 75 ~ 80dB。 为 了 防止 邻近 频道 之 间 的 相互 干扰 ，DAC 必须 有 很 好 的 SFOR 指标 。 
通信 DAC 一 般 有 差分 输出 ， 而 且 使 用 了 电流 模式 的 结构 ， 以 使 DAC 有 更 高 的 输出 更 新 率 。 


16.4 影响 运 放 选择 的 因素 


IF 放大 器 和 滤波 器 可 以 用 分 离 元 件 来 构建 ， 不 过 ， 现 在 的 大 多 数 应 用 都 使 用 了 集成 电路 。 
我 们 一 般 使 用 高 速 宽 带 运 放 来 做 缓冲 放大 器 ， 把 它们 用 在 LO 电路 、ADC 的 前 端 和 DAC 的 输 
H. ADC 和 DAC 的 外 部 电压 基准 源 电路 以 及 AGC 放大 器 和 抗 混 和 至 电 路 中 。 工 作 在 IF 频率 下 
的 运 放 ， 比 如 图 6-1 中 的 AGC 放大 器 ， 必 须 有 很 大 的 增益 控制 范围 。 直 大 器 能 够 多 好 地 兼顾 处 
理 太 、 小 信号 ， 是 对 放大 器 动态 范围 的 一 种 衡量 。 电 流 反 馈 运 放 可 以 用 于 除了 抗 混 炙 滤波 器 和 
重 构 滤 波 器 以 外 的 任何 地 方 。 这 种 运 放 必须 有 一 个 几乎 愉 DC 直到 至 少 500MHz 的 平坦 的 增益 
啊 刁 。 而 在 这 之 后 ， 可 以 使 用 一 个 具有 缓慢 滚 降 响 应 的 滤波 器 。 此 外 ， 为 了 防止 信号 的 分 散 ， 
这 些 滤 滤器 必须 有 很 好 的 相位 响应 ， 也 就 是 说 ， 需 要 一 个 线性 的 相位 响应 。 

当 用 于 无 线 通 信和 系统 时 ， 有 几 个 因素 会 影响 对 电流 反馈 放大 器 (CFA) 和 电压 反馈 放大 器 
(VFA) 的 选择 。 

e ADC fii DAC 的 分 辩 率 。 

e ADC fii DAC 的 动态 指标 。 

e TIERE, : 

e 信号 的 类 型 。 

e 电源 电压 。 

成 本 。 | 

在 图 16-1 和 图 16-3 所 示 的 接收 机 和 发 射 机 电路 中 ，SFDR 和 IMD 是 ADC 和 DAC 的 关键 
参数 ， 因 而 最 影 啊 运 放 的 选择 。 这 些 通 信和 电路 对 运 放 的 最 低 要 求 是 ， 在 工作 频率 下 测 得 的 运 帮 
的 SFDR 或 THD 参数 应 读 比 转换 器 的 SFDR 优 出 5 ~ 10dB。 一 个 完美 的 12 位 ADC 的 SFDR 
是 72dB。 因 此 ， 位 于 ADC 前 端的 运 放 应 该 有 77 ~ 82dB 的 SFDR (或 THD)。 

当 运 放 被 用 做 缓冲 放大 器 时 ， 必 须 [以 非常 高 的 精度 来 忠实 地 重建 输入 信号 。 这 就 要 求 放大 
器 是 针对 稳定 时 间 而 设计 和 优化 的 。 当 用 于 驱动 ADC 模拟 输入 时 ， 运 放 必 须 有 快速 的 稳定 时 
间 ， 因 为 只 有 当 运 放 的 输出 电压 稳定 到 终 值 的 1 个 LSB 以 内 时 (这 一 时 间 区 间 是 由 采样 率 设 定 
的 )，ADC 才 可 以 精确 地 对 模拟 输入 信号 进行 数字 化 。 所 以 ， 放 大 器 鸭 稳 定时 间 决 定 了 在 给 定 
精度 下 的 最 大 数据 传输 率 。 例 如 ， 当 要 求 稳定 到 ADC ME eÉ 1 个 LSB 以 内 时 ， 就 意味 着 
稳定 精度 要 达到 ADC 的 +1/2LSB。 因 此 ， 一 个 12 位 ADC 就 要 求 运 放 的 输出 稳定 到 终 值 的 
l/(2 x 21 = 122 x 10”， 也 就 是 终 值 的 0.0122%。 而 一 个 1V 满 幅 范围 的 12 位 ADC 的 
LSB = 244kV。 表 16-2 给 出 了 与 前 面 的 接收 机 和 发 射 机 框图 相关 的 稳定 时 间 和 运 放 其 他 重要 参 
数 的 数值 ， 表 中 的 运 放 动态 参数 指出 了 在 噪声 、SFDR、 摆 速 、 带 宽 等 方面 达到 优良 性 能 所 需 的 
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参数 范围 。 
16-2 ”高 速 运 放 的 要 求 


27 - 8nV/ Hz 
噪声 电流 1 ~ 30pA /Hz 
HD. | | 70 - 95dBc 
0 EE Y | | | 260 ~ 3500V/uS 
小 信号 带宽 200 ~ 600MHz 


大 信 呈 带宽 O OOOO = >M 
共 模 输入 电压 0 | 3V 


稳定 时 间 
Te 
输出 阻抗 MINE SURGEN" ^" d 
PSRR : 有 : 
ra | —IÜdB | 


输入 失调 电压 —— lOmV (典型 值 ) 


工作 在 +5V 电源 下 的 运 放 一 般 有 6 ~ 8V 的 共 模 范围 。 单 电源 运 放 往往 只 能 处 理 小 得 多 的 电 
压 范 围 。 在 有 些 通 信和 应 用 中 ， 面 对 很 大 的 信号 摆 幅 范围 ， 却 只 有 很 窜 的 线性 操作 区 。 除 了 轨 到 
轨 运 放 以 外 ， 大 多 数 运 放 的 摆 幅 只 能 达到 正 电 源 电 压 以 下 的 1 ~ 1.3SV。 在 一 般 情 况 下 ， 信 噪 比 ， 
搂 速 和 这 宽 都 会 由 于 铸件 工作 在 很 低 的 电 源 电压 下 而 变 坏 。 

在 选择 电流 反馈 放大 器 时 , 我 们 必须 要 有 器 件 的 增益 和 带宽 两 条 曲线 。 需 要 这 样 两 条 曲线 ， 
是 因为 对 于 电流 反馈 放大 器 来 说 ， 常 见 的 环 路 增益 与 带宽 之 间 的 比例 关系 不 再 成 立 。 
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接收 机 通道 ( 见 图 16-1) 中 的 假 信号 影响 表现 为 ADC 基带 信号 中 的 高 频 噪声 。 我 们 必须 
阻止 这 些 假 信 号 (>Js2) 进入 ADC (ARERR f; ERE), 否则 , 假 信号 会 引起 ADC 输出 
HERIR, 

我 们 可 以 在 ADC BS XSBU Ur fs FH — 1-6 pE EROR IS ULUEUE a8. ALERTA RETS E 
混合 的 频率 分 量 进入 ADC, 抗 混 全 滤波 器 的 截止 频率 大 应 该 设置 到 等 于 所 需 的 最 高 基带 信号 频 
率 fms AME, fo = fmax。 根 据 采 样 定 理 ， 以 奈奈 斯 特 速 率 采样 时 的 ADC 的 最 低 采 样 频率 是 
大 = 3jax。 这 就 保证 了 原先 的 基带 或 正 信号 可 以 完全 用 ADC 的 数字 输出 信号 来 重 构 。 此 外 , 我 
们 还 必须 知道 ， 只 有 频率 响应 具有 砖 墙 (brickwall) 形状 的 抗 混合 滤波 器 ， 才 可 满足 采样 定理 
站 金 部 要求 。 但 实际 站 波 硕 从 截止 频率 到 阻 带 有 的 党 降 痢 是 比较 绥 慢 增加 的 ， 因 此 ，ADC 的 采样 
率 一 般 总 要 稍微 高 于 Zima 

抗 混 登 滤 波 器 必须 把 通 带 以 外 那些 可 以 产生 混合 的 信号 减 到 小 于 ADC 的 1 个 LSB， 因 而 
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不 会 对 基带 信和 号 或 IF 信号 的 带 内 分 量 增加 任何 失真 ， 也 不 使 混 到 误差 在 与 ADC 的 非 线性 失真 
相 比 时 成 为 主导 成 分 。 通 常 ，ADC 中 的 频谱 重 倒 GRS) 是 由 下 列 因素 决定 的 。 

e 所 需 信人 号 的 最 高 频率 。 

e EUR, 

e ADC HDPE, 

所 需 信号 中 的 最 高 频率 确定 了 滤波 器 的 截止 频率 。 例如 , 我 们 对 输入 信和 号 用 12 位 的 精度 进 
行 来 样 ， 而 且 采 样 频率 设 定 为 52MHz。 这 时 ， 如 果 IF 信号 是 17MHz， 那 么 ， 滤 波 器 的 截止 频 
率 可 以 选择 为 -3dB 的 18MHz。 我 们 要 求 所 有 高 于 奈 硅 斯 特 频率 "的 分 量 都 被 衰减 到 小 于 或 等 于 
1/2LSB。 但 一 般 来 说 ， 只 有 那些 幅度 超过 ADC 分 辩 率 限度 ”的 频率 成 分 才 会 引起 混 登 问题 ?_ 
参照 图 16-7 中 的 情况 ,可 以 确定 出 引起 混合 的 最 低频 率 是 faias = (52 — 17)MHz = 35MHz, 因此， 
频率 滚 降 的 范围 是 从 18MHz 到 35MHz (大 约 一 倍 频 )， 而 所 需 的 衰减 是 72dB (12 位 ADC), 
这 束 必 须 使 用 一 个 非常 高 阶 的 滤波 器 才能 完成 这 个 任务 。 但 实际 的 抗 混合 滤波 器 通常 被 限制 在 
五 阶 或 六 阶 ， 这 和 是 由 于 放大 器 的 带宽 、 相 位 裕 度 、 电 路 布 图 中 的 分 布 参数 、 电 源 电压 和 元 件 容 
差 等 因素 的 限制 。 应 该 知 道 ， 当 滚 降 越 来 越 陡 的 时 候 ， 通 带 内 的 纹 波 和 相位 失真 也 随 之 增加 。 

对 于 通信 应 用 ， 线 性 相位 特性 和 增益 精度 (很 低 的 通 带 纹 波 ) 是 很 重要 的 。 而 我 们 通常 把 
切 比 雪夫 或 椭圆 (或 称 Cauer) 滤波 器 用 做 抗 混合 滤波 器 。 

为 了 取得 良好 的 瞬 态 响应 或 使 复杂 的 信号 保持 高 度 的 相位 一 致 性 ， 就 必须 使 用 线性 相位 的 
滤波 器 ( 贝 赛 尔 滤波 器 )。 

THS4011 和 THS4021 这 两 个 电压 反馈 运 放 是 这 一 例子 中 实现 抗 泥 全 滤波 器 的 很 好 选择 ,此 
外 ， 设 计 中 使 用 的 电容 和 电阻 的 品质 对 于 抗 混 释 滤波 器 的 性 能 也 是 很 关键 的 。 
16.6 通信 DAC 的 重 构 滤 波 器 

现代 的 通信 DAC 实际 上 是 一 种 对 于 频 域 性 能 优化 了 的 .相互 匹配 的 电流 源 阵列 ,这 种 DAC 
的 最 重要 的 动态 性 能 是 SFDR, SNR, THD, IMD, ACPR 和 稳定 上 时间。 由 于 INL 和 DNL 这 两 
个 DC 参数 也 会 影响 到 SFOR 参数 ， 所 以 ，INL 和 DNL 参数 也 是 很 重要 的 。 在 以 50MSps 采样 
率 下 的 5MHz 单 音 作为 输入 信号 时 ,一 个 12~ 14 位 DAC 的 典型 的 SFDR 数据 是 在 75dB 到 80dB 
之 间 。 为 了 防止 邻近 频道 之 间 的 相互 干扰 ，DAC 必须 有 良好 的 SFDR 指标 。 

通信 DAC 一 般 采 用 差分 输出 ， 而 电流 模式 的 结构 可 以 使 DAC 的 输出 有 更 高 的 更 新 速率 。 
图 16-4 中 画 出 了 一 个 位 于 DAC 之 前 的 插值 滤波 器 和 一 个 位 于 DAC 输出 之 后 的 重 构 模拟 滤 
波 器 。 插 值 滤波 器 是 一 个 数字 滤波 器 ， 它 的 系统 时 钟 频率 是 滤波 器 输入 数据 流 时 钟 频率 的 整数 
售 。 这 种 滤波 器 的 功能 是 用 来 降低 DAC 通 带 内 的 混合 镜像 成 分 。 这 就 使 位 于 DAC 输出 端的 重 


O 奈奈 斯 特 频 率 是 指 信号 中 的 最 高 频率 ， 所 以 它 等 于 奈 奎 斯 特 速率 的 一 半 。 一 一 译 者 注 
D 1 个 LSB。 一 一 译 者 注 | l 
加 这 一 氮 过 于 乐观 ， 因 为 ADC 的 操作 对 象 是 波形 ， 而 非 频率 。 一 一 译 者 注 
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构 滤波 器 的 工作 变 得 简单 。 我 们 实际 上 是 利用 插值 滤波 器 来 对 输入 数据 进行 圆滑 处 理 ， 而 插值 
无 波 絮 和 输出 波形 的 频率 是 与 输入 频率 一 样 的 。 图 16-6 表示 了 插值 滤波 器 的 输出 。DAC 的 时 钟 
频率 是 与 插值 滤波 器 的 时 钟 频率 相同 的 ， 因此，DAC 输出 信号 的 频谱 是 以 采样 率 的 整数 倍 而 重 
复出 现 ， 而 且 会 随 采 样 率 的 增加 而 变 得 越 来 越 分 开 。 如 果 这 些 重复 的 DAC 输出 频谱 分 离 得 越 
开 ， 那 么 ， 后 面 的 重 构 恋 波 器 的 衰减 特性 就 越 不 需要 那么 陡峭 。 这 样 ， 就 可 以 使 用 一 个 从 通 带 
到 阻 带 的 滚 降 不 需要 很 陡峭 的 、 比 较 简 单 的 重 构 访 波 器 ， 同 时 又 能 保证 不 会 因 混 释 而 增加 任何 
和 失真。 图 16-4 中 的 系统 时 钟 是 30.772MHz (3.84MSps x 8)。 图 16-7 表示 了 作为 重 构 抗 混和 登 滤 
波 器 所 必需 的 衰减 特性 。 
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图 1957  EJUEIE SSH SEHE 
图 中 的 混合 频率 为 fiins = (30.7 - 2) = 28.7MHz， 所 需 的 衰减 是 84dB (14 位 DAC)。 我 们 可 
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用 一 个 三 阶 的 椭圆 或 贝 赛 尔 抗 混 又 低 通 滤波 器 来 满足 这 个 衰减 要 求 。 这 两 种 类 型 的 高 阶 滤波 
&, f£ DC 到 几乎 等 于 采样 频率 一 半 的 频带 内 ， 都 具有 相对 比较 平坦 的 响应 ， 在 这 之 后 是 一 个 
尘 峭 的 下 降 。 但 这 个 方法 尚 没有 对 sinx/x 函数 的 幅度 下 降 提 供 任何 校正 ， 而 这 个 幅度 下 降 是 由 
DAC 本 身 的 采样 保持 操作 产生 的 。 
使 用 简单 重 构 滤 波 器 的 另 一 个 折 中 方法 是 ， 在 把 输入 数字 量 转 换 成 模拟 信和 号 时 使 用 速度 更 
快 的 DAC, 
图 16-8 中 画 出 了 一 个 一 阶 的 重 构 ( 低 通 ) 滤波 器 ， 它 由 一 个 配置 成 单位 
[286|， 大 器 组 成 。DAC 的 输出 用 500 端 接 。 图 16-8 中 滤波 器 的 电容 值 由 下 式 给 出 ， 
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Æ 16-8 一 个 单 极点 重 构 滤 波 器 
16.7 用 于 ADC $n DAC 的 外 部 Veer 电路 


图 16-9 示 出 了 一 个 运 放电 压 跟 随 器 电路 , 这 个 电路 经 常 被 用 做 与 外 部 精密 电压 基准 源 的 接 
口 电 路 ， 然 后 由 这 个 接口 电路 向 ADC 和 DAC 提供 外 部 基准 电压 (关于 ADC 和 DAC 系统 中 使 
用 的 电压 基准 电路 的 更 详细 的 讨论 ， 可 参阅 相关 文献 ， 例 如 Miller 和 Moore^9), PÉI Vn 是 
精密 电压 基准 源 的 输出 ， 比 如 ，Thaler 公司 的 VRE3035 就 是 这 样 一 种 精密 电压 基准 源 。 低 通 滤 
Utar (H Ci 和 Rl 构成 ) 对 来 目 基 准 源 和 运 放 缓冲 器 的 噪声 进行 滤波 。 滤 波 器 的 -3dB 转折 频率 
是 LI2rCIRI， 这 个 电路 的 传递 国 数 可 以 写 为 式 (16-6). 
Vo _ (1+sC,R,) (16-6) 


Vin C, R 
À $4 DL 4 CC; RE, 
| CORR CORR, 


其 中 有 一 个 零点 在 s = -1/C2R:。 
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在 CUR; = 2CIRI 的 近似 假设 下 ， 我 们 可 以 利用 分 母 中 的 多 项 式 解 出 频率 响应 中 的 复数 极点 
Pl 和 FPF，。 这 两 个 解 分 别 是 ” 

R=- +j 

2CIR ^2CGR, 

P, =- iL 

2CR ` 2C,R, 


(16-7) 


(16-8) 


16-9 BEEE HER 


传递 国 数 分 子 中 的 零点 改善 了 电路 的 相对 稳定 性 。 电 阻 Ro 的 值 要 相当 小 , 因为 有 一 个 很 小 
的 偏 流 流 过 这 个 电阻 ， 并 由 此 引起 DC 误差 和 噪声 。R 的 阻 值 从 100 到 509。 由 电容 C, 引起 
的 任何 很 小 的 漏电 流 都 会 流 过 Ri。 但 由 于 电阻 Ri 位 于 反馈 环 路 之 中 ， 所 以 ， 在 R 上 生成 的 电 
压 降 梭 除 以 环 路 增益 。 在 所 有 实际 应 用 中 ， 跨 越 在 Co 上 的 电压 为 0V， 所 以 ， 这 个 电容 所 产生 
的 漏电 流 是 可 以 忽略 的 。 

下 面 是 一 个 带宽 等 于 3kHz 的 滤波 器 的 设计 例子 ，: 

选择 Cl = 1.2hF 和 Ri = 4220, 

在 选 定 了 Cl 和 Ri 之 后 ,电容 C2 的 值 可 以 近似 地 估算 为 等 于 CI 值 的 4% ~ 5%(C = 0.047HE ) ， 
而 电阻 Re 可 以 利用 近似 式 CR = 2CiR1 来 计算 (R= 2.15kQ)。 

对 这 个 电路 计算 出 的 -3dB 带宽 是 3.1kHz。 这 个 值 与 图 16-10 中 的 电路 频率 响应 曲线 是 相符 
的 。 该 电路 结构 在 用 做 驱动 大 电容 负载 时 是 很 好 的 。 
图 16-11 面 出 了 一 个 外 部 基 淮 源 电 路 ， 它 可 以 用 来 对 ADC 的 满 幅 范围 进行 宽 范 围 的 调节 。 
电阻 Rosi 和 Ros; 在 电路 中 起 到 两 个 作用 。 

e 组 成 了 用 以 使 曝 再 滚 降 的 低 通 滤波 器 的 一 部 分 。 

e 使 ADC 基准 电压 输入 端 上 的 负载 电容 与 该 缓冲 器 运 放 的 输出 端 相隔 离 。 

6-11 中 的 电位 器 Ra247 为 图 16-12 中 的 差分 放大 器 设 定 了 外 部 共 模 电压 Vomm. 


© 式 (16-7) 与 式 (16-8) PEREA 上 jy312CI 有 。 一 一 译 者 注 
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图 16-11. 用 于 ADC 和 DAC 的 外 部 电压 基准 源 电路 
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16.8 高 速 模拟 输入 驱动 电路 


大 多 数 的 通信 ADC 都 有 差分 输入 电路 ， 而 且 要 求 使 用 正确 的 差分 输入 信号 来 驱动 这 些 
ADC。 这 样 的 驱动 电路 通 前 是 用 RF 变 压 册 或 者 商 速 差 分 放大 器 实现 的 ， 其 中 的 商 速 差分 帮 大 
器 应 该 有 很 大 的 带宽 、 快速 的 稳定 时 间 、 很 低 的 输入 阻抗 、 很 好 的 输出 驱动 能 力 和 1500 V/ps 7c 
右 的 摆 速 。 这 种 差分 放大 器 一 般 被 连接 成 增益 等 于 1 或 2， 和 而 且 主 要 用 来 对 单 嘱 模拟 输入 信号 
进行 缓 钟 ， 并 把 它们 转换 成 差分 输出 情 号 。 像 区 访 呼声、 响声 .DC EAS SET S 
要 的 共 模 情 号 ， 一 般 都 会 被 发 减 或 抵消 把 。 增 瘟 只 限于 所 需 的 、 WRREEBTSTE-2V GBARA 
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OU LUE LUE LU 
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图 16-13 ”差分 放大 器 的 闭环 啊 应 
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图 16-12 所 示 的 模拟 输入 驱动 电路 采用 了 一 种 双 极 互补 (BiCom) 的 THS4141 器 件 BiCom 
可 以 在 很 宽 的 频率 范围 内 提供 快速 的 线性 操作 ， 而 且 有 很 宽 的 电源 电压 范围 ， 但 要 比 BiCMOS 
副 件 稍微 多 消耗 一 点 电流 。 这 个 电路 的 闭环 响应 示 于 图 16-13， 在 放大 器 输出 端 上 测 得 的 -3dB 
带宽 为 120MHz。 模 拟 输 入 信号 Vi 是 通过 AC RAA THS4141 的 ", 而 DC 电压 Vom 是 由 外 
部 加 入 的 输入 共 模 电压 。 我 们 对 Rs 与 C57 以 及 Ros 与 Cas 这 两 组 元 件 进行 了 选择 ， 以 使 其 满足 
所 需 的 频率 滚 降 。 如 果 输 入 信和 号 的 频率 大 于 5MHz， 那 就 需要 使 用 较 高 阶 的 低 通 滤波 技术 (三 
阶 或 更 高 上)， 以 降低 运 放 固有 的 二 次 谐 波 失 真 分 量 。 

16-14 为 一 个 AC 炮 合 的 单 端 模拟 输入 驱动 电路 的 设计 实例 .该 电路 使 用 了 一 个 THS3201 
电 度 反 馈 运 放 ， 最 高 可 以 工作 到 975MHz。 这 个 放大 器 被 连接 成 一 个 增益 等 于 2 的 同 相 放大 器 ， 
它 的 增益 等 于 1 + RyR3。 在 电流 反馈 放大 器 中 ， 放 大 器 的 带宽 和 频率 响应 的 形状 是 由 反馈 电阻 
确定 的 ， 而 反馈 电阻 同时 还 确定 了 电路 的 增益 。 所 以 ，R 和 Rs 是 不 能 随意 取 值 的 ， 

图 16-15 和 图 16-16 画 出 了 当 增益 等 于 2 F0 R5 = R = 6190 时 的 频率 响应 曲线 。 RR 影响 到 了 
放大 兹 的 市 宽 和 频率 响应 的 峰值 。Ras 对 带宽 和 频率 响应 峰值 没有 影响 ， 它 只 影响 到 增益 。 从 图 
中 可 知 ，-3dB 的 带宽 是 520MHz。 增 加 RR 的 阻 值 会 使 带宽 减 小 。 反 之 ， 降 低 RR 的 阻 值 会 使 带 
宽 增 加 ， 但 付出 的 代价 是 增加 了 AC 响应 中 的 峰值 。 

16-16 中 的 相位 曲线 表现 出 相当 线性 的 相 移 特 性 〈 即 平坦 的 群 延迟 响应 ) ， 因 此 ， 放 大 器 
的 输出 应 该 呈现 极 好 的 信和 号 重 现 。 

与 电压 反馈 放大 器 不 同 的 是 ， 电 源 电 压 会 影响 电流 反馈 放大 器 的 带宽 。 例 如 ， 把 THS320] 
的 电源 电压 从 +5V 降低 到 +2.3SV， 带 宽 就 从 975MHz 减 小 到 350MHz， 
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17.1 引言 


RF 设计 曾经 是 分 离 元 件 独占 的 领域 。 但 新 一 代 高 速 的 电压 和 电流 反馈 放大 器 的 出 现 , 使 得 
利用 运 放 进行 RF 设计 成 为 可 能 ,采用 运 放 的 RF 电路 比较 容易 设计 , 而 且 相 应 的 风险 也 比较 小 。 
在 实验 宝 里 “ 揪 自 子 ” 的 现象 几乎 看 不 到 了 。 尽 管 有 这 么 多 的 优点 ， 但 传统 的 RF 设计 者 还 是 
不 愿 车 使 用 运 放 ， 因 为 一 大 堆 的 运 放 参 数 使 他 们 感到 手足 无 措 ， 其 中 的 许多 参数 与 他 们 所 熟悉 
的 设计 参数 没有 直接 的 联系 。 本 章 的 目的 是 在 RF 设计 者 与 运 放 设计 者 之 间架 起 一 座 桥梁 ， 并 
以 此 为 RF 设计 者 提供 启动 运 放 RF 设计 所 必需 的 基础 知识 。 

当 说 到 把 运 放 用 于 RF 设计 的 时 候 ， 我 们 首先 必须 回答 这 样 一 个 问题 : 为 什么 要 用 运 放 ? 
采用 分 离 量 体委 的 传统 RF 设计 技术 已 经 成 功 地 使 用 了 几 十 年 。 习 惯 于 使 用 分 离 元 件 的 RF 设计 
者 仔细 地 考察 了 这 种 采用 运 放 的 新 的 设计 技术 。 高 速 运 放 的 成 本 尤其 使 他 们 膛 目 。 为 什么 会 去 
成 本 只 有 几 分 钱 的 晶体 管 ， 而 要 使 用 一 种 可 以 贵 到 几 块 钱 的 元 件 呢 ? 

对 于 大 批量 生产 的 消费 类 产品 ， 这 个 问题 是 提 得 很 有 道理 的 ， 而 人 们 的 回答 几乎 是 千 篇 一 
tk. 继续 使 用 现 有 的 设计 技术 ! 不 过 ， 对 于 高 性 能 的 RF 设备 ， 高 速 运 放 确实 有 一 些 明显 的 优 
点 。 我 们 已 经 看 到 ， 许 多 其 他 的 应 用 已 经 在 过 去 转移 到 了 运 放 ， 并 获得 了 运 放 所 提供 的 超常 性 
能 的 优点 。 我 们 也 有 理由 认为 ， 像 RF 这 样 的 高 速 应 用 也 会 行动 起 来 。 


17.2 优点 


运 放 的 第 一 个 主要 优点 是 灵活 性 。 高 速 运 放 可 以 比分 离 品 体 管 方 法 提供 更 大 的 灵活 性 。 当 
使 用 分 离 蝇 体 管 时 ， 晶 体 管 的 位 置 和 工作 点 是 与 放大 级 的 增益 和 调谐 互相 影响 的 。 

当 使 用 运 放 时 ， 情 况 就 不 一 样 了 ， 只 要 简单 地 把 怡 当 的 电源 加 到 运 放 的 电源 引 脚 上 ， 放 大 
级 的 偏 置 就 完成 了 。 帮 大 级 的 增益 是 与 偏 置 完全 无 关 的 。 增 益 也 不 会 影响 放大 级 的 调谐 ， 因 为 
增益 是 用 无 源 元 件 实现 的 。 

对 于 员 体 管 ， 我 们 还 必须 考虑 在 整个 系统 工作 温度 范围 内 的 参数 漂移 。 当 使 用 运 放 时 ， 漂 
移 则 被 降低 了 。 


17.3 缺点 


束 像 运 放 对 于 RF 设计 的 优点 那样 ， 也 有 一 些 缺 点 阻止 了 运 放 的 使 用 。 其 中 的 第 一 个 缺点 
当然 是 成 本 。 

此 外 ，RF 设计 者 必须 学 会 如 何 对 运 放 设置 工作 点 , 但 与 设 定 晶体 管 的 偏 置 相 比 ， 这 个 过 程 
是 极其 简单 的 。 

RF 设计 者 习惯 于 以 某 种 方式 来 描述 RF 性 能 。 而 模拟 设计 者 是 以 AC 性 能 来 思考 的 。 这 两 
个 思考 方法 是 互 不 相 容 的 .RE 设计 者 必须 学 会 如 何 把 运 放 的 AC 性 能 参数 转换 到 RF 的 环境 中 。 
这 是 本 章 的 一 个 主要 目的 。 
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17.4 电压 反馈 还 是 电流 反馈 


RF 设计 者 在 考虑 运 放 时 , 会 出 现 两 难 的 选择 : 电压 反馈 放大 器 与 电流 反馈 放大 器 ， 哪 一 种 
对 设计 更 好 ? 工作 频率 通常 是 RF 设计 中 最 难 应 对 的 一 个 方面 ， 这 就 使 运 放 的 带宽 成 为 一 个 关 
键 参数 。 运 放 数 据 手 册 中 给 出 的 带宽 指标 ， 是 指 器 件 的 增益 由 于 内 部 的 补偿 或 分 布 元 件 而 降低 
T 3dB 的 那个 频率 扎 。 当 我 们 使 用 这 个 带宽 数据 来 确定 器 件 在 RF 应 用 中 的 实际 工作 频率 范围 
的 时 候 ， 却 不 是 非常 有 用 。 

内 部 补 途 的 电压 反馈 放大 问 的 带宽 是 由 一 个 内 部 的 “ 主 极点 ”补偿 电容 决定 的 。 这 种 补偿 
方法 使 放大 器 受到 了 一 个 恒定 的 增益 带宽 积 的 限制 。 与 此 相反 ， 电 流 反 馈 放 大 器 则 没有 这 样 的 
主 极 点 电容 ， 因 此 ， 可 以 在 较 高 的 增益 下 工作 到 非 芝 接近 于 放大 器 的 最 高 频率 。 换 名 话说， 增 
益 与 带宽 之 则 的 依从 关系 已 经 不 复 存 在 。 

为 了 说 明 这 一 点 ， 我 们 来 对 电压 反馈 运 放 和 电流 反馈 运 放 做 一 比较 。 

。 THS4001 是 一 个 开 环 带宽 等 于 270MHz (-3dB) 的 电压 反馈 放大 器 ,在 10 倍 (204B) 增 

益 下 ， 它 只 能 用 到 大 约 10MHz。 

e THS3001 是 一 个 开 环 带宽 等 于 420MHz (-3dB) 的 电流 反馈 放大 器 ,在 10 倍 (20dB) 增 

蔓 下 ， 它 可 以 用 到 大 约 150MBz, 

但 现在 仍然 需要 设计 者 自己 来 确定 选用 哪 种 运 放 。 在 单位 增益 或 低 增益 的 情况 下 ， 使 用 电 
流 反 馈 放 大 器 也 许 不 会 有 太 多 的 好 人 处。 但 在 更 高 的 增益 下 ， 显 然 应 变迁 择 电 洲 反 鲜 放大 大 。 如 
果 一 个 使 用 一 支 晶体 管 的 单 级 放大 疾 可 以 取得 10 倍 (20dB) Aii, AIFS RF 设计 者 会 极 
其 高 兴 ， 因 为 这 是 很 难 做 到 的 。 如 果 使 用 运 放 ， 这 几乎 是 太 容 易 了 。 


17.5 ”传统 RF 放大 器 的 回顾 
传统 的 RF Jic: 28 ( 见 图 17-1) 把 晶体 管 (早期 是 真空 管 ) Hit. DC RE T 


* Van 


500 信号 源 ， G= 1Olg(Po/P;) 


图 17-1 一 个 传统 的 RF CX 8 
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AE TE f BUR IE— 1 f RE pE Ra 而 加 到 放大 元 件 上 的 。 电 感 Lec 被 用 来 防止 RF 与 电源 短路 ， 
电路 中 还 使 用 了 一 个 耦合 电容 将 DC 与 负载 隔离 。 

电路 的 输入 阻抗 和 负载 都 是 509， 这 就 保证 了 各 级 之 间 的 匹配 。 

当 以 运 放 代替 电路 中 的 有 源 元 件 时 ， 电 路 中 需要 有 几 处 修改 才 可 接纳 这 个 运 放 。 

运 放 本 身 是 一 个 差分 输入 的 开 环 器 件 。 但 运 放 总 是 打算 用 于 闭环 结构 的 (这 个 闭环 不 同 于 
接收 机 中 的 AGC 环 路 )。 每 个 运 放 的 反馈 环 路 必须 在 当地 完成 闭合 ， 也 就 是 在 每 个 RF 级 的 内 
部 完成 团 合 

这 件 事 有 两 种 做 法 。 运 放 设 计 者 喜欢 把 这 两 种 做 六 叫做 反 相 和 同 相 。 这 两 个 术语 是 指 运 放 
电路 的 输出 与 输入 的 关系 是 反 相 的 还 是 同 相 的 。 从 RF 设计 的 观点 来 看 ， 这 几乎 是 不 需要 考虑 
的 。 对 所 有 的 实际 应 用 ， 这 两 种 结构 都 能 工作 ， 结果 也 都 相同 。 

图 17-2 画 出 了 一 个 同 相 的 RF 放大 器 。 同 相 输 入 端的 输入 阻抗 很 大 ， 所 以 输入 端 要 用 500. 
Auk. aH] 性 与 Ro 之 比 设 定 的 : 


G = 201g i8 a. 对 数 增益 


R s 
1 - — - 2(109/7?) 
Ra 
图 中 所 示 的 这 个 放大 级 的 增益 应 该 永远 不 可 小 于 一 半 (-6dB), ， 因 为 大 多 数 运 放 都 是 单位 
增益 稳定 的 。 
* Voc 
A= Hr | Zo 2 Ro 
Vi | 
V. 
| 500 
sone [ Rr 500 负载 
$500 
u-— -== R. 二 


Vere 


JF 


17-2 同 相 的 RE 运 放 增益 级 


放大 级 的 输出 通过 一 个 500 的 串联 电阻 而 被 转换 成 了 500 的 阻抗 。 当 与 500 的 负载 结合 
在 一 起 上 时， 就 表示 由 于 分 压 器 的 作用 ， 这 一 级 的 增益 要 除 以 2 (-6dB)。 所 以 ,单位 增益 (0dB) 
的 放大 级 就 变 成 增益 等 于 0.5， 即 -6dB。 

RF 设计 者 也 许 会 注意 到 ,由 于 加 入 了 第 二 个 负电 源 而 使 电源 的 要 求 变 得 复杂。 但 这 个 放大 
级 可 以 简单 地 修改 成 单 电 源 电 路 ， 如 图 17-3 所 示 。 
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500 信和 号 源 | 


图 17-3 单 电 源 同 相 RF 放大 器 

虚 地 是 在 耦合 电容 后 面 的 同 相 输 人 端 上 生成 的 ， 从 而 把 运 放 的 工作 点 抬 高 到 电源 电压 与 地 
IRI FP RAER HE HG, E. 

我 们 需要 用 耦合 电容 把 前 后 级 之 间隔 离开 来 ,而 且 还 要 把 增益 电阻 Re 的 虚 地 与 地 电位 隔离 
开 来 。 这 些 电容 应 该 选择 为 在 工作 频率 下 具有 很 低 的 阻抗 。 但 这 个 阻抗 也 不 能 太 小 ， 以 免 直接 
影响 到 这 一 级 的 增益 ， 或 者 在 这 一 级 的 整个 工作 范围 内 引起 不 可 接受 的 增益 波动 。 

如 有 条 所 选 的 放大 器 是 电压 反馈 型 ， 那 也 可 以 做 成 一 个 反 相 RF 级 ,但 电流 反馈 放大 器 一 般 
是 无 法 构成 反 相 帮 大 级 的 ， 这 是 由 于 它 的 反 相 端 有 很 低 的 输入 阻抗 ， 因 为 这 个 反 相 端 是 与 放大 
问 内 部 的 电压 缓 证 器 的 输出 端 相连 的 。 | 

图 17-4 画 出 了 一 个 反 相 RF ICI S aX S6 PJITJ A LALBB DLUSZRTEDSEREARS t8, MAH T 500. 
电阻 来 端 接 。 增 益 是 由 刁 与 Ro 之 比 设 定 的 。 


Z = RglR, = 50Q 
Yi dil Ra i i ie l ! 
500 信号 源 Q9 2 Rr 二 QE: 


图 17-4 反 相 RF 放 太 级 
这 一 级 的 输出 阻抗 被 一 个 与 输出 端 串联 的 50 电阻 转换 成 了 50Q, 这 个 电路 有 50Q2 的 负载 ， 
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从 而 构成 了 一 个 使 增益 除 以 2 (6dB) 的 分 压 器 。 这 样 一 个 反 相 级 必须 使 用 在 增益 大 于 一 半 或 


-6dB 的 状态 下 ， 这 同样 是 因为 大 多 数 运 放 都 是 单位 增益 稳定 的 。 电 路 的 增益 由 应 与 Ro 之 比 
BE: | 


c= 20g [1 Jun 对 数 增益 
为 了 得 到 所 需 的 增益 ， 必 须 有 

Ro na 
一 -2(109^9 

ge 720097) 


与 前 面 一 样 ，RF 设计 者 也 许 会 注意 到 ， 加 和 人 了 第 二 个 负电 源 使 得 电源 的 要 求 更 复杂 了 .但 这 -- 
级 间 样 可 以 简单 地 修改 成 单 电 源 电 路 ， 如 图 17-5 那样 。 


-Vec 


图 17-5 8 HB AH RF 放大 器 

图 中 的 那个 分 压 器 在 同 相 输 入 端 上 生成 了 一 个 虚 地 ， 因 而 把 运 放 的 工作 点 提升 到 了 电源 与 
地 之 间 中 点 处 的 错 地 上 。 我 们 应 该 把 这 个 虚 地 局 限于 这 一 放大 级 的 内 部 ， 而 且 还 要 有 局 部 的 去 
88. ABIE RE 信号 发 射 或 传 导 到 本 级 以 外 。 产生 一 个 在 两 级 或 多 级 范围 内 共用 的 虚 地 是 不 明 
智 的 ， 因 为 这 样 会 产生 串扰 。 | 

TE 198 RH ARR EAER] DC 虑 地 电位 互相 隔 开 。 这 些 电容 应 该 选择 为 在 工作 频率 
下 具有 很 低 的 阻抗 ， 这 与 前 面 的 意思 是 相同 的 。 
17.6 ”放大 器 增益 的 回顾 


运 放 设计 者 是 从 电压 增益 的 角度 来 思考 运 放 增益 的 。RF 设计 者 则 相反 ,他 们 习惯 于 从 功率 
的 角度 来 思考 RF 级 的 增 区 


| y? 
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绝对 功率 (W) 300 
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绝对 功率 


P (dBm) =101 
(dBm) 5 0.001W 


dBm -dBV +13， 在 50Q2 系 统 中 


17.7 散射 参数 
RF 放大 级 的 性 能 通常 用 4 个 “散射 ”(scattering) 参数 来 特征 化 ， 表 17-1 中 列 出 了 这 4 个 
参数 。 


= o| ”HRF 放 大 器 指标 、 5 x E. 
mE 输入 VSWR 
S2; | | 输出 反射 | s VSWR — 
S | 正 向 传输 m 放大 器 增益 与 带宽 。 
S12 反问 传输 反 向 隔离 


散射 这 个 术语 有 某 种 损耗 的 含义 ， 散 喘 参 数 中 有 的 三 种 情况 确实 是 这 个 意思 。 在 VSWR ( 电 
压 驻 波 比 ) 反射 参数 Si 和 S22 的 情况 下 ， 有 用 信号 可 以 由 于 反射 效应 而 被 抵消 。 反 问 传 输 Si 
则 从 伍 载 那里 鹤 取 输出 功率 。 唯 一 有 用 的 散射 参数 是正 同 传 答 傅 数 91。 设 计 一 个 RF 电路 就 是 
使 Su 最 大 化 和 使 Sa, S2 和 Siz 最 小 化 。 

对 RF 放 太 颖 所 规定 的 小 信号 AC 参数 都 古 由 5 参数 导出 的 。 这 些 $ 参数 都 与 频率 有 关 ， 
而 且 是 用 网 络 分 析 仪 和 5 ERMER EA. B 17-6 中 表示 了 这 样 的 一 个 而 试 电 路 。 

端口 1 


p — 
L m 


图 17-6 ”散射 参数 测试 电路 


17.7.1 输入 和 输出 VSWR S11 和 Sz 

电压 驻 波 比 完 全 是 输入 和 输出 反射 的 另 一 种 说 法 。 它 是 一 个 比率 ,因此 是 一 个 无 单位 的 量 。 
VSWR 是 电路 的 输入 和 输出 阻抗 与 信号 谭 和 负载 阻抗 匹配 得 如 何 好 的 一 个 度量 。 为 了 避 饮 反射 ， 
这 些 阻抗 应 该 尽 可 能 地 密切 匹配 。 
VSWR HEMA: 


VSWR = 爷 或 全 ， 两 者 中 取 大 于 1 者 
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式 中 ， 五 为 放大 器 的 输入 或 输出 阻抗 。Zs 为 测试 系统 的 信号 源 或 负载 阻抗 
理想 的 VSWR 等 于 1 : 1， 但 在 整个 工作 频率 范围 内 ，RF 放大 器 的 典型 的 VSWR 不 优 于 
1.535 1, 
对 输入 VSWR 的 测定 就 是 测量 图 17-6 中 端口 1 处 的 反射 功率 与 人 射 功率 之 比 (Su). 完全 
的 匹配 不 会 反射 任何 功率 。 输 出 VSWR 是 在 端口 2 上 以 同样 方式 测定 的 (S2). 
运 放 的 输入 和 输出 阻抗 是 由 设计 者 所 选择 的 外 部 元 件 决定 的 。 由 于 这 个 原因 ，VSWR 则 无 
法 规定 在 运 放 的 数据 手册 中 。 
17.7.2 反射 损耗 
反射 损耗 (returm loss) 与 VSWR 的 关系 如 下 ; 
反射 损耗 =20lgYSWR+1 
VSWR -1 
-10lg(S,) 输入 
-101g(S,)? 输出 


ERM I. Ro R 不 是 完全 匹配 的 。 放 大 器 的 输出 阻抗 会 随 着 环 路 增益 的 下 降 而 增加 。 
这 就 改变 了 输出 端的 VSWR, 用 一 个 产生 峰值 的 电容 Co 与 Ro 并联, 可 以 对 这 一 效应 进行 补偿 。 
由 于 运 放 的 输出 阻抗 是 非常 确定 的 ， 所 以 ， 在 通过 实验 确定 出 了 这 个 正确 的 阻抗 值 之 后 ， 一 - 般 
三 可 以 用 一 个 固定 的 阻抗 值 来 代替 ( 见 图 17-7)。 


Co 
20 pF 


e e 


图 17-7 ”用 以 对 峰值 进行 调节 的 输出 电容 


mIkE PE Rr 被 用 来 设 定 电路 的 输入 阻抗 ,但 随 着 频率 的 增加 , 非 电 阻 性 的 效应 会 开始 起 作 
用 。 不 仅 端 接 电 阻 的 非 电阻 性 效应 开始 起 作用 ， 而 且 Re 和 RF 的 非 电 阻 性 效应 也 开始 起 作用 。 
图 17-8 画 出 了 这 样 一 个 放大 级 的 高 频 模 型 。 

显然 ， 对 一 个 高 频 放 大 级 的 分 析 可 以 变 得 非常 可 怕 。 不 过 ， 使 用 微波 元 件 可 以 降低 这 些 分 
布 效 应 ， 而 且 还 可 以 延伸 电路 的 最 高 可 用 频率 。 降 低 放 大 器 的 输入 阻抗 也 可 以 通过 掩盖 分 布 元 
件 的 高 频 效 应 而 使 最 高 可 用 频率 得 | 延伸 。 

降低 输入 阻抗 的 方法 有 以 下 三 种 。 
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"使 用 接 成 反 相 结构 的 电压 反馈 放大 器 。 
"使 用 搂 成 同 相 结构 的 电流 反馈 放大 器 。 
”限制 放大 级 的 增益 ，。 


17-8 简化 了 的 高 频 反 相 级 


17.7.3 正 问 传输 So: 


正 向 传输 $21 被 规定 在 所 需 的 整个 工作 频率 范围 内 。5z 永远 不 会 规定 在 数据 手册 中 ， 因 为 
它 与 增 区 有关， 而 增益 是 由 输入 电阻 和 反馈 电阻 Re 和 Re 设 定 的 。 同 相 运 放 级 的 正 向 传输 是 ， 
] Ro 


| V, R 
S$, =A =- 上 .= 一 |1+ 一 上 
21 A V, il 3 


反 相 运 放 级 的 正 问 传输 是 : 
-u lA 

Sa = A = V, 2 R, 
运 放 数据 手册 中 一 般 会 给 出 开 环 的 增益 和 相位 。 而 设计 者 的 职责 是 由 此 导出 闭环 下 的 增益 和 相 
位 。 还 算 幸 运 ， 这 件 事 不 难 做 。 数 据 手册 中 会 经 常 包含 画 得 非常 好 的 开 环 增益 曲线 图 ， 而 且 有 
时 还 包含 相位 曲线 。 把 环 路 闭合 ， 实 际 上 就 是 在 所 需 的 增益 处 画 一 条 横 穿 曲线 图 的 水 平 线 ， 
并 在 最 高 频率 处 开始 向 下 弯曲 。 开 环 增益 曲线 应 该 被 用 做 电路 响应 的 绝对 最 大 值 。 设 计 者 是 
可 以 把 频率 啊 应 做 到 接近 最 高 频率 值 的 , 但 付出 的 代价 是 要 使 用 大 量 的 补偿 和 复杂 的 PCB 布 
图 技术 。 

为 了 说 明 这 一 点 ， 我 们 在 图 17-9 中 画 出 了 两 个 假想 的 1GHz 运 放 ， 一 个 是 电压 反馈 运 放 ， 

3 —^r AE HU b xd. ADI 20dB 的 增益 ， 那 么 ， 电 压 反 馈 放 大 每 被 限制 到 仅仅 超过 
10.7MHz， 刚 好 适合 于 用 做 一 个 FM 的 IF 放大 器 。 如 果 需 要 40dB 的 增益 ， 那 么 ， 电 压 反 人 馈 放 
大 器 被 限制 到 仅仅 超过 1MHz， 刚 好 适合 于 用 做 中 波 ( 即 AM) 放大 。 


17.7 HER 213 


80 电压 反馈 电流 反馈 


输出 幅度 (dB) 


10 
频率 (MHz) -20 频率 (MHz) 


图 17-9 电压 和 电流 反馈 运 放 的 增益 带宽 的 比较 ^ 


另 一 方面 ， 电 流 反馈 放大 器 可 以 在 这 样 两 种 情况 下 都 用 到 大 约 50MHz。 当 用 在 高 增益 时 ， 
设计 者 要 非常 小 心 ， 以 避免 振荡 。 我 们 应 该 记 住 RF 设计 者 的 这 条 规则 ， 所 有 的 振荡 器 都 是 从 
放大 器 开始 的 ， 而 所 有 的 放大 器 都 是 从 振荡 器 开始 的 。 

17.7.4 REA S12 


运 放 的 结构 ， 尤 其 是 电流 反馈 放大 器 的 结构 ， 被 假设 为 两 个 输入 端 都 是 与 低 阻抗 相连 的 。 
因此 ， 运 放 RF 电路 有 极 好 的 反 向 隔离 效果 ( 见 图 17-10)。 


图 17-10 反问 传 输 


运 放 能 有 这 么 好 的 反 向 隔离 效果 还 有 它 自身 的 原因 ， 这 就 是 ， 运 放 的 放大 单元 不 是 一 个 有 
泄漏 的 晶体 管 ， 而 是 由 几 十 甚至 几 百 个 晶体 管 所 构成 ， 反 回信 号 必须 经 过 制造 在 运 放 硅 片上 的 
这 几 十 甚至 几 百 个 晶体 管 的 泄漏 通道 才 可 到 达 输 入 内 〈 见 图 17-11), 

在 同 相 电流 反馈 放大 器 的 结构 中 , 反 向 隔离 效果 多 少 还 会 更 好 一 些 , 因为 除了 内 部 结构 外 ， 
输出 信号 也 还 必须 经 过 与 同 相 输入 端 和 反 相 输入 痪 相连 的 电路 才 可 溢 漏 到 信 筷 源 。 
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增益 级 。 输出 级 


电压 反馈 


电流 反 人 局 


图 17-11 穿越 运 放 的 反 向 传输 通路 


17.8 相位 线性 度 

有 了 时候， 设计 者 会 关注 RE 电路 的 相位 响应 。 在 进行 视频 设计 时 ， 情 况 更 是 如 此 。 视 频 设 
计 是 一 种 特殊 类 型 的 RF 设计 。 

电流 反馈 放大 器 与 电压 反馈 放大 器 相 比 其 相位 线性 度 通常 更 好 。 

e 电压 反馈 运 放 THS 4001. 差分 相位 误差 = 0.15°。 

e 电流 反馈 运 放 THS 3001， 差分 相位 误差 = 0.02?。 


17.9 频率 响应 的 峰值 调节 
电流 反馈 放大 器 可 以 容易 地 对 频率 响应 中 的 峰值 进行 电阻 性 的 微调 ,. 而 不 会 影响 正 同 增益 。 
这 种 对 频率 响应 平坦 度 的 微调 对 于 同 相 和 反 相 结构 都 一 梓 有 殖 。 


T | HT 
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图 17-12 表示 了 把 这 种 微调 方法 用 于 反 相 输入 电路 的 情况 。 那 个 位 于 反馈 环 路 内 的 微调 电 


阻 可 以 对 环 路 增益 进行 调 抹 ,因而 也 就 对 频率 啊 应 进行 了 调 市 , 但 不 会 对 信号 增益 有 任何 影 啊 。 
这 个 增益 仍然 由 RE 和 Ra 所 设 定 。 
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由 于 增加 了 一 个 微调 电位 器 ， 就 必须 减 小 RE 和 Ra 的 阻 值 以 进行 补偿 。 但 和 和 Ro 两 者 的 
比率 以 及 两 者 引起 的 电路 增益 应 该 维持 不 变 。 依 靠 电 位 器 的 调 习 范围 并 结合 使 用 较 低 的 Rr tÈ, 
可 以 使 我 们 对 由 于 电流 反馈 放大 器 参数 的 很 小 变动 所 引起 的 频率 啊 应 峰值 进行 调 广 。 


17.10 —1dB 压缩 点 


-ldB 压缩 点 (compression point) 被 定义 为 在 一 个 固定 的 输入 频率 下 ， 放 大 器 的 实际 输出 
功率 比 期 望 值 低 14B 时 的 那个 输出 功率 值 。 换 句 话说， 在 与 较 低 输 出 功率 时 的 增益 值 相 比 时 ， 
放大 器 在 这 个 输出 功率 下 的 实际 增益 已 经 下 降 了 14B。 这 个 -1dB 压缩 点 是 RF 设计 者 谈论 电源 
电压 时 的 一 种 用 语 。 

运 放 设 计 者 和 RF 设计 者 在 思考 电源 电压 时 有 着 不 同 的 思路 ， 这 与 他 们 所 要 设计 的 系统 需 
求 有 关 。 

。 比 如 ， 当 运 放 设计 者 把 运 放 与 数据 转换 器 连接 时 ， 要 笋 费 苦 心地 避免 使 信号 达到 电源 电 

压 值 ， 以 免 损 失 了 宝贵 的 精度 。 

。 另 一 方面 ，RF 设计 者 经 常 关注 的 是 ， 如 何 能 够 从 RF 电路 中 再 挤 出 最 后 的 半 个 分 贝 。 比 
如 在 广播 方面 ， 分 贝 数 的 稍微 提高 一 点 ， 就 意味 着 更 多 的 广播 覆盖 。 而 更 多 的 广播 履 盖 
表示 了 更 多 的 观众 和 更 多 的 广告 收入 。 因 此 ， 输 出 信号 稍 有 前 波 是 可 以 接受 的 ， 只 要 由 
此 引起 的 畸变 (spur) 仍 在 FCC 规定 的 范围 内 。 

标准 的 AC 耦合 RF 放大 器 在 工作 频率 范围 内 显示 出 一 个 相对 恒定 的 -1dB 压缩 功率 。 对 于 
运算 放大 器 , 最 大 输出 功率 则 极 大 地 取决 于 输入 频率 , 而 运 放 中 起 到 与 -1dB 压缩 点 相似 作用 的 
两 个 指标 是 Von 和 摆 速 。 


在 低频 区 ， 对 固定 输入 频率 的 输入 信号 增加 功率 时 ， 最终 将 把 输出 驱动 到 “电源 电压 ”上 ， 


| 
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这 就 是 Voum 指 标 。 在 高 频 区 ， 运 放 的 输出 信号 受到 了 最 快 电 平 翻转 速度 的 限制 (在 对 阶 跃 输 入 
信号 做 出 响应 时 ) 。 这 是 由 于 放大 器 摆 速 的 限制 所 致 。 当 在 输出 端 使 用 一 个 匹配 电阻 时 ， 这 个 摆 
速 指标 还 要 除 以 2. 

就 像 把 运 放 用 于 其 他 任何 电路 那样 ， 最 好 的 做 法 也 许 是 避免 运 放 工 作 到 接近 电源 电压 ， 因 
为 由 此 必然 引起 的 失真 会 使 RF 信号 产生 谐 波 ， 而 谐 波 对 于 FCC 测试 也 许 是 不 希望 的 。 这 也 就 
是 说 , 如 果 在 -1dB 压缩 点 处 的 谐 波 仍然 处 于 可 接受 的 水 平 ， 那 么 ,这 便 是 一 种 从 电路 获取 最 大 
输出 功率 的 非常 有 用 的 方法 。 


17.11 ， 双 音 与 三 次 交 调 相交 点 


MRE RF 的 放大 带宽 内 存在 两 个 靠 得 很 近 的 信号 ， 就 会 产生 和 频 信 号 与 差 频 信号 。 这 些 
和 频 与 差 频 实际 上 是 一 些 交 叉 调 制 的 谐 波 分 量 。 这 些 分量 是 不 需要 的 ， 因 为 它们 可 以 使 系统 在 
FCC 测试 时 产生 问题 。 

这 些 谐 波 分 量 的 主要 占 题 在 于 它们 的 幅度 的 增 速 要 比 基 频 快 3 倍 。 图 17-13 画 出 了 一 个 理 
论 上 的 系统 ， 其 中 的 基 频 信号 的 起 始 值 为 0dBm， 这 时 的 交 调 谐 波 分 量 为 -60dBm。 但 随 着 基 频 
幅度 的 增加 , 可 以 看 到 , 谐 波幅 讼 是 [以 基 频 增 速 的 3 倍增 加 的 ,这 最 终 导 致 了 两 条 直线 在 +30dBm 
处 相 欧 。 


输出 与 三 次 假 信号 
功率 (dBm) 


20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 
单 音 输入 功率 (dBm) 


图 17-13 双 音 与 三 次 交 调 相 变 扣 


典型 的 RF 电路 是 无 法 调节 到 +30dBm (8, 所 以 , 这 个 三 次 交 调 相交 点 是 理论 上 的 。 三 次 交 
调 相交 点 应 该 尽量 大 ， 因 为 这 样 就 表示 在 任何 实际 电路 的 基 频 幅度 下 ， 交 调谐 波 分 量 都 处 于 相 
对 比较 低 的 水 平 。 

图 17-14 以 不 同 的 方式 表示 了 双 音 交 调 相交 点 的 情况 .图 中 的 两 个 基 频 位 于 -A + Af, 
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所 以 , 它们 的 三 次 谐 波 位 于 ~ 3AF 0 fot 3Af。 当 基 频 被 总 的 提升 了 30dB 的 时 候 , 谐 波 则 增加 
了 90dB， 最 终 达 到 了 与 基 频 相同 的 幅度 ! 显然 ， 在 实际 的 RF 系统 中 ， 必 须 避 免 这 一 情况 ， 这 
就 需要 完全 抑制 假 信 号 。 
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17-14 双 音 与 三 次 变调 相交 点 的 幅度 


17.12 ”噪声 指数 


当 运 放 被 用 做 电路 中 的 有 源 元 件 时 ，REF 的 噪声 指数 与 运 放 噪 声 是 一 回 事 。 在 RF 系统 中 使 
用 的 电阻 会 有 一 些 热 噪声 的 效应 ， 但 RF 系统 中 的 电阻 值 一 般 都 非常 小 ， 所 以 它们 的 噪声 是 可 
以 忽略 的 。 

运 放 RF 电路 的 噪声 取决 于 被 放大 的 带宽 和 电路 增益 。 下 面 的 例子 假定 运 放 的 噪声 为 
11.5SnV/VHz 。 这 个 具体 的 应 用 是 一 个 10.7MHz 的 下 放大 器 。 它 的 信和 号 电 平 是 0dBV， 增 益 等 
于 1。 

图 17-15 中 的 曲线 是 由 实际 数据 经 过 外 推 而 得 出 的 。 这 个 例子 中 的 Wf 转角 频率 要 比 所 需 的 
频带 低 很 多 。 所 以 ，1/f 品 声 可 以 完全 略 去 。 此 外 还 假设 滤波 操作 去 除了 任何 可 能 使 放大 器 或 数 
据 转 换 器 进入 饱和 的 噪声 。 对 于 罕 带 的 情况 ,噪声 一 般 会 非常 低 ! de 17-2 中 列 出 了 各 种 带宽 下 
的 数据 。 

显然 ， 降 低 带 宽 会 略微 获得 一 点 好 处 。 但 一 个 噪声 较 低 的 运 放 可 以 提供 更 大 的 好 处 。 

这 些 噪声 将 被 放大 级 的 增益 所 放大 。 因 此 ， 如 果 放 大 级 有 很 高 的 增益 ， 就 必须 使 用 低 品 
声 运 放 。 如 果 放 大 级 的 增益 比较 低 , 噪声 就 不 会 放 得 很 大 , 这 时 也 许可 以 使 用 一 个 不 太 贵 的 
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图 17-15 ”噪声 的 带宽 
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280kHz -1043dB 


230kHz -105.24B 
180kHz / -1062dB 
150kHz -107.0dB 
LOkHz 一 一 :av -1084dB 
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17.13 ”小结 


运 放 是 适合 于 RF 设计 的 ， 只 要 成 本 上 划 得 来 。 运 放 比分 离 晶 体 管 使 用 起 来 更 灵活 ， 因 为 
运 放 的 偏 置 与 增益 和 端 接 无 关 。 电 流 反馈 放大 器 更 适合 于 高 频 、 高 增益 的 RF 设计 ， 因 为 它们 
没有 电压 反馈 运 放 那样 的 增益 带宽 积 的 限制 。 

以 运 放 做 成 的 RF 放大 器 有 非常 好 的 散射 参数 。 输 入 和 输出 VSWR 都 非常 好 ， 因 为 端 接 电 
阻 和 匹配 电阻 对 电路 的 影响 可 以 做 成 与 放大 级 的 偏 置 无 关 。 反 向 隔离 也 非常 好 ， 因 为 用 于 RF 
级 的 运 放 不 是 由 一 个 晶体 管 构成 ， 而 是 由 数 十 乃至 数 百 个 晶体 管 构 成 。 电 流 反馈 放大 器 的 正 向 
增益 也 非常 好 。 

RF 设计 也 有 一 些 与 运 放 设 计 非常 不 同 的 特殊 考虑 ， 相 位 线性 度 、-1dB 压缩 点 (对 应 于 电 
源 电压 )、 双 音 与 三 次 交 调 相交 点 、 频 率 响 应 的 峰值 调节 以 及 噪声 带宽 。 然而， 几乎 在 每 种 情况 


Bi4] 下， 以 运 放 实 现 的 RF 级 的 性 能 都 要 优 于 以 单个 晶体 管 实现 的 RF 级 。 


$18: DAC 与 负载 的 连接 


Bruce Carter 
18.1 引言 


DAC 契 一 种 把 输入 数字 量 转换 成 相应 模拟 电压 的 元 件 。 它 的 功能 刚好 与 模 数 转换 器 相反 。 
DAC 只 能 产生 以 量化 值 表示 的 模拟 信号 ， 所 以 输出 电压 中 没有 无 穷 多 的 电压 值 。 

DAC 的 选择 基本 上 是 由 具体 应 用 决定 的 ， 设 计 者 的 任务 就 是 把 转换 器 与 输出 负载 连接 起 
来 。 

DAC 首先 要 与 一 个 缓冲 运 放 相 连 。 大 多 数 的 DAC 是 以 与 运 放 不 兼容 的 工艺 制造 的 。 这 就 
是 说 ， 运 才 不 能 被 制造 在 DAC 的 同一 IC 内 。 因 此 ， 运 放 一 定 是 外 置 的 ， 但 它 的 特性 却 是 转换 
过 程 中 不 可 分 割 的 部 分 。 在 大 多 数 情况 下， 数据 手册 中 会 对 缓 溃 运 放 的 选择 给 出 一 个 推荐 。 设 
计 者 应 该 按照 这 样 的 推荐 去 选择 运 放 ， 除 非 你 有 强制 性 的 理由 不 能 这 样 做 。 只 有 当 你 确切 地 知 
道 运 放 的 哪些 指标 需要 优化 时 ， 才 能 改善 运 放 的 性 能 。 

所 有 的 信号 调整 电路 ， 包 插 低 遂 滤 波 、DC 移 位 和 功率 放大 等 ， 都 应 该 放 在 推荐 的 缓冲 运 
放 之 后 考虑 。 不 要 试图 把 这 些 功 能 与 缓冲 放大 器 台 在 一 起 考虑 ， 除 非 你 是 个 非常 有 经 验 的 设计 
者 ， 对 所 有 这 些 含 义 都 理解 得 非常 透彻 。 


182 负载 特性 


DAC 主要 有 两 种 需要 驱动 的 负载 ，AC 和 DC。 这 两 种 负载 有 不 同 的 特性 ， 因 此 需要 不 同 
的 接口 电路 。 


18.2.1 DC 负载 


DC 侦 载 是 一 些 线性 执行 器 ， 比 如 ， 用 于 定位 工作 人 台 的 一 些 部 件 ， 还 有 电动 机 、 可 编程 电 
源 、 户 外 显示 右 和 采光 系统 等 。 这 些 负 载 的 主要 特点 是 电 流 大 和 电压 高 。 对 于 这 些 负载 ，DC 
精度 很 重要 ， 因 为 精度 关系 到 一 连 串 机 械 位 置 的 精度 ， 或 者 关系 到 加 在 负载 元 件 上 的 信和 号 强度 
的 精确 性 。 


18.2.2 AC 负载 
AC 负载 包括 音频 放大 电路 、 频 率 发 生 器 、IF 输出 级 等 ， 是 一 些 没有 DC 成 分 的 负载 。 
18.3 理解 DAC 与 它 的 指 要 
在 讨论 接口 之 前 ， 我 们 先 要 理解 DAC 和 它 的 指标 。 
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18.3.1 DAC 的 类 型 及 其 结构 特点 


DAC 有 许多 类 型 ， 其 中 最 常见 的 是 电阻 阶梯 型 ， 电阻 阶梯 技术 也 还 有 几 种 不 同 的 形式 ， 其 
中 以 R/2R 结构 最 为 常用 。 


18.3.2 电阻 阶梯 DAC 


电阻 阶梯 DAC 中 有 一 个 内 部 分 压 器 , 它 把 一 个 精密 电压 基准 分 成 交 - 1 个 等 分 , 这 里 的 N 
是 转换 器 的 位 数 。 每 次 只 接 通 其 中 的 一 个 开关 ， 然 后 用 这 个 开关 去 连接 一 个 对 应 的 DC fü (UL 
图 18-1 Js 

遗憾 的 是 ， 这 种 DAC 的 分 辩 率 每 增加 一 位 ， 电 阻 和 开关 的 数量 就 要 翻 -- 番 。 这 就 是 说 ，8 
位 DAC 要 有 255 个 电阻 和 256 个 开关 ; 16 位 的 DAC 要 有 65 535 个 电阻 和 65 536 个 开关 。 由 
于 这 个 原因 ， 这 种 结构 几乎 从 未 用 于 较 高 分 辨 率 的 DAC 。 


VREF 


18-1 电阻 阶梯 DAC 


18.3.3 权 电 阻 DAC 


权 电 阻 DAC 与 电阻 阶梯 DAC 非常 相似 。 但 在 权 电 阻 DAC 的 结构 中 ， 电 阻 串 中 的 每 个 电 

阻 都 被 给 与 一 个 与 这 一 位 所 代表 的 二 进 制 值 成 正比 的 权 数 。 然 后 通过 开关 把 相应 位 的 电流 加 在 
一 起 ， 以 此 得 到 DAC 的 输出 ( 见 图 18-2), 

这 时 的 电阻 和 开关 的 数量 被 减少 到 了 每 位 一 个 。 但 对 于 高 分 辩 率 的 转换 器 ， 电 阻 值 就 有 非 
常 大 的 分 布 范围 ,因而 难以 把 所 有 这 些 电 阻 都 做 到 一 个 IC 中 。 图 18-2 中 用 做 BO 那个 电阻 的 阻 
值 限 定 了 从 War 到 地 的 电源 功 耗 。 

这 种 转换 器 结构 经 常 被 用 来 制造 对 数 转换 器 。 这 时 ，R、2R、4R、8R 等 电阻 被 以 对 数 递增 
的 权 电 阻 所 代替 。 

这 类 转换 器 和 下 一 节 将 要 叙述 的 _R/2R 转换 器 都 使 用 了 一 个 制造 在 DAC 芯片 上 的 反馈 电 
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阻 。 这 个 反馈 电阻 不 是 设计 者 可 以 随意 选择 的 一 一 它 是 DAC 精度 的 根本 所 在 。 由 于 这 个 电阻 
锌 制 霹 在 了 与 电阻 阶梯 的 同一 硅 片 上 , 所 以 , 这 个 电阻 经 受 了 与 电阻 阶梯 相同 的 热 漂移 .在 DAC 
中 ， 缓 冲 放大 器 的 增益 是 被 固定 的 ， 而 且 ， 放 大 器 的 满 度 输出 电压 也 被 限制 为 你 ar。 所 以 ， 如 
采 需 要 不 同 的 DAC 满 度 输出 电压 ， 就 需要 改变 Wer。 如 果 要 求 满 度 输出 Vour 超 过 DAC 基准 
电压 的 最 大 值 ， 那 就 可 以 在 缓冲 放大 器 之 后 再 使 用 一 个 放大 级 (参阅 18.7.2 节 )。 
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18-2. 二进制 权 电阻 DAC 


用 于 DAC 的 运 放 必须 认真 选择 ， 因 为 在 茶 些 和 输入 代码 组 合 下 ， 运 放 将 工作 在 增益 远 低 于 1 
的 状态 。 这 也 许 是 这 种 结构 役 有 被 普 过 采用 的 主要 原因 之 一 ， 而 另 一 个 原因 是 ， 在 高 精度 转换 
器 中 ， 电 阻 值 同 样 有 很 宽 的 分 布 范围 。 
18.3.4 H/2H DAC 


使 用 R/2R 网 络 构建 的 DAC (Æ 18-3) 避免 了 前 面 提 到 的 各 种 转换 器 形式 的 所 有 缺点 。 

在 图 18-3 中 ， 当 基准 电压 Vase 给 定时 ， 就 会 有 电流 7 流 过 电阻 R (WB 18-3 的 左上 图 )。 
如 果 有 两 个 阻 值 相同 的 电阻 (2R) 连接 在 Vase 与 地 之 间 ， 那 么 ， 每 条 支 路 中 将 流 过 7/2 的 电流 
( 见 图 18-3 的 左 中 图 )。 但 如 果 其 中 的 一 条 支 路 换 成 两 个 电阻 ， 而 每 个 电阻 的 阻 值 为 RR， 那么 ， 
流 过 的 电流 将 保持 不 变 (左下 图 )。 如 果 用 两 个 2R 电阻 的 并 联 来 代替 下 面 的 那个 电阻 ， 那 么 并 
联 的 电阻 值 仍 然 是 只 (中 上 图 )。 这 时 ， 流 过 这 两 条 支 路 的 电流 都 是 14， 加 起 来 是 I2. ix^ 
网 络 继续 扩展 到 4 位 ， 这 就 是 图 右边 的 情况 ， 流 过 垂直 支 路 最 上 面 那个 电阻 的 电流 是 D/4 加 I/8 
加 W116， 再 加 上 流 过 下 面 那个 接地 电阻 的 W16。 这 个 分 析 过 程 完全 注 足 基 尔 填 夫 电流 定律 。 与 
此 同时 ， 我 们 也 已 经 确定 了 构建 DAC 所 需 的 那些 方便 的 抽 头 点 〈 见 图 18-4)。 

与 前 面 提 到 的 那些 形式 相 比 ， 这 个 转换 器 结构 有 很 多 优点 。 虽 然 它 的 电阻 数量 要 比 权 电 阻 
方法 所 需 的 数量 增加 一 倍 ， 但 现在 的 这 些 电阻 总 共 只 有 两 个 阻 值 。 一 般 情况 下 ， 一 个 2R 电阻 
是 用 两 个 阻 值 等 于 R 的 电阻 串联 而 成 。 缓 冲 放 大 器 的 反馈 电阻 也 是 制造 在 转换 器 的 同一 
芯片 上 ， 以 此 获得 最 大 的 精度 。 虽 然 运 放 仍然 设 有 在 所 有 的 代码 组 合 下 都 工作 在 增益 等 于 !1 的 
状态 ， 但 这 种 结构 使 运 放 的 增益 非常 接近 1. 
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18-4 RƏR DAC 


对 所 有 这 些 电阻 阶梯 型 的 DAC， 下 面 的 这 些 运 放 参 数 是 非常 重要 的 。 

e 输入 失调 电压 ， 越 低 越 好 ， 因 为 它 增 加 了 转换 器 的 失调 误差 。 

e 输入 偏 置 电 流 ， 越 小 越 好 ， 因 为 它 与 反馈 电阻 的 乘积 会 产生 输出 失调 误差 。 

e 输出 电压 捍 幅 ， 必 须 等 于 或 最 好 超过 DAC 从 零 到 满 度 的 输出 捍 幅 范围 。 

e 稳定 时 间 和 摆 速 : 必须 足够 快 , 以 便 能 使 运 放 在 下 一 个 数字 码 送 和 DAC 的 输入 寄存 器 之 
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18.3.5 ZZ-A DAC 


E-A DAC 利用 了 先进 IC 制造 工艺 的 速度 优点 ， 通 过 把 一 连 串 的 近似 值 加 在 一 起 来 完成 一 
次 转换 。 由 PLL ( 锁 相 环 ) 导出 的 采样 时 钟 工 作 在 比 整个 转换 器 的 转换 频率 高 出 许多 倍 的 速率 
上 。 在 图 18-5 所 示 的 结构 中 ， 使 用 了 比 转 换 速 率 高 出 128 倍 的 采样 时 钟 。PLL 被 用 来 驱动 插值 
滤波 絮 、 数 字 调 制 器 和 最 后 那个 1 位 DAC。 这 个 转换 操作 实际 上 是 通过 把 1 位 DAC 输出 电压 
的 稠密 度 用 做 模拟 信号 而 实现 的 。 随 着 1 和 0 的 序列 不 断送 给 1 位 DAC, 这 一 序列 在 采样 频率 
下 的 时 间 平 均值 便 重 构 出 了 所 需 的 模拟 波形 。 
采样 时 钟 
(月 


数字 调制 器 


图 18-5 E-A DAC 


E-A 转换 器 已 经 被 普遍 使 用 于 音频 技术 ， 尤 其 是 CD 播放 器 。 这 种 转换 器 的 主要 限制 因素 
是 采样 时 钟 。CD 播放 器 都 是 工作 在 44.1kHz 的 采样 率 下 ， 意 思 是 说 ， 根 据 奈 奎 斯 特 采样 定理 ， 
可 以 被 重 构 的 最 高 音频 为 22.05kHz。 如 果 录 音 材 料 内 有 一 个 23.05kHz 的 音频 信号 送 入 转换 器 ， 
那么 ， 这 个 信 号 将 因 混 登 而 变 成 21.05kHz^ 的 音频 输出 ， 因 而 产生 一 种 像 口哨 那样 的 烦人 的 声 
E^. 这 就 对 CD 播放 器 中 位 于 DAC 后 面 的 低 通 滤 波 器 提出 了 严格 的 要 求 ”。 这 个 滤波 器 必须 能 
剔除 所 有 超过 22.05kHz 的 音频 成 分 , 而 使 20kHz 以 下 的 音频 成 分 通过 , 20kHz 是 大 家 普遍 接受 
的 人 类 听 和 昭 的 上 限 。 虽 然 这 个 庆 波 器 可 以 用 通常 的 让 波 器 结构 来 实现 ， 但 这 样 的 一 个 让 波 器 会 
是 非常 复杂 的 〈 九 阶 或 更 高 )。 而 且 , 滤波 器 的 相 移 、 幅 度 的 滚 隆 或 通 带 内 幅度 的 波动 都 不 可 避 
免 地 会 在 还 低 于 20kHz 的 频率 区 开始 显现 。 早 期 的 CD 播放 器 听 起 来 往往 有 点 “刺耳 ”或 “ 沉 
问 ” 的 感觉 ， 就 是 这 个 原因 。 

解决 的 方法 是 提高 采样 时 钟 的 频率 。 为 了 使 事情 变 得 简单 ， 设 计 者 使 用 了 原始 采样 频率 的 
2 的 整数 倍 。 今 天 的 CD 播放 器 的 标准 是 八 倍 或 者 更 高 的 过 采样 率 。 音 乐 爱 好 者 们 几乎 不 知道 
这 么 做 的 主要 原因 ， 那 是 为 了 极 大 降低 CD 播放 器 的 成 本 。 提高 采样 时 钟 的 速率 是 非常 便宜 的 ， 
而 九 个 极点 的 音频 滤波 器 则 不 然 。 在 八 倍 的 过 采样 率 下 ，CD 播放 器 只 需 在 352.8kHz 的 频率 处 
达到 最 大 德 降 ， 这 是 一 个 非常 容易 满足 的 要 求 ， 因 为 现在 有 332kHz 这 么 宽 的 带宽 来 完成 深 降 ， 
再 也 不 像 从 前 那样 ， 需 要 使 滤波 器 在 2kHz 的 带宽 内 完成 这 个 滚 降 。 此 外 ， 过 采样 CD 播放 器 
的 音质 也 确实 比 以 前 好 了 ， 但 它 的 代价 是 ， 因 为 采样 时 钟 的 提高 而 增加 了 可 发 射 的 RFI (射频 


D 原文 为 1kKHz， 有 误 。 一 一 译 者 往 

D 这 种 混 登 现象 只 出 现在 ADC 中， 而 非 这 里 的 CD 播放 器 中 ， 因 为 CD 播放 器 中 只 有 DAC, 一 一 译 者 注 
D 这 个 谴 波 器 无 法 夸 除 这 样 的 混 登 噪声 ， 而 且 认 登 噪声 一 般 是 无 站 分 离 和 让 除 的 。 一 一 译 者 注 

这 里 的 关键 点 有 是， 原先 的 过 流 带 只 有 0.1 倍 频 ， 而 现在 有 4 售 频 。 一 一 译 者 注 
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T4). 

ZA 转换 咒 对 电源 电压 引入 了 大 量 的 噪声 ， 因 为 转换 器 内 部 的 数字 电路 不 断 地 以 很 高 的 采 
样 时 钟 频 率 拓 进行 满 幅 电源 电压 的 开关 操作 ，。 
184 DAC 的 误差 预算 

系统 设计 者 必须 做 误差 预算 ， 以 便 知 道 实际 上 需要 多 少 位 才能 满足 系统 要 求 ， 也 就 是 说 ， 
输出 信号 应 该 有 什么 样 的 “粒度 ”或 步 长 才 是 可 接受 的 
18.41 HESS AE 

议 计 者 必须 理解 转换 器 的 精度 与 分 辨 率 之 间 的 区 别 。 转换 器 的 位 数 确定 了 转换 器 的 分 辨 率 。 
分 辩 率 的 不 足 不 是 一 种 误差 ， 而 是 DAC 的 一 个 设计 上 的 特性 。 如 果 给 定 的 转换 器 分 辩 率 不 足 ， 
那 就 使 用 一 个 更 高 分 辨 率 (更 多 位 数 ) 的 转换 器 。 

精度 是 一 种 误差 ， 它 是 指 对 于 一 个 给 定 的 数字 输入 ， 转 换 器 的 模拟 输出 与 理论 值 之 间 的 差 
开 。 我 们 将 在 下 一 方 讨论 转换 器 的 误差 。 对 DAC 的 误差 进行 补偿 的 常用 方法 是 ， 使 用 一 个 比 
具体 应 用 所 要 求 的 分 辨 率 优 出 1 位 或 2 位 的 转换 器 。 随 着 转换 器 成 本 的 不 断 下 降 和 更 先进 的 转 
换 蔡 线 型 的 不 断面 世 ， 这 将 成 为 一 种 有 效 降低 成 本 的 方法 。 
18.4. DC 应 用 的 误差 预算 

DC MARAT RRR DC 电压 值 。 这 时 的 THD 和 信 噪 比 是 不 重要 的 ， 因 为 从 转换 


genre 而 LSB 被 定义 为 


Vrs 
=— 5 (18-1 
Tr (18-1) 


—Q 


AP, Ves 为 祷 度 输出 电压 ，N 为 转换 器 的 位 数 。 

DC 系统 中 的 位 数 确定 了 与 1 个 LSB 相对 应 的 DC 步兵 。 表 18-1 给 出 了 在 三 种 常用 电压 下 
的 位 数 与 相应 电压 步 长 之 间 的 对 应 关系 。 

LSB 的 大 小 可 以 征 很 关键 的 ， 特 别 是 在 便携 式 设备 中 。 在 这 些 设备 中 ， 我 们 要 求 使 用 低 电 
压 工 作 ， 以 尽量 减少 电池 数量 。 如 果 和 希望 缓冲 放大 器 有 一 定 的 增益 ， 就 要 使 用 很 大 的 电阻 值 ， 
因而 降低 了 噪声 抑制 能 力 。 笠 好 ， 绝 大 多 数 的 DC 应 用 不 是 便携 式 的 ， 而 是 用 于 工业 环境 中 的 。 

例如 ， 用 一 个 转换 屁 为 印 制 板 打 孔 工 作 台 的 钻头 进行 定位 。 孔 的 位 置 被 规定 为 0.001 英寸 
+0.0003 英寸 。 执 行 絮 在 OV 时 位 于 工作 台 的 中心， 什 癌 全 程 为 -12 英寸 ， 出 现在 -5V 的 时 候 ; 
正 瘤 全 程 为 +12 英寸 ， 出 现在 +SV 的 时 候 。 系 统 中 有 两 个 执行 如 ， 一 个 用 于 垂直 方向 ， 一 个 用 
于 水 平方 癌 。 

这 个 例子 有 几 个 方面 要 考虑 。 首 先 ,定位 电压 必须 在 正 负 两 个 方向 上 变动 。 在 实际 使 用 中 ， 
也 许 需 要 对 输出 电压 加 上 (在 这 个 例子 中 是 减 去 ) 一 个 固定 的 偏 移 值 。 输 出 电压 必须 在 10V du 
围 内 摆动 ， 这 也 许 表示 DAC 的 输出 电压 必须 经 过 放大 。 执 行 器 本 身 需 要 的 输入 电流 也 许 要 超 
it DAC 在 设计 时 所 规定 的 输出 电流 。18.7 节 中 叙述 了 几 个 满足 这 些 要 求 的 方法 。 
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$ 18-1 DAC Bg DC 步 长 


| "i 
10 1024 | (| . 0.009 766 
12 | 406 | 00072 | | 0.002 441 
14 0000183 — | 006i 
16 7.63E-05 | 0.000153 
18 | 262144 | OLMEDO —— | — | 381E05 
2 o 715607 o | 23w 
24 1.79E-07 | 298607 | 59660 


现在 假设 DAC 需要 一 定 的 偏 移 量 和 增益 。 一 个 +12 英寸 的 定位 区 间 总 共 是 24 英寸 ， 这 对 
应 于 DAC 电路 的 +5V 输出 。 这 个 24 英寸 的 范围 必须 被 分 成 许多 相等 的 0.0003 XT PES, UJ 
满足 位 置 分 辨 率 的 要 求 ， 这 总 共 是 80 000 步 。 从 表 18-1 可 知 ， 我 们 需要 一 个 18 位 的 DAC。 这 
样 的 一 个 实际 系统 能 够 以 0.000 091 6 英寸 的 步 长 进行 定位 。 这 里 需要 两 个 独立 的 转换 器 系统 ， 
一 个 用 于 水 平方 向 ， 一 个 用 于 垂直 方向 。 


18.4.3 AC 应 用 的 误差 预算 


AC 应 用 中 的 误差 预算 ， 最 有 可 能 被 指定 为 总 谐 波 失真 、 动 态 范围 或 信 噪 比 。 假 设 DAC 没 
有 内 部 噪声 ， 和 而且 后 面 的 缓 促 放大 器 电路 也 没有 噪声 ， 那 么 ， 把 动 杰 范围 倒 过 来 就 是 ADC 的 
SNR 。 不 过 ,， 咯 声 总 是 存在 的 ， 而 且 是 在 所 有 输入 信号 都 被 设 定 为 零 的 条 件 下 测量 的 。 噪 声 会 
使 SNR 下 降 。 

但 是 , 转换 器 的 位 数 是 决定 这 些 参数 的 最 主要 的 因素 。 从 技术 上 讲 , 这 些 参数 不 是 “误差 ” 
因为 这 些 参数 是 在 转换 器 设计 时 确定 的 。 如 果 设 计 者 无 法 接受 这 些 设计 限制 ， 那 么 唯一 的 方法 
是 选择 一 个 更 高 分 辨 率 (MAES) 的 转换 器 。 

1. 总 谐 波 失真 

一 个 理想 DAC 的 总 谐 波 失 真是 由 转换 器 的 分 辨 率 所 引起 的 量化 噪声 。 转 换 器 的 位 数 决定 
了 最 小 可 能 的 总 谐 波 失真 。 位 数 越 多 ， 谐 波 的 幅度 就 越 小 ， 图 18-6 表示 了 谐 波 失真 的 情况 。 

假设 有 一 个 理想 的 数 模 转 换 器 ,那么 , 在 位 数 与 由 分 辩 率 引起 的 THD 之 介 存 在 一 个 直接 的 
关系 ; 


THD(%) = -7x100 (18-2) 


ARAJ N ERRAR. SA, AEE er Ate PRUTRBRTÉ, 


O 这 个 说 法 不 对 ， 因 为 动态 范围 等 于 最 大 答 人 下 的 SNR。 一 一 译 者 往 
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图 18-6 IE XE 


动态 范围 
DAC ms: (N) 与 最 大 动态 范围 之 间 也 存在 一 个 直接 关系 ， 见 式 (18-3) 和 表 18-2, 
a) 3xi EB 6.02 N + 1.76 (18-3) 


—— — THD — 


位 数 动态 范围 
4 25.8 
8 49.9 

0 | 620 
12 74.0 
T 86.0 
16 98.1 
18 110.1 
20 122.2 
22 134.2 
24 146.2 


可 以 看 出 ，DAC 每 增加 一 位 ， 动 态 范围 就 可 改善 大 约 6dB。 使 用 这 个 方法 ， 我 们 可 以 容易 
地 从 增加 的 位 数 计算 出 有 多 少 分 贝 数 的 动态 范围 改善 。 
例如 , 如 果 CD 播放 器 的 设计 者 希望 有 90dB 的 SNR, 他 们 会 从 表 18-2 中 选择 一 个 16 位 的 
转换 器 。 这 个 转换 器 的 THD 最 小 可 达 0.001596, 


18.4.4 RF 应 用 中 的 误差 预算 
RF 应 用 是 AC 应 用 中 的 高 频 部 分 。 RF 应 用 也 许 会 关注 到 各 个 谐 波 分 量 的 位 置 和 相对 幅度 。 
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从 要 总 的 RF WERRIET, Fifttk— 1 EE AY SOIRS — 1 EUR AY CRIME 
的 方法 ， 也 许 是 可 接受 的 。 


18.5 DAC 的 误差 与 参数 


本 节 所 叙述 的 DAC 误差 要 加 到 由 转换 器 的 分 辩 率 所 引起 的 误差 上 。 

本 节 分 为 DC 和 AC 两 个 小 节 , 但 许多 DC 误差 会 冒充 成 AC 误差 。 制造 商 可 以 在 数据 手册 
中 对 DAC 给 出 DC 或 AC 误差 指标 ， 但 也 可 以 不 给 DC 或 AC 指标 。 这 一 情况 实际 上 对 设计 者 
给 出 了 一 个 提示 ， 即 这 个 器 件 是 对 DC 应 用 优化 的 ， 还 是 对 AC 应 用 优化 的 。 与 其 他 任何 元 件 
一 样 ，DAC 是 通过 折 中 而 设计 出 来 的 。 把 一 个 设计 成 用 于 高 频 AC 的 转换 器 误 用 于 DC 电路 的 
情况 是 可 能 发 生 的 ， 其 他 类 似 的 情况 也 是 可 能 发 生 的 。 
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下 面 讨论 DAC 的 DC 误差 与 参 

1. 失调 误差 

对 于 全 部 的 输入 二 进 制 码 ， 模 拟 输出 电压 范围 应 该 理想 地 从 OV 线性 地 变动 到 满 度 ( 见 图 
18-7)。 但 在 实际 上 ， 当 输入 的 数字 码 被 认为 将 输出 0V 的 有 时候， 却 得 到 了 一 个 不 等 于 零 的 输出 
+AV， 这 个 +AVY 就 叫做 DAC 的 失调 误差 。 


模拟 输出 电压 


失调 误差 
(+1.25 LSB) 


A 000 odl 010 | 011 
数字 输 人 三 


图 18-7 DAC 的 失调 误差 
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与 失调 误差 相关 的 是 失调 误差 的 温度 系数 ， 它 表示 失调 误差 随 温 度 的 改变 量 。 这 个 温度 系 
数 通 常用 伏特 每 摄氏 度 为 单位 。 | 

失调 误差 是 DC WrHirRHJOeBEZ. BSTGXASERIN, fRohizgiéU DREW ax 
调 误 走 ， 也 就 是 说 ， 缓 冲 器 自己 的 失调 电压 应 该 远 小 于 转换 器 的 失调 电压 。 在 AC 应 用 中 ,上 失 
击 锋 老 并 不 重要 ， 因 而 可 以 不 需要 考虑 。 这 时 的 缓冲 运 放 可 以 选择 为 低 THD、 高 摆 速 ， 或 者 根 
据 对 于 具体 应 用 显得 重要 的 其 他 参数 来 选择 。 

2. 增益 误差 

DAC 的 增益 也 许 会 大 于 或 小 于 为 产生 满 度 模 拟 输 出 电压 所 需 的 增益 ( 见 图 18-8)。 所 谓 增 
益 误差 ， 就 是 理想 DAC 输出 增益 的 斜率 与 实际 增益 的 斜率 之 间 的 差 值 。 

写 增 益 误 差 相 关 的 是 增益 误差 的 温度 系数 ， 它 是 增益 随 温 度 的 改变 量 ， 
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图 18-8 DAC 的 增益 误差 


增益 误差 对 于 AC 和 DC 应 用 都 可 以 是 很 关键 的 。 例 如 : 

e 一 个 RF 前 置 驱动 级 不 得 引起 输出 级 超出 FCC 所 许可 的 规定 值 ， 

e. 一 个 机 械 定 位 系统 不 得 停 在 所 需 位 置 的 前 面 或 后 面 。 

运 放 缓冲 器 应 该 依 徘 内 部 的 反馈 电阻 进行 操作 。 如果 可 能 , 应 该 通过 WEr 来 进行 请 度 调 玉 。 
这 样 之 后 ， 由 外 部 电阻 产生 的 容 差 和 热 谭 移 就 不 会 影响 增益 误差 。 

3. 微分 非 线 性 误差 

当 每 一 个 二 进 制 输入 码 在 增加 一 个 LSB 时 所 引起 的 输出 电压 增 量 AY 不 相等 时 ， 转 换 器 就 
存在 微分 非 线性 误差 DNL。 如 果 这 个 DNL 超过 了 1 个 LSB， 转 换 器 就 是 非 单调 的 。 这 种 非 单 
调 性 可 以 使 某 些 何 服 控制 环 路 产生 问题 。 一 个 非 单调 的 DAC， 如 果 出 现在 图 18-9 中 ， 可 以 表 

328| 现 为 模拟 输出 特性 中 一 个 很 窄 的 下 跌 ， 
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a 5 í 人 DNL 误差 (14LSB) 
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j i S7 DNL 误差 (+1/4LSB) 


模拟 输出 值 


000 001 010 Oli 100 101 
数字 输入 码 
图 18-9 ”微分 非 线 性 误差 
4. 积分 非 线 性 误差 
积分 非 线性 误差 是 与 微分 非 线性 误差 类 似 的 ， 但 有 所 不 同 ， 这 就 是 ， 积 分 非 线性 误差 是 在 
OV 到 请 度 的 整个 输出 电压 范围 内 的 理想 输出 值 与 实际 输出 值 之 差 的 最 大 值 ( 见 图 18-10), 


7 E — uA X— ——— — — —  — — 
," 


模拟 输出 值 

I 

~. 

NUM 

~ 
Bt 
© 
T 
bu 


端点 间 的 线性 误差 


图 18-10 积分 非 线 性 误差 


INL 和 DNL 这 两 种 误差 都 是 以 失真 和 频谱 中 的 谐 波 分 量 ( 假 信号 ) 来 影响 AC 应 用 的 。 在 DC [329] 
应 用 中 ,这 两 个 参数 引起 DC 输出 电压 的 误差 。 比 如 ,定位 工作 台 上 的 机 械 走 步 不 能 完全 精确 。 
5. 电源 抑制 比 
电源 抑制 比 有 时 也 叫 电源 灵敏 度 。 它 表示 转换 器 对 电源 输入 端 上 的 纹 波 和 噪声 的 抑制 能 力 。 
DC 应 用 可 以 不 受 它 的 影响 。 但 在 AC 应 用 中 , 很 差 的 电源 抑制 能 力 可 以 使 外 部 的 频率 成 分 泄漏 
到 DAC 的 输出 端 上 , 并 对 输出 信号 进行 调制 , 从 而 引起 假 信号 和 谐 波 失真 。 设计 者 必须 对 DAC 
和 运 放 缓 冲 器 进行 仔细 去 厢 ， 以 消除 这 些 问题 ，。 
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18.5.2 AC 误差 与 参数 


下 面 讨论 DAC 的 AC 误差 与 参数 。 

1.THD+N | 

转换 器 和 缓冲 放大 器 总 会 产生 一 些 内 部 噪声 。 对 于 音频 和 通信 系统 设计 者 来 说 ，THD +N 
(总 谐 波 失真 加 噪声 ) 是 一 个 很 有 用 的 指标 。 失 真 加 噪声 (THD+N) 参数 是 指 谐 波 失真 和 噪声 
的 总 和 与 输出 信号 均 方 根 功率 之 比 。 就 像 运 放 参数 (第 13 章 ) 中 讲 到 的 那样 ,噪声 源 的 相 加 是 
按照 均 方 根 规 则 计算 的 。 失 真 和 只 声 是 分 开 测 量 的 ， 然 后 加 在 一 起 得 到 这 个 比值 。 基 中 的 噪声 
电压 与 测试 时 所 用 的 带宽 有 关 。 

2. SINAD 

信号 对 噪声 和 失真 之 比 (SINAD) 是 指 输入 信号 对 谐 波 失真 和 噪声 之 和 的 比值 。 失 真 和 吕 
再 是 分 别 测 量 的 , 然后 加 在 一 起 得 到 这 个 比值 。 SINAD 是 THD + N 的 倒数 , SINAD 和 THD+N 
是 对 DAC 整个 动态 性 能 的 很 好 的 指示 ， 因 为 两 者 都 包含 了 所 有 的 噪声 和 失真 成 分 。 

3. ENOB 

SINAD 可 以 用 来 确定 转换 器 的 有 效 位 数 (ENOB), 这 也 是 转换 器 在 给 定 频率 下 所 表现 出 的 
精度 ,例如 ,一 个 标 称 为 8 位 分 辩 率 的 DAC, 在 某 个 特定 输入 频率 下 被 测定 为 具有 45dB 的 SNR, 
那么 ， 这 个 DAC 的 有 效 位 数 就 可 确定 为 

ENOR — SNRasa, -1.76 
6.02 

因此 ， 这 个 器 件 在 这 个 频率 下 的 实际 性 能 要 低 于 它 的 标 称 分 辩 率 。 

4. 无 假 信号 动态 范围 

无 假 信号 动态 范围 (SFDR，Spurious Free Dynamic Range) 是 最 大 信号 分 量 与 最 大 失真 分 
量 之 间 的 差 值 ( 见 图 18-11)， 它 以 分 由 为 单位 。 这 在 RF 应 用 中 是 一 个 重要 指标 ， 而 FCC 规范 
则 对 RF 应 用 中 的 假 信 号 幅度 做 出 了 规定 。 
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不 恰当 的 去 而 会 引起 假 信和 号。 我们 可 以 用 点 阻 滤 波 器 来 消除 假 信 号。 但 在 许多 RF 应 用 中 ， 
RF 信号 是 非常 多 变 的 , 因此 假 信 号 的 频率 也 是 可 以 改变 的 。 点 阻 滤波 器 必须 能 抓 住所 有 的 假 信 
己 频 率 ， 否 则 就 没有 用 处 。 

5. SEXE 

前 面 氢 述 的 微分 和 积分 非 线性 误差 在 高 频 AC 应 用 中 表现 为 交叉 调制 失真 ( 见 图 18-12), 


幅度 (dB) 


FIT 
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频率 (Hz) 


图 18-12 ”交叉 调制 失真 


应 对 变调 失真 的 最 好 的 方法 是 使 缓冲 放大 器 系统 尽 可 能 地 变 为 线性 (应 该 知道 ， 轨 到 轨 
运 放 在 接近 电源 电压 时 会 有 非 线 性 )。 此 外 ,还 要 设法 限制 流 过 DAC 内 部 反馈 电阻 上 的 电流 。 
读者 可 以 参阅 18.7.1 节 中 关于 提高 电源 电压 的 建议 , 其 目的 是 为 了 降低 内 部 反馈 电阻 上 的 
功 耗 。 

6. 稳定 时 间 

DAC 的 稳定 时 间 是 指 从 转换 器 数字 输入 端 上 的 开关 被 拨 动 到 输出 达到 终 值 并 停留 在 规定 
的 误差 带 以 内 的 这 上 段 时 间 ( 见 图 18-13)。 稳 定时 间 是 DAC 最 高 转换 速率 的 倒数 。 

当 一 个 输出 运 放 缓 圳 器 与 DAC 一 起 使 用 时 ， 这 个 缓冲 器 就 变 成 转换 速率 和 稳定 时 间 计 算 
中 的 一 部 分 。 

在 输入 数字 码 改 变 状 态 时 所 产生 的 毛刺 电压 会 影响 到 DAC 的 稳定 时 间 。 虽 然 从 本 质 上 说 ， 
这 种 毛刺 电压 是 瞬 态 的 ， 但 当 出 现在 快速 AC 系统 时 ， 同 样 可 以 引起 噪声 与 谐 波 。 降 低 这 个 毛 
刺 电 压 的 最 好 的 方法 是 对 DAC 和 运 放 缓冲 器 增加 恰当 的 去 耦 ( 见 第 23 章 )。 在 极端 情况 下 ， 
也 许 要 使 用 专门 的 去 毛刺 电路 ( 见 图 18-14), | 

图 18-14 中 的 去 毛刺 技术 要 依靠 软件 设计 者 来 对 控制 信号 的 时 序 进行 平衡 ， 因 而 ， 刚 好 在 
DAC 改变 输入 代码 之 前 对 保持 功能 进行 激励 ， 然 后 在 代码 改变 之 后 立即 释放 保持 功能 。CHoup 
的 选择 是 关键 性 的 ， 因 为 它 必 须 能 保持 缓冲 器 的 输出 电压 不 王 降 ， 与 此 同时 ， 还 不 能 影响 系统 
的 带宽 。 
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延迟 时 间 


缓冲 器 输出 O— O 去 毛刺 输出 


控制 信号 一 一 一 一 一 一 一 + 一 
图 18-14 DAC 的 去 毛刺 电路 


18.6 DAC 电容 的 补偿 


DAC 是 用 双 极 或 CMOS 技术 制造 的 ， 其 中 以 CMOS 更 为 常用 。 但 是 ，CMOS 晶体 管 有 很 
大 的 电容 。 这 些 电容 在 DAC 中 是 相 加 的 。 由 于 这 个 原因 ， 这 个 电容 便 与 接 通 和 断 开 的 电阻 数 
BUB X. 处 于 运 放 反 相 输 入 端 上 的 电容 可 以 容易 地 使 运 放 产 生 振 荡 ， 特 别 是 因为 有 些 缓 种 放大 
器 工作 在 小 于 单位 增益 的 状态 下 。 所 以 ， 必 须 对 转换 器 电容 Co 进行 外 部 补偿 ( 见 图 18-15), 

对 DAC 的 输出 电容 进行 补偿 的 常用 方法 是 对 缓冲 放大 器 增加 一 个 反馈 电容 Ce, Ce 可 以 用 


(18-5) 


据 手 册 中 给 出 的 反馈 电阻 ，Gew 


式 中 ，Co DAC 数据 手册 中 给 出 的 输出 电容 ， RE 为 DAC 35 
为 输出 放大 器 的 小 信号 单位 增益 带宽 积 。 

遗憾 的 是 ， 反 馈 电 容 Ce 和 DAC 的 内 部 电容 Co 两 者 都 降低 了 DAC 的 转换 速度 。 如 果 需 要 
更 快 的 转换 速率 , 就 需要 一 个 输出 电容 较 小 的 DAC, 这 同时 也 就 需要 使 用 较 小 的 反馈 补偿 电容 。 
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在 市 有 外 部 电容 补偿 时 的 总 稳定 时 间 为 : 


| R-(Ca t C.) 
T = F D F E 
s "RI NE (18-6) 


式 中 :Co 为 DAC 的 内 部 电容 ，Rr 为 反馈 电阻 ，CE 为 补偿 电容 ，Gew 为 输出 放大 器 的 小 信号 音 
位 增益 带宽 积 。 


dd 


图 18-15 CMOS DAC 输出 电容 的 补偿 


18.7 ”增加 运 放 缓冲 放大 器 的 电流 和 电压 

运 放 制造 工 志 的 限制 也 制约 了 输出 端 可 以 耗 散 的 功率 。 但 有 些 应 用 却 要 求 DAC 与 功率 非 
党 大 的 负载 相连 。 这 些 应 用 包括 执行 器 、 定 位 螺旋 管 、 步 进 电机 、 扬 声 器 、 振 动 台 、 定 位 工作 
合 ， 还 有 其 他 无 数 的 应 用 。 

虽然 已 经 有 了 一 些 可 以 驱动 大 功率 的 “功率 运 放 ”", 但 这 些 运 放 一 般 是 通过 牺牲 其 他 几 个 指 
标 来 换取 大 功率 操作 的 。 这 些 运 放 的 输入 电压 和 失调、 输入 电流 和 输入 电容 都 可 以 比 设计 者 常用 
的 数据 高 出 数 十 借 ， 因 此 ， 这 些 功率 运 放 不 适合 用 来 取代 缓冲 运 放 ， 以 与 DAC 直接 相连 。 

功率 提升 器 可 以 用 分 离 元 件 来 设计 ， 也 可 以 是 某 种 预先 封装 好 的 放大 器 ， 究 竟 采 用 哪 一 种 
做 法 取决 于 实际 应 用 的 需要 。 有 时候 , 我 们 需要 大 电流 来 驱动 像 执 行 器 和 步 进 电 机 这 样 的 负载 。 
音频 电路 也 许 需 要 许多 瓦 的 功率 以 驱动 扬声器 。 这 就 意味 着 需要 比 运 放 通 常 工作 时 更 高 的 电源 
电压 。 这 些 应 用 可 以 产生 或 使 用 危险 的 高 压 。 设 计 者 需要 极其 小 心 ， 以 免 做 出 一 个 不 安全 的 产 
品 ， 或 者 在 开发 产品 时 遭遇 电击 。 335 
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行 补 偿 。 但 这 种 方法 不 总 是 可 行 的 ， 比 如 ， 当 输出 电压 的 摆 幅 超过 了 运 放 电源 电压 的 时 候 。 在 
这 些 情况 下 ， 应 该 对 输出 电压 使 用 分 压 器 。 

我 们 有 三 类 提升 电路 : 电 访 提升 器 、 电 压 提 升 器 和 电流 电压 提升 器 。 这 些 提升 电路 都 是 | 人 
同一 原理 工作 的 : 任何 置信 运 放 反馈 环 路 内 的 东西 都 将 被 补偿 ， 这 就 是 说 ， 输 出 电压 的 摆 幅 可 
以 达到 任何 需要 的 电压 值 ， 以 使 缓冲 运 攻 两 个 输入 端 上 的 电压 相等 。 
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18.7.4 电流 提升 器 
电流 提 
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图 18-16 中 的 电路 已 经 被 使 用 几 十 年 了 ， 在 许多 技术 文章 中 都 可 以 找到 这 些 元 件 值 的 准确 
的 计算 方法 。 这 个 电路 之 所 以 能 提升 电流 ， 是 因为 运 放 的 输出 已 经 不 是 电路 的 真正 输出 了 ， 而 
是 用 做 npn 和 pnp 功率 晶体 管 的 基 极 驱动 器 。 其 中 的 两 个 二 极 管 被 用 来 对 两 个 晶体 管 的 Vas E 
降 进 行 补偿 ， 这 两 个 基 极 又 通过 两 个 连接 到 电源 的 电阻 进行 偏 置 。 这 个 电流 提升 器 的 输出 被 反 
馈 到 DAC 的 反馈 电阻 上 ， 以 使 反馈 环 路 得 以 闭合 。 提 升 器 的 输出 阻抗 只 受 限于 输出 晶体 管 的 
特性 和 很 小 的 射 极 电阻 。 今 天 的 功率 晶体 管 有 非常 高 的 频率 响应 ， 因 而 可 以 使 这 个 电路 产生 振 
荡 。 为 此 ， 电 路 中 使 用 了 一 个 RC 阻尼 网 络 和 一 个 很 小 的 电感 与 负载 串联 ， 以 对 这 一 振荡 进行 
阻尼 。 如 果 振 荡 不 是 个 问题 ， 这 些 都 可 以 省 去 。 但 应 该 知道 ， 晶 体 管 的 正 向 电流 放大 倍数 是 一 
直 在 变化 的 。 


18.7.2 电压 提升 器 


如 果 和 需要 更 大 的 电流 ,或 者 输出 电压 摆 幅 必须 大 于 +t15V， 就 可 以 把 提升 更 的 电压 提高 到 超 
过 组 溃 放 大 器 的 电压 。 设 计 者 也 许 会 尝试 图 18-17 中 的 电路 。 
任何 时 候 ， 只 要 在 输出 部 分 有 比较 高 的 电源 电压 ， 就 可 能 存在 电击 的 危险 。 这 个 电路 示 出 
了 一 个 常见 的 错误 用 法 。 
e 我 们 使 用 提升 放大 器 的 全 部 理由 ， 就 是 让 Vovr 能 够 摆动 到 +100V 的 电源 电压 上 上。 如果 
这 个 电路 工作 在 单位 增益 的 状态 下 (外 部 RE = 0), Voor 最 高 也 只 能 摆动 到 +15V ， 
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此 根本 不 需要 +100V 的 电源 电 有 
而 已 。 

”如 霖 这 个 电路 有 一 定 的 增益 (此 时 外 部 RE 大 于 0)， 那么 ， 外 部 电阻 RE 将 与 内 部 的 RpJm 337 
在 一 起 ， 产生 下 面 的 增益 ， | 


。 图 中 那个 +100V 的 电源 电压 只 是 用 做 获得 电压 增益 
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18-17. 增加 DAC 电压 摆 幅 的 不 正确 方法 
这 里 的 问题 是 ， 随 着 外 部 电源 电压 的 提高 ， 这 些 电阻 的 功率 也 在 增加 。 设 计 者 可 以 对 外 部 


电阻 的 功 耗 进 行 监测 ， 但 对 于 内 部 电阻 Re 或 Rs 则 完全 无 法 控制 。 由 于 这 些 电阻 是 制造 在 IC 上 
的 ， 所 以 只 能 耗 散 有 限 的 功率 。 即 使 内 部 电阻 的 功率 最 大 值得 到 极其 仔细 的 监测 ， 但 在 需要 耗 
获 那 么 多 功率 的 时 候 ， 这 些 电阻 一 定 会 有 不 希望 的 发 热 。 电 阻 的 自 加 热 可 以 根据 其 标 称 的 温度 
系数 (最 大 值 ) 来 改变 自身 的 电阻 值 。 而且, 外 部 电阻 的 热 系 数 当 然 不 同 于 内 部 电阻 的 热 系 数 ”， 
这 束 会 引起 增益 误差 。 设 计 者 也 许 在 此 之 前 从 未 遇 到 过 电 阳 自 加 热 的 情况 ， 因 为 插 孔 器 件 和 表 
面 贴 装 器 件 有 着 充分 的 空间 以 降低 自 加 热效应 。 但 在 IC DAC 所 能 提供 的 内 部 空间 的 条 件 下 ， 
电阻 的 目 加 热 是 一 个 极为 突出 的 问题 ， 它 将 产生 DAC 输出 中 的 非 线 性 误差 。 


的 话 ， 设 计 者 必须 对 反馈 电阻 上 的 电流 进行 限制 。 图 18-18 所 示 的 方法 可 以 在 实现 增益 控制 的 


这 个 问题 在 电 分 辨 率 转换 器 中 尤为 突出 ， 因 为 那里 的 空间 是 最 小 的 。 因 此 ， 如 果 确 实 可 行 
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在 图 18-18 中 ， 

* Rs 和 Rz; 被 选择 成 确保 送 到 DAC 内 部 Re 上 的 反馈 电压 永远 不 超过 DAC 的 极限 值 ， 

* Ra 和 R 当然 要 有 正确 的 功 耗 值 。R2z 尤其 要 小 心地 选择 。 如 果 R 烧 般 ， 反 馈 环 路 将 出 现 
危害 DAC 的 电压 。 此 外 ，R; 承受 了 大 部 分 的 电压 降 ， 所 以 Ra 必须 能 耗 散 相当 大 的 功率 。 


D 辣 题 不 在 热 系数 ， 而 在 于 温度 的 差异 。 一 一 译 者 注 


dafu 4 m, E ER wi 


236 第 18 章 DAC 与 负载 的 连接 


图 18-18 增加 电压 范围 的 正确 方法 


如 果 通 过 电压 摆 幅 和 功率 水 平 的 组 合 和 平衡 仍然 未 能 得 到 一 个 可 行 的 设计 ， 那 么 留 给 设计 
者 的 唯一 的 选择 是 工作 在 断 开 反 馈 环 路 的 状态 下 ， 但 此 时 的 精度 会 受到 损失 。 对 于 AC 应 用 ， 


18.7.3 功率 提升 局 


我 们 当然 可 以 把 前 面 的 两 种 提升 电路 结合 起 来 ， 以 产生 更 大 的 功率 。 例 如 ， 在 音频 电路 中 ， 
«15V 的 电源 电压 把 输出 功率 限制 在 了 112.5W， 这 是 89 负载 下 的 绝对 最 大 功率 。 为 了 增加 输 
出 功率 ， 就 必须 增加 电源 电压 ， 但 同时 还 必须 遵循 前 面 几 小 节 中 提 到 的 所 有 关于 提高 电压 的 注 


18.7.4 单 电 源 操 作 与 DC 失调 


DAC 的 功率 电路 不 是 符 试 单 电源 设计 技术 的 怡 当地 方 。 在 音频 电路 中 , 单 电源 设计 过 使 我 
们 采用 大 耦合 电容 ,结果 是 使 低频 响应 遭受 失真 和 限制 。 在 DC 应 用 中 ,DC 失调 将 持续 不 断 地 
加 在 负载 上 ， 因 此 ， 负 载 就 不 得 不 通过 它 汐 内 部 电阻 把 过 多 的 电压 耗 散 为 热量 。 

不 过 ， 有 些 应 用 确 也 需要 一 个 DC 偏 移 电 压 。 如 果 电 路 中 已 经 存在 精密 基 谁 源 ， 设 计 者 就 
会 感到 幸运 ,我 们 可 以 使 用 这 样 的 基准 电压 来 驱动 DAC 的 电阻 网 络 , 而 电阻 网 络 可 以 置 于 DAC 
的 内 部 或 外 部 。 在 大 多 数 情况 下 ， 内 部 基准 源 是 从 某 个 器 件 的 一 个 引 脚 连接 到 外 和 面 的 。 设 计 者 
一 定 不 要 对 基准 源 施 加 过 多 的 负载 ， 因 为 这 样 会 直接 影响 到 DAC 的 精度 (ME 18-19)。 

在 图 18-19 的 电路 中 ,缓冲 放 大 器 的 输出 被 向 上 移动 了 一 个 等 于 U2Vage (不 是 1/2Vcc) 的 
直流 电 平 。 选 用 Vr 是 因为 它 的 稳定 性 和 精确 要 比 Vcc 好 很 多 。 电 平移 位 电路 中 的 那 四 个 电阻 
必须 高 度 精确 和 相互 匹配 ， 否 则 ， 这 个 电路 将 产生 增益 误差 和 失调 误差 。 然 而 ， 热 误差 是 不 能 
补偿 的 ， 因为 外 部 电阻 的 热 漂移 通常 与 IC 内 部 电阻 的 热 漂 移 不 同 。 所以， 这 一 技术 只 能 使 用 在 
环境 温度 只 有 很 小 变化 的 应 用 中 。 


£k 237 


.- Vor 


图 18-19 单 电源 DAC 的 操作 


第 19 章 ， 正 弦 波 振荡 器 


Ron Mancini 和 Richard Palmer 
19.1 什么 是 正弦 波 振荡 器 
运 放 振荡 器 是 一 些 不 稳定 的 电路 ,但 不 是 那 种 有 时 因 设 计 不 小 心 或 在 实验 室 中 产生 的 振荡 
给 ， 而 龙 那 些 有 意 设 计 成 维持 不 稳定 状态 的 电路 。 振 荡 器 可 以 用 来 产生 均匀 的 信和 号 ， 这 种 均匀 
言 号 可 以 在 许多 应 用 中 用 做 基 崔 信号 ， 比 如 用 于 音频 电路 、 函 数 发 生 器 、 数 字 系统 和 通信 系统 。 
振 沪 器 可 以 分 为 两 大 类 : 正 续 波 振 荡 器 和 弛 张 振 荡 器 。 正 续 波 振 萝 器 由 放大 器 和 RC (电阻 
电容 ) 或 LC (电感 电容 ) 电路 组 成 ， 这 种 振荡 器 的 振荡 频率 是 可 调 的 ， 正 纺 波 振 荡 器 也 可 以 用 
品 体 构 成 ， 但 史 体 振荡 器 的 振 萝 频率 是 固定 的 。 弛 张 振 荡 器 可 以 用 来 产生 三 角 波 、 锯 齿 波 、 方 
波 、 脉 冲 波 或 指数 形 波形 。 弛 张 振 荡 器 将 不 在 这 里 讨论 。 
运 放 正和 弦 波 振 萝 器 的 工作 不 需要 外 加 输入 信号 。 这 种 振荡 器 利用 了 正 反 馈 和 人 负 反 馈 的 菜 些 
组 合 把 运 放 驱动 到 不 稳定 的 状态 ， 这 样 ， 输 出 就 不 断 地 来 回 翻 转 。 振 落 的 幅度 和 频率 是 通过 围 
绕 中 心 运 放 的 那些 无 源 和 有 源 元 件 共同 设 定 的 。 
运 放 振 渔 右 被 限制 在 频谱 的 低频 区 ， 因 为 运 放 设 有 足够 的 带宽 以 实现 高 频 下 的 低 相 移 。 其 
中 的 电压 反馈 运 放 被 限制 在 很 低 的 数 千 赫 范 围 ， 因 为 它们 的 开路 主 极 点 可 以 低 到 10Hz。 新 型 的 
电流 有 反 钳 运 放 有 大 得 多 的 带宽 ， 但 却 很 难 使 用 于 振荡 器 电路 ， 因 为 它们 对 反馈 电容 很 敏感 。 这 
种 振 萄 器 超出 了 本 和 章 的 讨论 范围 。 
Bu Eei a tR T ra EU CER DEN U n PTOL M 
19.2 GAB IF 
我 们 用 负 反 馈 系 统 的 典范 的 或 者 称 做 最 简单 的 形式 ， 来 说 明 振 荡 发 生 的 条 件 。 图 19-1 表示 
了 这 样 的 一 个 系统 框图 ， 它 的 反馈 系统 经 典 表达 式 示 于 式 (19-1)。 关 于 框图 及 其 表达 式 的 导出 
与 说 明 ， 可 参阅 第 6 章 。 
Vour - A 
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Vour 


图 19-1 带 有 正 反 馈 或 负 反 馈 的 反馈 系统 典范 形式 
振荡 器 的 操作 不 需要 外 加 输入 信号 ， 它 是 把 反馈 网 络 所 生成 的 输出 信号 中 的 一 部 分 用 做 输 
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和 信号， 是 正 反 馈 作 用 下 的 噪声 电压 为 电路 提供 了 最 初 的 启动 信号 。 经 过 一 段 时 间 后 ， 输 出 逐 
渐 建 立 了 起 来 ， 电 路 便 开 始 振荡 ， 而 振荡 的 频率 是 由 电路 元 件 设 定 的 凹 。 

振 沪 的 形成 是 因为 反馈 系统 未 能 找到 一 个 稳定 的 状态 ， 也 就 是 说 ， 它 的 传递 函数 未 能 被 满 
Ee SA (19-1) 中 的 分 母 等 于 0 时， 系统 就 变 成 不 稳定 。 或 者 说 , 当 1+48 =0 时 ,就 表示 AH 
= -1。 因 此 ， 设 计 振 荡 器 的 关键 是 保证 AB = -1。 这 个 条 件 叫做 巴克 好 森 准 则 (Barkhausen 
criterion)。 这 个 惟 则 要 求 环 路 的 增益 为 1， 而 且 对 应 的 相称 为 180*。 这 个 180?* 就 是 上 面 表达 式 
中 的 那个 负 号 。 负 反馈 系统 中 的 这 个 表达 式 可 以 用 复数 等 效 地 写 为 48 = 1Z-180*。 对 于 正 反馈 
系统 ， 表 达 式 变 为 48= 10?， 但 式 (19-1) P AB 前 面 的 符号 要 变 仙 。 

一 且 相 移 为 180* 和 AB = 111， 不 稳定 系统 的 输出 电压 就 奔 向 无 穷 大 ， 并 试图 摧毁 这 个 世界 ， 
但 仅仅 因为 电源 能 量 的 限制 而 未 能 继续 下 去 。 当 输出 电压 接近 电源 的 一 个 端 电 压 时 ， 帮 大 器 中 
的 有 源 器 件 便 会 改变 增益 ， 因 而 改变 了 A 值 ,， 使 48#1。 因 此 ， 向 无 穷 大 电压 的 变化 速度 就 开 
始 减 慢 ， 并 最 终 停 了 下 来 。 这 个 时 候 ， 可 以 发 生 三 种 情况 。 第 一 ， 处 于 饱和 或 截止 状态 的 非 线 
性 可 以 使 系统 变 得 稳定 ， 并 锁定 在 电源 的 一 个 端 电压 上 。 第 二 ， 原 先 的 充电 电荷 可 以 使 系统 进 
入 饱和 (或 截止 ) 并 保持 一 段 很 长 的 时 间 ， 然 后 回 到 线性 区 ， 再 奔 向 电源 的 另 一 个 端 电压 。 第 
三 ， 系 统 保 持 在 线性 状态 ， 并 改变 方向 ， 奔 向 电源 的 另 一 个 端 电压 。 上 面 的 第 二 种 情况 将 产生 
高 度 失真 的 振荡 (通常 为 准 方 波 )， 而 由 此 生成 的 振荡 器 叫做 弛 张 振 荡 器 。 第 三 种 情况 则 产生 正 
统 波 振荡 器 。 


19.3 ”振荡 器 中 的 相 移 


SEIN AB = LZ-180* rng 180 相 移 ， 十 由 有 源 和 无 源 元 件 引 起 的 。 就 像 每 一 个 被 设计 得 很 好 
的 反馈 电路 那样 ， 振 箔 器 的 相 移 也 被 做 成 取决 于 无 源 元 件 ， 因 为 无 源 元 件 是 精确 而 且 几 平 无 漂 
移 的 。 与 此 同时 ， 我 们 必须 把 有 源 元 件 提供 的 相 移 尽 可 能 降低 到 最 小 ， 因 为 这 种 相 移 是 随 温 度 
和 器 件 而 变 的 ， 而 且 有 很 大 的 初始 容 差 。 此 外 ， 我 们 还 要 把 放大 器 选择 成 在 振 萝 频率 上 几乎 没 
有 或 者 完全 没有 相称 。 这 些 约束 使 运 放 振荡 器 只 能 用 在 相对 很 低 的 频率 区 。 

AR EST) RL 和 RC 电路 可 以 提供 最 大 90" 的 相 移 ， 由 于 产生 振荡 需要 180" 的 相 移 ， 所 以 在 
振荡 器 设计 中 必须 至 少 使 用 两 个 极点 。 一 个 LC 电路 有 两 个 极点 ， 因 此 ， 这 样 两 个 极点 可 以 给 
出 最 大 BOHR. REIES DAIS LC 和 LR 振 渔 大， 因为 低频 电感 很 贯 、 很 重 ， 体 积 
也 很 大 , 而 且 在 性 能 上 与 理想 电感 相差 甚 远 。LC 振荡 器 一 般 是 设计 成 高 频 应 用 的 , 而 这 个 高 频 
则 超过 了 电压 反馈 运 放 的 频率 部 围 。 在 高 频 下 ， 电 感 的 尺寸 、 重 量 和 成 本 都 不 太 大 。 但 在 低频 
振荡 器 的 设计 中 ， 我 们 将 用 多 级 RC 取代 电感 。 

振荡 频率 是 由 相 移 确定 的 ， 因 为 电路 总 是 振荡 在 累积 相 移 达 到 180° 的 频率 上 。 而 相位 对 于 
频率 的 变化 率 dp/dw 则 确定 了 频率 的 稳定 性 。 当 把 儿 个 带 缓 名 的 RC 级 (其 中 的 运 放 缓 促 器 提 
供 了 高 输入 阻抗 和 低 输 出 阻抗 ) RIT, THERELSESELA RC 的 级 数 n ( 见 图 19-2), 

振荡 频率 的 稳定 性 很 大 程度 上 取决 于 相 移 等 于 180 "的 那个 频率 氮 上 的 相位 变化 率 。 当 频率 
指标 很 严格 时 ,就 要 求 在 180° 相 移 处 很 小 的 频率 偏 移 dw 能 够 引起 很 大 的 相 移 变化 do, ME 19-2 
可 以 看 出 ， 虽 然 两 级 RC 的 串联 最 终 可 以 提供 180° 的 相 移 ， 但 在 振荡 频率 点 的 dg/dw 则 低 得 无 
法 接受 。 因 此 ， 由 两 级 RC 串联 而 成 的 振 汤 器 有 很 兰 的 频率 稳定 性 。 三 个 相同 的 RC 滤波 级 的 
串联 可 以 得 到 高 得 多 的 dp/dw ( 见 图 19-2)， 所 以 ， 由 此 构成 的 振荡 器 的 频率 稳定 性 也 就 得 到 了 
改善 。 加 上 第 四 个 RC 级 之 后 ， 可 以 构成 一 个 具有 极 好 dodo 的 振 汤 各 (ALBI 19-2)。 所 以 ， 这 
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一 种 最 稳定 的 RC 振荡 器 结构 。 此 外 ， 四 级 RC 是 我 们 可 以 使 用 的 最 大 级 数 ， 因 为 运 放 是 每 


四 个 装 和 人 一 个 封装 内 ， 而 且 ， 四 级 振荡 器 可 以 产生 四 个 相互 有 45* 相 移 的 正弦 波 。 这 种 振荡 器 
可 以 用 来 同时 获得 正弦 和 余弦 波形 ， 即 正 交 的 正弦 波 。 


PR 
N A 


NN ROMS 


H "ETE VON ILL 
- LUE TI | Nus ses 
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—360 Tr 
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归 一 化 频率 (m ax) 
图 19-2 RC 级 的 相位 曲线 


晶体 或 陶 次 谐振 器 可 以 用 来 构建 最 稳定 的 振 萝 器 ， 因 为 利用 谐振 器 的 非 线 性 特性 可 以 得 到 
极 高 的 dp/dw。 谐 振 器 通常 被 用 于 高 频 振 稀 器 。 由 于 体积 、 重 量 和 成 本 的 限制 ， 语 振 副 一 般 不 
用 于 低频 振荡 器 。 从 男 一 方面 看 ， 运 放 一 般 也 不 能 用 于 品 体 或 陶 帝 谐振 振荡 器 ， 这 是 因为 运 放 
的 带宽 太 罕 。 经 验 已 经 指出 ， 搭 建 一 个 低频 谐振 器 ， 倒 不 如 搭建 一 个 高 频 蝇 体 振 汤 亚 ， 然 后 对 
振荡 器 的 输出 进行 分 频 和 滤波 ， 以 此 心得 一 个 低频 振 疡 信号 ， 这 种 高 频 加 分 频 的 方法 更 加 成 本 
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振荡 器 在 振荡 频率 点 的 增益 必须 等 于 1 (A2 = 1C-180")。 通 荫 情 况 下 ， 只 要 增 蔓 大 于 1， 
电路 即 变 成 稳定 而 停止 振 落 。 但 是 ， 当 增益 超过 1 而 且 相 移 为 -180°* 时 ， 有 源 器 件 的 非 线 性 会 使 
增益 降低 到 1， 因 而 电路 会 继续 振荡。 当 放 大 器 的 摆 幅 接近 电源 电压 的 任意 一 端 时 ， 就 会 出 现 
这 种 非 线 性 ， 因 为 截止 区 或 饱和 区 都 会 降低 有 源 器 件 (晶体 管 ) 的 增益 。 显 然 ， 这 里 有 一 个 互 
相 冲 突 的 选择 : 为 了 达到 可 制造 性 ， 我 们 要 求 把 最 坏 情 况 下 的 标 称 增益 设计 成 大 于 1， 但 过 量 
的 增益 又 会 引起 输出 正弦 波 的 较 大 失 贡 。 

当 增 益 太 低 时 ， 振 葛 会 在 最 坏 情 况 下 停止 ， 当 增益 太 高 时 ， 输 出 波形 看 起 来 不 像 正 弦 波 ， 
更 像 方 波 。 失 真 的 直接 原因 是 放大 器 受到 了 太 大 增益 的 过 度 驱 动 ， 因 此 在 低 失 真 振 汤 带 中 ， 增 
益 必 须 仔细 控制 。 相 移 振荡 器 是 有 失真 的 ， 但 它们 同时 也 可 以 提供 低 失 真 的 输出 电压 ， 因 为 申 
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联 的 RC 级 就 像 是 一 些 失 真 滤 波 器 。 带 缓冲 的 相 移 振荡 
汤 器 的 总 增益 可 以 在 各 缓冲 级 之 间 进 行 分 配 和 控制 。 

当 要 求 低 失真 输出 时 ， 大 多 数 电路 结构 中 都 需要 增加 一 个 用 于 调节 增益 的 辅助 电路 。 这 样 
的 辅助 电路 有 多 种 形式 ， 其 中 包括 在 反馈 环 路 中 插入 非 线性 元 件 、 对 环 路 进行 自动 增益 控制 
(AGC) 以 及 用 电阻 或 二 极 管 这 些 外 部 元 件 进 行 限 幅 。 此 外 ， 我 们 还 必须 考虑 到 由 于 温度 的 变 
化 和 元 件 的 容 差 所 引起 的 增益 的 改变 。 然 而 ， 所 需 的 增益 稳定 性 同时 也 决定 了 电路 的 复杂 性 。 
增益 越 稳定 ， 输 出 的 正弦 波 就 越 纯粹 。 
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到 现在 为 止 ， 我 们 一 直 假设 运 放 有 无 限 大 的 带宽 ， 因 而 运 放 的 输出 不 随 频率 而 变 。 但 实际 
上 ， 电 路 的 环 路 增益 AB 是 与 频率 有 关 的 。 图 19-3 给 出 了 典型 的 运 放 增益 与 频率 之 间 的 关系 。 
对 式 (19-1) 的 分 子 与 分 母 都 除 以 40， 就 可 得 到 式 (19-2)。 这 依然 是 闭环 增益 4cL， 但 其 中 的 
LB 被 表示 为 理想 的 闭环 增益 AcLiaea。 通 常 ， 系 统 的 带宽 被 规定 为 闭环 增益 Ac 与 开 环 增益 Aor 
滚 降 曲 线 的 相交 点 ， 这 在 图 19-3 中 是 频率 点 帮 。 其 实 ， 这 一 频率 点 上 的 A 已 经 衰减 了 3dB， 
rfi Hf TS LA 20dB 每 十 倍 频 的 速率 下 降 。 更 糟 的 是 ， 运 放 在 这 一 频率 点 还 提供 了 45° 的 相 移 。 无 
论 电路 的 增益 与 运 放 开 环 增益 的 滚 降 曲 线 在 何 处 相交 ， 情 况 都 是 如 此 。 显 然 ， 我 们 必须 避免 电 
路 工作 在 这 一 区 域 ， 否 则 ， 就 必须 对 电路 进行 补偿 。 


名 可 以 有 很 低 失 真 的 另 一 个 原因 是 ， 振 
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大 多 数 运 放 是 有 补偿 的 ， 而 且 在 eue 处 会 有 大 于 45° 的 相 移 。 所 以 ， 运 放 应 该 被 选择 为 它 
的 增益 带宽 至 少 在 振荡 频率 的 十 倍 以 上 。 这 样 选择 之 后 , 运 放 的 工作 区 就 是 图 19-3 中 的 阴影 区 。 
文 氏 电 桥 要 求 运 放 的 增益 带宽 大 于 43wosc， 才 能 使 增益 与 频率 保持 在 理想 值 的 10% 以 内 中。 图 
19-4 对 LM328, TLV247X 和 TLC071 三 种 运 放 的 输出 失真 与 频率 之 间 的 关系 进行 了 比较 , 这 三 
个 运 放 的 带宽 分 别 为 0.4MHz 2.8MHz 和 10MHz, 一 个 带 有 非 线 性 人 负 反 馈 的 文 氏 电 桥 振荡 器 (可 
以 参阅 19.7.1 方 中 关 于 电路 和 传递 函数 的 解释 ) 的 振荡 频率 范围 一 般 可 以 从 16Hz 到 160kHz。 
图 中 指出 了 对 于 这 一 应 用 选择 正确 运 放 的 重要 性 。LM328 所 达到 的 最 高 振荡 频率 只 有 72kHz, 
但 此 时 的 输出 幅度 却 被 衰减 了 75 名 以 上 ;TLV247X 达 到 了 125kHz 和 18 免 的 幅度 衰减 ,而 TLC071 
由 于 很 大 的 带宽 则 给 出 了 138kHz 的 振东 频率 和 仅仅 2% 的 幅度 衰减 。 所 以 ， 必 须 把 运 放 选 择 为 
具有 正确 的 带宽 ， 否 则 ， 电 路 只 能 振荡 在 一 个 比 设计 指标 低 很 多 的 频率 上 。 


TO 


AR (百分比 ) 


图 19-4 运 放 的 带宽 与 振 箔 器 输出 的 关系 


347] 当 使 用 大 反馈 电阻 时 ， 必 须 多 加 注意 ， 因 为 这 些 大 电阻 会 与 运 放 的 输入 电容 相互 作用 ， 以 
此 产生 负 反 馈 的 极点 和 正 反馈 的 零点 与 极点 。 大 阻 值 可 以 使 这 些 零 极点 移动 到 振荡 频率 附近 ， 
因而 会 影响 相 移 虽 。 

我 们 最 后 需要 考虑 的 是 运 放 摆 速 的 限制 。 运 放 的 摆 速 必 须 大 于 2xVef (其 中 ， 记 是 输出 电 
压 的 峰值 , 有 是 振荡 频率 )， 和 否则， 会 使 输出 信号 产生 失真 。 
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19.6 ”振荡 器 工作 (电路) 的 分 析 

振荡 器 是 由 正 、 负 反馈 的 各 种 组 合 构 成 的 。 图 19-5 中 画 出 了 基本 的 负 反 馈 放 大 器 框图 ， 其 
中 增加 了 一 个 正 反 馈 环 路 。 当 同时 存在 正 反 馈 和 和 负 反 馈 时 ， 我 们 可 以 把 负 反 馈 通 路 的 增益 整合 
成 一 个 增益 项 (代表 人 负 反 馈 通 路 的 闭环 增益 ) ， 因 而 图 19-5 就 可 简化 成 图 19-1。 然 后 把 正 反 馈 
网 络 中 的 妃 表 示 为 hB， 接 下 来 的 分 析 就 变 得 简单 了 。 此 外 ， 当 只 用 负 反 馈 时 ， 就 可 以 把 正 反馈 
WRR, HAERA A = 0。 我 们 在 这 里 只 叙述 正 反 馈 与 负 反 馈 组 合 的 情况 ， 因 为 单独 负 反 
局 的 情况 已 经 在 第 6 章 和 第 7 章 中 讨论 过 了 。 


图 19-5 振荡 器 框图 


带 有 正 、 负 反馈 的 运 放 的 一 般 形式 示 于 图 19-6a 中 。 分 析 的 第 一 步 是 在 环 路 的 某 一 点 把 环 
路 断 开 ， 但 不 可 改变 电路 的 增益 。 我 们 把 正 反 馈 环 路 在 标记 X 的 地 方 断 开 ， 然 后 把 测试 信号 
Vrgsr 加 到 断 开 的 环 路 上 ,再 测量 由 此 产生 的 输出 电压 Your， 这 个 测试 过 程 是 用 图 19-6b 中 的 等 
效 电 路 完成 的 。 


(a) 原先 的 电路 (b) 用 于 环 路 增益 计算 的 等 效 电 路 


图 19-6 带 有 正 、 负 反馈 的 放大 器 
具体 的 计算 过 程 如 下 : 先 用 式 (19-3) 计算 出 V;， 然 后 把 它 用 做 同 相 放 大 器 的 输入 信号 ， 
由 此 得 到 式 (19-4)。 在 用 式 (19-3) REA (19-4) 中 的 Vi, 就 可 得 到 传递 函数 式 (19-5)。 
再 用 实际 的 电路 元 件 代 玲 每 个 阻抗 ， 因 而 使 等 式 得 以 化 倘 。 这 三 小 等 式 仅 在 运 放 的 开 环 增益 很 
大 且 振 荡 频 率 < 0.1 waua 的 条 件 下 成 立 。 
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相 移 振荡 器 一 般 使 用 负 反 馈 ， 因 此 ， 正 反馈 因子 应 就 等 于 零 。 像 文 氏 电 桥 这 样 的 振 落 器 电 
路 ， 同 时 使 用 了 负 反馈 Pl 和正 反 馈 记 以 达到 恒定 的 振荡 状态 。19.7.1 节 将 使 用 这 里 的 式 (19-5) 
详细 分 析 这 样 的 电路 。 

19.7 正弦 波 振荡 器 电路 

我 们 有 许多 类 型 的 正弦 波 振荡 器 电路 ， 而 且 每 种 电路 都 有 自己 的 一 些 变形 电路 ， 对 这 些 电 
路 的 选择 取决 于 频率 和 所 需 输 出 波形 的 纯度 。 这 一 节 将 集中 讨论 几 个 比较 出 名 的 振荡 器 电路 ， 
文 氏 电 桥 、 相 移 和 正 交 振荡 器 。 对 每 种 电路 的 传递 函数 的 推导 ， 将 使 用 本 音 19.6 节 和 第 3 章 、 
第 6 章 、 第 7 章 中 叙述 的 技术 。 


19.7.1 文 氏 电 桥 振荡 器 


文 氏 电 桥 是 最 简单 和 最 著名 的 振荡 器 之 一 , 而 且 被 广泛 使 用 于 音频 电路 。 图 19-7 中 画 出 了 
基本 文 氏 电 桥 电路 的 结构 。 这 个 电路 只 有 很 少 几 个 元 件 ， 却 有 很 好 的 频率 稳定 性 。 它 的 主要 缺 
尽 契 输出 幅度 达到 了 电源 电压 ， 因 此 使 运 放 的 输出 晶体 管 进入 饱和 ， 引 起 很 大 的 输出 失真 。 解 
决 这 个 失真 问题 要 比 使 这 个 电路 起 振 困 难得 多 。 有 几 个 方法 可 以 用 来 减少 这 个 失真 ， 这 将 在 后 
面 股 述 。 现 在 要 做 的 是 ， 对 这 个 电路 进行 分 析 并 得 出 传递 函数 。 


pe Vour 
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B] 19-7 文 氏 电 桥 电路 | 
文 氏 电 桥 电 路 属于 19.6 节 中 详细 分 析 过 的 那 种 形式 。 这 个 电路 的 传递 函数 也 是 用 那 一 节 中 
所 叙述 的 技术 导出 的 。 我 们 可 以 从 图 中 容易 地 看 出 J Zi = Ko, Z,- Rr, fa -— (Ri 十 I/sCOLA K rA x 
(RazlllsC2)。 我 们 把 环 路 在 输出 与 之 间断 开 ， 把 Vrest 加 在 Za 上 ， 然 后 计算 Your。 在 具体 计 
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算 时 ， 我 们 首先 用 式 (19-6) ~ 式 (19-8) 计算 出 正 反馈 电压 Vo Hhh (19-6) 描述 了 位 于 
同 相 输入 端的 那个 简单 的 分 压 器 ,将 式 中 的 每 一 项 乘 以 (R,Czs + 1), 再 除 以 Ra, 就 得 到 式 (19-7) ， 


Een 
Z, R,C.s +1 | 
Y, = = Viest 一 一 一 = VrsT 一 一- 一 一 一 一 一 一 (19-6) 
"UA 2 +| R l 
| RCs +1 LC Cs ， 
| Y. = | (19-7) 
Vresr I-RC EHE LL uu Ci 
Rk RCs C, 


把 s = jao、ml = LRC 以 及 œ = RCG RAER, ERAI oo 为 振荡 频率 。 这 样 就 得 到 式 
(19-8). 


—— (19-8) 

R G 

现在 有 一 些 很 有 意思 的 关系 变 得 明显 起 来 。 用 o 表示 的 那个 零点 中 的 电容 以 及 用 mw 表示 

的 那个 极点 中 的 电容 ， 必 须 各 自贡 献 90? 相 移 ， 才 可 构成 振荡 于 wo 频率 下 所 需 的 180"。 这 就 要 

求 C=Cz 和 有 = 用。 使 w 和 oz 都 等 于 mo 即 消去 了 式 (19-8) 中 的 频率 项 ， 从 而 理想 地 去 除 

了 幅度 随 频 率 的 任何 变化 ， 因 为 这 时 的 零点 和 极点 已 经 相互 抵消 。 这 样 ， 我 们 得 到 了 总 的 反馈 
因子 B= 1/3， 这 就 是 式 (19-9)， | 

7 o I 1 


l 
i (19-9) 
Vv à, 

TEST 1 R.C, il P 0 3+ + j| e, 0». 3 
R C e» Q0, — 


电路 中 负 反馈 部 分 的 增益 4 现在 必须 设 定 成 使 Ap| = 1， 这 就 需要 A = 3。 为 满足 此 条 件 ， 
Re 必须 设 定 为 Ra 值 的 两 倍 。 图 19-7 中 的 运 放 是 单 电 源 的 ， 所 以 必须 用 一 个 DC 基准 电压 Veer 
来 对 输出 进行 偏 置 ， 以 获得 满 度 的 摆 幅 和 最 小 的 失真 。 利 用 Rs 把 Vase 加 到 正 输入 端 上 ， 可 以 
避免 DC 电流 流向 电路 的 负 反 馈 支 路 。 我 们 把 Wasr 设 定 为 0.833V， 以 此 把 放大 器 的 轨 到 轨 输 出 
电压 偏 置 到 单 电源 的 中 间 电 压 值 ， 即 2.5V。 关 于 单 电 源 运 放 DC 偏 置 的 详细 内 容 ， 可 参阅 第 4 
章 。 在 使 用 分 裂 电 源 时 ，Vasr 应 接地 。 

最 终 的 电路 示 于 图 19-8， 图 中 的 元 件 值 被 选择 为 给 出 oo = 2xh 的 振荡 频率 ， 其 中 的 fo = 
1/(2xRC) = 1.59kHz。 这 个 电路 当时 工作 在 1.57kHz 的 频率 下 , 这 是 由 于 元 件 值 的 略微 偏差 所 致 ， 
这 个 电路 同时 还 有 2% 的 失真 ,这 个 很 大 的 失真 是 由 于 输出 信号 在 接近 电源 电压 两 端 时 被 大 量 前 
波 ， 并 由 此 产生 了 几 个 很 大 的 奇 次 和 侦 次 谐 波 。 我 们 然后 把 反馈 电阻 以 1% 进行 调节 。 图 19-9 
示 出 了 这 样 得 到 的 输出 电压 波形 。 从 图 中 可 以 看 出 , 随 着 Re 的 增加 ， 电 路 越发 饱和 ， 失 真 也 随 
之 增加 ， 当 RE 下 降 到 超过 0.8% 时 ， 振 落 即 停止 。 
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图 19-9 文 氏 电 桥 的 输出 波形 
使 用 非 线 性 反馈 可 [以 使 基本 文 氏 电 桥 电路 的 固有 上 失真 降 到 最 小 。 我 们 可 以 使 用 一 个 像 白炽 


灯 那 样 的 非 线 性 元 件 来 代替 电路 中 的 Re， 如 图 19-10 AR. MERJE PE Ream 按 标 称 值 选 择 为 
反馈 电阻 RF 的 一 半 , 而 选择 灯泡 时 , 灯泡 上 流 过 的 电流 应 该 根据 RE 和 RLame 来 确定 。 当 开始 加 
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电 时 ， 灯 泡 是 凉 的 ， 它 的 电阻 就 比较 小 ， 所 以 增益 就 比较 大 (> 3)。 随 着 电流 对 灯丝 的 不 断 加 
热 ， 灯 华 的 电阻 就 会 增加 ， 从 而 使 增益 下 降 。 灯 泡 电 流 与 电阻 之 间 的 这 个 非 线 性 关系 ， 使 输出 
电压 保持 在 较 小 的 变化 范围 内 。 图 19-11 示 出 了 这 个 放大 器 在 josc = 1.57kHz 和 1 免 失 真 下 的 输 
出 波形 。 这 个 电路 的 失真 小 于 基本 文 氏 电路 的 原因 是 , 我 们 阻止 了 运 放 晶体 管 进 入 硬 饱和 (hard 
saturation) 的 区 域内 。 
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图 19-10 ” 带 有 非 线 性 反馈 的 文 氏 电 桥 振荡 器 
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图 19-11 19-10 中 电路 的 输出 
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灯泡 阻抗 的 变化 主要 是 由 于 热效应 的 原因 。 因 此 ， 输 出 幅度 对 于 温度 就 非常 敏感 ， 也 易于 
站 温度 而 麻 移 。 我 们 必须 把 增益 设 定 到 大 于 3， 才 能 对 任何 温度 变化 进行 补偿 ， 但 增益 的 提高 
又 增加 了 电路 的 失真 “。 当 温度 的 变化 范围 较 小 或 者 与 一 个 限 幅 电 路 一 起 使 用 时 ， 这 种 振荡 电 
路 是 很 有 用 的 。 

灯泡 有 一 个 低频 的 有 效 热 时 间 常 数 taema e 24 fosc 接 近 tom 时 ， 失 真 就 急剧 增加 。 这 时 
可 以 把 者 干 个 灯泡 串联 起 来 ， 以 增加 nema 和 降低 失真 。 这 样 做 的 缺点 是 增加 了 达到 稳定 振荡 
所 需 的 时 间 和 减 小 了 输出 幅度 。 

如 果 上 面 两 个 电路 都 未 能 产生 低 失 真 的 信号 ， 那 就 必须 使 用 目 动 增 蔓 控制 电路 。 19-12 
表示 了 一 个 典型 的 带 有 AGC 电路 的 文 氏 电 桥 振荡 器 ; 这 个 电路 的 输出 波形 示 于 图 19-13, AGC 
知 用 来 使 正弦 波 的 输出 幅度 稳定 在 一 个 最 佳 的 增益 水 平 上 。 图 中 的 JFET 被 用 做 AGC 元 件 。 由 
于 它 的 漏 极 到 源 极 的 电阻 Ros 可 以 通过 栅 极 电压 的 控制 而 产生 很 大 的 变化 范围 ， 所 以 提供 了 极 
好 的 控制 特性 。 当 开启 电源 时 ，JFET 的 栅 极 电压 是 0V， 这 时 的 JFET 是 接 通 的 ， 因 而 有 很 低 的 
Uim EPH Rps。 这 实际 上 就 把 Ro; + Rs + Ros 与 Roa 并 联 了 起 来 ， 使 增益 提高 到 了 3.05， 于 是 就 
开始 振 萄 ， 并 逐 戎 建立 起 振 蒿 状态。 随 着 输出 电压 的 增 大 ， 负 向 的 摆 幅 使 二 极 管 接 通 ?， 于 是 就 
通过 二 极 管 对 和 输出 电压 进行 采样 ， 并 把 采 得 的 电压 存储 到 Cl E. ixl, Ci 给 Qi 的 栅 极 提供 了 
一 个 DC 电位 。 电 阻 R 起 到 限 流 的 作用 ， 同 时 也 建立 起 了 对 CI 充电 的 时 间 常 数 ， 而 这 个 时 间 
第 数 应 该 远大 于 fosc 的 周期 时 间 。 当 输出 电压 因 漂 移 而 变 高 时 ，Rps 就 增加 ， 因 而 把 增益 降低 到 
2.87(1 + RHRG1) 的 最 小 值 。 当 增益 达到 3 时 ,输出 就 进入 稳定 。 使 用 AGC 后 的 失真 是 0.8 旬 ， 这 
个 失真 是 由 于 在 正 电源 电压 处 略 有 前 波 所 致 。 


R,10kQ 
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CT Vrer=2.5V 


19-12. #8 AGC 的 文 氏 电 桥 振荡 器 ” 


由 Ver=2.5V 可 知 ， 这 是 个 +5V 的 单 电 源 电 路 ， 因 此 该 二 极 管 是 无 法 接 通 的 。 一 一 译 者 往 
© 图 中 的 反 相 输入 端 接地 ， 无 论 如 何 是 不 对 的 ， 而 且 使 Ro 变 得 上 毫 无 用 处 。 一 一 译 者 注 
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19-13 ”图 19-12 中 电路 的 输出 


图 19-12 的 电路 中 使 用 了 Vreer 对 单 电 源 放 大 器 进行 偏 置 。 我 们 还 可 以 用 一 个 齐 纳 二 极 管 与 
D, 串联 ， 以 限制 输出 电压 的 正 向 摆 幅 和 减少 失真 。 通 过 把 所 有 与 Vrer 连接 的 节点 接地 的 方法 ， 
可 以 容易 地 得 到 一 个 分 裂 电 源 的 电路 。 文 氏 电 桥 有 大 量 的 变形 电路 ， 其 中 有 些 变形 电路 是 为 了 
实现 更 精确 的 幅度 控制 ， 其 他 有 的 是 为 了 获得 可 选 的 、 甚 至 是 可 变 的 振荡 频率 。 有 些 电路 则 用 
一 极 管 限 幅 代 替 非 线性 反馈 元 件 。 这 些 二 极 管 是 通过 对 输出 电压 进行 软 限 幅 (soft limit) 来 降 
低 失 真 的 。 


19.7.2 iR An ( 单 级 放大 器 ) 


相 移 振 沪 器 比 文 氏 电 桥 振 萄 器 有 较 小 的 失真 ， 它 的 另 一 个 优点 是 有 很 好 的 频率 稳定 性 。 相 
移 振 沪 器 可 以 用 单个 运 放 构成 ， 如 图 19-14 所 示 。 图 19-15 中 画 出 了 这 个 电路 的 输出 波形 。 该 
电路 使 用 了 三 级 RC 的 串联 ， 以 得 到 很 陡 的 dg/dw 和 斜率。 我 们 在 19-3 节 已 经 讲 到 ， 这 样 可 以 得 
到 稳定 的 振荡 频率 。 只 要 这 个 斜率 变 小 ， 振 荡 频 率 就 会 变 高 ， 因 而 就 会 受到 运 放 带 宽 限 制 的 影 
Rn. 


图 19-14 相称 振荡 器 ( 单 运 放 ) 
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ER 


我 们 通常 假定 ， 这 些 RC 相 移 级 之 间 是 相互 独立 的 ， 因 而 可 以 有 式 (19-10), 


| 要 


当 每 一 级 的 相 移 为 -60° 时 , 环 路 的 相 移 就 是 -180°, 而 这 时 的 频率 是 o = 2xzf= 1.732/RC, 
Jg 60°#] EER F 1.732, iX —50 3&8 rx FH 的 大 小 是 (1/27 ， 因此 ， 为 了 使 系统 增益 等 于 l, 增 
i A 就 必须 等 于 8。 
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19-15 图 19-14 中 电路 的 输出 


如 果 按 照 图 19-14 中 标 出 的 元 件 值 来 搭建 电路 , 这 个 电路 的 振荡 频率 将 等 于 3.76kHz, 而 不 
是 守 于 计算 得 出 的 2.76kHz 的 振东 频率。 此 外 ， 使 振荡 启动 所 需 的 增益 是 27， 也 不 是 由 计算 得 
出 的 8。 这 些 差别 部 分 地 是 由 于 元 件 值 的 容 差 所 致 ， 但 最 大 的 影响 因素 是 ， 我 们 假设 的 各 个 RC 
级 之 间 互 不 构成 负载 的 说 法 是 不 成 立 的 。 在 有 源 元 件 曾 经 既 大 又 昂贵 的 那个 时 候 ， 这 个 电路 结 
构 是 被 普 明 采用 的 。 然而， 现在 的 运 放 又 小 又 便宜 ， 而 且 一 个 封装 内 有 四 个 ， 因 此 ， 单 运 放 的 
相 移 振荡 器 不 再 那样 被 普遍 采用 了 。 不 过 ， 这 个 电路 的 输出 失真 却 很 低 ， 只 有 04696, uu]vT 
未 加 幅度 稳定 的 文 氏 电 桥 电路 。 


19.7.3 WEIR An (〈 审 缓冲 的 ) 


有 缓冲 的 相 移 振荡 器 要 比 无 缓冲 的 有 非 第 大 的 改善 ， 而 付出 的 代价 是 使 用 了 较 多 的 元 件 。 
图 19-16 画 出 了 这 样 一 个 有 绥 溃 的 相 移 振荡 器 , 图 19-17 是 它 的 输出 波形 。 缓冲 器 隔断 了 RC 级 
之 则 相互 负载 的 影 啊 ， 因 此 ， 有 缓冲 的 相 移 振东 器 有 的 性 能 非常 接 近 于 计算 得 出 的 频率 和 增益 。 


fI 
增益 设置 电阻 Ro 是 第 三 级 RC 的 负载 。 如 果 用 四 和 运 放 IC 中 的 第 四 个 运 放 对 这 个 RC 级 进行 组 
冲 ， 就 可 得 到 理想 的 性 能 。 这 两 种 相称 振荡 器 设计 都 可 以 获得 低 失 真 的 正弦 波 , 但 从 最 后 一 级 
RC 的 输出 端 可 以 取得 最 纯 的 正弦 波 。 这 是 个 高 阻抗 节点 , 因此 在 取出 振荡 波形 时 , 必须 使 用 一 


个 高 输入 阻抗 的 电路 ， 以 避免 负载 的 影响 ， 这 同时 还 能 避免 因 负 载 变化 而 引起 的 频率 偏 移 。 
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图 19-17 图 19-16 中 电路 的 输出 

19.7.4 布 巴 振东 器 


19-18 中 的 布 巴 (Bubba) 振荡 器 是 另 一 种 相 移 振 荡 器 ， 它 利用 了 四 运 放 封装 的 优点 而 产 
生 了 一 些 独特 的 优点 。 四 级 RC 需要 每 级 45* 的 相 移 ， 所 以 这 种 振荡 器 就 有 极 好 的 dp/dw， 结 果 
是 得 到 了 最 小 的 频率 漂移 。 由 于 每 级 RC 提供 了 45 的 相 移 ，、 所 以， 每 隔 一 级 取出 的 输出 便 构成 
了 低 阻抗 的 正 交 输出 。 当 从 每 个 运 放 取出 一 个 输出 时 ， 这 个 电路 可 以 提供 四 个 45° 相 移 的 正弦 
波 。 式 (19-11) 给 出 了 它 的 环 路 方程 。 当 w = RCs, XX (19-11) 即 简化 为 式 (19-12) 和 
X (19-13). 


; 
AB = A Re | (19-11) 
5 
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p= arctan(1) = 45° (19-13) 
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图 19-19 19-18 中 电路 的 输出 


为 了 能 形成 振荡 ， 增 益 4 必须 等 于 4。 当 增益 不 是 理想 值 4 而 等 于 4.17 时 ， 测 试 电路 便 振 


19.7 IE SE E AIO d 电路 253 


DT L76kHz 的 频率 上 , 而 不 是 振荡 在 理想 的 1.72kHz。 电 路 的 输出 波形 示 于 图 19-19, Voursmc 
的 失真 是 195, mi Vour come 的 失真 是 0.1%。 在 增益 A 很 低 和 运 放 偏 流 很 低 的 条 件 下 ， 增 益 设 
置 电阻 Re 并 不 对 最 后 一 级 RC 构成 负载 ， 从 而 保证 了 振荡 器 的 频率 精度 。 我 们 可 以 从 及 与 Rg 
的 方 扩 处 取得 非常 低 失 真 的 正 纺 波 。 当 所 有 的 输出 端 都 需要 有 低 失 真正 纺 波 的 上 时候， 就 应 该 把 
增益 在 所 有 运 放 之 间 均 句 分配 。 通 过 把 那个 有 增益 的 运 放 的 同 相 输入 端 偏 置 到 2.5V， 可 以 把 单 
电源 工作 时 的 静态 输出 电压 设置 到 2.5V， 而 当 运 放 使 用 分 裂 电 源 时 ， 这 个 同 相 端 应 该 接地 。 此 
外 ， 当 把 增益 在 各 个 RC 级 之 间 分 配 时 ， 就 需要 改变 其 他 几 个 运 放 的 偏 置 状态 ， 但 对 振荡 器 的 
频率 则 训 无 影响 。 


19.7.5 正 交 振荡 器 


图 19-20 中 的 正 交 振荡 器 是 另 一 种 形式 的 相 移 振荡 器 ， 其 中 的 三 个 RC 级 被 连接 成 使 每 一 
级 都 能 提供 90°* 的 相称 。 这 样 就 可 以 同时 给 出 正 续 和 余 续 波形 的 输出 (输出 成 正 交 ， 即 90* 的 相 
HÆ) 与 其 他 相 移 振荡 器 相 比 ， 这 是 个 突出 的 优点 。 这 种 正 交 振荡 器 的 想法 依据 了 这 样 一 个 事 
实 ， 即 正弦 波 经 过 两 次 积分 后 就 变 成 同 频率 、 同 相位 但 负 向 的 正弦 波 。 因 此 ， 把 第 二 个 积分 输 
出 反 相 之 后 ， 就 能 够 以 正 反 馈 的 形式 加 于 环 路 ， 以 此 产生 振荡 对 。 
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De. d/2TLV2474 


— Vour COSINE 


10nF 


图 19-20 IESIRI e 


该 电路 的 环 路 增益 用 式 (19-14) 计算 。 当 RC = R;:C; = RCG, A (19-14). 就 可 简化 为 
式 (19-15). 4 œ =1/RC Kf, 5& (19-15) 如 简化 为 14-1809, Bii, Mose 2nf- I/RC 
B9 s Ar (EL ERR III LR AH iE 1.65kHz, 如 图 19-21 所 示 , 而 不 是 振荡 在 计算 出 的 1.59KHz 。 
这 个 差异 可 以 归 因 于 元 件 值 的 变动 。 此 外 ， 两 个 输出 都 有 相对 比较 大 的 失真 ， 但 都 可 以 通过 使 
用 一 个 增益 稳定 电路 来 降低 。 其 中 的 正弦 和 输出 有 0.846 驳 的 失真 ， 余 弦 输 出 有 0.46% 的 失真 。 调 
届 增 蔓 可 以 增加 幅度 ， 而 付出 的 代价 是 损失 了 市 宽 。 


AB = a| l | (19-14) 
R Cis /\ R,C4Ss(R,C,s +1) 
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| «4 
AB = 4( 志 (19-15) 


Vour SINE 
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时 间 =3S00hsy Fi 
图 19-21 图 19-20 中 电路 的 输出 


Vou=2V/ 格 


19.8 ”小结 


用 运 放 构建 的 振 箔 器 局 限于 频谱 的 低 端 ， 这 是 因为 运 放 没 有 足够 的 带宽 ， 因 而 在 高 频 下 无 
法 给 出 很 低 的 相 移 。 新 的 电流 反馈 运 放 具有 比 电 压 反 馈 运 放大 得 多 的 带宽 ， 但 由 于 它们 对 反馈 
电容 的 敏感 性 ， 非 常 难以 使 用 于 振荡 器 电路 。 电 压 反 馈 运 放 被 限制 在 (最 多 ) 数 十 千 赫 的 范围 
内 ， 因 为 它们 在 很 低频 率 处 就 开始 滚 降 。 当 我 们 把 几 个 运 放 串联 使 用 时 ， 由 于 每 一 级 都 有 相 移 
的 贡献 ， 所 以 总 的 带宽 就 会 变 窜 。 

文 氏 电 桥 振荡 器 的 元 件数 很 少 ， 而 且 有 很 好 的 频率 稳定 性 ， 但 它 的 基本 电路 有 很 大 的 输出 
RE. SMEH AGC 来 大 大 改善 这 个 失真 ， 尤 其 在 较 低 的 频率 区 。 在 中 、 高 频率 范围 内 ， 非 
线性 反馈 的 方法 表现 出 最 好 的 性 能 。 相 移 振荡 器 有 较 低 的 输出 失真 ， 但 在 没有 缓冲 的 情况 下 需 
要 很 蜗 的 增 诅 ， 因 而 被 限制 使 用 在 非 第 低 的 频率 区 。 运 放 和 电子 元 件 成 本 的 不 断 下 降 ， 使 相 移 
振 汤 强 用 得 越 来 越 少 。 正 交 振 汤 器 只 需要 两 个 运 放 ， 有 合理 的 失真 ， 而 且 可 以 同时 提供 正 续 和 
余 缠 波形 。 它 的 缺点 是 幅度 低 。 这 也 许 需要 提高 增益 ,但 带宽 会 因此 缩小 。 提 高 幅度 的 另 一 个 


方法 是 增加 一 级 放大 。 


希望 你 的 振荡 器 总 十 在 振 萝 ， 你 的 放大 器 总 是 在 放大 。 
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Thomas Kugelstadt 


20.1 引言 
什么 是 滤波 器 ? 


滤波 器 是 一 种 使 某 些 频率 或 频带 上 的 电信 号 通过 而 阻止 其 他 信号 通过 的 装置 。 
一 一 (hf pM) 


滤波 电路 应 用 范围 很 广 。 在 电信 领域 ， 人 们 把 带 通 滤波 器 用 于 音频 范围 《0~20kHz) 内 的 
再 制 解 涯 和 其 他 语音 处 理 。 高 频 的 带 通 滤 波 器 〈 数 百 兆 赫 ) 被 用 于 电话 交换 台 的 频道 选择 。 数 
据 采 集 系统 通常 在 前 端的 信号 调整 电路 中 需要 抗 混用 低 通 滤波 器 和 低 遂 噪声 滤波 器 。 在 系统 电 
源 中 ， 我 们 经 营 使 用 带 阻 滤波 器 来 抑制 60Hz 的 单 频 噪 声 和 高 频 瞬 态 噪 声 。 

此 外 ， 还 有 一 些 滤波 器 不 是 用 来 对 复杂 信号 的 频率 进行 滤波 ， 而 只 是 对 信和 号 中 的 每 一 个 频 
率 分 量 加 上 一 个 线性 的 相称 ， 因 而 就 引入 了 一 个 恒定 的 时 延 。 这 样 的 滤波 器 叫做 全 通 滤波 器 。 

在 高 频 应 用 (> 1MHz) 时 ， 所 有 这 些 滤波 器 一 般 都 由 无 源 元 件 构成 ， 比 如 电感 L、 电 阻 R 
和 电容 C。 因 此 ， 这 些 滤 波 器 称 为 LRC 滤波 器 。 

但 走 ， 在 较 低 的 频率 区 (1Hz~1MHz)， 电 感 值 就 变 得 很 大 ， 因 此 电感 自身 就 变 得 很 笨重 ， 
这 就 会 增加 生产 成 本 。 

EAER P, 有 源 让 波 器 就 变 得 很 重要 。 有 源 滤波 器 是 一 些 把 运 放 用 做 有 源 器 件 的 电路 ， 
并 结合 使 用 一 些 电 阻 和 电容 ， 用 以 在 低频 下 提供 LRC 滤波 器 那样 的 滤波 性 能 ( 见 图 20-1)。 


图 20-1 —BrZcus RGB F1 i E UR EO US UR 28 


本 章 将 讨论 有 源 滤波 器 ， 并 介绍 三 种 主要 的 滤波 器 优化 结构 (巴特 沃 斯 、 切 比 雪夫 和 贝 塞 
尔 )。 接 下 来 的 5 节 将 讨论 有 源 滤波 器 最 常见 的 应 用 : 低 通 、 高 通 、 带 通 、 带 阻 和 全 通 滤波 器 . 
我 们 不 采用 一 般 滤 波 器 书籍 中 的 叙述 方法 , 而 是 把 滤波 器 的 每 一 节 都 写成 像 毫 调 忆 那样 的 形式 ， 
因而 避免 了 枯燥 的 数学 推导 。 其 中 的 每 一 节 从 滤波 器 的 通用 传递 函数 开始 , 然后 讨论 设计 方程 ， 
并 用 以 计算 出 电路 元 件 。 本 章 的 最 后 一 节 将 叙述 单 电 源 滤波 器 设计 中 的 一 些 实用 性 的 设计 提示 。 
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20.2 低 通 滤波 器 基础 
最 简单 的 低 通 滤 波 器 是 图 20-2 中 的 无 源 RC 低 通 滤波 器 ， 


20-2. 一 阶 无 源 RC 低 通 滤波 器 
它 的 传递 函数 是 


d 
RC l 
A(S) = 一 一 一 一 二 
"m3 1+ SRC 


RC 
式 中 ， 复 频率 变量 5=jw + o 可 以 用 于 任何 随时 间 变 化 的 信和 号。 对 于 纯粹 的 正 继 波 ， 阻尼 常数 o 
TEUER ds HP) P2335 ER Ic FP, 我 们 通常 把 复 频 率 S. 与 转折 频率 wc 相 比 较 , 而 这 个 比值 被 叫做 归 
一 化 频率 ， 通 币 用 如 表示 。 其 中 的 wc 是 滤波 器 的 转折 频率 或 者 叫做 -3dB M, S, oca 
间 有 下 面 的 关系 式 : 


在 图 20-2 的 电路 中 ， 低 通 转折 频率 大 = 1/2xRC， 因 此 ，5 就 变 为 5 = Sloc = sRC， 而 传递 
函数 4(S) 变 为 
1 


AS)= 


ný 应 的 幅 度 可 以 计算 为 


1 
AMP 

当归 一 化 频率 Q >> 1 Bb, AERE 20daB/ TR, TRAE RERNE, PTEE n 
个 滤波 级 串联 起 来 ， 如 图 20-3 3|] 46. 25 TEARRE, "T EURIR EE $T EERE 
开 ， 而 这 些 运 放 则 起 到 了 阻抗 变换 器 的 作用 。 


R 


|4| - 


VIN R 


et d LT Von 


图 20-3 ”四 阶 无 源 RC (GR UEUE E, | 其 中 的 运 放 用 做 级 间 去 不 


LÁ A EH SEI BT S03 
[u dri E JR p»9y * ba X 
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这 样 构成 的 滤波 器 的 传递 函数 是 
l 

(1 a $)(1--a,8)--- (14 0,5) 

当 所 有 的 部 分 滤波 器 (partial filter) 都 有 相同 截止 频率 fe 的 时 候 ， 式 中 的 系数 就 恋 为 
CI 二 三 = ax 32 -1 Ins T BD ER SR fc S8 TAERE fc, AE UE ZR fc 
la”. 

图 20-4 给 出 了 一 个 四 阶 RC fI UE UE RER, 每 个 部 分 滤波 器 的 滚 降 (曲线 1) 为 -20dB/ 
十 信 频 ， 因 而 使 总 滤波 器 的 滚 降 (曲线 2) 增加 到 -80dB/ 十 倍 频 。 

应 旋 注 意 的 是 ， 滤 波 器 响应 曲线 所 画 出 的 是 增益 与 归 一 化 频率 之 间 的 关系 ， 其 中 的 归 一 化 
HEH (Q = ffc). 

总 滤波 器 的 转折 频率 与 部 分 滤波 器 的 -3dB 频率 点 相 比 ， 被 降低 到 了 le = 2.3)2 

此 外 ， 图 20-4 中 还 给 出 了 一 个 理想 四 阶 低 通 范 数 的 传递 函数 (曲线 3)， 

与 理想 低 通 滤波 器 相 比 ，RC 低 通 滤波 器 缺少 下 面 的 特性 。 

* 退 带 有 的 增 丛 在 转折 频率 万 之 前 很 早 就 有 变化 了 ， 因 此 ， 通 带 内 的 高 频 区 没有 低频 区 放大 

得 那么 多 。 
e 从 通 市 到 阻 市 之 间 的 过 渡 带 下 降 得 不 陡 ， 是 缓慢 变化 的 ， 因 而 把 实际 的 SOdB 的 滚 降 率 
癌 高 频 区 平移 到 了 无 的 1.5 倍 的 频率 处 。 

e 相位 啊 应 不 是 线性 的 ， 因 而 大 大 增加 了 信号 的 失真 。 

我 们 可 以 从 下 面 三 个 方面 来 优化 低 通 滤波 器 的 增益 和 相位 响应 。 

(1) 最 大 通 带 平坦 度 。 

(2) 从 通 带 立即 转移 到 阻 带 ，。 

(3) 线性 相位 响应 。 | 

为 了 达到 这 三 个 目的 ， 传 递 函 数 必 须 包 含 复数 极 点 ， 因 而 必须 有 下 面 的 形式 ， 


9 As 
(1+a S 5S (12,5 b,S?)-- (1-2, Sb, S?) Tll+tas+bs’) 


A(S) = 


AP, ARAR DC 增益 ，a; 和 bi 是 滤波 器 系数 。 

由 于 上 式 中 的 分 母 古 二 次 项 的 连 磁 ， 所 以 ， 传 递 函数 实际 上 表示 了 若干 个 二 阶 低 通 滤波 器 
的 串联 ， 其 中 的 a; 和 bi 为 正 实 系数 。 这 些 系数 确定 了 每 个 二 阶 滤 波 器 的 复数 极点 的 位 置 ， 因 而 
也 就 确定 了 每 个 二 阶 滤 波 器 的 传递 函数 的 行为 。 

我 们 可 以 在 20.9 布 的 表格 中 找到 下 面 三 类 预先 确定 好 的 滤波 器 系数 。 

e 巴特 沃 斯 系数 ， 优 化 为 通 带 最 大 平坦 座 。 

。 切 比 雪夫 系数 ， 使 遂 带 到 阻 带 有 陆 峭 的 过 渡 带 。 

e 四 塞 尔 系数 ， 从 DC 到 无 有 线性 化 的 相位 啊 应 。 


© 如 果 n = 4， 那么 = 0.435， 因 此 ， 部 分 让 波 器 的 大 等 于 总 证 波 器 无 的 23 售 。 一 一 译 者 注 


D 总 滤波 器 的 左 等 于 部 分 滤波 器 大 的 0435。 一 一 译 者 注 
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图 20-4 一 个 四 阶 无 涯 RC REE A ia G, Hüfk D: 一 价 的 部 分 低 通 滤波 器 。 
曲线 2. 总 的 四 阶 低 通 旋 波 避 。 曲 线 3: 理想 四 阶 低 通 滤波 如 


无 源 RC 滤波 器 的 传递 函数 由 于 没有 复数 极点 而 无 法 进一步 优化 。 使 用 无 源 元 件 产生 共 罗 e 
复数 极点 的 唯一 可 能 是 使 用 LRC 滤波 器 。 但 是 ， 这 种 滤波 器 主要 用 于 高 频 区 。 在 较 低 的 频率 范 
围 内 (< 10MHz)， 电 感 值 变 得 非常 大 ， 因 而 滤波 器 制造 起 来 就 不 经 济 。 但 在 低频 情况 下 ， 可 
以 使 用 有 源 滤波 器 。 有 源 滤波 器 是 一 些 包含 有 源 器 件 的 RC 网 络 ， 其 中 的 有 源 器 件 可 以 是 运算 
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BC 8 o 

在 20.3 市 中 将 要 指出 ， 利 用 RC 值 的 乘积 及 其 转折 频率 ， 我 们 一 定 可 以 找到 那些 预先 确定 
IEW ar RA a FN b;:， 并 以 此 获得 所 需 的 传递 函数 。 

下 面 几 小 市 将 介绍 最 常用 的 滤波 器 优化 结构 。 


20.2.1 巴特 沃 斯 低 通 滤波 器 


巴特 沃 斯 低 通 滤 波 器 可 以 提供 最 大 的 通 带 平坦 度 。 因 此 ， 这 种 滤波 器 被 经 常用 做 数据 转换 
器 应 用 中 的 抗 混 生 滤波 器 ， 因 为 对 于 抗 混 丰 应用， 我 们 要 求 在 整个 通 带 内 都 能 保持 精确 的 信号 
电 平 。 

20-5 画 出 了 不 同 阶 数 巴 特 沃 斯 低 通 滤波 器 的 + 
曲线 。 滤 波 器 阶 数 越 高 ， 通 带 内 的 平坦 区 域 就 越 宽 。 


425 与 归 一 -化 频率 A = f/f 之 间 的 关系 


增益 A| (dB) 
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20.2.2 Mik ERKAK 

切 比 雪夫 低 通 滤波 器 的 特点 是 ， 当 频率 超过 万 之 后 ， 滤 波 器 的 增益 将 有 快速 的 滚 降 。 但 如 
图 20-6 中 表示 的 那样 ， 通 带 内 的 增益 不 是 单调 变化 的 ， 而 是 一 些 等 幅 的 波动 。 当 滤波 器 阶 数 给 
定时 ， 通 带 纹 波 越 大 ， 滤 波 器 在 过 渡 带 内 的 滚 降 就 越 大 。 

随 着 滤波 器 阶 数 的 增加 , 通 带 中 纹 波 的 起 伏 幅 度 与 滤波 器 滚 降 速 率 之 则 的 关系 束 逐 渐 诅 失 。 

通 带 纹 波 中 的 每 个 波动 对 应 于 一 个 二 阶 滤 波 器 。 侦 数 阶 滤波 器 所 产生 的 纹 波 在 0dB 直线 以 
上 ， 而 奇数 阶 滤波 器 的 纹 波 在 0dB 以 下 。 
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增益 A| (dB) 
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切 比 雪 夫 滤 波 器 经 常 被 用 于 滤波 器 组 的 结构 中 。 在 这 些 应 用 中 ， 把 信号 中 的 某 个 频率 成 分 
分 离 出 来 ， 要 比 保持 信号 的 恒定 幅度 更 为 重要 。 


20.2.3 ” 贝 塞 尔 低 通 滤波 器 
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CARA UE 


贝 塞 尔 低 通 滤波 器 在 很 宽 的 频率 范围 内 有 线性 的 相位 响应 ( 见 图 20-7), 因而 在 这 个 频率 范 
围 内 可 以 得 到 一 个 恒定 的 群 延迟 ( 见 图 20-8), BELA, 贝 塞 尔 低 通 滤 波 器 提供 了 最 佳 的 方 波 传输 
特性 。 不 过 ， 贝 塞 尔 低 通 滤波 器 的 通 带 增益 不 像 巴 特 沃 斯 低 通 滤波 器 那样 平坦 ， 从 通 带 到 阻 带 
之 则 的 过 渡 带 也 远 没 有 切 比 雪夫 低 通 滤波 器 那样 陡 直 ( 见 图 20-9), 


LUE LOU T TT 
EL LUE LLL. 
I LTD LL 


归 一 化 群 延迟 T, (sls) 


AAA | 
0. taii V 


NI 


| LT 


频率 2 


增益 MI (dB) 


图 20-9 ”四 阶 低 通 滤 波 器 的 增益 响应 的 比较 


20.2.4 品质 因子 Q 


品质 因子 Q 是 一 个 与 滤波 器 阶 数 ”等 价 的 设计 参数 。 利 用 品质 因子 Q 之 后 , 我 们 的 问题 不 
再 是 设计 一 个 n 阶 的 切 比 雪夫 低 通 滤波 器 ， 而 是 变 成 了 一 个 以 某 个 Q 值 来 设计 切 比 雪夫 低 通 滤 


UE es HJ [n] RE, 
对 于 带 通 滤波 器 ，@ WOE SLE dboo4OR fa 与 两 侧 -3dB 频率 点 之 间 的 带宽 之 比 ， 
PEE AN 
p h — 


对 于 低 通 和 高 通 滤波 器 ，Q@ 表示 了 极点 的 品质 ， 并 定义 为 


a; 
*4 Q 值 很 大 时 ， 这 个 O 值 可 以 用 图 形 表 示 为 0dB 直线 与 滤波 器 增益 响应 中 峰值 点 之 间 的 


PE. PE 20-10 就 表示 了 这 样 的 一 个 例子 ， 图 中 画 出 了 一 个 十 阶 切 比 雪夫 低 通 滤波 器 和 它 的 五 
个 各 自 有 不 同 Q EREE., 


L AN LUUD 
L LE TiN 
d i Ii 


一 总 滤波 名 Wh 
x E ^ 


第 四 级 DNE 
第 五 级 一 出 ANNI 


001 0.1 10 
HMEN 


20-10 一 个 十 阶 切 比 雪夫 低 通 滤波 器 的 品质 因子 Q 
第 五 级 部 分 滤波 器 的 增益 响应 有 31dB 的 峰值 ， 而 这 个 峰值 就 是 Q; 的 对 数值 ， 


Q, (dB) = 201g Q; 
Qs 的 数值 可 以 计算 为 
(%) (2) 
Q, =10" =10™ 2535.48 
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这 个 数值 位 于 理论 值 C = 35.85 的 1% 以 内 ， 而 这 个 理论 值 可 以 在 20.9 节 表 20-12 的 最 后 
一 行 中 找到 ， 

当 Q > 3 时 , 用 图 形 近 似 法 来 计算 是 很 准确 的 。 当 0 值 比较 低 时 ， 用 图 形 法 得 出 的 数值 
理论 值 相 差 甚大 。 但 我 们 所 关心 的 只 是 那些 高 O 值 的 情况 ， 因 为 O 值 越 高 ， 滤 波 器 就 越 趋 于 不 
20.2.5 Jh 


低 通 滤波 器 的 一 般 性 的 传递 函数 是 


A, | 
e) [ [asas 455) WEN 


ERIRE, MESRA URERA TARER RAM aD b;。 所 有 这 三 类 滤波 器 的 系 
数 都 被 列 在 20.9 市 从 表 20-7 到 表 20-13 的 几 个 表格 肉 ， 它 们 的 最 高 阶 数 到 十 阶 。 

分 母 中 各 项 之 则 的 乘积 构成 了 一 个 关于 5 的 nn 次 多 项 式 ， 其 中 的 nn 是 滤波 器 的 阶 数 ，。 

n 确定 了 频率 超过 万 之 后 的 增益 深 降 率 ，--n x 20dB/ 十 倍 频 ， 而 aiU b; 则 确定 了 通 带 内 的 
增益 特性 。 
， 比 值 Jb, /a = Q 被 定义 为 极点 品质 。Q 值 越 高 ， 滤 波 器 就 越 趋 于 不 稳定 。 


20.3” 低 通 滤 波 器 的 设计 
A (20-1) 表示 了 若干 个 二 阶 低 通 滤波 级 的 串联 。 其 中 的 每 一 个 滤波 级 的 传递 函数 是 


AQ) (1-- a,S 4- b, 5?) aia 
aa l+as — 
Hr —Bruegk Re TER ISETUSIESRHUARGARRJDAR,. 通常 ,滤波 器 工作 在 单位 增益 (Ao = 1) 
状态 ， 因 而 降低 了 对 运 放 开 环 增益 的 要 求 。 
图 20-11 表示 了 把 滤波 级 串联 到 最 高 六 阶 时 的 情况 。 偶数 阶 的 滤波 器 仅 由 二 阶 滤 波 级 组 成 ， 


对 于 一 - 阶 滤波 器 ， 系 数 5 总 是 等 于 


从 图 20-10 可 以 看 出 ， 一 个 部 分 滤波 器 的 转折 频率 越 高 ， 它 的 口 值 也 越 高 。 因 此 ， 为 了 避 
他 各 滤波 级 的 电路 进入 饱和 ， 滤 波 器 应 该 排列 成 Q 值 升 高 的 顺序 。 每 个 部 分 滤波 器 所 对 应 的 
值 也 被 一 同 列 在 20.9 节 表 20-7~ 表 20-13 的 表格 内 (以 阶 数 上 升 的 顺序 )。 
20.3.1 一 阶 低 通 滤波 器 

图 20-12 和 图 20-13 给 出 了 同 相 和 反 相 结构 的 一 阶 低 通 滤波 器 。 


t 265 


20.8 iil dE yug 


zr 


H5, b 


图 20-1  HiüEUESR E CS UT OE UR 38 


图 20-12. —Briep HR EB UE E 2x 图 20-13 ”一 阶 反 相 低 通 滤波 器 
这 两 个 电路 的 传递 函数 是 


和 


A(S) = 一 一 一 一 一 
1+ a R,C,S 


OD 下 式 中 的 we 为 截止 频率 ， 因 此 式 中 的 $ 为 归 一 化 的 复 频 率 ， 它 们 之 间 有 下 面 的 关系 式 : 归 一 化 复 频率 5= 实 际 
复 频 率 $/wme， 所 以 在 包含 we 的 等 式 中 ，? SRDE, ER 202 节 开 始 部 分 。 一 一 译 者 注 
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式 中 的 人 负 号 表示 反 相 放大 器 中 包含 了 一 个 从 滤波 器 输入 端 到 输出 端的 180* 相 移 。 
把 这 两 个 传递 函数 与 式 (20-3) 比较 系数 之 后 ， 可 以 得 到 
和 
A =la 和 A = R 
a, Gc, RC, 和 a, 2 a RC, 
在 对 电路 进行 计算 时 ， 我 们 先 要 指定 转折 频率 万、DC 增益 ho 和 电容 Ci， 然后 利用 上 面 四 
个 等 式 计算 出 RI 和 R2: 


ui a 
R = 一 一 一 l R, =— | 
^— 2nf.C, ?^ 2nf- C 


: R 
R,-R(A,-1) 和 nigra 


系数 ai JE MIS Te (20.9 节 中 表 20-7~ 表 20-13). 的 某 个 表 中 取出 的 。 

可 以 看 出 ， 所 有 类 型 的 一 阶 滤 波 器 是 完全 相同 的 , 而 且 w = 1。 但 对 于 高 阶 滤波 器 ，al z 
1， 因 为 高 阶 让 波 器 中 鸭 一 阶 滤 波 器 的 转折 频率 不 同 于 总 滤波 器 的 转折 频率 。 

例 20-1: 一 阶 单位 增益 低 通 滤波 器 。 对 于 一 个 万 = 1kHz 和 C; 2 47nF 的 一 阶 i 
War, Ri 可 计算 为 


位 增益 低 通 


R, -3 
2nf.C, 2nx10 Hzx47x10?F 
但 是 ， 在 设计 三 阶 单位 增益 贝 塞 尔 低 通 滤 波 器 的 第 一 级 的 时 候 ， 如 果 假 定 使 用 相同 的 所 和 
Cl1 值 ， 就 会 得 出 与 上 面 不 同 的 Ri 值 。 为 此 ， 我 们 可 以 从 20.9 节 的 表 20-7 ( 贝 塞 尔 系数 ) 中 得 
到 三 阶 贝 塞 不 古 波 右 的 al， 并 用 以 计算 R: 
G 0756  — 

2nf.C, 2nxl10'Hzx47x10?F 

当 工 作 在 单位 增益 时 ， 同 相 放 大 器 即 简 化 为 一 个 电压 跟随 器 ( 见 图 20-14)， 因 此 ， 这 个 电 

踏 可 以 固有 地 提供 一 个 极 优 的 增益 精度 。 在 反 相 放 大 器 的 情况 下 ， 单 位 增益 的 精度 取决 于 RI 
和 R2 这 两 个 电阻 的 容 差 。 


R = -2.56kQ 


图 20-14 Jg brHé238J—BrIS]TE EUR IR UE 2E 


20.3.2 二 阶 低 通 滤波 器 
二 阶 低 通 滤 波 器 有 两 种 结构 :Sallen-Key 和 多 路 反馈 (MFB), 
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1. Sallen-Key 结构 
图 20-15 中 一 般 的 Sallen-Key 结构 可 以 用 Ao = 1 + RyR; 进行 独立 的 增益 设 定 ， 而 图 20-16 
中 的 单位 增益 结构 则 一 般 用 于 单位 增益 、 高 增益 精度 和 低 Q 值 的 (0 < 3) EES iti. 


图 20-16 单位 增益 的 Sallen-Key 低 通 滤波 器 
图 20-15 中 电路 的 传递 函数 是 


| 
e) L+ a. | C, (R, +R,)+ (1-A) KC, |S +a%RR C,C,S* 


AREH 


对 于 图 20-16 中 的 单位 增益 (Ao=1) 电路 ， 传 递 图 数 
A(S) = —————— 


把 该 传递 函数 与 式 (20-2) 进行 系数 比较 之 后 ， 可 以 得 到 
A, =] 
a, = &.C, (R,  R;) 
b = wR R,C,C, 

在 指定 了 Cl 和 CGZja., RidWRoBJPRIÉ THRN 


1.2 Anf. C c 


Yo 了 ER ~ 一 
TH ^ r EH MET MY i 
LE Fr ko L k^ L^ nh IH L TE 
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为 了 使 上 式 中 的 根 式 部 分 得 到 实数 ，C2 必须 满足 下 面 的 条 件 ， 

Co>C t 
ura 
例 20-2; — HE TE BRIERE, 我 们 的 任务 是 设计 一 个 单位 增益 的 二 阶 切 比 
雪夫 低 通 滤波 器 ， 尼 的 转折 频率 万 3KHz ， 通 带 纹 波 为 3dB, 
从 表 20-12 (3dB 纹 波 的 切 比 雪夫 系数 ) TARS BUE SR ai bs a = 1.0650 和 
bi — 1.9305, 
在 指定 Ci 为 22nF 后 ， 可 以 得 到 C; 的 值 为 


4x1. ATO «150nF 


4 
C,2C, a= = 22nFx 


把 a 和 bi 代入 Ri; 的 电阻 方程 ， — 
1.065x150x10? — 


V (1.065x150x107? J" 41.9305 22x10? x150x10? 
4nX3x10 x22x10?x150x10? 


n 1.065x150x10?--.(1.065x150x10?) —4x1.9305x22x10^x150x10? 
00 AmXSxIU X22x107 XI80x107 TTS 


这 个 设计 的 最 终 电路 示 于 图 20-17, 


150n 


图 20-17 具有 3dB 纹 波 的 二 阶 单位 增益 切 比 雪夫 低 通 滤波 器 

一 般 Sallen-Key 结构 的 一 个 特殊 情况 是 ， 使 用 相等 的 电阻 值 和 相等 的 电容 值 ，R; = R = 
R fl C; 2 C= C, 

因此 ， 一 般 的 传递 函数 变 为 

CT 
在 将 上 式 与 式 (20-2) 比较 系数 之 后 ， 可 以 得 到 

a, = @RC(3-A,) 
b, =(@ RCY 

在 给 定 C 之 后 ， 可 以 对 RR 和 Ao 求解 ， 结 果 为 
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因此 ，Aho 仅 与 极点 品质 2 有 关 ， 反 之 亦 然 。0 以 及 滤波 器 类 型 是 由 增益 A 的 设 定 值 确定 
的 : 


~ 1 
dE 


20-18 中 的 电路 可 以 通过 使 用 不 同 的 电阻 比值 R/R 来 改变 滤波 器 的 类 型 。 


图 20-18 ”可 调 的 二 阶 低 通 滤波 器 
表 20-1 列 出 了 每 一 种 类 型 的 二 阶 滤 波 器 


终了 的 系数 ， 关 给 出 了 调节 QQ 值 时 所 用 的 电阻 比率 。 


R201 MERNEM 


| 1.4142 1.065 


Ral Ra 


2. 多 路 反馈 结构 
MFB (多 路 反馈 ) 结构 通常 用 于 高 Q 值 和 需要 高 增益 的 滤波 器 中 。 图 20-19 中 电路 的 传递 
国 数 是 : 


A(S) = | 
cac [n n, e 
l-6.C,| R +R + n 


E 


Js esie ms 


一 
TI p) EB US I. 
LU 7 D, CERF In 


E 
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图 20-19 二 阶 MFB 低 通 滤波 器 


384 通过 与 式 (20-2) 比较 系数 后 ， 可 以 得 到 下 面 的 关系 式 : 


R 
A=- 


a, = aC, Ç +R, + 3 
| Ac 
b= GC C,C, RR, 
在 给 定 Cl 和 C23 之后， 就 可 以 求解 电阻 RR: 
p 26 -yaC - 4566, (1— A) 
2 4nf.C,C, 


"HEN. N 
4n” fCC,R, 
为 了 得 到 六 的 实数 值 ， 呈 :必须 满足 下 面 的 条 件 : 


4b, (1— 
coc tal-A) 
ch 


3 


20.3.3 更 高 阶 的 低 通 滤波 器 


我 们 可 以 用 更 高 阶 的 低 通 滤波 占 来 获得 更 陡峭 的 过 渡 带 特性 。 为 此 ， 我 们 把 一 阶 和 二 阶 的 
滤波 级 串联 起 来 ， 而 这 些 滤 波 级 频率 啊 应 的 彝 积 便 构 成 了 优化 了 的 总 滤波 器 的 频率 啊 应 。 

为 了 而 化 部 分 滤波 器 肘 设 计 ， 我 们 已 经 把 每 一 种 滤波 器 类 型 的 系数 a; 和 b; 列 在 了 系数 表 
(20.9 节 的 表 20-7~ 表 20-13) 中 ， 其 中 的 每 个 表 给 出 了 前 十 阶 滤波 器 的 系数 。 

例 20-3: 五 阶 滤波 器 。 我 们 的 任务 是 设计 一 个 五 阶 单位 增益 的 巴特 沃 斯 低 通 滤波 器 ， 它 的 
FEITH Je = 50kHz。 

首先 ， 我 们 从 20.9 节 的 表 20-8 中 取出 五 阶 巴 特 沃 斯 滤波 器 的 系数 ， 并 把 这 些 系 数列 在 表 


ftr F È 8 p» " MO MA 
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表 20-2 5420-3 中 的 滤波 器 


滤波 器 3 | as «0 ”pc 


然后 ， 计 算出 其 中 的 每 一 个 部 分 滤波 器 ， 方 法 是 先 指定 电容 值 ， 再 计算 所 需 的 电阻 值 。 我 
们 把 第 一 级 滤波 器 示 于 图 20-20 rp, 


图 20-20 一 阶 单位 增益 低 通 滤波 器 
取 C = 1]nF 之 后 ， 可 以 计算 出 


Ro 
^ 22f.C, 2xx50x10 HzxIx10^?F 
离开 这 个 阻 值 最 近 的 1 免 电阻 值 是 3.16kQ, 
其 中 的 第 二 级 滤波 器 示 于 图 20-21 中 。 


= 3.18k£2 


20-21 一 阶 单位 增益 巴特 沃 斯 低 通 滤 滤器 
取 C, = 820pF 之 后 ， 可 以 计算 出 


— ].26nF 


o Ab ] " 
C,2C, —- 2 820x10 ^ Fx 4x1 
a 


3 1.618 
离开 这 个 电容 值 最 近 的 $ 和 电容 值 是 1.5nF, 
" a C, 一 ac? -4b,C,C, 
Anf. C, C, 


R, 


-" a,C, + vac —4b,CC, 


? 4nf..C,C, 
这 两 个 电阻 可 具体 计算 为 
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1.618x1.5x10? 一 ， (1. 618x1 5x10?) -4xx820x10? x1. 5x10” 
id 4nx50x10? x820x10 7 x1.5x10^? 人 


和 


L 618x1.5x10? +, (1. 618x1. 5x10? - 4x1x820x10^? x1.5x10? 
a Anx 50x10? x820x10 ? x1.5x10^ 
Ri 和 Rs 都 是 在 1 锡 电 阻 值 中 已 有 的 。 
第 二 级 滤波 器 的 计算 与 第 二 级 滤波 器 完全 一 样 ， 只 是 把 和 b, 震 换 成 a3 和 bs3， 因 而 得 到 
了 不 同 的 电阻 值 和 电容 值 。 
取 Ci 为 330pF， 即 可 得 到 C»; 
C,2C, 2 -330x10 Fx 4 ; = 3.46nF 
a2 0.618 


3 


= 4.42kQ 


离开 这 个 电容 值 最 近 的 10 多 电容 值 是 4.7nF?。 

在 确定 了 C, -330pF 和 C22 4.7nF 之 后 ， 就 可 计算 出 RI 和 RR, 的 值 。 
e R,-145kO, BEJFREVEIT] 1 名 电阻 值 为 1.47kQ。 

e R= 4.51k0， 离 开 最 近 的 19683 BR [E 7j 4.53kQ., 

图 20-22 imi ti f FH — Tr BOAT UEICARCEJ I S UE UR es LER 


1.5n 


3.16k ! 4. 7n 
AAA, .L87k | 4.42k | 


lw 


LA7k | 4.53k 


330p= 


| 
iH 
y 
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图 20-22 一 个 五 阶 单位 增益 的 巴特 沃 斯 低 通 滤波 器 


TE EC ee 再 把 厦 波 器 中 的 电容 用 电阻 代替 ， 就 可 以 产生 一 个 高 
Hita ( 见 图 20-23)。 


图 20-23 ”通过 元 件 交 换 把 低 通 变 成 高 通 


(D 应 该 是 3.6nF 或 3.3nF， 因 此 Ci 可 选 为 3.6nF、3.9nF、4.3nF 或 4.7nF。 一 一 去 者 注 
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为 了 画 出 高 通 滤 波 器 的 增益 响应 〈 见 图 20-24), ， 我 们 只 要 把 低 通 滤 波 器 的 增益 响应 围绕 转 
折 频 率 (Q = 1) 进行 镜像 交换 ， 这 实际 上 就 用 1/9 代替 了 Q@， 同 时 在 式 (20-1) 中 用 1/s 代替 


1$. [388 


Hé25lAI (dB) 


所 以 ， 高 通 滤 波 器 的 一 般 性 的 传递 函数 是 


4(9)= 一 一 全 (20-4) 


式 中 的 Aw 为 通 带 增益 ， 
由 于 式 (20-4) 表示 了 几 个 二 阶 高通 滤 波 器 的 申 联 ， 所 以 ， 单 级 的 传递 函数 可 以 写 为 


^. (20-5) 


Mor 
| ] 十 二 十 一 二 


在 所 有 的 一 阶 站 波 器 中 5=0， 所 以 ， 一 阶 滤 波 器 的 传递 函数 可 以 简化 为 


图 20-25 和 图 20-26 画 出 了 同 相 和 反 相 结 构 的 一 阶 高 通 滤波 器 。 


Yo 了 ER ,~ 一 
TH ^ r EH MET MY i 
LE Fr ko L k^ L^ nh IH L TE 
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图 20-25  —BirIB HIR UE UE es 


这 两 个 电路 的 传递 函数 是 


1+————X 
RCG S 
和 
Ry 
ven 1 l 
* x— 
ARG 5 


ERAR RI TUS RER BARDOAK i8 PES T —"r AIE 28 58 A ma mR 180" 的 相 移 。 
在 把 这 两 个 传递 函数 与 式 (20-6) 比较 系数 之 后 ， 可 以 得 到 两 个 通 带 增益 因子 ， 


4 ji 
Ace 


390 


对 于 这 两 个 电路 ， 系 数 项 a 是 相同 的 : 
a, = 
(x RC, 
为 了 对 电路 进行 计算 ， 我 们 首先 需要 指定 转折 频率 fc. 


Ri 和 和 R3: 


高 频 增益 4- 和 电容 C1， 然 后 求解 


] 
2nfca,C, 
R,-R,((A,-1) 和 R, =-RA, 


R = 


20.4.2 ”二 阶 高 通 滤波 器 


高 通 滤 波 器 使 用 了 与 低 通 滤波 器 相同 的 两 种 结构 ，Sallen-Key 和 多 路 反馈 。 高 通 与 低 通 之 
同 的 仅 有 差别 是 电阻 和 电容 交换 了 位 置 。 

1. Sallen-Key 结构 

图 20-27 中 一 般 的 Sallen-Key 结构 可 以 用 Ao = 1 + RyR3 来 单独 设 定 增益 。 


图 20-27 一 艇 的 Sallen-Key 高 通 滤 波 器 
图 20-27 中 电路 的 传递 函数 是 
T c 
A(S) = | 
= 14- R, (C, *C,)-RC, (1- a). 1l 1 A. 
| a. R, R,C,C, S oRRCC, S? 
AB, 


a 214 s 


-a 


20-28 中 的 单位 增益 电路 结构 通常 用 于 高 增益 精度 和 低 O 的 滤波 器 。 


图 20-28 单位 增益 的 Sallen-Key 高 通 滤波 器 


为 了 简化 电路 的 设计 ， 我 们 通常 选择 单位 增益 (a-1) 和 Cl = C=C。 这 样 ， 图 20-28 中 
电路 的 传递 国 数 可 以 简化 为 
l 
As) 7 31 MER 
+t— X— 
ARC S RRC’ S* 


将 这 个 传递 国 数 与 式 (20-5). 进行 系数 比较 之 后 ， 可 以 得 到 
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aJ 


aJ 


9] 


210 — &203 有 源 滤波 器 设计 技术 


2 k- 1 
G.RC' ' RRC RC 
任 C 给 定之 后 ， 可 以 用 下 面 两 式 计算 出 R 和 R AIBE: 
= D S i R, - a 

nf.Ca, 4n f .Cb, 


A =1, a, = 


R, 


2. 多 路 反馈 结构 

MFB 结构 通常 用 于 高 Q 值 而 且 需 要 高 增益 的 滤波 器 ， 

为 了 简化 电路 的 计算 ， 我 们 假设 电容 CO 和 C3 有 相同 的 电容 量 (C, = C3 = C)， 如 图 20-29 
Bi. 


Vis 
$ 20-29 二 阶 MFB 高 通 滤 波 器 
图 20-29 中 电路 的 传递 函数 是 ” 
Lt 
C 
A(S) = 一 -一 一 一 一 一 一 
pa 2C, +C dl, AC, +C 1 


ORCC S oRRCC S 
通过 与 式 (20-5) 进行 系数 比较 后 ， 可 以 得 到 下 面 的 关系 式 ”; 
A uc. &» 2C C, J ZC C, 
C. @-R CC, aR CC, 
在 指定 电容 C 和 C2 之 后 ， 就 可 以 求解 电阻 R FI R: 
1-2A. a, 
| 2mf.xCxa, ' n= 2nf.. xXb,C,(1— 2A, ) 
由 于 C 和 C2 这 两 个 电容 有 很 大 的 元 件 容 差 ， 所 以 ，MFB 高 通 滤波 器 的 通 带 增益 A, 一 般 会 
有 非常 大 的 变化 。 为 了 尽 可 能 降低 增益 的 变化 ， 我 们 必须 使 用 容 差 小 的 电容 值 。 


T 这 个 MEFB4(5 的 推导 似乎 有 些 问题 。 传 递 国 数 分 母 中 LS 项 的 量 岗 是 正确 的 ， 但 1/ 人 “项 的 量 纲 就 不 正确 ， 译 者 
推导 的 结果 是 这 一 项 的 分 子 不 等 于 2C2+C， 而 是 等 于 1， 而 且 分 母 中 的 2C2 + C 应 该 是 2C + C 读者 可 自行 
验证 ， 验 证 时 ， 可 先 用 台 加 定理 计算 出 与 局 连接 点 处 、L Va 和 Vour 表示 的 电压 Vx. 然后 计算 由 Wx 产生 的 
Urt 的 电流 ， 再 解 出 Vour， 最 后 就 可 算出 传递 函数 A( 引 。 一 一 译 者 注 

© bi 应 等 于 Voc RR;CC;, HUE 
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20.4.3 更 高 阶 的 高 通 滤波 器 


就 像 低 通 滤波 器 那样 ， 更 高 阶 的 高 通 滤波 器 的 设计 也 是 通过 一 阶 和 二 阶 滤波 级 的 串联 实现 
的 。 滤 波 器 系数 是 与 低 通 滤波 器 设计 中 使 用 的 系数 相同 的 ， 而 且 也 被 列 在 那些 系数 表 中 (20.9 
节 的 表 20-7~ 表 20-13), 
例 20-4: fc = 1 kHz 的 三 阶 高 通 滤波 器 。 我 们 的 任务 是 设计 一 个 三 阶 单位 增益 的 贝 塞 尔 高 一 
通 滤波 器 ， 其 中 ， 滤 波 器 的 转折 频率 所 = 1kHz, [394] 
我 们 首先 从 20.9 节 的 表 20-7 中 取出 三 阶 贝 塞 尔 滤波 器 的 系数 ,并 把 这 些 系 数列 在 这 里 的 表 
20-3 中 ， 然 后 计算 出 每 个 部 分 滤波 器 。 其 方法 是 先 选 定 电容 值 ， 然 后 计算 所 需 的 电阻 值 。 


表 20-3 例 20-4 中 的 渡 波 器 


| | | by 20 | 
LL E a; = 0.9996 -— 


对 于 第 一 级 滤波 器 ， 当 Cl = 100nF 时 ， 可 以 计算 
NEC NECEM SEMEN 
7 2mnmfWaC, 2nzx10Hzx0.756x100x10?F 
离开 这 个 阻 值 最 近 的 1 锡 电 阻 值 是 2.1kQ., 
对 于 第 二 级 滤波 器 ， 当 C= 100nF 时 ， 可 以 计算 出 Ri 和 Ro. 
1 1 m 
' nfCa nx10!x100x10*?x0.756 
离开 这 个 阻 值 最 近 的 1 多 电阻 值 是 3.16k0., 
= 0.9996 
4nf.Cb, 4rx10 x100x10° x0.4772 
离开 这 个 阻 值 最 近 的 190r PRÉ 1.650, | - 
图 20-30 画 出 了 最 终 的 滤波 器 电路 。 E 


出 


= 2.105kX2 


3.18kC2 


—].67k4 


R, 


图 20-30 ”单位 增益 的 三 阶 贝 塞 尔 高 通 滤 波 器 


20.5” 带 通 滤波 器 的 设计 
在 20.4 节 中 , 我 们 通过 把 低 通 传递 函数 中 的 5 替换 成 1/5 的 方法 产生 了 高 通 响 应 。 相似 地 ， 


Fr 5 I LE d DE Cu -— j =; i e: " 
TH-4 rl EH ; J m Es P^) | 


i BÀ. ES I 
pw wmm 
证 ge : d | L i 
EP) P f - 
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市 通 的 特性 也 可 以 用 5 项 的 替换 来 实现 ， 其 替换 式 为 


za H) | 
AQV S ven 

这 里 ， 低 通 滤 波 私 的 通 带 特性 被 转换 成 了 带 通 滤波 器 的 上 半 个 通 带 。 然 后 ， 把 上 半 个 通 带 
围绕 中 心 频率 所 (2 = 1) 镜像 地 折 又 到 下 半 个 通 带 内 ( 见 图 20-31)。 


图 20-31 [fom PH Xm 


在 上 面 的 频带 转换 中 , 低 通 滤波 器 的 转折 频率 被 转换 成 了 带 通 滤波 器 通 带 的 上 、 下 -3dB 的 
AQ = Q2, — Q, 
归 一 化 的 中 心 频率 (在 该 频率 点 上 ,I4l=1) 是 
Q =1= .02,x0, 

用 谐振 电路 的 相似 方法 ， 品 质 因 子 吕 被 定 光 为 中 心 频 率 fu Im we B E: 

-mo ha 2 l1 2l (20-8) 
B fi-f 2,-2, AQ 

由 上 面 的 分 析 可 知 ， 带 通 滤 波 器 的 最 简单 的 设计 方法 是 把 高 通 滤 波 器 与 低 通 滤波 器 串联 起 
来 。 在 宽带 滤波 器 的 应 用 中 ， 通 常 都 是 这 样 做 的 。 因 此 ， 使 用 一 个 一 阶 高 通 滤 波 器 和 一 个 一 阶 
低 通 滤波 器 就 可 构成 一 个 二 阶 的 带 通 滤波 器 ， 而 使 用 一 个 二 阶 高 通 滤 波 器 和 一 个 二 阶 低 通 滤 波 
器 就 可 得 到 一 个 四 阶 的 带 通 啊 应 。 

与 宽带 滤波 器 不 同 ， 较 高 阶 的 这 带 滤波 器 则 是 用 几 个 Sallen-Key 或 多 路 反馈 结构 的 二 阶 带 
通 滤 波 器 串联 和 而 成 。 


20.5.1 二 阶 带 通 滤波 器 
为 了 导出 二 阶 带 通 滤波 器 的 频率 响应 ， 我 们 把 变换 式 (20-7) 用 于 一 阶 低 通 传递 函数 ， 


"E 
c TN. 
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这 够 是 ， 把 上 式 中 的 S 用 下 式 代替 : 


zc +i) 


就 可 得 到 二 阶 带 通 滤波 器 的 一 般 性 的 传递 函数 ， 
A X AQxXS 

L-AQxS +5? 

当 议 计 带 通 滤 波 器 时 , 我们 所 关注 的 参数 有 中 心 频率 处 的 增益 4A。 和 品质 因子 Q, 其 中 的 品 
质 因子 表示 了 带 通 滤波 器 的 选择 性 。 

因此 ， 在 式 (20-9) 中 ， 当 我 们 用 An 代替 ho 以 及 用 VQ 代替 AQ 之 后 ， 就 可 得 到 

An x s 
A(S8) 2 一 一 一 一 一 一 一 (20-10) 
)- —x5-4-5? 


A(S) = 


(20-9) 


图 20-32 表示 了 一 个 二 阶 带 通 滤 波 器 在 不 同 OQ 值 下 的 归 一 化 增益 响应 。 


^ HM I NT 
EN 
-十 名 机 NOTI 
- YAN LN 
LT EDU LETT 


"* (a 
820-32 —^4 AEA 39 98 H8 i 


图 中 的 曲线 表示 ， 二 阶 带 通 滤波 器 的 频率 响应 会 随 着 Q 的 增加 而 变 得 尖锐 ， 因 而 使 滤波 器 
有 更 好 的 选择 性 。 

1. Sallen-Key 结构 

图 20-33 中 的 Sallen-Key 带 通 滤 波 器 电路 具有 下 面 的 传递 函数 ， 


增益 AI (dB) 


597 


£3 


Sallen-Key 电路 有 这 样 一 个 优点 ， 即 可 以 通过 内 部 增益 G 来 改变 品质 因 


F ; d ï - B | a m 本 本 LE an E— 
HFE A ES vB Bel i 
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A(S) = — — GxRCa, xS | 
1+ RC (3-G)x S - RC? a? xS’? 
通过 与 式 (20-10) 进行 系数 比较 之 后 ， 可 以 得 到 下 面 这 些 等 式 。 
中 心 频率 : f, =—— 
2nRC 
内 部 增益 : G-1« 2 


广 处 的 增益 ， A, 二 一 


da 2 8 FEHIE. 1. 
小 波 器 品质 因子 : O 3-6 


R Ee | 
Vis. —Á/^/^, mi 让 
- ml | ji "Vour 
Tl ag Da 
- — LR 
Ri 


图 20-33 Sallen-Key 带 通 滤波 器 


中 心 频率 万 。 但 它 的 缺点 是 & 和 Am 不 能 相互 独立 调节 。 


-F Q, 而 不 会 改变 


当 G 的 数值 接近 3 的 时 候 ， 我 们 必须 小 心 ， 因 为 ， 这 时 的 hn 会 趋 于 无 穷 大 ， 使 电路 产生 
Tui». 


为 了 计算 市 通 滤 波 器 ， 我 们 首先 需要 指定 及 和 C， 然 后 求解 R; 


l 
2rf C 


由 于 Q 和 4n 相 互 依赖 ， 所 以 有 两 个 求解 尺 的 方法 ， 我 们 可 以 通过 选 定 中 心 频率 处 的 增益 


R, - 24-1 
14 A, 
或 者 通过 指定 O 值 来 计算 ; 
R - 20-1 
Q 


2. 多 路 反馈 结构 
图 20-34 中 的 MFB 带 通 滤波 器 电路 有 下 面 的 传递 函数 : 
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ER 3 
x: Ca, xS 
AG) — RES R, + R, Hi 
1 十 一 一 :一 2 LR COXS c LR C^ xay xS? 


i 3 1 


SIUE 与 式 10) 进行 系数 比较 之 后 ， 可 以 得 到 下 面 这 些 等 式 。 


万 处 的 增益 : 一 A 


JEJE Se dn UAE T: Q = nfa RC 
带宽 : B= 一 
nR C 


图 20-34 MFB 带 通 滤波 器 


MFB 带 通 滤波 器 可 以 允许 对 Q, Am 和 所 进行 独立 调节 。 而且, 带宽 和 增益 因子 与 Rs 无 关 。 
因此 ，Rs 可 以 用 来 调节 中 心 频率 而 不 会 影响 带宽 B 和 增益 4m。 对 于 低 O 值 的 情况 ， 滤 波 器 可 
以 不 用 Rs 而 工作 ， 但 此 时 的 O 通过 下 式 与 An 相关 ; 


一 点 = = 
例 20-5: fn = 1 kHz 的 二 阶 MFB MEL 我 们 内 任务 是 设计 一 个 二 阶 MFB 带 遂 滤波 


器 ， 它 的 中 心 频率 及 = IkHz， 品 质 因 子 O = 10 以 及 增益 Am = -2。 首 先 ， 我们 假设 电容 值 C = 
IO0nF, 7X5. 利用 上 而 的 儿 个 等 式 求解 RI~R3， 其 顺序 如 下 : 


~ C xxlkHzxlOOnF 
R, | 3L8kQ 

R = 一 

-24 i 

Ank 2x 7.96kQ 
2g? A 200-2 


Pup TESI aSUESR ( 参 达 调谐 ) 
图 20-32 指出 ， 二 阶 带 通 滤波 器 的 频率 响应 随 着 2 值 的 增加 而 变 得 尖锐 。 但 是 ， 有 些 带 通 


i 一 


= 80.40 


"T : i = ho =. = p r 
= f - F EET xir: s p= T h a 
TTT 4e r7? ETT SEI ETI | 
| | 
pum | k E kde PU li "A 
| | ss a Jg LU | 7: 
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应 用 却 要 求 在 中 心 频率 附近 有 一 个 平坦 的 增益 响应 ， 同 时 要 求 从 通 带 到 阻 带 有 一 个 陡峭 的 过 渡 
区 。 这 样 的 设计 任务 可 以 用 更 高 阶 的 带 通 滤波 器 来 完成 。 
a n 用 的 是 ， 把 二 阶 低 通 滤波 器 变换 成 带 通 滤波 器 ， 因 为 这 样 可 以 得 到 一 个 四 阶 带 
把 式 (20-2) 中 的 5 项 替换 成 式 (20-7)， 就 可 得 到 一 般 性 的 四 阶 带 通 滤 波 器 的 传递 函数 ，; 
S^x A(AQ 
A(8) 一 — A 


1-5 AQxS eas aa es HEARS 4 S^ 


(20-11) 


与 低 通 滤波 器 相似 ， 这 个 四 阶 传递 函数 也 可 以 分 裂 成 两 个 二 阶 带 通 滤波 器 。 经 过 进一步 的 
运算 之 后 ， 我 们 可 以 得 到 


A(S) = a e TI 
as A(S] 
E Q, d (2) 
X (20-12) 表示 了 两 个 二 阶 带 通 滤 波 器 的 串联 ， 其 中 ， 
* Ami 是 每 个 部 分 滤波 器 在 自己 中 心 频率 ;处 的 增益 ， 
* QA B^ DER Ss BUR EX an B ; 
e a 和 1/ 是 这 样 两 个 因子 ， 即 通过 这 两 个 因子 ， 可 以 从 总 的 带 通 滤波 器 的 中 心 频率 记 导 


(20-12) 


CHE EAT IRURE 38 B FP DATES fei 和 fim。 


在 一 个 高 O EAR EBEA, PRAIRBDAY DER SR BJ poU UE VT Ek 55 S UE UR 2E DR 


DARRA AWA SES. DUE. AORU DEBE CA X 0909 (staggered tuning), 


因子 & 需 要 利用 了 式 (20-13) — P 


-[axaexa | Pl. 3— (AQY _) 
| bay "x b | 
AP, aU b 是 所 需 滤波 器 类 型 的 一 阶 低 通 系数 ， 
为 了 人 简化 该 滤波 器 的 设计 ， 我 们 在 表 20-4 中 列 出 了 这 些 系数 ， 而且 给 出 J 了 与 QO = 1, Q = 
10 fd Q = 100 这 三 种 品质 因子 相对 应 的 w 值 。 


(20-13) 


3: 20-4 aimed u 


nm do 


upo 
oa a 
324 
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在 REZE., MoE GR D PUR ÉUHRCRERTDURB FEILER HH, 
滤波 器 l 的 中 心 频率 是 


In 7 " | (20-14) 
UB UE MF 2 的 中 心 频 率 是 
fma = Jfa Xa (20-15) 


AP, fa EAA RR E POLHE, 
两 个 部 分 滤波 器 的 极点 品质 Q@; 是 相同 的 ;: 
(1+a*)b, 


exa, 


Q, = Qx (20-16) 
AIF, O EMEA m MAT. 
ERB E ZR TE 4 A PLIE fei FE fuo 处 的 增益 Au 也 是 相同 的 ; 
Q, An | 
D x p (20-17) 
式 中 ，An 是 总 滤波 器 在 中 心 频率 记 处 的 增益 。 
例 20-6. 四 阶 巴特 沃 斯 带 通 滤波 器 。 我 们 的 任务 是 设计 一 个 四 阶 巴 特 沃 斯 带 通 让 波 器 ， 读 
滤波 器 的 参数 如 下 。 
e PLIE fm = 10KHz, 
e i9; B = 1000kHz, 
se Hm Anm = 1。 
从 表 20-4 可 以 得 到 下 面 的 数值 。 
es q = 1.4142, 
® þh =l, 
e œ — 1.036, 
根据 式 (20-14) 和 式 (20-15)， 两 个 部 分 滤波 器 的 中 心 频率 是 
. 10kĦz 
ju 1.036 


Au = 


—9.653kHz 


f> - 1OkHzx1.036 — 10.36kHz 
总 的 O KRENI OO = fw/B。 对 于 这 一 例子 ， 计 算 的 结果 是 0 = 10, 
利用 式 (20-16)， 可 以 计算 出 两 个 滤波 器 的 Qi; 值 : 
Q - jox 151036 )x1 
1.036x1.4142 
TH (20-17), PEAR PRA HD UE UR EF TE fai TU foo 处 的 通 带 增益 ， 


=14.15 


LA EE BR P V 
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14.15 f 
A — ——-X,|- —1.415 
Ami 7710 i 


由 式 (20-16) 和 式 (20-17) 可 以 看 出 ， 两 个 部 分 滤波 器 的 2 和 An 需要 进行 独立 调节 。 
能 够 完成 这 一 任务 的 唯一 的 电路 是 20.5.1 节 中 的 MFB 带 通 滤波 器 。 
在 设计 这 两 个 二 阶 带 通 滤 波 器 的 时 候 , 我 们 首先 指定 C = 10nF, 然后 把 前 面 确定 出 的 部 分 
滤波 器 的 数值 代入 到 MFB 和 带 通 滤波 器 的 电阻 算式 中 。 表 20-5 中 给 出 了 这 两 个 部 分 滤波 器 电阻 
405] ” 值 的 计算 过 程 。 


= 320-5 ”两 个 部 分 滤波 器 的 电阻 值 的 计算 
滤波 器 1 滤波 器 2 


_ 14.15 - _ . 14.15 - | 
Kn 7f C g FX9.653kHzxiOnE Pss Man CG  nX1036kHzx IOnF ™ 

467kQ _ RR 3 

R= -2A, -2x-1415 -16 5k Fa = -2A, -2x-1415 S 
R, =2 AuR . 1415x16.5kQ . 5g jo R = 一 ina .. 1415x154kQ 5450 


Eo 707 +A 2x14.15: 41.415 "20:+A, 2x14.157 +1.415 


图 20-35 把 一 个 @ = 1 的 四 阶 巴 特 沃 斯 带 通 滤 波 器 和 它 的 部 分 滤波 器 的 增益 响应 与 例 20-6 
"o = 10 的 四 阶 滤 波 器 的 增益 进行 了 比较 。 


BUCO NEN 
EET MUNI 

VANUS 
EE ANR 
TH yi Nm 
> J 
VHC LUN NM 


增益 MI (dB) 
S 


ANI 


频率 了 (Hz) 


图 20-35 一 个 四 阶 巴 特 沃 斯 带 通 滤波 器 与 它 的 部 分 弟 波 器 的 增 副 啊 应 
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20.6 ” 带 阻 滤波 器 的 设计 
市 阻 沥 波 器 被 用 来 对 某 个 频率 而 不 是 某 个 频率 范围 进行 抑制 ?。 
两 种 么 普遍 使 用 的 带 阻 滤波 器 是 有 源 双 工 电 路 和 有 源 Wien-Robinson 电路 ， 两 者 都 是 二 阶 
为 了 产生 二 阶 带 阻 滤波 器 的 传递 函数 ,我们 用 式 (20-18) 中 的 变换 式 代 替 一 阶 低 通 沥 波 器 
传递 函数 中 的 5 项 : 


由 此 得 到 
| _ A S*) — 
ADT TRAQXS S? —€— — 
B. EEIE rA REESE TR T AIE R RHR., MAJA. dXX UBHIKBS 
通 市 围 经 中 心 频 率 访 48 = 1) 镜像 地 折 肥 到 较 高 的 半 个 通 带 内 ( 见 图 20-36), 


图 20-36 ” 低 通 变换 成 带 阻 


这 样 ， 低 通 滤 波 器 的 转折 频率 被 变换 到 了 带 阻 滤波 器 的 较 低 和 较 高 的 -3dB 频率 Q, 和 Q 
这 两 个 频率 之 间 的 差 值 叫做 归 一 化 的 带宽 AQ; 
AQ - n-a 
AIEE sk HUXGTETERJAE X S648 HE, XXI UE SE IIT nn LI XE. XC 28 408] 


D 原文 如 此 ， 似 和 平 有 些 片面 。 一 一 译 者 往 
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因此 ， 用 VQ 代替 式 (20-19) 中 的 AQ 就 可 得 到 


| 2 
A(S) -Auts ) 


: (20-20) 
l+—xS +45" 
Q 


20.6.1 AAN THEE 


Æ 20-37 P mH T RRA T 滤波 器 。 这 是 一 个 品质 因子 Q = 0.25 的 无 源 RC 网 络 。 为 了 
增加 Q E, 我们 把 这 个 无 源 滤波 器 置 人 一 个 放大 器 的 反馈 环 路 中 ， 这 就 变 成 了 一 个 有 源 带 阻 滤 
波 器 ， 如 图 20-38 所 示 。 


- 
Viv 一 
LC Vour 
L 

一 一 

I 1 

图 20-37 AURA T iE E 图 20-38 AWRAT UE ar 
这 个 有 源 双 滤波 器 的 传递 函数 是 
T2 
A(S5)-— = (20-21 ) 


14-2(2 — xS s 


在 对 式 (20-21) 与 式 (2020) 中 的 变量 进行 比较 之 后 ， 可 以 得 到 下 面 这 些 确定 滤波 器 参 
数 的 计算 式 。 


中 心 频率 : fa = 一 一 


C 
内 部 增益 : G ET 
R, 
遂 带 增益 : Men 
抑制 品质 : Q= PC G) 
XUT AREA Em AAT RIDE PES i GRA, m4 aE LHE fa. BE, 
Q fll Ao /RBEXEOETS T. 


为 了 计算 这 个 带 阻 滤波 器 ， 我 们 首先 需要 指定 nn 和 C， 锥 后 和 解 出 RR， 


I 


2af,. C 
由 于 与 ho 是 相互 依赖 的 ， 所 以 有 两 种 求解 RD, RÁCTRI LAB E WE bo CE SERO PR 
akit: 
R, =(4-—1)R, 
或 者 用 一 个 具体 的 口 值 来 计算 : 


20.6.2 有 源 Wien-Robinson 滤波 器 


图 20-39 中 的 Wien-Robinson 电 桥 是 一 个 具有 差分 输出 的 无 源 带 阻 滤 波 器 。 输 出 电压 是 一 
个 常数 分 压 器 的 输出 电压 与 一 个 带 通 滤波 器 的 输出 电压 之 间 的 差 值 。 它 的 O 因子 接近 于 双 T 电 
足 肘 QQ 值 。 为 了 著 得 更 高 的 品 值 ， 可 以 把 这 个 滤波 器 接 入 到 放大 器 的 反馈 环 路 中 。 


“图 20-39 无 源 Wien-Robinson 电 桥 


图 20-40 有 源 Wien-Robinson EIk 28 | 
图 20-40 中 的 有 源 Wien-Robinson 证 波 器 有 和 王 面 的 传递 国 数 ， 
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Eqs? 
A(S)=— 一 (20-22) 
1+ ——x8 4 87 
I+ 


XP, v = RyR3 和 PB = RyR4。 
XIA (20-22) 与 式 (20-20) 中 的 变量 进行 比较 之 后 ， 可 以 得 到 下 面 这 些 确定 滤波 器 参数 


的 计算 式 。 
PSAE: fa = xc 
aat, a Ê 
通 带 增益 ; A = -人 
抑制 品质 0-= 二 人 


为 了 计算 各 个 元 件 值 ， 我 们 确立 了 下 面 的 设计 步骤 。 
(1) RE fm C, M FAITA R: 


(2) 指定 Q 值 ， 用 0= 30 -1 计算 出 a 
(3) 指定 Ao, HB- -A x 3Q 计算 出 A 
(4) 指定 Ra， 用 R = Rya 和 Ra = Ry 计算 出 Ry 和 Rs, 


Nd 


li 


增益 4A| (dB) 


10k 
频率 (Hz) 


图 20-41 无 源 与 有 源 带 阻 滤 波 器 之 间 O ERER 


dafu 4 m, E ER wi 
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与 双 了 电路 不 同 ，Wien-Robinson 滤波 器 可 以 允许 对 通 带 增益 4o 进行 修改 ， 而 不 会 影响 品 
HAF Q. 

ARH FILIE R FI C 22585 I A E fa A ARIEL, AEE 2R 进行 微调 。 
Z 20-41 将 一 个 Q = 0.25 的 无 源 带 阻 滤波 器 与 一 个 0 = 130 Q = 10 的 有 源 二 阶 滤波 器 的 
频率 啊 应 进行 了 比较 。 
20.7 ”全 通 滤波 器 的 设计 

与 前 面 讨论 过 的 那些 滤波 器 不 同 ， 全 通 滤 波 器 在 整个 频率 范围 内 具有 恒定 的 增益 ， 而 它 的 
相位 啊 应 则 与 频率 成 线性 变化 。 由 于 这 两 个 性 质 , 全 通 滤波 器 被 用 于 相位 补偿 和 信号 延迟 电路 。 

志 低 通 滤 波 妖 一 样 ， 较 高 阶 的 全 通 滤 波 器 也 是 由 一 阶 和 二 阶 的 全 通 滤波 器 串联 而 成 。 为 了 
从 低 通 啊 应 导出 全 通 滤波 器 的 传递 函数 ， 我 们 可 以 用 低 通 传递 函数 中 分 母 的 共 罗 复数 来 代替 分 


于 中 的 Ao. 412 
由 此 ， 全 通 滤 波 器 的 一 般 性 的 传递 函数 可 以 写 为 
[[Q-as+b.s’) 
A(S) “Tarasia 585 (20-23) 


AP, a b ERU REDE SRI AAA. eX DEDE ORA SITE 20.9 节 的 表 20-13 中 。 
X (20-23) 可 以 表示 为 幅度 和 相位 的 形式 ， 这 就 是 
JI Va -LPY «ac xe 


Au e 
[V0 -AF Ha a xe" 


(20-04) [413 


这 个 等 式 的 增益 恒 等 于 1， 而 它 的 相称 e 可 以 写 为 
加 
l-b, 2 

为 了 使 输出 信号 具有 最 小 的 相位 失真 ， 全 通 滤 波 器 必须 在 指定 的 频带 内 保持 一 个 恒定 的 群 
延迟 。 群 延迟 是 全 通 滤 波 器 对 通 带 内 的 每 一 个 频率 成 分 所 延迟 的 时 间 。 
当 群 延迟 下 降 到 初始 值 的 I 2. 时 的 频率 叫做 转折 频率 fe 


P= -20= -2% arctan (20-25) 
- 


PRERA FREM: 
umm. (20-26) 
; dæ 
为 了 把 群 延迟 表示 为 归 一 化 的 形式 ， 我 们 把 te SAR RRIARI Te: 
KE GEN yin - 
T, T fa X fe = lyr X F (20-27) 
用 式 (20-26) 代入 上 式 中 的 tw 之后， 可 以 得 到 
T =- (20-28) 
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把 式 (20-25) 中 的 p MRAR (20-28) 并 完成 求 导 之 后 ， 可 以 得 到 
414 E -= a (l +b. ) 


EIU a 0 x T (20-29) 
14 (a; 2b) XQ +b Q 
EA (20-29) F, RIS = 0， 就 可 给 出 低频 (0 < 2 <1) 时 的 群 延迟 : 
] «— "n 
T 本 i a, (20-30) 


20.9 市 的 表 20-13 中 列 出 了 从 一 阶 到 十 阶 的 Ten 值 。 
此 外 ， 图 20-42 还 给 出 了 前 十 阶 全 通 滤 波 絮 的 和 群 延 述 的 频率 啊 应 曲线 。 


Eit E LUE UU 
SEXUS HA 
Tx MA 


| 25 
HH 
B. 下 \ 
: | 


| — 
| TNI 


Cmn e I. 1 LU 


0.01 0.1 l 10 100 


图 20-42 ”前 十 阶 滤波 器 群 延 迟 的 频率 响应 
20.7.1 一 阶 全 通 滤波 器 


图 20-43 画 出 了 一 个 一 阶 全 通 滤 波 器 ， 它 的 增益 在 低频 区 是 +1， 在 高 频 区 是 -1。 因 此 ， 增 


15| ” 益 的 幅度 总 是 等 于 1， 但 相位 从 0? 改 变 到 了 -180?。 


E] 
m 


图 20-433 一 阶 全 通 滤 波 占 


ama a. E Em 


这 个 电路 的 传递 函数 是 


l- RC xS 
l+ RCa. xS 
将 上 式 与 式 (20-23) (bi = 0) 进行 系数 比较 之 后 ， 可 以 得 到 
a, = RCx2mnf. 
在 设计 一 个 一 阶 全 通 滤波 器 时 ， 我 们 首先 指定 大 和 C， 然 后 计算 R; 


a 


A(5) = 


L —— 
J diim 


2nf. xC 


29] 


(20-31) 


(20-32) 


HER (20-31) 代入 式 (20-30), ， 再 用 式 (20-27) RE wc 之 后 ， 就 可 得 到 一 阶 全 通 滤波 器 


的 最 大 群 延迟 ， 
to =2RC 


20.7.2 ”二 阶 全 通 滤波 器 


(20-33) 


图 20-44 画 出 了 二 阶 全 通 滤 波 器 的 一 种 可 能 的 设计 方法 ， 这 个 方法 是 从 二 阶 带 通 滤 波 器 的 


去 这 个 站 波 器 的 输出 电压 。 


图 20-44 二 阶 全 通 滤 波 器 
20-44 中 电路 的 传递 函数 是 


1+(2R — QR )CA XS + RR C'a% x St 


A(S) = 
" 1+2R Ca xS - RR,C'aj xS? 


在 与 式 (20-23) 进行 系数 比较 之 后 ， 可 以 得 到 


在 设计 这 个 电路 时 ， 我 们 首先 要 指定 把 、C 入， 然后 计算 出 下 面 的 电阻 值 ， 


(20-34) 
(20-35) 


(20-36) 


| € 


afp J m EO ipp p 
PII E FT-J 请 后首 于 村 

ESAE F Bk umm TU 

l| d 7 E Ig LAEREFP J T ES . ll 

ENS í Emre FE" nsa | 

p E f a i ee BÁO [. ; 

pp iod Hu Ey E S 3 
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C 


——— — — HÀ 


(20-37) 


(20-38) 


(20-39) 


fETEXX (20-34) 代入 式 (20-30) 以 及 用 式 (20-27). 代替 wc 之 后 ， 就 可 得 到 二 阶 全 通 滤波 


袁 的 最 大 群 延迟 : 
tao = 4RC 


20.3 ”更 高 阶 的 全 通 滤波 器 


Vin 


Ra 


Ca 


图 20-45 -LPBr4uB ub ar 


AA E A^ 


Ra 


(20-40) 


i y l 


R3 


Vour 


更 高 阶 的 全 通 滤 波 器 可 以 用 一 阶 和 二 阶 滤 波 级 串联 而 成 。 

Bj 20-7. 具有 2ms 延迟 的 全 通 滤 波 器 。 一 个 频谱 位 于 0 <f< 1kHz 内 的 信和 号 需要 延迟 2ms、。 
为 了 使 相位 失真 维持 在 最 小 值 ， 全 通 滤 波 器 的 转折 频率 万 必须 大 于 或 签 干 IKHz, 

X (20-27) 确定 了 1kHz 以 下 频率 区 内 的 归 一 化 群 延迟 ， 


— fro = 2msx1kHz = 2.0 
图 20-47 确认 了 需要 一 个 七 阶 的 全 通读 波 器 来 实现 所 需 的 延迟 。 但 是 ， 图 中 的 确切 数值 是 
Tao = 2.1737。 为 了 把 群 延迟 精确 地 设 定 到 2ms， 我 们 可 以 用 式 (20-27) 计算 出 转折 频率 万 ， 


gru 


n. 
f, = -1087kHz 
grü 
在 完成 这 个 设计 时 ， 我 们 首先 找 出 七 阶 全 通 滤 波 器 的 系数 ， 然 后 指定 C， 再 计算 出 每 个 部 
2T UE UE ex HJ PRI 
En. TÉ— T —Bt o8 UBI 2S 55 —^- -PrUEUEZR HB Ek, wis OHRUBTSERS EDT A UE 
2 


20.8 实际 的 设计 提 


这 一 市 将 介绍 单 电源 滤波 器 设计 中 的 DC 偏 置 技术 ， 这 一 般 在 双 电 源 情 况 下 是 不 需要 的 。 
本 悦 还 将 在 电容 ,电阻 的 类 型 与 数值 范围 的 选择 以 及 运 放 正确 选择 的 判别 准则 等 方面 给 出 建议 。 


20.8.1 ”滤波 器 电路 的 信 


本 章 内 的 读 波 器 电路 都 被 画 成 双 电 源 的 样子 。 电 路 中 的 运 放 都 是 以 正 、 负 电源 工作 的 ， 而 
答 人 和 输出 电压 都 是 以 地 为 参照 的 【 见 图 20-46), 


— Voc 


图 20-46 双 电 源 滤 波 电 路 


在 图 20-47 的 单 电 源 电 路 中 ， 电 源 电 压 的 低 端 是 地 。 为 了 得 到 对 称 的 输出 信号 ， 就 得 把 同 
相 输 入 端 上 的 电位 平移 到 电源 的 中 间 电 位 上 。 
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+ Vec 


图 20-47 EREN E 


&] 20-47 中 的 耦合 电容 Cm 使 滤波 器 变 为 AC 耦合 , 因而 阻隔 了 信和 号 源 中 任何 未 知 的 DC 电 
平 。 由 两 个 相 同 的 偶 置 电阻 Rs 构成 的 分 压 器 从 电源 电压 上 分 压 出 Wm， 并 把 它 加 到 运 放 的 同 
IHom LE. 

"4U8 7x 2$ HJ 4 A E EJ ECRIRE. X40 129 06 68H CUR RC 网 络 来 实现 低 成 本 的 偏 置 方 法 。 
在 输入 结构 比较 复杂 的 情况 下 ， 比 如 二 阶 低 通 滤波 器 的 输入 电路 ， 这 种 无 源 RC 网 络 的 偏 置 方 
法 可 以 影 啊 到 滤波 器 的 特性 。 因 此 ， 必 须 把 偏 置 网 络 包 含 到 滤波 器 的 计算 中 ， 或 者 必须 在 偏 置 
网 络 与 实际 的 滤波 器 电路 之 间 插 入 一 个 输入 缓冲 器 ， 如 图 20-48 所 示 。 


+ Vec 


图 20-48 ”对 Sallen-Kev (tuf dg i T Ht 


在 图 20-48 中 ,Cm 使 滤波 器 实现 AC HS, 阻 断 了 信号 源 中 的 任何 DC Fir, Vum 是 从 Vec 
通过 分 压 兹 产生 的 。 运 放 工 作 在 电压 跟随 器 的 方式 下 ， 它 的 功能 是 用 做 一 个 阻抗 变换 器 。Viwp 
是 通过 DC 通路 、Ri 和 R: 而 加 到 滤波 放大 器 的 同 相 输 入 端 上 。 

我 们 应 该 看 到 ， 两 小 电阻 Ra 的 并 联 和 Cm 构成 了 一 个 高 通 滤 波 姻 。 为 了 避免 对 低 通 特性 产 
生 任 何 影 响 ， 这 个 输入 高 通 滤 波 副 的 转折 频率 必须 远 低 于 实际 低 通 滤波 器 的 转折 频率 ，。 

使 用 了 输入 缓冲 器 后 ， 低 通 滤 波 器 就 不 受 负 载 的 影响 ， 因 而 保持 了 滤波 器 计算 的 简单 性 。 

在 更 高 阶 证 波 葵 的 情况 下 ， 有 所 有 后 随 的 契 波 级 都 可 以 从 前 面 的 庆 玻 放大 级 那里 得 到 目 己 的 
fia Hs 


ER ou 
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图 20-49 画 出 了 这 样 一 个 用 于 多 路 反馈 低 通 滤波 器 的 偏 置 方法 。 


十 Wer 


*Vcc -s AR ww 


| o | ; VD 
Z Ra Lt 至 后 面 各 滤波 级 


到 20-49 一 个 二 阶 MFB 低 通 滤波 器 的 偏 置 方法 


图 中 的 输入 缓冲 器 把 滤波 器 与 信号 源 隔离 了 开 来 。 滤 波 器 本 身 是 通过 放大 器 的 同 相 输 入 端 
偏 置 的 。 这 个 偏 置 电 压 是 从 一 个 低 输 出 阻抗 的 Vo 发 生 器 的 输出 端 取 得 的 。 滤 波 器 的 运 放 工 作 
在 差 值 放大 器 的 方式 下 ， 它 用 输入 缓冲 器 的 偏 压 减 去 Vuw 发 生 器 的 偏 压 ， 从 而 使 零 输 入 信号 下 
的 输出 DC 电位 等 于 Vuip. 

另 一 个 低 成 本 的 方法 是 不 用 下 面 那个 运 放 ， 而 是 使 用 一 个 无 源 偏 置 网 络 来 代替 。 但 是 ， 为 
了 把 负载 获 应 降 到 最 小 ，Ra 的 阻 值 必 须 远 大 于 使 用 运 放 时 的 阻 值 。 

图 20-50 画 出 了 Sallen-Key 和 MFB 高 通 滤 波 器 的 偏 置 电路 。 


Sallen-Key 


&| 20-50 xf Sallen-Key FU MFB iil ie UE e: ETT fo 9E 


ry 
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图 中 的 高 通 滤 波 器 的 输入 电容 提供 了 滤波 器 与 信号 源 之 间 的 AC 耦合 。 两 个 电路 都 使 用 了 
图 中 的 Vum 发 生 器 进行 偏 置 。 其 中 的 MFB 电路 是 在 放大 器 的 同 相 输入 端 进行 偏 置 的 ， 而 
Sallen-Key 高 通 滤波 器 则 是 通过 仅 有 的 DC 通路 实现 偏 置 的 ， 这 个 通路 就 是 Ri。 在 AC 回路 中 ， 
输入 信号 是 通过 运 放 的 低 输 出 阻抗 而 传播 到 地 的 。 


20.8.2 电容 的 选择 


在 选择 电阻 和 电容 时 所 用 的 容 差 是 由 滤波 器 的 灵敏 度 和 性 能 确定 的 。 灵 敏 度 表示 了 滤波 器 
的 性 能 随 元 件 值 变化 而 变化 的 难 易 程度 。 滤 波 器 参数 中 主要 需要 考虑 的 是 转折 频率 大 和 0。 

例如 , 当 电 容 值 改变 +5% 而 引起 Q 改 变 了 #2% 时 ,CQ 对 于 电容 量变 化 的 灵敏 度 被 表示 为 s(Q/C) 
= 2%/5% = 0.4(%/%)。 下 面 的 灵敏 度 近似 式 适用 于 二 阶 的 Sallen-Key 和 MEFB 滤波 器 : 


sL ustno 
C C dt 
tA 0.5%% Aie: f LER 8.28 [8 R^] MY) — £x, 但 在 较 高 阶 滤 波 器 的 情况 下 , 每 个 部 分 滤波 
奋 中 很 小 的 O 和 了 的 变化 组 合 起 来 后 ， 可 以 引起 总 滤波 器 响应 相对 于 所 需 特 性 的 极 大 偏差 。 
20-51 和 图 20-52 表示 了 一 个 原本 打算 为 八 阶 巴特 沃 斯 的 低 通 滤波 器 如 何 变 成 了 -一 个 具 
有 切 比 雪夫 特性 的 低 通 让 波 器 ， 其 中 的 主要 原因 就 是 部 分 滤波 器 中 电容 的 变化 。 


频率 f (Hz) 
图 20-31 一 个 八 阶 巴特 沃 斯 低 通 滤波 器 中 各 个 部 分 滤波 器 的 口 和 碟 的 偏差 


图 20-51 表示 了 四 个 部 分 滤波 器 的 理想 与 实际 频率 响应 之 间 的 差别 。 总 的 滤波 器 响应 示 于 
20-52。 理 想 与 实际 啊 应 之 间 的 差别 在 30kHz 附近 达到 了 0.35dB 的 峰值 。 可 以 看 出 ， 这 等 效 
于 非常 大 的 4.1 允 的 增益 误差 ， 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
* 


增益 A| (dB 


WIR f (Hz) 


图 20-52 原本 打算 为 巴特 沃 斯 的 响应 变 成 了 一 个 切 比 雪 去 型 的 特性 


如 未 打算 把 这 个 滤波 器 用 于 一 个 数据 采集 系统 ， 那 么 最 多 也 只 能 用 于 一 个 4 位 系统 。 相 比 
之 下 ， 如 果 一 个 12 位 系统 的 最 大 满 诬 误差 给 定 为 1/12LSB， 那 么 ， 通 带 内 的 最 大 偏差 将 是 
-0.001dB, sk 0.012967, 

为 了 把 和 万 的 变化 降 到 最 小 ， 我 们 建议 在 高 性 能 滤波 器 中 使 用 M (COG) 的 陶 效 电 
容 。 这 些 电 容 在 很 宽 的 温度 和 电压 范围 内 都 能 保持 在 它们 的 标 称 值 上 。 陶 盗 电 容 的 温度 特性 是 
用 三 字符 的 编码 来 标识 的 ， 比 如 COG，X7R、Z5U #0 Y5V, 

COG 类 的 陶 次 电容 是 最 精密 的 。 这些 电容 的 标 称 值 范 围 从 0.5pF 到 大 约 47nF, 它们 的 初始 

容 差 从 较 小 电容 值 的 40.25 多 到 较 大 电容 值 的 +1%%。 它 们 的 电容 量 随 温度 漂移 的 典型 值 是 
30PPM/PC, X7R 类 陶瓷 电容 的 范围 从 100pF 到 2.2hF， 它 们 的 初始 容 差 为 +1 狗 ， 它 们 的 电容 量 
随 温 度 的 漂移 是 +15%。 

对 于 更 大 容量 的 电容 ， 就 应 该 使 用 钥 电 解 电 容 。 

其 他 的 御 密 电容 有 和 银 云 母 电容 、 人 金属 化 聚 碳酸 酯 电容 ， 适 合 高 温 应 用 的 有 聚 丙烯 和 诊 蔡 乙 
MEA. 

由 于 电容 的 容量 不 像 电阻 的 阻 值 那样 分 得 细致 , 所以, 电容 值 应 读 在 选择 电阻 值 之 前 确定 。 
如 果 找 不 到 精密 电容 来 实现 精确 的 滤波 响应 ， 那 就 必须 对 每 个 电容 的 容量 进行 调整 ， 然 后 再 计 
算出 调整 后 相应 的 电阻 值 。 

对 于 高 性 能 滤波 器 ,我 们 建议 使 用 0.1 久 的 电阻 。 


D 这 一 说 法 过 于 严 现 ， 因 为 只 有 当 被 测 信号 为 正 续 波 ， 而 且 频 率 怡 好 在 最 大 偏差 频率 时 才 和 如此。 一 一 译 者 注 
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20.8.3 元件 值 


电阻 值 应 该 在 1~100kQ 的 范围 内 选择 。 电 阻 值 的 下 限 避 免 了 从 运 放 吸 取 过 大 的 电流 ， 这 对 
于 工作 在 电源 敏感 电路 中 的 单 电源 运 放 尤 为 重要 。 这 些 放大 器 的 典型 的 电流 输出 范围 从 lmA 到 
5mA。 在 5V 电源 下 ， 这 个 电流 可 以 转换 成 相当 于 1kQ 的 最 小 值 。 而 100kQ 的 上 限 是 为 了 避免 
过 大 的 电阻 噪声 。 

电容 值 的 范围 可 以 从 1nF 到 数 微 法 。 电 容 的 下 限 是 为 了 避免 与 分 布 电 容 太 接近 。 如 果 在 
Sallen-Key 滤波 级 中 使 用 的 运 放 的 共 模 输入 电容 接近 C 的 0.25% ( 即 Cy400)， 那么 , 为 了 获得 
精确 的 滤波 器 响应 ， 就 必须 对 这 个 运 放 输入 电容 进行 考虑 。 相 比 之 下 ，MFB 结构 则 不 需要 对 输 
入 电容 进行 补偿 。 


20.8.4 运 放 的 选择 


单位 增益 带宽 是 运 放 实现 正确 滤波 器 功能 的 最 重要 的 参数 。 一般 来 说 ， 开 环 增益 Ao 应 该 
是 滤波 级 峰值 增益 Q 的 100 倍 (40dB)， 才 可 使 最 大 增益 误差 不 超过 1% ( 见 图 20-53). 


IAI [dB] 


f/Hz 


图 20-53 FË Ao 5B SERA 之 间 的 40dB 关系 
下 面 几 个 等 式 是 一 些 很 好 的 经 验 公 式 ， 可 以 用 来 确定 运 放 在 用 于 各 种 证 波 器 时 所 必需 的 单 
位 增益 带宽 。 
(1) —BErüEik 25: 
fr - 100x328 22 x f. 

(2) inë a {Q < 1): 

f, =100x 
(3) —Brü&ikes (0Q > 1): 


f8 25 x fe XR. 其 中 m fcil fc 


jt = 100x 增 益 x 匡 AA TM 


例如 ， 一 个 五 阶 10kHz ADERIRE A 3dB 的 通 带 纹 波 ，DC 增益 ho = 2, mu 


滤波 器 的 最 坏 情况 下 的 Q 存在 于 第 三 滤波 级 中 。 在 O = 8.82 和 a = 0.1172 的 条 件 下 ， 该 运 放 
需要 有 下 面 的 单位 增益 带宽 : 


10kHz | 8.822 -0.5 
0.1172 V 8.82? —0.25 

与 之 相 比 ， 一 个 五 阶 10kHz 的 单位 增益 巴特 沃 斯 低 通 滤波 器 ， 同 样 在 第 三 级 有 最 坏 情况 下 
HJ Q: Q:-1.62, L1 a3 = 0.618。 由 于 较 低 的 Q 值 ， 所 也 会 很 低 ， 经 计算 只 有 
10kHz | 1.622 -0.5 
0.618 V1.622 二 0.25 

除了 具备 很 好 的 DC 特性 、 很 低 的 噪声 和 很 低 的 信号 失真 以 外 ， 运 放 的 另 一 个 重要 参数 是 
摆 速 SR， 它 决定 了 运 放 的 速度 。 为 了 得 到 恰当 的 请 功率 响应 ， 摆 速 必 须 大 于 

SR = 1XV,, x f. 
例如 ， 一 个 单 电源 100kHz 的 滤波 器 有 5V 的 峰 到 峰 输 出 ， 这 时 的 摆 速 至 少 需要 
SR = 1x5V x100kHz — 1.57 V/us 

德州 仪器 提供 了 用 于 高 性 能 滤波 器 的 、 范 围 广泛 的 单 电 源 运 放 。 表 20-6 给 出 了 这 样 的 一 些 

单 电源 放大 器 ， 以 摆 速 增加 的 顺序 排列 。 


表 20-6 单 电源 运 放 的 选择 指导 数据 (TA = 25°C, Vec = 5V) 


— 3E d | 带宽 (MHz) | 满 功率 范围 (kHz) | HüR (Vus) | 输入 失调 电压 (mV) | 噪声 (nV/(Hz)*) 
| TLV2721 | 0.51 


| om | 0.8. 06 | 20 
TLC2201A NE CEENEF HMM EN IN MF 8 


TLV2771A t$ [m Ls [329 — ET 


f, =100x2x 


—17MHz 


f; 2100x——— —1.5MHz 


|» TLCO7 — 
TLE2141 — ha 
_THS4001 —- 7.5 
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下 面 的 表格 中 包含 了 三 类 滤波 器 系数 : 贝 塞 尔 、 巴 特 沃 斯 ( 见 表 20-7 和 表 20-8) 和 切 比 雪 
夫 。 其 中 的 切 比 雪夫 系数 表 ( 表 20-9~ 表 20-12) 又 以 不 同 的 通 带 纹 波 进一步 细 分 : 0.5dB、1dB.、 
2dB 和 3dB。 | 

表 中 的 第 一 行 包含 下 列 参 数 。 

n 为 滤波 器 阶 数 。 

mie RO 

、b 上 ;为 滤波 器 系数 。 

ki oo yro 与 总 滤波 器 的 转折 频率 友之 比 。 这 个 比值 可 以 用 来 确定 运 放 
的 单位 增益 带宽 ， 而 且 可 以 用 来 简化 对 滤波 器 设计 的 测试 。 测 试 的 方法 是 先 测 量 所， 然后 把 它 
与 无 相 比 较 。 
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m acum 


Q; 为 部 分 滤波 器 的 品质 因子 。 
| fife 为 这 个 比值 用 于 全 通 滤 波 器 的 测试 ， 其 中 的 天 是 二 阶 全 通 滤波 器 相位 达到 180° 或 者 一 
428| 阶 全 通 滤 波 器 相位 达到 90° 时 的 频率 。 | 
Ts 为 总 的 全 通 滤波 器 的 归 一 化 群 延迟 。 


| 20-7 贝 塞 尔 系数 
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320-10 ” 通 带 纹 波 1dB 的 切 比 雪夫 系数 
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420-11 ” 通 带 纹 波 2dB 的 切 比 雪夫 系数 
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20-12 通 带 纹 波 3dB 的 切 比 雪夫 系数 
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第 21 章 初学 者 实用 滤波 器 的 
快速 设计 


21.1 引言 

前 一 章 叙 述 了 滤波 器 设计 的 严格 的 理论 方法 。 许 多 设计 者 喜欢 这 种 方法 ， 因 为 它 为 滤波 器 
设计 提供 了 最 大 的 灵活 性 。 但 是 ， 多 年 的 客户 支持 工作 告诉 我 们 ， 绝 大 多 数 的 设计 者 希望 以 最 
小 的 工作 量 和 最 短 的 开发 时 间 获 得 一 个 可 用 的 厦 波 右 。 本 章 将 给 出 一 种 癌 单 实用 的 设计 方法 ， 
它 可 以 使 设计 者 快速 地 实现 除了 最 复杂 的 滤波 器 以 外 的 所 有 滤波 器 的 设计 ， 而 且 可 以 期 望 这 些 
电路 有 合理 的 可 制造 性 。 ^ 

为 了 设计 一 个 滤波 器 ， 我 们 必须 事先 知道 下 面 这 些 参 数 ， 

e 需要 通过 的 频率 区 和 需要 抑制 的 频率 区 。 

e 过渡 频率 ， 也 就 是 滤波 器 开始 工作 的 频率 ， 或 者 滤波 器 特性 的 对 称 中 心 的 频率 。 

e 初始 电容 值 ， 这 个 电容 值 一 般 是 从 用 于 高 频 的 100pF 到 用 于 低频 的 0.1hF 的 范围 内 选择 

的 。 如 果 由 读 电 容 值 确定 出 的 电阻 值 太 大 或 太 小 ， 那 就 应 该 重新 选择 一 个 电容 值 。 


21.2 选取 响应 曲线 


为 了 便于 初学 者 设计 , 我 们 把 滤波 器 的 各 种 响应 用 图 形 的 方式 表示 在 图 21-1— E 21-6 的 六 
个 图 中 。 图 中 的 阴影 区 表示 将 被 通过 的 频率 区 ， 白 色 区 域 表示 将 被 抑制 的 频率 区 。 现 在 还 不 需 
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图 21-6 宽带 阻 响应 ， 参 阅 21.8 7 


21.3 ” 低 通 滤波 器 
图 21-7 画 出 了 一 个 低 通 滤波 器 。 


+ 电源 
è Cs 
R3 
100kQ R, B 
Vin 
Cm Ra C, | 
1 OOKt 2 | - 
图 21-7 IEE iE 

设计 步骤 如 下 。 
e 选择 Ci: 


e 计算 Cz = CI x 2; 
e 计算 RI 和 R = 


| 
242 x nx C, x 频率 i | 
e 计算 CR = Cour = 100—1000 倍 于 C (不 是 很 严格 的 ): 
设计 完成 ! 
深入 一 点 讲 ， 所 选 的 滤波 器 是 一 个 单位 增益 的 Sallen-Key 滤波 器 ， 具 有 巴特 沃 斯 的 啊 应 特 
性 ， 应 该 知道 ， 在 增加 了 Cw 和 Cour 之 后 ， 这 个 滤波 器 不 再 是 纯粹 的 低 通 滤波 器 ， 而 是 变 成 了 
_ 个 宽带 通 滤波 器 。 但 是 ， 我 们 应 该 把 由 这 两 个 电容 所 引起 的 高 通 响 应 特性 置 于 远 低 于 所 需 频 
率 区 以 下 。 如 果 要 求 DC 响应 的 话 ， 那 就 应 该 把 这 个 电路 修改 成 以 分 裂 电 源 工 作 的 方式 。 


并 
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21.4 高 通 滤 波 器 
图 21-8 画 出 了 一 个 高 通 滤 波 器 。 


Ra 


Ci C; 


yn OO- 一 下 | 


Ri< 
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21-8. («BB UE UE ds 


设计 步 又 如 下 。 
e 选择 Cl = C2 = 
l 
"AA re 
I 
- 242 x xx C, x 频率 一 
F Cour = 100—1000 $F C (TÆRER) = 
设计 完成 ! 
深 人 一 抬 讲 ， 所 选 的 滤波 器 是 一 个 单位 增益 的 Sallen-Key 读 波 器 ， 具 有 巴特 沃 斯 的 啊 应 特 
性 。 正 如 前 面 低 通 滤 波 器 的 情况 那样 ， 实 际 上 也 并 不 存在 有 源 高 通 滤 波 器 这 么 个 东西 ， 但 这 里 
的 理由 与 前 面 的 低 通 滤波 器 有 所 不 同 。 这 里 的 原因 是 ， 所 选用 的 运 放 的 增益 带宽 积 最 终 将 产生 
一 个 低 通 响应 特性 ， 因 而 使 这 个 电路 变 成 一 个 宽带 通 滤 波 器 。 设 计 者 的 职 贡 是 玩 择 一 个 最 高 频 
ore T PTS LE Js JR 


21.5 "B (BUR) 带 通 滤波 器 
21-9 imi t f —^ 7B TAB UE UE er e 
设计 步骤 如 下 。 

e 选择 Ci = C, = 


Ld 计算 Ri => Ra = 


] 
2xTxCx 频 率 


| 一 
HFE A ES vB Bel i 
LS 75D OARA sIn 
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. 计算 R3 = 19 x Ri 
* 计算 Cm = Cour = 100—1000 倍 于 Ci (不 是 很 严格 的 ) = 


设计 完成 ! 
Cir R, 
FIN o— [- == 
è 
+ 电源 /2 


图 21-9 ge UE e 


深入 一 扩 讲 ， 所 选 的 滤波 器 是 一 个 修改 了 的 Deliyannis 滤波 器 。Deliyannis 滤波 器 是 MFB 
市 通 结构 的 一 个 特例 ， 是 一 种 非常 稳定 以 及 对 元 件 值 的 变化 相对 不 敏感 的 滤波 器 。 这 里 的 吕 被 
设 定 为 10， 因 而 使 增益 也 锁定 在 10， 因 为 这 两 者 之 间 存 在 下 面 的 关系 : 

R, +K, » 
XR = 人 = 增益 

LERARES O 值 ， 是 为 了 避免 很 容易 达到 运 放 的 增益 带宽 积 ， 但 即使 在 现在 的 
20dB 上 增益 条 件 下, 同样 也 可 以 容易 地 达到 增益 带宽 积 。 运 放 的 开 环 增益 应 该 在 中 心 频率 响应 峰 
值 的 上 方 至 少 有 40dB 的 余 量 。 运 放 的 摆 速 也 应 该 足够 快 ， 以 使 位 于 中 心 频率 处 的 波形 能 够 摆 
动 到 所 需 的 幅度 。 

再 这 和 人 一 氮 讲 ， 我 们 来 观察 窜 带 通 与 宽带 通 廊 波 器 (ALB 21-10)。 一 个 带 通 滤波 器 可 以 做 
RAE (BEJ) 滤波 器 ， 也 可 以 做 成 宽带 通 滤 波 器 ， 那 么 ， 我 们 应 该 根 据 哪 一 点 来 判断 两 
阁 中 选择 哪 一 个 更 好 昵 ? 在 高 品 值 下 ， 单 频带 通 滤 波 器 显然 是 较 好 的 选择 。 但 是 , BÉ OQ 值 的 
下 降 ， 两 者 之 间 的 差异 变 得 模糊 起 来 。 当 一 个 非常 尖锐 的 谐振 峰 退 化 为 在 低频 端的 一 个 单 极点 
潜 降 和 在 高 频 端 风 一 个 单 极点 滚 降 有 的 有 时候， 将 会 产生 什么 结果 呢 ? 这 个 结果 是 使 阻 带 内 存在 大 
量 不 需要 的 能 量 。 

很 明显 ， 当 品 值 为 0.1 (及 以 下 ) 和 0.2 时 ， 最 好 的 实现 方法 是 用 一 个 高 通 与 一 个 低 通 相 串 
联 。 图 中 比较 洲 的 灰色 区 域 对 应 于 阻 带 内 大 量 未 被 带 通 滤波 器 滤 除 的 能 量 。 但 在 宽 通 带 的 情况 
下 ， 这 种 叫 联 方法 依然 有 明显 的 优点 ， 因 为 这 样 可 以 使 通 带 内 有 一 个 很 宽 的 平坦 响应 区 。 
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HM is (dB) 


增益 (dB) 


H is (dB) 


HB ia (dB) 


频率 (Hz) 
521-10 5458 59 I8 EE a 


当 Q 等 于 0.5 时 ， 这 两 种 方法 几乎 有 完全 相同 的 通 带 响应 。 留 给 设计 者 的 一 个 选择 契 ， 使 
用 带 通 滤 波 器 可 以 省 钱 呢 (因为 这 可 以 用 单个 运 放 实现 ) , 还 是 使 用 串联 的 方法 可 以 有 较 好 的 阻 
带 抑 制 能 力 。 | 

但 是 ， 随 着 0 值 越 来 越 高 ， 两 个 独立 滤波 级 的 响应 开始 相互 影响 ， 导 致 信号 幅度 变 坏 。 这 
时 ， 如 果 我 们 主要 考虑 的 是 阻 带 的 抑制 能 力 ， 而 通 带 的 幅度 响应 是 次 要 的 ， 那 么 ， 设 计 痢 仍然 
可 以 选择 申 联 的 方法 。 但 是 ， 随 着 Q 值 的 进一步 提高 ， 幅 度 响 应 开始 迅速 变 坏 ， 使 串联 万 法 不 


—— ———— 5 c L] à s ES 


21.7 点 阻 ( 单 频 抑制 ) 滤波 器 313 


骨 有 用 。 
这 里 有 一 个 区 分 罕 带 通 和 宽带 通 的 很 好 的 经 验 公式 ， 通 带 的 起 始 频率 与 结束 频率 之 间 至 少 
有 五 倍 之 差 。 


21.6 宽带 通 滤波 器 


图 21-11 画 出 了 一 个 宽带 通 滤波 器 。 


图 21-11 WCTEXRUS UE ak 


设计 步骤 如 下 。 

参阅 21.4 节 ， 以 通 带 的 低 端 作为 截止 频率 ， 设 计 一 个 高 通 溃 波 器 。 
e 参阅 21.3 布 ， 以 通 带 的 高 端 作 为 截止 频率 ， 设 计 一 个 低 通 滤 波 器 。 
e 计算 Cwm = Cour = 100—1000 们 于 低 通 滤波 级 中 的 CI (不 是 很 严格 的 ) =_ 
设计 完成 | 
深入 一 点 讲 ， 我 们 发 现 这 个 滤波 器 只 不 过 是 Sallen-Key 高 通 滤波 器 和 低 通 让 波 器 的 串联 。 

高 通 滤波 普 应 该 位 于 前 端 ， 所 以 ， 由 它 产 生 的 噪声 将 被 后 面 的 低 通 所 滤 除 。 


21.7 ARBE (音频 抑制 ) 滤波 器 
21-12 画 出 了 一 个 点 阻 ( 单 频 抑制 ) DEDERE. 
设计 步骤 如 下 。 

e 选择 Cl = C2 = 


e 计算 Ra = R4 = 


l 
2xxxC xMGE 一 
e 计算 只 = R = 20 x R; 
e 计算 Cw = Cour = 100—1000 倍 于 C, (不 是 很 严格 的 ) =_ 15 
设计 完成 ! 
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Cm 
Vin : 


图 21-12 ”点 阻 滤波 器 


深入 一 点 讲 , 我 们 发 现 这 是 一 种 Fliege 滤波 器 结构 ，Q 值 被 设 定 为 10。 这 里 的 @ 值 可 以 通 
过 改变 RI 和 RR 来 独立 调节 ， 而 不 会 影响 中 心 频率 。Q 与 中 心 频率 设置 电阻 之 间 有 下 面 的 关系 
X: 

. R -R,-2xQxR, 

Fliege EE SEE M BEST 1 的 增益 。 

许多 设计 者 使 用 “ 双 T” 点 阻 结构 来 设计 点 阻 滤波 器 。 虽 然 这 是 一 个 普遍 采用 的 结构 ， 但 
会 有 许多 问题 。 其 中 最 大 的 问题 是 它 的 不 可 制造 性 。 以 1% 元 件 容 差 进行 的 许多 次 的 仿真 已 经 指 
出 ， 点 阻 中 心 频率 和 点 阻 深 度 会 有 极 大 的 变化 。 它 的 唯一 实际 优点 是 可 以 用 单个 运 放 实 现 。 利 
用 双 运 放 结 构 可 以 增加 一 些 稳定 性 , 但 既然 已 经 使 用 了 两 个 运 放 , 那 为 什么 不 改换 一 下 结构 呢 ， 
比如 Fliege 结构 ?此 外 , 为 了 成 功 地 使 用 双 工 结构 , 还 必须 使 用 六 个 精密 元 件 。 与 此 相 比 , Fliege 
结构 可 以 在 某 个 频率 上 产生 很 深 的 零 增 益 ， 而 且 只 要 调节 其 中 的 一 个 谐振 电阻 就 可 以 很 容易 地 
完成 调谐 。 与 此 同时 ,我 们 仍然 可 以 在 相当 宽 的 范围 内 保持 很 深 的 零 增 益 。Rs 和 Re 是 其 中 仅 有 
的 关键 元 件 ， 两 者 不 必 选 用 100kQ 那样 大 的 电阻 ， 而 且 可 以 同时 缩放 ， 但 两 者 应 该 有 很 好 的 
匹配 。 

我 们 可 以 再 讲 得 深入 一 些 。 正 如 在 窜 通 带 与 宽 通 带 两 种 滤波 器 之 间 做 出 选择 那样 ， 这 里 也 
必须 做 出 一 个 选择 ,这 就 是 , 采用 点 阻 滤波 器 比较 好 呢 ， 还 是 采用 带 阻 滤波 器 比较 好 。 轿 
表示 了 在 这 两 类 滤波 器 之 间 转 移 的 情况 。 
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对 于 单 点 频率 而 言 ， 即 使 Q 值 低 到 等 于 1， 还 是 明显 地 使 用 点 阻 滤 波 器 比较 好 。 但 对 于 更 
低 的 口 值 ， 与 带 阻 滤波 器 相 比 ， 点 阻 滤 波 器 则 使 越 来 越 多 的 不 需要 的 能 量 通 过 滤波 器 。 使 用 带 
阻 无 波 器 的 一 个 很 好 的 经 验 公 式 是 : 阻 带 的 起 始 频率 和 结束 频率 至 少 相 差 50 倍 。 


21.8 ” 带 阻 滤波 器 
图 21-14 画 出 了 一 个 带 阻 站 波 器 。 
设计 步骤 如 下 。 
e 参阅 21.4 节 ， 以 带 阻 滤波 器 上 半 个 频带 的 低 端 作为 截止 频率 ， 设 计 一 个 高 通 滤 波 器 。 
e 参阅 21.3 节 ， 以 带 阻 滤波 器 下 半 个 频带 的 高 端 作为 截止 频率 ， 设 计 一 个 低 通 滤波 器 。 
e 仅 当 单 电源 时 ， 计 算出 Cm = Cour = 100— 1000 倍 于 低 通 滤波 级 中 的 Ci (不 是 很 严格 
By) = 
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设计 完成 | 
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深入 一 点 讲 ， 我 们 发 现 这 只 不 过 是 Sallen-Key 高 通 和 低 通 滤波 器 的 并 联 相 加 。 这 两 个 滤波 
[450] ”器 是 不 能 串联 的 ， 因 为 它们 的 响应 互 不 重合 ， 这 不 同 于 宽带 通 滤波 器 的 情况 。 


21.9 滤波 器 特性 小 结 


K 21-1 总 结 了 各 种 滤波 器 的 类 型 及 其 实现 成 本 。 
表 21-1 DN 
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22.1 引言 


高 速 滤 波 器 设计 ， 不 是 指 滤波 器 的 快速 设计 方法 (如 第 21 章 那样 )， 而 是 有 源 滤波 器 设计 
的 最 后 一 个 前 沿 领域 。 随 着 滤波 器 的 工作 频率 越 来 越 向 高 频 发 展 ， 滤 波 器 的 频率 响应 开始 变 得 
无 法 预测 ， 这 已 经 成 为 设计 者 的 一 个 日 趋 困难 的 设计 问题 。 其 中 的 许多 问题 都 与 放大 器 的 摆 束 
限制 有 关 ， 而 且 在 单位 增益 带宽 之 前 的 几 个 十 倍 频 时 就 开始 显现 。 一 个 1GHz 的 放大 器 ， 当 用 
于 滤波 器 设计 时 ， 可 以 被 限制 在 数 十 万 赫兹 的 范围 内 。 本 章 将 讨论 这 些 限制 ， 同 时 给 出 几 个 实 
际 的 例子 ， 以 说 明 高 速 滤波 器 的 设计 可 以 达到 何等 成 功 的 水 平 。 


22.2 高速 低 通 滤波 器 ， 


信 不 信 由 你 ， 实 现 高 速 的 低 通 小 波 器 响应 是 非常 容易 的 。 设 计 者 需要 做 的 全 部 事情 ， 就 是 
找到 一 个 具有 正确 单位 增益 带宽 (或 者 在 所 需 增益 下 的 带宽 ) 的 运 放 。 然 后 ， 设 计 者 只 需 把 环 
路 闭合 ， 让 运 放 的 内 部 补偿 电路 去 完成 其 余 的 事情 ! 事实 上 ， 当 运 放 内 部 存在 多 个 极点 时 ， 也 
许 就 不 再 需要 多 极点 的 低 通 滤波 器 了 。 一 个 单独 的 运 放 也 许 足以 产生 两 个 或 更 多 极点 的 低 通 滤 
波 器 响应 。 


22.3 高速 高 通 滤波 器 


在 高 速 下 ， 所 有 可 用 的 高 通 让 波 恬 结构 最 后 都 受到 运 放 带宽 的 制约 。 因 此 ， 高 通读 波 器 可 
通 滤 波 器 。 这 并 不 是 说 , 高 通 滤 波 器 的 -3dB 截止 频率 未 能 对 不 需要 的 低频 成 分 进行 抑制 而 变 得 
没有 用 处 ， 而 是 说 ,设计 者 必须 认识 到 ， 随 着 高 遂 滤 波 器 截止 频率 的 提高 ， 电 路 也 在 逐 尖 接近 
运 放 带宽 的 限制 。 因 此 ， 本 章 将 不 再 深入 讨论 高 速 高 通 汪 波 器 。 

22.4 高速 市 通 滤波 辫 

在 饲 速 下 ， 所 有 可 用 的 高 通天 波 痊 的 结构 都 将 最 终 受 到 运 放 市 宽 的 限制 。 显 然 ， 尽 量 减 少 
运 放 的 数目 可 以 达到 最 高 频率 的 带 通 啊 应 ， 因 为 此 时 可 以 变 为 只 有 一 个 运 放 在 限制 着 的 带 
宽 。 我 们 有 好 几 种 单 运 放 融通 天波 器 的 结构 ， 但 是 ， 在 可 制造 性 方面 最 好 的 是 一 种 改进 型 隐 
MFB 结构 , 这 也 是 Deliyannis 结构 的 一 种 变形 。 当 我 们 如 图 22-1 所 示 那 样 把 Deliyannis 和 MFB 
结构 放 在 一 起 比 对 时 ， 可 以 清楚 地 看 出 ， 两 者 之 则 的 差异 只 是 Ra 这 个 电阻 。 在 让 波 器 设计 中 经 
常会 遇 到 这 样 的 情况 ， 增加 了 元 件数 也 就 增加 了 设计 的 灵活 性 。 

对 于 Deliyannis 带 通 滤波 器 ， 如 果 R = R = Ro 和 Ci = C2 = Co， 那么， 中 心 频率 就 可 
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图 22-1 Deliyannis 与 MFB 的 结构 比较 


但 是 ， 这 只 是 其 中 的 一 种 情况 。 随 着 Deliyannis 滤波 器 O 值 的 增加 ， 增 益 将 以 一 种 几乎 无 
盘 的 方式 增长 。 因 此 , 采用 Deliyannis 滤波 器 的 设计 者 虽然 得 到 了 正确 的 O 值 , 但 增益 却 过 大 ， 
这 也 就 限制 了 运 放 的 可 用 带宽 。 对 于 相对 比较 低 的 Q 值 ，Deliyannis 结构 是 可 以 使 用 的 ， 但 我 
们 还 可 以 做 得 更 好 一 些 。 


22.4.1 Deliyannis 结构 的 改进 


让 我 们 再 来 考虑 上 面 那个 Deliyannis 的 特殊 情况 , BI Ri = R: = Ro 和 Ci = C Co. 
过 增加 Rs 来 修改 Deliyannis 滤波 器 ， 会 产生 一 个 奇怪 的 效应 *"。 习 惯 于 分 压 器 的 设计 者 的 目光 
被 吸引 到 了 由 R 和 Rs 组 成 的 分 压 器 上 ， 而 且 觉 得 增益 被 降低 了 一 半 。 奇 怪 的 是 ， 情 况 并 非 如 
此 。 如 来 Ri = R = R = Ro 和 Cl = CG = Co， 增 益 没 有 改变 ， 仍然 是 -6.02dB。 但 中 心 频率 
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TEE EN 
E V2nx R, Nb 
滤波 器 的 带宽 也 没有 改变 ， 但 fo 的 变化 已 经 31 起 了 ONE: 


R3 
"m 
显然 ,匆忙 做 决定 是 不 可 取 的 。 但 是 ,在 把 电路 中 的 RS 加倍 之 后 ,增益 和 0 都 变 成 了 等 于 
1， 而 中 心 频率 又 变 成 了 
B l 
| p 2nx Ro X Co 
在 把 图 22-1 中 的 MFB 结构 重新 画 成 像 一 个 改进 了 的 Deliyannis 滤波 器 之 后 ， 我 们 得 到 了 


fo 


中 这 就 变 成 图 22-1 中 右边 的 MFB 结构 。 一 一 - 译 者 往 
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图 22-2 把 MFB 结构 重新 画 成 像 改进 了 的 Deliyannis 滤波 器 的 样子 


如 果 使 所 有 四 个 电阻 都 相等 ， 那 么 中 心 频率 、C 和 增益 都 将 保持 与 前 一 个 例子 一 样 。 这 个 
特别 的 实现 方法 的 优点 是 ， 对 中 心 频率 名 的 调节 是 通过 控制 Ro 和 Co 的 值 来 实现 的 ， 而 且 不 会 
影响 增益 和 0Q。 但 增益 和 O 是 通过 下 面 的 关系 式 相关 的 : 


式 中 ， 
7" 


如 果 RQ» 加 倍 , 那么 RO 必须 减 半 , 反之 亦 然 。 如 果 一 个 变 成 3 倍 , 另 一 个 就 必须 变 成 1/3， 
依 此 类 推 。Rea 和 RO 必须 总 是 保持 这 个 关系 ， 否 则 ， 中 心 频 率 就 会 改变 。 此 外 ， 对 这 个 电路 
的 分 析 必 须 使 用 传统 的 MFB 传递 国 数 的 方法 。 

对 于 案 带 通 滤 波 器 来 说 ， 增 蔓 与 Q 之 间 的 这 可 关联 并 不 是 一 个 大 缺点 ， 因 为 这 种 电路 的 目 
标 通常 是 检测 一 个 单 音 ， 因 而 增益 通常 是 需要 的 ， 即 使 不 是 一 个 重要 的 设计 指标 。 设 计 者 只 需 
注 营 有 的 十， 在 输入 信号 达到 最 大 期 化 值 的 了 时候， 不 要 把 运 放 的 输出 电压 驱动 到 超过 电源 电压 。 
如 果 被 检测 的 单 音 有 很 大 的 幅度 变化 范围 ， 因 而 需要 很 高 灵敏 度 的 时 候 ， 也 可 以 使 输出 电压 的 
幅度 在 单 音 信号 源 附近 的 频率 区 内 超过 运 放 的 电源 电压 。 这 了 时， 就 应 读 使 用 像 OPAGSS 和 
OPA689 这 样 有 输出 限制 的 运 放 。 对 这 个 电路 的 仿真 得 到 了 图 22-3 中 的 一 组 曲线 ， 其 中 的 增 巷 
和 只 是 逐 阁 增加 的 。 图 中 有 几 件 事情 很 明显 。 

正如 在 所 有 单 级 带 通 滤波 器 中 那样 ， 阻 带 内 的 最 终 滚 降 斜 率 是 -20dB/ 十 信 频 。 设 计 者 对 

这 一 点 的 最 正确 的 思考 方法 是 ， 单 级 (两 个 极点 ) 带 通 滤波 器 提供 了 一 个 单 极点 的 低 通 
滤波 和 一 个 单 极点 的 高 通 滤 波 。 而 带 通 被 波 器 的 啊 应 究竟 在 何 处 才 隆 低 到 这 个 -20dB 的 
RE, MERAT O H. 

e 2 O0 (£1 SJ: XA ABD, AAEE E 100kHz、1MHz、100MHz 和 1GHz 这 几 

个 频率 处 的 响应 都 【几乎 ) 没有 改变 。 但 是 ， 滤 波 器 在 10MHz 处 的 响应 则 变化 到 了 使 
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电路 达到 它 所 需 O 值 的 幅度 上 。 


40 -一 一 一 一 一 一 


幅度 


22-3 ”改变 RQ, 和 RO 的 影响 


XX He fir: B] 22-2 中 的 电路 所 国有 的 啊 应 特性 。 如 未 对 增益 需要 更 多 的 控制 ,， 就 可 以 在 输入 
问 增 加 一 个 分 压 器 把 增益 癌 下 调 市 。 显然, 这 样 的 一 个 分 压 器 一 定 会 对 其 中 的 一 个 Ro 电阻 进行 
修改 ， 因 而 ， 使 设计 过 程 变 得 很 麻烦 。 但 这 确实 对 带 通 电路 的 中 心 频率 、Q 值 和 增益 的 独立 调 
THEE T REAJI iE. 


22.4.2 ”改进 型 Deliyannis E MFB 的 比较 


到 了 这 个 时 候 ， 设 计 者 也 许 会 问 :“ 为 什么 不 把 MFB 带 通 滤波 器 结构 用 做 更 一 般 性 的 解决 
方法 !” 这 个 问题 提 得 很 有 道理 ， 而 且 在 这 里 也 不 是 那么 简单 。 对 这 个 问题 的 回答 仍然 在 于 元 件 
的 灵敏 度 以 及 我 们 对 MFB 带 通 滤波 器 的 已 有 经 验 。 当 把 MFB Ei S8 T C — Be bE DU PROCU LU 
通 滤 波 器 的 时 候 , 由 此 得 出 的 蒙特 卡 罗 分 析 结 果 将 再 次 表现 出 增益 的 极 大 变化 , 如 图 22-4 所 示 。 

这 个 滤波 器 有 大 约 17dB 的 增益 , 然而 , 使 用 1 名 的 电阻 和 2 免 的 电容 所 进行 的 50 次 仿真 运 
行 的 结果 ， 显 示 出 增益 的 变化 超过 了 30dB (从 12dB 到 42dB)。 而且， 有 一 种 情况 隐藏 在 了 幅 
度 响应 的 某 个 地 方 ， 这 就 是 ， 在 那 种 情况 下 的 滤波 器 甚至 没有 和 带 通 特 性 。 对 于 这 一 点 ， 我 们 可 
以 在 相位 图 中 找到 证 据 。 在 相位 图 中 可 以 看 到 ， 其 中 的 有 一 次 运行 所 得 出 的 相位 与 其 余 的 相位 
完全 不 同 。 

很 明显 ， 在 大 量 生 产 时 ，MEFB 的 方 半 简直 没有 可 制造 性 。 即 使 采用 了 2% 的 电容 ， 图 中 的 
两 条 幅度 曲线 和 一 条 相位 曲线 仍然 显示 出 了 不 可 接受 的 变化 。 这 了 束 是 说 ，350 次 运行 中 出 瑰 卫 3 
次 ， 是 CPRH EE. 

前 面 叙 述 的 改进 型 Deliyannis 方法 给 出 了 图 22-5 中 的 蒙特 卡 罗 分 析 结 采 。 

在 对 这 两 个 分 析 进 行 比较 时 可 以 看 出 ， 改 进 型 Deliyannis 方法 非常 优越 。 就 元 件 值 对 于 契 
波 器 特性 的 灵敏 度 而 言 , 用 Deliyannis 方法 生成 的 元 件 值 不 像 用 一 般 MFB 方法 得 出 的 元 件 值 那 
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图 22-4 一 个 MFB 滤波 器 的 蒙特 卡 罗 分 析 


图 22-5 ”改进 型 Deliyannis 滤波 器 的 蒙特 卡 罗 分 析 


322 $223 高 速 滤波 器 设计 


2243 ”实验 室 结果 


我 们 对 一 块 改进 型 的 THS4271 评估 板 (EVM) 在 10.7MHz 的 标准 带 通 频率 下 进行 了 测试 ， 

用 以 观察 多 大 的 Q 值 是 实际 上 可 实现 的 ， 所 用 的 电路 图 示 于 图 22-6, 

259) 在 测试 中 ， 我 们 通过 改变 两 个 RQ 阻 值 来 改变 2 值 ， 但 不 影响 中 心 频率 。 在 改变 阻 值 时 ， 
我 们 采用 了 一 个 1% 的 电阻 序列 ， 因 而 可 以 非常 容易 地 按 1-2-5 的 顺序 来 改变 阻 值 (而 不 是 睹 
准 某 个 特定 的 O 值 )。 


图 22-6 10.7MHz 的 带 通 滤波 器 


我 们 把 表 22-1 中 Re 和 RQ; 的 阻 值 用 于 图 22-6 中 的 带 通 滤波 器 ， 然 后 把 由 此 得 到 的 响应 
画 成 图 22-7 中 右手 边 的 那 组 曲线 。 


| $221 _PQ 和 RQ 的 阻 值 
z -- m | 由 此 得 到 的 O | -由 此 得 到 的 增益 (dB) — 
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显然 , 对 于 工作 在 10.7MHz 下 的 较 高 Q 值 的 带 通 滤波 器 , 测试 结果 显示 出 了 某 种 类 型 的 问 
题 。 中 心 频率 移 向 左边 ， 而 幅度 也 下 降 了 。 当 时 ， 我 们 甚至 没有 想到 要 做 一 条 Q 等 于 50.5 的 曲 
线 ， 因 为 Q 等 于 25.5 时 的 曲线 已 经 大 大 变 坏 ， 所 以 这 种 趋势 已 经 很 明显 了 ， 
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图 22-7 带 通 滤波 絮 的 实验 室 结 果 


当 把 运 放 的 开 环 啊 应 登 加 到 图 22-7 中 的 原 有 数据 上 时 ， 显 示 出 了 10.7MHz 的 带 通 滤波 器 
与 开 环 曲线 的 间距 在 30dB 以 内 。 当 用 运 放 工 作 时 ， 我 们 有 一 个 “不 言 而 喻 的 规则 ”， 这 就 是 ， 
在 中 心 频率 的 上 方 过 到 开 环 特性 之 前 ， 必 须 有 至 少 40dB 的 余 量 。 没 有 任何 别 的 地 方 会 像 这 里 
XPA TR. 在 增益 和 Q 等 于 1 的 条 件 下 , 处 于 10.7MHZ 频率 点 的 带 通 滤波 器 离开 THS4271 
的 开 坏 特性 大 约 为 33dB。 而 此 时 的 带 通 滤波 器 工作 得 几乎 正确 ， 只 是 幅度 略微 低 了 一 点 ， 这 可 
能 更 多 地 是 由 于 实际 中 使 用 的 电阻 值 的 原因 ， 而 完全 不 是 带宽 限制 的 原因 。 但 是 ， 在 更 高 的 O 
值 和 增益 的 条 件 下 ,幅度 却 从 未 上 升 到 10dB。 事 实 上 , 随 着 滤波 电路 试图 对 开 环 响应 的 限制 进 
行 补 慌 的 时 候 ， 滤 波 器 的 中 心 频率 就 开始 称 向 较 低 的 频率 处 ”。 

对 初 波 器 中 心 频率 按 比 例 向 低频 区 调节 是 非常 容易 的 ， 只 要 把 两 个 Co 电容 改变 为 120pF 
和 1.2nF， 就 可 以 把 中 心 频率 分 别 降低 10 倍 和 100 倍 。 由 此 产生 的 滤波 器 的 中 心 频率 则 位 于 
1.07MHz 和 107kHz。 我 们 把 这 两 个 中 心 频率 的 测试 结果 也 画 在 了 图 22-7 n, 

e 很 明显 ， 中 心 位 于 1.07MHz 的 那个 滤波 器 在 较 高 O 值 时 所 遭受 的 性 能 变 坏 要 远 小 于 中 
心 位 于 10.7MHz 的 那个 天波 器 。 我 们 看 到 了 非常 小 的 频 偏 。 但 幅 诬 被 限制 到 了 刚好 在 
20dB 以 下 ， 这 个 峰值 与 开 环 曲线 穿 过 IMHz 处 相距 30dB 。 

e 中 心 位 于 107kHz 的 那个 滤波 器 产生 了 一 组 使 我 们 想起 图 22-3 的 曲线 。 不 过 ， 在 较 高 Q 
值 的 时 候 , 幅度 也 有 微小 的 变 坏 。 最 大 峰值 处 的 幅度 被 限制 在 大 约 28dB, ， 而 此 峰值 要 比 
开 环 啊 应 在 100kHz 处 的 幅度 低 42dB。 

显然 ， 所 推荐 的 40dB 规则 是 很 明智 的 。 当 把 带 通 滤波 器 运行 于 太 靠 近 开 环 响应 时 ， 开 始 


0 因为 这 样 之 后 ， 与 开 环 响应 的 间距 就 可 以 变 太 。 一 一 详 者 注 
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会 使 增益 和 Q 变 坏 ， 最 后 会 影响 到 中 心 频率 。 
225 “高速 点 阻 滤波 器 


一 般 来 说 ， 使 用 尽 可 能 少 的 运 放 也 许 是 高 速 读 波 器 的 最 好 做 法 ， 而 这 个 做 法 会 使 设计 者 相 
到 使 用 双 了 点 阻 滤 波 器 。 本 章 不 准备 讨论 双 工 点 阻 滤波 器 的 结构 ， 因 为 在 使 用 实际 元 件 对 这 种 
结构 的 中 心 频率 和 Q 值 进行 调控 时 ,实在 是 太 困 难 了 ,为 此 ,我 们 将 使 用 有 更 好 可 制造 性 的 Fliege . 
扩 阻 结构 ， 这 就 是 图 22-8 中 的 电路 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 了 1kQ 线 性 电位 器 


22-8 Fliege 点 阻 滤波 器 结构 


与 双 工 电路 相 比 ， 这 个 电路 有 如 下 优点 。 
e 在 对 中 心 频率 进行 调谐 时 ， 只 需 四 个 精密 元 件 〈 两 个 R 和 两 个 C)。 这 个 电路 的 一 个 优 
异 特点 是 ， 元 件 之 间 稍 微 的 林 匹 配 是 完全 可 以 的 ， 虽 然 中 心 频率 会 受到 影响 ， 但 点 阻 滤 
e 滤波 器 的 O 值 可 以 使 用 两 个 非 关键 的 等 值 电阻 进行 调节 ， 而 这 样 的 调节 不 会 影响 中 心 
e 滤波 器 的 中 心 频率 可 以 在 一 个 很 罕 的 范围 内 进行 调节 ， 且 不 会 严重 损害 点 阻 滤 波 器 的 
22.5.1 仿真 
| 我 们 首先 用 理想 的 运 放 模型 进行 仿真 。 在 此 之 后 ， 我 们 使 用 了 实际 的 运 放 模型 ， 并 得 到 了 
与 实验 室 观 察 到 的 相似 的 结果 。 表 22-2 列 出 了 图 22-8 电路 图 中 使 用 的 元 件 值 。 我 们 没有 必要 
对 10MHz 或 上 的 频率 进行 仿真 ,因为 在 那 之 前 ,我 们 实际 上 已 经 做 过 了 实验 室 测 试 , 而 且 知 
道 了 1MHz 是 点 阻 滤 波 器 可 以 工作 的 最 高 频率 ，。 
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222 ”点 阻 淹 波 器 的 元 件 值 


我 们 想 再 就 电容 说 几 句 ， 虽然 仿真 中 的 电容 只 是 一 个 数值 ， 但 实际 的 电容 是 由 各 种 不 同 的 
介 电 材料 构成 的 。 对 于 10kHz 的 频率 ， 电 阻 值 的 选择 范围 把 电容 约束 到 了 10nF 的 数值 。 由 于 
这 个 电容 值 在 仿真 中 工作 得 很 完美 , 因而 使 作者 想到 在 实验 中 把 NPO 电介质 改 为 X7R 电介质 ， 
但 结 未 是 氮 阻 滤波 器 完全 失去 了 它 的 特性 。 我 们 对 所 使 用 的 10nF 电容 进行 了 测量 , 发 现在 数值 
上 很 接近 标 称 值 ， 所 以 ， 丢失 点 阻 响 应 的 最 大 可 能 的 原因 是 由 于 糟糕 的 电介质 。 我 们 不 得 不 把 
电路 元 件 恢复 到 Q 等 于 10 的 状态 ， 并 且 使 用 了 一 个 3MO 的 RQ。 所 以 ， 对 于 实际 世界 中 的 电 
中 ， 我 们 最 好 坚持 使 用 NPO 电容 。 

表 中 的 这 些 元 件 值 是 我 们 在 仿真 和 实验 室 测 试 中 使 用 的 。 最 初 的 仿真 没有 使 用 1kQ 电位 器 
( 那 是 用 两 个 IKO 固定 电阻 直接 连 在 一 起 ， 再 连 到 下 面 运 放 的 同 相 输入 端 )。 仿 真 结果 示 于 图 
22-9 rh, 


图 22-9 ”调谐 前 的 仿真 结果 


22-9 中 实际 上 有 9 组 数据 ,但 同一 马 值 下 的 几 条 曲线 在 除了 中 心 频 率 以 外 的 其 他 频率 后 
上 都 是 互相 重 登 的 。 每 个 O 值 下 的 中 心 频率 都 略 高 于 设计 目标 值 ， 而 设计 目标 值 恰 好 等 于 
lOkHz, 100kHz 和 1MHz。 这 些 仿 真 结果 是 设计 者 使 用 标准 的 E96 电阻 和 El2 电容 所 能 得 到 的 
最 接近 的 结果 。 我 们 来 看 100kHz 的 情况 ， 
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1 ] 
2R Co  2nxl.58kQxInF 


R AEH E24 系列 的 电容 ， 就 可 得 到 更 接近 的 电阻 电容 组 合 ， 


—4 1 
Jo = nR C, 2nx4.42kQ x360pF 


在 许多 情况 下 ， 采 用 E24 系列 电容 可 以 得 到 更 精确 的 中 心 频率 ， 但 采购 E24 系列 的 电容 在 
许多 实验 室 中 被 认为 是 一 笔 昂 贵 (又 无 正当 理由 ) 的 支出 。 此 外 ， 虽 然 在 理论 上 指定 使 用 E24 
电容 是 很 容易 的 ， 但 在 实际 上 ，E24 中 的 许多 电容 是 很 少 被 使 用 的 ， 因 而 需要 很 长 的 提前 采购 
时 间 。 

除了 选用 E24 电容 值 以 外 ， 我 们 还 有 一 些 比较 容易 的 方法 。 通 过 对 图 22-9 的 仔细 观察 ,可 
以 看 出 ， 图 中 的 点 阻 滤波 器 只 差 很 小 一 点 “未 命中 ”中 心 频 率 。 在 Q 值 较 低 时 ， 对 所 关注 的 频 
率 仍然 有 非常 大 的 抑制 。 如 果 这 个 抑制 还 不 够 大 ， 那 就 需要 对 点 阻 滤波 器 进行 调谐 。 

我 们 仍然 来 看 100kHz 的 情况 ， 图 22-10 中 的 频率 响应 是 围绕 100kHz 展开 的 。 我 们 加 入 了 
一 个 1kO 的 电位 器 ， 并 以 1 更 的 步 长 进行 上 下 调节 。 


fo = =100731Hz 


= 100 022Hz 


90k 95k 100k 105k 110k 


图 22-10 中心 频 率 的 调谐 


中 心 频率 (100 731Hz) 左边 和 右边 的 这 些 曲线 ， 表 示 了 对 电位 器 以 1 名 步 长 进行 调节 时 所 
得 到 的 滤波 器 响应 。 当 电位 器 正好 在 中 心 位 置 时 ， 点 阻 滤 波 器 也 正好 抑制 住 了 中 心 频率 处 的 分 
量 。 仿 真 点 阻 滤 波 器 的 深度 实际 上 在 95dB 上 下 ， 但 这 在 实际 世界 中 是 不 会 发 生 的 。 在 对 电位 
器 进行 1% 步 长 调节 时 ， 我 们 正好 把 一 个 大 于 40dB 的 点 阻 特性 放 在 了 所 需 的 频率 上 。 我 想 再 一 
次 指出 ， 这 是 使 用 理想 元 件 时 的 最 好 情况 。 不 过 ， 低 频 (10kHz 和 100kHz) 时 的 实验 室 结果 会 
与 理想 值 很 接近 。 

从 图 22-10 还 可 以 看 出 ， 在 一 开始 能 够 依靠 Ro 和 Co 的 数值 而 接近 正确 的 频率 值 征 很 重要 
的 。 虽 然 电位 器 可 以 在 很 宽 的 范围 内 对 频率 进行 纠正 ， 但 点 阻 滤波 器 的 深度 却 因此 而 变 坏 。 我 


dafu 4 m, E ER wi 


22.5 AEE 327 


们 可 以 在 一 个 很 小 的 范围 (2190) 内 对 不 需要 的 频率 达到 100:1 的 抑制 率 。 但 在 较 大 的 范围 
(+10%) 内 ， 就 只 能 得 到 10:1 的 抑制 率 ， 


22.5.2 ”实验 室 结 果 


我 们 用 THS4032 评估 板 搭建 了 图 22-8 中 的 电路 。 由 于 评估 板 采 用 了 通用 型 的 布 图 方式 ， 
所 以 ， 只 需 增 加 三 条 跳 线 和 刻 断 一 条 走 线 就 把 电路 做 好 了 。 我 们 使 用 了 表 22-2 中 的 元 件 值 ， 并 
HME 1MHz 的 元 件 开始 。 我 们 的 意图 是 ， 先 观察 在 1MHz 下 电路 受到 带宽 和 摆 速 限制 的 情 
沁 ， 人 然后 根据 需要 再 对 较 低 或 较 高 的 频率 点 进行 测试 。 


22.5.3 1MHz 的 结果 


从 图 22-11 可 以 看 出 , 在 1MHz 下 确实 存在 一 些 非 常 肯 定 的 带宽 和 摆 速 的 影响 。@ 等 于 100 
时 的 啊 应 曲线 和 祖 晰 地 显示 出 了 在 应 该 有 点 组 特性 的 频率 上 却 只 有 一 个 波动 。 当 0 等 于 10 ht, 
只 有 一 个 10dB 的 点 阻 特性 ， 当 Q 为 1 时 ， 有 一 个 30dB 的 点 阻 特性 。 显然 ,点 阻 滤波 器 无 注 工 
作 在 所 希望 的 高 冰 上 。 不 过 ，THS4032 只 是 一 个 100MHz 的 器 件 ， 我 们 可 以 合理 地 指望 ， 使 用 
更 大 单位 增益 带宽 的 器 件 可 以 获得 更 好 的 性 能 。 此 外 ， 运 放 的 单位 增益 稳定 性 是 很 重要 的 ， 因 
为 Fliege 结构 的 增益 被 固定 为 1。 
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图 22-11 ”1MHz 的 实验 宝 结果 


如 案 设 计 者 希望 估 章 出 在 一 个 给 定 频率 后 上 的 点 阻 滤波 器 需要 多 大 的 带宽 ， 那 么 ， 较 好 的 
做 法 是 从 手册 中 公布 的 增 蔓 带宽 积 开 始 ， 这 个 敢 积 应 该 高 出 护 阻 滤波 器 中 心 频率 100 f. mo. 
提高 Q 值 ， 就 需要 男 加 带宽 。 随 着 Q 值 的 改变 ， 扩 阻 的 中 心 频率 会 有 少许 偏 移 。 这 与 带 通 滤波 
器 中 见 到 的 频 偏 是 相似 的 。 当 中 心 频率 位 于 100kHz ( 见 图 22-12) 和 10kHz ( 见 图 22-14) 时 ， 1466| 
点 阻 滤 波 器 的 频 偏 会 比较 小 ，。 
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对 数 幅 度 (dB) 
| | | 


图 22-13 ”调谐 到 准确 的 中 心 频率 上 


22.5.4 ”100kHz 的 结果 


接 下 来 ， 我 们 使 用 表 22-2 中 的 元 件 值 搭建 了 几 个 不 同 O ERI 100kHz 点 阻 滤波 器 。 测 试 取 
得 的 结果 示 于 图 22-12 中 。 我 们 可 以 立即 看 出 ,以 100kHz 中 心 频率 构成 的 点 阻 滤波 器 是 可 行 的 ， 
虽然 在 园 高 和 值 时 ， 点 阻 特 性 的 次 度 看 来 要 小 一 些 。 

但 是 应 该 知道 ， 这 一 节 的 设计 目标 是 一 个 100kHz 的 点 阻 兰 波 器 ， 而 不 是 97kHz 的 点 阻 滤 
波 器 。 所 选 的 元 件 值 与 仿真 时 的 一 样 ， 所 以 ， 点 阻 的 中 心 频 率 理论 上 应 该 在 100 731Hz， 这 个 
差异 可 以 用 实验 室 中 使 用 的 元 件 来 解释 。 当 时 库存 中 的 1000pF 电容 的 平均 值 是 1030pF， 而 库 
存 中 的 L58kO 电阻 的 平均 值 是 1.583kQ2。 当 中 心 频率 以 这 两 个 数值 计算 时 ， 结 果 正 好 是 
97.14kHz。 不 过 ， 实 际 使 用 中 的 那 几 个 元 件 是 无 法 测量 的 (因为 电路 板 太 脆弱 )。 

只 要 电容 之 间 相 互 匹配 ， 就 可 以 在 标准 E96 电阻 值 中 选用 高 几 挡 的 电阻 值 ， 以 得 到 接近 
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100kHz 的 频率 。 当 然 ， 这 也 许 不 是 一 个 适合 量 产 的 方法 ， 因 为 在 制造 时 ，10% 的 电容 可 以 来 自 
不 同 的 批 次 ， 还 可 以 来 自 不 同 的 厂商 。 中 心 频率 的 变化 范围 是 由 Ro 和 Co 的 容 差 确定 的 ， 这 对 
于 需要 构建 高 Q 值 的 点 阻 滤波 器 不 是 一 个 好 消 &. 但 我 们 可 以 有 三 个 方法 来 应 对 此 事 。 

e 购 丑 较 高 精度 的 电阻 和 电容 。 

e 降低 值 的 要 求 ， 并 设法 承受 对 不 需要 频率 的 较 弱 的 抑制 能 力 。 

e 对 电路 进行 调谐 (这 将 在 下 面 探 讨 )。 

现在 ， 电路 已 经 被 修改 成 了 O TF 10， 而 且 加 上 了 一 个 1kO 电位 器 ， 用 以 对 中 心 频率 进 
ITs 【如 图 22-8 所 示 )。 在 实际 的 设计 中 ， 电 位 器 的 阻 值 应 该 选 得 略 大 一 些 ， 以 便 能 覆盖 由 
Td UL PI) Ro 和 Co 的 容 差 所 可 能 引起 的 中 心 频率 的 偏 称 范围 。 这 一 点 没有 在 这 里 做 ， 因 
为 在 那 之 前 我 们 已 经 做 过 了 ， 那 是 一 道 用 以 确定 调谐 可 能 性 的 练习 题 ， 而 1kQ 是 当时 实验 室 中 
可 以 找到 的 最 小 的 电位 器 阻 值 。 

在 电路 被 调 请 到 100kHz 中 心 频 率 之 后 ， 如 图 22-13 所 示 ， 点 阻 的 深度 从 32dB 变 坏 到 了 
14dB。 应 该 知道 ， 这 个 点 阻 深度 可 以 通过 使 初始 fo 更 接近 理想 值 而 得 以 大 大 改善 。 电 位 器 的 
IKO 阻 值 的 意思 是 ， 我 们 只 能 在 中 心 频率 两 侧 很 小 的 范围 内 进行 调谐 。 但 对 于 不 需要 的 频率 成 
分 的 5:1 抑制 率 还 是 可 以 过 得 去 的 ， 而 且 对 有 些 应 用 也 许 是 足够 的 。 对 于 更 严格 的 应 用 ， 显 然 
需要 更 高 精度 的 元 件 。 

下 面 的 说 甘 也 许 是 正确 的 ， 运 放 带 宽 的 限制 使 点 阻 深 度 不 能 尽 可 能 地 走低 ， 这 同样 也 使 调 
谐 的 后 阻 谴 波 器 的 深度 变 坏 。 在 知道 了 这 一 点 之 后 ， 我 们 对 电路 进行 了 重新 调谐 ， 把 中 心 频率 
调谐 到 了 10kHz EF, 


22.5.5 10kHz 的 结果 


从 图 22-14 可 以 看 出 ， 避 等 于 10 的 上 态 阻 深度 增加 到 了 32dB， 这 大 约 是 在 仿真 { 见 图 22-9) 
时 与 中 心 频率 有 4 免 偏 离 时 可 以 期 望 的 大 概 深 度 。 所 以 ， 运 放 确 实 限制 了 100kHz 中 心 频率 处 的 
点 阻 深 度 ! 现在 的 32dB 等 于 40:1 的 抑制 率 ， 这 是 非常 好 的 。 


对 数 幅度 (dB) 


频率 (Hz) 


图 22-14 10kHz 的 实验 室 结果 
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所 以 ， 即 使 元 件 产生 了 4 多 的 初始 误差 ;我们 仍然 可 以 在 所 需 的 中 心 频率 处 得 到 32dB 的 点 
阻 特性 。 与 此 同时 ， 我 们 也 有 一 个 坏 消 息 ， 那 就 是 ， 为 了 远离 运 放 的 带宽 限制 ， 一 个 100MHz 
运 放 的 可 能 最 高 的 点 阻 频率 应 该 位 于 10kHz 与 100kHz 之 间 的 某 处 。 所 以 ， 在 点 阻 滤波 器 的 情 
况 下 ， 高 速 被 定义 为 数 十 千 赫 或 数 百 千 赫 的 范围 。 


来 自 第 一 邻近 频道 的 10kHz 导 引 信号 
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一 地 点 ， 导 引信 号 没有 本, 
只 有 很 小 的 纹 波 
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图 22-15 ”外 差 效 应 与 点 阻 古渡 化 
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这 里 想 顺 便 提 一 下 ， 上 图 中 存在 一 些 人 为 的 改动 。 实 验 室 仪器 最 低 只 能 把 曲线 描 到 10kHz， 
所 以 ， 曲 线 的 左 半 部 是 用 右 半 部 通过 镜像 对 折 而 成 。 此 外 ， 实 验 室 仪器 在 100kHz 以 下 的 频率 
区 有 些 滚 降 ， 这 也 被 人 为 地 从 这 张 图 中 去 除了 。 

10kHz 扩 阻 滤波 器 的 一 个 很 好 的 应 用 是 AM (中 波 ) 接收 机 。 在 这 些 接收 机 中 ， 来 自 邻 近 
电台 的 载波 会 产生 一 个 10kHz 的 斐 鸣 似 的 音频 信号 ， 尤 其 是 在 夜间 。 这 实在 是 非常 难听 ， 而 且 
当 长 时 间 收 听 这 种 声音 时 ， 真 是 让 人 恼火 。 图 22-15 示 出 了 从 一 个 电台 接收 到 的 声音 在 使 用 点 
阻 滤波 器 前 后 的 谱 形 。 在 这 种 情况 下 ，10kHz 的 载波 干扰 被 表示 为 一 连 串 上 下 波动 的 峰值 。 在 
EHAE SES, 10kHz 的 峰值 被 滤 除 了 ， 因 而 在 接收 到 的 音频 信号 中 ， 只 剩 下 一 些 10kHz 
被 试 除 之 后 的 甚 小 纹 波 。 

对 于 那些 希望 获得 更 加 悦耳 的 中 波 聆听 感受 的 欧 训 读者 ， 这 些 元 件 值 是 : 

C, —330pF, R, =53.6kQ, RQ-1MQ 

AHECHJUT Ak 5 d] PALA RSPRUeUx ee. JH 2 2 AGEA 10kKHz， 而 另 一 级 为 5kHz 

C, -270pF, R, -i18kQ, RQ-2MOQ 
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高 速 运 放 已 经 被 用 来 产生 最 高 到 数 十 兆赫 的 低 通 和 高 通 滤波 器 ， 并 取得 了 相当 的 成 功 。 窜 
带 通 滤 波 器 和 点 阻 滤波 器 是 一 些 很 少 被 理解 和 非常 严格 的 应 用 。 虽 然 电 容 的 容 差 会 改变 低 通 滤 
波 器 的 截止 频率 或 者 引起 通 带 内 的 纹 波 ， 但 是 ， 这 同一 个 容 差 可 以 使 带 通 和 点 阻 滤波 器 的 中 心 
频率 和 @ 值 发 生 极 大 的 改变 。 
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前 面 的 讨论 集中 在 如 何 设计 运 放 电路 以 及 如 何 使 用 IC 和 相关 的 无 源 元 件 。 为 了 使 设计 成 
功 ， 我 们 还 必须 考虑 另 一 个 电路 元 件 ， 这 就 是 用 来 放置 电路 的 PCB ( 印 制 电路 板 )。 


23.1.1 PCB 是 运 放 设计 中 的 一 个 元 件 


运 帮 电路 十 模拟 电路 ， 与 数字 电路 非常 不 同 。 我 们 必须 使 用 特殊 的 布 图 技术 ， 在 电路 板 上 
划分 出 属于 运 放 电路 自己 的 区 域 。 
印 制 板 对 高 速 模拟 电路 的 影响 非常 明显 ， 但 本 章 所 叙述 的 那些 常见 错误 甚至 可 以 影响 到 音 
频 电 路 的 性 能 。 本 章 的 目的 是 对 设计 者 常见 的 一 些 错误 进行 讨论 ， 并 且说 明 这 些 错 误 是 如 何 损 
坏 电 路 性 能 的 ， 然 后 给 出 解决 这 些 问题 的 简便 方法 。 
除了 极 个 别 情况 外 ， 我 们 总 是 要 求 模 拟 电 路 的 性 能 免 受 PCB 布 图 的 影响 。 由 PCB 引起 的 
HAR 到 最 小 ， 只 有 这 样 ， 才 能 使 制造 出 来 的 模拟 电路 具有 与 设计 和 初 样 相同 的 工 
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正 第 的 该 计 周 期 ， 尤 其 是 大 型 数字 电路 板 的 设计 周期 ， 要 求 PCB 布 图 越 快 越 好 。 数 字 电 路 
邦 直 经 过 事先 仿真 的 , 但 在 大 多 数 情况 下 ， 生 产 出 来 的 PCB 仍然 只 是 一 个 初 样 。 然 而 ， 就 是 这 
样 的 电路 板 ， 甚 至 可 以 卖 给 用 户 。 数 字 设 计 者 可 以 用 刻 线 和 飞 线 的 方法 或 者 对 门 阵 列 或 内 存 进 
行 重新 编程 的 方法 来 纠正 小 错误 ， 然 后 就 可 以 进入 下 一 个 项 目 了 。 对 于 模拟 电路 则 并 非 如 此 。 
本 章 将 讨论 的 一 些 常见 的 设计 错误 是 不 能 用 刻 线 和 飞 线 的 方法 纠正 的 。 这 些 错 误会 使 整个 PCB 
报废 。 那 些 习 惯 于 刻 线 和 飞 线 的 数字 电路 设计 者 必须 首先 阅读 和 理解 本 章 的 内 容 ， 然 后 才 可 把 
电路 板 变 给 布 图 服务 部 门 。 

开始 时 只 要 和 斑 意 一 点 点 ， 融 可 以 避免 由 于 在 很 小 的 模拟 电路 部 分 中 的 一 些 愚 春 的 错误 而 使 
价值 数 千 元 的 电路 板 变 成 废品 。 

作者 本 人 曾经 遗憾 地 接 到 过 由 男 一 位 工程 师 设 计 的 一 个 很 简单 的 模拟 电路 ， 这 位 工程 师 习 
惯 于 用 刻 线 和 飞 线 的 方法 来 纠正 第 民 ， 结 术 有 网 卉 出 了 一 个 请 是 错 民 的 设计 。 他 不 仅 把 运 放 的 同 
相 输 入 端 和 反 相 输入 端 接 反 了 了， 而且 还 必须 用 一 个 RC 时 间 背 数 来 阻止 电路 的 葛 争 状态 。 由 于 
这 些 错误 以 及 相关 的 一 些 返工 辣 题 ， 实 际 上 使 安排 得 非常 紧凑 的 生产 计划 损失 了 数 百 小 时 。 而 
对 这 样 一 个 电路 先 做 一 个 初 样 ， 也 许 用 不 了 一 天 的 时 间 。 所 以 ， 凡 是 模拟 电路 者 要 做 和 初 样 ! 
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噪声 是 对 模拟 电路 性 能 的 主要 限制 。 运 放 的 内 部 噪声 已 经 在 第 12 章 中 做 了 和 叙述。 但 还 有 其 
他 的 噪声 。 

e 传导 发 射 (conducted emission) 噪声 ， 这 是 模拟 电路 通过 与 其 他 电路 的 连 线 而 产生 的 品 
声 。 这 个 品 声 在 模拟 电路 中 一 般 是 可 以 忽略 的 ， 除 非 噪声 有 很 大 的 功率 ， 比 如 ， 从 电源 
吸取 大 电流 的 音频 放大 器 。 

e 辐射 发 射 (radiated emission) 噪声 ， 这 是 模拟 电路 通过 空气 而 产生 并 发 射 的 噪声 。 这 个 
品 再 在 模拟 电路 中 一 般 也 是 可 以 忽略 的 ， 除 非 曝 声 的 频率 很 高 ， 比 如 视频 。 

e 传导 敏感 (conducted susceptibility) 噪声 ， 这 是 由 外 部 电路 通过 与 其 他 电路 的 连 线 而 传 
导 进 入 模拟 电路 的 噪声 。 模 拟 电 路 至 少 必 须 通过 地 线 、 电 源 线 、 输 入 和 输出 与 “外 部 世 
务 ” 相 连 。 噪 瑞 可 以 通过 所 有 这 些 通路 或 者 任何 其 他 通路 而 传导 到 模拟 电路 中 来 。 

e 辐射 敏感 (radiated susceptibility) 噪声 ， 这 是 通过 空气 接收 到 (或 发 射 到 模拟 电路 ) 的 
外 部 噪声 源 的 噪声 。 在 许多 情况 下 ， 模 拟 电 路 所 在 的 PCB 可 以 包含 像 DSP 芯片 那样 的 
局 速 数 于 电路 ,这些 电路 的 高 速 时 钟 和 持续 开关 的 数字 信号 会 产生 相当 大 的 射频 干扰 (R 
FI) 。 辐 射 噪声 还 有 其 他 无 数 的 来 源 : 数字 系统 中 的 开关 电源 、 蜂 窝 电 话 、 无 线 广播 与 电 
视 信 号 、 获 光照 明 、 附 近 的 PC、 雷 十 中 的 内 电 等 。 即 使 模拟 电路 主要 是 音频 范围 的 时 
候 ， 外 界 的 RFI 仍然 可 以 在 这 些 模 拟 电 路 的 输出 信号 中 产生 很 大 的 噪声 。 


23.2 PCB 的 机 械 构造 
我 们 从 须 为 具体 鸭 应 用 选择 具有 正确 机 械 特 性 的 PCB。 
23.2.4. 材料， 为 应 用 选择 正确 的 材料 


印 制 板 的 材料 有 各 种 等 级 ， 这 是 由 国家 电气 制造 商 协 会 (NEMA) 规定 的 。 如 果 这 个 机 构 
与 电子 工业 界 密切 结合 ， 对 材料 的 电阻 率 和 介 电 常数 等 参数 进行 监管 的 话 ， 是 可 以 使 设计 者 感 
到 非常 方便 的 。 遗 憾 的 是 ， 情 况 并 非 如 此 。NEMA 是 一 个 电气 安全 组 织 ， 所 以 ，PCB 的 不 同等 
级 主要 描述 的 是 板材 的 易 燃 性 、 高 温 稳 定性 和 吸湿 性 。 因 此 ， 指 定 一 种 由 NEMA 规定 的 等 级 ， 
并 不 能 保证 选用 的 材料 具有 合格 的 电 参 数 。 如 果 材 料 的 选择 对 于 具体 应 用 至 关 重 要 ， 就 必须 向 
原始 板材 制造 商 咨 询 。 | 

登 层 材料 是 以 FR〈 阻 燃 的 ) fü G 两 种 等 级 来 标识 的 。FR-1 是 最 不 阻 燃 的 ，FR-5 是 最 阻 燃 
的 。 而 G10 和 Gll 则 具有 特别 的 性 质 。 表 23-1 对 此 做 了 具体 说 明 。 

我 们 一 定 不 要 使 用 FR-1。 我 们 有 许多 电路 板 被 局 部 烧 焦 的 例子 ,这 些 烧 焦 的 将 点 是 由 于 一 
些 大 功率 元 件 对 电路 板 上 某 个 区 域 持 续 加 热 的 结果 。 这 一 等 级 的 PCB 材料 都 以 纸板 为 主要 
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表 23-1 PCB 材 料 

等 级 名 称 | pr REC UE 
FR- | _ 纸 与 酚醛 :可 在 室温 下 打 孔 ， 抗 湿性 关 | i 
FR2 | 纸 与 酚醛 ， 适 用 于 单 面 PCB 的 消费 类 产品 ， 抗 湿性 好 : 

FR-3 "Dorm 兼 有 良好 的 机 械 特性 和 电学 特性 
FR-4 玻璃 纤维 与 环 氧 树脂 ， 极 好 的 机 械 和 电学 性 质 

FR5 | 玻璃 纤维 与 环 氧 树脂 :升温 时 有 高 强 座 ， 自 灭火 
G10 玻璃 纤维 与 环 氧 树脂 : 很 商 的 绝缘 电阻 ， 最 高 的 琉璃 登 层 刍 合 强度 ， 高 抗 湿性 
G11 玻璃 纤维 与 环 氧 树 脂 ， 高温 下 能 保持 很 高 的 弯曲 强度 ， 有 极 好 的 抗 溶剂 性 能 


FR-4 是 工业 级 设备 中 最 常用 的 ， 而 FR-2 则 被 用 于 量 产 的 消费 类 产品 。 这 两 种 板材 看 来 已 
是 工业 标准 。 偏 离 这 两 个 标准 就 会 减少 原始 板材 供应 商 和 PCB 制造 商 的 数量 。 这 些 厂商 之 所 以 
能 够 制造 这 些 板材 和 电路 板 ， 是 因为 它们 旱 就 有 了 这 些 板材 的 加 工 设备 。 但 有 些 应 用 可 以 要 求 
选择 其 他 类 型 的 板材 。 对 于 非常 高 频 的 应 用 ， 也 许 需 要 考虑 特 气 隆 其 至 陶 疙 材料 。 不 过 ， 有 一 
点 是 肯定 的 ; 板材 越 古 怪 ， 价 格 就 越 昂 贰 ，。 

我 们 在 选择 板材 时 要 注意 吸湿 性 。 板 材 的 几乎 每 一 个 特性 都 受到 湿 气 的 负面 影响 。 这 包括 
板材 的 表面 电阻 、 介 质 漏电 、 高 压 击 穿 与 电弧 、 机 械 稳定 性 等 。 此 外 ， 我们 还 要 注意 工作 温度 。 
高 漫 可 以 出 现在 任何 意 想不到 的 地 方 ， 比 如 ,在 高 速 开关 的 大 型 数字 IC 的 附近 。 我 们 还 应 该 知 
道 ， 热 是 往 上 走 的 ， 所 以 ， 如果 有 一 个 500 引线 的 大 型 IC 放置 在 敏感 的 模拟 电路 的 正 下 方 , 那 
么 PCB 和 电路 的 特性 也 许 都 会 受 此 影 啊 。 

在 选 定 板材 之 后 ， 下 一 个 需要 决定 的 是 铜 箔 层 有 多 厚 。 对 于 大 多 数 应 用 ，1 ERNA 
人 够 了 。 如 果 电 路 要 消耗 大 量 的 功率 ， 也 许 用 2 aE. RIETER 1/2 ahh, HAA 
那 种 钢 稍 容易 在 走 线 与 焊 盘 之 则 产生 断裂 。 


设计 者 必须 根据 被 设计 电路 的 复杂 性 来 确定 PCB 的 层 数 。 

1. 单 面板 

韭 常 简单 的 消费 类 电子 产品 有 了 时 是 用 单 面 PCB 制造 的 ， 而 且 还 会 选用 便宜 的 原始 板材 
(FR-1 或 FR-2) 和 很 薄 的 铜 层 。 这 些 设计 会 经 常 使 用 许多 跳 线 ， 用 以 对 双 面 板 上 的 电路 走 线 进 
行 仿真 。 这 种 方法 只 推荐 用 于 低频 电路 。 由 于 后 面 将 要 说 到 的 原因 ， 这 种 类 型 的 设计 极 容 多 受 
到 | 辐射 噪声 的 影响 。 这 类 电路 板 是 比较 难 设计 的 ， 因 为 许多 东西 都 可 以 出 错 。 然 而 ， 这 一 方法 
也 已 经 被 用 来 成 功 地 实现 了 许多 复杂 的 设计 ， 但 设计 中 需要 思 前 想 后 。 其 中 的 一 个 例子 是 电视 
机 ， 它 把 所 有 的 模拟 电路 都 放 在 了 机 箱 下 方 的 一 块 单 面板 上 ， 然 后 把 金属 化 的 显像管 用 做 这 块 
电路 板 的 屏 项 ,使 它 免 受 另 一 块 位 于 电视 机 顶部 的 数字 调谐 板 的 影响 。 如 果 你 要 设计 的 PCB 是 
一 种 大 批量 、 低 成 本 的 产品 ， 就 必须 准备 好 发 挥 你 的 创造 力 。 

如 果 确 定 要 使 用 单 面 PCB， 就 应 该 考虑 连 线 的 电阻 1 Eq à 

[177] 同 相 输入 端 和 输出 端 ) ， 它 是 一 个 七 端 器 件 ， 如 图 23-1 所 未。 


器 件 〈 指 反 相 输入 端 、 
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图 23-1 xz Hong kj EC 
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输入 和 负载 都 必须 从 某 个 地 方 回 到 地 ， 如 果 这 些 地 方 由 于 走 线 电阻 而 有 不 同 的 电位 ， 就 可 能 出 
现 问 题 。 

2. 双 面 板 

比 单 面板 复杂 一 点 的 是 双 面 印 制 板 。 虽 然 也 有 使 用 FR-2 的 ， 但 双 面 板 通 常 都 用 FR-4 材料 
制造 。FR-4 材料 有 更 好 的 宙 械 强度 ， 可 以 更 好 地 支持 通 孔 (via)。 双 面板 因为 有 两 野 铜 箔 而 使 
布线 比较 容易 ， 我 们 可 以 把 两 层 上 的 信号 线 布 成 互相 垂直 。 但 是 ， 对 模拟 电路 则 不 推荐 使 用 互 
相 垂 直 的 走 线 。 在 任何 可 能 的 地 方 ， 下 层 应 该 用 做 地 线 平面 ， 而 把 所 有 其 他 的 信号 线 布 在 上 层 
内 。 使 用 地 线 平面 可 以 有 几 个 好 处 。 

e 地 线 通 第 是 电路 中 最 常用 的 连接 点 。 所 以 ， 把 它 置 于 下 层 的 连续 平面 肉 ， 对 于 布线 通常 

是 最 恰当 的 ，。 

增加 了 板 的 机 械 强 度 。 

e 降低 了 电路 中 所 有 接地 点 的 阻抗 ， 因 而 可 以 降低 不 需要 的 传导 噪声 。 

e 可 以 给 电路 中 的 每 一 条 网 线 附 加 一 个 分 布 电 容 ， 有 利于 对 辐射 噪声 的 抑制 。 

e 可 以 用 做 屏 藤 层 ， 以 抑制 来 自 印 制 板 下 方 的 辐射 噪声 。 

3. 多 层 板 

双 面 板 虽 然 有 不 少 优 点 , 但 还 不 是 印 制 板 中 最 好 的 结构 , 尤其 是 对 于 敏感 的 或 高 速 的 设计 。 
最 常用 的 板材 厚度 是 1.Smm。 这 个 厚度 对 于 完全 实现 上 面 给 出 的 这 些 优点 是 太 厚 了 。 比 如 ， 由 
于 这 个 厚度 的 原因 ， 分 布 电容 会 很 小 。 ] 

关键 性 的 设计 提出 了 多 层 板 的 要 求 。 下 面 这 些 理由 是 显而易见 的 。 

e 使 电源 和 地 线 有 更 好 的 布线 方式 。 如 果 电 源 也 在 一 个 平面 内 ， 那 么 电路 中 的 所 有 节点 都 

可 以 简单 地 通过 增加 通 孔 而 与 电源 相连 。 

e 其 他 各 层 可 以 用 做 信号 走 线 ， 使 布线 更 加 容易 。 

e 在 电源 平面 与 地 平面 之 间 形 成 了 分 布 电容 ， 因 而 降低 了 高 频 噪 声 。 

然而 ， 使 用 多 层 板 的 其 他 一 些 理 由 也 许 不 是 那么 明显 和 直观 的 。 
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e 依靠 镜像 平面 效应 可 以 获得 更 好 的 EMIRFI 抑制 "， 这 个 镜像 平面 效应 早 在 马 可 尼 了 时代 
就 已 经 为 人 们 所 知 。 当 把 一 条 导线 放置 在 一 个 平行 的 导电 平面 附近 时 ， 导 线 中 的 大 部 分 
高 频 电流 会 从 导线 的 下 方 直接 流 回 来 ， 但 电流 的 方向 是 相反 的 。 这 实际 上 就 在 平行 平面 
内 形成 了 这 条 导线 的 一 个 镜像 ， 而 导线 与 它 的 镜像 便 构 成 了 一 条 传输 线 。 由 于 传输 线 中 
的 这 两 个 电流 大 小 相等 、 方 向 相反 ， 因 而 对 辐射 噪声 有 相当 的 抑制 能 力 。 这 种 传输 线 结 
构 还 可 以 对 信号 实现 有 效 的 耦合 。 这 个 镜像 平面 效应 对 于 地 线 平面 和 电源 平面 有 着 完全 
相同 的 效果 ， 但 这 些 平面 必须 是 连续 的 。 任 何 缝隙 或 不 连续 都 会 使 这 些 有 利 的 效应 很 快 
消失 。 关 于 这 一 点 ， 我 们 将 在 下 面 有 更 多 的 讨论 ， 

可 以 降低 小 批量 生产 项 目的 总 成 本 。 虽 然 多 层 板 制造 起 来 要 贵 一 些 , 但 由 于 FCC 或 其 他 
机 构 对 EMVRFI 的 要 求 ， 使 电路 板 的 测试 费用 很 高 。 任 何 一 点 差错 都 可 以 使 PCB 进行 
完全 重新 的 设计 ， 导 致 多 次 的 反复 测试 。 多 层 PCB 的 EMURFI 性 能 可 以 比 双 面板 最 多 
优 出 204B。 如 果 产 量 预计 比较 小 ， 那 么 在 开始 时 做 一 块 比较 好 的 PCB 要 比试 图 为 了 节 
省 成 本 而 承受 一 次 次 25 000 ~ 50 000 美元 的 测试 风险 则 更 为 合理 ， 


23.2.3 FPEF: ARRE 


过 去 , 我 们 一 直 有 许多 关于 PCB 最 佳 层 序 的 误解 。 就 拿 一 块 四 层 板 作为 例子 ， 它 由 两 个 信 
号 层 、 一 个 电源 层 和 一 个 地 线 层 组 成 。 我 们 可 以 把 信号 线 放 在 内 层 ， 因 而 可 以 对 信号 线 提供 屏 
项 ， 但 也 可 以 把 中 间 两 层 用 做 地 线 层 和 电源 层 ， 这 两 个 方法 究竟 哪 一 个 更 好 ? 

在 考虑 这 个 问题 的 时 候 ， 我 们 必须 知道 ， 无 论 选择 哪 一 种 方法 ， 信 号 线 总 要 暴露 在 顶层 和 
底层 。 运 放 封 装 的 引 脚 以 及 与 附近 无 源 元 件 和 过 孔 (feed through) 相连 的 走 线 都 将 暴露 在 外 层 。 
因此 ， 所 有 的 屏蔽 效应 都 不 是 完美 的 。 如 果 把 电源 层 和 地 线 层 置 于 印 制 板 的 内 层 ， 因 而 可 以 利 
用 这 两 层 之 间 分 布 电容 的 优点 ， 则 是 非常 优越 的 办 法 。 

把 电源 层 和 地 线 层 放 在 内 层 的 另 一 个 优点 是 ， 使 信号 线 位 于 顶层 和 底层 ， 因 而 方便 了 测试 
和 修改 。 当 必须 对 埋 在 内 层 上 的 走 线 进行 修改 的 时 候 ， 就 一 定 会 赞赏 这 个 优点 。 

对 于 四 层 以 上 的 印 制 板 ， 一 般 的 规则 是 ， 把 较 高 速 的 信号 置 于 地 与 电源 层 之 间 进 行 屏 蔽 ， 
而 把 较 慢 速 的 信号 放 在 外 层 。 


23.3 ”接地 

良好 的 接地 是 一 种 系统 级 的 设计 考虑 ， 我 们 应 该 在 第 一 次 设计 概念 评审 时 就 把 这 一 考虑 纳 
人 产品 设计 之 中 。 | 
23.3.1 最 重要 的 规则 ， 地 线 分 离 


对 电路 中 的 模拟 部 分 和 数字 部 分 使 用 分 开 的 接地 ， 是 抑制 品 声 的 最 简单 和 最 有 效 的 方法 之 
一 。 在 多 层 板 中 ， 通 常会 把 其 中 的 一 层 或 几 层 专门 用 做 地 线 。 如 果 设 计 者 不 小 心 ， 就 会 把 模拟 


D EMI 为 电磁 干扰 ，RFI 为 射频 干扰 。- 一 译 者 注 
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电路 直接 连 到 这 些 地 线 层 上 。 在 网 表 中 ， 模 拟 电 路 的 回流 线 与 数字 电路 的 回流 线 毕竟 属于 同一 
条 网 线 。 因 此 ， 自 动 布 线程 序 就 会 做 出 相应 的 响应 ， 把 所 有 的 地 都 连 在 一 起 ， 灾 难 由 此 产生 。 

按照 上 面 的 说 法 (after the fact) ， 我 们 几乎 无 法 使 数 模 混 合 电路 板 上 的 数字 地 和 模拟 地 实 
现 分 开 接地 。 我 们 只 能 把 模拟 电路 中 的 每 一 条 接地 线 从 电路 板 上 抽出 来 ， 然 后 再 连 在 一 起 。 对 
于 表面 贴 装 的 印 制 板 ， 这 将 引出 一 大 堆 “ 丛 林 ” 似 的 无 源 元 件 和 浮 空 的 IC 引 脚 。 


23.3.2 ”其 他 接地 规则 


e 由 于 去 耦 电容 和 分 布 电容 的 原因 ， 地 线 层 和 电源 层 实 际 上 处 于 同一 AC 电位 上 。 因 此 ， 
对 电源 层 的 隔离 也 是 很 重要 的 。 

。 不 要 把 数字 层 内 的 电路 与 模拟 层 内 的 电路 上 下 重生 起 来 ( 见 图 23-2) 。 应 该 把 模拟 电源 
放置 成 与 模拟 地 相互 重合 ， 把 数字 电源 放置 成 与 数字 地 相互 重合 。 如 果 模 拟 层 与 数字 层 [480] 
在 某 些 部 分 相互 重 登 ， 那 么 ， 重 状 区 域 的 分 布 电 容 将 把 高 速 数 字 噪 声 耦合 到 模拟 电路 。 

这 将 破坏 电路 板 中 隔离 层 的 作用 。 


正确 的 ES LEX 


Æ 23-2 数字 层 电 源 与 模拟 层 电 源 的 放 秆 方法 


分 离 的 地 线 ( 见 图 23-3) 不 是 说 系统 中 的 各 个 地 在 电学 上 是 分 离 的 。 系 统 中 的 这 些 地 线 
必须 在 某 一 点 连 在 一 起 , 这 个 接地 点 最 好 选择 为 一 个 单一 的 低 阻 抗 连接 点 。 从 系统 上 讲 ， 
地 线 只 有 一 个 : 在 AC 供电 的 系统 中 是 电气 的 安全 接地 点 ， 在 DC 供电 的 系统 中 是 电池 
的 地 。 其 他 的 一 切 信号 都 要 “ 流 回 ” 到 这 个 地 。 我 们 应 读 养 成 这 样 的 习惯 : 把 所 有 需要 
接地 的 连 线 都 看 成 是 回流 线 。 所 有 的 回流 线 都 应 沪 在 某 一 点 连 接 起 来 ， 这 个 连接 后 了 串 系 
统 地 。 有 时候， 这 个 系统 地 是 设备 的 金属 底板 。 我 们 必须 避免 因 多 次 与 底板 连接 而 引起 
地 线 环流 。 保 证 底板 上 只 有 一 个 连接 点 ， 是 系统 设计 中 最 困难 的 地 方 。 

如 果 确 实 有 可 能 ， 应 该 对 每 一 条 回流 线 提供 一 个 独立 的 插头 引线 ， 然 后 把 这 些 回流 线 连 
接 到 系统 地 。 长 期 的 使 用 和 反复 的 播 拔 会 引起 揪 头 引线 接触 电阻 的 增加 ， 所 以 ， 有 时 需 
要 把 几 条 插头 引线 合并 起 来 作为 一 条 使 用 。 通 常 的 数字 电路 板 有 许多 走 线 层 和 数 百 甚至 
数 千 条 网 线 。 一 般 来 说 ， 增 加 一 条 网 线 不 太 会 引起 问题 ， 但 如 果 要 增加 几 个 插头 引线 则 
几乎 永远 是 个 问题 。 如 果 确 实 不 能 增加 插头 引线 , 就 必须 在 PCB 上 把 两 条 回流 线 合 井 为 
一 条 网 线 ， 这 时 的 布线 需要 非常 小 心 。 
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图 23-3 ”分离 的 地 


图 23-4 ”从 PCB 连 线 发 出 的 广播 

e 必须 使 电路 中 的 数字 信号 远离 模拟 部 分 。 如 果 高 速 的 数字 连 线 紧 贴 着 敏感 的 模拟 部 分 ， 
那么 像 层 间隔 离 、 使 模拟 连 线 短 一 - 些 或 者 小 心 放置 无 源 元 件 等 这 些 布 图 规则 就 都 显得 没 
有 太 大 作用 。 所 以 ， 数 字 信 号 必须 绕 开 模拟 电路 而 布线 ， 也 不 可 贴近 模拟 地 线 层 和 电源 
层 。 如 果 做 不 到 这 一 点 , 设计 中 就 将 包含 一 个 如 图 23-4 所 示 那 样 的 新 的 电路 符号 : 广播 
天 线 | 大 多 数 数字 时 钟 的 频率 非常 高 ， 以 致 于 信号 线 与 其 他 平面 之 间 很 小 一 点 电容 都 可 
以 耦合 非常 大 的 噪声 。 我 们 应 该 知道 ， 不 仅 时 钟 的 基 频 可 以 引起 问题 ， 时 钟 的 高 频 谐 波 
同样 可 以 引起 问题 。 

e 应 该 尽量 把 模拟 电路 紧 贴 在 印 制 板 的 输入 输出 接 播 件 附 近 。 习 惯 于 大 电流 IC 的 数字 设计 
者 会 试图 做 一 条 50 密 耳 宽 "、 数 英寸 长 的 导线 连接 到 模拟 电路 ， 他 们 觉得 降低 了 连 线 电 
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阻 将 有 助 于 摆脱 噪声 的 困扰 。 但 他 们 实际 上 所 做 的 ， 是 形成 了 一 个 又 长 又 薄 的 电容 ， 把 
数字 地 线 层 和 电源 层 上 的 噪声 而 合 到 了 运 放 ， 使 问题 变 得 更 精 。 


23.3.3 一 个 良好 的 布 图 举例 


图 23-5 示 出 了 一 种 可 能 的 印 制 板 布 图 。 在 这 个 系统 中 ,包括 电源 在 内 的 所 有 电路 都 放 在 了 
同一 块 PCB 上 。 图 中 使 用 了 三 对 互相 隔离 的 地 线 层 与 电源 层 ; 一 对 用 于 电源 电路 ， 一 对 用 于 数 
守 电 路 ， 一 对 用 于 模拟 电路 。 电 路 板 上 的 数字 部 分 与 模拟 部 分 的 电源 和 地 的 连 线 仅 在 电源 电路 
缉 分 合并 在 一 起 ， 而 且 ， 这 个 连接 点 还 坚 贴 着 数字 部 分 和 模拟 部 分 。 电 源 线 上 的 高 频传 导 噪 声 
饺 电 感 所 阻 断 (用 扼 流 圈 )。 在 这 个 布 图 中 , 设计 者 其 至 把 低频 模拟 电路 放 在 了 靠近 低速 数字 电 
路 的 一 边 ， 从 而 使 高 速 的 数字 电路 和 高 速 的 模拟 电路 在 电路 板 上 被 分 隔 在 两 个 远离 的 地 方 。 这 
是 一 个 很 好 的 、 很 仔细 的 设计 ， 因 此 ， 极 有 可 能 成 功 ， 只 要 在 后 面 的 设计 中 使 用 良好 的 布 图 和 
ARALI BN EJ 


23-5 一 个 仔细 的 电路 板 布 图 


23.3.4 一 个 明显 的 例外 


有 一 种 情况 ,我 们 必须 把 模拟 地 和 数字 地 在 模拟 地 平面 内 合 起 来 ， 这 就 是 数据 转换 器 。 模 
数 和 数 模 转换 (ADC 和 DAC) 在 被 封装 成 I 时， 它们 的 模拟 地 和 数字 地 是 用 分 开 的 引 脚 从 
封 效 中 引出 的 。 基 于 前 面 的 讨论 ， 有 人 也 许 觉 得 ， 应 该 把 其 中 的 数字 地 引 脚 连接 到 数字 地 ， 而 
把 模拟 地 引 脚 连接 到 模拟 地 ， 但 这 是 不 正确 的 。 

模拟 地 和 数字 地 这 两 个 引 肢 名 和 字 是 指 IC 内 部 有 的 连接 ， 而 不 是 指 它们 应 该 连接 到 哪个 地 平 
面 。 两 者 都 应 该 连接 到 模拟 地 平面 。 这 个 连接 本 来 是 可 以 在 IC 内 部 完成 的 ， 但 在 一 般 的 I 内 
部 ， 由 于 至 间 杰 小 而 无 法 获得 足够 低 的 阻抗 。 所 以 ，IC 设计 者 实际 上 是 希望 IC 的 最 终 使 用 者 
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在 IC 的 外 部 提供 一 个 低 阻 抗 的 连接 。 如 果 不 这 样 做 ， 转 换 器 的 性 能 将 会 比 规 定 的 差 ， 

但 有 人 会 怀疑 ， 这 样 连接 之 后 ， 转 换 器 的 数字 部 分 会 把 数字 开关 噪声 契合 到 模拟 的 地 和 电 
源 平 面 内 ， 因 而 使 电路 性 能 变 坏 。 其 实 ， 转 换 器 的 设计 者 已 经 考虑 到 了 这 一 点 ， 他 们 把 数字 部 
分 设计 成 没有 太 大 的 输出 功率 ， 因 而 降低 了 开关 的 有 瞬 态 过 程 。 如 果 转 换 器 不 需要 驱动 很 大 的 扁 
出 ， 就 不 会 有 什么 问题 。 此 外 ， 我 们 务必 保证 在 转换 器 的 数字 电源 与 模拟 地 之 间 有 恰当 的 去 烛 
( 见 23.4 35), 


23.4 ”无 源 元 件 的 频率 特性 


对 模拟 设计 选择 正确 的 无 源 元 件 是 非常 重要 的 。 在 大 多 数 情况 下 ， 正 确 的 无 源 元 件 与 错误 
的 无 源 元 件 都 同样 适合 印 制 板 上 的 焊 盘 尺寸 ,但 有 时 不 是 这 样 。 在 设计 刚刚 开始 时 ， 我 们 就 应 
该 仔细 考虑 无 源 元 件 的 高 频 特性 ， 而 且 从 一 开始 就 把 正确 元 件 的 外 形 尺寸 印 制 在 电路 板 上 。 


ir 超出 这 个 范围 时 ， 可 以 引起 意 想 不 到 的 问题 。 也 许 有 人 会 觉 
得 ， 这 样 的 说 法 只 适用 于 高 速 模拟 电路 。 但 应 该 知道 ， 高 频 噪声 可 以 通过 辐射 和 传导 而 进入 低 
速 电路 ， 因 而 也 会 影响 到 那里 的 无 源 元 件 。 例 如 ,一 个 简单 的 运 放 低 通 滤 波 器 ， 完 全 可 以 在 RF 
频率 下 变 成 一 个 高 通 滤 波 器 。 


23.4.1 电阻 
电阻 的 高 频 特 性 可 以 近似 地 表示 为 图 23-6 中 的 电路 。 
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图 23-6 ”电阻 的 高 频 性 能 


电阻 一 般 有 三 种 类 型 : 线 经 、 礁 质 和 金属 膜 。 我 们 不 需要 太 多 的 想象 就 能 理解 线 
什么 可 以 变 成 感性 的 ， 因 为 它们 是 一 些 用 电阻 丝 绕 成 的 线圈 。 大 多 数 设计 者 不 知道 金属 膜 电 阻 
的 内 部 构造 ， 它 们 其 实 也 是 一 些 用 金属 薄膜 绕 制 的 线圈 。 所 以 ， 人 金属 膜 电 阻 在 高 频 下 也 是 感性 
的 。 但 金属 膜 电 阻 的 电感 比较 低 ， 而 且 2kO 以 下 的 金属 膜 电阻 通常 是 适合 于 高 频 应 用 的 。 
电阻 两 侧 的 端 帽 是 互相 平行 的 ， 因 而 存在 相应 的 电容 。 通 常 ， 电 阻 的 阻 值 使 分 布 电容 有 很 
大 的 “ 复 漏 ， 因 而 使 这 个 分 布 电容 变 得 无 关 紧 要 。 当 阻 值 非常 大 时 ， 这 个 电容 表现 为 与 电阻 的 
并 联 ， 因 而 降低 了 电阻 在 高 频 下 的 阻抗 。 


23.4.2 电容 


电容 的 高 频 特性 被 近似 地 表示 为 图 23-7 中 的 电路 。 在 模拟 电路 中 ,电容 被 用 做 电源 去 耦 和 
滤波 元 件 。 理 想 电 容 的 电抗 可 以 用 下 式 表 示 ， 
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” 式 中 ，Xc 为 容 性 电抗 ， 以 欧姆 (QQ) 为 单位 ， 了 为 频率 ， 以 赫兹 (Hz) 为 单位 ，C 为 电容 量 ， 以 
做法 (uF) 为 单位 。 
因此 ， 一 个 10hF 的 电解 电容 在 10kH 下 有 1.69 的 电抗 ， 在 100MHz 下 有 16000 的 电抗 ， 
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c ESR 
图 23-7 电容 的 高 频 特性 


在 实际 使 用 中 ， 我 们 从 未 见 过 一 个 16080 的 电解 电容 。 薄 膜 电 容 和 电解 电容 都 包含 一 层 层 
互相 重 登 绕 制 的 材料 ， 这 就 产生 了 一 个 分 布 电感 ， 但 陶 姿 电容 的 自 感 效 应 小 得 多 ， 因 而 有 很 高 
的 工作 频率 。 此 外 , 在 电容 的 两 个 平板 之 间 总 有 一 些 漏 电流 ， 这 表现 为 一 个 与 电容 并 联 的 电阻 。 
在 平板 内 部 也 存在 一 定 的 电阻 ， 这 对 电感 增加 了 一 个 串联 的 分 布 电 阻 。 电 解 电 容器 中 的 电解 质 
本 身 不 是 完全 导电 的 (以 便 降 低 漏 电流 )。 这 些 电 阻 合 在 一 起 便 形 成 了 一 个 等 效 的 操 联 电阻 
WUESR)。 用 做 去 看 的 电容 应 该 是 低 ESR 的 那 种 业 型 ， 因 为 任何 串联 电阻 都 会 降低 电容 对 纹 波 和 
噪声 的 抑制 作用 。 温 度 的 升 高 会 大 大 增加 ESR， 甚 至 可 以 永久 性 地 损坏 电容 。 因 此 ， 如 时 把 一 
个 铝 电 解 电容 放 入 高 温 中 工作 ， 就 不 要 用 低温 等 级 (85"C) 的 ， 而 应 该 使 用 高 温 等 级 (105°C) 
的 。 

当 元 件 有 外 引线 时 ， 引 线 本 身 也 增加 了 分 布 电感 。 对 于 小 容量 的 电容 ， 必 须 尽 可 能 地 缩短 
引线 的 长 度 。 分 布 电感 与 电容 自身 的 组 合 可 以 形成 一 个 谐振 电路 ! 假 设 引线 的 自 感 是 SnHem( 可 
参阅 下 面 几 市 )， 那 么 ， 一 个 带 有 两 条 lem 引线 的 0.01hF 电容 将 会 谐振 在 12.5MHz。 工 程 师 们 
在 数 十 年 前 就 知道 这 个 效应 了 ， 那 时 候 ， 他 们 使 用 带 有 外 引线 的 元 件 设 计 出 了 基于 真空 管 的 产 
上 四。 当今 天 有 一 位 不 知 瞬 这 一 效应 的 发 断 友 去 修复 那些 古董 似 的 收音 机 的 时 候 ， 那 就 惨 了 | 

如 果 把 电解 电容 用 于 设计 ， 就 必须 正确 辨认 电容 的 极 性 。 电 容 的 正极 必须 连接 到 两 个 DC 
电位 中 较 商 的 那个 电位 上 上。 如果 对 电路 中 两 个 电位 的 正 负 极 性 的 正确 性 存在 疑虑 的 话 ， 就 应 该 
继续 往 下 做 设计 计算 ， 直 到 分 辨 出 两 个 电位 的 高 低 为 止 ， 或 者 搭建 一 个 样机 电路 。 电 解 电 容器 
极 性 的 不 正确 可 以 引起 DC 电流 流 过 电容 ， 在 大 多 数 情 况 下 会 损坏 这 个 电容 ， 而 且 也 很 有 可 能 
损坏 其 余 的 电路 。 如 果 明 到 两 种 极 性 同时 存在 的 罕见 情况 ， 就 应 该 使 用 一 种 无 极 性 的 电解 电容 
(这 种 电容 是 用 两 个 有 极 性 的 电解 电容 串联 而 成 的 )。 我 们 总 可 以 在 PCB 上 把 两 个 电容 串联 起 
来 ， 但 要 记 住 ， 两 个 容量 相同 的 电容 串联 后 的 有 效 电 容 减 为 一 半 。 


23.4.3 ”电感 
电感 的 高 频 特性 被 近似 地 表示 在 图 23-8 的 电路 中 。 电 感 的 感 抗 用 下 式 来 描述 ， 
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式 中 ， 关 为 感性 电抗 ， 以 欧姆 (Q) 为 单位 ; f 为 频率 ， 以 赫兹 (Hz) 为 单位 ; 区 为 电感 量 ， 以 
"ERU (H) 为 单位 。 
因此 ， 一 个 10mH 的 电感 在 10kHz 下 有 6280 的 电抗 ， 在 100MHz 下 则 升 高 到 6.28MO., 
是 吗 ? 
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图 23-8 电感 的 高 频 性 能 


但 在 实际 使 用 中 ， 我 们 从 未 见 过 这 样 一 个 有 6.28MQ 的 电感 。 电 感 中 的 分 布 电阻 是 容易 理 
解 的 ， 电感 是 用 导线 绕 制 的 ， 而 导线 是 有 电阻 的 。 不 过 . 分 布 电容 就 比较 难以 想象 ， 但 只 要 把 
电感 中 的 每 一 圈 导 线 都 看 成 是 与 男 一 圈 相 互 紧 挨 着 的 ， 这 就 构成 了 一 个 电容 。 这 个 分 布 电容 把 
电感 的 上 限 频 率 限制 在 1MHz 以 下 。 即 使 很 小 的 线 绕 电 感 也 在 10~ 100MHz 的 范围 内 开始 变 得 
效率 低下 。 


23.4.4 ”未曾 想到 的 PCB 无 源 元 件 


除了 了 上面 讨 论 过 的 那些 显而易见 的 无 源 元 件 外 ，PCB 本 身 的 特性 也 形成 了 与 前 面 讨论 过 的 
那些 元 件 完全 一 模 一 样 的 元 件 ， 只 是 不 那么 有 明显 而 已 。 

1. PCB 走 线 的 特性 

PCB 布 图 中 的 有 些 图 案 可 以 使 电路 板 很 容易 受到 辐射 噪声 的 影响 ， 而 好 的 布 图 可 以 降低 模 
所 电路 对 尽 可 能 多 的 辐射 噪声 源 的 易 感 性 。 虽 然 一 定 能 量 等 级 的 RF 总 可 以 扰乱 电路 的 正常 工 
作 ， 但 只 要 遵循 良好 的 布 图 技术 ,正常 工作 中 的 电路 将 永远 不 会 遭遇 到 这 种 能 量 等 级 的 噪声 的 
干扰 。 

导线 天 线 印 制 板 的 易 感 性 是 因为 走 线 的 形状 或 者 元 件 的 引线 可 以 形成 一 个 天 线 。 天 线 理 
论 是 一 | 门 复杂 的 学 科 ， 远 远 超 出 了 本 书 的 范围 。 不 过 ， 我 们 仍然 想 给 出 一 些 基本 的 要 点 。 

纵 状 天 线 ， 或 称 直 导体 ， 是 一 种 基本 的 天 线 类 型 。 这 种 天 线 之 所 以 能 工作 ， 是 因为 一 个 直 
导体 有 分 布 电感 ， 因 而 可 以 将 外 部 信号 源 的 磁 通 聚集 起 来 。 任 何 一 个 直 导 体 的 阻抗 包含 了 一 个 
电阻 性 的 成 分 和 一 个 电感 性 的 成 分 : 


Z-R-«joL (23-3) 
在 DC 和 低频 情况 下 ， 电 阻 是 主要 因素 。 但 随 着 频率 的 增加 ， 电 感 就 变 得 越 来 越 重 要 。 在 
1 — 10kHz 范围 内 的 某 处 ， 感 性 电抗 超过 了 电阻 ,因而 这 个 导体 不 再 是 一 个 小 电阻 的 连 线 ， 而 是 
一 个 电感 。 
PCB 上 一 条 连 线 的 电感 的 计算 公式 是 
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式 中 ,为 导线 的 长 度 ， 风 为 导线 的 宽度 ，HH 为 导线 的 厚度 。 

这 种 电感 相对 来 说 不 受 直径 的 影响 ， 因 为 电感 是 随 周 长 的 对 数 而 变化 的 。 普 通 导线 和 PCB 
连 线 的 电感 在 每 厘米 6 — 12nH 之 间 变 动 。 

例如 ， 一 条 10cm 的 PCB 连 线 ， 每 厘米 有 57mQ 的 电阻 和 8nH 的 电感 。 在 100kHz F, 
电感 的 电抗 达到 50mQ。 在 频率 超过 100kHz 之 后 ， 这 条 连 线 不 再 是 一 个 电阻 ， 而 已 经 变 成 了 
电感 。 

鞭 状 天 线 有 这 样 一 个 经 验 公 式 : 它们 的 长 度 大 约 为 接收 到 信号 的 120 波长 时 ， 了 就 开始 耦合 
相当 大 的 能 量 , 并 在 1/4 波长 时 达到 峰值 . 因此, 上面 讲 到 的 那 条 10cm 导线 在 频率 超过 150MHz 
之 后 就 开始 变 成 一 条 相当 好 的 天 线 。 我 们 应 该 知道 ,虽然 数字 PCB 上 的 时 钟 发 生 器 也 许 没 有 工 
作 在 高 到 150MHz 的 频率 下 , 但 时 钟 信号 一 般 接近 方 波 。 而 这 样 的 一 个 方 波 在 PCB 走 线 变 为 有 
效 天 线 的 所 有 频率 范围 内 都 有 谐 波 分 量 。 如 果 插 孔 元 件 被 安装 成 有 很 长 的 引线 ， 这 些 元 件 的 引 
线 就 全 都 变 成 了 天 线 ， 尤 其 是 在 引线 被 弯曲 之 后 。 

天 线 的 另 一 个 主要 类 型 是 环 状 天 线 。 当 把 一 条 直 导 线 弯 曲 成 部 分 或 完整 圆 环 的 时 候 ， 它 的 
电感 量 就 得 以 极 大 增加 。 电 感 的 增加 便 降 低 了 导线 把 辐射 信号 耦合 到 电路 的 频率 。 

在 对 此 不 知情 的 情况 下 ， 大 多 数 数字 电路 设计 者 都 非常 精通 于 环 状 天 线 的 理论 。 他 们 知道 
不 可 以 在 关键 的 信号 通路 上 做 成 环 路 的 样子 。 可 是 ， 有 些 设计 者 从 未 想到 过 要 把 高 速 时 钟 或 复 
位 信 生 的 连 线 做 成 环 路 的 样子 ， 却 会 利用 他 们 的 模拟 电路 布 图 技术 ， 和 弄巧成拙 地 做 出 了 一 些 环 
路 。 用 贺 环 状 的 导线 构成 环 状 无 线 是 很 容易 看 出 的 ， 然 而 还 有 一 种 天 线 则 没有 这 样 明显 ， 这 就 
是 限 颖 天 线 ， 它 同样 是 一 种 非常 有 效 的 天 线 。 我 们 来 考察 图 23-9 中 的 三 种 情况 。 
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图 23-9 ”构成 环 状 天 线 和 随 鳃 天 线 的 电路 板 布 图 


布 图 A 是 一 种 不 好 的 设计 。 它 完全 不 用 模拟 地 线 平面 ， 因 而 在 地 线 和 信号 线 之 间 形 成 了 一 
个 环 路 。 这 个 环 路 产生 了 相互 垂直 的 电场 已 和 磁场 有 ， 因 而 构成 了 一 个 基本 的 环 状 天 线 。 环 状 
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天 线 的 一 个 经 验 公 式 是 ， 每 条 支 路 的 长 度 等 于 最 有 效 接收 波长 的 一 半 。 但 我 们 还 应 该 记 住 ， 即 
使 这 个 长 度 等 于 波长 的 1/20 时 ， 这 个 环形 导线 就 已 经 是 一 个 相当 有 效 的 环 状 天 线 了 。 

布 图 B 是 比较 好 的 设计 ， 但 在 地 线 平 面 中 刻 去 一 个 带 状 区 域 ， 我 们 暂时 认为 这 是 用 做 放置 
信号 线 的 地 方 。 由 于 信号 通路 与 回流 通路 之 间 的 差异 而 形成 了 一 个 非常 小 的 阶 缝 天线。 图 中 为 
了 容纳 IC 而 刻 去 的 那 部 分 则 形成 了 另 一 个 环 状 天 线 。 

布 图 C 是 最 好 的 设计 。 信 号 和 回流 是 互相 重合 的 ， 因 而 完全 消除 了 环 状 天 线 的 效应 。 但 仍 
然 可 以 看 到 有 一 个 为 了 容纳 IC 而 刻 去 的 部 分 , 不 过 , 这 一 部 分 已 经 被 放置 在 了 离开 信和 号 回流 通 
路 的 地 方 。 

导线 的 反射 ”反射 与 匹配 是 与 环 状 天 线 理 论 密 切 相 关 的 ， 但 两 者 也 是 非常 不 同 的 ， 因 而 有 
必要 单独 讨论 。 | 

当 PCB 的 走 线 以 90° 揭 弯 时 ， 就 产生 反射 。 这 主要 是 由 于 导线 宽度 的 改变 。 在 拐弯 处 的 顶 
点 ， 导 线 的 宽度 增加 到 了 原来 的 1.414 倍 。 这 就 扰乱 了 传输 线 的 特性 ， 特 别 是 扰乱 了 导线 的 分 
布 电容 和 自 感 ， 并 由 此 产生 反射 。 我 们 知道 ， 不 是 所 有 的 PCB 连 线 都 可 以 走 成 直线 的 ， 所 以 一 
定 会 有 拐弯 的 连 线 。 大 多 数 的 CAD 系统 会 对 走 线 给 予 一 些 圆滑 的 效果 。 走 线 中 的 直 挺 挺 的 90° 
拐角 是 从 那个 用 胶带 进行 PCB 市 图 的 年 代 遗 留 下 来 的 痕迹 。 但 是 ，CAD 程序 的 圆滑 效应 未 必 
一 定 能 使 拐 直角 的 走 线 保持 恒定 的 宽度 。 图 23-10 中 示 出 了 逐步 改进 的 拐角 圆滑 技术 。 只 有 最 
后 那个 样子 才 保 持 了 恒定 的 走 线 宽度 ， 因 而 使 反射 最 小 。 现 在 的 大 多 数 CAD 程序 都 支持 这 些 
方法 ， 但 需要 用 一 点 点 时 间 来 掌握 。 
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图 23-10 PCB 走 线 的 拐角 


我 们 对 高 级 PCB 布 图 工程 师 有 一 点 建议 ， 屠 就是， 把 扬 角 的 圆滑 工序 留 到 最 后 一 步 ， 免 得 
眼泪 汪汪 、 怨 声 不 绝 。 如 果 不 是 这 样 , 那么, 当 我 们 在 布线 过 程 中 把 连 线 移 来 移 去 的 时 候 , CAD 
程序 会 因数 值 计算 而 降低 运行 速度 。 

2. 走 线 与 平面 之 间 的 电容 

由 铜 稍 组 成 的 PCB 走 线 在 从 其 他 层 的 导线 上 方 穿 过 时 便 形成 了 电容 。 当 位 于 两 个 相 邻 平面 
内 的 两 条 导线 相互 交叉 时 ， 一 般 不 会 产生 问题 。 而 两 条 重合 的 导线 (在 不 同 平面 内 占用 同一 布 
线 通道 的 导线 ) 即 形成 了 一 个 长 而 薄 的 电容 。 这 种 电容 的 计算 公式 可 以 用 图 23-11 来 表示 ， 
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其 中 
C = 电容 量 (pF) 
Eg 三 人 旬 电 常数 
A = 平板 面积 (nm?) 
d= 两 板 的 间距 (mm) 


图 23-11 PCB 走 线 与 另 一 个 平面 之 间 的 电容 计算 公式 


作为 一 个 举例 ， 我 们 把 这 个 电容 器 公式 用 于 下 面 的 走 线 。 

e 四 层 印 制 板 ， 信 号 线 布 在 地 线 平面 的 邻近 层 上 。 

e FIEF EE 0.188mm。 

e 走 线 的 宽度 是 0.75mm, 

e 走 线 的 长 度 是 7.5mm, 

FR-4 PCB 材料 的 es 典型 值 为 4.5。 由 于 制造 过 程 中 使 用 的 板材 的 变化 ，FR-4 印 制 板 的 这 
个 数据 是 不 保证 的 ， 但 应 该 在 4~5 的 范围 内 。 

由 公式 可 以 计算 出 这 条 走 线 与 地 线 平 面 之 间 的 电容 大 约 是 1.1pPF。 显 然 ，7.5mm 导线 的 天 
线 效 应 有 极 大 的 破坏 性 ， 所 以 这 个 例子 有 点 极端 。 我 们 现在 暂时 忽略 天 线 效 应 。 在 某 些 情 况 下 ， 
即使 非常 小 的 分 布 电容 ， 比 如 1pF， 也 是 不 可 接受 的 。 图 23-12 中 画 出 了 在 运 放 反 相 端 上 的 一 
个 lpF 电容 所 引起 的 极 大 效应 。 它 使 频率 接近 运 放 带宽 极限 值 时 的 输出 幅度 翻 了 一 番 。 这 可 以 
诱 使 振荡 的 产生 ， 特 别 是 因为 在 超过 180MHz 之 后 ， 这 条 导线 变 成 了 一 个 很 有 效 的 天 线 。 
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图 23-12 pF 电容 对 运 放 反 相 输入 端的 影响 
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对 这 个 问题 有 许多 种 解决 办 法 。 基 显而易见 的 方法 也 许 是 把 这 条 走 线 的 长 度 和 弄 短 。 另 一 个 
不 是 这 么 明显 的 方法 是 改变 导线 的 宽度 。 我 们 没有 理由 说 ， 运 放 反 相 端 的 导线 必须 用 0.75mm 
的 宽度 ， 因 为 这 条 导线 上 几乎 没有 电流 流 过 。 如 果 导 线 的 长 府 缩 短 到 2.5mm (缩短 到 1/3)， 而 
导线 的 宽度 改变 为 0.188mm (缩减 到 1/4)， 那 么 ， 这 个 电容 就 变 为 0.1pPF， 这 样 一 个 电容 对 前 
面 的 例子 就 不 那么 要 紧 了。 再 一 个 办 法 是 ， 刻 去 反 相 输入 端 下 方 的 地 线 平面 以 及 与 该 地 线 平面 
相连 的 走 线 。 

高 增益 电路 中 的 运 放 反 相 输入 端 是 特别 容易 振荡 的 ， 尤 其 是 在 高 速 运 放 的 情况 下 。 其 原因 
就 是 输入 端 上 那些 不 需要 的 电容 。 所 以 ， 我 们 必须 把 输入 端 上 的 这 个 电容 降 到 最 小 ， 这 就 要 减 
小 导线 的 宽度 ， 同 时 把 元 件 放 置 得 尽量 靠近 这 个 输入 端 。 如 果 这 个 输入 端 依然 振 冰 ， 那 也 许 就 


”要 把 输入 电阻 和 反馈 电阻 按 比 例 缩小 1 —2 个 数量 级 , 以 此 改变 电路 的 谐振 状态 。 把 这 些 电阻 按 


比例 增加 ， 一 般 不 会 见效 ， 因 为 问题 还 是 在 电路 的 阻抗 上 上 。 如 采 先 及 焉 波 融 元 件 ， 那 么 这 些 元 
件 也 必须 按 比例 修改 ， 以 避免 影响 到 电路 的 读 波 特性 。 如 宁 降 低 电阻 ， 电 路 的 功 耗 会 增加 。 

3. 走 线 之 间 的 电容 和 电感 

PCB 走 线 不 是 无 限 藩 的 。 它 们 有 一 定 的 厚度 ， 这 个 厚度 是 用 铜 箱 的 埋 司 数 规定 的 。 允 司 数 
越 大 ， 铀 销 就 越 厚 。 如 果 两 条 导线 并 排 着 走 ， 两 者 之 间 就 存在 容 性 和 感性 的 耦合 ( 见 图 23-13), 
关于 这 些 分 布 元 件 的 计算 公式 ， 因 为 太 复杂 而 没有 写 在 这 里 ， 但 可 以 在 有 关 传 输 线 或 微 带 技术 
的 参考 文献 中 找到 。 


图 23-13 ”平行 信号 线 之 间 的 耦合 


信号 线 不 应 读 布 为 相互 平行 的 ， 除 非 需 要 传输 线 或 微 带 效 应 的 时 候 。 如 果 必 须 平 行 布线 ， 
就 应 读 留 有 至 少 3 倍 于 信号 线 宽 度 的 间隔 。 

在 模 拆 设计 中 ， 如 果 固 定 电阻 很 大 〈 数 兆 欧 )， 那 么 走 线 之 间 的 电容 可 以 成 为 问题 。 运 放 反 
相 输 入 端 与 同 相 输 入 端 之 间 的 电容 可 以 容易 地 引起 振荡 。 

4. 通 孔 的 电感 

无 论 什 么 时 候 ， 如 果 由 于 布线 的 制约 而 必须 使 用 通 孔 (PCB 层 间 的 连接 ， 见 图 23-14)， 那 
乡 这 样 的 通 孔 也 就 形成 了 一 个 分 布 电感 。 当 直径 d 给 定时 ， 一 个 高 度 等 于 4 的 通 孔 的 近似 电感 
量 工 可 以 用 下 式 计 算 ; 


L= ex In 2) nH (23-5) 
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例如 ， 当 一 个 0.4mm 直径 的 通 孔 穿 过 1.5mm 厚度 的 PCB 时 ， 就 有 1.lnH 的 电感 量 ， 

应 该 知道 ， 通 孔 的 电感 与 分 布 电容 结合 起 来 可 以 构成 一 个 谐振 电路 。 通 孔 的 自 感 小 得 足以 
使 这 种 谐振 进 人 千 光 赫 的 范围 ， 但 几 个 电感 在 串联 时 是 相 加 的 ， 因 而 会 降低 谐振 频率 。 在 高 速 
模拟 电路 中 ， 切 勿 将 多 个 通 孔 同时 置 于 一 条 关键 的 连 线 上 ! 另 一 个 需要 注意 的 是 ， 通 孔 会 在 地 
线 平 面 内 产生 小 孔 ， 这 有 可 能 引起 地 线 环 流 。 这 样 的 通 孔 是 应 该 避免 的 。 最 好 的 模拟 电路 布 图 
方法 是 把 所 有 的 信号 线 都 布 在 PCB 的 顶层 内 。 

5. 残余 焊剂 的 电阻 

是 的 ， 即 使 是 一 块 不 清洁 的 电路 板 也 会 影响 模拟 电路 的 性 能 。 

我 们 应 读 知 道 ， 如 果 电 路 有 非常 大 的 电阻 (只 要 数 睁 欧 即 可 ), 就 需要 特别 注意 电路 板 的 清 
洗 。 一 块 完工 的 电路 板 可 以 受到 焊剂 或 清洗 剂 残留 物 的 影响 。 在 过 去 几 年 中 ， 电 子 工 业界 已 经 
与 世界 上 的 其 他 行业 联合 起 来 ， 共 同 承担 起 环保 的 责任 。 和 危险 的 化 学 品 正 在 从 生产 线 上 撤离 ， 
这 包括 那些 必须 用 有 机 溶剂 进行 铺 洗 的 焊剂 。 水 溶性 的 焊剂 用 得 越 来 越 普遍 ， 但 水 本 身 可 以 容 
易 地 被 杂质 所 污染 。 这 些 杂质 进而 又 降低 了 PCB 基板 的 绝缘 性 能 ,每 当 对 高 阻抗 电路 板 清 洗 时 ， 
至 关 重 要 的 是 务必 使 用 清新 的 燕 馆 水 。 但 有 些 应 用 也 许 要 求 使 用 较 老 式 的 有 机 焊剂 和 溶剂 ， 比 
如 ,非常 低 功 率 的 电池 供电 设备 ,其 中 使 用 的 电阻 在 数 十 兆 的 范围 。 在 确保 电路 板 清 洁 度 方面 ， 
没有 什么 设备 可 以 比 得 上 蒸汽 去 焊剂 机 。 
23.5 AM 
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23.5.1 数字 电路 : 模拟 电路 的 一 大 问题 

为 了 弄 懂 模拟 电路 与 数字 电路 同 处 一 块 电路 板 时 所 过 到 的 问题 ， 我 们 有 必要 对 数字 | 门 电路 
的 特性 做 一 说 明 。 

典型 的 数字 电路 输出 级 是 由 串联 在 电源 与 地 之 间 的 两 个 晶体 管 组 成 ( 见 图 23-15)。 使 其 中 
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的 一 个 管子 接 通 并 使 另 一 个 管子 断 开 ， 就 可 以 产生 逻辑 高 电 平和 低 电 平 。 因 为 在 这 两 个 状态 下 
总 有 一 个 晶体 管 是 断 开 的 ， 所 以 ， 这 两 个 逻辑 状态 下 的 功 耗 都 很 低 ， 而 门 电路 则 静态 地 处 于 其 
中 的 一 个 电 平 上 。 


23-15 ZAH ] 鸭 输出 结构 
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每 当 输出 从 一 个 逻辑 状态 翻转 到 另 一 个 状态 时 ， 电 路 状态 就 发 生 极 大 的 变化 。 在 一 段 很 短 
的 时 间 内 ， 两 个 晶体 管 会 同时 通 导 。 这 个 时 候 ， 从 电源 端 吸取 的 电流 急剧 增加 ， 因 为 从 电源 经 
过 两 个 管子 到 地 是 一 条 低 阻抗 通路 。 在 功 耗 急剧 上 升 之 后 ， 又 快速 回落 了 下 来 ， 由 此 产生 了 电 
源 电 压 的 一 个 下 跌 和 相应 的 一 个 电流 尖峰 。 这 个 电流 尖峰 会 辐射 射频 (RF) 能 量 。 在 一 个 数字 


IC 内 ， 可 以 有 数 十 甚至 数 百 个 这 样 的 输出 级 ， 所 以 ， 由 此 形成 的 集结 效应 可 以 非常 大 。 


我 们 无 法 对 这 些 尖峰 的 频率 进行 预测 , 因为 这 些 频率 受到 门 电路 中 晶体 管 传 播 延 迟 的 影响 。 
而 传播 延迟 又 受到 制造 过 程 中 随机 因素 的 影响 。 数 字 开关 噪声 是 宽带 噪声 ， 它 的 谐 波 分 量 遍 及 
整个 频谱 。 因 此 ， 我 们 需要 一 种 通用 的 抑制 技术 ， 而 不 是 那 种 只 抑制 某 个 特定 频率 的 技术 。 
23.5.2 ”选择 正确 的 电 
X 23-2 粗略 地 给 出 了 几 种 常用 电容 类 型 的 最 高 可 用 频率 。 
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从 表 中 可 以 明显 看 出 ， 钼 电解 电容 对 于 超过 IMHz 的 频率 就 没有 用 处 了 。 为 了 在 更 高 频率 
下 实现 有 效 去 厢 ， 就 需要 使 用 陶 奖 电容 。 但 我 们 还 必须 知道 和 设法 避免 电容 的 自 谐 振 ， 否 则 ， 


电容 非但 没有 好 处 ， 反 而 会 使 问题 变 得 更 精 。 图 23-16 画 出 了 通常 用 做 旁 路 的 两 种 电容 的 典型 


目 卉 振 特 性 。 这 两 种 电容 是 10pF 的 锂电 解 电容 和 0.01NE 的 陶瓷 电容 。 
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图 23-16 ”电容 的 自 谐振 


这 些 谐振 数据 应 该 被 看 做 是 典型 值 ， 实 际 电容 器 的 特性 可 以 因 制 造 商 的 不 同和 元 件 等 级 的 
不 同 而 不 同 。 这 里 重要 的 是 ， 必 须 保证 电容 的 自 谐振 频率 高 于 必须 被 抑制 的 噪声 的 范围 。 否 则 ， 
不 要 以 为 用 一 个 0.1hF 电容 就 可 以 对 所 有 频率 实现 去 耦 。 在 较 高 的 频率 下 ， 较 小 的 电容 要 
比较 大 的 电容 工作 得 更 有 效 。 当 怀疑 在 较 高 频率 下 去 耦 不 好 时 ， 可 以 使 用 较 小 的 电容 ， 而 不 是 


23.5.3 IC (nz: $8 


XS MR ARORA PRO Jo kE, HM ARA iz Bet cto d 2 UBRO 2 LU 7. 
W, (HAUS BA oce s M TETEED UR. EHE HRIE RE. WERE, PCB 上 的 走 线 就 会 
有 很 大 的 自 感 而 抵消 了 电容 的 作用 。 

每 个 运 放 封装 都 必须 有 自己 的 去 辜 电 容 ， 无 论 这 个 封装 里 有 一 个 、 两 个 还 是 四 个 运 放 。 电 
容 的 数值 必须 认真 选择 ， 以 抑制 电路 中 实际 存在 的 噪声 类 型 。 

对 于 特别 难 弄 的 情况 ， 也 许 有 必要 在 运 放 的 电源 连 线 中 串联 一 个 电感 。 这 个 电感 是 对 去 看 
电容 的 补充 ， 而 去 三 电容 则 是 战斗 中 的 第 一 道 防线 。 这 个 电感 应 该 加 在 电容 之 前 ， 而 不 是 电容 
之 后 。 

另 一 个 比较 便宜 的 技术 是 用 一 个 10— 1009 范围 内 的 小 电阻 来 代 赫 这 个 串联 电感 。 这 时 ， 
这 个 小 电阻 就 与 去 而 电容 一 起 组 成 -个 低 通 滤波 器 。 使 用 这 一 技术 是 有 代价 的 ,这 个 技术 将 不 
同 程度 地 降低 轨 到 轨 的 电压 范围 ， 具 体 的 降 压 幅度 则 取决 于 运 放 功 耗 的 大 小 。 实 际 上 ， 该 电阻 
与 运 放 一 起 形成 了 一 个 分 压 器 ， 而 此 时 的 运 放 可 以 看 做 一 个 电阻 性 的 有 源 元 件 ， 并 用 做 分 压 器 
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的 下 面 那 条 支 路 。 这 个 方法 是 否 可 以 采用 ， 要 看 具体 的 应 用 。 
23.5.4 RRRA 


通常 ， 在 电路 板 人 口 处 的 电源 上 有 相当 大 的 低频 纹 波 ， 因 而 在 电源 人口 处 必须 使 用 很 大 的 
去 耦 电容 。 这 个 电容 主要 用 来 抑制 低频 纹 波 ， 所 以 ， 一 般 使 用 铝 电容 或 钥 电 容 。 在 电源 输入 处 
增加 一 个 陶 姿 电容， 可 以 去 除 所 有 可 能 从 其 他 电路 板 辜 合 过 来 的 杂 散 的 高 频 开关 噪声 。 


23.6 输入 端 和 输出 端的 隔离 


许多 噪声 问题 都 是 由 于 外 部 噪声 通过 传导 从 输入 和 输出 引 脚 进入 电路 所 引起 的 。 无 源 元 件 
在 高 频 下 性 能 的 下 降 ， 可 以 使 电路 对 高 频 噪声 的 响应 变 得 非常 不 可 预测 。 

在 有 些 情况 下 ， 传 导 噪声 的 频率 与 电路 正常 的 工作 频率 范围 极其 不 同 ， 当 RF 噪声 通过 传 
导 进 入 音频 运 放电 路 内 部 时 ， 就 是 这 样 的 一 个 情况 。 解 决 这 一 噪声 的 方法 非常 简单 ， 只 要 使 用 
一 个 无 源 的 RC 低 通 滤波 器 就 足以 抑制 RF 噪声 , 而 对 音频 的 影响 又 可 忽略 不 计 。 但 这 里 还 必须 
小 心 。 一 个 低 通 滤波 器 在 100— 1000 倍 于 Ai 时 即 失 去 了 它 的 低 通 特性 。 为 此 ， 我 们 也 许 要 用 
多 级 串联 的 方法 ， 以 覆盖 各 个 频率 范围 。 如 果 正 是 这 样 ， 那 就 应 该 把 最 高 频率 的 滤波 器 放 在 离 
噪声 源 最 近 的 地 方 。 此 外 ， 我 们 还 可 以 用 电感 或 铁 氧 体 磁 环 来 构建 噪声 抑制 滤波 网 络 ， 用 以 抑 
制 传导 噪声 。 铁 氧 体 磁 环 在 某 个 特定 的 频率 之 前 一 直 呈 现 感性 ， 超 过 这 个 频率 之 后 即 变 为 电 
阻 性 。 

通过 辐射 秽 合 到 模拟 电路 内 部 的 噪声 能 量 可 以 是 非常 有 害 的， 而 对 此 问题 的 唯一 解决 方法 
也 许 是 使 电路 对 辐射 能 量 进行 全 面 的 屏蔽 。 这 种 屏蔽 方法 叫做 法 拉 第 笔 (Faraday Cage), Hpi 
第 逢 必须 精心 设计 ， 才 可 阻止 引起 问题 的 噪声 频率 进入 电路 。 这 就 意味 着 ， 屏 蔽 罩 上 的 空洞 或 
隙 颖 一 定 不 能 大 于 和 欲 侵入 噪声 的 波长 的 120。 这 可 以 是 一 个 非常 严格 的 要 求 。 一 个 比较 好 的 做 
法 是 ,从 开始 设计 时 就 从 电路 板 中 留 出 足够 的 空间 ,以 便 在 必要 时 可 以 增加 这 样 的 金属 屏蔽 罩 。 
如 果 使 用 了 屏 项 罩 ， 问 题 一 般 都 非常 严重 ， 因 而 还 需要 在 电路 的 每 一 个 进出 点 上 增加 一 个 铁 氧 
体 磁 环 。 
23.7 封装 

运 放 通 常 以 每 封装 一 个 、 两 个 或 四 个 来 供 货 ( 见 图 23-17)。 单 运 放 的 封装 经 常 包含 一 些 用 
做 其 他 功能 的 输入 端 ， 比 如 失调 电压 的 调 零 。 以 每 封装 两 个 或 四 个 供 货 的 运 放 只 给 出 反 相 输入 
端 、 同 相 输入 端 和 输出 端 。 如 果 需 要 包含 其 他 的 特性 ， 就 只 能 采用 单 运 放 封装 。 我 们 应 该 知道 ， 
单 运 放 封 装 上 的 失调 调 零 引 脚 还 可 以 用 做 第 二 组 输入 ， 不 过 ， 使 用 时 必须 小 心 。 关 于 此 类 器 件 
的 具体 说 明 ， 可 以 参阅 相关 的 数据 手册 。 

单 运 放 封 装 的 输出 端 一 般 位 于 输入 端的 另 一 侧 。 这 在 高 频 时 可 以 是 一 个 缺点 ， 因 为 这 样 会 
使 PCB 上 的 走 线 变 长 。 我 们 可 以 使 用 表面 贴 装 器 件 来 解决 这 一 问题 ,然后 把 反馈 元 件 装 在 电路 
板 的 背面 。 对 于 双 面 板 ， 这 至 少 要 增加 两 个 通 孔 ， 并 且 要 在 地 线 平 面 内 打 一 个 孔 。 使 用 双 运 放 
封装 会 更 恰当 一 些 ， 即 使 第 二 个 运 放 不 用 (应 该 记 住 对 第 二 个 运 放 要 正确 端 接 ， 具 体 方法 可 参 
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23-18 ”有 反 相 运 放 级 中 一 条 导线 的 长 度 


对 于 立体 再 电路 ， 大 家 都 会 使 用 双 运 放 ， 而 四 运 放 则 用 于 包含 计 多 让 波 级 的 滤波 絮 。 但 这 
样 做 有 一 个 人 缺点。 虽然 现代 的 加 工 技术 可 以 对 同一 必 片 上 的 放大 器 之 间 提 供 高 度 的 隔离 ， 但 还 
是 存在 某 些 串扰 。 如 果 放 大 器 之 间 的 隔离 很 重要 ， 就 应 该 考虑 使 用 单 运 放 封装 。 串 扰 的 问题 并 
不 限于 IC A, 双 运 放 和 四 运 放 封装 可 以 把 许多 无 源 元 件 密集 地 放 在 运 放 的 周围 。 而 元 件 的 这 种 
密集 放置 同样 会 引起 串扰 。 

双 运 放 和 四 运 放 封装 除了 得 到 元 件 的 高 密度 之 外 ， 还 可 以 提供 男 外 一 些 优 后 。 放 大 级 一 般 
趋 于 互 为 镜像 。 如 果 要 把 若干 个 相似 的 放大 级 布 图 于 PCB E, 就 只 需 做 一 次 布 图 ， 接 下 来 可 以 
用 镜像 复制 的 方法 完成 其 他 放大 级 的 布 图 。 图 23-19 表示 了 用 这 种 方法 以 四 运 放 封装 实现 四 个 
反 相 运 直 级 布 图 的 情况 。 


图 23-19 ”四 运 放 封装 的 镜像 布 
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不 过 ， 这 些 图 中 并 没有 画 出 工作 时 所 需 的 全 部 连 线 ， 尤 其 是 在 单 电 源 工 作 时 所 必需 的 半 电 
ERE. BIRDS B 23-19 中 的 电路 进行 修改 ， 把 其 中 的 第 四 个 运 放 用 做 半 电 压 发 生 器 ， 
这 就 是 图 23-20 中 的 样子 。 


OUTI 


OUT2 OUT3 
图 23-20 HPÉEHHCR ^E 28 RJEU CET ERIT E 


这 个 例子 给 出 了 构成 三 个 独立 反 相 级 时 实际 需要 的 所 有 连 线 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 半 电源 的 
连 线 可 以 全 部 放 在 IC 的 下 面 ， 从 而 缩短 了 走 线 长 度 。 我 们 并 没有 把 这 个 布 图 用 做 PCB 推荐 布 
图 的 意思 ， 而 只 是 表示 可 以 如 何 来 布 图 。 例 如 ， 那 个 用 做 半 电 源 的 运 放 可 以 使 用 四 个 运 放 中 的 
任意 一 个 。 无 源 元 件 可 以 选择 为 与 封装 的 引 脚 间距 一 样 大 小 。 比 如 ,表面 贴 装 的 0402 封装 的 跨 
度 就 等 于 或 小 于 标准 的 小 外 形 封装 。 这 就 可 以 为 高 频 应 用 极 大 地 六 短 走 线 长 度 。 

运 放 的 封装 式样 有 双 列 直 插 和 小 外 形 两 种 。 运 放 的 引 上 丢 间 距 一 直 在 缩小 ， 正 如 所 有 常用 的 
IC 也 一 直 在 缩小 那样 。 引 脚 间 距 的 缩小 是 与 无 源 元 件 尺寸 的 缩小 相辅相成 的 。 电 路 总 体 尺寸 的 
缩小 减 小 了 分 布 电感 ， 因 而 可 以 进一步 提高 电路 的 工作 频率 。 但 是 ， 把 导线 窑 集 地 放 在 一 起 叉 
增加 了 容 性 耦合 效应 ， 因 而 增加 了 潜在 的 串扰 问题 。 


23.7.4 插 孔 的 考虑 


早先 用 于 运 放 和 其 他 元 件 的 组 装 技术 是 插 扎 (through hole)。 在 使 用 擂 孔 元 件 时 ， 先 将 元 
件 的 引线 弯曲 ， 然 后 插入 并 穿 过 电路 板 上 的 小 孔 ， 这 些小 孔 也 因此 被 叫做 “ 插 孔 "。 

由 于 尺寸 的 原因 , 插 孔 元 件 比较 适合 那些 空间 足够 大 的 应 用 。 元 件 本 身 往往 是 比较 便宜 的 ， 
但 PCB 很 贵 ， 因 为 PCB 制造 商 必 须 为 元 件 引线 打 孔 。PCB 主要 是 机 械 加 工 ， 打 孔 的 数量 和 使 
用 不 同 钻头 的 数量 对 价格 都 有 很 大 的 影响 。 

插 孔 运 放 的 引 脚 是 以 0.1 英寸 的 网 格 定位 的 。 许 多 做 PCB 布 图 的 人 喜欢 对 所 有 其 他 的 元 件 
都 一 概 使 用 这 个 0.1 英寸 的 网 格 。 电 阻 和 其 他 无 源 元 件 甚至 可 以 购买 到 预先 弯 制 成 插入 0.1 英寸 
的 网 格 。 有 些 电解 电容 的 引线 甚至 使 用 了 0.025 英寸 的 网 格 。 

这 样 的 元 件 斥 寸 可 以 引起 PCB 上 大 量 面积 的 浪费 。 那 些 应 该 理想 地 紧 挨 着 运 放 摆 放 的 元 
件 ， 由 于 元 件 之 间 的 互相 推 挤 ， 也 许 不 得 不 放 在 十 分 之 几 莫 寸 以 外 的 地 方 。 因 此 ， 我们 不 推荐 把 揪 

孔 电路 用 于 高 速 模拟 电路 ， 也 不 推荐 在 靠近 高 速 数字 电路 的 模拟 电路 中 使 用 插 孔 的 组 装 方法 。 
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有 些 设 计 者 采用 在 板 上 垂直 放置 电阻 的 方法 ,试图 以 此 来 克服 因 电 阻 而 引起 的 长 导线 问题 。 
这 上 时， 电阻 的 一 条 引线 被 弯 成 紧 贴 元 件 的 样子 。 这 在 老式 的 消费 类 电子 产品 中 是 常见 的 ， 因 为 
这 种 方法 可 以 实现 较 密集 的 元 件 摆 放 ， 也 许 还 能 缩短 走 线 的 长 讼 ， 但 这 又 使 每 个 电阻 有 了 一 -要 
几乎 lcm 长、 能 人 够 辐射 信号 的 引线 ， 而 且 还 有 3 引线 自 感 。 

PCB 布 图 采用 插 筷 方法 也 有 一 个 优点 ， 那 就 是 插 筷 本 身 可 以 用 做 贯通 线 ， 
中 的 通 孔 数量 。 


23.7.2 ”表面 贴 装 


在 表面 贴 装 电 路 中 ， 元 件 的 引线 不 需要 揪 孔 。 但 在 自动 名 试 时 ， 也 许 对 每 个 测试 点 都 要 有 
一 个 通 孔 。 在 使 用 插 孔 的 电路 中 ,增加 几 个 穿 过 PCB 的 通 孔 将 永远 不 会 引起 什么 问题 ， 因 为 元 
件 的 每 条 引线 都 要 在 板 上 打 一 个 孔 。 那 些 习 惯 于 电路 板 设计 时 尽量 少 用 通 孔 的 PCB 布 图 工程 
师 ， 现 在 必须 在 电路 的 每 个 测试 点 放置 一 个 通 孔 。 这 就 好 像 在 平整 连续 的 地 线 平 面 内 做 出 了 一 
排 纽 扣 状 的 图 案 (Swiss cheese)， 使 地 线 平面 失去 了 许多 原本 的 优点 。 

幸好 ， 对 于 “每 个 测试 点 一 个 通 孔 ”的 要 求 ， 我 们 有 一 个 近似 的 变通 方法 。 这 就 是 用 每 个 
测试 后 增加 一 个 袜 试 圆 盘 的 方法 来 代替 通 筷 。 这 样 ， 自 动 测试 台 就 可 以 从 电路 板 的 上 方 来 接触 
模 所 电路。 不 过 ， 这 样 测试 时 还 需要 一 种 蚌 壳 式 测 试 (clamshell test) 夹具 ， 而 它 的 成 本 则 要 
大 大 超出 电路 板 单 面 测试 时 的 夹具 成 本 。 如 果 有 证 据说 ， 带 有 通 扎 的 电路 性 能 将 不 能 被 接受 的 
时 候 ， 这 种 蚌 壳 式 测 试 所 高 出 的 费用 也 就 是 正当 合理 了 。 

在 自动 测试 时 ， 信 号 与 地 和 电源 的 连接 也 许 必 须 通 过 一 个 很 小 的 固定 电阻 来 实现 。 因 为 具 
有 这 样 ， 自 动 测 试 台 才 可 神 到 IC 上 的 电源 和 地 线 引 脚 ， 从 而 测试 其 功能 。 

在 许多 运 放 设计 中 ,会 有 一 个 或 几 个 运 放 没有 用 到 。 如 果真 是 这 样 ， 那 么 未 用 的 运 放 必 须 
被 正确 问 楼 。 不 正确 的 端 接 可 [引起 较 大 的 功 耗 、 较 大 的 热量 ， 并 引起 同一 封装 中 共 他 运 放 的 
较 大 噪声 。 如 果 运 放 的 未 用 部 分 连接 成 像 图 23-21 中 更 好 的 一 边 所 示 的 那样 ， 就 可 以 比较 容易 
地 在 以 后 的 设计 修改 中 得 以 使 用 。 


忆 而 减少 了 电路 


半 电 源 


等 电阻 


图 23-21 未 用 运 放 的 正确 端 接 
23.8 小结 
在 设计 模拟 电路 PCB 时 ， 我 们 应 该 记 住 下 面 这 些 要 点 。 
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23.8.1 一 般 的 要 点 


e 把 PCB 看 做 一 个 设计 元 件 。 
e 知道 并 理解 电路 将 会 遇 到 的 噪声 类 型 。 
e 做 出 电路 初 样 。 


23.8.2 ”电路 板结 构 


e 使 用 高 品质 的 板材 ， 例 如 FR-4。 
e 多 层 板 要 比 双 面 板 优 出 20dB。 
e 对 模拟 与 数字 部 分 使 用 分 离 的 、 互 不 重 又 的 地 线 平面 和 电源 平面 。 
e 把 电源 和 地 线 平面 放 在 板 的 内 层 ， 不 要 放 在 外 层 。 


23.8.3 元件 


e 了解 导线 和 其 他 无 源 元 件 的 频率 范围 。 
e 在 高 速 电 路 中 ， 切 勿 将 插 筷 无 源 元 件 牌 
e 出 速 模 氢 电路 要 用 表面 贴 装 。 

e 走 线 应 尽量 短 。 

e 如 入 是 长 导线 ， 应 该 用 窜 的 。 

e 对 未 使 用 的 运 放 ， 采 用 正确 的 端 接 方 法 ，。 


23.8.4 布线 


e. 把 模拟 电路 放置 在 靠近 电路 板 电源 插头 的 地 方 。 

e 切 勿 将 数字 走 线 穿 过 板 上 的 模拟 部 分 ， 或 者 反 过 来 ， 也 不 要 将 模拟 走 线 穿 过 板 上 的 数字 
部 分 。 

e 连接 到 运 放 反 相 输入 端的 走 线 必 须 尽 量 短 。 

e 切 勿 使 连接 到 运 放 反 相 和 同 相 输入 端的 两 条 走 线 有 比较 长 的 平行 部 分 。 

尽量 避免 使 用 通 孔 ,但 由 于 通 扎 的 自 感 很 小 ， 所 以 少量 的 通 筷 不 会 产生 什么 问题 。 

e 不 要 把 线 走 成 直角 ， 只 要 有 可 能 ， 就 应 该 使 用 圆 弧 形 走 线 。 


23.8.5 A 
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e fru A dx xb RIBERA. AEE R, 

e EEA IC HRR n dE es [E RIP, er. 也许 要 使 用 多 个 电容 , LUST P El 
的 频率 范围 。 

e 如果 出 现 振 疡 ， 换 用 较 小 的 电容 ， 而 不 征 较 大 的 电容 。 
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e 在 难 对 付 的 情况 下 ， 在 电源 线 中 使 用 串联 电感 或 电阻 。 
。 只 在 模拟 电源 与 模拟 回流 线 之 间 进 行 旁 路 ， 绝 对 不 要 把 旁 路 电容 与 数字 回流 线 相连 。 [03 
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Ron Mancini 
24.1 引言 


AETHER, BEME: 只 有 到 了 供应 不 足 的 时 候 ， 才 体会 到 它 的 价值 。 低 电压 系统 
(在 这 里 被 定义 为 低 于 SV 的 单 电源 ) 将 引导 我 们 如 何 来 看 待 电 压 。 我 们 不 是 第 -一 批 理解 到 电压 
征 如 此 宝贵 的 电子 工程 师 , 调 音 台 的 设计 工程 师 们 早 在 20 年 以 前 就 发 现 了 电压 与 动态 范围 之 间 
的 关系 。 他 们 需要 更 大 的 动态 范围 以 请 足 客 户 的 要 求 , 他 们 不 是 把 运 放 用 在 推荐 的 工作 电压 下 ， 
而 是 用 到 了 完全 极限 的 电压 状态 。 因 为 只 有 这 样 ， 他 们 才能 从 运 放 再 挤 出 数 分 贝 的 动态 范围 。 
这 些 工 程 师 们 情愿 承担 相当 大 的 风险 ， 把 运 放 运行 到 满 极 限 的 电压 ， 是 因为 他 们 的 客户 要 求 更 
大 的 动态 范围 。 这 个 故事 的 意思 是 说 ， 动 态 范围 是 一 个 重要 参数 ， 而 电源 电压 是 与 动态 范围 直 
接 相 关 的 。 

知道 如 何 来 获得 和 使 用 最 大 的 动态 范围 和 输入 输出 电压 范围 ， 是 获得 低 电压 设计 成 功 的 基 
键 所 在 。 我 们 将 在 下 面 仔 细 研 究 这 几 个 方面 的 问题 ， 而 现在 来 对 运 放 的 历史 做 一 回顾 ， 也 许 是 
很 有 用 的 。 知 道 运 放 是 如 何 演化 到 今天 的 奇迹 是 非常 有 意思 的 ， 而 且 也 可 以 使 设计 者 对 实际 低 
电压 设计 中 表 到 的 系统 级 问题 有 更 深入 的 了 解 。 

当 电 源 曾 经 是 +15V 的 时 候 ， 运 放 的 输出 电压 摆 幅 看 来 并 不 重要 。 对 于 这 样 的 30V 电源 电 
压 , 一 般 的 电路 设计 者 可 以 允许 在 输出 电压 摆 幅 的 两 侧 各 牺牲 3V 电压 (这 是 由 于 晶体 管 的 饱 
和 与 截止 )。 运 放 中 的 晶体 管 需 要 足够 的 电压 才能 维持 正确 的 工作 。 因 此 ， 从 30V 中 损失 大 约 
6V 的 电压 ， 有 什么 可 担心 的 昵 ? 此 外 , 输入 晶体 管 还 需要 基 极 偏 压 ， 所 以 ，30V 的 运 放 经 常 只 
能 提供 24V 或 以 下 的 共 模 输入 电压 范围 。 这 些 数据 都 取 自 A741 的 数据 手册 ，hA741 (大 约 在 
1969 年 前 后 面世 ) 是 第 一 个 有 内 部 补偿 的 运 放 ， 因 而 被 大 家 所 普遍 采用 。 

接 下 来 的 一 代 运 放 LM324 EL hA741 有 更 好 的 动态 范围 性 能 。 当 以 30V 电源 工作 时 ,LM324 
的 输出 电压 摆 幅 是 26V， 而 共 模 输入 电压 范围 是 28.5V, LM324 曾经 是 一 大 新 闻 ， 因 为 它 被 指 
定 为 可 以 用 5V 电源 工作 。 当 Vee = SV 时 ，LM324 的 输出 电压 摆 幅 为 3.48V， 但 这 给 早期 的 低 
电压 电路 设计 者 提出 了 一 个 难题 ， 因 为 这 个 输出 电压 摆 幅 仍然 小 于 当时 的 大 多 数 模 数 转 换 器 
(ADC) 的 输入 电压 范围 。 因 为 只 有 当 输 入 电压 充满 了 ADC 输入 电压 范围 的 时 候 ， 才 能 得 到 
ADC 的 生 幅 动态 范围 。LM324 的 输入 电压 共 模 范围 是 从 0 — Vec - 1.5V， 所 以 ， 这 个 运 放 至 
少 可 以 与 连接 到 电源 低 端 电 压 上 的 传感器 一 起 使 用 ， 如 果 传 感 器 的 输出 电压 中 设 有 AC 成 分 

运 放 接 下 来 的 改进 产品 是 LM10， 因 为 它 可 以 用 1.1V 电源 工作 。 这 个 运 放 的 出 现 几 乎 是 茶 
余 饭 后 的 事 ， 因 为 当时 尚 设 有 这 样 的 迫切 要 求 。 它 的 出 色 的 设计 者 Robert J. Widlar 曾经 写 道 : 


dafu 4 r1 E Je ES wi 


JC 运 放 已 经 达到 了 菜 种 成 熟 的 程度 ， 因 而 看 来 不 再 有 改善 性 能 的 迫切 需求 了 。” 是 的 , 在 1978 


年 的 时 候 ， 对 低 电 压 运 放 确实 没有 任何 迫切 的 要 求 ， 因 为 便携 式 产品 (便携式 是 指 电池 供电 的 
应 用 ， 因 而 几乎 全 是 单 电 源 的 ) 只 是 到 了 20 世纪 80 年 代 末 和 90 年 代 初 才 开 始 变 得 时 尚 起 来 。 

蜂 久 电话、 计算 器 和 便携 式 仪器 开辟 了 低 电 压 运 放 的 市 场 (这 里 不 是 指 新 的 电池 技术 )。 当 
便携 式 概 念 变 得 流行 之 后 ， 对 低 电 压 运 放 的 需求 随 之 增加 。 然 而 ， 不 断 增 长 的 需求 并 没有 培育 
起 致力 于 低 电压 IC 设计 的 新 公司 。 与 之 相反 ， 当 时 已 有 的 IC 制造 商 只 是 在 它们 的 产品 目录 中 
公布 了 儿 个 单 电 源 运 放 产 品 。 这 些 运 放 ， 比 如 LM324， 可 以 用 低 电 压 工作 ,但 它们 的 输入 共 模 
电压 范围 和 输出 电压 摆 幅 则 严重 不 足 。 电 路 设计 者 只 能 勉强 地 使 用 这 一 代 运 放 ， 并 企 聆 更 好 产 
号 鸭 到 来 。 嗨 ， 现 在 有 了 更 好 的 东西 啦 ! 

接 下 来 的 新 一 代 低 电压 运 放 具 有 好 得 多 的 性 能 ,TLV278X 以 1.8 —3.6V 范围 内 的 电源 工作 ， 
而 且 有 1.63V 的 输出 电压 摆 幅 ( 当 电 源 电压 为 1.8V 时), 它 的 输入 共 模 电压 范围 可 以 从 -0.2 ~ 2V , 
男 一 个 TLV240X 运 放 系列 以 2.5—3.6V 的 电源 电压 范围 工作 ， 在 2.7V 的 电源 电压 下 有 2.35V 


如 要 [以 它们 的 长 处 来 评 全 的话， 这些 新 一 代 运 放 确实 大 大 超过 了 以 前 的 运 放 (这 些 长 处 是 指 新 
运 放 的 扩展 了 的 输出 电压 摆 幅 和 输入 共 模 电压 范围 )。 

最 新 的 运 放 可 以 用 来 设计 更 精确 和 更 成 本 有 效 的 电子 产品 , 但 有 一 个 问题 它们 还 没有 解决 。 
低 电 压 应 用 在 这 里 被 定义 为 单 电 源 应 用 ， 而 在 单 电 源 设计 中 ， 运 放 的 输入 电压 和 输出 电压 都 是 
以 电源 电压 的 一 半 (Vee/2) 为 参照 的 。 和 遗憾 的 是 ， 大 多 数 传感器 并 不 是 连接 到 电源 电压 中 点 上 
的 ， 因为 在 绝 大 多 数 情况 下 ， 这 种 做 法 还 需要 除了 Voc 和 地 之 外 的 第 三 条 连 线 。 而 如 果 改 为 在 
传 司 如 一边 产 生 Vcc/2 电压 的 话 ， 也 无 助 于 问题 的 解决 (可 以 省 一 条 线 )， 因 为 我 们 无 法 保证 传 
感 玫 一 边 的 那个 中 间 电 压 完全 等 于 运 放 电源 的 一 半 (其 结果 是 ， 由 于 参照 电位 的 不 同 而 产生 了 
不 人 确定 的 误差 )。 因 些 ， 当 单 电 源 设 计 中 的 传感器 的 参照 电压 不 等 于 电源 中 点 电位 时 ,参照 电压 
即 与 传感器 的 电压 一 同 被 放大 。 

设计 单 电 源 运 放电 路 的 一 个 技巧 是 ， 使 用 外 部 偏 压 来 剥离 这 个 参照 电位 或 将 它 调 零 。 在 对 
带 有 偏 压 的 运 攻 电路 进行 设计 时 ， 一 般 需 要 使 用 一 种 交互 式 的 试探 法 ， 这 就 是 ， 设 计 者 先 假设 


使 用 某 种 电路 结构 ， 再 求解 电路 方程 ， 然 后 改变 电路 结构 。 设 计 者 必须 重复 这 一 过 程 ， 才 能 找 


出 答案 。 我 们 在 后 面 将 给 出 一 种 一 次 解决 问题 的 技术 。 
24.2 ”动态 范围 


”对 运 放 定义 DR (动态 范围 ) 是 极其 困难 的 ， 所 以 我 们 先 从 DAC 开始 。DAC 的 DR 被 定义 
为 DAC 可 以 产生 的 最 大 输出 电压 与 最 小 输出 电压 (最 低位 ， 即 1 个 LSB) 之 比 。 动 态 范围 一 
般 以 分 凡 (dB) 为 单位 ， 并 用 式 (24-1) 表示 : 


D 这 里 的 7.7V 有 点 偏 高 ， 会 影响 输入 级 工作 。 一 一 译 者 注 


24.2 动态 范围 357 


un | 
= 


EYE 一 
TH-4 i EH JAE INL. 
[UTD 'Bus MI In 


(358 ”第 24 章 低压 运 放电 路 的 设计 


DR = 201g [pme (24-1) 
. OUTOMIN) | 
我 们 可 以 对 运 放 使 用 同样 的 DR 定义 , 其 中 的 最 大 输出 电压 摆 幅 等 于 Vourmaax, 这 个 输出 电 
压 择 幅 锌 定义 为 运 放 可 以 达到 的 最 大 输出 电压 Von 减 去 运 放 可 以 达到 的 最 小 输出 电压 Vors Vou 
和 Vor 可 以 容易 地 从 运 放 的 数据 手册 中 找到 。 通 常 ，Vor 和 Vo 分 别 是 确保 的 最 大 和 最 小 参数 。 
这 样 就 可 得 到 式 (24-2): 


YourAx = Vonmm) — VoLmax (24-2) 
X (24-2) 可 以 用 来 说 明 电 源 电压 对 DR 的 限制 。Voaaow 是 正 电源 电压 减 去 上 面 那个 输出 
驹 体 管 的 压 降 ， 因 此 ，yYoaoam 与 正 电 源 电压 成 正比 。 对 于 任何 一 个 运 放 ， 输 出 电压 的 摆 幅 冲 是 
与 电源 电压 成 正比 ， 因 此 ， 运 放 的 DR 也 是 与 电源 电压 成 正比 。 
初 一 起， 有 人 可 能 以 为 ， 运 放 可 以 给 出 的 最 小 输出 电压 是 零 ， 因 此 ， 基 于 这 一 假设 的 自然 
而 然 的 结论 是 ，DR 等 于 无 穷 大 。 不 过 ， 这 是 永远 达 不 到 的 ， 因 为 运 放 和 外 部 电路 的 不 完美 性 
一 定 会 使 运 放 的 最 小 输出 电压 大 于 零 。Vourewm) 实 际 上 是 由 一 连 串 的 误差 项 确定 的 。 这 些 误差 
项 包括 运 攻 的 内 部 噪声 所 和 五 、 外 部 电阻 的 噪声 Vin、 电 源 抑 制 比 ksvx、 电 压 失调 Vio、 电 流失 
调 lo、 共 模 抑 制 比 CMRR 和 闭环 增益 C。 这 些 误 差 项 中 的 每 一 项 都 被 折合 到 运 放 的 输入 端 上 ， 
所 以 ， 这 些 误 老 项 必须 乘 以 闲 环 增益 之 后 ， 才 能 折合 到 输出 端 上 ( 见 图 24-1 )。 


| Voce tAV 


-Vo 


24-1 运 直 的 误差 来 源 
A (24-3) 考虑 到 了 所 有 这 些 误差 来 源 。 在 这 个 等 式 中 ,误差 来 源 被 乘 以 运 放 的 闭环 增益 ， 


姑 而 被 折合 到 了 运 放 的 输出 端 上 ; 


. V_+T RAYV | | 
Vou es (vo t LGR, OV + JD ko £V, +1,Reo+ hak] (24-3) 
RE, XX (24-4) 给 出 了 运 放 能 够 达到 的 最 大 DR: 
DR=20 | 2am Z Yoman | = 20 1g ou (24-4) 
Vou) Vout) 
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这 些 误差 项 之 和 降低 了 DR 的 值 。 于 是 ， 我 们 可 以 正确 地 得 出 结论 说 ， 电 源 电压 和 运 放 的 
选择 〈 运 放 的 选择 确定 了 误差 的 大 小 ) 这 两 者 确定 了 运 放 的 DR。 式 (24-3) 中 的 前 两 项 是 DC 
误差 项 ， 因 此 ,这 两 项 可 以 用 几 种 方法 来 调 零 (这 里 暂 不 讨论 调 零 的 方法 ) 。 输 入 失调 电流 和 输 
入 偏 流 这 两 个 误差 项 , 对 于 以 前 的 IC 是 两 个 主要 因素 , 但 今天 的 工艺 技术 已 经 使 它们 变 得 无 关 
紧要 了 ( 见 表 24-1), 

表 24.1 ARREAK 
| | Tvaox — | 


V. | | i 18 (1kHz) 500 (100Hz) | 


表 24-1 中 的 数据 表明 ， 较 老式 的 低 电压 运 放 的 DR 达 不 到 由 新 工艺 制造 的 运 放 的 DR。 
24.3 ” 信 噪 比 


噪声 设 定 了 系统 能 够 处 理 的 信息 或 信号 的 最 低 限 度 。 放 大 器 、 接 收 机 或 其 他 器 件 的 辨别 信 
号 的 能 力 被 噪声 所 减弱 。 混 人 输入 信号 中 的 噪声 ， 放 大 器 产生 的 噪声 、 电 阻 噪声 和 电源 噪声 最 
终 确 定 了 可 以 被 恢复 和 测量 的 信号 的 大 小 。 

噪声 是 在 一 段 时 间 内 随机 变化 的 ， 所 以 我 们 无 法 用 信和 号 或 噪声 的 瞬时 值 来 正确 地 摘 述 这 种 
随机 变化 的 性 质 。 为 此 ， 我 们 使 用 很 长 一 段 时 间 内 的 平均 值 〈 均 方 根 值 ， 即 rms) 来 描述 这 类 
信号 和 噪声 。 信 噪 比 SNR 在 最 初 确立 时 ， 是 为 了 对 包含 噪声 的 信号 的 品质 进行 度量 。 当 时 的 这 
个 SNR 是 指 功率 之 比 ， 而 且 是 定义 在 电路 的 输出 端 上 。 我 们 今天 所 感 兴趣 的 SNR. 是 电压 的 比 
率 ， 这 是 因为 阻抗 是 恒定 的 。 同 时 ， 我 们 把 SNR 定义 在 了 运 放 的 输入 山上 。 这 个 意思 十 说 ， 所 
有 的 噪声 电压 ， 包 括 电阻 的 噪声 电压 ， 必 须 折 合成 运 放 输入 端 上 的 rms 电压 。 这 个 SNR 由 式 
(24-5) 给 出 ， 


NOISE , 


SNR = 201g Me ] (24-5) 


信号 是 由 传感器 产生 的 。 传 感 器 是 一 个 能 够 感 出 被 测 变量 的 变化 并 把 这 个 变化 转变 为 电压 
变化 的 器 件 。 但 传感器 同时 也 把 周围 实际 环境 中 的 另外 一 些 变化 转换 成 了 与 信号 混在 一 起 的 噪 


器 信和 号 分 离 的 。 此 外 ， 当 把 传感器 与 电子 电路 相连 时 ， 连 接 用 的 电缆 会 抬 取 噪声 。 有 些 传 感 属 ， 
比如 热电 偶 ， 也 可 以 从 接 插件 的 触 点 上 拾取 噪声 。 所 以 ， 当 信号 进入 电路 的 时 候 ， 从 来 也 没有 
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Tn, 在 前 一 书 中 ， 我 们 已 经 把 运 放 自 CL BUS ES Su MJ Vn. I Rgo, IRR 和 点 YAKSwR ， XX 
些 噪 声 也 是 要 加 到 信号 上 的 。 


传感器 的 输出 电压 摆 幅 一 般 非 常 小 ， 只 能 被 转换 器 转换 成 最 低 的 几 位 ， 因 此 就 要 求 噪声 电 
压 比 LSB 小 很 多 。 我 们 来 考 虚 一 个 具有 10mV 摆 幅 的 温度 传感器 。 如 果 把 这 个 传感器 的 输出 电 
压 搂 幅 看 成 等 于 ADC 的 满 度 输入 电压 FSV， 那 么 ADC 的 LSB 就 会 变 得 非常 小 。 式 (24-6) x 
示 了 一 个 12 位 (N) ADC 的 这 样 一 个 LSB : 
LSB = s " E " er 2244 uV (24-6) 

所 以 , 用 于 这 一 应 用 的 运 放 必 须 是 一 个 噪声 非常 低 的 运 放 , 因为 一 个 具有 20n V/(Hz)!? itai 
输入 噪声 电压 和 4MHz 带宽 的 运 放 就 将 贡献 40hV 的 噪声 。 这 样 大 的 一 个 噪声 贡献 告诉 我 们 ， 
为 什么 在 某 些 电子 系 统 的 输入 级 中 需要 大 量 的 滤波 和 “最 佳 ”的 最 窑 带 宽 。 如 果 还 存在 电源 噪 
再 ,那么 电源 咖 声 中 的 一 部 分 还 可 以 通过 运 放 到 达 它 的 输入 端 。 电源 噪声 应 该 除 以 电源 抑制 比 ， 
这 可 以 写 为 式 (24-7)， 其 中 的 ksvr 为 60dB ， 但 电源 噪声 中 总 是 有 一 些 残余 成 分 可 以 到 达 运 放 
输入 端 。 


V. _ 10 mV 
VpsaNpUuT) = ry =10 uV (24-7) 


SYR 1 000 
24.4 输入 共 模 范围 


证 多 年 以 前 ， 运 放 的 输入 共 模 电压 范围 Wecg 未 能 把 电源 电压 包含 在 内 。 那 时 ， 最 好 的 Vica 
是 Voc + IVe — 6V， 当 输入 电压 趋 近 Vic 时 便 出 现 失真 。 如 果 输 入 电压 超过 电源 电压 ， 输 出 
级 也 许 会 反 相 (有 了 时 会 锁定 在 反 相 状态 而 使 电路 失控 )， 或 者 IC 会 自 毁 。 那 时 的 绝 大 多 数 传 感 
器 是 连接 到 地 (0V) 的 ， 因 为 接地 很 容易 ， 而 且 分 裂 电 源 运 放 的 输入 也 是 以 地 为 参照 的 。 在 传 

在 特殊 情况 下 ， 传 感 絮 会 连接 到 电源 (一 般 是 连接 到 Vcc， 那 是 为 了 感 测 电 源 电 流 ) 或 其 
他 电压 上 。 在 这 些 特 殊 情 况 下 ， 我 们 需要 在 分 裂 电源 电路 中 另 加 一 个 偏 置 电 路 ， 以 使 输入 电压 
的 摆 幅 保持 在 Vica 以 内 。 利 用 偏 置 电路 并 结合 使 用 外 部 元 件 ， 可 以 去 除 因 传感器 与 电源 电压 相 
Em ERIRE. 

许多 低压 运 放 的 输入 信号 来 自 与 电源 电压 相连 的 传感器 ， 如 图 24-2 Bros", 

当 VQ = 0 以 及 VW 为 传 辟 器 输入 时 ,这 个 运 放 必须 能 处 理 低 到 OV. 的 输入 电压 。 i EL, 传 感 
器 电压 可 以 是 AC 的 ， 所 以 ， 传 感 器 的 电压 会 围绕 地 电位 上 下 摆动 ， 或 者 说 ， 传 感 器 的 电压 可 
以 降 到 电 神 有 的 低 闹 电压 [下 。 这 个 情况 就 要 求 运 放 有 交 Vica 能够 超出 电源 电压 的 范围 。 所 以 ， 如 
果 要 对 连接 到 电源 电压 上 的 传 感 占 进行 处 理 ， 低 压 运 放 就 必须 具有 轨 到 轨 输 入 (RRI) 电压 范 
围 的 能 力 。 


D 这 个 电源 电压 是 指 地 电位 。 一 一 详 者 广 
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图 24-2 MIE 


当 答 入 电压 连接 到 地 而 且 输入 电压 的 摆 幅 非常 小 的 时 候 , 像 LM324 这 样 的 标准 运 放 就 足够 
J. ME 24-3 可 以 看 出 ， 两 个 pn 输入 量 体 管 是 用 一 个 射 极 电流 源 偏 置 的 。 如 果 把 正 输入 端 接 
地 ， 那么 仍 有 偏 流 在 流动 ， 晶体 管 也 仍然 处 于 有 源 区 。 如 果 两 个 输入 唱 体 管 是 经 过 了 仔细 挑选 
而 可 以 在 很 小 的 集 基 结 反 向 偏 置 下 工作 ， 那 么 ,输入 电压 可 以 变 到 略微 低 于 地 电位 (TLV278X 
是 -200mV) 而 运 放 仍然 能 正确 工作 ”。 不 过 ， 这 个 电路 是 以 单 向 工作 的 ， 因 为 当 输入 电压 接近 
正 电源 电压 的 时 候 , 射 极 电流 源 和 输入 管 都 将 被 切断 。 这 种 类 型 的 电路 不 能 提供 轨 到 轨 的 操作 ， 
但 确实 可 以 提供 轨 到 (Vcc - 1.5V) 的 操作 。 


Fee 


GND 
4 24-3 — TJE RRI 运 放 的 输入 电路 


用 npn 作为 输入 级 的 运 放 有 相似 的 工作 方式 ， 不 过 是 围绕 正 电源 电压 工作 的 。 它 可 以 对 接 
近 Vcc 的 输入 电压 进行 放大 ， 也 许 还 可 以 略微 高 于 Vcc， 但 在 接近 地 电位 1.5V 的 范围 内 则 不 能 
工作 。 解 决 这 一 问题 的 方法 是 使 用 两 个 并 行 的 输入 电路 ， 如 图 24-4 所 示 。 


D 此 时 的 机 输入 师 也 应 处 于 地 电 忆 。 一 一 译 者 往 


D 此 时 的 集 基 结 不 是 反 偏 ， 而 是 正 忆 ,但 由 于 是 略微 正 偏 ，Vce 仍然 小 于 考 ， 所 以 输 人 管 仍 能 工作 ， 此 时 的 工作 


点 已 经 离开 恒 流 区 而 进入 了 所 谓 的 “三 极 管 ” 区 。 一 一 译 者 注 


Ln 


362 第 24 章 低压 运 放 电路 的 设计 


双 极 输 人 级 CMOS i A, ER 


24-4 一 个 RRI 运 放 的 输入 电路 


RRI 运 放 通 币 有 并 行 的 输入 级 。 在 RR 运 放 的 输 人 级 中 同时 使 用 了 pnp 和 npn 的 差分 放大 
a AE, RRI 运 放 可 以 工作 在 电源 电压 范围 以 上 和 以 下 。 如 图 24-4 所 示 ， 并 行 的 输入 级 可 以 
用 双 极 或 CMOS 工艺 制造 。 

这 种 输入 级 有 三 个 工作 区 域 。 当 输入 电压 从 大 约 -0.2V 变 到 1V 时 ，pnp 差分 放大 器 处 于 工 
作 状 态 ， 而 npn 差分 放大 器 是 截止 的 。 当 输入 电压 范围 从 大 约 1V 变 到 (Yec- 1V) 时 ，npn 和 
pnp 这 两 个 差分 放大 器 同时 工作 。 当 输入 电压 范围 从 大 约 (Vcc - 1V) AES] (Vec + 0.2V) FH, 
npn 差分 放大 器 处 于 工作 状态 ， 而 pnp 差分 放大 器 处 于 截止 状态 。 包 含 了 互补 的 差分 输入 放大 
级 之 后 ， 可 以 使 Vir 超过 电源 电压 的 限制 ， 但 付出 的 代价 是 输入 偏 流 、 输 入 失调 电压 和 失真 
都 会 增 大 。 图 24-5 和 图 24-6 画 出 了 输入 偏 流 和 输入 失调 电压 与 输入 共 模 电压 之 间 的 关系 
曲线 。 

当 两 个 晶体 管 同时 流 过 电流 时 , 输入 偏 流 趋 于 相互 抵消 , 所 以 在 1 一 4V 的 输入 电压 范围 内 ， 
偏 流 极 小 ， 即 使 运 放 是 用 双 极 晶体 管制 造 时 也 如 此 。 在 这 个 范围 以 上 ，pnp 差分 放大 器 被 截止 ， 
显示 出 了 npn 管 的 全 部 偏 流 要 求 。 在 这 个 范围 以 下 ， 出 现 了 同样 的 情况 ， 但 这 时 的 npn 差分 放 
大 级 进入 截止 区 。 从 图 中 可 以 看 出 ，pnp 的 偏 流 要 比 npn 的 偏 流 大 很 多 。 这 是 我 们 所 预料 的 ， 
因为 npn 晶体 管 比 pnp 癌 体 管 有 较 好 的 增 普 特性 。 从 图 中 还 可 以 看 出 ，npn 和 pnp 晶体 管 的 基 
射 极 电 压 匹 配 得 非常 好 ， 因 为 在 共 模 输入 电压 的 两 侧 区 域内 的 输入 失调 电压 几乎 相同 。 


(D 基 极 偏 流 等 于 集 电极 电 该 除 以 有 一 一 译 者 往 


LA liU, Im. (nA) 


输入 和 失调 电压 Vio (uV) 


当 偏 流 和 失调 电压 随 输入 信号 幅度 的 变化 而 变化 的 时 候 , 就 会 引起 1 
把 一 个 阻 值 等 于 RE 与 Re 并 联 阻 值 的 电阻 插入 到 运 放 的 正 输入 引 脚 之后， 可 以 减 小 输入 偏 流 的 
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共 模 输入 电 奈 Vic (V) 
图 24-5 输入 偏 流 随 输 入 共 模 电压 的 变化 曲线 


0 05 1 15 2 25 30 35 4 45 5 
共 模 和 输 人 电压 Vic CV) 

图 24-6 输入 失调 电压 随 输入 共 模 电压 的 变化 曲线 

BH Sx EC. TE 


O 如 果 唱 体 管 的 特性 随 输 和 人 信和 号 的 幅度 而 变 ， 这 就 是 非 线性 。 一 一 详 者 注 
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影响 。 这 时 ,插入 电阻 Re 的 压 降 等 于 Ret Re 并 联 电阻 的 压 降 ， 因 此 ， 偏 流 就 被 转换 成 一 个 共 
异 电 压 。 这 个 共 模 电压 一 般 在 微 伏 的 范围 ， 因 为 Is 在 十 分 之 几 纳 安 的 范围 ， 而 Re 为 几 十 千 欧 。 
由 于 CMRR 大 约 在 60dB， 所 以 ,输入 偏 流 的 影响 被 降低 到 纳 伏 的 范围 ， 这 与 失调 电压 相 比 就 
不 重要 。 输 入 失调 电流 要 乘 以 应 ， 并 表现 为 一 个 输入 误差 。 如 果 具 体 的 设计 不 能 容忍 这 些 误 
人 靶 ， 那 么 理智 的 选择 是 换 用 CMOS 运 放 ， 因 为 CMOS 运 放 的 输入 电流 只 有 皮 安 的 范围 。 

当 我 们 使 用 互补 差分 放大 器 以 获得 DR 的 时 候 ， 另 一 种 误差 便 悄 然 进 入 系统 ， 这 个 误差 是 
由 pnp 和 npn 晶体 管 之 间 增 益 的 差异 引起 的 。 

运 放 总 会 由 于 不 同 工 作 象限 内 的 不 同 增益 而 受到 一 定 程度 的 失真 影响 。 正 向 象限 位 于 Veo/2 
以 上 ， 此 时 npn 晶体 管 在 工作 ， 负 向 象限 位 于 Vcc/2 以 下 ， 此 时 pnp 晶体 管 在 工作 ”。 通 常 ， 这 
种 影 啊 古 非常 小 的 ， 因 为 只 有 输出 级 的 增益 才 随 象限 而 变 ， 但 在 互补 输入 级 的 情况 下 ， 输 入 级 
和 输出 级 的 增益 都 随和 象限 而 变 。 不 过 ， 这 些 误差 通常 都 很 小 ， 而 且 ， 为 了 获得 RRI 特性 也 使 这 
些 误 差 变 得 可 以 接受 了 。 

24.5 ”输出 电压 摆 幅 

我 们 需要 轨 到 轨 输 出 (RRO) 的 电压 摆 幅 至 少 有 两 个 理由 。 首 先 ， 如 果 运 放 是 RRO 的 ， 
那么 DR 就 可 以 达到 可 能 的 最 大 值 。 其 次 ， 只 要 阻抗 相互 兼容 ，RRO 运 放 就 可 以 直接 驱动 任何 
一 个 连 搂 到 同一 电源 的 转换 器 。 图 24-7 表示 了 一 个 RRO 运 放 输出 级 的 电路 图 (TLC227X 的 输 
出 级 )， | 


24-] RRO 输出 级 


RRO 特性 是 利用 运 放 输出 级 的 特殊 构造 得 到 的 。 这 种 输出 级 使 用 了 一 种 包含 上 下 两 个 输出 
晶体 管 的 图 腾 柱 结构 ， 其 中 的 两 个 输出 晶体 管 是 一 对 互补 型 的 管子 ， 而 且 都 是 以 共 源 方式 工作 
“ 自 锁 ”(selflocking) 型 晶体 管 。 我 们 来 考虑 其 中 的 p 沟 道 输出 管 : 只 要 这 个 管子 存在 源 沁 


(D 这 里 的 Yec/2 对 应 于 双 电 源 时 的 地 电位 ， 工 作 象 限 的 叫 法 由 此 而 来 。 一 一 译 者 往 
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电阻 ， 它 就 与 负载 电阻 构成 一 个 分 压 器 。 当 负载 电阻 非常 大 或 者 输出 电流 非常 小 的 时 候 ， 输 出 
多 体 管 上 的 压 降 就 可 以 忽略 。 当 较 大 的 输出 电流 流 过 输出 晶体 管 时 ， 就 会 在 源 漏电 阻 上 产生 一 
个 较 大 的 压 降 Vps， 因 而 输出 电压 的 摆 幅 就 减 小 。 也 就 是 说 ， 电 源 电压 要 减 去 这 个 电压 降 ， 使 
输出 电压 下 降 到 小 于 RRO, 

所 以 ， 当 RRO 运 放 驱动 重负 载 时 ， 就 不 能 保持 它 的 RRO 能 力 ， 这 是 由 于 输出 晶体 管 上 电 
压 降 的 原因 。 当 对 运 放 的 输出 电压 摆 幅 进行 测量 时 ， 负 和 载 电 阻 或 输出 电流 就 是 一 个 测试 条 件 ，。 
因此 , 人 负载 电阻 或 输出 电流 的 大 小 ， 是 对 运 放 在 流出 或 吸 和 一定 输 出 电流 条 件 下 仍 能 保持 RRO 
能 力 的 一 个 度量 。 当 选择 RRO 运 放 时 , 设计 者 必须 考虑 到 所 需 的 负载 电阻 或 输出 电流 ， 因为 这 
些 条 件 会 影响 输出 电压 的 摆 幅 。 

当 运 放 被 做 成 同时 具有 RRI 和 RRO 能 力 的 时 候 ， 这 个 运 放 就 叫做 轨 到 轨 输 入 输出 运 放 。 
这 个 很 长 的 名 字 可 以 简称 为 RRIO 运 放 。 
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低 电压 设计 往往 伴随 有 电源 低 电流 吸取 的 要 求 。 把 电源 电流 的 吸取 量 保持 得 很 低 ， 可 以 缩 
小 电池 的 体积 和 延长 电 凶 的 放电 时间 ， 因 而 可 以 尽量 拖 后 充电 时 间 。 有 许多 方法 可 以 用 来 降低 
电流 的 吸取 ， 包 括 使 用 大 阻 值 的 电阻 、 小 篇 流 的 稳 压 器 和 基准 源 、 低 速 逻辑 、 使 逻辑 翻转 次 数 
保持 最 少 、 低 压 电 源 、 选 用 吸取 小 电流 的 运 放 和 切断 未 用 的 电容 。 

大 阻 值 电阻 上 流 过 的 电流 要 比 小 阻 值 电 阻 小 ， 这 个 特性 可 以 有 效 地 使 用 于 比率 电路 中 。 但 
使 用 大 阻 值 也 有 一 些 缺 点 ， 当 电阻 值 选 择 在 2~10MQ 范围 时 ， 与 较 低 的 阻 值 相 比 ， 电 阻 的 温 
度 漂移 、 震 动 和 随时 间 的 漂移 都 将 快速 增加 ， 这 还 与 具体 的 电阻 类 型 有 关 。 运 放 的 输入 电阻 Ro 
将 与 输入 节点 到 地 之 间 的 杂 散 电容 一 起 工作 ， 构 成 环 路 增益 中 的 一 个 极点 。 随 着 阻 值 的 增加 ， 
这 个 极点 会 向 低频 区 移动 ， 使 电路 产生 过 冲 、 振 铃 或 者 不 稳定 。 而 反馈 电阻 Re 将 与 Re 上 的 杂 
散 电容 一 起 工作 ， 两 者 构成 一 个 低 通 滤波 器 。 有 时 候 ， 我 们 需要 这 样 一 个 滤波 器 ， 但 这 种 滤波 
器 经 常会 使 信号 产生 失真 。 

小 偏 流 的 稳 压 器 和 基准 源 其 实 就 是 一 些 标准 的 IC， 不 过 是 指定 为 比较 低 的 工作 电流 。 这 些 
器 件 在 小 偏 流下 一 般 没 有 像 大 偏 流下 那样 的 小 容 差 。 这 些 器 件 往往 也 比较 贵 ， 但 现在 已 经 有 了 
重新 设计 的 小 偏 流 稳 压 器 和 基准 源 。 我 们 应 该 注意 的 是 ， 在 电路 中 使 用 时 的 基准 源 或 稳 压 器 的 
偏 流 必须 与 该 器 件 在 数据 手册 上 指定 的 数据 相同 ， 因 为 基准 源 的 误差 曲线 有 了 时 是 非 线性 的 。 此 
外 ， 我 们 还 应 该 研究 基准 源 的 噪声 电压 ， 以 保证 小 偏 流 操作 并 没有 把 器 件 推移 到 器 件 工作 曲线 
中 的 一 个 噪声 较 大 的 区 域内 。 

饱和 逻辑 是 小 电流 吸取 应 用 中 的 一 个 方法 ， 因 为 不 饱和 逻辑 总 是 处 于 有 源 区 ， 因 而 吸取 比 
较 大 的 电流 。 我 们 总 应 该 选择 那 种 可 以 完成 任务 的 最 慢 的 逻辑 门 。 但 如 果 要 求 饱和 逻辑 达到 一 
定 的 速度 ， 就 必须 要 有 足够 的 电流 以 驱动 低 阻 抗 负载 ， 这 就 意味 着 电源 需要 提供 大 电流 ,而 且 
这 样 的 逻辑 电路 也 将 产生 较 大 的 噪声 。 另 -一 方面 ， 高 速 逻 辑 中 包含 有 低 阻 抗 的 图 腾 柱 输出 级 ， 
每 当 输 出 翻转 时 ， 图 腾 柱 的 两 个 管子 会 同时 通 导 ，3 引 起 电源 的 一 个 电流 峰值 。 这 就 需要 用 很 大 
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的 去 而 电容 以 把 电流 峰值 局 限于 当地 的 逻辑 电路 内 ， 以 此 阻止 噪声 的 传播 。CMOS 逻辑 电路 吸 
取 的 静态 电流 是 最 小 的 ， 如 果 再 使 逻 辑 电 路 的 项 [ 降 到 最 小 ， 那 么 电路 的 静态 电流 就 可 保 
持 得 更 小 。 另 一 种 降低 逻辑 电路 翻转 次 数 的 方法 是 使 用 异步 逻辑 。 

企 选 择 运 放 时 ， 我 们 应 该 想到 电流 的 吸取 。 下 面 三 种 轨 到 轨 运 放 有 非常 不 同 的 电 族 吸取 ， 
因为 这 三 种 运 放 是 针对 不 同 用 途 设 计 的 。TLV240X 被 设计 用 于 微 功率 电路 ， 它 的 电流 吸取 是 
1.29hA。ILV411X 被 设计 成 具有 很 大 的 输出 驱动 能 力 ， 它 的 电流 吸取 是 800hA。 而 TLV278X 
饼 设 计 成 用 于 高 速 电路 ， 它 的 电流 吸取 是 820hA。 这 三 种 运 放 都 是 低 电 压 运 放 ， 但 各 有 各 的 

最 好 的 蔬 电 方法 是 在 不 用 时 把 运 放 关 掉 。 大 多 数 设 计 成 低 电 压 应 用 的 运 放 都 有 关 断 引 脚 。 
一 个 这 样 的 典型 运 放 在 工作 时 吸取 820pA 的 电流 ， 在 关 断 时 吸取 1.7hA 的 电流 。 与 关 断 操作 相 
关 的 问题 是 ,唤醒 运 放 要 多 少时 间 以 及 知道 何 时 须 唤醒 运 放 。 典 型 的 低压 运 放 在 唤醒 接 通 时 需 
要 不 到 lhs， 而 系统 设计 者 一 般 还 须 指 定 一 个 最 终 唤醒 运 放 时 所 依靠 的 变量 。 


24.7 单 电 源 电 路 设计 


运 放 十 一 个 线性 器 件 , 因而 它 遵循 一 条 直线 的 方程 。 一 个 直线 方程 有 四 种 形式 , 如 式 (24-8) 
A 


| Y -imxtb (24-8) 
这 四 种 形式 可 以 用 四 种 单 电源 电路 来 实现 。 在 设计 者 从 式 (24-8) 中 找到 了 能 生成 所 需 传 
递 永 数 的 方程 形式 之 后 ， 再 想 找 出 相应 的 电路 便 是 一 件 容 易 的 事 。 一 且 电 路 和 传递 函数 都 确定 
之 后 ， 设 计 任 务 就 简化 为 对 传递 函数 与 电路 方程 中 的 系数 进行 比较 ， 进 而 计算 出 电阻 值 。 解 决 
这 一 问题 的 关键 ， 是 从 去 (24-8) 找 出 一 种 能 够 生成 所 需 传 递 函 数 的 方程 形式 。 而 这 是 通过 对 
联 六 方程 组 求解 完成 的 ， 因 为 联 立 方程 组 确定 了 一 条 直线 方程 。 我 们 将 通过 几 个 例子 来 说 明 如 
何 利 用 联 并 方程 组 找 出 所 需 运 放 的 传递 函数 的 形式 ， 这 就 是 下 面 两 节 中 要 说 的 。 
24.8 ”传感器 与 ADC 之 间 的 模拟 接口 
这 个 例子 是 把 一 个 传感器 连接 到 一 个 ADC。 传 感 器 的 指标 是 Vn =0.2V, Vmax = 0.5V 和 
Rour = 6000, ADC 的 指标 是 Vimow = 1.5V、Vimqnowm= 4.5V 和 Ry = 20km。 由 系统 指标 规定 使 
用 5V 电源 和 5 免 容 差 的 电阻 。 由 于 传感器 将 与 放大 器 的 输入 电路 相连 ( 见 图 24-8)， 所 以 ， 把 
传感器 的 输出 电压 摆 幅 改名 为 Vw， 由 于 ADC 将 与 放大 器 的 输出 端 相 连 ， 所 以 ， 把 ADC 的 输 
人 电压 范围 改名 为 Vour。 这 样 ， 我 们 就 建立 起 下 面 的 两 组 数据 : 当 V = 02V 时 
Vouri = 1.5V 以 及 当 Via = 0.5V 时 Youm= 4.5V。 我 们 把 这 两 组 数据 代 人 方程 Y= mX + b， 其 中 
的 m "sS, b 叫做 了 轴 的 截 中 ， 或 向 称 截 距 。 现 在 不 用 担心 m $0 P 的 正 负 号 ， 因 为 这 将 由 
计算 来 确定 。 当 利用 联 六 方程 组 解 出 m 和 4b 之后， 再 把 mx P b AERAR (24-8)， 就 可 确定 


521| 出 所 需 的 传递 函数 。 现 在 先 用 上 面 的 两 组 数据 得 出 下 面 的 联 立 方程 组 : 


图 24-8 ”数据 采集 系统 
1.5202m4b (24-9) 


4.5 2 0.5m «b (24-10) 
MATEA, ARH b = -0.5 和 mm = 1.0。 把 斜率 m 和 截 距 b 的 数值 代入 式 (24-8) 
之 后 ， 可 以 得 到 式 (24-11); 
Y z10X -0.5 (24-11) 
TEX, (24-11) 中 的 数学 术语 替换 成 电子 学 术语 之 后 ， 就 变 成 式 (24-12)， 这 就 是 放大 器 所 
需 的 传递 函数 。 下 一 步 是 选择 运 放 ， 这 不 是 件 难事 ， 因 为 有 许多 备 选 运 放 都 可 以 胜任 这 个 指标 
不 严 的 工作 ， 这 里 不 再 玖 述 选 择 的 过 程 。 我 们 假设 选取 的 运 放 工作 于 5V 电源 电压 下 ， 可 以 驱 
动 ADC #J 20KO 的 输入 阻抗 而 不 产生 分 压 作 用 ,而 且 运 放 的 输入 阻抗 非常 高 ， 因 而 对 传感器 也 
不 构成 负载 。 


Vour 210 Vy —0.5 (24-12) 
图 24-9 中 画 出 了 可 以 产生 所 需 传递 函数 的 电路 。 
FII "QN 


B—— —— Vour 


图 24-9 ”传感器 与 ADC 之 闻 的 接口 电路 图 
该 电路 的 方程 可 以 利用 又 加 原理 写 出 : 


| [RE+RE+RIRY ,, ( R, ` R. \ | 
Aur = Vd —— m —. Vy -一 一 上 一 一 | 24-13 
"oit «| Ro +R, || R, | E r3 px IIR, din 


比较 式 (24-12) 与 式 (24-13) 中 的 各 项 ， 可 以 得 出 m 和 4b 与 各 电阻 之 间 的 关系 式 .: 


— Britt (24-14) 
O R +R LR; 
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SR A 


| [PR ) R 
b| V ell r (24-15) 
|b| e n T3 (24-15) 
在 假设 RiR << Rc 之 后 ， 上 式 的 计算 就 可 简化 为 : 
m0 (24-16) 
R, =9R, (24-17) 
我 们 取 Ro = 20kO, Dim Ar = 180kK62， 然 后 取 YREF = Vec: 


| RI R ` 
p=v | Re ||. R — 
Ib (E R- (24-18) 


1—-0.01111 | 
R=— —R, - 89R 24-19 
' 001111 ^ 1 f 


选择 R,-0.82kO, [Ai] R = 72.98kO, pi T 72.98kQ 不 是 标准 的 5% 电阻 值 ， 所 以 把 RI 选 
择 为 75kQ2。R1 的 计算 值 与 选取 值 之 间 的 差 值 引 起 了 系数 b 的 大 约 3% 的 误差 。 这 个 误差 在 传递 
函数 中 出 现 为 截 距 误 差 ， 非 斜率 误差 。R1 和 Rs 的 并 联 电阻 大 约 为 0.82kQ， 要 比 Re 的 20kQ 小 
得 多 ， 因 此 ， 前 面 关 于 RilIRz << Re 的 假设 是 合理 的 。 我 们 也 可 以 把 Ro 选择 得 更 小 一 些 ， 但 较 
小 的 阻 值 在 标准 的 5% 电 阻 值 中 选择 时 ， 会 产生 较 大 的 Ri 误差 。 最 后 的 电路 示 于 图 24-.10。 


H5WwW 


> Ri | 
75kQ Re 


Vour 


324-10 最 后 的 传感器 与 ADC 之 间 的 接口 电路 
24.9 DAC 与 执行 器 之 间 的 模 
我 们 也 可 以 用 放大 器 把 DAC 与 执行 器 连接 起 来 ORIS 24-11)。 


24-11 数字 控制 系统 


dafu 4 m, E ER wi 
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这 个 接口 不 同 于 ADC 接口 ， 因 为 DAC 的 输出 信号 一 般 是 电流 而 不 是 电压 。 这 使 我 们 想到 
把 DAC 的 输出 送 入 一 个 电流 电压 变换 器 ， 这 是 我 们 对 分 裂 电源 一 直 使 用 的 方法 >。 但 这 个 方法 
不 总 是 可 行 的 ， 因 为 DAC 的 输出 电流 可 以 从 地 线 流 人 或 流出 ， 也 可 以 从 电源 端 流 和 人 或 流出 。 
如 坟 赴 从 正 电源 流出 的 电流 被 导入 一 个 标准 的 电流 电压 变换 电路 ， 就 会 把 运 放 驱动 到 输出 负电 
压 ， 因 而 需要 用 一 个 负电 阻 来 做 此 事 。 对 于 从 正 电 源 端 流出 电流 的 情况 ， 我 们 可 以 有 另 一 个 解 
法 ， 这 就 是 用 一 个 电阻 接 到 DAC 的 输出 端 ， 并 依靠 这 个 电阻 把 电流 转换 成 电压 ， 然 后 对 这 个 
端 接 电 阻 上 的 电压 进行 电 平移 动 和 放大 。 图 24-12 中 画 出 了 完成 这 一 工作 的 电路 。 


图 24-12 DAC 电流 源 与 执行 器 之 间 的 接口 电路 


在 4.33V 的 输出 顺 性 电压 下 ,DAC 的 输出 电流 从 Jourzego = lmA 摆动 到 TourwonE) = 2mA。 
与 此 同上 时， 执行 九 需要 一 个 从 Vmi = 1V 到 Vw; = 4V 的 输入 电压 摆 幅 来 驱动 ， 执 行 器 的 输入 
电阻 是 100kQ。 系 统 指 标 中 包括 5V 电源 和 5 多 的 电阻 。 由 于 DAC 是 连接 到 放大 器 输入 端 上 的 
( 见 图 24-11), 所以， 把 DAC 的 输出 电流 摆 幅 改名 为 iin， 由 于 执行 器 是 连接 到 放大 器 输出 端 上 
采 ， 所 以 ， 把 执行 絮 鸭 输入 电压 范围 改名 为 Your。 这 样 ， 我 们 可 以 确定 出 两 组 数据 : 当 Isa = 
ImA 时 Your = 1V AR Im: = 2mA 时 Vour; = 4V。 我 们 把 这 两 组 数据 代入 式 (24-20)。 先 
不 用 担心 m 和 上 4 的 正 负 号 ， 因 为 下 面 的 数学 运算 将 确定 出 它们 的 符号 。 在 把 数据 代入 式 (24-1 
0) 之 后 ， 即 得 到 下 面 的 联 立 方程 组 : 


Vaur m ml, +b (24-20) 
l=m+b (24-21) 
4=2m+b (24-22) 


从 这 两 个 方程 ， 可 以 得 到 = -2 和 m = 3。 在 把 斜率 和 截 中 的 数值 代入 式 (24-20) 之 后 ， 
可 以 得 到 式 (24-23): 


Vour 7 3M —2 (24-23) 


我 们 再 用 又 加 定理 导出 图 24-12 中 电路 的 方程 ， 这 就 是 式 (24-24): 


O 也 许 是 指 用 这 种 方法 来 产生 分 型 电源 。 一 一 译音 注 
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Vour = IR 23 "Vut (24-24) 
比较 式 (24-23) 与 式 (24-24) 中 的 各 项 ， 可 以 得 到 m 和 4 的 表达 式 ， 
|b| = Va. z (24-25) 
m= R; n x (24-26) 
v Ra 
R. 2 | 
R, = s (24-27) 
s A a1 
R S =2.14 (24-28) 
—E +1 
Ro 


这 些 等 式 是 以 训 安 (mA) 和 千 欧 (kQ) 为 单位 写 出 的 ， 所 以 Rr = 2.14kQ, E 5% 的 标准 
电阻 值 中 没有 2.14kg 这 样 的 电阻 ， 所 以 ， 我 们 把 应 分 为 1.8kQ 和 0.33kQ 的 两 个 电阻 。Ro 可 
以 选择 为 SIkKO, BILL, Re = 20kQ, ?4 In = 2mA 了 时， 电阻 Rr 上 的 电压 Ver = 4.28V， 所 以 没 
有 超过 DAC 的 顺 性 电压 。 你 也 许 会 发 现 ， 标 准 的 DAC 对 它们 的 顺 性 电压 指标 不 是 那么 慷 
ERJ. 

当 DAC 通过 电源 从 外 电路 吸收 电流 上 时， 电流 就 改变 符号 ， 而 前 面 的 电路 就 不 能 再 使 用 了 。 
我 们 来 考虑 下 面 这 些 指 标 ; 在 4.33V 的 输出 顺 性 电压 下 ，DAC 的 输出 端 从 负载 向 电源 吸收 的 电 
流 从 lourzeRo) = 一 lmA 到 Jourowe = -2mA。 而 执行 器 需要 一 个 从 Vim = 1V 到 Vw; = 4V 的 
输入 电压 摆 幅 来 驱动 ， 它 的 输入 电阻 是 100kQ9。 系 统 指 标 中 包括 了 5V 电源 和 5% 的 电阻 。 由 于 
DAC 是 连接 到 放大 器 输入 端的 (LE 24-11)， 所 以 把 它 的 输出 电流 摆 幅 改名 为 In， 由 于 执行 
锻 是 连接 到 放大 器 输出 端的 ， 所 以 把 它 的 输入 电压 范围 改名 为 Vour。 现 在 ， 我 们 可 以 确定 出 两 
组 数据 : 当 ri = -lmA 有 时 Vouri = 1V 以 及 当 Im: = -2mA 时 Vour = 4V。 具 体 的 计算 过 程 
AE: 先 把 这 两 组 数据 代 人 式 〈24-29)。 暂 不 考虑 严 和 卢 的 正 负 号 ， 因 为 这 两 个 正 负 号 将 由 下 面 
的 数学 运算 来 确定 。 当 计算 出 m 和 46 之后， 把 它们 代入 那个 确定 传递 函数 的 方程 ， 即 式 (24-2 
9)。 在 具体 计算 之 前 ， 我 们 必须 先 写 出 关于 电流 吸收 型 DAC 的 一 般 性 的 传递 函数 ， 这 就 是 式 
(24-29); 


Vur = Inm +b (24-29) 

把 数据 代入 上 式 后 ， 可 以 得 到 下 面 的 联 立方 程 组 : 
l=—m+b (24-30) 
站 三 一 2 十 已 (24-31) 


从 这 两 个 方程 , 可 以 确定 出 b= -2 和 六 =-3。 把 这 两 个 斜率 和 截 距 的 数据 代 回 到 式 (24-29) 
之 后 ， 可 以 得 到 式 (24-32). 


IL B ESI 355 
[tp "B 小 py .论坛 
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Vour ^ Inm) - b = ml, -b (24-32) 
X (24-33) 表示 了 图 24-13 中 电路 的 方程 。 在 经 过 一 些 代数 运算 之 后 , 可 以 得 到 式 (24-34), 


+y 


DAC (A) 


Vir 


I [4 


24-13 ”电流 吸收 型 DAC 与 执行 器 之 间 的 接口 电路 


Vour = Ip Eg -Veer — 24-34 
R, ( ) 
对 式 (24-32) 与 式 (24-34) 中 的 各 项 比较 之 后 ， 可 以 得 到 m dn b 与 电阻 之 间 的 关系 式 ， 
Re =|m|=3 (24-35) 
R 
b| = Vie —— 24-36) 
I R. ( 

Re _2 » 

: (24-37) 


这 些 等 式 是 以 毫 安 (mA) 和 千 欧 (kQ2) 为 单位 写 出 的 。 所 以 我 们 把 Ro 选择 为 SIKO, Bs 
lt Re = 20kQ, 4l = -2mA 或 -lmA 时 ，DAC 的 输出 电压 都 是 0.0V。 

在 设计 DAC 接口 电路 时 ， 有 两 个 还 役 有 仔细 考虑 过 的 参数 可 以 对 设计 产生 影响 。 第 一 ， 
DAC 有 一 个 顺 性 电压 的 要 求 , 而 且 , 无 论 电 路 有 什么 需求 , 这 个 顺 性 电压 的 要 求 必须 首先 满足 。 
如 果 DAC 的 顺 性 要 求 得 不 到 满足 ，DAC 将 进入 饱和 或 者 截止 ， 这 两 种 情况 都 将 产生 相当 大 的 
误差 。 第 二 ， 这 两 个 例子 中 需要 驱动 的 执行 器 都 是 非常 温顺 的 ， 而 大 多 数 执行 器 都 要 求 比 运 放 
所 能 提供 的 大 得 多 的 电流 或 电压 。 不 过 ， 这 个 情况 并 不 否定 这 里 给 出 的 分 析 。 尽 管 执 行 器 有 不 
同 的 电流 和 电压 的 要 求 ， 和 但 设计 步骤 是 相似 的 。 当 过 到 大 电流 或 高 电压 的 时 候 ， 我 们 往往 是 把 
低 电 压 如 件 置信 一 个 功率 提升 器 内 ， 再 由 功率 提升 器 加 执行 器 提供 功率 。 

最 后 需要 考虑 的 是 DAC 的 输出 电容 。DAC 的 输出 端 上 可 以 有 很 大 的 杂 散 电容 ， 所 以 ， 当 
DAC 与 运 放 电路 连接 时 ， 这 个 电容 实际 上 就 跨 接 在 了 运 放 的 反 相 输入 端 上 ， 如 图 24-13 所 示 。 
这 个 DAC 电容 可 以 与 Ro 一起， 构成 运 放 环 路 增益 中 的 一 个 极点 。 对 运 放 的 环 路 增益 增加 一 个 
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电路 的 设计 


极点 会 导致 过 冲 ， 然 后 是 振 铃 ， 并 最 后 引起 振 莫 。 所 以 ， 我 们 必须 研究 DAC 的 这 个 电容 对 稳 
定性 的 影响 。 另 外 ，DAC 的 输出 电容 是 与 DAC 的 输入 数字 码 有 关 的 。 这 个 电容 的 范围 可 以 从 
近似 等 于 零 到 数 百 皮 法 ， 所 以 ， 运 放 必 须 针 对 其 中 的 最 坏 情 况 进 行 补偿 ， 这 就 是 最 大 电容 量 的 
情况 。 

补偿 的 方法 是 把 一 个 电容 跨 接 在 反馈 电阻 上 。 这 种 补偿 方法 叫做 补偿 率 减 器 ?, 而 如 果 反 馈 
通路 与 输入 通路 的 RC 时 间 常 数 相等 ， 就 可 以 在 DAC 的 输出 端 上 得 到 一 个 极 佳 的 性 能 。 此 外 ， 
这 个 电路 只 能 在 共 中 的 一 个 点 上 被 理想 地 补偿 ， 这 个 点 一 般 选 择 为 最 大 的 DAC 输出 电容 。 但 
这 样 之 后 ， 对 于 DAC 电容 范围 内 的 其 他 数值 ， 则 由 于 过 度 补偿 而 蒙受 带宽 的 损失 。 


24.10 ” 运 放 的 比较 


由 于 作者 只 熟悉 德州 仪器 的 运 放 ， 所 以 ， 这 样 一 个 包含 具体 运 放 参数 的 比较 ， 会 对 其 他 运 
放 制 造 商 显得 不 公平 。 此 外 ， 使 用 目前 的 运 放 产 品 进行 的 任何 比较 都 将 很 快 失去 意义 。 我 是 为 
德州 仪器 的 运 放 编写 资料 的 ,所 以 掌握 了 大 量 的 样 唱 。 新 产品 的 出 现 如 此 之 快 ， 使 我 难以 赶 上 。 
另 一 点 想 说 明 的 是 ， 教 会 如 何 对 运 放 进行 比较 是 一 个 非常 有 用 的 工具 。 为 此 ， 我 们 给 出 了 包含 
主要 运 放 参 数 的 表 24-2， 而 对 其 中 每 个 参数 的 讨论 仅 限于 低 电压 设计 的 范围 。 
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可 以 被 调 零 的 输入 失调 电流 
| ”与 驱动 电路 一 起 组 成 分 压 器 
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CD 也 就 是 无 畸变 阻 容 衰减 器 。 一 一 译 者 注 


24.44; fk 373 


关 断 模式 下 的 电源 电流 | 

EAWRERMINAAN 

”该 噪声 电流 限制 了 动态 范 夺 
运 放 的 唤醒 时 间 | 
当 电 源 电流 达到 Iccesaomy 时 的 时 间 


正如 表 24-2 中 所 指出 的 那样 ， 在 选择 低 电压 运 放 时 ， 我们 有 许多 参数 需要 考虑 。 根 据 具体 
的 应 用 ， 我 们 可 以 去 除 其 中 的 一 些 人 参数， 因而 简化 了 选择 过 程 。 如 果 具 体 的 应 用 是 对 热电 偶 这 
样 的 窑 带 传感器 的 输出 进行 测量 ， 那 么 像 带 宽 这 样 的 参数 就 显然 不 必 考 虑 ， 因 而 可 以 立即 牺牲 
速度 ， 以 换取 降低 电源 电流 的 好 处 。 

当 可 用 的 最 大 电源 电压 为 3V 时 , 就 可 以 把 超过 3V 工作 电压 的 运 放 全 部 去 除 。 我 们 可 以 继 
续 使 用 这 个 上 思路， 在 一 个 3V 设计 中 ， 如 果 动 态 范 围 是 一 个 重要 指标 ， 那么， 以 3V 工作 但 没有 
RRIO 指标 的 运 放 就 可 以 排除 在 外 。 当 动态 范围 需要 确保 的 时 候 ， 那 些 损 坏 动 态 范围 的 噬 声 电 
压 和 噪声 电流 就 变 成 了 重要 的 设计 参数 。 如 果 这 个 3V 的 应 用 还 要 求 非常 低 的 电源 电流 ， 这 就 
把 选择 范围 进一步 缩小 到 少数 几 个 运 放 。 我 们 是 根据 应 用 来 选择 运 放 的 ， 如 果 具 体 应 用 对 最 后 
选中 的 那个 3V 运 放 还 有 更 多 的 要 求 ， 我 们 也 许 要 设计 一 个 新 的 IC. 

选择 的 过 程 总 是 从 绝对 不 能 动摇 的 参数 开始 。 选 择 过 程 中 的 下 一 个 考虑 参数 应 该 是 下 一 个 
最 重要 的 参数 ， 这 一 过 程 按照 参数 一 个 接 一 个 地 进行 下 去 ， 直 到 所 有 的 参数 都 考虑 完毕 。 有 时 
候 ， 参 数 还 没有 全 部 考虑 完毕 ， 而 备 选 的 运 放 却 已 经 没有 了 。 当 遇 到 这 一 情况 时 ， 就 应 该 重新 
审核 设计 指标 ， 寻 找 一 个 新 的 运 放 ， 或 者 与 运 放 制造 商 磋商 ， 或 者 报告 自己 找 不 到 满足 指标 的 
运 放 。 这 些 低 电 压 电 路 设计 起 来 是 很 困难 的 ， 因 为 由 于 低 电 源 电压 和 其 他 技术 指标 的 限制 ， 通 
常 只 留 下 很 小 的 设计 空间 。 然 而 ， 随 着 时 间 的 推移 ， 我 们 将 会 看 到 更 多 的 、 更 容易 使 用 的 低压 
运 放 新 产品 投放 市 场 。 


当 一 个 应 用 被 限制 在 使 用 低 电 源 电压 的 时 候 ， 要 达到 很 大 的 动态 范围 是 极其 困难 的 。 在 试 
图 接近 +430V 运 放 所 达到 的 动态 范围 的 时 候 , 新 的 运 放 设计 将 更 加 强调 输出 电压 的 摆 幅 。 输 出 电 
压 摆 幅 与 电源 电压 之 比 , 对 于 用 +30V 供电 的 运 放 曾经 是 0.8, 对 于 第 一 批 用 5V 供电 的 运 放 是 0. 
7， 而 对 于 最 新 的 1.8V 供电 的 运 放 系 列 已 经 上 升 到 了 0.9。 随 着 每 一 代 低 电 源 电压 运 放 有 的 出 现 ， 
输出 电压 摆 幅 与 电源 电压 之 比 都 一 直 在 上 升 ， 然 而 ， 这 个 改善 已 经 到 达 了 尽头 。 

运 放 的 DC 失调 降低 了 输出 电压 的 摆 幅 ， 但 在 大 多 数 情况 下 ， 这 个 失调 是 可 以 被 调 雪 的 ， 
因而 在 设计 中 就 不 那么 要 紧 。 新 的 运 放 技术 并 没有 着 重 这 方面 的 改善 ， 因 为 无 源 元 件 还 依然 需 
要 调 堆 ， 漂 移 和 噪声 依然 在 缩减 动态 范围 。 不 过 ， 新 一 代 运 放 的 噪声 已 经 得 以 降低 ， 而 运 放 噪 
声 的 进一步 降低 将 可 以 把 噪声 归 人 “不 需 考 虑 (don't care)” 的 参数 类 别 。 

我 们 必须 对 信 品 比 中 的 几 个 组 成 部 分 进行 分 析 。 进 入 运 放 的 信号 携带 着 由 传感器 、 电 统 和 
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接 插 件 所 产生 的 噪声 。 把 运 放 做 成 兼 有 滤波 器 和 放大 器 的 功能 ， 可 以 去 除 虽 声 中 的 某 些 成 分 ， 
把 运 放 做 成 滤波 器 的 最 大 缺点 在 于 对 ADC 输入 电容 充电 所 和 需 的 时 间 。 由 于 本 书 内 容 的 限制 ， 
我 们 还 没有 在 这 里 对 ADC 的 充电 进行 讨论 ， 但 可 以 肯定 地 说 ， 滤 波 器 降低 了 运 放 的 速度 。 运 
放 内 部 产生 的 品 声 要 乘 以 朵 环 增 益 ， 而 SNR 又 应 读 在 运 放 的 输入 端 进行 确定 ， 因 此 ， 闭 环 增益 
一 方面 起 到 损坏 的 作用 ， 而 另 一 方面 又 有 好 处 ”。 系 统 总 是 存在 噪声 的 ， 这 个 噪声 中 的 有 些 成 分 
可 以 通过 运 放 而 传播 到 信号 上 。 系 统 噪声 是 通过 使 用 大 量 的 去 耦 电 窜 和 很 高 的 电源 抑制 比 来 降 
到 最 小 的 。 在 较 高 电压 的 系统 中 ， 可 以 用 电阻 与 电源 串联 方法 ， 这 样 就 使 去 看 电 容 更 加 有 效 ， 
但 在 低 电 源 电压 的 设计 中 一 般 无 法 使 用 这 个 技巧 。 

RRI 运 放 能 够 与 连接 到 电源 电压 的 传感器 一 起 工作 。 这 样 的 设计 总 是 可 靠 的 ， 只 要 传感器 
输出 电压 中 的 AC. 成 分 不 超过 运 放 的 输入 共 模 电压 范围 。RRI 运 放 受到 了 由 偏 流 、 输 入 失调 电 
压 和 增益 等 的 变化 所 引起 的 失真 的 困扰 ， 但 RRI 对 系统 的 信号 处 理 能 力 的 贡献 是 极其 宝贵 的 。 
在 所 有 运 放 系列 中 ，RRO 运 放 提供 了 最 大 的 输出 电压 皖 幅 。 我 们 应 该 知道 ， RRO 运 放 是 在 给 
定 的 负载 电阻 或 电流 的 条 件 下 确定 的 ， 当 负载 电阻 降低 或 电 流 增加 的 时 候 ， 输 出 电压 摆 幅 将 大 
为 下 降 。RRIO 运 放 同时 包 台 了 RRI 和 RRO 运 放 的 输入 和 输出 特点 。 然 而 ，RRIO 运 放 也 同时 
包含 了 两 者 的 缺点 。 

天 断 功 能 十 一 种 省 电 特 后 ， 而 且 正 在 变 成 RRIO 运 放 的 一 个 标准 特点 。 当 用 电池 供电 时 ， 
如 果 电 路 用 置 着 ， 就 没有 理由 浪费 电源 ， 而 关 断 特点 可 以 在 运 放 不 使 用 的 时 候 切 断 它 的 电源 ， 
因而 做 到 了 省 电 。 但 关 断 特点 有 一 个 缺点 ， 这 就 是 运 放 需 要 一 定 的 唤醒 时 间 ， 设 计 者 必须 容忍 
这 个 唤醒 时 间 。 此 外 ， 我 们 不 要 仅仅 依靠 关 断 特 氮 来 减少 电源 消耗 ， 因 为 还 有 其 他 减少 电流 吸 
取 的 方法 ， 比 如 ,使 用 大 阻 值 电阻 、 使 用 低速 逻辑 、 减 少 逻辑 翻转 次 数 和 使 用 小 偏 流 的 稳 压 器 

最 后 要 指出 ， 低 电源 电压 一 定 是 指 单 电源 ， 而 单 电源 设计 要 难于 分 裂 电 源 设计 。 我 们 应 读 
记 住 这 个 设计 步 又 :首先 确定 出 两 组 数据 ， 然 后 由 数据 导出 联 立方 程 组 ， 解 出 斜率 和 截 距 ， 再 
后 选择 电路 结构 ， 最 后 计算 出 元 件 值 。DAC 是 有 点 不 同 的 ， 因 为 我 们 必须 同时 考虑 到 电流 的 正 
负极 性 和 流向 ,但 DAC 接口 电路 的 设计 方法 一 般 是 相同 的 。 我 们 有 一 篇 基于 单 电源 设计 的 很 
好 的 参考 文献 ， 这 就 是 德州 仪器 公司 的 应 用 报告 ; Single Supply Op Amp Design Techniques 
(TI 文献 编号 SLOAO30), 


O 这 人 句 话 也 许 有 下 面 的 意思 ， 即 闭环 增益 提高 了 输出 端 上 的 噪声 ， 但 同时 义 降 低 了 输入 端 上 的 咖 声 。 一 一 详 者 注 


25.1 5 引言 

在 担任 了 许多 年 的 模拟 应 用 工程 师 和 客户 技术 支持 之 后 ， 有 一 些 固定 的 模式 开始 浮现 。 从 
设 有 实际 模拟 设计 业务 的 新 手 到 遇见 新 的 异常 问题 的 模拟 设计 专家 ， 客 户 们 提出 的 问题 覆盖 了 
模拟 电路 设计 的 整个 范围 ， 而 其 中 的 有 些 间 题 甚 至 可 以 难 倒 最 好 的 支持 工程 师 。 遗 憾 的 是 ， 也 
有 一 类 问题 实在 让 人 感到 郁 间 ， 这 是 作者 已 经 见 到 过 许多 遍 的 错误 ， 可 惜 还 要 继续 见 许多 遍 。 
我 们 希望 用 这 一 章 阿 大 家 解释 一 些 最 常见 的 错误 ， 使 设计 者 不 再 继续 犯 同 样 的 错误 。 


25.2 工作 在 单位 (或 规定 ) 增益 以 下 的 运 放 


单位 增益 稳定 这 个 词组 是 否 已 经 提醒 你 了 ? 在 本 书 的 前 面 几 章 中 是 这 样 说 的 : 一 个 运 放 在 
规定 的 最 小 增益 上 是 最 不 稳定 的 。 从 最 好 处 着 想 ， 我 们 认为 工程 师 们 已 经 阅读 了 有 关 资 料 ， 而 
且 也 理解 了 稳定 性 的 真实 本 质 。 然 而 ， 当 我 正在 对 本 书 第 1 版 进行 浏览 的 时 候 ， 一 位 客户 打 来 
电话 对 我 提 了 一 个 问题 : 这 个 人 手头 上 有 一 个 可 编程 增益 的 运 放 ， 其 中 的 若干 个 电阻 可 以 接 人 
或 断 开 ， 用 以 把 增益 编程 为 1、110 40 1/100 ( 见 图 25-1), 。 在 单位 增益 时 ， 运 放 工作 得 像 预期 
的 那样 ， 但 在 1/10 增益 时 出 现 了 振 铃 ， 而 在 1/100 增益 时 出 现 了 持续 的 振荡 。 我 丝毫 没有 对 做 
出 这 件 错 事 的 那个 人 有 贬低 的 意思 , 我 自己 也 -- 直 被 别人 说 成 是 , 从 元 件 柜 里 抓 出 一 个 放大 器 ， 
很 快 搭 成 一 个 电路 ， 但 结果 一 定 是 无 法 抑制 的 振荡 。 像 往常 的 做 法 那样 ， 我 迅速 查看 了 数据 手 
册 ， 发 现 这 是 一 个 “增益 等 于 10” 稳 定 的 运 放 ， 而 不 是 单位 增益 稳定 的 。 到 了 这 个 时 候 ， 别 无 
他 选 ， 只 能 另 换 一 个 运 放 。 


Ro > 下 是 错误 的 


图 25-1 运 放 衰减 器 的 错误 用 法 


”所 这 的 是 ， 这 个 问题 的 解法 极其 简单 。 只 要 增加 一 个 分 压 器 ， 把 它 连接 到 同 相 运 放 绥 仲 厂 
的 输入 病 ， 如 图 25-2 所 示 。 

许 图 中 的 运 放 而 言 ， 它 工作 在 单位 增益 下 ， 因 而 是 稳定 的 。 我 们 可 以 使 用 分 压 器 规则 来 计 
算出 正确 的 衰减 量 。 运 放 同 相 输 入 端的 很 高 的 输入 阻抗 不 会 对 分 压 器 有 任何 影响 ， 除 非 分 压 右 
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电阻 使 用 了 极 大 的 阻 值 。 


| sos | 


输入 

T r 

d "Em 

R$ | ENEE "E 
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图 25-2 运 放 衰减 器 的 正确 用 法 
如 来 信号 必须 反 相 ,就 可 以 使 用 图 25-3 中 的 反 相 衰减 器 。 这 是 图 25-2 中 方法 的 一 种 变形 ， 
但 此 时 必须 考虑 到 用 做 运 放 反馈 和 输入 的 那 两 个 电阻 。 德 州 仪器 公司 网 站 上 有 一 个 计算 器 可 以 
用 来 儿 助 这 些 电 阻 的 计算 。 


Vour __ RrRArren Rcg, = A our /Ve RR 
Vn Ry go tZ Ere) Re — 2R$ our Vp) 


图 25-3 ” 反 相 运 放 衰减 器 


对 于 图 25-2 中 的 方法 ,我 们 经 常 听 到 这 样 的 反对 意见 : 这 个 电路 把 电阻 噪声 引入 到 了 衰减 
器 中 。 但 这 是 不 对 的 ， 理 由 有 二 。 首 先 ， 那 个 不 正确 的 袁 减 器 同样 包含 电阻 ， 而 且 阻 值 看 来 也 
儿 乎 相同 。 基 次 ，3 引 起 这 一 问题 的 那些 碳 质 电阻 正在 被 很 快 淘汰 。 现 在 的 大 多 数 电阻 是 金属 膜 
或 厚 膜 电阻 ， 这 些 电阻 的 噪声 指标 要 好 得 多 。 


25.3 运 放 用 做 比较 器 


这 个 错误 用 法 通常 出 现在 要 求 低 成 本 的 设备 中 ， 这 时 ， 电 路 中 需要 一 个 比较 器 ， 而 四 运 放 
封装 中 又 正好 有 一 个 运 放 未 被 使 用 。 我 第 一 次 遇 到 这 个 问题 的 时 候 ， 是 发 现 我 买 的 那 台 很 贵 的 
电话 应 答 机 不 工作 了 。 “怎么 回 事 ? ”我 问 自 己 , “问题 是 不 是 因为 四 运 放 LM324 中 有 一 个 开 环 
的 运 放 电路 ， 但 它 为 什么 要 与 数字 电路 相连 呢 ? ”我 得 到 的 回答 是 ， 有 人 查看 运 放 的 电路 图 符 
号 和 比较 器 的 电路 图 符号 ( 见 图 25-4)， 发 现 两 者 很 相似 ， 因 而 判断 为 两 者 的 工作 也 古 一 样 的 ! 

但 即使 器 件 的 内 部 电路 图 也 未 能 对 电路 的 内 部 工作 给 出 多 少 信息 ( 见 图 25-5 和 图 25-6). 


图 25-4 ”相位 的 电路 图 符号 ， 非 常 不 同 的 右 件 1 


IEEE 


GND 


Vee 


OUT 


GND 


图 25-6 ”比较 器 电路 图 的 例子 
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它们 的 输入 级 看 起 来 几乎 完全 一 样 ， 唯 一 的 不 同 点 是 在 输入 端 使 用 了 相反 的 标记 〈 一 个 值 
得 讨论 的 地 方 , 将 在 后 面 讨论 )。 运 放 的 输出 级 要 复杂 一 些 , 这 应 该 能 提供 两 者 有 所 不 同 的 线索 ， 
比较 器 的 输出 级 显然 不 同 ， 因 为 这 个 输出 级 是 一 个 开 集 电 极 结构 。 这 里 必须 小 心 ， 因 为 许多 新 
的 比较 器 使 用 了 在 外 表 上 与 运 放 输出 级 非常 相似 的 双 极 输出 级 ， 

所 以 ， 两 者 在 电路 图 上 或 者 在 内 部 工作 上 都 没有 太 大 的 区 别 ， 那 差异 究竟 在 哪里 ?其 实 ， 


差异 还 是 在 输出 级 上 。 运 放 的 输出 级 是 被 优化 成 线性 操作 的 ， 而 比较 器 的 输出 级 是 被 优化 成 饮 
和 操作 的 。 


25.3.1 比较 器 


LEBER AE Rh) 位 的 模 数 转换 器 。 它 有 一 个 差分 模拟 输入 和 一 个 数字 输出 。 只 有 极 少数 的 
设计 者 会 把 比较 器 错误 地 用 做 运 放 ， 因 为 大 多 数 比较 器 的 输出 是 开 集 极 。 开 和 集 极 比较 器 的 输出 
晶体 管 是 以 重负 载 下 仍然 能 提供 很 低 的 Væ 为 特征 的 。 开 和 集 极 的 结构 需要 依靠 外 部 电路 来 实现 
与 电源 的 连接 ， 以 此 构成 一 个 完整 的 电路 。 有 些 比 较 器 还 给 出 了 发 射 极 引 脚 ， 这 就 要 依靠 设计 
者 同时 宛 成 集 电 极 和 发 射 极 的 连接 ， 才 能 完成 整个 电路 的 连接 。 其 他 有 的 比较 器 把 FET 用 做 输 
出 管 ， 因 而 就 有 开 记 极 输出 ， 而 不 是 开 集 极 。 这 样 做 的 目的 是 为 了 增加 对 重负 载 的 驱动 能 力 。 

比较 器 是 一 种 开 环 器 件 ， 所 以 不 需要 反馈 电阻 。 当 使 用 比较 器 时 ， 设 计 者 对 输入 端 上 的 两 
个 电压 进行 比较 。 然 后 ， 产 生 一 个 与 两 个 输入 电压 相应 的 数字 量 输出 。 

e WRR +) 输入 问 上 的 电压 大 于 反 相 (-) 输入 端 上 的 电压 ， 那 么 ， 在 开 集 极 或 开 漏 

极 输出 时 ,比较 器 的 输出 变 成 低 阻 抗 的 “ 导 通 ”状态 , 而 在 图 腾 柱 输出 时 变 成 “高 电位 ”。 

e 如 果 同 相 (+) 输入 端 上 的 电压 小 于 反 相 (7) 输入 端 上 的 电压 ， 那 么 ， 在 开 集 极 或 开 漏 

极 输 出 时 ， 比 较 硕 的 输出 变 成 高 阻抗 的 “ 关 断 ”状态 , 而 在 图 腾 柱 输出 时 变 成 “ 低 电位 ”。 


25.3.2 jn] 


运 放 是 一 个 有 一 对 差分 模拟 输入 和 一 个 模拟 输出 的 模拟 元 件 。 如 果 运 放 工 作 在 开 环 状 态 ， 
它 的 输出 就 会 像 比较 器 的 输出 那样 工作 ， 但 这 样 做 是 件 好 事 吗 ? 

打算 用 于 闭环 状态 的 运 放 是 被 优化 成 闭环 操作 的 。 当 运 放 用 于 开 环 时 , 结果 是 无 法 预测 的 。 
役 有 哪 一 个 半 守 体制 造 商 能 够 或 者 将 会 对 工作 在 开 环 应 用 中 的 运 放 的 操作 做 出 保证 。 运 放 中 使 
用 的 模拟 输出 晶体 管 是 被 设计 成 用 于 输出 模拟 波形 的 ， 因 此 就 有 很 大 的 线性 区 。 这 些 晶 体 管 要 
在 线性 区 化 费 大 量 时 间 之 后 才能 进入 饱和 区 ， 因 而 使 上 升 和 下 降 时 间 变 得 非常 长 。 

在 有 些 情况 下 ， 设 计 者 是 可 以 把 运 放 用 做 比较 器 的 。 当 把 LM324 这 个 运 放 用 做 比较 器 时 ， 
运 放 会 直达 电源 电压 并 停留 在 那里 ， 但 不 会 出 什么 “ 坏 ” 事 。 但 如 果 换 用 另外 一 个 运 放 器 件 ， 
情况 可 能 完全 不 同 。 

对 于 那些 希望 比较 器 有 快速 啊 应 时 间 的 设计 者 来 说 ， 运 放 输 出 级 的 设计 则 是 件 坏事 。 运 放 
输出 级 中 使 用 的 晶体 管 不 是 开关 晶体 管 。 这 些 晶体 管 是 线性 器 件 ， 它 们 被 设计 成 用 于 输出 精确 
的 模拟 波形 。 当 处 于 饱和 状态 时 ， 它 们 不 仅 要 消耗 比 现 期 更 多 的 功率 ， 而 且 会 进入 锁定 状态 ， 
而 恢复 时 间 又 非常 不 可 预 副 。 这 一 批 器 件 可 能 在 数 微妙 内 恢复 过 来 ， 另 一 批 器 件 也 许 要 数 十 讲 
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秒 。 我 们 也 无 法 对 恢复 时 间 进 行规 定 ， 因 为 恢复 时 间 是 无 法 测试 的 。 有 些 器 件 根本 就 不 能 恢复 1 
在 有 些 轨 到 轨 器 件 中 ， 输 出 管 的 失控 (runaway) 损坏 是 完全 可 能 的 。 就 是 最 好 的 设计 者 也 可 能 
设计 出 饱和 的 甚至 是 开 环 的 运 放 电路 ， 而 自己 对 此 却 完 全 不 知 。 

那么 ， 我 的 应 答 机 为 什么 坏 了 ? 问题 出 在 开 环 运 放 电路 中 的 Vol 电压 ， 它 被 弄 成 超过 了 数 
字 | ] 电 路 的 逻辑 阔 值 电压 ， 而 这 个 运 放电 路 就 是 与 数字 逻辑 门 相 连 的 。 运 放 输 出 的 低 电 平原 先 
上 略 低 于 逻辑 辣 值 ， 但 两 个 电位 非常 接近 ， 所 以 ， 运 放 输 出 级 只 要 有 一 点 点 的 向 上 漂移 ， 将 永远 
也 降 不 到 逐 辑 电路 的 浆 值 那样 低 。 虽 然 Vol 也 是 运 放 的 一 个 指标 ,但 从 来 也 没有 在 开 环 状态 下 


25.4 ”未 用 运 放 的 不 恰当 端 接 


使 用 运 放 时 最 容易 在 无 意 间 产 生 的 错误 ， 是 对 多 运 放 IC 中 未 用 运 放 的 错误 端 接 。 图 25-7 
示 出 了 对 未 用 运 放 最 常见 的 连接 方法 。 


不 要 | — fitit! 
死 脑筋 111 ERE! pem = 


[j em: 


25-7 未 用 运 放 的 不 同 端 接 方 法 


许多 设计 者 都 知道 如 何 对 未 用 的 数字 电路 进行 正确 端 接 ， 那 就 是 ， 把 它们 的 输入 端 连接 到 
电源 或 地 。 但 这 些 设计 者 也 许 对 未 用 运 放 的 端 接 一 无 所 知 。 图 25-7 中 示 出 了 在 德州 仪器 公司 应 
用 部 实际 见 到 过 的 一 些 接 法 。 我 还 给 它们 起 了 名 字 。 
。 死 脑筋 ”这 是 一 种 常见 的 错误 。 设 计 者 觉得 运 放 就 像 家 里 的 音响 放大 器 ， 不 用 的 端子 就 
让 它 空 着 。 这 是 对 运 放 可 能 做 出 的 绝对 最 错误 的 事情 。 一 个 开 环 的 运 放 将 饱和 在 电源 的 
一 个 端 电 压 上 。 因 为 输入 是 浮 空 的 ， 所 以 会 拾取 噪声 ， 因 此 运 放 的 输出 会 在 电源 的 两 个 
端 电压 之 间 来 回 跳动 ， 有 时 还 会 产生 无 法 预测 的 高 频 。 
e 永远 不 要 ”这 是 设计 者 偶尔 会 做 的 另 -一 件 确实 很 糟糕 的 事情 。 通 常 ， 由 于 地 线 平面 内 的 
电位 梯度 ， 运 放 的 一 个 输入 端 会 略 高 于 另 一 个 输入 端 ， 而 最 好 可 能 的 情况 是 ， 运 放 将 饮 
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和 在 电源 的 一 个 端 电 压 上 。 我 们 不 能 保证 永远 停留 在 那个 状态 ， 因 为 某 一 个 引 脚 上 的 略 
微 的 电压 变动 可 以 使 运 放 跳 到 电源 的 另 一 个 端 电压 上 。 

e ^X 这 竖 比 前 一 种 情况 好 一 些 ， 但 好 得 不 多 。 设 计 者 所 做 的 一 切 ， 只 是 保证 运 放 到 达 
电源 电压 ， 并 停留 在 那里 。 这 可 以 造成 损坏 ， 包 括 自 加 热 、 增 加 功 耗 等 。 

e 一 样 糟糠 ”那些 为 在 线 铀 试 而 设计 电路 板 的 设计 者 经 常会 这 样 做 。 这 仍然 会 使 运 放 到 达 
电源 电压 。 

® 好 这 是 最 低 推荐 的 电路 结构 。 同 相 输入 端 连接 到 了 正 、 负 电源 电压 之 间 的 某 一 个 电位 
上 ， 或 者 在 分 裂 电 源 系 统 中 接地 。 如 果 系 统 中 已 经 存在 虚 地 ， 就 不 需要 那 两 个 电阻 。 运 
放 有 的 征 出 也 处 于 虚 地 (或 者 在 分 裂 电 源 系 统 中 是 地 电位 )。 

e 漂 充 聪明 的 设计 者 想到 了 将 来 对 系统 修改 的 可 能 性 ， 因 此 在 对 电路 板 布 图 时 ， 对 未 使 
用 的 运 放 留 出 了 一 些 电阻 和 跳 线 的 位 置 ， 因 而 方便 了 将 来 的 使 用 。 电 路 图 中 还 表示 出 了 
未 用 部 分 如 何 可 以 按 需要 用 做 反 相 或 同 相 放大 器 。 


255 ”DC 增益 


设计 者 可 以 在 下 面 这 种 情况 下 过 到 问题 他们 忘记 了 AC 中 还 可 能 有 DC 分 量 。 图 25-8 表 
示 了 这 样 的 一 个 问题 。 当 AC 信号 源 有 DC 偏 移 时 ， 上 面 电路 中 的 那个 耦合 电容 隔离 开 了 两 边 
的 电位 关系 。 这 时 ，DC 分 量 被 阻 断 了 ， 因 此 输出 电压 为 1V _AC。 如 果 拿 掉 这 个 耦合 电容 ， 电 
路 就 试图 以 -10 的 增益 对 AC 和 DC 分 量 同时 进行 放大 , 结果 是 得 到 了 1V AC 和 -50V DC, Hi 
于 电路 的 电源 把 DC 输出 限制 在 了 +15V DC， 所 以 ， 输 出 将 饱和 在 -15V DC (也 就 是 受 运 放 负 
电源 电压 的 限制 )。 


100k£2 
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图 25-8 ”未 想到 的 DC 增益 
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25.6 电流 源 
示 于 图 25-9 中 的 运 放 电流 源 电路 必须 永远 把 负载 包含 在 内 。。 在 许多 电路 中 ,负载 被 放 在 电 


缆 的 另 一 端 ， 而 电缆 又 是 通过 接 播 件 连接 的 。 当 电缆 拔 去 后 ， 运 帮 就 出 现 正 反馈 | 输出 立即 跳 
5f LIES LH 上 ， 


图 25-9 hk 


图 25-9 中 的 电流 源 输 出 可 以 写 为 ; 
14 
lor = PET : R=R+R, RSR, 
讨 于 图 25-9， 我 们 应 该 理 解 为 局 一 后 这 几 修 电阻 都 要 远大 于 Rs, "uH. Rs >> Rioap. 


25.7 电流 反馈 放大 器 : 反馈 电阻 的 短 接 
反 相 输入 端 短 接 时 ， 就 产生 了 电流 反馈 放大 器 中 最 常见 的 错误 ， 


"ur dE Um ELTE 
如 图 25-10 所 示 。 " 
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图 25-10 电 访 反馈 运 放 的 输出 得 接 
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一 


设计 者 总 是 试图 利用 CFA 的 速度 和 带宽 的 优点 来 构建 缓冲 器 。 但 是 ， 把 输出 引 脚 与 反 相 输 


入 端 短 接 的 做 法 永远 是 一 个 坏 主意 ， 因 为 这 会 使 CFA 不 稳定 。 电 流 反馈 放大 器 的 稳定 性 准则 是 
与 电压 反馈 放大 器 不 同 的 。 电 压 反 馈 放 大 器 的 稳定 性 准则 是 


T 
A = 
" + Ro 


而 电流 反馈 放大 器 的 稳定 性 淮 则 是 
AB = 一 一 一 一 
1 B 
«| "Kj | 
可 以 看 出 ，VFA 的 稳定 性 同等 地 取决 于 RE 和 Ro., 但 CFA 的 稳定 性 则 极 大 地 取决 于 Rs. 事 
S b, dn RIF, 分 母 即 趋 于 零 ， 稳定 性 准则 不 再 成 立 ! 这 也 可 以 从 实际 数据 手册 中 的 曲线 


看 出 ( 见 图 25-11), 


小 信号 增益 (dB) 
给 出 幅度 (dB) 


0.1 | | 10 Ik 10k 
His (MHz) MÆ (Hz) 
图 25-11 VFA 和 CFA 的 稳定 性 与 反馈 电阻 的 关系 
在 图 25-11 左边 ，RF 只 要 稍微 改变 一 点 就 会 极 大 影响 到 CFA 的 响应 ， 而 且 随 着 这 个 电阻 的 
变 小 ， 曲 线 叶 现 出 敖 示 性 的 趋势 。 但 对 右边 VFA 的 影响 则 要 小 得 多 ， 而 且 赵 势 也 是 相反 的 。 这 
里 的 最 低 要 求 是 ， 坚持 使 用 对 CFA 运 放 所 推荐 的 反馈 电阻 值 。 这 也 是 一 个 实现 同 相 缓 冲 器 的 非 
常 容易 的 方法 。 只 要 把 推荐 的 反馈 电阻 值 置 于 输出 端 与 反 相 输入 端 之 间 ， 电 路 就 会 正确 工作 | 
25.8 ”电流 反馈 放大 器 ， 反馈 环 路 中 的 电容 
当 设 计 者 试图 用 CEA 构建 有 源 让 波 器 时 ， 总 要 在 反馈 环 路 中 放 人 一 个 电容 ( 见 图 25-12), 


只 有 很 少 的 滤波 器 结构 可 以 使 用 CFA, Sallen-Key 是 其 中 之 一 ， 但 需要 注意 使 用 正确 的 反 
馈 电 阳 值 。 这 里 的 基本 点 是 ，CFA 并 不 是 有 源 滤 波 器 的 最 佳 选 树 。 如 有 可 能 ， 最 好 选用 其 他 电路 。 
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图 25-12 反馈 生路 中 的 电容 


25.9 全 差分 放大 器 : 不 正确 的 单 端 端 接 


全 考分 运 放 的 一 个 最 带 见 的 应 用 是 单 端 向 使 差分 的 转换 。 但 是 ， 当 输入 入 号 必须 端 楼 的 时 
候 ， 情 况 就 变 得 非常 复杂 | 

我 们 来 观察 图 25-13， 图 的 右边 给 出 了 确定 电阻 之 间 关 系 的 一 组 方程 ， 其 中 的 总 和 民 是 相 
孔 葡 且 引用 的 。 在 对 这 一 组 方程 求解 以 找 出 正确 阻 值 的 时 候 ， 我 们 需要 一 个 目标 寻找 【goal 
seeking) 算法 。 如 果 这 两 个 电阻 值 计算 得 不 正确 ， 就 可 能 出 现下 面 的 情况 ， 

e Hubs. 

e 差分 失调 . 

e 差分 增益 不 匹配 ， 
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图 25-13 一 个 全 差分 放大 器 的 端 搂 
对 设计 者 来 说 奉 运 的 是 ， 德 州 仪器 在 网 站 上 提供 了 一 个 可 以 自动 完成 这 -- 任 委 的 计算 器 ， 
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25.10 全 差分 放大 器 : 不 正确 的 DC 工作 点 


全 差分 放大 器 在 单 电源 下 的 工作 是 非常 容易 弄 乱 的 (只 要 看 一 看 图 25-15 就 知道 了 )。 
334 图 中 究竟 出 什么 事 了 ? 两 个 输出 端的 工作 点 之 间 有 3.3V 的 DC 电位 差 ! i, 252256 
入 电路 中 有 两 个 DC 电压 源 。 在 这 个 例子 中 ， 设 计 者 把 一 个 ACHAIA T. Vi R zi, 
这 是 正确 的 ， 但 忘记 了 也 要 在 Ra 和 地 之 间 放 一 个 电容 。 图 25-16 表示 了 在 放 人 第 二 个 AC 耦合 
电容 之 后 的 情况 。 
在 放 和 人 了 第 二 个 AC 耦合 电容 之 后 ， 便 建立 了 正确 的 DC 工作 点 。 
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图 25-15 不 正确 和 的 DC 工作 点 
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25-16 正确 的 DC CHEA 
25.11 ”全 差分 放大 器 : 不 正确 的 共 模 范围 


当 放大 器 的 频率 响应 必须 包含 DC 因而 不 能 使 用 AC 耦合 电容 的 时 候 ， 就 会 由 于 不 正确 地 
使 用 全 差分 放大 器 的 Vocw 输入 端 , 而 经 常 出 现 一 个 非常 小 但 具有 同样 损坏 性 的 问题 。 我们 来 考 


IE B] 25-17 中 的 电路 。 


25-17 ” 共 模 出 错 


图 中 的 DC 工作 点 看 来 已 经 正确 建立 了 , 两 个 输出 将 围绕 由 VS MOT SV. Vocw 共 模 点 来 回 
摆动 。 但 是 ， 在 做 完 AC 仿真 后 ， 得 到 的 结果 却 是 一 塌 糊 涂 。 出 什么 问题 了 ? 
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问题 出 在 输入 共 楼 电压 范围 没有 包含 电源 电压 的 负 端 ， 这 里 的 负 喘 是 地 。 对 这 个 问题 有 两 
个 解法 : 一 个 是 把 两 个 输入 电压 都 偏 移 到 与 Voc 相同 的 DC 电位 上 。 另 一 个 是 重新 选择 一 个 全 
Er KR. 使 它 的 共 模 范围 包含 电源 电压 的 负 端 。 图 25-18 示 出 了 Vom 对 输出 信和 号 的 影响 ?。 


EHA (s) 
图 25-18 Vaca Xr ERI Bie] 


34 Voc fip X ze Erde E HL He ur HL HLFRSIME. 就 会 产生 问题 。 量 好 的 做 法 是 , Mega 
大 电压 和 Vocuw 尽 可 能 地 工作 在 同一 个 DC 电位 上 。 
25.12 头号 设计 错误 

我 把 这 个 最 难 解 起 的 并 且 也 是 最 常见 的 错误 留 在 了 最 后 。 其 中 甚 重 设 有 运 起， 只 得 售 了 一 
些 支持 元 件 : ALAA | 

在 第 1 章 中 ， 我 曾 既 提 到 一 些 已 经 众 识 印信 到 每 个 设计 工程 师 脑 首 中 的 元 件 编 号 ， 至 少 是 
那些 从 事 模 拟 设 计 的 工程 师 。 这 里 还 有 另外 一 个 : 0.1pF，。 

需要 去 实 吗 ?好 啊 ， 我 们 全 都 知道 ， 在 每 个 电源 入口 处 和 放置 一 个 0.1F 电容 ， 工 作 就 完成 
了 ， 是 这 样 吗 ? 我 可 以 非常 容易 地 用 两 个 字 来 推 者 这 和 句 营 说 的 话 : FEL. 

把 你 的 手机 帮 得 靠近 你 已经 用 0.1pgF 变 路 了 的 样机 电路 ， 然 后 援 个 电话 ， 同 时 用 一 个 宽 棍 


© 由 于 基 单 电源 电路 ,所 以 图 25-18 中 出 现 角 输出 电压 是 不 对 的 。 不 过 ,图 中 滤 开 的 意思 大 正确 的 ,但 所 有 的 电 
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nu e MI ESIB. PRESB EUR E up Hai 2.4GHz gig ! 

HFA. TOROH e — -MOE. Ek A ee EA., eiT 
来 电话 说 ,“ 我 们 的 系统 中 到 处 痢 是 90MHz ARA, RAMAR.” 出 自我 的 怀疑 ， 我 让 他 
们 如 出 正在 安装 的 系统 处 于 哪个 确 苇 的 从 标 位 置 ， 他 们 上 茹 了 我 确切 的 经 度 和 纬 座 ， 在 快速 查阅 
了 FCC 数据 库 之 后 ， 我 找 出 了 问题 的 答案 。 我 间 他 们 ,“ 你 们 是 不 是 在 W 90.5FM 塔 架 的 附 
ETAR? ”这 个 塔 架 被 标注 在 了 同一 坐标 处 ， 是 一 个 100 000W 的 NPR 电台 。 他 们 在 电话 
里 告诉 我 ， 他 们 可 以 看 到 1.5m 以 外 的 那个 发 射 机 。 他 们 正 处 在 发 射 塔 的 同一 地 点 | 

我 在 这 里 想 说 明 的 是 ， 他 们 的 电路 板 已 缀 用 了 0.1pF 的 旁 路 电容 。 这 个 方法 对 于 板 上 的 数 
字 电 路 工作 得 很 好 ， 但 模拟 部 分 正 受到 大 功率 90.5MHz FM 电台 的 无 线 电 信号 的 猛烈 攻击 ， 技 
昭通 党 的 想 靶 ,电容 值 越 小 , 电容 滤波 的 频率 就 越 低 。 所 以 ，0.1pF 的 电容 应 该 可 以 解决 几乎 所 
有 的 回 题 ， 因 为 这 是 个 非常 大 的 电容 值 〈【 相 对 而 言 1。 这 个 常理 是 错误 的 ! 实际 的 情况 恰恰 相 
go 

那么 , O.1uF 的 电容 值 究竟 是 如 何 这 般 流 行 的 有 昵 ? 在 我 住处 附近 的 一 家 高 科技 商店 里 , 以 前 
有 一 个 古董 书 的 计算 机 主板 用 懒 墙 面 装饰 。 在 白色 背光 的 照明 下 ， 那 个 绿色 透明 的 主板 确实 引 
人 广 目 。 上 面 还 布 福 了 0.1pF 的 去 看 电容 。 在 对 这 块 电路 板 进行 快速 查询 之 后 ， 我 发 现 那个 老 
式 计 算 机 的 时 钟 频率 只 有 1MHz。 

所 以 ，0.1pF 的 电容 值 似乎 来 自 20 世纪 60 年 代 对 TTL TENSA 是 不 是 到 了 读 对 
这 一 回 题 从 二 上 放 和 其 他 模 拒 元件 的 角 座 进行 重新 思考 的 时 收 了 ? 现在 的 这 些 运 坡 和 模拟 电路 可 
以 工作 在 3GHz 的 频率 下 ， 尤 其 是 几乎 每 个 工程 师 都 带 着 一 台 IW 24GHz 的 发 射 极 {手机 ) 进 
人 实验 室 的 时 候 。 

现实 的 情况 是 ,一 个 好 的 藉 7R 电介质 的 0.1NE 电容 器 呈现 出 在 TOMB 附近 区 域内 的 谐振 。 
这 是 由 于 分 布 电 威 产生 了 一 个 LC 电路。 在 10MHz [以 下 ， 它 十 容 性 阻抗 ,在 到 过 这 个 谐振 频率 
之 前 ， 这 个 阻抗 几乎 一 直 随 频率 的 升 高 而 以 对 数 曲 线 下 降 。 当 超过 这 个 谐振 频率 之 后 ， 即 呈 感 
性 前 抗 。 由 于 电感 是 反抗 高 频 电 流 而 仅 让 恬 频 通过 ， 所 以 超过 谐振 频率 之 后 ， 去 耦 电 容 就 不 起 
作用 了 。 

在 考 宫 了 由 电 窜 钴 制 僻 商 提 供 的 代表 性 曲线 之 后 ， 我 们 发 现 这 个 德高望重 的 olu S 
容 在 100MHz 时 已 经 变 成 了 一 个 电感 ， 它 的 感 杭 入 至少 是 10, E 2.4GHz ht, wi HAT 
!'Of2 EA Ea 

为了 有 效 弯 路 ， 我 们 有 一 -个 很 好 的 经 验 公 式 ， 把 若干 个 电容 并 联 起 来 使 用 。 标 惟 的 0D.1pF 
电容 对 于 基 商 到 10MHz 的 频率 都 能 工作 得 非常 好 , 1000pF 的 NPO 介质 电容 在 100MHz 以 下 都 
能 工作 得 很 好 ， 而 33pF 的 NPO 电容 则 可 以 抑制 24GHz 区 域内 的 噪声 在 电 订 进入 电 路 板 的 
地 方 可 以 使 用 第 重 的 去 看 电容 ， 以 宵 除 低频 纹 波 ， 

了 最后， 我 们 想 用 另 一 句 话 来 取代 那 句 老话 : SARERA, Mh iim mE. 


D 这 一 段 写 得 有 点 儿 让 明白 大 变 秽 洲 ， 读 者 趟 必 具体 坏 肛 ,一 一 评 者 往 
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附录 A 单 电源 电路 集 


Bruce Carter 
A.1 5IẸ 


本 附录 收集 了 一 些 单 电源 运 放 电路 。 把 这 些 电路 收集 于 此 ， 是 因为 这 些 电 路 名 少 有 些 不 一 
般 ， 因 而 不 去 适合 归 入 本 书 的 主要 章节 。 


A.2 MEKAR 


在 图 A-1 的 电路 结构 中 , 两 小 信号 半分 别 连 搂 到 两 个 运 放 的 同 相 和 输 和 人 请。 这 个 阻 拉 非 管 商 ， 
向 如 娄 两 个 运 瞩 完全 一 样 ， 那 乞 两 个 阻抗 也 就 非 第 接 开 于 相 寺 。 这 在 与 非常 丙 阻 抗 的 输入 信号 
相连 时 是 很 理想 的 。 图 中 的 输 人 人 人情 号 的 传播 延 退 等 于 两 个 运 坡 的 传播 延迟 ， 由 于 这 两 个 延迟 非 
各 接近 于 相等 ， 所 以 使 由 于 不 相等 的 延迟 而 引起 的 失真 城 到 节 小 。 

4 R = Ro, R= KR, Ri = AM Vemm = VggepHd, A (A-1) 可 以 位 化 为 式 (A-2): 
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图 A-1 高 精 府 差分 放 太 器 
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Vam = Wa E in) 3E Van (A-2) 
3 F. 


ARAR p AACE, A TERATE. AS RS SER 
了 由 于 增 蔓 的 不 相等 而 引起 的 上 先 真 ， 同 时 也 减少 了 其 模 电 压 的 穿 透 率 (feed through)。 我 们 可 
LLAPA SE FRIR? 的 电阻 与 两 个 信号 涯 串联 ， 以 降低 由 偏 流 引 起 的 误差 。 这 个 差分 放大 器 
有 一 个 独特 的 优点 ， 这 就 是 ， 增 益 可 以 只 用 一 个 电阻 来 改变 。 如 果 增 益 设 定 电阻 是 m, MA, 
在 改变 岩 蔓 时 就 不 希 要 任何 电阻 匹配 了 。 


AS 简化 的 测量 放大 器 


A-2 中 画 出 了 一 个 简化 的 测量 放大 器 ， 帮 大 器 的 两 个 输入 信和 号 源 都 有 相等 的 、 非 常 高 阻 
抗 的 负载 。 这 个 结构 省 去 了 三 个 电阻 ， 而 其 中 的 两 个 是 需要 匹配 的 。 但 它 牺 性 了 增益 设置 的 灵 
证 性 ， 因 为 现在 的 增益 必须 用 一 对 匹配 电阻 来 设 定 。 
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图 A-2 简化 了 的 高 精度 差 分 放大 器 
当 把 证 设置 成 等 于 Ri. Ro 设置 成 等 于 后 和 Vage = Ye 的 上 时候， 式 〈A-3) 即 疝 化 为 式 
(A-4): 


_ | Re + Ro [R 
Von = Ons Vam [S| 


Rg Ri Re + Fr 
-rn Jie R; 


Vour = (Via 一 JR. VERS [ A.-4) 


al 


(A-3) 
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A.4 【型 网 络 用 于 反馈 环 路 


有 了 时候， 我 们 希望 在 反馈 环 路 中 有 一 条 低 阻 抗 到 地 的 通路 。 标 准 的 反 相 域 大 器 做 不 到 这 _- 
点 ， 因 为 输入 电阻 值 是 由 驱动 电路 确定 的 ， 而 反馈 电阻 值 是 由 增益 指标 确定 的 。 但 如 果 在 反馈 
环 路 中 插入 一 个 型 网 络 { 见 图 A-3)， 就 可 以 得 到 这 样 的 一 个 自由 度 ， 这 就 是 ,在 确保 上述 两 
553) 个 指标 的 同时 ， 还 可 以 在 反馈 环 路 中 有 一 条 低 阻抗 到 地 的 通路 ， 
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图 上 -3 拒 T 型 网 络 置 于 反 铺 生路 内 
A.5 反 相 积分 器 


A (A-6) 中 使 用 了 拉 普 拉 斯 算 子 gs = jo, du Ls 的 数学 运算 构成 了 积分 操作 。 微分 电路 将 
Emmie., 在 那里 将 用 了 的 数学 运算 来 构成 微分 操作 , 图 A-4 中 的 积分 时 间 常 数 是 RC, 因此 ， 
在 对 数 曲 线 图 中 ， 幅 庶 曲 线 将 在 RC = 1 时 穿越 0Q4B。 此 外 ， 当 RCs = 1 有 时， 相位 等 于 一 4522 
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D oiEBRDERG.fRIDYRSLIESRGX. MATE- REESE, (EfRfupesc B. AE S07. mp HOBURARRURHES E. 
基 视 后 的 ， 但 这 里 由 于 运 坡 反 相 的 原因 ， 变 成 了 超前 907. dH A 上 所 示 ， 一 一 却 者 广 
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AEIR IAT R, ox dot btc di ALIS HLOR. R 的 答 和 失调 电 旋 进行 了 补偿 ， 
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A.6 带 有 输入 电流 补偿 的 反 相 积分 器 


从 功能 上 讲 ， 图 .A-5 中 的 电路 是 与 图 A-4 中 芍 一 样 的 , 但 增加 了 一 个 电流 补偿 网 络 ， 用 以 
HRA ELETT AHE., Vec, Ri 和 Rs 把 正 输 入 端 偏 置 到 Voc/2 . 以 此 把 输出 电压 的 中 心 置 于 Voo, 


因而 可 以 使 输出 在 正 ， 负 两 个 电压 方向 上 摆动 。 [555] 
R C 
Vis o * Voc 
- RÀ 一 站 
Voc l = 
Ra D 3 * Voc 
Ra 


H]A-5 带 有 输入 电流 补偿 的 反 相 积分 器 


R, 和 Ra 的 阻 值 选 择 得 相对 比 丢 小 ， 因 为 琉 过 Ra 的 电流 也 要 访 过 R 和 R RIHAR Ra 
以 一 个 恒定 的 电流 对 二 极 管 进行 正 偏 ， 所 以 ， 二 极 管 的 作用 就 像 是 一 个 很 小 的 稳 夺 器。 二极管 
的 压 降 是 温度 敏感 的 ， 而 这 个 情况 是 对 我 们 有 利 的 。 因 为 输入 晶体 管 也 是 温度 获 感 的 。 如 果 二 
极 管 电流 选择 得 上 正确， 那么， 这 两 个 温度 灵敏 度 可 | 以 互相 抵消 。Rs 古 一 个 太 阻 值 电阻 三 这 里 
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Hf acu. 所 以 , 它 的 阻 值 被 选择 为 可 以 向 反 相 端 提供 恰 当 的 输入 偏 流 。 如 果 Rs 选择 得 正确 ， 
怠 可 以 保证 运 放 的 输 和 电流 下 会 请 过 积分 电阻 及 。 
这 个 积分 器 不 是 非常 实用 ， 因 为 电容 设 有 放电 通路 。 因 此 ， 企 何 输入 电 蔚 最 比 会 对 电容 充 
电 ， 丰 到 使 电路 进入 饱和 。 偏 置 电路 使 运 放 输入 电流 中 流 过 及 的 部 分 得 以 极 大 三 少 ， 因 而 媳 长 
十 积 分 时 间 。 电 路 中 还 需要 一 个 复位 电路 ， 以 使 这 个 积分 器 更 加 实用 ， 
图 中 的 偏 置 补偿 方法 是 为 那些 包含 npn 输入 品 体 管 的 运 放 设置 的 。 对 于 pop 输入 电路 的 运 
和 放 ， 二 辍 管 必须 倒 过 来 ， 而 且 要 接地 。 
[556] | 


Vout 三 一 RC: (A-7) 


AT 带 有 漂移 补偿 的 反 相 积分 器 


从 功能 上 讲 ， 图 A-6 中 的 电路 是 与 图 A-5 中 的 一 样 的 ， 但 在 正 输入 引 脚 处 使 用 了 一 个 RC 
电路 ， 用 以 实现 漂 称 补偿 。 分 压 器 是 由 两 个 电阻 (RA) 串联 实现 的 ， 并 依 车 Vcc 把 输入 端 偏 填 


到 电源 电压 的 中 点 。 
C 
V D +V 
Dao PE x 
RAE C R E 
Ra 


图 A-6 Ameh HR dE 


EA AASE LIFERI R AI C, AL, ERARE RC 并 联 支 路 上 的 压 降 就 等 于 
fide A GMER RC 申 联 电路 上 的 压 降 。 运 放 的 共 模 抑制 能 力 消 除了 由 两 个 输入 电 禄 引起 的 
电压 。 用 这 个 电路 可 以 实 再 非常 长 的 积分 时 间 ， 和 但 当 输 入 信号 不 是 以 Veeil2 为 中 心 时 ， 这 个 补 
FARCIE o 


Var = Va —— (A-8) 


A.8 囊 有 机 械 复位 的 反 相 积分 器 


从 功能 上 讲 ， 图 A-7 中 的 电路 是 与 图 A-5 中 的 一 样 的 ， 但 增加 了 一 个 使 电 窗 坡 电 【 复 位 ) 
[557] AAE., S 是 一 个 机 械 开 关 或 继电器 ， 当 和 触 点 闭 台 时 ， 就 使 积分 电容 得 路， 以 此 迫使 电容 坡 电 。 
有 些 电容 会 受到 快速 放电 周期 的 伤害 ， 所 以 要 把 Rs 置信 攻 电 通路 ， 以 限制 初始 放电 时 的 电 访 ， 
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当 电路 中 设 有 Rs 时 ， 在 放电 的 第 一 时 间 出 现 的 电 该 肪 冲 会 引起 相当 大 的 噪声 ， 所 以 ，Rs 的 
选择 还 要 考虑 到 噪声 的 问题 。 在 所 有 实用 电路 中 ， 帮 电 速 率 都 是 由 Rs 和 C 形成 的 时 间 常 数 确 
定 的 。 
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路 设计 者 便 转 向 电子 复位 电路 ， 
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RCs 
A.9 带 有 电子 复位 的 反 相 积分 器 


(A-9) 


H A-3 


可 有 电子 复位 的 反 相 积分 器 

从 功能 上 讲 , 图 A-8 中 的 电路 是 与 图 A-5 中 的 一 样 的 , 但 增加 了 一 个 电子 式 的 电容 放电 【和 揽 

位 ) 方法 .QI JE m p dh re mg, 使 Qs 在 通 导 和 关 断 两 个 状态 之 间 转 摘 。 当 QUIE, 

源 极 与 漏 极 之 间 的 电阻 很 低 ， 小 于 10n, 5 Qi IEEE, SEGUI] RH ARCA, KERE E 
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欧 。 
HF FET 的 源 极 电 位 与 反 相 输 入 端 相同 ， 也 就 是 处 于 虚 地 的 电位 ， 所 以 ，Q1 的 栅 源 之 间 的 
侦 压 不 受 和 输入 信号 的 影响 。 有 时 候 ， 输 出 恒 号 可 以 大 到 足以 引起 Q, redo. 所 以 ,设计 者 
必须 注重 给 Qu 提供 正确 的 偏 压 , 关于 晶体 管 复位 的 更 详细 的 说 明 , 读者 可 以 参阅 有 关 的 晶体 营 
TE. 电子 虽 位 的 一 个 主要 问题 是 由 唱 体 管 杂 散 电 容 引 起 的 电荷 注 人 效应 *。 这 个 电荷 可 以 大 到 
i LAS PU XE. 
| 


Foar 三 一 Yiwi ROC C (A-I10) 


A.10 审 有 电阻 复位 的 反 相 积分 器 


图 A-9 中 的 电路 是 与 图 A-5 中 的 不 同 的 ， 因 为 这 个 电路 产生 了 一 个 转折 点 ， 质 以 不 基 纯 入 

的 积分 。 在 对 数 图 上 ， 积 分 器 在 0 频率 处 的 斜率 是 -6qdB feda", mj OdB 的 截 距 出 现在 

了 = li2nReC 的 频率 处 。 用 转折 点 画 出 的 曲线 在 转折 点 之 前 是 水平 的 ， ia 
-6dB 每 倍 频 的 速率 下 降 。 当 f= 1/2xREC 时 ， 曲 线 实际 上 已 经 是 -3dB T. 
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图 A-9 A ELLE DERI OR ER ST 3e 


Rs 是 与 积分 电容 CC 并 联 的 , 所 以 读 电 阻 不 停 地 使 放电。 低频 区 的 衰减 是 纯 积 分 器 的 最 好 
的 特性 ， 但 这 里 由 于 增加 了 复位 电路 而 不 复 存 在 。 
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A11 市 有 反 相 组 冲 器 的 同 相 积分 器 
图 A-10 中 后 面 的 电路 是 一 个 反 相 积分 器 , 但 它 的 前 面 还 有 一 个 反 相 缓冲 器 。 为 了 去 除 信号 


的 反 相 而 多 用 了 一 个 运 坡 和 四 个 电阻 但 这 是 得 到 正 真 同 相 积 分 器 性 能 的 最 简单 的 方法 ， 
=- y ly, 1 
"QUT | -村 SYN RCs iim 
Vir 
Vac Verr 
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图 A-11 中 的 电路 比 带 有 反 相 缓冲 器 的 同 相 积分 器 【 见 图 A-10) 少 用 了 几 个 元 件 ， 但 这 个 
电路 不 是 正 真 的 积分 器 ,因为 在 传递 函数 中 有 了 一 个 零点 ,对 数 曲 线 从 低频 区 开始 以 -6dB 每 倍 
Mifit TEE, flo f = 1/2xRC 时 ， 零点 就 插 了 进来 。 这 个 零点 使 对 数 曲 线 变 成 平坦 ,因为 此 
时 的 射 率 降 低 到 了 0dB 每 十 倍 频 。 


图 A- RRA Se UPEUT TELF ER 


这 个 电路 在 非常 低 的 频率 区 表现 为 一 个 积分 器 , 但 在 大 于 了 = VZRRC 的 频率 区 则 变 成 了 一 
个 缓 名 器。 
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A.13 WARDE 
图 A-12 中 的 电路 是 一 个 双 积 分 器 。 
Ri Ra Co Co 
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图 A-13 PARERE TEAR. 
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这 个 其 值 积分 器 对 两 个 信号 的 差 值 进行 积分 ， 
A.15 AC 积分 器 


图 A-14 中 的 电路 是 一 个 AC 积分 器 ， 它 只 对 AC 成 分 进行 积分 。 
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A.16 1i8gpn i4 8E 
图 A-15 中 的 电路 把 输入 信和 号 和 输入 信号 对 时 间 的 积分 可 在 一 起 ， 
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A.17 反 相 微分 器 


在 图 A-16 中 ，, 微分 器 的 对 数 曲 线 在 六 = L/2nRC 的 频率 处 穿越 0dB 时 有 一 个 6dB 每 倍 频 的 
下 税率。 在 极 高 频率 下 ， 容 性 电抗 变 得 非常 小 ， 因 此 ， 电 路 的 增益 趋 干 运 放 的 开 环 增益 。 这 个 
特性 对 任何 勾 统 品 声 或 由 运 放 产 生 的 噪声 起 到 了 加 强 的 作用 。 这 个 电路 的 很 精 焰 的 噪声 性 能 把 
忆 肝 应 用 限制 在 非 第 省 的 几 个 特殊 情 阅 .。 
这 个 结构 在 反馈 环 路 中 有 一 个 极点 。 如 果 运 放 本 身 的 极点 不 止 一 个 (其实 大 凶 数 运 才 都 有 
好 几 个 极点 )， 这 个 结构 就 可 以 变 成 振荡 。 由 Vcc 和 2R 构成 的 电路 把 输出 偏 置 到 电源 电压 的 中 
点 。 图 中 的 两 个 2R 电阻 的 并 联 等 于 反馈 电阻 R， 因 而 使 输 人 电流 相互 抵消 . 
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图 A-16 反 相 微分 器 


A.18 带 有 了 虽 声 滤波 器 的 反 相 微分 器 


A-17 中 的 电路 是 一 个 纯粹 的 概 分 器 ， 它 从 雪 频 开始 不 以 6dB 每 倍 频 的 速率 上 升 。 在 了 = 
12fRFCF 的 频率 处 ， 极 点 切 人 人 系统， 使 笠 率 降 到 零 。 
这 个 极点 有 两 个 作用 。 第 一 ， 通 过 插销 零点 的 相称 而 使 电路 稳定 。 第 二 ， 它 把 电路 高 策 时 
Arii i, FTL, EA TREEREN. 
为 了 很 好 地 抵消 输入 电流 ， 应 该 选择 R2 等 于 和 所， 而 ec 和 玉音 起 来 把 输出 电压 置 于 电源 
的 中 间 电 位 上 ， 
R Cs 
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A.19 增强 型 微分 器 
H] A-18 中 的 电路 基 一 个 增强 型 微分 器 ， 它 把 输入 入 号 和 输入 情 号 的 微分 加 在 一 起 . 
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图 A-18 增强 型 微分 甘 
-oE p c l 
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A.20 基本 文 氏 电 桥 振荡 器 


图 A-19 中 的 电路 是 一 个 基本 文 氏 电 桥 振 范 器 。 当 中 = 2 = LRC 时， 反馈 变 为 同 相 【这 
便 是 正 反 馈 )， 而 增益 为 13， 所 以 ， 维 持 振 蕊 需要 一 个 增益 每 于 3 的 放大 噬 。 当 R = Rott, 
坡 大 器 的 增益 等 于 3， 此 时 的 振荡 出 现在 六 = RC 的 频率 处 。 我 们 通常 需要 增益 大 于 3， 才 可 
DE UETESE SER P HLREdS T. 
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Vreer 把 输出 DC 电压 设置 在 皖 幅 的 中 点 。 
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B] A-19 基本 文 氏 电话 振荡 器 


硫 振 入 丝 的 输出 正 续 波 有 非常 大 的 失真 ， 因 为 电路 是 依靠 饱和 与 截止 来 控制 输出 电压 摆 幅 
的 。 当 增 蔓 下 降 时 ， 和 失 氛 也 随 之 下 降 ， 但 在 最 坏 情 况 的 低 增益 条 件 下 ， 电 路 也 许 会 停 振 ， 


= 一 2 (A-20) 


A.21 带 有 非 线 性 反馈 的 文 氏 电 桥 振东 器 


图 A-20 中 的 电路 是 一 个 带 有 非 线性 反馈 的 文 氏 电 桥 振 落 器 。 当 玉 = Ry2 时 ,电路 增益 等 
T3. 
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在 用 一 个 灯泡 (RL) 蔡 代 增益 设 定 电阻 后 ， 失 真 就 会 减 小 。 因 为 灯泡 的 非 线 性 电阻 对 增益 
进行 了 调 生 ， 以 使 输出 电压 小 于 电源 电压 。 由 于 输出 电压 永远 不 倒 接 近 电 源 电 压 ， 所 以 就 不 产 


ERE. RAR 确定 了 灯 驳 的 电流 ， 式 (A-21) 和 式 (A-22) 写 出 了 灯泡 电流 的 算式 ， 567 
V, 
I OU Tirma} _ 
ER (A-21) 
2(Vovruss;) 
R 三 一 一 (A-22 
TN ' 


在 选择 灯泡 时 ,我们 要 对 各 种 灯泡 的 电阻 曲线 进行 检 油 ,以 找到 一 个 在 Jours 电 流下 具有 
AEST Re2 PRASETE. 输出 电压 的 摆 幅 应 读 小 于 最 大 确保 电压 摆 幅 的 75 各， 而 3R 必须 大 
于 在 电压 择 幅 指标 中 所 规定 的 负载 电阻 值 。Waer 应 该 为 Voce/5， 


A.22 WA AGC 的 文 氏 电 桥 振荡 器 


在 图 A-21 中 , 运 放 被 连接 成 一 个 AC 放大 器 ,以 使 筷 置 问题 变 得 容易 。 运 放 的 增益 方程 写 
在 下 面 的 式 (A-23) m. Rai 和 Ro; 这 两 个 电阻 中 究竟 需要 哪 一 个 (不 是 同时 需要 ) 则 取决 于 


Qi PFE., 
R 
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波 后 的 正 纺 波 进 行 滤波 ， 因 而 使 输出 电压 保持 恒定 。Cz 必须 选择 得 足够 太 ， 以 使 在 振 往 频率 处 
TE ARR 
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诗 间 电阻 的 增加 。 这 又 提高 了 运 放 的 增益 "， 使 输出 电压 下 降 。 当 分 压 器 和 FET 被 恰当 选择 时 ， 
输出 电压 的 拥 幅 就 会 小 于 确保 的 最 大 皖 幅 ， 所 以 就 不 出 现 失真 。# 


A.23 正 交 振荡 器 


Eibar (LE A-22) 产生 两 个 相互 有 90?" 相 位 差 的 正 汞 波 ， 所 以 ， 这 种 振荡 器 可 以 输 
出 一 对 正 汞 和 余弦 波形 ， 也 就 是 ， 输 出 一 对 互 为 正 变 的 波形 。 


Li 


Fon LGSENEI 


加 A-22 IPS his 


当 RC, = RC = hGH, BEIRT o = 2 = 1/RC。 图 中 的 两 个 运 放 都 被 用 做 积分 
2. E STATT MRC 频率 处 的 极点 ， 因 此 ， 当 环 路 增益 穿越 0dB 时 ， 电 路 就 振荡 。 图 中 
的 两 个 积分 器 总 能 提供 维持 振荡 所 需 的 足够 的 增益 。 但 正 状 波 输 出 喘 上 的 波形 略 有 上 失真， 这 个 
失真 是 很 难 去 除 的 。 


A.24 经 典 相 移 振 沁 放 


MEHE EH A A-23 中 的 三 个 RC 级 互 不 构成 人 载 , 因此, 环 路 增 闪 就 等 于 这 三 个 完全 一 
FEEPTER E REL d e. 

当 每 一 级 的 相 移 为 -602 时 ， 环 路 的 相称 就 是 -1802， 而 这 丫 相 移 发 生 在 四 = Inf  LT32RC 
的 频率 上 ， 这 是 国 为 60° 的 正切 为 1.73。 三 级 RC 的 幅 诬 是 (112) , BpCL, fig A = RWRo 必须 大 
于 或 等 于 8 才能 使 系统 的 增益 等 于 1， 

对 各 级 RC 之 间 互 不 构成 负载 的 假设 是 不 完全 人 台 理 的 ， 因 此 ， 电 路 并 和 不振 藻 在 指定 的 频率 


D 这 里 应 读 是 “ 环 路 增益 ”， 耐 增加 环 路 增益 就 是 隆 候 闭环 增益 。 一 一 译 者 往 
T 这 是 个 音 电 鲁 电 萌 ， 所 以 物 出 一 定 为 正 ， 使 一 极 管 来 过 不 会 接 通 ， 马 的 贰 压 也 未 远 为 零 ， 电 挤 是 可 以 工作 的， 
[B BUE RECCHIAS, Wee 


2 时 a | 
I s " ^ m 
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E, fib. BHRBBDEPUBISXOCE 8。 当 有 源 元 件 曾经 是 体积 天、 价格 贵 的 时 候 ， 这 个 电路 结 
攀 是 被 普遍 采用 的 。 但 由 于 现在 的 运 放 价格 低 、 体 积 小 ， 而 且 还 有 四 运 放 的 封装 ， 所 以 这 种 经 
典 的 相 移 振荡 器 正在 失去 它 的 普遍 性 。 


图 A-23 经 典 相 称 振 闸 器 


汉典 相 移 振 茵 器 在 第 三 级 RC 的 输出 端 上 有 一 个 不 失真 的 正 续 波 。 但 这 个 输出 端 不 是 慨 阻 
所 的 ， 而 且 情 号 幅度 在 这 里 达到 最 小 ， 但 为 了 摆 说 失真 的 困扰 ， 就 必须 接受 这 些 缺 点 。 通 过 条 
用 一 种 与 图 A-21 中 相似 的 AGC 上 电路， 可 以 从 运 帮 得 到 不 失真 的 输出 。 基 准 电 压 是 根据 筷 式 
VREF = Vec/(1 + RaiRo) 设 定 的 ， 以 便 把 输出 电压 的 中 点 设置 到 Voot., 


AB (s) (A24) 
A.25 TBZEDREUIBTEBGZIE 


EAER IPRHAEER eies, ART ORC 级 都 用 一 个 同 相 运 放 进 行 缓 冲 。 式 (A-25) 表示 了 这 
个 电路 在 Ro >> 六 时 的 传递 图 数 : 


i 3 
ia -| 二 dii 

当 每 一 级 的 相 移 为 -60" 时 ， 环 路 的 相称 就 等 于 -180"， 而 且 这 个 相称 出 现在 m = 2mr = 
1.732/RC 的 频率 上 , 因为 60° 的 正切 为 1.73, 这 一 频率 点 上 的 如 的 大 小 是 (1 ,所 以 , 38038 A — 
RFAG 必须 大 于 或 等 于 8， 才 可 使 系统 增 蔓 等 于 1。 

这 种 带 绿 名 的 相 稀 振 疡 普 在 第 三 级 RC 的 输出 六 上 有 一 个 不 和 失真 的 正 继 法 。 这 个 输出 不 是 
低 阻 拭 HJ， 而 且 信 号 幅 谋 在 这 里 达到 节 小 ， 阳 为 了 摆脱 和 朱 真 的 困扰 ， 此 须 接 受 这 些 缺 点 。 如 果 
采用 一 种 与 图 A-21 中 相似 的 AGC dB. dc RT EL Mae icf 8 e PER. 

这 个 电路 中 共有 三 个 运 族 ， 所 以 增益 可 以 在 这 三 个 运 旋 之 闻 分 配 ， 这 需要 增加 几 个 电阻 ， 
但 可 以 降低 失 芮 。 另 一 个 降低 失真 的 方法 是 ， 使 用 外 部 元 件 以 缓和 的 方式 来 限制 给 出 电压 的 摆 
幅 。 这 种 限 幅 技术 所 得 到 的 和 结果 证 有 AGC 技术 那样 好 ， 但 比较 便宜 。 基 崔 电 压 是 根据 竺 式 
Vaer = Vec/(1l + 只 Ri 设 定 的 ， 凡 把 输出 电压 的 中 心 电 压 商 于 Veo/2. 
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图 A-24 HEPR Ed T SR 


A.26 布 巴 振荡 器 


布 巴 振 务 器 (WE A-25) 是 另 一 种 相称 握 范 器， 但 它 利 用 了 四 运 帮 封装 的 好 处 ， 以 获得 某 
些 独 特 的 优点 。 每 个 RC 级 都 用 一 个 运 放 作为 缓冲 ， 以 隔断 相互 之 间 负 载 的 影响 。 当 Ro >> R 
时 ， 电 路 中 就 没有 负载 ， 因 而 电路 达到 了 理论 上 的 性 能 ， 


图 A-25 EUR 


四 级 RC 要 求 每 级 有 -45° 的 相称 ， 才 可 以 积累 起 -180°* 的 相称 。 当 o = LiRC 时 ,每 级 RC 
贡献 45 的 相称 。 维 持 据 萝 所 需 的 增益 G > (10.700 = 4。 从 每 隔 一 级 取出 一 个 输出 信和 号， 
避 可 以 得 到 低 阻 抗 的 正 区 输出。 当 从 每 个 运 莽 取出 一 个 输出 时 ， 这 个 电路 可 以 纺 出 四 个 45738 
移 的 正弦 波 。 

HT ERD., Mi 4 HETA MARA Re 的 连接 处 ， 可 以 获得 非常 低 和 失真 的 正 续 波 ， 
当 要 求 在 所 有 输出 端 上 都 能 得 到 低 失 真正 纺 波 的 时 收 , 就 应 读 将 增益 在 这 些 运 放 之 间 进 行 分 配 ， 
增 蔡 的 分 配 需 要 对 其 他 三 个 运 才 的 偏 置 进行 调整 , 但 不 会 影响 报 茵 频率。 在 所 有 相称 振荡 器 中 ， 
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这 种 振荡 器 县 有 最 好 的 dp/df， 所 以 有 最 小 的 频率 漂移 。 基 准 电压 是 根据 等 式 Vae = Vooi 
+ 上 HRG) 民 定 采 ， 以 便 把 输出 电压 的 中 心 虱 于 Voot, 


AB = Gas] (A-26) 
A.27 二 角 波 振荡 器 


—B Werkes (IE A-26) 可 以 产生 三 角 波 和 方 波 ， 其 中 的 运 放 用 做 积分 器 。 当 比较 器 输 
出 电压 为 低 时 , 运 放 的 输出 就 对 电容 CC 充电 , 直到 输出 电压 超过 了 由 Ra, Re 和 基 礁 电压 (Veo?) 
WERN (HER) 惠 线 电压 。 这 时 ， 比 较 器 的 输出 番 转 到 高 电位 ， 因 而 运 坡 对 电压 进行 俩 方向 上 
的 积分 。 于 产生 的 三 角 波 【 运 坡 输 出 电压 的 摆 幅 ) 由 式 (A-27) 给 出 ， 而 振荡 频率 由 式 〈【A-28) 


给 出 ; 
Ves VALE, 
y =œ Por l 
ar =- + (A-27) 
__ 
/= ACRR, As) 


图 A-26 — hii S 


我 们 可 以 对 运 放 的 基准 电压 进行 调节 ， 以 使 三 角 波 有 相等 的 上 开 和 下 降 时 间 。 
A.28 “衰减 器 


反 相 得 减 电路 《 读 电 路 取 自 William Ezel 的 设计 笔记 ) 可 以 让 看 成 用 一 个 工 型 贺 络 代替 电 
阻 Re， 这 个 电路 示 于 图 A-27， 

图 中 的 Ro CAE ER Rwa, Roa 和 及 ;构成 的 T 型 网 络 所 已 圭 。 表 A-1 列 出 了 R tE 
慎 与 各 个 趟 同 改 减 慎 之 间 的 对 应 关系 。 对 于 求 列 人 表 中 的 衰减 值 ， 可 以 用 下 式 来 计算 对 启 的 电 
阻 值 ， 
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元 件 值 已 被 归 一 化 


Cin \ 
Vm o——]L-- : —! | rd 


Vour 


图 A-27 反 相 衰减 器 电路 


表 A-1 归 一 化 因 于 
Vou Vw - 
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30 a - 0.016 33 

40 0.005 051 
二 30_ _ 0.001 586 

的 0.000 500 5 


(A-29) 


ET 


当 使 用 归 一 化 值 进行 设计 时 ， 可 以 遵循 下 面 的 步 又 。 

e 选择 一 个 电阻 的 基 值 ， 对 于 Re 和 Rm， 通常 在 1kO 和 100km 之 间 。 

e. 把 Rn 分 成 Re 和 Rom 两 部 分 。 

e 对 基 值 乘 以 1 或 2 以 得 到 Re 和 Rr， 如 图 A-27 所 示 。 

e EX A-1 PRH 启 的 归 一 化 值 ， 然 后 将 它 乘 以 电阻 的 基 值 。 

例如 ， 如 果 RA 20kf 而 且 Rms 和 Roe 都 是 10k， 那 么 ， 一 个 3dB 的 衰减 器 将 使 用 一 个 
12.1kQ 的 电阻 。 
A.29 ”仿真 电感 
图 A-28 中 的 电路 所 完成 的 是 电容 的 逆向 操作 , 因而 得 到 了 一 个 仿真 电感 。 电感 会 对 流 过 电 
感 的 电流 的 任何 变化 进行 抵抗 ， 所 以 ， 当 一 个 DC 电压 加 到 电感 上 时 ， 电 流 开始 弹 慢 上 升 。 但 
逢 着 外 部 电阻 上 的 压 降 越 来 越 大 ， 电 感 上 的 电压 就 越 来 越 小 。 


L-RxR,xC, Ci : 


Veo20 | 
av 
图 A-28 仿真 电感 
电感 使 低频 比 高 频 更 容易 通过 ， 这 正好 与 电容 相反 。 一 个 理想 电感 的 电阻 为 零 。 它 可 以 无 
限制 地 让 DC 通过 ， 但 对 于 无 穷 大 的 频率 则 呈现 无 穷 大 的 阻抗 。 
在 图 中 , 如 果 有 一 个 DC 电压 通过 电阻 Ri 罕 然 加 到 反 相 输入 端 上 ,， 运 放 则 不 会 对 这 个 突然 
的 作用 给 出 任何 反应 ， 因 为 这 个 输入 量 同样 会 通过 Co 而 直接 耦合 到 同 相 输入 端 。 此 时 的 运 放 主 
现 出 高 阻抗 ， 就 像 电 感 一 样 。 
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当 CC 通过 Ra 充电 时 ，Rz 上 的 电压 便 逐 斯 下 降 ， 所 以 ， 运 放 的 输出 端 就 会 通过 Ri LAORE 
吸 人 电流 。 这 一 动作 将 随 着 电容 的 充电 而 继续 下 去 ， 最 终 ， 运 放 的 两 个 输入 端 和 和 输出 端 都 接近 
PRHE 【Voc/2). 

当 CiTEN BIZ f. "BER Ri 即 起 到 限 流 的 作用 ， 而 这 个 操作 可 以 看 做 仿真 电感 内 部 的 一 -个 
串联 电阻 ,这 个 串联 电阻 限制 了 电感 的 忆 值 , 实际 的 电感 通常 比 这 种 仿真 电感 有 小 得 多 的 电阻 。 

37] CEPS FO. 18489 — He BERI, 

e dugEm—m 5 sip mE. 

e HFPFERRBRH R, BAL. DARRERA O ti, 

* 写 不 能 存 情 实 际 电感 那么 多 的 能 量 。 实 际 电感 中 磁场 的 突然 消失 可 以 引起 很 大 的 反 极 性 

电压 尖峰 。 而 仿真 电感 却 被 限制 在 运 起 的 电压 摆 幅 以 内 ， 因 此 ， 商 压 脉 冲 也 被 限制 在 这 
个 电压 摆 幅 以 肉 。 

这 些 因 素 限 制 了 仿真 电感 的 使 用 ， 但 仿真 电感 有 一 个 非常 好 的 应 用 场合 : 图 示 均 衡器 ， 

在 做 图 示 均 衡器 的 时 候 ， 我 们 从 图 A-29 堪 边 的 基本 运 放 电路 开始 。 图 中 的 电 冬 L 有 分 布 
电阻 Rs。 电感 工 与 C2 构成 谐振 ， 而 且 根 据 电 位 器 Raz 的 不 同位 置 ， 这 个 电路 可 以 在 谐振 频率 处 
实现 放大 或 者 聚 减 。 电 感 的 分 布 电 阻 Rs 也 会 对 谐振 电路 的 Q 值 起 到 设 定 作用 。 因 此 ， 电 阻 Rs 
也 就 人 确定 站 复 二 全 部 音频 范 围 所 需要 的 均衡 器 的 级 数 。 在 图 A-29 DETTA. BEL 被 一 个 仿 
其 电感 电 足 所 代 状 。 为 了 组 成 图 示 均 棋具 ， 我 们 需要 用 名 个 均衡 电路 并 行 相 加 起 来 ， 这 是 通过 
用 更 多 的 电位 器 与 原先 的 电位 器 Ra 并 联 实现 的 。 


图 A-29 图 示 均 和 本 器 


A.30 双 下 单 运 放 融通 和 点 阻 滤波 句 


本 书 的 滤波 器 谈 计 部 分 已 经 讲 到 过 一 些 很 好 的 带 通 和 点 阻 逼 波 器 。 然 而 ， 有 些 设计 者 仍然 
相 情 可 以 使 用 双 工 结 构 来 获得 优良 的 让 波 性 能 。 在 点 阻 滤波 器 的 情况 下 ， 唯 一 的 使 用 单 运 放 的 
[;8] ”点 阻 滤波 器 是 双 工 结构， 
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ACT ub 98 33 TF Be HI — 1 LER TA GRE (RC) 结构 。 对 这 六 个 元 件 进行 开 
BOEOIDURBITE, ERR. GXMUUNSRIEEL. SEA dA SI UL FLIH— 7- n ER ÉCED — 4 B zr DECR 3E. 
把 这 些 电阻 和 电容 并 联 之 后 ， 可 以 产生 双 T 电 路 图 中 的 RAE CS, ABE A-30 所 示 。 从 同一 指 次 
中 取出 的 元 件 太 委 有 非常 相似 的 特性 
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图 A-30 Mett Aa 
MECIE EREE, ARAE. Eae, aae 56 dh 
相连 的 电阻 ”选择 为 E-95 Lih i—i s EH (i. 
图 A-31 中 表示 了 双 工 总 波 器 的 点 阻 结构 。 
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图 A-3] Haze iE 
图 A-32 RH TE T ERNIE EBENA., BESOOSIESIWDERS RAA c ffr 48 


T 可 能 指 Ri。 一 一 详 者 计 
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等 的 ,我们 把 表面 贴 装 元 件 C、R. R, C 用 垂直 放置 的 方式 排放 在 上 面 一 行内 ,再 把 RR，C、C， 

R 排放 在 下 面 一 行内 。 双 T 的 输 人 与 左边 的 C 和 及 相连 ， 再 从 右边 的 R 和 C EXUDSS HUM, 

然后 把 上 面 一 排 中 的 所 有 焊 盘 连 在 一 起 ， 再 把 下 面 一 排 中 的 所 有 焊 盘 连 在 一 起 ， 最 后 把 中 间 的 
四 个 焊 盘 连接 到 Veco/2。 作 者 就 是 用 这 个 方法 成 功 地 完成 了 一 个 量 产 产品 的 布 图 。 
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图 A-32 3T 网络 的 布 图 


A.31 和 恒 电 流 发 生 器 
图 A-33 中 国 出 了 一 个 恒 电 流 发 生 器 。 式 (A-30) 描述 了 一 个 最 大 到 20mA 的 方便 的 电流 
LL 
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图 A-33 diu A deas 
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R mom m 3600 (A-30) [580| 


A.32 上 反 相 电 压 基准 源 


图 A-34 中 的 电路 可 以 用 来 产生 一 个 幅度 与 正 电 压 基 准 源 相等 的 负电 压 基 淮 源 。 不 过 , 这 个 [S81] 
电路 需要 分 裂 电 源 。 | 


A-3344 WEEE 


A.33 功率 提升 器 

如 果 设 计 者 仔细 考虑 的 话 ， 就 可 以 
都 要 优 于 它 的 两 个 组 成 放大 器 。 

A-35 中 的 电路 表示 了 一 个 由 OPA277 和 OPA512 组 成 的 合成 放大 器 。 其 中 ，OPA277 用 
来 构成 反馈 环 路 ， 而 OPAS12 用 做 反馈 环 路 中 的 功率 输出 缓冲 器 。 这 个 合成 放大 器 的 特性 列 在 ”|582| 
表 A-2 "m, 


设法 生成 一 个 合成 放大 器 。 并 使 合成 放大 器 的 重要 特性 
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OPASI2 f£ 3S. Hi, 使 它 工作 在 一 个 局 部 闭 台 环 路 中 。 比 较 慢 速 的 OPA277 则 工 
作 在 外 面 的 十 路 中 。47pF 的 电容 提供 了 小 量 的 相称， 以 帮助 稳定 系统 。 由 此 得 到 的 合成 放大 器 
的 性 能 表示 出 OPA277 的 前 端 特性 已 经 与 OPASI2 的 10A 电流 下 +35V 的 驱动 能 力 结 台 了 起 来 ， 
OPA?77 的 择 速 是 0.3V/us,. Ei ET OPASI2 而 得 到 了 三 倍 的 增长 ， 因 此 ， 会 成 放大 
se PRAET) 了 4WAhs。 


A.34 IHARA 


A-36 表示 了 一 个 绝对 值 电路 ， 其 中 ,+ 互 是 跟随 器 电路 ，- 咏 是 反 相 器 电路 ， 而 且 Eo = 
I&l。 电 路 中 实现 了 全 波 整 流 。 当 把 两 个 二 极 管 倒 过 来 连接 时 ， 就 可 得 到 Eo = AE", 


图 A-36 绝对 值 电路 


(D 此 电路 错 得 本 确 ， 比 如 ， 无 论 如 何 也 不 能 把 电压 源 连 到 反 相 输 和 人 尹 ， 可 能 用 猪 了 图。 评 者 往 
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A.35 峰值 跟随 吴 
图 A-37 夯 出 了 一 个 可 以 记忆 几 值 的 峰值 跟随 器 电路 。 电 路 中 使 用 了 一 个 低 汲 调 电 容 。 
ob= 后 的 最 上 大 值 。 但 必须 遵守 共 模 输 大 电压 范围 的 规定 383 
-— ) 


图 A-37 峰值 跟随 器 电路 


A.36 ”精密 整流 着 
A-38 表示 了 一 种 精密 整流 器 电路 。 
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图 A-38 ”和 精密 整流 器 
把 整流 电路 旗 人 反 诸 环 路 ， 可 以 使 非 线 性 降低 到 非常 小 的 数 己 。 
A.37 AC 至 DC 变换 器 
图 A-39 画 出 了 一 个 AC 至 DC 变换 器 。 
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B|A-39 ”AC 至 DC 变换 器 
Botra 7 0-9 Es; 
E, -6mV :l6Vi)rms, £E10—1000Hz 的 频率 范围 内 
这 个 电 踏 可 以 用 做 宰 量 和 控制 系统 中 的 精 窄 变换 . 它 是 一 个 带 有 平滑 滤波 器 的 全 波 整 流 器 ， 
A.38 Sig SEES 
B] 4A-40 示 出 了 一 个 全 波 整 流 器 。 这 是 一 个 精密 的 绝对 值 电路 。 
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2 时 a | 
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A.39 音调 控制 


A-41 中 的 音调 控制 电路 是 一 个 相当 不 寻常 的 运 坡 电 路 。 从 表面 上 看 ， 它 与 观 T 电路 的 
结构 有 些 相 似 ， 但 这 里 不 是 双 了 结构 。 这 个 电路 其 实 是 一 个 单 极点 低 通 与 高 通 的 混 全 电路， 而 
且 有 嫉 益 和 得 碱 功能 ， 
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图 A-41 音调 控制 电路 


音调 调节 的 中 间 区 域 在 1kEHz。 这 个 控制 电路 对 低音 和 高 音 给 出 大 约 +20dB 的 提升 和 抑制 。 
这 是 一 种 最 少 元 件 的 方 巷 ， 为 的 是 降低 成 本 。 不 像 其 他 类 伺 电 路 那样 使 用 对 数 电 位 器 ， 这 个 电 
路 使 用 了 线性 电位 器 。 电 路 中 无 法 避免 地 要 使 用 两 个 不 同 阻 值 的 电位 器 , 但 除了 耦合 电容 以 外 ， 
其 他 电容 的 客 量 都 是 相同 的 。 电 容 的 理想 值 是 0.016pF, 由 于 这 是 E-24 中 的 一 个 电容 值 ， 所 以 ， 
我 们 把 它 换 成 了 E-12 中 更 带 用 的 0.015pF 电容 值 。 即 使 这 个 电容 值 也 有 点 古怪 ， 但 找到 一 个 国 
怪 的 电容 值 要 比 找到 一 个 古怪 的 电位 严 值 来 得 容易 。 

B] A-42 中 有 的 曲线 表示 丁当 两 个 电位 器 处 于 两 个 极端 位 置 、1/4 和 3/4 位 置 时 的 电路 响应 。 
电位 器 在 中 点 位 置 时 的 响应 是 一 条 只 有 几 个 毫 分 册 起 优 的 平坦 直线 ， 但 这 条 曲线 设 有 画 出 。 在 
降低 电路 成 本 和 使 用 线性 电位 器 方面 所 采取 的 折 中 方法 ， 导 致 了 少许 的 非 线 性 ，14 和 3/4 了 时 的 
电路 啊 应 不 是 准确 地 等 于 10dB 和 -10dB, 这 表示 电位 器 在 它 的 行程 的 两 个 端点 处 有 最 大 的 灵敏 
度 。 这 也 许 是 听 音 乐 的 人 所 喜欢 的 ， 因 为 这 样 可 以 在 电位 器 的 中 段 区 域 给 出 细腻 的 调节 ， 而 在 
图 着 可 以 调节 得 比较 快 一 些 。 电 路 的 中 心 频率 用 有 体 移 ， 但 这 应 该 是 听 不 出 来 的 。 比 较 徐 近 中 
心 频 率 的 那个 频率 区 要 比 两 跨 的 频率 区 有 较 快 的 频率 调节 , 这 也 许 也 是 昕 音乐 的 人 比较 喜欢 的 。 
音调 控制 不 是 一 种 精密 的 音频 电路 ， 因 此 听 音 乐 的 人 也 许 会 喜欢 这 些 折 中 的 做 法 。 
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416 附录 点 学 电源 电路 时 
全 是 这 样 。 有 上 时候 ， 设计 者 被 要 求 设计 一 个 符合 鞭 个 指定 频率 响应 曲线 的 电路 . 这 可 是 一 个 难 
题 ， 特 别 征 ， 如 果 设 计 者 所 掌 提 的 全 部 知识 是 一 个 单 极点 不 波 器 有 20dB A 
-TRAA 40dB 每 十 倍 频 的 滚 降 率 。 那 各 ， Be EE Prid Rm fu e d ERG b fr is e i ja o 


| UKHz LIKH ]ODk Hz 
adB(V(DUT)) 频率 


图 A-43 ”音调 控制 电路 的 频率 响应 


在 开始 设计 时 , 我 们 不 可 能 从 一 个 已 经 设计 好 的 不 波 器 得 到 它 的 设计 目标 以 外 的 其 他 特性 。 
单 极点 将 给 出 不 超过 20dB 每 十 倍 频 的 滚 隆 ， 这 个 滚 降 率 茎 不 能 增加 也 不 能 减少 。 更 大 的 深 降 
率 则 需要 一 个 40dB 每 十 倍 频 的 双 极 点 滤波 器 。 想 得 到 不 同 的 滚 降 特性 ， 就 必须 使 用 频率 上 蕴 
得 很 近 的 滤波 器 ， 并 使 它们 互相 重要 起 来 。 

一 个 常见 的 曲线 拟 合 应 用 是 RIAA 均衡 器 ( 见 图 A-43)， 这 是 一 种 在 乙烯 树脂 录音 晶片 制 
造 过 程 中 完成 的 均衡 补偿 。 由 于 考虑 到 大 多 数 用 户 不 想 要 这 个 项 能， 所以， 许多 较 新 的 音频 设 
备 已 经 完全 略 去 了 RIAA 均 生 电路。 尽管 音频 CD 得 到 了 极 大 普及 ， 但 仍然 有 一 批 音频 技术 机 
好 者 保存 有 大 量 的 晶片， 而 那些 曲名 在 CD 中 是 没有 的 ， 或 者 已 经 绝版 了 。 

RIAA 有 三 个 频率 转折 点 。 

e 20-—50Hz Xj 17dB 

e 500-—2120Hz Xj OdB 。 

e fr 10kHz 3j-13.7dB, 

RIAA 均衡 曲线 还 经 常 包含 另 一 个 10Hz 的 转折 点 , CRIT RE ALA EHE Li c A 
HEHEA GERE” 7H. GCBEDIOBPBeBO EE M ABD 47kR。 由 于 这 个 阻抗 ， 我 们 可 以 把 这 
个 输入 端 用 做 对 单 电 源 电 路 注入 DC 失调 电压 的 很 方便 的 地 方 ， 所 以 ， 我 们 在 这 个 高 阻抗 的 地 
方 接 人 了 一 个 输 人 电容 ， 以 使 与 唱机 相隔 离 。 唱 机 的 输出 被 俱 设 是 12mV.. 

许多 文献 已 经 以 书面 和 网 站 的 方式 对 各 种 RIAA 应 用 电路 进行 了 评估 。 其 中 的 许多 电路 或 
者 完全 不 工作 ， 或 者 不 能 简单 地 转换 成 单 电 源 电 路 ， 或 者 偏离 RAA 规范 其 远 。 但 也 有 许多 电 
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路 已 经 被 推荐 用 于 这 一 规范 。 事 实 上 ， 人 们 一 直 在 为 提出 最 优 的 电路 而 音 争 、 对 于 这 一 争论 ， 
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图 A-44 RIAA 均衡 前 置 放大 器 


这 个 电路 的 结构 非常 灵活 ， 其 中 的 大 多 数 RIAA 转折 点 都 可 以 独立 调节 。 
e Rl 和 Cl 用 来 设 定 低频 响应 ，。 

e UinA、Rz 和 有 Ry 对 电路 的 总 增 冀 进行 控制 . 

e Ry 和 Rs 对 低频 增 蔓 进行 控制 。 
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e Rs di C; [55 7 50Hz 的 低频 转折 点 ， 
e C, Ci, C. Re, R; 和 Uc 构 成 了 一 个 500Hz mli ee, xxr uk RHEIN TI ADT 30Hz 
(o EE a IE 500Hz ERIE., BEBRIPESERROEIH, JPRL DkHz, — BOB] 2120Hz 低 通 


[590] 滤波 器 开始 对 频率 响应 产生 影响 为 止 。 
e Rn R. Ro G. Cy 和 Ui 构成 了 一 个 2120Hz 的 低 通 不 波 器 ， 其 中 的 输 人 电阻 已 经 被 
分 裂 成 了 两 个 加 法 点 电阻 。 


滤波 器 的 总 啊 应 示 于 图 A-45, 

图 中 的 500Hz 响应 大 于 理想 曲线 0.8dB 2120Hz 处 的 响应 必 于 理想 响应 -1.3dB。 在 不 使 用 
更 多 的 运 坡 和 更 复杂 的 设计 技术 的 前 提 下 ， 这 个 电路 大 概 是 所 有 可 以 做 到 的 电路 中 最 好 的 。 这 
个 电路 应 读 能 给 出 颇具 亏 术 美的 声音 回放 。 
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附录 B 差分 放大 器 的 端 接 


Bruce Carter 
B.1 引言 


差分 放 太 器 的 端 接 是 一 个 奴 复 末 叉 几乎 没有 被 大 家 所 理解 的 技术 。 我 们 把 它 称 到 本 附录 中 
来 讨论 ， 十 因为 这 是 个 很 少 通 见 的 设计 同 题 ， 而 且 在 移 到 这 里 之 后 ， 则 不 会 减 慢 第 3 章 的 讨论 
惠 度 。 我 们 还 应 该 知 胃 ， 差 分 交大 器 这 个 术语 是 指 一 种 连接 成 过 分 放大 器 的 单 端 运 芍 ， 以 区 别 
于 过 接 成 差分 上 放大 器 的 全 差分 运 放 ， 而 爹 差 分 运 放 将 另 做 讨论 ， 

运 放 油 量 放大 北 一 下 共 几 十 年 来 太 精 度 DC 测量 的 主要 依 娩 。 大 家 所 熟 悉 的 图 B-1 中 的 三 
运 店 结构， 具有 在 两 个 输入 端 都 有 高 输入 阻抗 的 优点 ， 因 而 可 以 使 设计 者 用 来 与 那些 相对 非常 
高 输出 阻抗 的 信号 源 相 连 ， 比 如 惠 斯 登 电 桥 。 神 量 放 大 器 有 很 高 的 增益 和 固有 和 的 平衡 性 ， 这 也 


是 它 被 普遍 使 用 的 原因 。 
tep REB PES) 
RY3RGUMILE PCRZ) 
RE, 
增益 
Wc 
Q Vou 
Vim 
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Wi cM EPER T PUT LAGE M38 4 COR, 并 以 此 把 信号 源 与 差分 输出 级 的 输 
APR fL x JE SE. 
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时 显得 太 慢 ， 所 以 ， 我 们 需要 新 的 设计 技术 。 对 于 高 速 数据 信号 ， 我 们 可 以 用 线路 接收 器 这 样 
的 产品 来 传 适 ， 标 附录 将 主要 讨 诊 高速 模拟 电路 ， 

平衡 的 线路 传 穆 需 要 将 接 . 这 就 不 再 需要 由 图 了 -1 中 笛 量 放 太 器 结构 所 提供 的 高 输入 阻抗 
因而 ， 设 计 者 可 以 删 去 那 两 个 输入 运 放 ， 而 只 使 用 第 三 个 (输出 ) 运 放 来 实现 差分 放大 器 。 这 
个 做 法 还 有 另 一 个 好 处 ; 去 除了 两 个 运 放 ， 也 就 是 去 除了 那 两 个 运 帮 的 相应 的 皖 速 限制 ， 因 而 
伍 剩 下 的 毕 三 个 运 放 可 以 用 更 快 的 速 府 来 接收 模 扎 信和 号。 但 这 个 系统 的 缺点 来 自 它 的 端 楼 ， 设 
计 者 如 何 才能 对 平衡 的 传输 线 实现 正确 的 端 接 ? 


B.2 ”差分 放大 器 的 端 接 
作为 计 记 的 开始 ， 我 们 来 考虑 图 B-2 中 那个 已 经 被 端 接 的 系统 。 
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so 


tiit 
图 B-2 数据 传输 系统 


在 这 个 系统 中 ， 我 们 使 差分 的 模拟 数据 信号 驱动 两 个 500 的 电阻 ， 以 便 与 1000 的 传输 线 
阻抗 相 匹配 。 在 传输 线 的 另 一 端 ， 我 们 用 一 个 1009 的 端 接 电阻 来 实现 端 接 ， 然 后 把 那个 被 端 
接 的 传输 比 答 出 连接 到 接 吃 器 上 。 

接 下 来 ， 我 们 假设 平衡 传输 线 的 端 接 电 阻 是 可 以 中 点 接地 的 ， 这 就 是 说 ， 通 常 被 置 于 信号 
两 个 咽 局 之 同 的 那个 固定 电阻 可 以 引出 一 个 中 心 抽 类, 然后 把 这 个 中 心 搬 关 连接 到 地 , 如 图 B-3 
Bra. 

WARTA, ARHAR TET: Seer HrpoE du, PRSE DEN ORITI AES Tr PE CER 7T 
的 了 时候。 但 在 实际 访 计 中 ， 这 种 传 物 线 应 读 是 平衡 的 ， 两 条 导线 中 应 该 有 幅度 相 兰 且 极 性 相 区 
的 电压 皖 幅 。 这 个 筷 思 是 说 ， 根 据 平衡 传输线 的 定 艾 ， 恒 号 的 中 氮 一 定 在 0V， 无 论 傅 号 的 幅度 
古 和 多少。 另外， 一 个 完美 的 接收 器 有 无 穷 大 的 共 模 抑制 能 力 。 无 论 输 人 端 上 加 有 什 务 样 的 共 模 
电压 ( 共 模 是 由 中 点 接地 引起 的 ), 都 会 被 接收 器 所 抑制 。 现代 的 运 才 可 以 选择 成 具有 非常 好 的 
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共 模 抑制 ， 因 此 这 个 假设 是 很 合理 的 ， 
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图 B-3 修改 以 后 的 数据 传输 系 硫 


图 B-4 画 出 了 所 建议 的 高 速 接收 器 电路 图 .我 们 假设 传输 钱 阻 抗 为 100N, [RE 9i ic 8 
输 线 阻抗 的 第 用 值 ， 比如 5 类 、5A 类 和 6 类 这 些 电 编 都 是 这 个 阻抗 。 输 人 人 情 号 被 表示 为 两 个 完 
全 一 样 但 极 性 相反 的 理想 电压 源 V, 内， 两 个 电压 新 都 串联 有 一 个 500 的 电 随 【总 的 信号 源 
阻抗 是 100£2), 


Rs = 5X) KR: R; 
"© 


R= 50 i R- Vs “> 


图 B-4 nm 


为 了 使 接收 器 平衡 ， 就 必须 有 以 下 条 件 成 立 。 

+ 上 面 的 Ai = TEP Ri 

s 上 面 的 只 = FERI Ras 

e 上 面 的 Ar = FEN Rra 

根据 用 加 原理 ， 可 以 先 分 开 计 算 Vick 屿 的 增益 ， 然 后 加 在 一 起 。 因 此 ， 我 们 先 对 信和 号 的 “|596| 
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每 个 极 性 进行 分 析 ， 再 把 结果 加 起 来 。 


B.3 反 相 端的 计算 
a Vs = 0, 


BUR tr Hd Gu ABE AGAT BEL 分 压 器 由 Rs 和 Rr 与 Ra 的 并 联 
组 成 ， 


Yor AIR Nu. 


V RCRJ|R, R 
R, xR, 

_ RR+R R 
"Lx 
R, + R, 

Rx Ry 
R, +R, 
R.xR 
EET 
R, XR, 
2 Ath o —— 
gx Rt Re XR 
R +R, ORSeR, 
_ R xR, 
R, (R, +R )- R, XR, 


- -R XR; 
V RxR, +R xR, *RXR, 


3 


因此 ， 


=V xA xA 
R; X R, +R, x Ry +R, X Ra 


Vour = 


B.4 同 相 端 的 计算 


& Vi = 0, 


间 相 端 在 输入 端 也 有 一 -个 分 压 器 。 为 了 简单 想见， 我 们 先 计 算 同 相 输 入 端 上 的 电压 V 所 
获得 的 增 瘟 。 这 个 电压 增益 不 直通 笛 的 同 相 劣 巷 ， 
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Rx(R+R) | 
K, X Ra HR KR +R R 

you VXRX(R +R) 

O RXR +R xR, +R XR, 

OV X(R,X RR X Re +R x Rr) tax RxR +R) 

] © RXR +R, XR, +R XR, 00000 

Fa X Ra X Ai + Vi X IX Re + Fy X Re X Roe +V XR XR + Vag XR, xR 


因此 ， 


V. SV, xh XR, + Ra XR, RX Ry +R XR +R XR, 
Ra X Rg + tax hr +A X Re 
接 下 来 ,我 们 利用 分 压 器 规则 计算 Vm。 对 于 名 ,有 两 个 分 压 器 : 一 个 由 Rs 和 Rr SG, + 
R3) 的 并 联 电 阻 骨 成， 第 二 个 由 R A Ro HK. 
首先 ， BIE Rp = RHA, + Ry. 


ete e 
Rs + Rp R +R, 


R, x(R +R) 
Rr +R +R, k R, 
[m R, +R, 

| R +R +A, 


ETETA] 
”| Rx(Rr+R +R,)+ R, x(R, cR.) 


代入 Rp 之 后 ， 可 以 得 到 


Va = Va X 


因此 ， 
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V, = V xR XR, 
R; XR +R xR +R xR, +R xR +R R, 
所 在 ,把 Vis 的 表达 式 代 人 同 相 增 益 的 表达 式 中 : 
_ RXRA xA, 
Rex Rr tR XR +R xR tR xR +R xR 
SX EUER, xR +R RSR +R E 
RXR +R xsi tR xA 
在 上 式 中 ， 大 的 那个 分 子 可 以 与 大 的 那个 分 母 互 相抵 消 ， 因 此 有 
Vo = VR x R- 
RxR+R XR +RxR, 


Vour 


B.5 ”差分 输出 


想得到 差分 输出 电压 ， 就 只 可 用 又 加 定理 把 反 相 和 同 相 的 增益 加 起 来 :; 
Vo 2  RXNMxE,  — OO RXRXR, 
UO RXR +R, XR +R xR, RxR+RxR+R,xR. 
- (V. -V )x R, x Rr 
RXR +R XR +R XR, 
因此 ， 
- R x Rr 
V-VW AXR +R XR +R XR 
这 小 等 式 看 起 来 有 点 吓人 大 。 幸 好 ，S$ 个 变量 中 的 3 个 是 知道 的 。 
e 有 5 征 线路 的 信号 源 电 阻 《 通 贡 等 于 传输 线 阻 抗 的 一 半 ， 国 为 传输 钱 是 中 心 抽 头 的 ， 对 于 
100£2 的 传输 终 ， 每 一 侧 的 Rs 30， 因而 总 阻抗 为 10042), 
e HIER]: VoF — Vi. 
e Ri 的 阻 值 是 知道 的 ， 因 为 数据 手册 中 一 般 伟 给 出 最 大 稳定 性 下 的 反馈 电阻 值 。 
e 这 样 就 剩 下 两 个 未 知 烤 ， 和 输入 电阻 R 和 恰当 的 端 接 电阻 RR。 因此 ， 这 个 计算 就 变 为 一 
个 两 变量 的 目标 寻找 (goal seeking) 上 回 题 。 为 了 方便 设计 者 ， 我 们 把 Javascrip 的 设计 工 
MRE T HRANA (ticom) LE. 


B.6 对 结果 进行 测试 
我 们 对 前 面 的 那些 表达 式 在 05 和 1 的 增益 下 进行 了 副 试 。 
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B.6 对 结果 进行 副 斌 ”425 
B.6.1 增益 等 于 0.5 


your = Rx Rr 
V-V, RxR +R XR +R xR 
- 2403 61.9 
503: 249 + 50x 61,94 249 x 61.0 


15 413.1 15 413.1 
= = - 0.498 = -6. 
1245043095«15413.1 309581 ^. 9098 dB 


在 同 相 输入 端 接地 时 ， 对 反 相 输入 信号 进行 了 仿真 和 实验 室 测 试 ， 结 果 示 于 图 B-5。 
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图 B-5 对 反 相 输入 信号 的 仿真 和 实验 室 测试 结果 ， 增 益 为 0.5 
在 反 相 输 入 端 搂 地 时 ， 对 同 相 输入 信号 进行 了 仿真 和 实验 室 油 试 ， 结 果 示 于 图 B-6。 
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图 B-6 ”对 同 相 输入 信号 的 仿真 和 实验 宝 宰 试 结果 ， 增 堆 为 03 
B.6.2 增益 等 于 1 
按 下 来 ,我们 对 增益 等 于 1 进行 了 仿真 与 测试 ， 


Vour = R X RT 
V-V R,xR,-R,XR, * R, XR, 
E 499x619 
— 50x249-4 50x61.9-- 249x61.9 


30 888.1 30 888.1 
D ~e ~~e u u u u a O aa o--c 0000 u -— " pi 
12 450 +3095+15 413.1 30958.1 NB © 4 
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图 B-8 ”对 同 相 输 和 信号 的 仿真 和 实验 室 测试 结果 ， 增 益 为 ] | 

我 想 再 说 一 遍 ， 但 非常 简短 。 在 这 个 时 候 ， 我 们 有 此 村 指出 这 样 一 件 事 :， 当 两 个 畏 信 情 号 
幅度 相等 和 极 性 相反 的 时 候 ， 这 样 一 个 放大 级 的 增益 是 这 里 见 到 的 结果 的 两 佑 。 换 各 话说 ， 故 
大 级 对 于 差分 输 人 的 增益 是 该 大 艇 只 使 用 一 个 输入 时 的 增 征 的 两 伐 。 


| [3 
i , LN a — 
E T b 
| i p |. 1 m- [| || 
i : E ar PN 
Ld FG * Ei 
| | | Tu] WEM Le É tg ^ 
Fog t" Piiri DETT F F"FÉFuFYFI 
Ma ums Eu! on dm l L3 LAB I y EE 


x 


= 
l 
| 


| 
! | 


5| 


索引 中 的 页 码 为 美文 原 书 的 页 码 ， 与 书 中 边栏 的 页 码 一 笃 ， 
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CPA (current feedback amplifier) (CFA {电流 反馈 放大 器 】 | 
about [(3X:-F), 121 
application mistakes. (使 用 中 的 错误 }，543.544 
capacitor in the feedback loop{ 反馈 环 路 中 的 电容 ) ,544 
factors influencing choice of. (RARR). 281 
inverting (MAI), 126-127 
model (43W), 121-122 
néwer, using (RAAI, E), 341 
noninverting (AJAI, 124-125 
shorted feedback resistor (ERRA), 542-544 
VFA vs. (5 VFA WH), 97, 121. 127, 152 
CFA (current feedback amplifier) analysis (CFA. (Fife t 
AK) 的 分 析 ) 
compensation of Ce and Co (CE 和 Co fs E), 135.136 
leedback resistor selection (RMHB AiE), 130.133 
introduction 【引言 1，121 
stability analysis 【稳定 性 分 析 ] 127-130 
stability equation. {稳定 性 方程 )，i22.124 
summary (zhi), 136 
cineuir analysis (HRH), 38.42 
circuit design. (B ERR EE), 7, 249.255 
EE ADC; interface circuit design; low voltage amplifier 
circuit design. (ECT PEUT EER ER ULL) 
circuii noise model (dn APRAEEHETI), 179 
circuits (BEBE), 4b M. specific circuits 【特殊 电路 | 
adders (JIE), 25-26 
components of. (y PE), 1 
curcntsounce (BWE), 541-542 
defined (5g w), 7 
surface mount {表面 贴 于 )，503 
unstable (A MERI), 341 
circuit theory (HRR), 7 
CMER (cornmmon mode rejection ratio) (CMRR (dAil 
LE)). 87, 199-200 
coürse transducers (88 59838), 241 
colors, noise (MRESHUERÉE), 174-176 
common mode error (tHg), 548-549 
common mede input voltage condition (HS 4 d rp 
Hy. 218 


common mode input voltage range parameter (共识 输入 由 
His BEC), 218-219 
common mode range. (HATE), 513-518 
common mede signal (Jti HL), 27 
cormumon mede voltage. (JEH mE, 36 
communication systems (38 653658), 由 见 wireless 
communication eysems (EAHA) 
comparator, op amp used as (iz Ee HAERES), 535-538 
compensated atengator ($E 3EXPR), 113-115 
compensation (BRE), i valage feedhack COIT pensaticon 
BTE ERR ARD) 
of Cy and Ca 【Cr 和 CS), 135-136 
dominant pole (EHA), 105-108, 118 
gain (Hitt). 108-109, 118 
lead (i), 110-113, 118 
lead/lag (ENSE), 116-117, i19 
Miller effect. (vef), o8 
computers, analog 【模拟 计算 机 )，2 
conducted noise (fig FBR), 478, 499 
constant current generator circuit (fei Fg Seg 71-85 B RA), 580 
continuous total dissipation parameter. (3&£& Ei TOTESHBE), 
228 
control system terms, defined (EISE EgoRIS. um sc), 59 
converter noise (d$ Ma ERA EE) 278 
CIOsstalk parameter (EIE SEES, 225 
crystal oscillators (d fcfe bag), 341 
crystal resonator oecillators. (dfi iA HEDH), 344 
curent booster. 【电流 提升 器 ) 336-337 
current divider mile {srap MERI), 10-1] 
cument excited circwit (IM ERIE, 237 
current parameters. (IB ifie d) 
input bias current. (8g Afi IE UE), 201-202 
input current range 【输入 电 流 范 围 1 201 
input noise current. (55) À, M rH E), 202-203 
input offset current. (38 AWE, 192.193, 292 
Output current. (si dii), 203 
low level condition (fI E s&PE), 203 
short circuit 【人 短路) 203 
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short cizcuit current duration 短路 电流 持续 时 间 )，238 


supply current. (电源 电 流 }，201] 
shutdown (Jr), 201 
current &ource circuit (Hiik IHRER), 541-542 
curve fitting filters (曲线 想 台 谴 波 器 ) 588-59] 
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DAC (KERHA), 也 见 wireless communication systems 
(WE "ICH E GL 4E") 
to actuator interface. ( 348 £725 8948 L1), 235 
defimed (3f 4), 315 
dynamic range 《动态 范围 ) 509 
interface circuit design. 【接口 电路 设计 ) ， 524.520 
interfacing to loads (与 负载 的 捷 口 ) 
AC errors and parameters ( AC REEE), 330.334 
compensating for DAC capacitance (4 DAC Hi ser B^] 
PHIRI. 334-333 
DC errors and parameters (DC E3E3[ S3), 326-328 
emor budget (IRE BEWO, 321-326 
increasing buffer amplifier current and voltage (提高 
缓 川 放大 器 的 电 访 和 电压 1)，335-340 
introduction (引言 )，315 
load characteristics 【负载 特性 1，316 
selection criteria (PEHE, 315 
types of (3&9), 316 
damping ratio (PERF), 97 
data sheet parameters 【数据 手册 参数 )， 也 见 specific 
parameters (HF) 
bandwidth (HFW )} 
for 0.1 dB flatness (具有 1 dB EHW), 227 
BW (1X), 197 
maximum output swing. (15942848), 196-197 
unity gain (单位 增益 )，196 " 
capacitance (电容 量 ) 
common made impot capacitance ' 基 模 输入 电容 )，198 
differential input capacitance (354-5 ANLA), 108 
Input capacitance (58A ti), 197-198 
load capacitance (Aih), 198-199 
common mode rejection. ratio. (CMRR) (He HE d mil EE 


(CMRR)), 199.200 
crasstalk (EFF), 225 
current (Hiis) 
input bias current. (58A, (4 13€), 201-208 
input current range (5& A rs ABI). 201 
inpüt noise current (p ALMA TE 2E. 202203 
input offset current (PAA Jc Us E), 192-193, 202 
output curent 【输出 电流 )，203 
short circuit current duration 【生路 电 该 持 续 时 间 )，228 
supply current (HRA, 201 
dissipation (Jljf&), 228 
emor 【误差 ) 
differential gain error. (355 tpi 3E), [03 
differential phase error (EHRE), 227 
frequency condition. (MEA f). 200 
gain (W2 ) 
large signal voltage amplification gain condition (Ati = 
电压 放 太 倍数 条 件 )，]35 
open loop voltage gain 【 开 环 电压 增益 )，194-.195 
gain bandwidth 【增益 带宽 1，196，200 
gain error (gii 3E), 193 
gain margin (HHE), 193-194 
harmonic distorsion (EN 4m) 
wa (SIEHE AD, 213 
tote] plus noise. (A Ek d Y MA), 213.215 
impedance (Bip). 225.226 
input bias current. (AATRE ER), 201-202 
input offset voltage ($A SUELE), 220-22] 
introduction (3| 97), 189-19? 
noise (Bip) 
broadband noise (WHET), 222.223 
equivalent input noise voltage ( 38 Jirdg A Rie Ter ii Hz), 222 
harmonic distortion, total (Aiti d- NND, 213 
harmonic distortion, total + noise ( $& 52 de X Bui. gj) 
213-215 
input noise current (56i A A pu ED. 202 203 
tota harmonic distortion plus noise (i iiba d- song 
PI. 213-215 
mall resistance condition. (UjSPIB SHAKE), 210 
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open loop (FFF) 
iransimpedance (PFPHPE), 227 
iransresistance (PSR), 210 
voltage gain (HEHE), 194-195 
phase margin 【相位 裕 度 )，227 
power dissipation. (3E), 204 
power supply rejection rauo (1 iilh), 204-205 
fcsistance (Hà BETA) 
input resistance (fp HIE), 208-209 
input resistance differential (3&8 AHEL), 209 
[İpad resistance condition (MERR), 209 
output resistance (Seis B. 210 
shutdown (Jp) 
turn off time (JcB IN iE]), 213 
turn off voltage parameter (J-BHLEE $6, 220 
turn om time (jg), 213 
lum on voltage (Ell IE), 220 
signal source condition. ((S adeb), zid 
slew pate (TER), 210-212 
supply rejection ratio. 【电源 抑制 比 ) 204 
temperature (HAME) 


case lemperature for 60 seconds. (60 FEBR HE), 228 

coctticient of input offset voltage (im ^ LER SEED, 
193 

coefficient of che input offset current. (4p A, Alda x: 
E), 192-193 

lead ieznperature for 10 or 60 seconds. (10 种 或 60 种 引 
线 温度 }，229 

maximum junction ternpezature (Ib £i), 216 

operating free air temperature condition. 【自由 空气 工作 
WE REF), 212-713 

siarage temperature (fri BE), 217 


thermal resistance. ( $&5H) 


juncüon to ambient (H FAE, 205-207 
Junction to case. (£53 PP, 207-208 


üme 【时 间 ) 


fall time { FERH E), 213 
rise time ( - THE), 216 
settling time (EFENA. 216-217 


turm oft/turn on {FR 213 


voltage (BÆ) 


amplification gain condition. 【法 太 倍数 条件 )，195 

common mode inpüt voltage condition Est NND. 
HJ, 218 

common mode input voltage range (ji 9] A, di FR 1; 
E), 218-219 

differentia] input. (354)p.4,), 219 

differential input voltage ringe 【差分 输 人 电压 范围 ) , 
219-220 

differential large signal voltage amplification. (3845 4A 
号 电压 放 友 倍数 )，195-196 

equivalent input noise voltage ( Wrk A, Ma Pria p), 222 

hugh level output voltage 【高 电 平 输出 电压 1，223 

input offset voltage【 输 大 先 调 电 压 1，220-221 

input offset voltage long term drift. {输入 失调 电压 长 期 | 
mHo, 229 

input woliage (输入 电压 )，220 

input voltage condition. (38 A d FRE), 220 

input voltage condition, commeom mode ( JEsitífgr A il. He 
Ski). 218 

input voltage range condition ($8 A ib Fs FEE Je 4.) , 218 

inout voltage range condition or parameter. (581 À, ch, Hi d 
iraq), 218 

large signal voltage amplification gain condition (Ade R 
du HR EE ATE), 195 

low level output voltage ( 佐 电 平 输出 电压)，223 

open loop voltage gain (JFER-R FB 28), 194-105 

cumut voltage swing, maximam peak to peak (输出 电 
MIR, Akiki), 223-224 

output voltage swing, peak to peak (si Hj, PEE, iE 
m), 225 

step voltage peak to peak condition. (Erg Hs Ei Sie Je 
fF). 223 

supply voltage condition (BER Fe RE), 217-218 

supply voltage sensitivity (HiiB Hs olvHE), 199 

turn off/tum on. CX 542). 220 


DC application errar budget (DC le FHiR XE UE), 322-323 
DC biasing technique (DC (Wig), 419.427 
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DC èfror and parameters (DC ii3t t3 de Br), 87, 325-328 

DC gain (DC $5), 540-541 

DC loads (DC MH), 316 

DC offsets (DC 4-08), 339-340 

DX operating paint (DC T fEgi), 546-548 

decoupling capacitors (AMR), 44, 549-550 

decoupling PCB (PCE 3:48), 405-403 

Delivanms filter (Deliygnnis Ri 23), 455.457 

differential amplifier (355 hg -X8&), 3, 26-28, 95-96, 
182-183, 593-604 

differential gain. (350184 23), 87 

differential inpul resistance parameter (3t4)5$ ^ "mu pp e 
$r), 209 

differential input voltage range 【差分 蝗 人 电压 范围 )， 
219-22 

differential integrator (34 B14ra&), 562-563 

differential large signal voltage amplification parameter (35 
PRIA EWERAN), 195-106 

differential nonlinearity error. (85) 4ESREEIRZE), 323 

differential phase error parameter. (3: sràgty iade des), 
227 

digital circuitry (frr ERO, 495 496 

digital ground (Syri), 484 

dominant pole compensation ( 3-88 pi dE), 105-108, LIS 

double integrator (WR, 362 

double pole filter (WA ARES), 158 

DR (dynamic range) (DR 【动态 范围 ))，507 ，509.511 

drift, minimizing (E, WdE), B8 

DSP (digitàl signal processor) (DSP (数字 信和 号 处 理 器 ))， 
2M 

dual supply amplifier, single supply vs. (R dili ^3 5 d 
的 比较 1，35-37 

dual supply amplifier packages (3Z sil lr aH, 500 
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ENOR (effective number of bis) (ENGB (rtiri) ), 
331 

equivalent input noise voltage parameter. {firii A 59 teh 
ER), 222 


emor, source of (EEE), 87 
t V. application errors. 【应 用 误差 ) 

error budget (IRSE HI), 236, 321-326 

emor correction (WEHE), 474 

emor terms (iE 3-380), 511 d 

externally cotipensated amplifier (SAP ETE HE), ES, 
I 

extemal Varr circuits for ADCaDACs 【用 于 ADC 5 DAC 
的 外 部 Vere RERO. 287-290 
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Fairchild, (A709 (fuper 5], uATOS), 4 
fall time parameter ( FRETI SE), 213 
Faraday cage (Pirm E), 499 
feedback, negative (filz). 1, E 
feedback capacitance (Mia), 134-135 
feedback circuits (友情 电路 和) 
Bode analys of {Afis}, 74-80 
electronic, defined (H FÆR, ug Ww), 62 
feedback filter (hz ffbuE 38), 158-160 
feedback loop (R), 553-554 
canonical] (4&7), 72, 721 
feedback network, complex (34 ds EAR), 28-30 
feedback resistor selection. (f Hire bm $E), 130-133 
feedback resistor shorted (s TEHIBLIEBSAEE), 542-544 
feedback system analysis. {反馈 系统 分 析 ) 
block diagram math and manipulations (框图 数学 和 运 
W). 68-72 
feedback equations and stability (友情 方程 与 稳定 性 )， 
72-74 
graphical techniques (EREE), 74-78 
historically (Ib & Ff), 2 
second order equation and ringinginvershoor predictions 
(CEA RRE. iai), 83-85 
stability (EE TE) 
calculating historically (p EAHA). 2 
capacitance and (HERGEIR), 134-135 
loop gain plats for understanding ( JH 94 Bls iB £i ihid sie p 
解 稳定 性 ) ，80-83 
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re&dback systems. (KMR) 
mulülecp, reducing to single loop. ( X5 BR ES 35 4 Ej. 
KR). 69 
canonical fom (J&d JE), 72, 72H, 342 
design, historically 【历史 上 的 设计 方 泪 1，3 
multiloop | $ip), 69 
negative (fh), 342 
feedback thcory, purpose of studying (WAEA 
B7), 67 
fter, defined (Mik, E), 365 
也 见 specific filter types (Me Pd ic 28 o5 n ) 
filter ciremit biasing (Muge), 410-422 
filter circuits (iE SEEREAO, 155-151 
filter design for beginners (42 d1 irj is BEEF), 453-472 
也 见 specific filter types. (f$ 9i gE mI mI) 
flicker noise (MJANE), 172.173 
Fliege notch filter (Fliege ex Happk zb), 463 
flux rcsidue (£$fup BIA), 405 
forward transmission S4 (ETSI ff Su), 305-306 
frequency condition. (MEAE), 200 
PSV (WIERE), 233 
full wave rectifier circuit. (20e), 585 
fully diffcrential amplifier. (435 b A 2) 
application mistakes (f8 IRE), 544-546 
basics (WEH), 147-148 
filer cwcuts (WAS E), 156-16] 
gain stages (Hfi), 149.150 
incorrect comumom mode range (45 3E BRIT] 3E E, 
548-549 
incorrect DC operating point. iA ERAR DC 工作 点 )， 
545-545 


incorrect &ingle ended termination (f: E Whig ERE 


PE), 544-546 
instrumentation amplifier (WEHE), 155 
introduction (8| E), 147 
sceond output of. (3E 1-58 1H), 148-149 
&inglc ended conversion. i ALMAG). 150-15] 
werminated inputs calculator, online (3ifE*g AH, 
(ER), 151-152 
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Hoc pin. {Voc F1), 153-155 
G 


gain (增益) 
amplifier gain. (放大 医 增 益 1，302 
sine wave oscillators (TERRES), H5 
stages (WA, 149-150 
gan eompensaton (Hitt), 108-109, 118 
gain emor (Hiit), 327-328 
pain margin (HPE), 193-194 
pain parameters (Herde f) 
gain bandwidth product parameter (WHERE), 
200 
gain margin parameter (Mart ded), 193-194 
large signal voltagc umplificatium gain condition (Aofi E 
BARAER E), 195 
apen loop voltage gain {F IPER BE EE), 194.195 
George A. Philbrick Rescárch (George A. Philbrick Pirit 
Br. 3 
grounding considerstion in PCB design (PCB treu 
EFE), 480-484 
GSM receiver (global system for mobile communications} 
(GSM flit EL. 【 稳 动 通信 和 的 全 球 系 统 })，273 


H 


Hall effect sensors. (RA ERS, 242 

harmonic distortion (IHE X). 324-325 

harmonie distorsion parameters (IEH Sc LEE E, 213-215 

harmonic, intermodulation (JEsE. Ze EUR, 310-311 

high gain control system. (disi de ji SE), 80 

high level vutput voltage condition or parameter. (15 ide 
HERR RE), 223 

high pass filter (xb 23), 32, 74 

high pass filter design 【高 通读 牙 器 设计 ) ，388-395， 
442-443, 453-454 

high speed analog input drive circuits. (gc o ROC Ue A zt 
HijR), 290-293 

high speed filter design. (Ecos gro sie dat tb) 
bandpass filer (Sig oRUESP), 454-463 
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conclusions (Eft), 472 

high pass filters. (BHEIR), 433-454 
introduction (512), 453 

low pass filter (iia), 453 
notch filters. ( SER BEUE E), 463-472 


IC opamp (iC iz 3k), 4, 498 

ideal feedback equation. (理想 反 情 方程 )，%0 

ideal op amp. (理想 运 破 ) 
assupipüons {Rig}, 31-22 
destruction of ihe universe and ( SEQ iie, 32-34 
diagram (HH), 23 图 
specifications (fR); 32 

IF receiver (IF dE HL), 271 

i1. M. wireless communication systems (Jc bI Ag 
ek) 

image planc effect. 【镜像 平面 效应 1，479 

unpedance, VFAs ws. CFAs (Hii, VFA 与 CFA 的 比较 )， 
144-145 

inductors (B MA), 487, 493-494 

input bias current parameter (58) A dedit de Sr), 201-202 

input capacitance and stability (Eg A ti g 5E gnpE), 133 

input capacitance parameters (fiy ib), 197.108 
common mode input. (35894), 198 
differentia] (4), 198 

input current range parameter. (4 A eie E de). 201 

mput noise current parameter ($i A Wa PErh o Se de), 
202-203 

input offset current parameter. (58 A, c iiri ofr me), 202 

input offset voltage long term drift parameter (5 A "E- OA H3 
HEINE de$y), 229 

input offset voltage parameter (WA X Ur dew». 
220-221 

input resistance parameter (58 A da PH ES). 203-209 
differential (39x), 209 

input voltage condition. (5 A WF d& Pb), 220 


input voltage range condition or parameter ($ A, E Fi ZR 


WIFREN), 218 
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instability effect. 【十 稳定 性 效应 1，2 
instrumentation amplifier (Miik), 155, 551-552, 
5393 
sumplified (Hite TAJ), 552.553 
intermedulation distorsion (45 X Ul YD), 332 
i&terrodulation harmonics CE X IBSCESES HE), 310-311 
internally compensated amplifier (AHER). 88, 
986-104, 113 
interpolaüng filer (Hi), 285 
inverted voltage reference circuit ( Jg X088 Hc M Ne p gh ) , 581 
invering amplifier (Ig 4E A 8e), 24-25, 93-05 
cucuit analysis 【电路 区 本 1，38-42 
circuii noise mode] (riga pde m), 180-182 
Ba and offset matrix. (hei splg EH He HDI ey 
W), 6l 
RF (8194), 298 
inverting attenuator (F TEES 24 
with negative offset (35 S: DR FEQ), 64 
with positive offset (SFIEdSERDU), 64 
with zero offset. (WIA), 63 
inverting current feedback amplifier (& HIRLUE Di e 
2), 126-127 
inverting differentiator (x £082 28 ), 564 
with noise filter (AFMI), 565-506 
inverting inlcgratar (I 438H4FBE), 554-555 
with drift compensation. {AFEERI ), 557 
with electronic reset. (SH, Mr fr), 558.559 
with input current compensation (HERTA HLE s), 
555-556 
with mechanical reset. (HEILE 5r), 557-558 
with resistive reset. (EMAY), 559-560 


J 
Johnson noise (FEARS, 170, 175 
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Kinchoff's voltage law. (JE: TEE HR InTE$E), B 


| | " " Ma —— 
; LN a 
i Hg. x a 
| i ü 5 i. 
j = E E 
Li F; VIT dinis 
m Tm] WE | L| 
LJ LI CX p r ! "d EFYREZMIE ^1 FN F*g3 | LE 
FER m mW B TN B 一 i | 
ha La uua ada DOLAR ECAN IU F ki EAN i n rha 


= 
l 
FH 
a | 


2-1 
! | 


L 


LC (nductance/capacitance] circuits (LC (IR AR. Es n) 
HE), 34] 
iéad compensation (HEWA E), 110-113, i18 
lcad/lag compensation (SENI ISHETTRRES), 116-117, 119 
lead temperature for 10 or 60 seconds 10 fal 60 Poja 
WE). 229 
load capacitance condition (MaA), 198-199 
load resistance condition ( ffi 8 BEA (UR), 209 
lockup (Su), 74, 9] 
loop antenna (FERS), 489 
loop gain (IRR HR), 73, 80, 90, 108-109 
loop gain plots. (Erie zs Bp EE), B0-83 
low level outpot voltage condition or parameter. (41i fi sg 
HERA PRE), 221 
low pass filter design. (4s eoe MEER), 376-388 
lor beginners 【志学 者 的 1)，443 
Por high specd 【高 速 ) 453 
low pass filter aptimizations (IE i 8 E x inde 4E) 
Bessel low pass filter ( lskzrdtunbSESR), 372-373 
Butterworth low pass filter ( E459 Brie tei: 2E), 371 
Tschebysheff low pass filter. (EHE 3E X: [8 iier 59) , 
371-372 
low passfiluezs (MEuDDESERR),. 31, 75. 365 
fundimentals (misih), 366-336 
quality factor (an MAT), 374 
low voltage amplifier circuit design. (f£ fL Frz bic aig 
HW) 
DAC to actuator analog interface. (DAC 与 执行 器 之 间 
HIRCHEET), 524-529 
dynüruc range (电压 范围 )，509.51i 
input common mode range (5& A Jt TENY, 513-518 
introduction (5A), 507-509 
output voltagc swing (fH PREX, 518-519 
shutdown amd low current drain 【 东 断 和 低 电 瀛 吸取) ， 
519-521 
signal to noise raiio (9h EE), 512-513 
single supply (fr, 521 


mansducer to ADC analog interface 【震感 由 与 ADC > 
RRE), 521-523 
LRC filter (LRC hk 28), 365 
LSB (least significant hir) (LSB 【最 低位)) 232 


M 


magnetic field, sensing (Piip, MHJ, 242 
measured variable (0E), 23] 
MFB (multüple feedback bandpass} topology (MFB (€f 
Hp) k) 
bandpass filters 【 带 通 环流 器 )，400-_401 
high pass filters [高通 滤波 器 )，393-394 
low pass filters (fCul Ei 2E). 384-385 
modified Deliyannis vs. (5293 T D Delryanmis #4 HE 
42), 458-459 
Miller effect. (sedi pg), om 
mixer circuit. (HE d PAD, 272 
PATOS (uATOS), 4 
EATÀAl (uA741), 5 
multiloop fcedback systems. (RRRA is), 69 
multiple feedback filter ( £9 Ix fOEHE MO, 158-160 
N 
National Electrical Manufacturers Association (NEMA) (E 
家 电气 制造 商 协会 (NEMA)), 475 
negative feedback (dux). 1, 88 
negative output. (Th), 148 
noise (WE), MI) specific types of. (rae) 
colors (BER), 174-176 
DAC AC errors and parameters (DAC AC i5: Egg ze! 
SINAD ratio (信和 号 与 噪声 失真 比 }，3 科 
THD + N (总 情 波 失真 与 噪声 )，330 
defined (Ex), 165 
excess (xL), 173 
isolation (MAGO, 499 
opamp (mik), 176-183 
rms vs. P-P (£jyig igi). 163-155 
sources (M), 165, 474-475 
types of (38:581), 167-174 
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unis (fy). 166-157 
nose comer frequency (MET). 176 183 
noise energy 【响声 能 最 1，163 
noise floor (EE PR). 1655 
noise parameters (BÀ ede) 
broadband noise (WAFAT), 222-223 
equivalent input noise voltage ( 5g A 8g Ja e FI), 222 
put noise curent (5e AME Ed. 202-203 
total harmonic distorsion plus noise (THO + N) (AIEN 
RAGE (THD-N)), 213-215 
ücise reduction 【噪声 降低 ) ，104 
noise theory (MijgHEBIE 
application example. (rdg). 183-188 
characterization (S&fifE), 163-167 
introduction. (5|?1), 163 
nonideal equations, development of (JFR 3; B5 ). 
RBT-U5 
noninverting amplifier (HHAH), 23-24, 91.93 
circuit analysis (电路 芬 析 1，+1 
circuit nose model (i BABET), 182 
gain and offset matrix. (ffi zt sad Re rd, He rs (n er 
3). 6l 
RF 【射频 298 
Monum vertng atienuator ([5] E E MEER ) 
with negative offset. (fF frs KE), 63 
with positive offset (HEFTE ERU). 62 
with zero offset. (HEAR ERB), 62 
naominverting current feedback amplifier ([3]3 zl hc I hic 
AXE), 124-125 
nommnverüng integrator. ([HjdE] £34» 23 ) 
approxumation (JpibimBam),. 561-562 
with inverting buffer (HA Dc HIER BR, 560-561 
nonlincanty error (JERE), 329-330 
Norton's theorem (IEE), 12 
notch filter (ox HaBSES)R), 578-579 
nolch filter design (AHRR 1 HT I 
for beginners (394€ Jr HIJO, d4T-449 
for high speed (jk), 463-472 
null zésistancc condition (UR EHE), 210 


O 


Offset error (NIRE), 326-327 
Ohm's law (EHE), 3 
I/fnoise (LFM), 172 
op amp gain (Abki), 87 
op amp (ed), 485 specific rypes of. 【特殊 类 型 的 ) 
compensated amenuator applied to (M Tic Bir T3]: xe 
SEE), 113-115 
differential vs. single ended (下 外 与 单 户 的 比较 1，3 
eror sources (IR AED, 87 
functione of (IhsB). 5 
husterically 【历史 上 的 1，21-22，137 
operated at less than unity. 【工作 在 单位 增益 以 下 的 )， 
333-533 
packages (fid), 409.503 
parameters comparison ($ed5bb-EE), 529.531 
self-destructive ( HHA), 24 
single ended (4&3), 147 
stability (SEE), 4, 24 
summary (;/h£bk), 531-532 
unused sections (2E MAEA), 503, 538-540 
open loop gain 【 开 环 增益 )，87 
open loop parameter (FFIR) 
Cansimpedance (£9BHim), 227 
transresistánce (PESEHO, 21D 
vOltagc gain (HA ERIM 23), 194-195 
operating fréé àir temperature condition 【 白 由 空气 温度 工 
IEEE), 212-213 
optical transducers (Jtf6 MESE), 240 
oseillton (def) 
frequency (频率 )，344 
requirements for | 条 侍 ]，342-343 
oscillator design. {ferb th, 80, 342 
oscillators (fte 5 2E), 4110. specific types of (特殊 类 型 的 ) 
classes of (389), 341 
stable (EAI), 344 
oscillatory (Harb), 74. 91 
output current condition, low level (36H digg it, (ich 
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oulput current parameters (ii, 203 
short circuit {短路 】，209 
output impedance parameter (Hm), 225-226 
output resistance parameter ($H EB Se Br), 210 
output voltage parameters. {输出 电压 参数 ) 
high level 【高 电 平 1，223 
low level 1 性 电 平 )，223 
output voltage swing parameters. (iH Hc el de sr) 
maximum peak to peak (Bkckk gk), 223-274 
peak to peak (EFE), 225 
mersamplng GTR), 227 
overshoot/ringing predictions (i4 Eje EU Hia), 83-85 


P 


parameters (E8), Hi. data sheet parameters; specific 
paruneters (HEFTI: FARE) 
PCB (printed circuit board) design (PCR (EDI EL ARR dE 
i 
basics (EFRR, 473-425 
decoupling (3:3), 495-4598 
error correction. (ERE EUTIE ), 474 
example (JE(5[), 4&3 
grounding (JR), 480-484 
input and output isolation (Bj A FU HMR), 499 
mechanical characteristics (Sidi), 475-480 
packages (H$), 400.503 
passive component selection. (XW zc £t I iE $E), 
424-405 
surunary (jhi, 504-505 
peak follower circuit. (iM PERA hA, 583 
peak to peak output voltage swing condition or paramcter 
(id E16 HAERE E), 225 
performance, extemal compensation and (|d4g je jtt 
BÉ). 104 
phase linearity, RF design (HH £&fE HE, RE 设计 ) , 307-308 
phase margin (HEE), 97 
phase margin parameter (Hif4rip E»), 227 
phase shift oscillators ( 8E Hz e 08) 


Pa 
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buffered (3EERkREU), 357:358. 571-572 
classical (EAA), 570-571 
sine wave (ERI), 343-345 
single amplifier (HAt ka), 356-357 
Phototransistor (yenik), 240 
Photovoltaic cell circuit (S58 Bs BR), 24i 
physics, laws of (HAEE), 8-9 
pink noise ($098 HD, 175-176 
pole (fig), 76 
pole compensation (H Ah), E dominant pole 
compensatin {EP oss) 
pole/zero combination. ($H AHA, 76 
popcorn noise (MESPUAPT), 173.176 
positive output. (IES&IH), 148 
potentiometer (AHS), 237 
power booster (Ih IR), 339, SRE2-583 
power dissipation parameter (Ihk£$41&),. 204 
power supply rejection ratio parameter (aiie), 
204-205, 330 
power supply sensitivity (b Hip), 330 
P-P vs. rms noise (Kj Tikds 55137 EM Pr HERD), 163-165 
precision rectifier circuit (39 See TEZEIB ER), S84 
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quadrature oscillator (IF ede eR). 360-361, 569.570 
quad supply op amp package (Vjizskj398), 500 


H 


RIR DAC. (RR DAC), 318-320 

radiated noise LEUM), 474, 499 

radio nome (Y ALAF); 278 

RC circuits (RC HER), 341 

RC low pass filter (RC (£uidok 4), 366 

reaclànce (RP) 31 

recerver noise (PRHE E). 278 

reconstruction filter (WR), 284-287 

redibrown noise (TARM), 176 

fcferencc voltage characterization ( 基 崔 电压 特性 化 )， 
244-245 
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reflections (Fc), 490-43] 
relative stability, defined (Hirit, uw), 97 
relaxation oscillators (3583E49 75 2X), 341 
resistor ladder DAC (IRRA DAC), 316 
resistor (HH), 485 
resclvers (Eife(2), 24] 
resoanators (1Ed 35D, 344 
return loss (PRF), 304-305 
reverse transmission Sy: (Ez pfe S), 307 
RF amplifiers (RF fft), 297-301 
RF conversion (RF F$), 271 
HN wireless communication systems. (AHATEA ek) 
RF design (RF EFI 
=| dB compression point. (-1 dB ERA), 309-310 
advantuges ([g4), 296 
amplficr gam (PARE. 302 
application error budget 【应 用 误差 预算 1，326 
conclusion (fiie), 314 
disadvantages (Bk), 296 
frequency response peaking (SANA nik ), 309 
introduction {5| A), 295 
noise figure. (M&S, 312-313 
phàsc linearity (4g4yfe4krn), 307-308 
scatlering parumeters (rS Sz), 302-307 
two tonc, third onder intermodulation intercept. 【观音 与 
ZAE), 310-311 
voltage vs, current feedhack【 电 下 与 电流 反 铺 的 比较 )， 
296-297 
RF gain (RF 3423), 302 
RF stage performance (RF AERE), 302-307 
nnging/overshoot predictions (f& Er Lipia iNi, 83-85 
rise time parameter ( EFH isse ge). 216 
rms vg. P-P noise (H775 48 t5 ET EI REER EG), 163-165 
RRI (rail to rail input) (RRI (536 5]555g 4, )), 515, 532 
RRIO ap amp shutdown feature. (RRIO 运 起 的 苦果 特性 )， 
53 


RRO (rail to rail output) (RRO (SABIRA) J, 518, 532 


RTDs ("hPHAMHOM LE), 237 
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Sallen-Key topology (Sallen-Key 结构 ) 
bandpass filter (FFAA), 308.400 
high pass flier (高 通 滤 波 器 ) 391-394 
low pass filter (Auf EUR dE), 38Ü-3B4 
saturated transistor circuit. (fff E EHRPRO, 17-18 
scalterinp parameters, RF design (Hait, RF 设计 )， 
302-307 
Schottky noise {PR E), 167 
也 见 shat noise (WARE) 
second oredr equation and ringing/overshoot predictions 【一 
5 BERE Eid npRREMID, 83-85 
semiconductor junctions. (Etk), 242 
settling time parameter ( $8 8 IF [B] de Br) , 216-217, 332-334 
shorn circuit current duration. ( 粳 路 电 访 持续 时 间 1，228 
short circuit output current parameter. (f gl ui H RE 
mi, 203 
shot noise (MoMMRPT), 165, 167-070, 175 
shutdown (3X8) 
low current drain and (Judi), 510-521, 532 
shutdown parameters. ( Ji S40) 
turn aff time. (XEF), 213 
Tom off voltage parameter (Jf Fe 26), 220 
tum on ume (AF A), 213 
tum on voliage (fff, 220 
sigma delta DAC (I-A DAC), 320-321 
signal chain design. (fip piiki) 65 
signal source condition. ([3 5-38 Att), 210 
simulated inductor (fEI[H a), 576-578 
SINAD ratio (W3 SMERA EE), 330 
sic wave oscillators (1F TE iR Pie ie 88 ) 
active element impact on (E AE TCETFEPRUESIB]), 345-348 
analysis of the operation ( L PERM Ai, 348-349 
characterization 【特征 化 ])，341-342 
circuits, types of (HA ETN), 349-358 
gainin (Mi), 345 
phase shiftin (4385), 343-345 
requirements for oscillation. (Hika), 342-343 
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single amplifier phase shift ascillator ( Y% hk 48 Bk 


B), 356-357 


single ended amplifier (MAk), 147-148, 150-151 


single-ended termination (XEM, 544.546 
single pole filter (HEAS). 157 
single supply amplifier (Ai si rA 
deficiencies (EPAI, 40 
dual supply vs. (SEAE), 35-37 
single supply amplifier design { 音 电 源 坡 大 器 iH) 
application mistakes (MERE), 544-546 
circuit analysis (HER SEHE), 38-42 
DC offsetand (DC Scl), 339-340 


Earn and offset matrix (hd fS Folie rh E TE DS) S 


Ax), 61 


incorrect single ended termination (2p EMMG 


TE). 544.546 
inverting attenuation (Jg PHRA), 63 
noninverting attenuator (IH BIENES), 62 
recommended procedure (HERF yd; iE). 42, 58 
signal chaim design (JAB BHRH), 85 


simultaneous equation case farms (Ei S; SEN TEE 


ge), dg.58 
summary (£k. 25-59 


single supply amplifier packages ( nd 36 ji 4 23d 35, 500 


single supply circuite ( 单 电源 电路 ) 
absolute value (f&34[), 583 
ACintegrator (AC Rg), 563 
AČ to DC converter (AC-DC 3538 98), 585 
attenuation circuit (PERRA), 574-576 
augmented differcntiator (HM i+, 566 
augmenting imegrator (增强 到 积分 点 1，564 
bandpass fiker (BPF) ( 兰 通 建 波 器 (BPF)), 578.579 
bubba wscaator (pE gib), 572-573 


buffered phase shift oscillator. (PERET RREA), 


371-572 
classical phase shift oscillator (52 JR ITE dS TRES), 
570-571 
constant current genezator (Tío ib 28), SED 
curve fitting Alters (Hhé&iC rbi 8), 588-301 


differential integrator (35/8 $043 93), 562-563 
double integrator (WFA). 562 
full wave rectifier (4r E39), 585 
instrumentation amplifier (MEg), 551.557 
simplified (HERI). 552-553 
inverted voltage reference (5r $EHL HE ME MERO, 581 
inverting differentiator (Ig MjErz 2E), 564 
with noise filter (HPR iA), 565-566 
inverüng integrator (f; 185 8ED, 554.555 
with drift compensation. 【提神 移 补偿 ) 557 
with electronic reset. (HEA, 558.559 
with input current compensation (HFAA da je p et y, 
555.556 
with mechanical reset (HFA ir), 557.358 
with resistive reset. (det PH Au). 559.560 
noninvering integrator. ([r] $8 B2. 88 ] 
approximation (ITIGE), 561-552 
with inverting buffer. (Hr Ez ABB ^b33), 560-561 
moich filter (AREE), 578-579 
peak follower (BI ER), 553 
power booster (Iss TERR), 582-583 
precision rectifier (fige dk), S34 
quadrature oscillator (4-3 RTE), 569-570 
simulated inductor. (FA), 576-578 
T network in the feedback Joop【 反 铺 环 路 中 的 了 型 贺 
HE), 553.554 
tone contro! (音调 控制 )，586-587 
tmangile oscillator 【三 角 滤 振 落 恬 )1，573-574 
twin T filter (X4 T jj), 578.579 
Wien bridge oscillator (3r tC rt elsi), 566-587 
with ACC CRF Er afr inl), 568-569 
with nonlinear feedback (HJER Eni, 5657-568 
sanuscural oscillators (TARESTE), 341 
slew rate parameter (HEREA), 210-212 
SNR (signal io noise ratio) (SNR ( (8k He) ) , 165, 512-513, 
551 
solar cell circuit (AMAER b PAD, 241 
spuricus free dynamic range (XE [5 5 gars e p, 331-332 
stability (稳定 性 ) 
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compensation and. 【补偿 与 稳定 性 1，88 
current feedback op amp analysis. 【直流 反馈 运 放 的 分 
Sr, 122-124, 127-130, 133, 134-135 
defined (EX), 97, 143 
extemal compensation and. (9S), I04 
feedhack capacitance and( z HB S Sd m FED, 134-135 
Ieedback equation and 【反馈 方程 与 稳定 性 ]，72-74 
feedback resistor selection for (反馈 电阻 的 选择 1， 
130-133 
input capacitance and (输入 电容 与 稳定 性 }，133 
internal compensation and. 【内 部 补偿 与 称 定 性 1)， 品 
loop gàin plots for understanding ( p PRERE 2 dh Eg ics 
WEUERME), BO-83 
rclatve 【相对 的 )，97 
VFAs vs. CFAs (VFA 5 CFA AHERE), 143-144 
step voltage peak to peak condition. ( BrEK ifi E bhm 
Hi, 225 
storage temperature parameter (Z£fiis E AER), 217 
suming points 【加 法 点 )， 69 
3upecrmposition (全 而 原理 )，15-16 
supply current parameter. (ifi iiie d Nr), 201 
shutdown (3E), 201 
supply rejection ratio parameter ( (ostii de br), 204 
supply voltage condition. (电源 电压 条 件 )，217-218 
supply voltage sensitivity (ira Fische REO, 199 
&ynchros (Å MAL), 247 


T 


temperature parameters (i Ese sn) 
case temperature for Ò seconds. (60 Phob eim HF), 225 
lead temperature for 10 or GO seconds (10 种 或 50 种 引 
HH), 229 
maximum junction temperarure (MAS), 216 
maximum junction temperature parameeter (kiss 
So. 216 
operating free air temperature condition ( B B Zr ^C E 
IPEA, 212-213 
storage temperature (fef E), 217 
wemperature transducers (if BEA MEZE), 242, 245 


Le 


termination, improper (EMAR, 538-540 
thermal noise (AMAP), 155, 170-172, 175, 278 
thermal resistance parameter. (3&BE 3e) 
junction to ambient (上 里带 周围 环境 )，205_207 
Junction to case (HEHE), 207-208 
thermistors (Hah), 237 
thermocouples [热电 但 )，242 
Thevenin's theorem. (MAET ET), 11-15 
through hole amplifier (EILA), 502-503 
TLO7X (TLOTX 系 到 运 才 )，1 
TLVZ7TTX (TLV277X 系列 运 放 }，102 
T network (T YHH), 28 
mn the feedback loop. (TEIG TRET-ER IA). 553-554 
tone control circuit. { 音 雷 控制 电路 )，586-597 
traces in PCB design (PCB 设计 中 的 走强 】)，483-490 
trace to plane capacitor ( 直线 与 平面 之 闻 的 电容 ), 491-493 
Wace to trace capacitors and inductors (5: £& 55 de F7 fii] f) 
电容 和 电感 】)，493-494 
transduce ADC combinations (PE 5: ADC PHS), 
231-236 
eransducer measurement system. (传感器 测量 系统 ) 
ADC characterization in. (ADC EE), 247-248 
amplifier circuit design. (Nr A mRHAERUELDP), 249.256 
design procedure (iihi). 243.244 
introduction (SIT), 231-236 
op amp selection in. (ERRER), 248 
reference voltage characterization [基准 电压 的 特征 化 )， 
244-245 
summary (fb), 257 
system specification revicw (Rikin), 2d4 
esting (NI), 256 
transducer characterization in (Pe MEE SEKE), 245-247 
transducer measurement system design specifications. (f 9X 
SEORUNE SERE HE RO 
guaranteed but not tested (GNT) (BI [E 775. 9H it fT) 
(GNT)), 235 
guaranteed by design (GBD) (由 设计 确保 的 (GBD))， 
235 
guaranteed minimum/maximum. (ii Bre rer] Hec) 
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433 
typical, reasous to not use. (S Más D a 
H), 235 
"ansducer resistance. (TENER HB HO, 237 
transducer (TENES), dli specific types of. (seas mu) 
ADC analog interface (ADC HLA), 231-236 
ADC interface (ADC H1), 521-523 
characterization (BEI), 245-247, 512 
emo budget. (WEMA), 236 
selection criteria (iE EREMO, 231-237 
types o£. (M), 237-242 
transistor amplifier (Jl pP E 2E). 18-20 
transistor circuit, saturated (dad rape, tangi), 17-18 
mansistor era (t Em fe, 4 
uGansistor, options to 《晶体 管 ， 可 选用 1，295 
mangle oscillator ( — AAi), 573-574 
Tschebysheff low pass filter (E]LEE SE X (d E A, 
371-372, 403 3€, 428-437 
turn aff time parameter. (Xa lü]ie S), 213 
turn aff voltage parameter. (Xr Ba FEES), 220 
ium on time parameter [jmi dede). 213 
turn on voltage pazmumeter (feld ZE, 220 
twin T filer (2E T Ete), 409-410, 4é3, 578-579 
two pole eireujt. (XX BR xr E). 83 
wo slope transfer function. (X Ese ET). EI 


U 


unity gam bandwidth parameter (S Pr da EE SC, 196 
unity gain buffer (M (M fa PE PERO, 24 

unity gan stablc (Gr EIER), 533-535 

unused sections (3cH]HESR), 503, 538-540 


V 


vacuum tube erà (ÉCRIRE), 3-4 

VFA (voltage feedback amplifier) (VFA (电压 反 情 该 大 
ab), 97, 281, 341 
CFAs vs. (5 CFA (f) EE), 121, 127, 152 

via (uf pL). 404-495 

video amplifiers (HIS A 2E), 30, 127 
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Vocu (voltage output common mode (level) (Vocu (ikti 
HJCHER (6), 153-155, 548-549 
voltage amplification gain condition, large signal (Heg 
KERA. ki), 195 
volisge booster (MHAE R), 337-339 
voltage divider circuit (428 ig A), 237 
volrage divider rule (- Hess WI), 9.10, 23 
voltage feedback compensation. ($E f Hirea) 
comparison of schemes 【各 种 方法 的 比较 1，I18-119 
compensated attenuator applied. (ff &- EE $ca& 33 HH T), 
113-115 
conclusions (£515), 119 
dominam pòle (EHA), 105-108 
extemal, stability, and performance (£HESED3HER,. A 
性 与 性 能 ) 104 
paun (Ma), 108-109 
imemal (PIRR), 98-104 
introduction (5[j$), 97-38 
lead (Bi), 110-113 
lead/lag (38BI HB). 116-117 
voltage parameter ( HAE dE M) 
common moade input voltage condition (Ji BB A iit Fic d 
tt). 218 
common mode input voltage range (HMA A BRA 
[HR ). 218-219 
differential input. (35558 A), 219 
differential input voltage range (35-058 A tL He S1), 
219-720 
differential large signal voltagc amplification. (3543 A 4& 
tH HEEL), 195-196 
equivalent input noise voltage ( 50 -5ríir A, Mo PH Hf FE ) , 222 
high level output voltage. (ira side He), 223 
input offset voltage (A RIAA), 220-221 
input offset voltage long term drift. 【 输 人 失调 电压 的 长 
EH), 229 
input voltage condition. (5g A, HR, FE PR), 220 
input voltage range condition or parameter (sy ^ d Hs 2 
WRES), 218 
large signal voltage amplification gain condition (Kd &€ 
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WERAWERA] 195 
low level output voltage (Ebh FHE), 223 
open loop voltage gain (FFR EIEI i), 194-195 
output voltage swing (AHi EEEE) 
maximum peak to Peak (WAAT), 223-224 
Peak to peak (pje), 225 
step voltage peak to peak condition. ( BEEX Ea File] ss 
PR LA 
supply voltage condition. (电源 电压 条 人 忻 】，217-218 
supply voltage sensitivity (rib Hc EE HE). 199 
tum off voltage (shutdown) (Seri E (Xeler)). 220 
turn on voltage (shutdown) (HEARE (M), 220 
voltage raus (EHE), 310 
Varr circuit (external) for ADCs/DACs {用 于 ADC 5 DAC 
的 外 部 Vem FRE), 287-290 
VSWR (voltage standing wave ratio) S, and 5;; (VSWR (Hi 
EIRE) Sa Al Se), 303 


W-CDMA transmit chain (W-CDMA 发 送 链 1，274 
weighted resistor DAC. (Exp DAC), 317-318 
Wheatstone bridge circuit (IPIE HL HEB), 237, 239 
whip amenna (WIR AH), 458 

white noise (ENSE), 175 
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wideband amplifier (HET 28), 281 
Widler, Robert J. (RHM, Roben I), 4 
Wien bridge oscillator ( X [C HR HRS ERR). 350-356, 
260-307 
with AGC (HFA B xU PES, 568-569 
wiih nonlinear feedback (HAJER). 567-568 
Wien-Robinson filter (Wien-Robinson pw 9), 411-412 
wire junctions 【导线 捕 )， 守 3 
wireless communication &ystems. | TEGETE A) 
ADC/DAC-high speed op amp interface design ( ADC 与 
DAC E sk iz is ELE HE) 
ADC/DAC selection (ADC 与 DAC HWI), 276-281 
antialiasing filter (HORRI, 283-284 
communication [NA converter reconstmietion Filter M 
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